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[1JWSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyere wykonania i odbioru
ogrodzé i bram wjazdowych ttoczni i pompowsciekow realizowanych w ramach projekBudowa
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoiach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i @Z¢ Grabdwna”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktrperetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyezykonania i odbioru ogrodzenia terenu ttoczni inp@wni z
typowymi wrotami i furtlg.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Okrélenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczaeigodne z Dokumentagj
Projektowy oraz Specyfikacjami Ogélnymi.
1.4.2. PompowniasciekOw jest to obiekt ikynierski wyposaony w jedm lub dwie pompy
zatapialne z rozdrabniaczem, instalacje i pomoeniozzadzenia techniczne, przeznaczone do
podnoszeniaciekow z wecej niz dwoch budynkéw jednorodzinnych z poziomuwsziego na

Wyzszy
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania Robot oraz ich zgodidoz Dokumentag
Projektows, Specyfikaciy Techniczma i Poleceniami Inspektora..

Ogodlne wymagania podano w Specyfikacjach OgolnyEid&00.

[2] MATERIALY | URZ ADZENIA .

1. Panele ogrodzeniowe ocynkowane malowane proszkokaavze RAL6005 o wysokai 1,5 m,
grubas¢ drutow pionowych minimum 5 mm, poziomych minimurm#n.

2. Stupy ocynkowane malowane proszkowo.

3. Zbrojona podmuréwka systemowa z betonu klasy C16/20

4. Typowa brama i furtka w ramce zathwnika ocynkowanego wypetniona panelami
ogrodzeniowymi jak wjgej, na gotowych stupkach stalowych ocynkowanych omahe
proszkowo w kolorze RAL6005 o wysad®@ 1,5 m. Furtka zamykana na klucz. Brama z
mozliwoscia zamknicia na ktdédk (z kabhkiem).

[3] SPRZET.

Roboty mog by¢ prowadzone spetem zaakceptowanym przez Inspektora.
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[4] TRANSPORT.

Materiaty mog by¢ transportowane dowolnyinodkami transportu wybranymi przez Wykonawc

[5]1 WYKONANIE ROBOT .

5.1. Roboty przygotowawcze.

Wytyczenie geodezyjne lokalizacji ogrodzenia oreanty i furtki.

5.2. Roboty montazowe

1. ogrodzenie terenu panelami ogrodzeniowymi ocynkgwamalowanymi proszkowo, na
stupkach stalowych , osadzonych w fundamentacmbetgch. Rozstaw stupow wg projektu
brarvy konstrukcyjnej, wysok& panela 1,5 m.

2. monta typowej bramy wjazdowej z furgdub furtki na gotowych stupkach stalowych
osadzonych w fundamentach betonowych. Brama idurt&iatki jw. osadzonej w ramach
stalowych z ktownika, wysoké¢ 1,5 m.

3. zabezpieczenie antykorozyjne stupkow stalowychmigrafurtki wg wymaga zawartych w PN-
70/H-97050 i PN-71/H-04651

[6] KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

Sprawdzeniu podledabedzie jaké¢ zastosowany Materiatdw i wykonanie Robét pogteln ich
zgodndci z wymaganiami Dokumentacji Technicznej, Spe@dijk Technicznych i poleceniami
Inspektora

[7] OBMIAR ROBOT .

¢ 0Ogollne zasady obmiaru Rob6t podano w ST.00.00

e Jednostlk obmiaru jest 1 mb ogrodzenia mierzonego wraz mpidurtka, w ktérym
uwzglkdniono wszystkie roboty zwzane z montaem ogrodzenia wraz z bramfurtka
wyszczegolnione w punkcie punkcie 9.2. niniejspeicyfikacii.

[8] ODBIOR ROBOT.

1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00.00. yrpdgania ogdlne”, punkt 7.
2. Odbior Robot bdzie sk odbywat po wykonaniu wszystkich robét ag@nych z monteem
ogrodzenia wraz z bragm furtka, wyszczegolnione w punkcie 9 niniejszej specyfikac
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[9] PODSTAWA PLATNO SCI.
Ogolne zasady ptatdo podano w ST.00.00. -"Wymagania ogoélne”, punkt 8.

Ptatngci beda wykonywane na podstawie obmiarusgojednostek obmiarowych (1 mb), wykonanych
wg punktu 7, dokonaniu obmiaru wg punktu 8 i wykeinanasgpujacych Robot sktadagych sk na
jednostk obmiarova 1 mb:

prefabrykacja stupkéw stalowych i bramy i furtki.
zabezpieczenie antykorozyjne stupkdéw bramy i furtki

monta stupkdéw stalowych

monta siatki ogrodzeniowej, bramy i furtki

roboty ziemne i betonowe zgziane z montaem stupkow stalowych
dowo6z materiatu na miejsce wbudowania

wywGOz materiatdbw na miejsce wywozu

Nogh~owhE

[10] PRZEPISY ZWI AZANE.

PN-74/H-97053. Ochrona przed kormzZMalowanie konstrukcji stalowych.
PN-72/M-80005. Druty oligle cagnione na zimno, stalowe.

PN-69/H-93401, PN-64/H-93401 akowniki

PN-70/H-97050. Klasyfikacja i okékenie stopnia czystei powierzchni stali.
PN-71/H-04651. Klasyfikacja i okékenie stopnia agresywia korozyjnegasrodowiska.

aorwdE
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