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[1JWSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyexe wykonania i odbioru
przytaczy wodocagowych do ttoczni / pompownciekow, realizowanych w ramach projekBudowa
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoiach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i @Z¢ Grabéwna’.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktrperetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqrowadzenia rob6t przy wykonaniu prayty
wodochgowych doprowadzagego wod do projektowanych ttoczni / pompowstgiekow.

llosci robdt do wykonania zastaty oklene szacunkowo w zgtzonych przedmiarach robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

s okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczaeigodne z Dokumentag]
Projektowy oraz Specyfikacjami Ogélnymi.

s wg definicji podanych w Ustawie o0 zbiorowym zaopatriu w wod i zbiorowym
odprowadzenigciekow z dnia 13.07.2001 r.

< wg definicji podanych w nagpujacych Normach: PN-EN 752-1 i -6, PN-EN 1610, PN-EN
1671, PN-EN 1452-1..5, PN-EN 1456-1, PN-EN 773,B2M0725, PN-B-10736.

1.5. Wymagania dotyczce Robot

1.5.1. Ogéblne wymagania dotyce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania Robot oraz ich zgodidoz Dokumentag
Projektows, Specyfikaciy Techniczia i Poleceniami Inspektora.

Ogodlne wymagania podano w Specyfikacjach Ogoélnych.

[2] MATERIALY .

Miejsca pozyskania materiatdw, przewidzianych dalizacji zadania mugz uzysk& akceptagj
Inspektora.

2.1. Roboty ziemne:

grunty budowlane gruboziarnistavir, posp6tka wg wg PN-86/B-02480
grunty budowlane drobnoziarniste: piasek drobérgdni wg PN-86/B-02480
grunty budowlane mineralne nieskaliste wg PN-86228D
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2.2. Roboty drogowe:

piasek wg PN-B-11113

kruszywo tamane wg PN-B-01100 o uziarnieniu 0..3tib wg PN-B-06714-15

. materiaty budowlane wuie, niezledne do odtworzenia istnigjych nawierzchni drogowych w
miejscach prowadzonych Robdét wg wymogdéw zawartych Qgolnych Specyfikacjach
Technicznych wykonanych na zlecenie Generalnej kxjirérog Publicznych przez Braowy
Zaktad Dawiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego w Wewul. Skaryszewska 18,
W-wa 1998 r.

wh e

2.3. Roboty montazowe przylacza wodocagowego:

2.3.1 Rurochgi

Do budowy przydiczy wodocigowych uyé przewodow z polietylenu PE100RC SDR17
dwuwarstwowych osrednicy dn90, przystosowanego do mantabez podsypki i osypki oraz
przystosowanych do transportu wody pitnej (wymagategt higieniczny PZH).

2.3.2 Ksztattki zeliwne

- Powtoka antykorozyjna farba proszkowa epoksydewgaPN-EN 4624:2004, DIN 30677-2:1988.
Jaka¢ powtoki potwierdzona badaniami przeprowadzonyraegrfirme niezalena.

- Korpus —eliwo sferoidalne GJS-500-7 (nie dopuszczazsliwa o nzszych parametrach).
- Na kotnierzach w miejscu przylgi uszczelki mubz¢ rowki.
- Wszystkie ksztattki jednego producenta.
Wymagane dokumenty:
e Atest PZH — woda pitna
e Deklaracja zgodni
« Karta katalogowa

e Certyfikat dla proceséw malowania farbpoksydow armatury, jaké¢ zabezpieczenia
antykorozyjnego musi ldypotwierdzona certyfikatem INVER lub réwnogveym

2.3.3 Zasuwy kotnierzowe

- Powloka antykorozyjna farba proszkowa epoksydexgaPN-EN 4624:2004, DIN 30677-2:1988.
Jaka¢ powtoki potwierdzona badaniami przeprowadzonymegrfirng niezalena.

- Wymienne uszczelnienia trzpienia poéhéeniem bez konieczidoi demontau pokrywy.

- Korpus, pokrywko —zeliwo sferoidalne GJS-500-7 (nie dopuszcza &liwa o niszych
parametrach).

- Trzpiea walcowany ze stali nierdzewnej.
- Wszystkie zasuwy jednego producenta.
Wymagane dokumenty:
e Atest PZH — woda pitna
» Deklaracja zgodriwi

e Karta katalogowa
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« Certyfikat dla proceséw malowania farbpoksydow armatury, jaké¢ zabezpieczenia
antykorozyjnego musi ldypotwierdzona certyfikatem INVER lub réwnosvem

2.3.4 Hydranty
- Specjalny bialy pasek fluorescencyjny na kolummigérnej cgsci hydrantu.

- Mozliwos¢ wymiany elementéw wewgtrznych przy petnym énieniu bez konieczrigi
wykopania hydrantu.

- Trzpier wykonany ze stali nierdzewnej (2H13, AISI 420,0R4) z walcowanym gwintem.

- Ochrona antykorozyjna — farba epoksydowa/patiesh RAL3000 (kolor czerwony) wg PN-EN
4624:2004, DIN 30677-2:1988, odporna na promienioe/@V.

- Pakiet hydrantéw w ramach jednego producenta.
Wymagane dokumenty:
e Atest PZH — woda pitna
» Deklaracja zgodriwi

e Karta katalogowa

[3] SPRZET.

Sprzt odpowiadajcy pod wzgédem typdw i ilgci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
Robét zaakceptowanym przez Inspektora.

[4] TRANSPORT.

Dowolne érodki transportu odpowiadgje pod wzgldem typow i ilgci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robo6t zaakceptowanym przepdktora.

[5]WYKONANIE ROBOT .

Roboty prowad#i wg:

* ,Warunkéw wykonania i odbioru rob6t budowlano — rtaaowych, tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe”

* ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych”

» Stosowa si¢g bezwzgtdnie do instrukcji monteowych producentow rur i uggdzen.

Ogdlne wymagania dotygee robo6t podano w ST.00.00. - ,Wymagania ogolne”.

Roboty prowadzone w pasie drogowym urgleznakowa zgodnie z projektem oznakowania robét w
pasie drogowym. W miejscach gdzie zaazachodzi niebezpieczestwo wypadkow, budow nalery
prowizorycznie ogrodziod strony ruchu, a na noc dodatkowo oznéémyattami.

Zamiar wykonania przgtza wodocigowego nalgy uzgodné, a monta przeprowad pod nadzorem
przedstawiciela dostawcy wody.
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5.1.

Roboty przygotowawcze

1. wytyczenie trasy projektowanej sieci/prayta wodocigowego zgodnie z ST.01.10.
2. demonta elementéw maiej architektury wypujacych na trasie sieci i pragzy (ptoty,

5.2.

5.3.

5.4.

ogrodzenia, réinnos¢ ozdobna) wraz z ich pobiejszym odtworzeniem, wycigkdrzew i
krzewow

Roboty drogowe.

Wg ST.02.10.

Roboty ziemne i odwodnieniowe

Wg ST.03.10.

Roboty montazowe

1. podtaze, obsypka i zasypka vesina: wykona podtaze wzmocnione o gruloi 0,10 m wg

wymaga PN-B-10725. Na podi® stosowa piaski srednie i drobne wg PN=86/B-02480.
Obsypk i zasypk wstepna przewodu, wg wymagaPN-B-10725, o gruldei minimum 0,30
m ponad wierzch rury, wykonywaiaskiemsrednim i drobnym wg PN=86/B-02480. Materiat
zasypki i obsypki zagci¢ ubijakiem po obu stronach przewodu do 1s=0,95.

. wymiana gruntu: jeeli pod dnem wykopu znajdujsie grunty stabe i tatwdacisliwe o matej

grubdici, nalezy je usun¢ i miejsca te zagpi¢ piaskiem grubym spetnigym wymogi PN-
86/B-02480, wg szczego6towych roama uzgodnionych na etapie realizaciji.

. monta przylacza wodocigowego

W technologii #czenia rurocigdbw z PE wysipuja przede wszystkim gtza zgrzewane
(czotowo lub elektrooporowo) twagez pohczenia monolityczne tworzywaadzonych
elementow.

Przewody z rur PE magoy¢ montowane nad wykopem na powierzchni terenuznigfszym
utozeniem na dnie wykopu oraz montowanie na dnie wyk&uury z PE ze wzgtu na rodzaj
tworzywa mog by¢ ukladane w temperaturze od — 20 do 50° C.

Jednak z uwagi na procegtenia- zgrzewanie jak i na peamonterow, montarurochgow
jak i jego uklada na dnie wykopu powinna przebéegazy dodatnich temperaturach
zewretrznych. Whczenie budowanego odcinka przewodu do isinego przewodu
wodochgowego powinno giodbywa w temp. powietrza zblonej do temp. wody tzn. 5 - 15
°C. Rury na dnie wykopu powinny byutozone w osi projektowanego przewodu z
zachowaniem spadkow.

Rury na calej diugiei powinny przylega do przygotowanego i dobrze ubitego padtoPrzy
gruntach piaszczystych , piaszczysto - gliniastygliniasto - piaszczystychirednio zwartych

i luznych nie zawieracych kamieni, przewody z PE mp@y¢ uktadane bezgoednio na
gruncie rodzimym.

W gruntach skalistych , zbitych itach nafe wykona& umocowanie podim z gruntu
piaszczystego o grubc 15-20 cm z jednoczesnym jego gszrzeniem. Przewody
wodochgowe naley utozy¢ na gebokasci sredniej 1,3 - 1,4 m ppt zgodnie z oba®rtjacymi
normami PN-85/B-01700 . PN-87/B-06050 i opracowanyprofilami podtwznymi
zakczonymi w czsci graficzne;.

. skrzyzowania i zblkenia z istnigjcym uzbrojeniem podziemnym wykony&vawg

obowiagzujacych w tym zakresie przepiséw i norm

. skrzyzowanie przyicza z droga o nawierzchni ulepszonej wykonywanetod

bezodkrywkow, np. kretem. W takim przypadku stos@waure PE 2z powierzchai
zewretrzna 0 zwigkszonej odporrkei nascieranie
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5.5. Tabliczki i stupki wskaznikowe

Stupki powinny by ustawione na trasie ruragu, a tabliczki lokalizacyjne przy miejscach zasuw
innej armatury, tam gdzie to wymagane.

Stale stupy powinny kyzabudowane w wymaganych lokalizacjach. Plan lakaji stupéw powinien
by¢ dostarczony na zakozenie realizacji Kontraktu.

5.6. Oznaczanie wodogigow

Tam, gdzie wskazano na projekciesntg markupce powinny by polozone na wierzchu osypki
zwirowej lub wybranego materiatu wypetniaggo, od 500 do 600 mm ponad gopowierzchmi rury
Z tekstem do gory.

Polczenia tamy powinny by w sposéb trwaly zkzone z zaktadkl metra.
Jezeli istnieje drut wskanikowy, jego cagtos¢ musi by zachowana.
Druty powinny by przymocowane do wszystkich zasuw i metalowej aungata rurocigu.

5.7. Proby hydrauliczne

Proby cénieniowe wykonywé wg PN-B-10725:1997, wadb cinieniu 10 bar przez okres 30 minut.

Wszystkie urgdzenia pracujce pod cinieniem wody jak pompy, rury, armatura i wodomieppsvinny
by¢ poddane prébom do okétenego cénienia.

Swiadectwa prob wszystkich udzer powinny by przedtaone Inspektorowi.

Kazde z hydraulicznie testowanych atizer powinno podlegalosowemu ponownemu sprawdzaniu
przez Inspektora.

[6] KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Ogodlne zasady jakoi robét podano w ST.00.00. - ,Wymagania ogoineinkt 6.

Przedmiotem kontroli jakmiowej bpdzie zgodn& wykonanych Robét i aytych Materiatow z
Dokumentagj Projektovs, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspe&t
« badanie gibokdsci utozenia przewodow, ich odlegiol od budowli gsiadupcych iich
zabezpieczenia,
« badanie utgenia przewodow na podio i lokalizacji zasuw,
« badanie zastosowanychyaty i ich uszczelnienie,
« badanie zabezpieczenia przed kogpzj
e sprawdzenie prz&f rurochgow przezciany, sprawdzenie moriia przewoddow i armatury,
« badanie szczeldoi przewoddw grawitacyjnych, studzienek i komérdamia przy odbiorach
prowadzé zgodnie z normPN-EN 1053 :1998),
e préby ckénieniowe przewoddw &nieniowych.
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6.1. Badanie materiatow wytych do budowy sieci wodogjgowych.

Badanie to nasgpuje poprzez poréwnanie cech materiatow z wymagainilbkumentacji projektowej,
ST i odpowiednich norm materiatowych podanych wkmig 10 niniejszej ST.

6.2. Kontrola jako sci robot.

Kontrola jakdci wykonanych rob6t dotyczy zgodswh wykonania przycza wodocigowego z
dokumentagj projektow.

Kontroli szczelnéci nalezy dokona wg PN-EN 1610:2002.

[7] OBMIAR ROBOT .

»  Jednosti obmiaru wykonanego sieci/pragiza wodocigowego jest 1 mb przewodu mierzony
razem z armaturi ksztattkami. W cenie uwzeinione g wszystkie elementy sktadowe robot.

[8]ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST.00.00. ymagania ogdlne”, punkt 7.

8.1. Odbioru robot naley dokona zgodnie z PN-EN 1610:2002 lub odpowiednimi normbrajow
Unii Europejskiej, jéli ich zakres dopuszcza prawo polskie.

8.2. Przy zgtoszeniu do odbioru Wykonawca musi przegitavszystkie dokumenty nieztine do
uzyskania pozwolenia naytkowanie, a w szczegdélsa dokumenty wymagane w ST.00.00. -
~Wymagania ogdlne”, punkt 7.5., oraz w warunkachadwm.

[9] PODSTAWA PLATNO SCI.

9.1. Ogolne zasady ptatdo podano w ST.00.00. -"Wymagania ogélne”, punkt 8.
9.2. W cenie ofertowej Wykonawca uwzghi koszt uzyskania wszystkich dokumentow
wymienionych w punkcie 8.2. niniejszej ST.

9.3. Cena jednostki obmiarowe,;.
9.3.1. Przytacze wodocagowe.

Cena wykonania 1 m sieci obejmuje:

. roboty przygotowawcze i pomiarowe,

. wytyczenie trasy + roboty pomiarowe

. wykonanie niezédnych rob6t drogowych

. wykonanie wykopow z umochnieniem, odwodnieniemzygotowaniem podia

. zakup i dostarczenie, skladowanie i ubezpieczéaerialtdw i Uradzen do miejsca ich
wbudowania,

. wykonanie wszystkich prz&j pod przeszkodami terenowym: drogami, torami lavlgmi,

ciekami i innym uzbrojeniem podziemnym,
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monta rurockgléw, armatury, urglzer, studzienek i komér wraz z elementami
mocowa,

wykonanie przég przez przegrody budowlangiany studzienek),
przeprowadzenie proby szczednb

ptukanie i dezynfekcja przy¢za wodocigowego

przylaczenie do istnigcych sieci

zasypanie wykopu wraz z zggczeniem gruntu

oznakowanie uzbrojenia

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonavjcze
pomiary i badania laboratoryjne,

uporadkowanie miejsca prowadzenia robét.

9.3.2. Studnie pomiarowe

Nie dotyczy.

[10] PRZEPISY ZWI AZANE.

Nogak®

B ©ow

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

Instrukcje producentow dotygze montau i uktadania rur PE.

Polskie i inne Normy

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 21.02.1995 r. w
sprawie rodzaju opracowayeodezyjno-kartograficznych oraz czysciggeodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie

Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictn@nia 2.04.2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu @espotow uzgadniania dokumentacji
projektowej

Ustawa z dnia 3.02.1995 r. 0 ochronie gruntowymni lesnych

Ustawa z dnia 16.10.1991 r. o ochronie przyrody

PN-63/B-06251 Roboty betonoweeglbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagdine

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dizeprodéw wodoceigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN-124 : 2000. Whazy kanatowe. Ogo6lne wymagabiadania.

PN-64/H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

. PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich pokenia. Kotnierze olggte do rur, armaturyatznikow

i osprztu z oznaczeniem PN. Kotnierzeliwne.

PN-86/H-74374 Armatura i ruragji. Pohczenia kotnierzowe. Uszczelki.
PN-B-02424:1999 Rurogii. Ksztattki. Wymagania i metody batla

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania ruagéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikéw.

PN-70/N-01270.04 Wytyczne znakowania ruagéw. Barwy ostrzegawcze i uzupetnaizg.
PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania ruagéw. Opaski identyfikacyjne.
PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania ruagéw. Tabliczki.

PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania ruagéw. Znaki ostrzegawcze.
PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania rusgéw. Napisy.
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