ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Opis techniczny ...............

Oswiadczenie projektanta



OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno- budowlanego w zakresie przebudowy oraz budowy sieci kanalizacji

sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej, dz. nr ewid. 148, obr. Barlinek 1, gm. Barlinek.
1. Podstawa opracowania

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu w skali 1 : 500,

- Uzgodnienia z inwestorem,

- Wizja lokalna w terenie,
- Warunki techniczne przebudowy i budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji
deszczowej
- Obowigzujace normy i przepisy dotyczace projektowania sieci kanalizacyjnych.

2. Zakres opracowania

Projekt swoim zakresem obejmuje:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- sie¢ kanalizacji deszczowe;.

3. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej
Przygotowanie do prowadzenia robot

Przed przystapieniem do robdt nalezy wykona¢ prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami,
badaniem gruntu, organizacjag robodt, ustaleniem miejsc do odkladania ziemi rodzime;,
odprowadzeniem wody z wykopu itp. Dla potrzeb budowy sieci kanalizacyjnej metoda tradycyjna
nalezy przewidzie¢ 2,0 m szerokos$ci pasa terenu. Projektowang o$ przewodu nalezy oznaczy¢ w
terenie w sposob trwaty i widoczny. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych
palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Koltki osiowe nalezy wbi¢ w osiach wszystkich
punkow zataman. Na kazdym odcinku prostym nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki §wiadki
wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniala mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robot.

Wykop

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore niwelety, czyli ,,pod
spadek”, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dot po jego dnie. Wykop nalezy
wykona¢ mechanicznie, w poblizu kolizji prace wykona¢ rgcznie. W trakcie realizacji robot
ziemnych nad otwartymi wykopami ustawi¢ lawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzgdnych dna. Lawy celownicze nalezy
montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1 m nad powierzchnig terenu. Gérne krawedzie
celownikéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomoca niwelatora. Potozenie
celownikow nalezy sprawdzac¢ codziennie przed rozpoczeciem montazu przewodow. Dno wykopu
powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem wg. rys. profilow. Spod wykopu wykonywanego
recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o ok. 5 cm, a w
gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spéd wykopu



ustala si¢ na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.
Wykopy nalezy wykonywaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych
wykop nalezy wykona¢ poczatkowo do glebokosci mniejszej o okolo 5 cm od projektowanej, a
nastepnie poglebi¢ do wiasciwej gtebokosci bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub
elementow dennych kanatu.

Poza tym roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z decyzja Wydzialu Drog Starostwa
Powiatowego z dnia 21.12.2023 r.

Ze wizgledow bezpieczenstwa nalezy wykonaé¢ zabezpieczenia wykopéw w postaci
szczelnych deskowan wraz z zapewnieniem odwodnienia wykopow.

Podsypka przewodu

Nalezy dazy¢ do uktadania przewodow w gruncie rodzimym z nienaruszong jego strukturg.
Odnosi si¢ to do gruntéw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych.

Jezeli zachodzi potrzeba wykonania podsypki powinna ona wynosi¢ 10 cm.

Poziom podloza tak wykona¢, by rurociagg mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim.

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania :

o nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 2,0 mm

o material nie moze by¢ zmrozony

o nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materialu

Jezeli w gruncie wystepuja ostre kamienie lub grunt jest skalny, albo zostanie nawodniony po

wykonaniu wykopu podtoze powinno mie¢ co najmniej 15 cm.

W przypadku stabych gruntow np. torfy podtoze pod przewdd nalezy specjalnie przygotowac
przez wybranie warstwy torfu, az do gruntu stabilnego, a miejsce po jego wybraniu uzupetnié
piaskiem. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane , aby rura spoczywata na nim czwartg swojej
powierzchni.

Ogolne warunki ukladania przewodow

Przewody PVC montowaé przy temperaturze otoczenia 5 °C — 30 °C. Opuszczanie i uktadanie
przewodu na dnie wykopu moze odbywac¢ si¢ dopiero po przygotowaniu podtoza.

Ukladanie przewodu sieci kanalizacji sanitarnej

Na istniejacych sieciach kanalizacji sanitarnej zabudowaé studnie rewizyjne oraz wylaczy¢
odcinki sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z planem zagospodarowania. Proponuje si¢ wykonac
nowy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w dziatce 148. Poczatek projektowanej sieci przebiega od
wlaczenia do sieci w pukcie S1 do wilaczenia do punktu S3. Jako uzbrojenie projektuje si¢ rury
PVC 500 mm klasy SN 10.

Rury opuszcza¢ do wykopu rgcznie nastgpnie montowa¢ w wykopie. Przewod uktada¢ ze
spadkami wg. podanych spadkéw na rysunkach. Nie wolno wyrownywac kierunku utozenia
przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementow, takich jak kawatki drewna, kamieni.
Zacza powinny pozosta¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu. Rury
taczy¢ za pomoca zlacz kielichowych zpierScieniem gumowym. Wewnetrzne powierzchnie
kielicha oraz zewnetrzna powierzchnia bosego konca rury powinny by¢ dokladnie oczyszczone i
osuszone, moga by¢ posmarowane srodkiem zmniejszajagcym tarcie (talk, smar silikonowy itp.).



Nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidlowos¢ utozenia pierscienia i doktadno$¢ jego przylegania w
kielichu. Do wecisnigcia bosego konca rury w kielich nalezy uzy¢ wciskarki. Potwierdzeniem
prawidlowego wykonania potaczenia powinno by¢ osiagnigcie przez czoto kielicha granicy wcisku
oraz wspotosiowos¢ taczonych elementow. Zmiany kierunku przewodéw w poziomie i pionie
nalezy dokona¢ za pomoca odpowiednich lukéw.

Uzbrojenie sieci

Projektuje si¢ studzienki rewizyjne betonowe Dn 1000, zwienczone wlazem zeliwnym
typu ciezkiego klasy D400.

Obsypka przewodu

Obsypke przewodu nalezy wykona¢ natychmiast po inspekcji 1 zatwierdzeniu
zakonczonego posadowienia. Obsypka musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 20 cm (po zageszczeniu) powyze] wierzchu rury. Materiat stuzagcy do wykonania
wypelnienia musi spelnia¢ te same warunki co material do wykonania podsypki. Zalecana obsypka
z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max 15 % pozostatosci na sicie 0,75 mm. Wypetnienie
dookota rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu, jesli grunt ten spelnia w/w wymagania. Obsypke
wykona¢ tak, aby rurocigg nie ulegl zniszczeniu lub nie zostal przemieszczony. Nalezy unikac
pustych przestrzeni pod przewodem, pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona
ostroznie, aby unikng¢ uniesienia si¢ rury. Zageszczenie obsypki zagesci¢ warstwami o grubos$ci
100 — 300 mm, az do wysokosci 0,3 m powyzej powierzchni rury. Obsypke zagesci¢ do 95 %
zmodyfikowanej warto$ci Proctora.

Zasypka wykopu

Zasypka nie moze posiada¢ duzych kamieni i glazow narzutowych. Uzyty materiat i
sposOb zasypania przewodu nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu.

Zasypke zagesci¢ do 95 % zmodyfikowanej warto$ci Proctora.

Proba szczelnosci przewodu

Przewodd nalezy poddac probie szczelno$ci na eksfiltracje $ciekéw do gruntu i infiltracje
wod gruntowych do kanatu. Wykonujac probe szczelno$ci nalezy:

e zamkna¢ wszystkie odgatezienia

e przy badaniu na eksfiltracj¢ zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej
0,5 m ponizej dna wykopu

e podczas badania na eksfiltracje — po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach nie

powinno by¢ ubytku wody w studzience polozonej wyzej w czasie 30 min.

o podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ naptywu wody do kanalu w czasie
trwania obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i uzytkownika.



Przejscie przewodu przez przeszkody budowlane

Przejécia przewodow przez przeszkody budowlane, skrzyzowania rurociggéw oraz w poblizu
istniejacego 1 projektowanego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ w rurach ostonowych.

Przejscia kanalizacji sanitarnej pod utwardzonymi i nieutwardzonymi elementami pasa
drogowego nalezy wykona¢ zgodnie z decyzja Wydzialu Drog Starostwa Powiatowego z dnia
21.12.2023 r. Roboty w tych miejscach wykona¢ metoda bezwykopowa przecisku lub
przewiertu. Przewody kanalizacji umieScic w rurze oslonowej. W trakcie prac nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami zadrzewienie.

Skrzyzowania z kablami elektrycznymi i teletechnicznymi

Skrzyzowania z kablami elektrycznymi i teletechnicznymi nalezy zabezpieczy¢ przez natozenie
na kablach rur ochronnych dwudzielnych typu Arota PS o $rednicach @ 110 i d. min. 2,0 m. Kable
telekomunikacyjne 1 energetyczne niskiego napigcia zabezpieczy¢ rurami ochronnymi koloru
niebieskiego, natomiast kable elektryczne $redniego i wysokiego napigcia rurami koloru
czerwonego. Prace w obrebie kolizji i skrzyzowan z kablami energetycznymi prowadzi¢ recznie
pod nadzorem stuzb energetycznych i 0s6b z odpowiednimi uprawnieniami. Miejsca skrzyzowan
przed zakryciem nalezy zgtosi¢ do odbioru i odebra¢ protokotem koncowym.

Oznakowanie trasy sieci

Przewdd kanalizacji sanitarnej na calej trasie przed zasypaniem wykopu nalezy oznaczy¢ tasma
z tworzywa sztucznego, odpowiedniego koloru, z zatopionym w niej przewodem metalowym,
utozong 0,5 m nad przewodem.

4. Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej
Roboty przygotowawcze i ziemne
Podobnie jak w przypadku sieci kanalizacji sanitarnej

Wykopy

Podobnie jak w przypadku sieci kanalizacji sanitarnej

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z decyzja Wydzialu Drog Starostwa Powiatowego z
dnia 21.12.2023 r.

Ze wzgledow bezpieczenstwa nalezy wykona¢ zabezpieczenia wykopow w postaci szczelnych
deskowan wraz z zapewnieniem odwodnienia wykopow.
Ogolne warunki ukladania przewodow

Przewody PVC montowaé przy temperaturze otoczenia 5 °C — 30 °C. Opuszczanie i ukladanie
przewodu na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po przygotowaniu podtoza.



Ukladanie przewodu sieci kanalizacji deszczowej

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej bedzie przebiegac¢ po $ladzie istniejacej sieci. Jako
uzbrojenie projektuje si¢ rury PVC Dn 500 mm klasy SN 10. Czg$¢ istniejacej sieci wylaczy¢ z
eksploatacji. Projektowany odcinek sieci kanalizacji deszczowej przebiega¢ bedzie w dziatkach
148. Poczatek projektowanej sieci przebiega od wiaczenia do sieci w pukcie D1 do wiaczenia do
punktu D2.

Uzbrojenie sieci

Projektuje si¢ w punkcie D1 studzienke rewizyjng betonowa Dn 1000, zwienczong
wlazem zeliwnym typu ciezkiego klasy D400.

Obsypka przewodu

Obsypke przewodu nalezy wykona¢ natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu
zakonczonego posadowienia. Obsypka musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 20 cm (po zaggszczeniu) powyzej wierzchu rury. Material stuzacy do wykonania
wypelnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podsypki. Zalecana obsypka
z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max 15 % pozostatosci na sicie 0,75 mm. Wypelnienie
dookota rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu, jesli grunt ten spetnia w/w wymagania. Obsypke
wykona¢ tak, aby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie zostal przemieszczony. Nalezy unikaé
pustych przestrzeni pod przewodem, pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zagegszczona
ostroznie, aby unikna¢ uniesienia si¢ rury. Zageszczenie obsypki zagesci¢ warstwami o grubo$ci
100 — 300 mm, az do wysokos$ci 0,3 m powyzej powierzchni rury. Obsypke zagesci¢ do 95 %
zmodyfikowanej wartos$ci Proctora.

Zasypka wykopu

Zasypka nie moze posiada¢ duzych kamieni i gltazow narzutowych. Uzyty material 1
sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu.

Zasypke zagesci¢ do 95 % zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Proba szczelnoS$ci przewodu

Przewod nalezy poddaé probie szczelnos$ci na eksfiltracje sciekéw do gruntu i infiltracje
waod gruntowych do kanatu. Wykonujac probe szczelnos$ci nalezy:

e zamkng¢ wszystkie odgatezienia

e przy badaniu na eksfiltracje¢ zwierciadlo wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmnie;j
0,5 m ponizej dna wykopu

e podczas badania na eksfiltracj¢ — po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach nie
powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej w czasie 30 min.

o podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ naptywu wody do kanalu w czasie
trwania obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje



Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i uzytkownika.

Przejscie przewodu przez przeszkody budowlane

Przejécia przewoddéw przez przeszkody budowlane, skrzyzowania rurociggéw oraz w poblizu
istniejacego 1 projektowanego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ w rurach ostonowych.

Przejscia kanalizacji deszczowej pod utwardzonymi i nieutwardzonymi elementami pasa
drogowego nalezy wykonac¢ zgodnie z decyzja Wydzialu Drog Starostwa Powiatowego z dnia
21.12.2023 r. Roboty w tych miejscach wykona¢ metoda bezwykopowa przecisku lub
przewiertu. Przewody kanalizacji umieSci¢ w rurze oslonowej. W trakcie prac nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami zadrzewienie.

Skrzyzowania z kablami elektrycznymi i teletechnicznymi

Skrzyzowania z kablami elektrycznymi i teletechnicznymi nalezy zabezpieczy¢ przez nalozenie
na kablach rur ochronnych dwudzielnych typu Arota PS o $rednicach @ 110 1 dt. min. 2,0 m. Kable
telekomunikacyjne i1 energetyczne niskiego napigcia zabezpieczy¢ rurami ochronnymi koloru
niebieskiego, natomiast kable elektryczne $redniego 1 wysokiego napigcia rurami koloru
czerwonego. Prace w obrgbie kolizji i skrzyzowan z kablami energetycznymi prowadzi¢ r¢cznie
pod nadzorem stuzb energetycznych 1 0s6b z odpowiednimi uprawnieniami. Miejsca skrzyzowan
przed zakryciem nalezy zgtosi¢ do odbioru i1 odebra¢ protokotem koncowym.

Oznakowanie trasy sieci

Przewdd kanalizacji deszczowe] na catej trasie przed zasypaniem wykopu nalezy oznaczy¢
taSma ztworzywa sztucznego, odpowiedniego koloru, z zatopionym w niej przewodem
metalowym, utozong 0,5 m nad przewodem.

5. Wytyczne realizacji

Trasg¢ sieci wytyczy¢ geodezyjnie, oznakowal skrzyzowania i zblizenia z istniejagcym
uzbrojeniem. W tych miejscach wykopy nalezy wykonywaé recznie. Przy udziale inwestora
wyznaczy¢ pas terenu przewidziany do czasowego zaj¢cia na okres prowadzenia budowy.

Roboty zwigzane z rurociggami z tworzyw sztucznych zaleca si¢ wykonywaé zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych,, - wydawca -
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - W-wa 1994 r. O
zamiarze przystapienia do robot powiadomi¢ uzytkownika terenu i uzbrojenia.

Po wykonaniu robot doprowadzi¢ teren pasa drogowego do stanu pierwotnego- wykop
zageszceza¢ warstwami do wskaznika 1s=0,97. Tereny zielone zahumusowac 1 obsia¢ trawg.



6. Okreslenie obszaru oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji zwigzanej przebudowa oraz budowg sieci kanalizacji sanitarne;j
oraz sieci kanalizacji deszczowej, na dz. nr ewid. 148, obr. Barlinek 1, gm. Barlinek, okresla si¢ w
granicach dziatek objetych inwestycja, to jest dz. nr ewid. 148, obr. Barlinek 1, gm. Barlinek.

Inwestycja nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich i nie narusza
interesu osob trzecich. Okreslenie obszaru oddzialywania inwestycji dokonano w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).

7. Kategoria geotechniczna i warunki posadowienia obiektu

Przeprowadzone badania wykazaty, ze warunki gruntowe w podtozu s3 do$¢ korzystne. W
projektowanym poziomie posadowienia wystepuja grunty o jednolitej nosnosci. Roboty beda
prowadzone powyzej poziomu wody gruntowej do. Wykopy realizowa¢ w deskowaniu pelnym.

Wobec powyzszych danych projektowane obiekty zaliczamy do I kategorii geotechnicznej i sg
posadowione w prostych warunkach gruntowych.

8. Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot

Przy wykonywaniu robot przestrzega¢ nalezy warunkow BHP okreslonych w nastepujacych
normatywach i przepisach:

. rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz. 401 )

. ustawie z dnia 26.06.1974 r.— Kodeks pracy (Dz. U. nr 24 poz. 141 z pdzniejszymi
zmianami)

. rozporzadzeniu Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i1 higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz. 844)
. rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robo6t ziemnych,
budowlanych, drogowych (Dz.U . nr 118 poz. 1263)

. normach oraz przepisach zwigzanych z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano — montazowych”

Uwagi ogolne

Na czas wykonywania robdt nalezy ustawi¢ odpowiednie znaki informacyjne i ostrzegawcze
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W terenie nieuzbrojonym wykopy wykonywa¢ mechanicznie do rzednej dna rurociggu oraz
recznie poglebi¢ wykop pod rure o grubo$¢ podsypki. Wykop wykonywaé ze skarpami
o nachyleniu odpowiednim do kategorii gruntu.

Materiaty stosowane do budowy rurociggu winny odpowiada¢ wilasciwym normom oraz
posiadac atesty dopuszczajace je do stosowania.

Przed zasypaniem przewodow zewngetrznych nalezy je zinwentaryzowa¢ geodezyjnie.



Wszystkie stosowane do wykonania sieci materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi normami
jakosci, posiada¢ atesty oraz Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Montaz sieci i przylacza oraz prob szczelnosci wykonywaé pod nadzorem kierownika robot
posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branzy instalacyjnej (sanitarnej).
Catos$¢ wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami bhp oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych.
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Choszczno, pazdziernik 2023 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie Prawa Budowlanego o§wiadczam, ze projekt architektoniczno- budowlany
w zakresie przebudowy oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowe;,
dz. nr ewid. 148, obr. Barlinek 1, gm. Barlinek, zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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