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PRZEDMIAR

Zamek roboty budowlane - etap2i.ath

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty murowe
11 piwnica
1|TZKNBK Whykucie starych spoin na zaprawie .cem.-wap. muréw z cegty zabytkowej - m?2
d.1.|VIt2 05-145 |sklepinia piwnicze cylindryczne, tekini arkady
1|analogia
785"20% m?2 157.000
RAZEM 157.000
2| TZKNBK Whykucie starych spoin na zaprawie .cem.-wap. muréw z cegty zabytkowej - m?2
d.1.|VIt2 05-141 |mury piwnicze z cegty gotyckiej i kamienia
1|analogia
720"20% m?2 144.000
RAZEM 144.000
3| TZKNBK Czyszczenie Scierne lub chemiczne sklepien piwniczych cylindrycznych tukéw ijm2
d.1.|VIt2 05-151 |arkad
1|analogia
785 m?2 785.000
RAZEM 785.000
4|TZKNBK Czyszczenie Scierne lub chemiczne murdw piwniczych z cegty gotyckiej i ka- |m?2
d.1.|VIt2 05-147 |mienia
1|analogia
720 m?2 720.000
RAZEM 720.000
5|TZKNBK IV - |Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowych i wstawienie no- |msc
d.1.{107 wych cegiet gotyckich maszynowych - gtebokos¢ kucia 1/2 ceg. - 1 cegta w
1|analogia jednym miejscu- mury piwnicze
150 msc 150.000
RAZEM 150.000
6| TZKNBK |V - |Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowych (gotyczka ma- msc
d.1.[115 szynowa) i wstawienie nowych cegiet gotyckich maszynowych - gtebokos¢ ku-
1 cia 1 ceg. - 2-3 cegly w jednym miejscu mury piwnicze
200 msc 200.000
RAZEM 200.000
7| TZKNBK |V - |Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowych i wstawienie no- |msc
d.1./116 wych wstawienie nowych cegiet gotyckich - gtebokos¢ kucia 1 ceg. - 4-5 cegty
1 w jednym miejscu - Mury piwnicze
200 msc 200.000
RAZEM 200.000
8| TZKNBK IV - |Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowych i wstawienie no- |msc
d.1./118 wych wstawienie nowych cegiet gotyckich - glebokos$¢ kucia 1 ceg. - do 0.5 m2
1 w jednym miejscu - Mury piwnicze
400 msc 400.000
RAZEM 400.000
9|KNR 19-01 | Spoinowanie murdw z cegty gotyckiej - sklepienia piwnicze ztozone o pow. po- |m?2
d.1.|0325-27 nad 2,0 m2
1
157 m?2 157.000
RAZEM 157.000
10|KNR 19-01 | Spoinowanie muréw piwniczych z cegty gotyckieji kamienia o pow. ponad 2,0 |m2
d.1.|0325-03 m2
1
144 m?2 144.000
RAZEM 144.000
11| TZKNC N-K/ |Scalanie kolorystyczne muréw piwniczych i sklepien z cegty goryckiej dm2
d.1.|Vt1 3-7/a
1|analogia
5000 dm?2 5000.000
RAZEM 5000.000
12| TZKNC N-K/ |Odsalanie kamienia (trzykrotne powtérzenie zabiegu) mury piwnicze z cegty  |dm?2
d.1.|Vt1 1-14/a  |gotyckiej i kamienia
1|analogia
30%*1505*100 dm?2 45150.000
RAZEM 45150.000
1.2 Odbudowa trompy
13/KNR 19-01 |Wymurowanie trompy z cegty gotyckiej w sali wystawiennieczej na Ip m3
d.1.|0308-08
2
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
14/KNR 19-01 |Uzupetnienie i naprawa muréw gtadkich z cegty gotyckiej o gr. ponad 1 cegte |m3
d.1./0310-09 do 1 m3 w jednym miejscu na zaprawie cementowo-wapiennej
2
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
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15/KNR 19-01 |Spoinowanie muréw gtadkich z cegty gotyckiej o pow. ponad 2,0 m2 m2
d.1./0325-03
2
3.672.2 m?2 7.920
RAZEM 7.920
16/KNR 2-02 Balustrada szklana samonos$na ze szkta klejonego ESG VSG 66.2 zakonczo- |m
d.1./1208-02 na pochwytem drewnianym wys. 110cm
2
3.6 m 3.600
RAZEM 3.600
2 Sufity
3 Sciany
3.1 Refektarz i kaplica
17|KNR AT-27 |Czyszczenie mechaniczne metodg suchg strumieniowo-$Scierng ( niskocisnie- |m2
d.3./0102-04 niowe z zastosowaniem kruszywa korundowego )
1
650 m2 650.000
RAZEM 650.000
18/ TZKNBK |V - |Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowych i wstawienie no- |msc
d.3./107 wych - gtebokos¢ kucia 1/2 ceg. - 1 cegta w jednym miejscu
1
50 msc 50.000
RAZEM 50.000
19| TZKNBK |V - |Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowych i wstawienie no- |msc
d.3./115 wych - gtebokos¢ kucia 1 ceg. - 2-3 cegly w jednym miejscu
1
50 msc 50.000
RAZEM 50.000
20| TZKNBK IV - |Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowych i wstawienie no- |msc
d.3./116 wych - gtebokos¢ kucia 1 ceg. - 4-5 ceglty w jednym miejscu
1
40 msc 40.000
RAZEM 40.000
21| TZKNBK IV - |Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowych i wstawienie no- |msc
d.3./118 wych - gtebokos¢ kucia 1 ceg. - do 0.5 m2 w jednym miejscu
1
20 msc 20.000
RAZEM 20.000
22| TZKNC N-K/ |Scalanie kolorystyczne muréw z cegty gotyckiej dm2
d.3.|Vt1 3-7/a
1|analogia
1500 dm2 1500.000
RAZEM 1500.000
23|KNR 19-01  |Uzupetnienie i naprawa $cian o pow. do 3 m2z cegty budowlanej gotyckiejo  |m3
d.3./0310-03 gr. 1/2-1 cegty na zaprawie cementowo-wapiennej
1
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
24| TZKNBK IV - |Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowych i wstawienie no- |m?2
d.3./120 wych - gtebokos¢ kucia 1 ceg. - ponad 1.0 m2 w jednym miejscu
1
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
25| TZKNBK Woykucie starych spoin na zaprawie .cem.-wap. muréw z ceglty zabytkowej - m2
d.3.|VIt2 05-141 |mury gtadkie z cegty gotyckiej
1|analogia
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
26|KNR 19-01 |Spoinowanie muréw gtadkich z cegty gotyckiej o pow. ponad 2,0 m2 m2
d.3./0325-03
1
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
27| TZKNC N-K/ |Odsalanie kamienia (trzykrotne powtorzenie zabiegu) mury z cegly gotyckiej |dm2
d.3.|Vt1 1-14/a
1|analogia
5000 dm2 5000.000
RAZEM 5000.000
28| TZKNC N-K/ |Wstepne odczyszczenie powierzchni - kamien porowaty - wapien miekki na-  |m?2
d.3.|VI1/1-a rzut - zabytkowe tynki
1|analogia
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
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29| TZKNC N-K/ |Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez wzgledu na ilo$¢ po- |dm2
d.3.|VI1/3-a wtorzen wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamien porowaty - wapien
1|analogia miekki narzut - zabytkowe tynki
1500 dm2 1500.000
RAZEM 1500.000
30 Wykonanie oktadzin rzezbiarskich konsol ze sztucznego kamienia zgodnie z  |szt
d.3.|kalk. wtasna |zaleceniami konserwatora zabytkow
1
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
4 Usuniecie gruzu z piwnicy z baszty pétnocnej
31/KNR 4-01 Wykopy reczne nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz |m3
d.4/0106-05 budynku - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi pod nadzorem archeolo-
gicznym
3.14*1.5%2"1 m3 7.065
RAZEM 7.065
32|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4/0108-11 legto$¢ 5 km
0108-12
7.065 m3 7.065
RAZEM 7.065
33 Wywiezienie gruzu spryzmowanego - koszt obstugi wysypiska i utylizacji mate- |m3
d.4|kalk. wlasna |riatéw rozbiérkowych
7.065 m3 7.065
RAZEM 7.065
5 Utwardzenie terenu
5.1 Roboty ziemne
34 Wykonanie projektu technicznego placu manewrowgo i drogi pozarowej na kpl.
d.5.|kalk. wtasna |podstawie wytycznych i zatozen zawartych w pojekcie budowlanym oraz z uz-
1 godnieniami konserwatora zabytkdw
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun- |ms3
d.5./0304-01 tu I-11) Reczne usuniecie humusu i ziemi na gr. do 10cm przed pracami archeo-
1 loga
0.1*(518+324) m3 84.200
RAZEM 84.200
36|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun- |ms3
d.5./0304-01 tu I-11) Reczne usuniecie humusu i ziemi na gr. do 10cm przed pracami archeo-
1 loga
0.1*(518+324) m3 84.200
RAZEM 84.200
37|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za kazde dalsze 10 m |m3
d.5./0304-05 przewozu lub za kazdy 1 m r6znicy wysokosci przy przewozie pod gore (kat.
1 gruntu I-11)
0.1*(518+324) m3 84.200
RAZEM 84.200
38/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun- |ms3
d.5./0304-03 tu IV) Wykopy reczne pod nadzorem archeologa w trakcie badan archeologicz-
1 nych
0.35*(518+324) m3 294.700
RAZEM 294.700
39|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za kazde dalsze 10 m |m3
d.5./0304-07 przewozu lub za kazdy 1 m r6znicy wysokosci przy przewozie pod gore (kat.
1 gruntu 1V)
0.35*(518+324) m3 294.700
RAZEM 294.700
40|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 1.25 m3
d.5./0232-02 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosc¢ 6
1/0210-02 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hatdach; Wywéz na wysypisko
poz.35 m3 84.200
poz.38 m3 294.700
RAZEM 378.900
41 koszt obstugi wysypiska i utylizacji materiatéw rozbiérkowych m3
d.5.|kalk. wtasna
1
p0z.40 m3 378.900
RAZEM 378.900
5.2 Odwodnienie liniowe
42|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu o szerokosci w swietle 200 mm i wyso- |m
d.5./0111-04 kosci ponad 200 mm; z rusztem zeliwnym dla klasa obcigzenia D400 na tawie
2 z betonu C12/15 (odowdnienie wzdtuz drogi PPOZ a kruzgankiem) z podtacze-
niem do isteniejacej kanalizacji deszowej
35 m 35.000
RAZEM 35.000
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43|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu szerokosci w swietle 100 mm i wyso- |m
d.5./0103-02 kosci do 200 mm;z rusztem zeliwnym dla klasy obcigzenia B125 na tawie z
2 betonu C12/15 (odowdnienie muréw wzdtuz skrzydta wschodniego z podtgcze-
niem do istniejgcej kanalizacji deszczowej)
29 m 29.000
RAZEM 29.000
5.3 Robory drogowe
44/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.5./0121-02 wierzchnie placéw postojowych
3
(518+324)/10000 ha 0.084
RAZEM 0.084
45/KNR 2-31 Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 12x20 cm na podsypce cemento- |m
d.5./0404-05 wo-piaskowej
3
70 m 70.000
RAZEM 70.000
46|KNR 2-31 tawa z betonu C12/15 pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5.|0402-04
3
70 m3 70.000
RAZEM 70.000
47/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2
d.5./0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm (Plac i droga
3/0104-02 PPOZ i utwardzenie pod kruzgankiem)
(518+324) m?2 842.000
RAZEM 842.000
48|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z betonu C8/10- grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 |m?2
d.5./0109-01 cm
3/0109-02
(518+324) m?2 842.000
RAZEM 842.000
49|KNR 2-31 Nawierzchnia z kamieni polnych wyselekcjonowancy nieregularnych o wyso- |mz2
d.5./0302-05 kosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
3
Plac mane- |518 m2 518.000
wrowy
RAZEM 518.000
50|KNR 2-31 Nawierzchnia z kamieni polnych wyselekcjonowancy nieregularnych o wyso- |m?2
d.5./0302-05 kosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
3
chodniki 324-40.7 m?2 283.300
RAZEM 283.300
51|KNR 2-31 Chodniki z ptyt kamiennych o grubosci 5 cm na podsypce piaskowej z wypet- | m2
d.5./0502-08 nieniem spoin zaprawg cementowg dla oséb poruszajacych sie na wozkach z
3 ptaskich ptyt kaminennych 90cm x 45¢cm gr 5cm
chodniki dla |40.7 m?2 40.700
niepetnos-
prawnych
RAZEM 40.700
52|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej o wysokosci 16-20 cm na podsypce cemen- |m?2
d.5./0302-03 towo-piaskowej
3
(518+324) m?2 842.000
RAZEM 842.000
6 Elementy zewnetrzne
6.1 Mur_ wschodni
6.1. Watek ceglany
1
53| TZKNBK IV - |Reczne rozebranie muru z cegly o grubosci 1 i wiecej ceg. na zaprawie wa- m3
d.6.|542 piennej
1.1
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
54|KNR 19-01 |Dezynfekcja $cian ceglanych metoda smarowania dwukrotnego - pow. ponad |m?2
d.6./0643-05 5,0 m2
1.1
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
55|KNR 19-01 |Usuniecie martwe pozostatosci po mchach i porostach przy uzyciu szczotek  |m?2
d.6./0639-06 syntetycznych
1.1
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
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56|KNR 0-25 Oczyszczenie powierzchni muru m2
d.6./0403-02
1.1
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
57|KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegty - 2-3 msc
d.6./0314-02 cegly
1.1
5 msc 5.000
RAZEM 5.000
58/KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegty - do 0,25 |msc
d.6.|0314-04 m2 w jednym miejscu
1.1
2 msc 2.000
RAZEM 2.000
59|KNR AT-26 |Wzmacnianie powierzchni preparatami ptynnymi - recznie m2
d.6./0304-05
1.1
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
60|KNR 19-01 |Wykucie starych spoin na murach z cegty zabytkowej - mury gtadkie m2
d.6./0828-01
1.1
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
61|KNR 19-01 |Spoinowanie muréw gtadkich z cegty gotyckiej o pow. ponad 2,0 m2 m2
d.6./0325-03
1.1
40 m2 40.000
RAZEM 40.000
62|KNR 19-01  |Mury prostolinijne gtadkie z cegly gotyckiej o gr. ponad 1 cegte m3
d.6./0308-06
1.1
32.6*1.6%0.22 m3 11.475
RAZEM 11.475
63|KNR 0-40 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej korony muru m2
d.6.|0101-01
1.1
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
64|KNR 19-01  |Uzupetnienie rolek pochytych o szer. 5,5 cegty m
d.6./0343-07
1.1
32.6 m 32.600
RAZEM 32.600
65/KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni cegty preparatami ptynnymi - recznie m2
d.6./0304-03
1.1
1.6*32.6 m?2 52.160
RAZEM 52.160
6.1. Rusztowania
2
66|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 7.5 m - ekstrapolacja m2
d.6.|1604-01
1.2
90 m2 90.000
RAZEM 90.000
67|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m2
d.6./1613-01 kosci do 10 m
1.2
90 m2 90.000
RAZEM 90.000
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