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Oswiadczenie

Projekt budowlany przebudowy ulicy Prusa w Mitakewtrykonany jest
zgodnie z umow, obowizujacymi przepisami techniczno-budowlanymi ,
normami i wytycznymi orazze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu , jakiemu ma siye.

Projektant : mgr i Jacek Babicki upr. nr WAM/0095/POOD/07



OPIS TECHNICZNY

Do projektu zagospodarowania terenu przebudowwlicy Prusa w Mitakowie
na dziatkach nr 22/24 , 237 , 223/50, 283, 2333283 i 231

1. Przedmiot i zakres inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicydr
na dziatkach 22/24 , 237 , 223/50, 283, 233, 228281.

2. Opis inwestycji

Inwestycja polega na :

- Wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej malpudowie z kamienia tamanego
- wykonanie zjazdéw do przylegtych posesji .

3. Powierzchnia obiektow

- powierzchnia ulicy i zjazdami 180295t7=1858,6rn

4.Urzadzenia obce
Na terenie projektowanych robot znajglgje podziemne urgdzenia obce:
- telekomunikacja
- wodocig 40, 901 110 mm
- przewody energetyczne
- kanalizacja sanitarna 90mm
5. Dziatki pod zabudowve

Realizacja zadania obejmuje @ag terenu dziatek:
22/24 , 237 , 223/50, 283, 233, 223/43 i 2B8dlezgce do Gminy Mitakowo.

6. Dzialki nie sa wpisane do rejestru zabytkow
7. Dzialki lezg poza terenami gorniczymi i nie podlega wptywom elgdoatacji gérniczej
8. Na dziatkach zalegag grunty nosne , przepuszczalne nadagce s¢ do bezpdredniego

posadowienia obiektow budowlanych .



OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego przebudowy ulicy Prusav Mitakowie.

1. Podstawa opracowania.

1.1.Zlecenie

2. Materiaty wyj sciowe.

2.1.Aktualny podktad sytuacyjno-wysokciowy w skali 1:500

2.2.0dkrywki geotechniczne wykonane we wéaiel 2017r.

2.3.Rozporadzenie Min. Transportu i Gosp. Morskiej(Dz. U. N8 2 1999r.p0z.430)

2.4.Pomiary uzupetniage wykonane we wrzaiu 2017r.

3. Stan istniejacy .

Teren projektowanego zagospodarowania terenu olpejienen dziatek nr 22/24

237 , 223/50, 283, 233, 223/43 i 231.

Na wymienionych dziatkach przebiega ulicaha o nawierzchniwirowej . Grunty
wystepujace na tym terenie charakteryzgjc dobr nosnoscia ( piaski gliniaste i
gliny piaszczyste).

Poziom wod gruntowych nie zostat znaleziony rdogkasci 1,5m porniej poziomu
terenu. Na terenie wygiuja nastpujace obce urgdzenia techniczne:

- telekomunikacja
- wodocig 40, 901 110 mm
- przewody energetyczne
- kanalizacja sanitarna 90mm.

4. Stan projektowany

Projektuje s wykonanie przebudowy ulicy wykorag nawierzchri utwardzon z

kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie z kamieamanego.

Krawedzie nawierzchni ograniczono kraimikami betonowymi na tawie betonowe,;.
4.1. Parametry projektowane

- Szerokéc¢ ulicy 4,0m

- Szeroké¢ zjazdéw 4,0m
- spadek poprzeczny nawierzchni jednostronny 2ptamg strore drogi



- szerokéc poboczy 1m
- pochylenie poboczy 4%
4.2. Konstrukcja nawierzchni ulicy

Podtoe G1

Przyjto nawierzchng o nasgpujacej budowie :

- Kostka betonowa gr. 8 cm

- Warstwa wyréwnawcza z mieszanki cem. piask. 5 cm

- Podbudowa z kamienia tamanego 0-31,5 stabilizowanagchanicznie gr. 25cm
- Warstwa odgczapca z piasku gr. 15 cm

4.3. Krawezniki

Kraweznik "najazdowy" 15x22 posadotvha poziomie:
e 3cm ponad poziom nawierzchni po prawej stronieyulic
e 2 cm ponkej poziomu nawierzchni po lewej stronie ulicy

Krawezniki utozy¢ na tawie betonowej 30x15cm z oporem.

Beton cementowy C-12/15.

4.4. Konstrukcja nawierzchni zjazdu

Nawierzchnia zjazdu jest taka jak w przypadku nazdieni ulicy.

4.5. Odwodnienie

Wiasciwe odwodnienie powierzchniowe maapewnt spadki podtine i poprzeczne

jezdni i chodnikéw. Spadek ulicy poprzeczny 2% erknku prawym odprowadzi
wody opadowe w kierunku pobocza .

4.6. Oznakowanie pionowe
Oznakowanie wykortazgodnie z planem oznakowania. Znaki pionowe Astawi
na stupku stalowym ocynkowanym na wys&d@®,2m od poziomu terenu.

Stupki zastabilizowaw gruncie chudym betonem nalgbkasci 60cm.
Wielkos¢ znakdwsrednia.

Opracowat :



INFORMACJA
BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE
WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowa nowej ulicy z kostki Polbruk na podbudowieamienia tamanego
wymaga zachowani&xodkow bezpiecaestwa i prewencji w celu unikecia

utraty zdrowia przez cztowieka.

Podczas realizacji robot budowlanych na obiekcleagawrécic uwag na

mozliwe wystpowanie zagrzenia:

1. wynikajgce z ywania maszyn i spetu zmechanizowanego podczas
budowy

2. podczas wykonywania robét rozbiérkowych

3. podczas rob6t ziemnych i korytowania

4. podczas wykonywania warstwy adzapcej i podbudowy z kamienia
tamanego wraz z zagzczeniem

5. podczas uktadania kostki Polbruk i zawibrowaniagtyibracyjm

6. podczas ustawiania krgwanika i obrzey

W celu zapobigenia niebezpiecAastwom wynikagcym z wykonywanych robot

budowlanych w strefach szczegdlnego zagnia zdrowia , naley zabezpieczy

srodki:

. techniczne —oznakowanie i wygrodzenie miejsc niebezpieczng&ich jak
wykopy, zapewnienie odztg ochronnej w kolorze pomatrazowym dla
wykonupcych prace budowlane .

organizacyjne- sprawdzenie stanu technicznego eksploatowamasdzyn
budowlanych i sprgu zmechanizowanego , wywieszenie instrukcji
bezpiecznej obstugi i konserwaciji sgtiz zmechanizowanego ,
zapewnienie odpowiednich pomieszcra pobyt ludzi (jadalnia , toalety )
oznakowanie placu budowy,

Nalezy zapewnt sprawn komunikacg umazliwiajaca ewentualg szyblg
ewakuagj na wypadek pgaru , awarii I innych zagren

Przed realizagjkolejnych robét budowlanych przeprowadiistrukta:
pracownikOw majcych uczestniczyw wykonywaniu okréonych czynnéci na
budowie.



1. Roboty powinny by odpowiednio oznakowane , a krgdzie wykopdéw
oddzielone tymczasowymidgaami w kolorze biato-czerwonym |
oswietlone w porze nocne).

2. Praca maszyn i ugdzen winna by zorganizowana w sposob nie zagjacy
uzytkowaniu jezdni oraz odpowiednio oznakowana zgedntharakterem
robot

Podczas wykonywania prac budowlanych maleezwzgédnie przestrzega
przepisow BHP.

Do Kierownika Budowy naley sporzdzenie Planu Bezpieczgtwa i Ochrony
Zdrowia



