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RAZEM:

3,14

17,42

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 19,73

Pokój lekarzy 32,18

2,65

Pokój przygotowawczy-lekowy 16,80

Punkt pielęgniarski 16,86

Pokój pielegniarek oddziałowych 11,45

Kuchenka oddziałowa 8,51

Sekretariat 9,39

Toaleta dla personelu 6,00

Brudownik 12,30

Łazienka dla osób niepełnosprawnych 10,80

17,08

Łazienka

Wc

Pokój 2 os. - izolatka

570,74

wykładzina antyelektrostatyczna

wykładzina pcv (higieniczna)

wykładzina pcv (higieniczna)

wykładzina pcv (higieniczna)

wykładzina pcv (higieniczna)

płytki gresowe

płytki gresowe

płytki gresowe

płytki gresowe

płytki gresowe

płytki gresowe

płytki gresowe

3.46

1,81krata Wema

3,10

2,85

14,50

6,14

3,84

24,65

23,95

6,66

3,84

25,95

19,17

2,85

56,55

3,62

28,00

16,40

32,11

Przedsionek

Łazienka

Pokój 2 os.

Przedsionek

Łazienka

Pokój 3 os.

Pokój 4 os.

Przedsionek

Łazienka

Pokój 3 os.

Pokój 4 os.

Łazienka

Pokój 6 os.

Łazienka

Pokój 4 os.

Pokój ordynatora

Klatka schodowa

wykładzina antyelektrostatyczna
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wykładzina pcv (higieniczna)
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płytki gresowe

płytki gresowe

płytki gresowe

108,37Korytarz wykładzina pcv 

Pokój 2 os.

Pomieszczenie techniczne

wykładzina antyelektrostatyczna

istniejąca

wykładzina pcv (higieniczna)

3.56

3.56 Łazienka płytki gresowe 2,07
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mata grzejna

195W/1,30m²

230V

mata grzejna

322,5W/2,15m²

mata grzejna

315W/2,10m²

mata grzejna

217,5W/1,45m²

mata grzejna

277,5W/1,85m²

mata grzejna

247,5W/1,65m²

mata grzejna

172,5W/1,15m²
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kuchenka

zmywarka-wypażarka

6,7kW/400V

Istniejąca tablica

bezpiecznikowa TŁ8 do demontażu

2
2

2
2

3

macerator

0,5kW/230V

myjka-dezynfektor

4,6kW/400V

24V

Zas. szafy zaworów

gazów medycznych

Zasilanie

istn. szafy PPD2

230V

Zas. wentylatora dachowego

montowanego na dachu.

Zasilanie prowadzić na dach zgodnie

z lokalizacją b. sanitarną.

230V

montaż w kanale DLP 50x105

z przegrodą separującą

h=0,5m

h=2,6m

h=0,5m

h=2,6m

h=0,5m

h=2,6m

UPS 3000VA / 2400W

LEGENDA:

Gniazdo 230V hermetyczne IP44 pojedyncze, ogólnego użytku

Gniazdo 230V hermetyczne IP44 podwójne, ogólnego użytku

Gniazdo 230V podwójne, ogólnego użytku

Gniazdo 230V pojedyncze, ogólnego użytku

230V

PN

Wypust kablowy 230V AC

Zasilanie panelu przyłóżkowego

Wypust kablowy 230V AC

230V

Wypust kablowy 400V AC

400V

Gniazdo 400V/16A z rozłącznikiem

TŁ8/G1
nr rozdzielnicy/nr obwodu

Moduł "X-ilość" gniazd zasilania ogólnego użytkowania i

"Y-ilość" gniazda komputerowego 230 V AC. Wykonanie p\t.

K

YX

Przycisk wyłączenia ppoż

Rozdzielnica elektryczna

Zakres objęty opracowaniem

Projektowana trasa kablowa:

- elektryczna

200/60 - szer./wys.

KK - koryto kablowe

KK200/60

Przejście w pionie instalacje elektryczne

Przejście w pionie instalacje elektryczne E90

Gniazdo 400V/32A z rozłącznikiem

32A

Moduł  gniazda ogólnego użytkowania dedykowane

do zasilania telewizora i gniazda końcowego RTV

Termostst natynkowy współpracujacy z czujnikiem podłogowym

+ mata grzejna 150W m2 + czujnik temperatury podłogowy

UWAGA:

- Istniejąca tablica elektryczna przeznaczona do demontażu, istniejący kabel zasilający do

  demontażu, istniejące przewody oraz osprzęt elektryczny do demontażu

- dokładną lokalizację gniazd należy ustalić na etapie wykonawstwa z Inwestorem/Użytkownikiem

- gniazda należy montować na stanowiskach roboczych, bezpośrednio w panelach oraz według

podanych wysokości

- panele nadłóżkowe (kolumny) w dostawie branży sanitarnej na etapie wykonawstwa należy

uzgodnić z Inwestorem miejsce montażu poszczególnych elementów, które są na wyposażeniu

- okablowanie pomiędzy jednostką zewnętrzną klimatyzacji, a poszczególnymi jednostkami

wewnętrznymi po stronie branżysty

- dokładną lokalizację wypustów i gniazd zasilających urzadzenia należy zweryfikować na etapie

wykonawstwa z projektami branżowymi

- przejścia instalacji przez przegrody ppoż należy uszczelnić pianką/masą o odpowiedniej

odporności ogniowej

Zawarte w projekcie typy i  producenci urządzeń służą jedynie

określeniu standardów  wykonania.

Dopuszcza się stosowanie urządzeń innych producentów pod

warunkiem zachowania wyznaczonych parametrów

wizualno-jakościowych oraz technicznych. Wszelkie odstępstwa od

projektu należy uzgodnić na etapie wykonawstwa z Inwestorem.
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TŁ8/WD1

230V

TŁ8/OG2

TŁ8/PPD2

TŁ8/GM

230V

TŁ8/DK1

WP3_UPS

WP4_UPS

proj. Drabina kablowa E90 prowadzona

do poziomu piwnicy

- kolicujące istn. inastalcje  oświetlenia

należy przebudować

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

- RZUT II PIĘTRA

PROJEKT BUDOWALY ZAMIENNY

UKŁAD SIECI TN-S

OCHRONA OD PORAŻEŃ-SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
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Zasilanie

szafy PPD2.1

TŁ8/PPD2.1


