
UKŁAD SIECI TN-S

OCHRONA OD PORAŻEŃ-SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

INSTALACJA DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU

OSTRZEGAWCZEGO DSO- SCHEMAT BLOKOWY

PROJEKT BUDOWALY ZAMIENNY

UWAGI:

1. ISTNIEJĄCA  CENTRALA DSO IVO (pAudio) - ZAMONTOWANA

W BUDYNKU BLOKU

    ŁÓŻKOWEGO W POM. 0.I.05 NA KONDYGNACJI PIWNICY

2. W CELU PRZYŁĄCZENIA PROJEKTOWANYCH LINII

GŁOŚNIKOWYCH ISTNIEJĄCĄ

    CENTRALĘ DSO NALEŻY ROZBUDOWAĆ O ELEMENTY

WYMIENIONE W CZĘŚCI

    OPISOWEJ PROJEKTU.

Zawarte w projekcie typy i  producenci urządzeń służą jedynie

określeniu standardów  wykonania.

Dopuszcza się stosowanie urządzeń innych producentów pod

warunkiem zachowania wyznaczonych parametrów

wizualno-jakościowych oraz technicznych. Wszelkie odstępstwa od

projektu należy uzgodnić na etapie wykonawstwa z Inwestorem.

LEGENDA:

Głośnik 6W 165mm szerokopasmowy montaż naścienny

kąt emisji 180°, transformator 100V, 10/6/3/1,5/0,75Wat

DAL 165-6-PP

Kabel HTKSHPH90 E90 1x2x1,4  - Linia A

Kabel HTKSHPH90 E90 1x2x1,4  - Linia B

UWAGI:

- oprzewodowanie lini głośnikowych naprzemiennie

- istniejąca  centrala DSO  - zamontowana w budynku bloku łóżkowego w

  pom. 0.I.05 na kondygnacji piwnicy,

 -przejścia przez ściany, stropy oddzielenia przeciwpożarowego

  zabezpieczyć za pomocą certyfikowanych stystemów ognioochronnych

Zakres objęty opracowaniem - oddział

ortopedii i traumatologii


