Pracownia Architektoniczna ,Arcus” - arch. Wiestaw Motyl ul. Krotoszynska 18, 63-400 Ostréw Wielkopolskki

PRZEDMIAR ROBOT
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 KLATKA SCHODOWA (PIWNICA, PARTER, PIETRO 1, 2, 3, PODDASZE)
1.1 Roboty rozbiérkowe
1 Wykonanie zabezpieczenia wejs¢ na poszczegolne pietra kpl.
d.1.1|kalk. wtasna
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
2/NNRNKB (z.VIIl) Rusztowania ramowe wewnetrzne do malowania wewnetrznej sciany |m?2
d.1.1|202 1621a- |balustrady schodéw i sufitu (od parteru do poddasza)
03
(3,60+1,95)*2*16,00 m?2 177,600
RAZEM 177,600
3|/KNR 2-02  |Demontaz balustrady na murku m
d.1.1/1209-01
analogia
piwnica
1,50 m 1,500
parter
3,602 m 7,200
1,95*2 m 3,900
pietro 1
3,60*2 m 7,200
1,95*2 m 3,900
pietro 2
3,60*2 m 7,200
1,95*2 m 3,900
pietro 3
3,60*2 m 7,200
1,95*2 m 3,900
poddasze
3,60*2 m 7,200
1,95*2 m 3,900
RAZEM 57,000
4/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub m2
d.1.1]0211-03 podtogach - betonowa podstawa balustrady
poz.3*0,20 m?2 11,400
RAZEM 11,400
5/KNR 4-01 Demontaz drzwi m?2
d.1.1/0354-10
parter
1,00*2,10*1 m?2 2,100
RAZEM 2,100
6/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1.1/0348-03 nej
piwnica
1,50%1,20 m?2 1,800
pietro 1
1,00%2,10 m?2 2,100
pietro 2
1,40%2,10 m?2 2,940
poddasze
0,90*2,10 m?2 1,890
RAZEM 8,730
7|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
parter - poszerzenie drzwi
0,60*2,10*0,50 m3 0,630
RAZEM 0,630
8/KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1.1/0106-04
poz.4*0,05 m3 0,570
poz.6*0,12 m3 1,048
poz.7 m3 0,630
RAZEM 2,248
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.1/0108-09 5km
0108-10
poz.8 m3 2,248
RAZEM 2,248
10 Koszt utylizacji gruzu m3
d.1.1|kalk. wtasna
poz.8 m3 2,248
RAZEM 2,248
1.2 Sciany
11|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m?2
d.1.2/0303-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
piwnica
2,86*2,60 m?2 7,436
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RAZEM 7,436
12|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla |m3
d.1.2/0313-03 belek
2,00*0,25%0,48*1 m3 0,240
RAZEM 0,240
13|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa-  |m
d.1.2/0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
1,30"1 m 1,300
RAZEM 1,300
14| KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa-  |m
d.1.2/0313-05 dzenie belek stalowych | NP 200-260 mm
2,00"3 m 6,000
RAZEM 6,000
1.3 Tynki wewnetrzne
15/KNR 2-02  |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.1.3/0803-03
poz.11*2 m?2 14,872
RAZEM 14,872
16/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1.3|0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm - murek balustrady
poz.3 m 57,000
RAZEM 57,000
1.4 Roboty malarskie
17|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.1.4/1216-01
piwnica
6,45*4,92 m?2 31,734
parter
6,45*4,92 m?2 31,734
-3,60*1,95 m?2 -7,020
pietro 1
6,45*4,92 m?2 31,734
-3,60*1,95 m?2 -7,020
pietro 2
6,45*4,92 m?2 31,734
-3,60*1,95 m?2 -7,020
pietro 3
6,45*4,92 m?2 31,734
-3,60*1,95 m?2 -7,020
poddasze
6,45*4,92 m?2 31,734
-3,60*1,95 m?2 -7,020
RAZEM 155,304
18/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.1.4/1202-09 ponad 5 m2 - sufity i biegi schodow
piwnica
6,45*4,92 m?2 31,734
parter
6,45*4,92*1,3 m?2 41,254
-3,60*1,95 m?2 -7,020
pietro 1
6,45"4,92*1,3 m?2 41,254
-3,60*1,95 m?2 -7,020
pietro 2
6,45*4,92*1,3 m?2 41,254
-3,60*1,95 m?2 -7,020
pietro 3
6,45"4,92*1,3 m?2 41,254
-3,60*1,95 m?2 -7,020
poddasze
6.45*4,92 m?2 31,734
RAZEM 200,404
19/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.4/1202-09 ponad 5 m2 - $ciany
piwnica
(6,45*2+4,92*2+3,60%2)*2,60 m?2 77,844
1,50%(1,20+0,70+0,20)<murek balustrady> m?2 3,150
parter
(6,45*2+4,92*2)*3,10 m?2 70,494
(3,60+1,95)*2*(1,20+0,70+0,20)<murek balustrady> m?2 23,310
pietro 1
(6,45*2+4,92*2)*3,10 m?2 70,494
(3,60+1,95)*2*(1,20+0,70+0,20)<murek balustrady> m?2 23,310
pietro 2
(6,45*2+4,92*2)*3,10 m?2 70,494
(3,60+1,95)*2*(1,20+0,70+0,20)<murek balustrady> m?2 23,310
pietro 3




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(6,45*2+4,92*2)*3,10 m?2 70,494
(3,60+1,95)*2*(1,20+0,70+0,20)<murek balustrady> m?2 23,310
poddasze
(6,45*2+4,92*2)*2,00 m?2 45,480
(3,60+1,95)*2*(1,20+0,70+0,20)<murek balustrady> m?2 23,310

RAZEM 525,000
20|{NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2

d.1.4/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.18 m2 200,404
poz.19 m?2 525,000

RAZEM 725,404
21|KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m2

d.1.4/0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
poz.18 m?2 200,404

RAZEM 200,404
22|KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2

d.1.4/0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
poz.20 m?2 725,404

RAZEM 725,404
23/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami do gruntowania podtozy gipsowych - $ciany i [m?2

d.1.4|202 1134-02 |sufity przed malowaniem

poz.21+poz.22 m2 925,808
RAZEM 925,808
24|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi/lateksowym/olejnymi powierzchni  |m?2

d.1.4/1505-03 wewnetrznych
poz.23 m?2 925,808

RAZEM 925,808
1.5 Stolarka otworowa
25|KNR 0-19  |Montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych Ei30 z obrobka obsadzenia - jed-  |m?2

d.1.5/1023-12 noskrzydtowe
<D10>1,00*2,05*3 m?2 6,150
<D9>0,90*2,05*1 m?2 1,845

RAZEM 7,995
26|/KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych Ei30 z obrébkg obsadzenia - dwu- |m?2

d.1.5/1023-12 skrzydtowe
<D12>1,40*2,05*1 m?2 2,870

RAZEM 2,870
27|/KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych z obrébkg obsadzenia - dwuskrzyd- |m?2

d.1.5/1023-12 towe
<DZ1>1,30*2,05*1 m?2 2,665

RAZEM 2,665
1.6 Slusarka
28|KNR 2-02  |Montaz nowej balustrady na murku - balustrada ze stali nierdzenej m

d.1.6/1208-03

poz.3 m 57,000
RAZEM 57,000
29|KNR 2-02  |Montaz drzwi ze siatki - lll pietro m?2

d.1.6/1212-03

1,73*3,10 m?2 5,363
RAZEM 5,363
30|KNR 2-02  |Zabezpieczenie komina klatki schodowej - rama z siatki m?2
d.1.6/1210-03
3,60*1,95 m?2 7,020
RAZEM 7,020
2 SUFITY
31|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszane systemowe przeznaczone do budynkoéw stuzby zdrowia m2
d.2|2701-01
6,04*2,82 m?2 17,033
RAZEM 17,033
32|KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- |m?2
d.2|2004-09 wych pojedynczych jednowarstwowo 100-01
6,04*0,50 m?2 3,020
RAZEM 3,020
3 WYPOSAZENIE
33 Wystréj i aranzacja wnetrz kpl.
d.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
34 Szafy wbudowane 1,20x2,00x0,30 - dotem i gérg otwory wentylacyjne kpl.
d.3|kalk. wtasna
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
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