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Do istn. instalacji uziemiającej
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ODDZIAŁ

ELEKTRYCZNY
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kanały wentylacyjne

drabinki i koryta kablowe

rury metalowe

LSW
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antyelektroststyczna 
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gn. ekwipotencjalne

w sali chorych/panelu

MSW-w sanitariatach

LgY(żo)6

Kanał 

płaskownik FeZn 30x4

instalacyjny

PIĘTRO 2

LSW

PIĘTRO 3

Zawarte w projekcie typy i  producenci urządzeń służą jedynie

określeniu standardów  wykonania.

Dopuszcza się stosowanie urządzeń innych producentów pod

warunkiem zachowania wyznaczonych parametrów

wizualno-jakościowych oraz technicznych. Wszelkie odstępstwa od

projektu należy uzgodnić na etapie wykonawstwa z Inwestorem.

PIĘTRO 1

PARTER

PIWNICA

LEGENDA:

Rozdzielnice elektryczne

Szafy instalacji teletechnicznych

Instalacja połączeń wyrównawczych

Lokalna szyna wyrównania potencjału

Miejscowa szyna wyrównania potencjału

LSW

MSW

UWAGA:

- układ sieci TN-S

- ochrona przeciwporażeniowa - samoczynne wyłączenie zasilania
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UKŁAD SIECI TN-S

OCHRONA OD PORAŻEŃ-SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

- SCHEMAT BLOKOWY

PROJEKT BUDOWALY ZAMIENNY


