
Pi = 4,1 kW

Ps = 3,2kW

IN = 15A

IBN = 25A

Bilans mocy

N

PE

2

FR302 40A

YKYżo 3x6mm

2

Z rozdzielnicy głównej RGnn budynku

YDYżo 4x1,5mm²
1

S301B10

O1

Oświetlenie klatki

schodowej

pom. klatka wschodnia

[0,45kW]

PB 402-2NO

1

N

YDY 2x1,5mm²

Przycisk monostabilny

1

S301B6

S1

YDYżo 4x1,5mm²
1

S301B10

O2

Oświetlenie klatki

schodowej

pom. klatka środkowa

[0,45kW]

PB 402-2NO

1

N

YDY 2x1,5mm²

Przycisk monostabilny

1

S301C10

O3

Oświetlenie klatki

schodowej

pom. klatka zachodnia K1

[0,7kW]

PB 402-2NO

1

P302 25-30-AC

2

D1

YDYżo 3x1,5mm²

Zas. drzwi rozsuwanych

pom. klatka środkowa

poziom piwnicy do I piętra

[0,9 kW]

1f

D2

YDYżo 3x1,5mm²

Zas. drzwi rozsuwanych

pom. klatka środkowa

poziom II i III piętro

[0,6 kW]

1f

YDYżo 3x1,5mm²
1

S301B10

O4

Oświetlenie szybu

technicznego

pom. skrzydło wschodnie

[0,35kW]

PB 402-2NO

1

N

YDY 2x1,5mm²

Przycisk monostabilny

1

S301B10

O5

Oświetlenie szybu

technicznego

pom. skrzydło zachodnia

[0,35kW]

PB 402-2NO

1

3x24mod. typu XL3-160 IP43 
Rozdzielnica naścienna z tworzywa

z drzwiami  prod. Legrand

Istniejąca tablica TK

zlokalizowana w piwnicy w

pom. rozdzielni obok RGnn

1

S301B10

11

S301B10

UKŁAD SIECI TN-S

OCHRONA OD PORAŻEŃ-SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

L333

DEHNventil TNS 255

1

R301 2A

Zawarte w projekcie typy i  producenci urządzeń służą jedynie

określeniu standardów  wykonania.

Dopuszcza się stosowanie urządzeń innych producentów pod

warunkiem zachowania wyznaczonych parametrów

wizualno-jakościowych oraz technicznych. Wszelkie odstępstwa od

projektu należy uzgodnić na etapie wykonawstwa z Inwestorem.

N2XH-J  3x1,5mm²

N

N2XH-J  2x1,5mm²

Przycisk monostabilny

YDYżo 3x1,5mm²

N

YDY 2x1,5mm²

Przycisk monostabilny

1. Na powyższym schemacie kolorem czerwonym pokazano

niezbędne modyfikacje jakie należy wykonać w TK w celu

zasilenia nowoprojektowanej instalacji.

2. Rozdzielnica TK zasilana jest z RGnn, pole 5 w któreym

znajduje się zabezpieczenie R301 25A.

UWAGA!!

Oświetlenie awaryjne klatki

schodowej

pom. klatka zachodnia K1

N2XH-J 3x1,5mm²

[0,1kW]

P312 B16-30-AC

2

ZB

N2XH-J 3x1,5mm²

1f

Zas. ZB - zasilania

elektrozaczepu drzwi ewak.

Parter klatka K1 pom. 1.II.01

[0,3 kW]

UKŁAD SIECI TN-S

OCHRONA OD PORAŻEŃ-SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

ROZDZIELNICA OBIEKTOWA TK

- SCHEMAT JEDNOKRESKOWY

PROJEKT BUDOWALY ZAMIENNY


