
UWAGA:

- kolorem czerwonym zaznaczono obwody projektowane

- w polu 5 w tylnej części rozdzielnicy RGnn należy zamontować płytę montażową

  na której będzie zamontowana projektowana aparatura

- Do projektowanej aparatury należy wykonać zasilanie z mostów szynowych

rozdzielnicy RGnn linkami miedzianymi 50mm²

  Do zasilania kolejnych aparatów z wyłącznika Q1 należy stosować linki miedziane

- Wszelkie prace w rozdzielnicy RGnn nie mogą powodować wyłączenia zasilania

istniejących  rozdzielnic, których przerwa w  funkcjonowaniu może powodować

zagrożenie dla życia lub  zdrowia ludzi

- Przed rozpoczęciem prac w RGnn, należy przedstawić do akceptacji Inwestora

  harmonogram prac/wyłączeń w RGnn

- Przyciski ppoż WP3, WP4 należy połączyć z wyzwalaczem wzrozstowym

projektowanego wyłącznika

PF  - przełącznik faz PF-431 prod. F&F

- Przycisk PPoż. montowany na granicy strefy ppoż. Montaż przy wejsciu

  głównym na oddział Zakładu diagnostyki laboratoryjnej od strony holu

  głównego oraz na klatce schodowej.

PWP3

PWP4

Zawarte w projekcie typy i  producenci urządzeń służą jedynie

określeniu standardów  wykonania.

Dopuszcza się stosowanie urządzeń innych producentów pod

warunkiem zachowania wyznaczonych parametrów

wizualno-jakościowych oraz technicznych. Wszelkie odstępstwa od

projektu należy uzgodnić na etapie wykonawstwa z Inwestorem.

Zas. centrali oddymiania
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Istniejąca rozdzielnica Rppoż

zlokalizowana w pom. rozdzielni

głównej na poziomie piwnicy
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Zas. centrali oddy. sterującej

pom. klatka wschodnia

poziom poddasza

[0,1kW]
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Zas. centrali oddy. sterującej
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poziom poddasza

[0,1kW]
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Zas. centrali oddymiania
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Zas. zasilacza buforowego

pom. 006 wentylatorni

NKGsżo 3x2,5mm²
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Zas. centrali oddymiania

SOR, kl. schodowa K1

[1,0 kW]
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CO1/SOR

[1,0 kW]

NKGsżo 3x4mm²
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Zas. centrali oddymiania

SOR, kl. schodowa K2

[1,7 kW]

NHXH FE180/E90 5x4mm²
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CO

Zas. centrali oddymiania

kl. schodowa łącznik bud.

Administracji
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R303 16A

Zas. centrali oddy. sterującej CO3/1

pom. klatka zachodnia K1 poziom

poddasza

[1,7 kW]

RU ≤ 30Ω
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WLZ N2XH-J 5x35mm

2

do rozdzielnicy TŁ8

- poziom 2 piętra skrzydło zachodnie

FRX303

125A

FRX303

125A

istn. WLZ YKYżo 5x25mm

2

do istniejącej rozdzielnicy TŁ7

- poziom 2 piętra skrzydło wschodnie

NKGsżo 5x16mm

2
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UKŁAD SIECI TN-S

OCHRONA OD PORAŻEŃ-SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

ZASILANIE ROZDZIELNICY TŁ8 I WYŁĄCZENIE

POŻAROWE - SCHEMAT JEDNOKRESKOWY

PROJEKT BUDOWALY ZAMIENNY

NHXH FE180/E90 5x4mm²


