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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 

Nr ST-IE-01 
 
 
 

1. WSTĘP 
 
1. 1. Przedmiot Specyfikacji 
 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z tematem:  

Przebudowa drugiego piętra bloku łóżkowego na oddział Internistyczny z dwoma 

odcinkami pielęgnacyjnymi po 30 łóżek każdy – II etap w Ostrowie Wielkopolskim ul. 

Limanowskiego 20-22 Dz. Nr 4/6; obręb 0030 Ostrów Wlkp. 

 

 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 
  
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót 

elektrycznych i obejmują następujący zakres robót: 

• zasilanie obiektu, 

• demontaże,  

• trasy kablowe, 

• Rozdzielnica główna i oddziałowa, 

• Instalacja oświetlenia podstawowego, 

• Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, 

• Instalacja oświetlenia nocnego, 

• Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, zasilania telewizorów 

• Instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych, 

• Instalacja ogrzewania elektrycznego, 
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• Wyłączenie pożarowe, 

• Instalacja ochrony od porażeń, 

• Instalacja ochrony przeciwprzepięciowej, 

• Instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych, 

• Instalacja przyzywowa, 

• Instalacja kontroli dostępu i domofonu, 

• Instalacja sieci okablowania strukturalnego, 

• Instalacja systemu sygnalizacji pożaru SSP, 

• Instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO, 

• Instalacja oddymiania klatki schodowej. 

 
 



ST-IE-01 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
  
 

 4

1. 4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi                  

normami i z definicjami.  

 
1. 4. 1. Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urządzenie napowietrzne,  

             przeznaczone do przesyłania energii elektrycznej, składającej się z  

             przewodów,  izolatorów, konstrukcji wsporczych i osprzętu, 

 
1. 4. 2. Elektroenergetyczna linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli  

             jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub  

             wielożyłowych połączonych równolegle łącznie z osprzętem, ułożone na  

             wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych  

             jedno- lub wielofazowych albo jedno lub wielobiegunowych i służąca  

             przesyłaniu energii elektrycznej, 

 
1. 4. 3. Linia kablowa sterownicza - kabel wielożyłowy albo kilka kabli jedno- lub  

            wielożyłowych łączących urządzenia i/lub listwy sterownicze służącą do  

            przesyłania sygnałów sterowniczych, 

 
1. 4. 4. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania  robót, zgodnie 

z  Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane  

            przez Inspektora Nadzoru,   

 
1. 4. 5. Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe w przypadku   

            prądu przemiennego lub międzybiegunowe w przypadku prądu stałego, na      

            które linia kablowa została zbudowana, 

 
1. 4. 6. Ochrona przed dotykiem pośrednim - ochrona osób przed dotykiem części 

             przewodzących dostępnych (metalowe obudowy urządzeń elektrycznych)   

             będących pod napięciem w chwili awarii lub w warunkach zakłóceniowych, 

 
1. 4. 7. Osprzęt elektroenergetycznych linii kablowych - zbiór elementów   

             przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub zakańczania kabli, np.: mufy,   

             głowice, złączki, końcówki, listwy zaciskowe,   

 
 1. 4. 8. Odległość między przedmiotami - odległość między punktami przedmiotów  

             najbliżej siebie położonymi, np.: odległość kabla od innego kabla, od  
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             rurociągu, 

 
1. 4. 9. Odległość pionowa między przedmiotami - odległość między rzutami  

            pionowymi przedmiotów, 

 
1. 4. 10. Odległość pozioma między przedmiotami - odległość między rzutami  

              poziomymi przedmiotów, 

 
1. 4. 11. Osłona kabla przewodu - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla  

przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku 

               elektrycznego, uszkodzeń przed wilgocią, 

 
1. 4. 12. Osłona otaczająca - osłona nie dzielona lub dzielona, chroniąca kabel ze  

               wszystkich stron, 

  
1. 4. 13. Osłona otwarta - osłona chroniąca kabel z jednej, dwóch lub trzech stron, 
 
1. 4. 14. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów 

dodatkowych, stosowanych przy układaniu przewodów, ułatwiający ich 

montaż  oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed 

uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp. 

Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 

– przepusty kablowe i osłony krawędzi, 

– drabinki instalacyjne, 

– koryta i korytka instalacyjne, 

– kanały i listwy instalacyjne, 

– rury instalacyjne, 

– kanały podłogowe, 

– systemy mocujące, 

– puszki elektroinstalacyjne, 

– końcówki kablowe, zaciski i konektory, 

– pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy 

   naciągowe, dławice, 

– złączki i szyny, zaciski ochronne itp.). 
 

1. 4. 15. Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części 

przewodzących odstępnych lub obcych w celu wyrównania potencjału, 



ST-IE-01 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
  
 

 6

 
1. 4. 16. Przegroda - osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od  

              sąsiedniego lub innych urządzeń, 

 
1. 4. 17. Przykrycie - osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed  

              mechanicznym uszkodzeniem od góry, 

 
1. 4. 18. Rura przepustowa - rura grubościenna z tworzywa sztucznego, rura   

              stalowa lub z innego materiału o nie gorszych właściwościach,       

              przeznaczona do budowy przepustów dla kabli miejscach 

skrzyżowań z  innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego, 

 
1. 4. 19. Skrzyżowanie - to takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym  

              jakakolwiek część rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa  

              jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego   

              urządzenia podziemnego albo naziemnego, np. rurociągu, toru kolejowego,  

              drogi, wody żeglownej lub spławnej, 

 
1. 4. 20. Trasa kablowa - pas terenu przestrzeni, którego osią symetrii jest linia  

               prosta, łamana lub falista, łącząca dwa lub więcej urządzeń elektrycznych,  

               w którym ułożona jest jedna lub więcej linii kablowych,  

 

1. 4. 21. Urządzenie elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji 

elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, 

rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej, 

 
1. 4. 22. Urządzenie rozdzielcze - aparat elektryczny w  obudowie lub osłonie  

               zabezpieczającej przed dotykiem części przewodzących dostępnych i    

               przedostawaniem się do wnętrza  zanieczyszczeń mechanicznych lub wody  

               lub bez tej osłony, w którym następuje rozdział energii elektrycznej np.  

               rozdzielnica elektryczna, szafa kablowa, złącze kablowe itp.,   

 
1. 4. 23. Zbliżenie - takie miejsce na linii kablowej, w którym odległość między linią  

              kablową, urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest  

              mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez  

              stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w których nie występuje      

              skrzyżowanie. 



ST-IE-01 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
  
 

 7

 
1. 5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z 

obowiązującymi normami : 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność 

z  Dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

 

1. 6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę  w trakcie budowy musi być 

zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 

• Harmonogram i kolejność prac elektrycznych.  

• Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy.  

• Wykaz użytych materiałów.  

• Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione 

w dalszej części opracowania.  

• Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, 

wyszczególnione w dalszej części opracowania. 

 

2. MATERIAŁY 
 
2. 1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
 
 Ogólne warunki stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w Specyfikacji „Wymagania ogólne” pkt. 2. Mogą być stosowane wyroby 

producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane 

przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed  zastosowaniem  

wyrobu akceptację zarządzającego realizacją umowy. 

 
2. 2. Stosowane materiały  
 
 Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w 

odpowiednich normach przedmiotowych i posiadać odpowiednie atesty polskiego 

Biura Badania Jakości ( BBJ SEP), a w przypadku braku normy powinny odpowiadać 

warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. 
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Materiałami podstawowymi stosowanymi w robotach będących przedmiotem 

niniejszej ST są:  

- Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV – wg. PN-HD 

  603 S1,  

- Przewody elektryczne - Przewody elektroenergetyczne na napięcie 

  znamionowe 300/500V oraz 450/750V – wg. PN-E-90068 

- Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne 

Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o 

określonej klasie odporności pożarowej – wg. PN-EN 50575 

- kable sygnałowe służące do przesyłania informacji w łączach 

  telekomunikacyjnych oraz sieciach komputerowych wg. PN-EN 50173 

 

Wszystkie użyte do wykonania robót wg zasad niniejszej Specyfikacji winny 

pochodzić z wytwórni  posiadających certyfikat jakości. 

 
2. 3. Stosowane urządzenia elektryczne 
 
 Jeżeli w Dokumentacji Projektowej nie podano inaczej, to urządzenia 

elektryczne tego samego rodzaju powinny być dostarczane przez tego samego 

producenta i winny posiadać atesty polskiego BBJ SEP. 

 
 Sprzęt łączeniowy do ochrony personelu i urządzeń, włączając wszystkie typy 

wyłączników, styczników, przekaźników, końcówek, złączek, itd. będzie odpowiadał 

IEC 947. Cała aparatura łączeniowa i sterownicza znajdująca się w rozdzielni RG i 

obiektowych będzie spełniać wymagania najnowszych międzynarodowych, 

europejskich i polskich przepisów i norm dotyczących wyposażenia elektrycznego. 

 
 
2. 4. Składowanie materiałów 
 
 Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynie jak i konserwacja 

tych materiałów powinny być stosowane do rodzaju składowego materiału. 

Materiały takie jak: osprzęt kablowy, konstrukcje wsporcze należy przechowywać 

w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewiewnych i oświetlonych. Rury 

należy składować w wiązkach w pozycji stojącej pionowo, bednarka stalowa winna 

być składowana w zwojach, kable w czasie składowania powinny znajdować się 
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w bębnach. Dopuszcza się składowanie krótkich odcinków w kręgach. Bębny 

powinny być ustawione na krawędziach tarczy, a kręgi ułożone poziomo. 

 Wszystkie materiały składowane na wolnym powietrzu powinny być ułożone 

w miejscu, gdzie nie będą narażone na uszkodzenie mechaniczne i działanie korozji. 

 
 

3. SPRZĘT 
 
3. 1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
 Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w Specyfikacji „Wymagania 

ogólne” pkt. 3. 

 
3. 2. Stosowanie sprzętu 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie 

powoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych  robót. Sprzęt używany 

do robót powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

 Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji i 

wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. 

 Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 

być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

 
 Wykonawca przystępuje do wykonania rozbudowy sieci rozdzielczej i 

sterowniczej w budynku winien wykazać się możliwością korzystania z następujących 

maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: 

  
- wiertarka udarowa z młotem, 

-  zestaw urządzeń do zarabiania końcówek przewodów giętkich, 

- wibromłot elektryczny, 

- zestaw narzędzi do odizolowywania przewodów i kabli , 

- zestaw przyrządów do zaciskania końcówek gniazd RJ45, 

- bruzdownica do ścian z cegły,  

- przyrządy do gipsowania i osadzania puszek instalacyjnych w tynku, 

- szelki do pracy na wysokościach, kaski ochronne z atestami, 

- praska hydrauliczna do zaciskania końcówek kabli powyżej 25mm2, 

- przecinarka kontowa do cięcia profili metalowych pod koryta kablowe. 
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4. Transport 
 
4. 1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
 Ogólne warunki dotyczące transportu podano w Specyfikacji „Wymagania 

ogólne” pkt. 4.  

 
4. 2. Wymagania dotyczące transportu 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych  robót 

i właściwości przewożonych materiałów niezbędnych do wykonywania danego 

rodzaju robót. 

 W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone przedmioty i materiały 

w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. 

Środki transportowe stosowane przy wykonywaniu objętych niniejszą Specyfikacją 

robót to: 

 
- samochód dostawczy, 

- samochód skrzyniowy. 

 
Transport  kabli należy wykonać w następujących warunkach: 

 
- kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach,  

   jeżeli masa kręgu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest niższa niż  

   +40C, przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-  

   krotna średnica zewnętrzna kabla.  

- zaleca się przewożenie bębnów na specjalnej przyczepie, dopuszcza się  

  przewożenie kabli w skrzyniach samochodów ciężarowych lub przyczepach. Bębny  

  z kablami przewożone w skrzyniach samochodów powinny być ustawione na 

  krawędzi tarcz, a tarcze bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni  

  samochodu tak, aby bębny nie mogły się przetaczać. Stawianie bębnów z kablami 

w skrzyniach samochodu na płasko jest zabronione. Kręgi kabla należy układać  

  poziomo. 

- zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia     

  bębna z kablami.       

- umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się  
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  wykonywać za pomocą żurawia. Swobodne staczanie bębnów z kablami oraz  

  zrzucanie kręgów jest zabronione.  

 
Transport materiałów i elementów małogabarytowych np. osprzęt i drobne 

urządzenia elektryczne winien być dokonywany w fabrycznych opakowaniach 

w warunkach uniemożliwiających uszkodzenie, zawilgocenie lub zdekompletowanie. 

 W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania materiałów 

i osprzętu należy przestrzegać zaleceń wytwórcy. Wskazane jest dostarczenie 

materiałów i osprzętu na stanowisko montażu bezpośrednio przed ich 

zabudowaniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5. 1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 
 Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji             

”Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót oraz 

dostaw materiałowych uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 

roboty instalacyjne. 

Roboty   winny   być   wykonane   zgodnie   z   projektem,   wymaganiami   ST   oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją 

techniczną i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość    

wykonanych robót. 

 

5. 2. Zakres i warunki wykonania robót. 
 
5. 2. 1. Roboty przygotowawcze 
 

Roboty przygotowawcze przy realizacji instalacji zasilających i sterowniczych mają 

na celu wyznaczenie tras linii kablowych i lokalizacji urządzeń rozdzielczych. Trasy 

linii określone  w projekcie należy odtworzyć na budowie przed przystąpieniem       

do budowy. 

 
5. 2. 2. Linie elektroenergetyczne i sterownicze 
 

Projektowane linie kablowe muszą być wybudowane zgodnie z N SEP-E-004 

Warszawa 2004 i warunkami technicznymi obowiązującymi na terenie działania 
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Rejonu Energetycznego. Linie kablowe prowadzone są zarówno w tynku, na 

uchwytach i w korytkach kablowych.  

 
5. 2. 3. Prace elektryczne 
 

W pierwszej kolejności przystąpić do demontażu, przełożeń istniejących instalacji. 

Następnie należy wytyczyć trasy, którędy przewody instalacji będą przebiegać oraz 

wyznaczyć zgodnie z dokumentacją miejsce usytuowania TŁ10.   

 Trasy ułożenia przewodów powinny przebiegać w liniach prostych równoległych i 

prostopadłych do krawędzi ścian i stropów. Złącza powinny być umieszczone w 

miejscach dostępnych dla dozoru i obsługi, chronione przed uszkodzeniami, 

wpływami atmosferycznymi oraz dostępem osób trzecich. W instalacji elektrycznej 

należy zastosować wyodrębnione obwody oświetlenia górnego, gniazd wtyczkowych 

ogólnodostępnych oraz gniazd wtyczkowych urządzeń zainstalowanych na stałe (dla 

odbiorników o mocy 2 kW i więcej). W instalacji elektrycznej należy  zainstalować 

ochronę przepięciową. 

Obwody odbiorcze powinny być tak podłączone do wewnętrznej linii zasilającej, 

aby obciążenia poszczególnych faz  były możliwie jednakowe, nie wywołujące 

niedopuszczalnej asymetrii napięć. Każde odgałęzienie musi być wyposażone w 

zabezpieczenie nadprądowe umieszczone w rozdzielnicy. 

 
5. 3. Układanie kabli w kanałach i korytkach kablowych 
 
 Przed wprowadzeniem kabli na koryta kablowe należy zdjąć przykrycie koryt 

jeżeli posiadają pokrywy. Układanie kabli powinno być wykonywane w sposób 

wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie lub rozciąganie. 

Promień gięcia kabla nie powinien być mniejszy od zaleceń producenta kabli. 

Podczas układania kabli w kanałach i korytach  kablowych oraz w czasie prac na 

istniejących liniach zachować szczególną ostrożność na kable będące pod 

napięciem sieci i zwracać uwagę na bezpieczeństwo pracy zagrożone ewentualnie 

złym stanem izolacji przewodów. 

 
5. 4. Prace demontażowe 
 
 Należy dokonać demontażu instalacji elektrycznych w remontowanym 

oddziale. Prace demontażowe powinny być prowadzone przy wyłączonych z ruchu 
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pomieszczeniach, odbiornikach, pozbawione czynników zagrożenia i skutecznie 

zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem czynników niebezpiecznych. 

Materiał z demontażu należy układać w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu. 

  
5. 5. Instalacja uziemiająca 
 

Korytka kablowe winny być podłączone do instalacji uziemiającej. Podczas 

układania nowych kabli sprawdzić stan połączeń korytek między sobą i uziomem. 

Wszystkie kable ekranowane powinny być uziemione po jednej stronie kabla. 

Szczegółowe informacje zawarte zostały w projekcie. 

 

5. 6. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych 
 

Korytka kablowe winny być podłączone do instalacji uziemiającej. Podczas 

układania nowych kabli sprawdzić stan 

 

5. 6. 1. Roboty przygotowawcze 

 

5. 6. 1. 1. Trasowanie 

Przy wytaczaniu trasy należy uwzględnić konstrukcje budynku oraz bezkolizyjność 

z innymi instalacjami i urządzeniami. Trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych 

– równoległych i prostopadłych. 

Trasa prowadzenia instalacji musi uwzględnić rozmieszczenie odbiorników oraz 

instalacji nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze 

itp., aby uniknąć skrzyżowań i niedozwolonych zbliżeń między tymi instalacjami.  

Trasa przebiegu musi być łatwo dostępna do konserwacji lub remontów. Trasowanie 

powinno uwzględnić miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji.  

Należy przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości mocowania wsporników i 

odległości między punktami podparcia. 

 

5. 6. 1. 2. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji 

elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do 

podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich 

dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 
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5. 6. 1. 3. Przejścia przez ściany i stropy  

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:  

- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez  ściany, stropy itp. 

muszą być chronione przed uszkodzeniami.  

- przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,  

- przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być 

wykonywane w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów,  

- obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione 

do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 

uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw 

sztucznych, korytka blaszane itp. 

Szczególną uwagę należy zwrócić przy przejściach kabli przez ściany i stropy z 

zastosowaniem przepustów kablowych. Rura lub specjalny przepust powinny być 

zabetonowane lub wmurowane w otwór, oba końce uszczelnione materiałem 

niepalnym na długości 8 cm dla stropów i 10 cm dla ścian. Dodatkowe 

zabezpieczenia wykonuje się w przypadkach szczególnych np. izolacja od żrących 

oparów (np. pomieszczenia akumulatorowni) lub p-pożarowa przy przejściu 

pomiędzy wydzielonymi strefami ochrony pożarowej i wewnątrz stref. Dla 

pomieszczeń zagrożonych pożarem lub wybuchem przepusty powinny być oddzielne 

dla każdego kabla, również jednożyłowego. 

 

5. 6. 1. 4. Wykucie otworów i bruzd   

Przed przystąpienie do kucia należy wyznaczyć dokładnie miejsce kucia.  

Bruzdy   należy   dostosować  do   średnicy   przewodów wtynkowych   z   

uwzględnieniem  rodzaju   i grubości   tynku.  Zabrania   się  wykonywania   bruzd  w  

cienkich   ścianach   działowych  w  sposób osłabiający   ich   konstrukcje,   zabrania   

się  kucia   bruzd,   przebić  i   przepustów   w   betonowych elementach 

konstrukcyjno-budowlanych. 

Należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku gdy planowany otwór lub bruzda 

przebiega w pobliżu jakichkolwiek innych instalacji.  

W przypadku kucia bruzd należy wyrysować na ścianie linię po której należy 

wykuwać bruzdę. Do kucia bruzd używać narzędzi ręcznych i mechanicznych w 

zależności od potrzeb.  



ST-IE-01 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
  
 

 15

Dopuszcza się używania narzędzi mechanicznych przy wykuwaniu otworów, należy 

przy tym pamiętać o zachowaniu wszelkich zasad BHP.   

Wszystkie roboty kucia należy prowadzić tak by nie powodowały one 

niepotrzebnych zniszczeń w danym pomieszczeniu. Jeśli zachodzi taka konieczność 

to w „czystych” pomieszczeniach należy zabezpieczyć folia malarską wszystkie 

miejsca przy powyższych robotach. 

 

5. 6. 1. 5. Układanie rur  

Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach 

osadzonych w podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione 

ostrych krawędzi. Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa 

łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem należy wykonywać przez:  

- wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń,  

- wkręcanie nagwintowanych końców rur,  

- wkręcanie nagrzanych końców rur.  

 
Łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez 

wyginanie rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu  łuku spłaszczenie rury nie 

może być większe niż 15% wewnętrznej  średnicy rury. Promień gięcia powinien 

zapewniać swobodne wciąganie przewodów. 

Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są w tablicy poniżej. 

 

 

5. 6. 1. 6. Osadzanie puszek 

Puszki   powinny   być  osadzone   na   takiej   głębokości,   aby   ich   górna   

(zewnętrzna)  krawędź  po otynkowaniu  ściany była zrównana z  tynkiem.  Przed 

zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymagana liczbę otworów dostosowanych 

do średnicy wprowadzanych przewodów. 
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5. 6. 2. Układanie przewodów i kabli  

 
5. 6. 2. 1. Wciąganie przewodów i kabli  

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość 

wykonanego rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami 

oraz przelotowość. Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego 

osprzętu montażowego. Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później 

zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów wykonać wg wcześniej opisanych 

zasad. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami. 

 

5. 6. 2. 2. Układanie i mocowanie przewodów i kabli miedzianych  

Trasowanie należy wykonać zgodnie z pkt. 5. 6. 1.  

Przewody wprowadzane do puszek winny mieć nadwyżkę długości niezbędną do 

wykonania połączeń. Przewód neutralny winien być nieco dłuższy niż przewody 

fazowe. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. Zabrania się 

układania kabla bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w 

złączach płyt itp. bez zastosowania osłon w postaci rur osłonowych. Podłoże pod 

przewody winno być równe. Przewody należy mocować do podłoża za pomocą 

klamerek rozmieszczonych w odstępach około 50cm, wbijając je tak, aby nie 

uszkodzić izolacji  żyły przewodu. Do puszek wprowadzać tylko te przewody , które 

wymagają łączenia w puszce, a pozostałe prowadzić obok puszki. Przed 

tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszki , a 

puszki zakryć pokrywami, lub inaczej zabezpieczyć przez zatynkowaniem.  

Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za 

pomocą złączy świecznikowych. Przewody/kable prowadzone pod tynkiem należy 

przykryć warstwą co najmniej 5mm tynku.   

 

Skrzyżowania kabli należy wykonać w taki sposób, aby minimalne odległości 

pomiędzy kablami wynosiły: 5 cm dla kabli na napięcie do 1kV i 15 cm dla kabli na 

napięcie powyżej 1kV. Odległości minimalne od rurociągów podaje N SEP-E-004 i 

wynoszą od 20 do 150cm. Jeżeli nie można spełnić warunków minimalnej odległości, 

podanych w normie jw., należy bezwzględnie prowadzić kable w rurach ochronnych. 
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5. 6. 3. Montaż opraw oświetleniowych i osprzętu instalacyjnego  

Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć 

niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami 

zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Ta sama 

uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej 

montowanego na ścianach. Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich 

działanie oraz prawidłowość połączeń. 

Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie 

przyłączanie odbiorów 1-fazowych. 

Czujniki  należy montować do ściany lub sufitu za pomocą kołków rozporowych. 

Lokalizacja czujnika powinna być rozmieszczona zgodnie z dokumentacja 

projektową i zgodnie z zaleceniami producenta. Montaż należy wykonać zgodnie z 

instrukcją montażu producenta. 

Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno 

zapewniać niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. 

W pomieszczeniach przejściowo wilgotnych i wilgotnych stosować osprzęt 

bryzgoszczelny (wyłączniki oświetleniowe, gniazda wtyczkowe, puszki natynkowe) 

należy montować w sposób trwały za pomocą kołków rozporowych. 

W pomieszczeniach suchych należy stosować wyżej wymieniony osprzęt w 

uprzednio zainstalowanych puszkach końcowych p/t. 

Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z 

wyposażeniem pomieszczenia. W sanitariatach należy przestrzegać zasady 

poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. 

Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym 

pomieszczeniu było jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy 

instalować w takim położeniu, aby styk ten występował u góry. Przewody do gniazd 

wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy 

dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. 

Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację 

będącą kombinacją barwy zielonej i żółtej. Typy opraw, trasy przewodów oraz 

sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i schematami. 
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5. 6. 4. Instalowanie pojedynczych aparatów i odbiorników  

 

Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie.  

a.  aparaty i odbiorniki należy mocować zgodnie ze wskazaniami podanymi w 

instrukcji montażowej wytwórcy .  

b.  oprócz wymagań z pkt. a należy przestrzegać następujących warunków:  

• jeżeli odbiornik lub aparat jest mocowany na konstrukcji, należy ją uprzednio 

umocować zgodnie z projektem,  

• odbiornik lub aparat należy mocować śrubami lub wkrętami do kołków 

rozporowych  

• śruby należy umieszczać we  wszystkich otworach urządzenia lub aparatu 

służących do mocowania,  

• odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie może przekraczać 

5° ,jeżeli instrukcja wytwórcy nie podaje inaczej,  

• oś napędu ręcznego aparatu powinna znajdować się na wysokości 

umożliwiającej wygodne i bezpieczne przestawienie napędu z poziomu 

obsługi; zaleca się aby krańcowe położenia napędu znajdowały się na 

wysokości od 0,5 do 1,5 m,  

jeżeli przed montażem odbiornika lub aparatu, mocowanych bezpośrednio na 

podłożu, warstwa wykończeniowa nie została położona, należy w otwory służące do 

umieszczania kotew włożyć  kołki wystające o kilka centymetrów ponad 

przewidywany poziom warstwy wykończeniowej, a  urządzenia  mocować po 

stwardnieniu warstwy wykończeniowej i wyjęciu kołków. 

 

Wprowadzanie przewodów do odbiorników i aparatów stałych  

• Zewnętrzne warstwy ochronne przyłączonych przewodów wolno usuwać tylko 

z tych części przewodu, które po połączeniu będą niedostępne  

• w przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat 

lub odbiornik  jest  wyposażony w dławik, należy uszczelnić przewód jak dla 

instalacji w wykonaniu szczelnym  

• przewody odbiorników stałych nie powinny przenosić naprężeń, a przewód 

ochronny powinien mieć większy nadmiar długości niż przewody robocze  
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Łączniki należy mocować zgodnie z wymaganiami podanymi w/w punktach. 

oraz instrukcją montażową wytwórcy 

  

Łączniki należy montować na wysokości umożliwiającej:  

• bezpieczne sterowanie napędem ręcznym,  

• bezpieczny dostęp do aparatu,  

• obserwację oraz obsługę elementów sygnalizujących stan łącznika, jeżeli to 

jest wymagane  

 

Przyłączanie do zacisków łącznika (przełącznika , sterownika )należy wykonać 

zgodnie ze schematem połączeń. W łącznikach jednoprzerwowych przewody 

zasilające należy przyłączyć od strony zacisków nieruchomych.  

 

Łączniki krzywkowe  

• położenie dźwigni łącznika należy wyregulować w ten sposób, aby łączył on 

obwód elektryczny zgodnie z programem ,  

• rolka dźwigni powinna obracać się swobodnie; w razie potrzeby należy pokryć 

ją smarem 

• przy montażu wyłącznika należy założyć uszczelki i dokręcić pokrywę 

obudowy. 

 

5. 6. 5. Podejścia do odbiorników  

Podejścia instalacji elektrycznej do odbiorników należy wykonać w miejscach 

bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Podejścia od przewodów 

ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach ochronnych, kolumnach. Rury 

muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad 

podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika.  

Podejścia zwieszakowe stosować dla odbiorników zasilanych od góry. Podejścia 

zwieszakowe należy wykonać jako sztywne lub elastyczne, w zależności od 

warunków technologicznych.  

Do odbiorników zamocowanych na ścianach podejścia należy wykonać przewodami 

ułożonymi pod tynkiem. 
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5. 6. 6. Łączenie przewodów i kabli 

Łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym oraz 

w oprawach poprzez lutowanie lub na specjalnych zaciskach niezawodnych 

technicznie. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Przewody muszą być 

ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi oraz dodatkowe naprężenia. 

Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania , przekroju i w 

liczbie , do jakich zacisk jest przystosowany. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie 

przewodu nie może powodować uszkodzenia mechanicznego przewodu. Długość 

odizolowanej żyły przewodu powinna zapienić prawidłowe przyłączenie. Nie należy 

pozostawiać nadmiaru długości gołej żyły  przed lub za zaciskiem Końce przewodów 

miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone 

zaprasowanymi końcówkami. 

Długość żył wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umożliwiać 

przyłączenie ich do dowolnego zacisku.  

Końce żył przewodów wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych, należy 

izolować  i unieruchomić.  

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 

oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem  

elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i 

korozją. Przyłączenia sztywne wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych 

bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi. Wykonać je dla 

odbiorników stałych, przymocowanych do podłoża i nie ulegających żadnym 

przesunięciom.  

Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi 

uszkodzeniami izolacji np. przez założenie tulejek izolacyjnych. W miejscach 

narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do odbiorników 

muszą być chronione. 

 

5. 6. 7. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych 

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje się w oparciu o projekt 

techniczny, uwzględniający wymagania stawiane wyrobowi. Do najważniejszych 

wymogów należą: stopień ochrony, ilość wolnego miejsca do montażu, lokalizacja 

(rodzaj pomieszczenia) typ rozdzielnicy, dane dotyczące sieci zasilającej, miejsce 

zasilania i odpływów oraz przekroje kabli, specyfikacja wyposażenia. W oparciu o 
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powyższe dane należy sporządzić schemat ideowy, który zwykle jest załącznikiem do 

dokumentacji. Następnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposażenia 

rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z inspektorem nadzoru lub technologiem. Przy 

nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten można pominąć. 

Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementów rozdzielnicy 

należy dokonać mocowania i połączeń aparatów i urządzeń wg zaleceń 

producentów. 

Przy skomplikowanych układach wyposażenia należy sporządzić kartę 

technologiczną dla prefabrykacji, stanowi ona 

załącznik do protokołu zdawczego rozdzielnicy. 

Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzględniać wszelkie wytyczne 

projektanta co do wymaganych cech obudowy, a w szczególności: 

-  stopień ochronności, 

- wymiary zewnętrzne każdego elementu obudowy, 

- typ rozdzielnicy ze względu na sposób montażu: wolnostojąca, przyścienna, 

naścienna, wnękowa 

- typ rozdzielnicy ze względu na napięcie robocze: niskiego napięcia, teletechniczna, 

- sposób zasilania i odpływu: „od góry” lub „od dołu”, 

- typ przyłączenia do instalacji: płyty przepustowe, dławice, zaciski, przyłączenie 

bezpośrednie, 

- sposób mocowania wyposażenia w obudowie: płyty montażowe i osłonowe, 

elementy dystansowe, szyny nośne zunifikowane lub zaprojektowane, 

- rodzaj materiału i kolor elementów obudowy, 

- sposób zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, 

- kompletność montażu wyposażenia dodatkowego, 

- kompletność i prawidłowość opisów oraz znaków wytypowanych dla danej 

rozdzielnicy; znaki znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz rozdzielnicy, 

- oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno być wykonane w 

sposób czytelny najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywać danych 

technicznych aparatów i osprzętu, 

- w każdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdować się kieszeń 

przeznaczona na rysunek schematu rozdzielnicy. 
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Wszystkie konstrukcje przyścienne rozdzielnic powinny zapewniać dostęp do 

kompletu elementów wykonawczych od frontu. 

Przy konstruowaniu rozdzielnicy należy przewidzieć rozwiązanie pozwalające na 

ewentualną rozbudowę układu, bez konieczności zmiany systemu rozdzielnic (w 

przypadku, kiedy pozostawiona np. dwudziestoprocentowa rezerwa miejsca okaże 

się niewystarczająca). 

Sposób rozmieszczenia montowanego wewnątrz wyposażenia powinien uwzględniać 

zasadę jednorodności w ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz 

równomierności rozkładu w ramach dysponowanej powierzchni. 

Na drzwiach rozdzielnicy winien znajdować się szyld z nazwą rozdzielnicy zgodną z 

nazwą rozdzielnicy ze schematu głównego zasilania budynku. Szyld winien być 

przymocowany w sposób trwały. 

 

5. 6. 8. Montaż rozdzielnic elektrycznych 

Zakres robót obejmuje: 

- przemieszczenie w strefie montażowej, 

- rozpakowanie, 

- ustawienie na miejscu montażu wg projektu, 

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, 

- trasowanie, 

- wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub 

mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłogach, 

- osadzenie   kołków   osadczych   plastikowych   oraz   dybli,   śrub   kotwiących   lub 

wsporników wraz z zabetonowaniem, 

- montaż   wraz   z   regulacją   mechaniczną   elementów   odmontowanych   na   

czas mocowania (drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy), 

- podłączenie uziemienia, 

- sprawdzenie prawidłowości usytuowania w pomieszczeniu, w szczególności 

zachowania minimalnych szerokości przejść i dróg ewakuacyjnych, 

- sprawdzenie prawidłowości działania po zamontowaniu, 

- przeprowadzenie prób i badań. 

Przy podłączaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej należy pamiętać aby 

wszystkie kable odpływowe wyposażyć w szyldy z adresami, warunek ten jest 

szczególnie ważny przy dużej ilości kabli odpływowych. 
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5. 7.  Instalacja połączeń wyrównawczych 

Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał 

elektryczny, należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta 

składa się z połączenia wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), 

miejscowego (dodatkowego - dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i 

nieuziemionego. Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. 

Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody 

ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji. 

Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji 

budynku. Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, 

centralnego ogrzewania itp., sprowadzając je do wspólnego punktu - głównej szyny 

uziemiającej. W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, 

pomiędzy elementami metalowymi, należy stosować iskierniki. 

 

5. 8. Ochrona przepięciowa 

Ogólne zasady ochrony instalacji elektrycznych przed przepięciami 

atmosferycznymi przenoszonymi przez rozdzielczą siec zasilającą oraz przed 

przepięciami generowanymi przez urządzenia przyłączone do instalacji zostały 

zawarte w normie PN-HD 60364-4-443. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w tej 

normie zastosowane w instalacji elektrycznej ograniczniki przepięć powinny wytłumić 

przepięcia do wartości poniżej poziomu wytrzymałości udarowej urządzeń 

elektrycznych i elektronicznych zasilanych z danej instalacji. Wymagane znamionowe 

napięcia udarowe wytrzymywane przez urządzenia ( w zależności od napięcia 

znamionowego i układu sieci) zawarte zostały w normie. Realizacją ochrony przed 

bezpośrednim oddziaływaniem prądu piorunowego (wyrównywanie potencjałów w 

obiektach budowlanych) przepięciami atmosferycznymi oraz łączeniowymi 

wszelkiego rodzaju ujęto w projekcie i specyfikacji branży elektrycznej. Należy 

zastosować ochronę trzeciego stopnia dla urządzeń elektronicznych. 

 

5. 9. Ochrona przeciwporażeniowa  

• Przewody sieci ochronnej i uziemiające przyłączone do stałych urządzeń 

elektrycznych lub nieruchomych przedmiotów metalowych należy układać w 

sposób stały.  
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• Układanie i łączenie izolowanych przewodów wielożyłowych, w których jedna 

z żył spełnia funkcje przewodu ochronnego, należy wykonać wg. w/w pkt. a 

ponadto  

o połączenia śrubowe należy wykonać śrubami o średnicy co najmniej 10 

mm ze stali odpornej na korozję lub odpowiednio przed nią 

zabezpieczonych,   

o połączenia śrubowe należy wykonać w taki sposób, aby ponad nakrętkę 

wystawały co najmniej dwa zwoje gwintu śruby; nakrętkę  należy 

odpowiednio mocno dokręcić i zabezpieczyć podkładką sprężystą przed 

samoczynnym rozluźnianiem, 

o powierzchnie stykowe połączeń śrubowych należy przed dokręceniem 

oczyścić i pokryć wazeliną bezkwasową.  

• Zaciski ochronne należy wykonać następująco:  

o zacisk ochronny powinien być na stałe przymocowany do chronionych 

urządzeń i maszyn elektrycznych bądź innych przedmiotów objętych 

dodatkową ochroną przeciwporażeniową,  

o zacisk ochronny powinien być trwale oznaczony oraz różnić się barwą 

kontrastującą z barwą urządzenia, do którego jest przymocowany,   

o zaciski ochronne powinny spełniać wymagania norm.  

• Oznaczenie barwami przewodów gołych oraz izolacji żył ochronnych i 

zerowych w przewodach i kablach." w następujący sposób:   

o przewód neutralny oraz przewód uziemiający uziemienia roboczego  -

oznakować barwą jasnoniebieską  

o przewody ochronne  -  oznakować kombinacją barwy zielonej i żółtej. 

Oznakowanie to realizować przez naniesienie przylegających do siebie 

zielonożółtych pasków o szerokości od 15 do 100 mm każdy. Izolacja 

żył powinna być zabarwiona tak, aby na końcach przewodu na długości 

15 mm jedna z barw pokrywała co najmniej 30%, lecz nie więcej niż 

70%powierzchni, a druga pokrywała pozostałą część powierzchni 

przewodu,  

o kombinacja barw zielonej i żółtej nie może być stosowana do innych 

celów poza wyróżnianiem przewodu pełniącego funkcję przewodu 

ochronnego,   
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o dopuszcza się stosowanie  barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku 

niemożności zabarwienia przewodów. 

• Montaż urządzeń i aparatów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej  

o Wszystkie stałe urządzenia i aparaty dodatkowej ochrony 

przeciwporażeniowej należy umocować i przyłączyć na stałe. Aparaty 

dodatkowej  ochrony przeciwporażeniowej należy  umocować za 

pomocą śrub lub wkrętów do tablic rozdzielczych lub płyt montażowych.  

o Przyłączenia przewodów ochronnych i roboczych do właściwych 

obwodów aparatów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy 

wykonać wyłącznie poprzez zaciski łączeniowe tych aparatów.  

o Przewody ochronne w sieci, w której zastosowano wyłączniki 

przeciwporażeniowe różnicowoprądowe,  należy izolować jak przewody 

robocze. Przewodów roboczych nie wolno uziemiać za  wyłącznikiem 

ani łączyć z przewodem  ochronnym za lub przed wyłącznikiem.  

o Gniazda wtyczkowe instalacji na napięcie obniżone ochronne powinny 

się różnić od gniazd  wtyczkowych na nie obniżone napięcie robocze 

tak, aby wtyczki przyrządów ruchomych na napięcie obniżone nie 

pasowały do gniazd na napięcie nie obniżone.  

• Próby montażowe 

o Po wykonaniu instalacji i urządzeń ochrony przeciwporażeniowej 

powinna być przeprowadzona próba montażowa, tj.: oględziny 

wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej wraz z 

urządzeniami i aparatami wchodzącymi w jej skład,  

- pomiary rezystancji uziemień,  

o Na podstawie oględzin wykonanej instalacji dodatkowej ochrony 

przeciwporażeniowej należy sprawdzić, czy została ona wykonana 

zgodnie z dokumentacją techniczną i niniejszymi wymaganiami. W 

szczególności należy sprawdzić :  

-  prawidłowość połączeń i przebiegu tras przewodów ochronnych,  

-  rodzaje i wymiary poprzeczne przewodów ochronnych oraz jakość 

wykonanych połączeń i przyłączeń,  

-  oznakowanie barwne przewodów ochronnych,  

-  prawidłowość umocowań urządzeń i aparatów  dodatkowej ochrony 

przeciwporażeniowej oraz ich połączeń z instalacją. 
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5. 10. Próby montażowe  

• Po  zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem 

wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia zw. prób montażowych, tj. 

technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem 

potrzebnych badań i pomiarów (prac regulacyjno - pomiarowych ) i próbnym 

uruchomieniem ( "bieg luzem" ) poszczególnych przewodów, instalacji, 

urządzeń , maszyn itp. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z 

inwestorem. 

• Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach 

lub udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku robót ( budowy ) ; 

stanowią one m.in. podstawę odbioru robót oraz podstawę do stwierdzenia 

przygotowania do podjęcia prac rozruchowych. 

• Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje :  

o pomiar rezystancji izolacji instalacji, który należy wykonać dla każdego 

obwodu oddzielnie od strony zasilania; pomiarów należy dokonać 

induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji mierzona między 

badaną fazą, a pozostałymi fazami połączonymi z przewodem 

neutralnym lub uziemiającym, 

o pomiar rezystancji izolacji odbiorników; rezystancja izolacji silników, 

grzejników itp. mierzona induktorem 500 V, 

o pomiary obwodów ochrony przeciwporażeniowej oraz sprawdzenie 

działania  

• Z prób montażowych należy sporządzić protokół.  

• Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami 

montażowymi należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić, czy:  

o punkty świetlne są załączane zgodnie z założonym programem, 

o w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączone do 

właściwych zacisków, 

o silniki obracają się we właściwym kierunku. 

 

5. 11. Koordynacja robót elektrycznych z innym robotami  

• Koordynacja robót budowlano - montażowych poszczególnych rodzajów 

powinna być dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, 

począwszy od projektowania, a skończywszy na rozruchu i przekazaniu do 
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eksploatacji. Koordynacją należy objąć również projekty organizacji budowy i 

robót, ogólne harmonogramy budowy oraz fazę realizacji ( wykonawstwa ) 

inwestycji. Wykonywanie robót koordynować bieżąco z kierownikiem budowy - 

przedstawicielem generalnego wykonawcy i kierownikami robót 

poszczególnych rodzajów. 

• Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy 

rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów i 

powinien być tak uzgodniony, aby zapewniał prawidłowy przebieg 

zasadniczych robót ogólnobudowlanych, a równocześnie umożliwiał 

technicznie i ekonomicznie prawidłowe wykonawstwo robót specjalistycznych  

(w tym i elektrycznych). Ogólny harmonogram budowy powinien stanowić 

podstawę do opracowania szczegółowych harmonogramów robót 

elektrycznych.  

 

Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie 

obowiązujące normy i przepisy oraz w porozumieniu z zarządzającym realizacją 

umowy. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6. 1. Ogólne zasady kontroli jakości  robót 
 
Ogólne zasady kontroli  robót podano w Specyfikacji „Wymagania ogólne” 
 
6. 1. 2. Cel kontroli jakości robót 
 

Celem kontroli jakości robót jest przeprowadzenie badań i pomiarów zgodnie 

z wymaganymi normami, wynikiem których będzie ocena wykonanych prac. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz  

zapewnia odpowiedni system kontroli jakości. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia kontrolne i sprzęt badawczy posiadają ważne legalizacje, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. 
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6. 1. 3.  Zasady kontroli jakości robót 
 

W trakcie odbioru  instalacji elektrycznych należy przedłożyć  komisji  protokoły z 

badań. Stąd te instalacje w budynku powinny być  poddane szczegółowym 

oględzinom  i  próbom,  obejmującym także niezbędny zakres pomiarów w celu 

sprawdzenia, czy spełniają wymagania dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia 

przed zagrożeniami, których mogą stać się przyczyną. Członkowie komisji, przed   

przystąpieniem do oględzin i prób powinni otrzymać i  zapoznać  się z uaktualnioną 

dokumentacja techniczna oraz protokołami ze sprawdzeń cząstkowych. Osoby 

wykonujące pomiary powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone 

uprawnieniami do wykonywania badan.  

W   czasie   wykonywania   prób   należy   zachować  szczególną  ostrożność,   

celem   zapewnienia bezpieczeństwa   ludziom   i   uniknięcia   uszkodzeń  obiektu   

lub   zainstalowanego   wyposażenia.  

Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować przede wszystkim 

sprawdzenie: 

- zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z 

dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami, 

- prawidłowości wykonania połączeń przewodów, 

- poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych  

odległości od innych instalacji i urządzeń, 

- poprawności wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany, 

- prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych oraz sprzętu i osprzętu, 

- w dostosowaniu do warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich 

zainstalowania, 

- prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., 

- prawidłowego umieszczania schematów , tablic ostrzegawczych oraz innych 

informacji, 

- prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych i ochronne 

neutralnych, 

- prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych 

warunków środowiskowych w jakich pracują, 

- spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru 

wprowadzonych do dokumentacji technicznej 
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6. 1. 4. Oględziny instalacji elektrycznych 
 

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania 

instalacji. Celem oględzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urządzenia, aparaty i 

środki zabezpieczeń  i ochrony spełniają  wymagania   bezpieczeństwa   zawarte   w   

odpowiednich   normach   przedmiotowych (stwierdzenie   zgodności   ich   

parametrów   technicznych   z   wymaganiami   norm),   czy   zostały prawidłowo   

dobrane   i   zainstalowane   oraz   oznaczone   zgodnie   z   projektem,   czy   nie   

maja widocznych   uszkodzeń  wpływających  na   pogorszenie   bezpieczeństwa.   

Podstawowy   zakres oględzin   obejmuje   przede  wszystkim  sprawdzenie   

prawidłowości:   ochrony   przed   porażeniem prądem elektrycznym, ochrony przed 

pożarem i przed skutkami cieplnymi, doboru przewodów do obciążalności prądowej i 

spadku napięcia oraz doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających  i 

sygnalizacyjnych,   umieszczenia   odpowiednich  urządzeń   odłączających  i   

łączących,   doboru urządzeń  i   środków ochrony w  zależności  od wpływów  

zewnętrznych,  oznaczenia przewodów neutralnych   i   ochronnych   oraz   

ochronnoneutralnych,   umieszczenia   schematów,   tablic ostrzegawczych   lub   

innych   podobnych   informacji   oraz   oznaczenia   obwodów,   bezpieczników, 

łączników, zacisków, itp., połączeń przewodów. 

Podstawowe czynności, jakie powinny być wykonane podczas oględzin, a także 

wymagania norm, których spełnienie należy stwierdzić w trakcie wykonywania 

poszczególnych sprawdzeń, podane są poniżej z zachowaniem kolejności 

wymienionego zakresu oględzin. 

 

6. 1. 5. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 

Przed   przystąpieniem   do   sprawdzania   należy   ustalić  jakie   środki   ochrony   

przed   dotykiem bezpośrednim   (ochrona   podstawowa)   i   pośrednim   (ochrona   

dodatkowa)   przewidywano   do zastosowania oraz stwierdzić prawidłowość 

dobrania środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

Zastosowane   środki   ochrony  przed porażeniem  prądem  elektrycznym  powinny  

spełniać  przede wszystkim ochronę przed:  

 

dotykiem bezpośrednim poprzez: 

- izolowanie części czynnych, 
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- zastosowanie urządzeń ochronnych różnicowoprądowych o znamionowym prądzie 

zadziałania nie większym niż 30mA, jako uzupełniającego środka ochrony przed 

dotykiem bezpośrednim; 

 

dotykiem pośrednim przez zastosowanie: 

- samoczynnego wyłączenia zasilania  

- urządzeń II klasy ochronności lub o izolacji równoważnej, 

- nie uziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych, 

- oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej. 

 

6. 1. 6. Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz 

dobór i nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych. 

W tym przypadku należy sprawdzić: 

a) prawidłowość odbioru parametrów technicznych , kompatybilność i dostosowanie 

do warunków pracy urządzeń : 

- zabezpieczających przed prądem przeciążeniowym, 

- zabezpieczających przed prądem zwarciowym, 

- różnicowoprądowych, 

- zabezpieczających przed przepięciami, 

- zabezpieczających przed zanikaniem napięcia do odłączenia izolacyjnego a  także,  

czy zastosowane  środki  ochrony  są  wykonane zgodnie z dokumentacją  

techniczną  we właściwych miejscach instalacji elektrycznej, 

b) prawidłowość nastawienia parametrów urządzeń (aparatów) zabezpieczających, 

c) prawidłowość doboru urządzeń zabezpieczających, ze względu na wybiórczość, 

(selektywność) działania, 

d) czy   przewody   zostały   dobrane   do   przewidywanych  obciążeń  prądem   

elektrycznym   i zabezpieczono  je przed przeciążeniem  lub zwarciem oraz czy nie 

są  przekroczone dopuszczalne spadki napięcia. 

 

6. 1. 7. Oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno-

neutralnych 

Sprawdzenie prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych N i ochronnych 

PE oraz ochronno -  neutralnych   PEN  polega   na   stwierdzeniu   odpowiedniego   

oznaczenia  wszystkich   przewodów ochronnych,  neutralnych  i  ochronno  -  
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neutralnych oraz  stwierdzeniu,  że  kolory:  zielono-żółty  i jasno-niebieski nie zostały 

zastosowane do oznaczania przewodów fazowych. 

 

6. 1. 8. Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych 

informacji oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp. 

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy: 

- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne 

znajdują się we właściwym miejscu, 

-   obwody,   bezpieczniki,   łączniki,   zaciski   itp.   są  oznaczone   w   sposób   

umożliwiający   ich identyfikacje i zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych 

środkach informacyjnych, 

- tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące aparaty łączeniowe i 

sterownicze znajdują się we właściwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na 

identyfikacje, 

- umieszczono we właściwych miejscach schematy oraz czy w wystarczającym 

zakresie pozwalają one na identyfikacje instalacji, obwodów lub urządzeń. 

 

6. 2. Badania i pomiary 
 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm . W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 

w specyfikacji, należy stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu  każdej 

roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu, przez 

Inspektora Nadzoru i ewentualnie przedstawiciela Użytkownika wykonania w/w 

roboty w założonej jakości. 

 

 
 W czasie wykonywania roboty należy przedsięwziąć następujące czynności: 
 
- sprawdzenie rezystancji izolacji i ciągłości żył kabli elektrycznych, 

- sprawdzenie jakości i prawidłowości połączeń zamontowanych kabli sterowniczych, 

teletechnicznych i osprzętu. 
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 W przypadku zadawalających wyników pomiarów wykonywanych przed 

i w czasie wykonywania robót, na wniosek wykonawcy, Inspektor Nadzoru może 

wyrazić zgodę na nie wykonywanie badań po wykonaniu robót. W czasie przeglądu 

robót po zakończeniu wykonywania robót należy wykonać czynności: 

 
- sprawdzenie stanu antykorozyjnych powłok ochronnych konstrukcji i osprzętu, 

- sprawdzenie dokładności wykonywanych elementów , 

- stan przewodów i osprzętu,  

- ciągłość żył kabla i przewodów i zgodności faz, 

- prawidłowość ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim części  

  przewodzących dostępnych, 

- wykonywanie pomiarów: 

 
1. skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim części przewodzących, 

2. rezystancji uziomów ochronnych i roboczych, 

3. rezystancji izolacji kabli i przewodów, 

4. zadziałania wyłączników różnicowo-prądowych, 

5. badania kabli/przewodów teletechnicznych, 

6. odpowiedniego zadziałania oświetlenia ewakuacyjnego, 

7. badania natężenia oświetlenia w pomieszczeniach. 

 
 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na 

formularzach wymaganych przez odpowiednie normy przedmiotowe. 

 

6. 3. Dokumentacja powykonawcza 
 

Do odbioru robót elektrycznych wykonawca winien przedłożyć następujące 

dokumenty 

- deklaracje zgodności , certyfikaty, atesty na zabudowane materiały z ich wykazem; 

- karty gwarancyjne , DTR-ki 

- oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z  aktualnie  obowiązującymi  

normami przepisami oraz posiadaną wiedzą techniczną. 

- protokoły z badań  i  pomiary  instalacji, 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady odbioru  robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
 

7. 2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 

ilości i jakości wykonanych  robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany przez 

Inspektora Nadzoru w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu  robót. 

W trakcie prowadzenia robót montażowych należy dokonać odbioru robót 

ulegających zakryciu tj: 

 

 - ułożonych kabli i przewodów w przestrzeni międzysufitowej, 

 - ułożonych ciągów rur ochronnych, 

- wciągnięcia kabli do rur ochronnych, 

- ułożenia kabli przed zakryciem ścian G-K. 

  
7. 3. Odbiór końcowy  robót 
 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 

- sprawdzić zgodność robót z umową, Dokumentacją Projektową,  

  Specyfikacjami Technicznymi, normami i przepisami, 

- sprawdzić udokumentowanie właściwej jakości wykonania robót,  

  odpowiednimi protokołami prób montażowych, 

- sprawdzić, czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady prawidłowej   

  eksploatacji, 

- sporządzić protokół z odbioru technicznego robót z podaniem wniosków i   

  ustaleń lub poprawek do wykonania. 
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest 

protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg. wzoru ustalonego odpowiednimi 

przepisami budowlanymi. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

 
 - Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 

 - specyfikacje techniczne, 

 - Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 

 - wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, 

 - atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 

 W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 

z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

 Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 
 Termin wykonania robót poprawkowych i  robót uzupełniających wyznaczy 

komisja. 

 
7. 4. Odbiór ostateczny 
 
 Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych 

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. 

 Odbiór końcowy będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
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8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
8. 1. Normy 
 
[1.] PN-HD 60364-1 – „Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Wymagania 

podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje”, 

[2.] PN-HD 60364-4-41 – „Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym”, 

[3.] PN-HD 60364-4-42 – „Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego”, 

[4.] PN-HD 60364-4-43 – „Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym”, 

[5.] PN-HD 60364-4-443 – „Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i 

zaburzeniami elektromagnetycznymi. Ochrona przed przejściowymi przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi”, 

[6.] PN-HD 60364-5-51 – „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne”, 

[7.] PN-HD 60364-5-52 – „Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie”, 

[8.] PN-HD 60364-5-53 – „Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza”, 

[9.] PN-HD 60364-5-537 – „Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Odłączanie 

izolacyjne i łączenie”, 

[10.] PN-HD 60364-5-54 – „Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i przewody ochronne”, 

[11.] PN-HD 60364-5-56 – „Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa”, 

[12.] PN-HD 60364-6 – „Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Sprawdzanie”, 

[13.] PN-HD 60364-7-701 – „Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę 

lub prysznic”, 
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[14.] PN-EN 60529 – „Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)”, 

[15.] PN-EN 60446 – „Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 

człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja przewodów kolorami 

albo znakami alfanumerycznymi”, 

[16.] PN-EN 61386-21 – „Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 

Część 21 Wymagania szczegółowe. Systemy rur instalacyjnych sztywnych”, 

[17.] PN-EN 61386-22 – „Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 

Część 22 Wymagania szczegółowe. Systemy rur instalacyjnych giętkich”, 

[18.] PN-EN 61386-23 – „Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 

Część 23 Wymagania szczegółowe. Systemy rur instalacyjnych elastycznych”, 

[19.] PN-EN 12464-1 – „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1 

Miejsca pracy we wnętrzach”, 

[20.] PN-EN 1838 – „Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne”, 

[21.] Prenorma SEP N SEP-E-002 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”, 

„Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych”, „Podstawy planowania” 

[22.] Prenorma SEP N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie 

kablowe” , „Projektowanie i budowa” 

 
 
 
8.2 . Inne dokumenty 
 
[1.] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2020poz. 1333) 

[2.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie     

(Dz. U. 2019 poz. 1065) 

[3.] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. 2019 poz. 67) 

[4.] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 

2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa 

publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania 

dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. 2007 nr 143 poz. 1002) 
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[5.] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2011 nr 173 poz. 

1034) 

[6.] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych część D: Roboty 

Instalacyjne elektryczne. Warszawa ITB 

 

UWAGA: 

Brak przywołania jakiegokolwiek obowiązującego przepisu prawa lub normy dla w/w 

robót nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji prac. 
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