
UWAGA:

- przejścia instalacji przez przegrody ppoż należy uszczelnić

  pianką/masą o odpowiedniej odporności ogniowej

Zawarte w projekcie typy i  producenci urządzeń służą jedynie

określeniu standardów  wykonania.

Dopuszcza się stosowanie urządzeń innych producentów pod

warunkiem zachowania wyznaczonych parametrów

wizualno-jakościowych oraz technicznych. Wszelkie odstępstwa od

projektu należy uzgodnić na etapie wykonawstwa z Inwestorem.
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230V AC

24V DC

COD

240W

DC
AC

TŁ8

LEGENDA

DC
AC

Zasilacz stabilizowany 24V DC, 120W,

5A, montaż na szynie DIN

Wymiar: 4 jedostki szerokości

przewód typu:  YnTKSY 2x2x0,8mm

przewód typu:  YnTKSY 3x2x0,5mm
psz

Przycisk przywoławczy sznurkowy,

nr art. 957322 (bus) - montaż 2,2m

Gniazdo z przyciskiem przywoławczym i manipulatorem

nr art. 957346 (bus) + manipulator 955612 + uchwyt 955732

(sterowanie oświetleniem - 1 obwód)

Przycisk kasujący,

nr art. 957202 (bus) - montaż  0,7-1,5m

pg

RBUS

BUS

Salowa lampa sygnalizacyjna 4 kolory "V",

nr art. 735461, montaż 2,2m

LCD

Centrala

Centrala nr artykułu: 957222+FC005100+LI009041

(panel frontowy + dyztrybutor sygnału + puszka natynkowa)

montaż h=1,5 - 1,7m n/t

Optyczno-magistralny system przywoławczy

CareMed

COD

Centrala oddziałowa,

nr artykułu 735200, montaż na szynie DIN

Wymiar: 6 jednostek szerokości

pk

Terminal Pacjenta TP z wezw. pielęg. i lekarza

nr artykułu: 957253, montaż 1,5 - 1,7m

(puszka regipsowa podwójna zespolona w pionie)

Wyświetlacz dwustronny,

nr art. 6029, montaż sufitowy

przewód typu:  HDGsPH90 E90 2x1,5mm²

+24V DC

  LCD
Terminal Pacjenta TP2-  z wezw. lek  i wyśw LCD

nr artykułu: 957243, montaż 1,5 - 1,7m

(puszka regipsowa podwójna zespolona w pionie)

UKŁAD SIECI TN-S

OCHRONA OD PORAŻEŃ-SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

INSTALACJA PRZYZYWOWA

- SCHEMAT BLOKOWY

PROJEKT BUDOWALY ZAMIENNY


