
UKŁAD SIECI TN-S

OCHRONA OD PORAŻEŃ-SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

INSTALACJA DOMOFONU I KONTROLI DOSTĘPU

- SCHEMAT BLOKOWY

PROJEKT BUDOWALY ZAMIENNY

(Oddział chirurgii urazowej pom. 414)

Oddział chirurgii ogólnej pom. 451

K1

LEGENDA

kabel U/UTP kat.6, 4 pary 24AWG, LSHF-FR B2ca-s1a,d1,a1 + kabel N2XH-O 2x1,5mm²

kabel N2XH-O 2x1,5mm²

kabel U/UTP kat.6, 4 pary 24AWG, LSHF-FR B2ca-s1a,d1,a1

Kontroler dostępu z wbudowanym czytnikiem PR311SE-G

Panel domofonowy cyfrowy AD2121CAGL z 1 przyciskiem

Unifon cyfrowy EX352

Elektrozaczep rewersyjny 12VDC

UWAGI:

- Należy wykonać dwa niezależne systemy instalacji domofonu

- Lokalizacje montażu poszczególnych elementów systemu należy ustalić na

  budowie na podstawie aranżacji wnętrz i projektu elektrycznego

- Urządzenia instalacji kontroli dostępu i zasilacze instalacji domofonu należy

  zamontować w obudowie natynkowej wyposażonej w zamek

- Dostawa i montaż elektrozaczepu po stronie dostawcy stolarki drzwiowej

- Połączenia pomiędzy poszczególnymi urządzeniami wykonać zgodnie z

  DTRką urządzeń

- Przejścia instalacji przez przegrody ppoż należy uszczelnić pianką/masą o

odpowiedniej odporności ogniowej

Zawarte w projekcie typy i  producenci urządzeń służą jedynie

określeniu standardów  wykonania.

Dopuszcza się stosowanie urządzeń innych producentów pod

warunkiem zachowania wyznaczonych parametrów

wizualno-jakościowych oraz technicznych. Wszelkie odstępstwa od

projektu należy uzgodnić na etapie wykonawstwa z Inwestorem.
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Obudowa AWO622 montaż w pom. 2.08


