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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00 - WYMAGANIA OGOL NE (45000000-7)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszel specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonaniai odbioru
rob6t instalacyjnych dla zadania p.n. ,Przebudowa drugiego pietra bloku tézkowego na oddziat
internistyczny z dwoma odcinkami pielegnacyjnymi po 30 t6zek kazdy — etap 11”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawa 0 zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w ninigjszej specyfikacji moga mie¢ migjsce tylko w przypadkach
matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnigje pewnos¢,
7€ podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczeniai przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakresrobdt objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obeimujg wymagania ogélne, wspdline dla robét budowlanych
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

ST02.02.01 — instalacja wodociggowa
ST02.02.02 — instalacja kanalizacji sanitarnej
ST02.03 — instalacja wentylacji mechanicznej
ST02.10 —roboty izolacyjne

ST02.12 — instalacja gazéw medycznych

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym
nalezy przez to rozumied:

budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
budowle stanowiaca catosé techniczno-uzytkows wraz z ingtalacjami i urzadzeniami,
obiekt matgj architektury;

1.4.2. budynku
nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym

nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub
grupowsj, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng catosé,
w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecgl niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni
catkowite] budynku.

1.4.4. budowli

nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych



urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw sktadajgcych sie nacatosé uzytkows.

1.4.5. obiekcie malej architektury
nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, aw szczegblnosci:

kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury

posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowsj,

uzytkowe stuzgce rekreacji codzienng) i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym

nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym
od jego trwalosci techniczngj, przewidziany do przeniesienia w inne migjsce lub rozbidrki, a takze obiekt
budowlany nie potagczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy uliczng i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

1.4.7. budowie
nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym migjscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych
nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozhi 6rce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie
nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istnigigcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacel konserwagji.

1.4.10. urzgdzeniach budowlanych

naezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewnigjace
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytaczai urzadzeniainstalacyjne, w
tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place
pod smietniki.

1.4.11. terenie budowy

nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

nalezy przez to rozumiec tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywaniarob6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe
nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy

nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
redlizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej

naezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym
naezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych



podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej
nalezy przez to rozumieé pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé¢ do
stosowaniaw budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie
nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyr obie budowlanym

nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowsa.

1.4.20. organie samor zagdu zawodowego

nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn.
zm.).

1.4.21. obszar ze oddzialywania obiektu
nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczeniaw zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. oplacie
naezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowsy)
nalezy przez to rozumieé droge specjanie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy
nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy

osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnosé za prowadzona
budowe.

1.4.26. rejestrze obmiar 6w

nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inzyniera ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera
budowlanego.

1.4.27. laboratorium
naezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiagjgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robdt.

1.4.28. materiatach

nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywai wyroby
niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.29. odpowiednigj zgodnosci
nalezy przez to rozumieé zgodnosé wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice



tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inzyniera
nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie
naezy przez to rozumieé¢ uprawniona osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowe.

1.4.32. rekultywagji
nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania
nalezy przez to rozumieé cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebraniai przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych
naezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach rob6t
nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r., z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektor ze nadzor u inwestor skiego

osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia
budowlane, wykonujgca samodziel ne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér
nad budowsg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.4.37. instrukgji technicznej obstugi (eksploatacji)

opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i
kolegjnos¢ lub wspotzaleznosé czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach
0znaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowiai pewnych innych aspektéw interesu wspolnego,
jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich

oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji  e€lektrotechnicznel (CENELEC) jako ,standardy europeiskie (EN)" lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robét

to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolgjnosci technologiczng ich
wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalgjagcych szczegtowy opis, oraz
wskazanie szczeg6towych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowsej
minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wsp6lnym Stowniku Zamowien

jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdéwien
publicznych. Skitada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetnigjacego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskigj. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE



stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zaméwier publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcegji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zar zadzaj acym realizacja umowy

jest to osoba prawna lub fizyczna okreSlona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dale
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawigjgcego,upowazniona do nadzorowania realizacji robGt i
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy reaizacja
nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdirzedne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwakomplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzna, obliczeniai dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzglednigjacym podzial na dokumentacje
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- §porzadzong przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodnosé robét z dokumentacj g projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
stanowia zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choc¢by jednym z nich s3 obowigzujace
dlaWykonawcy tak, jakby zawarte byty w cate] dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolegjnosé¢ ich waznosci
wymienionaw ,, Ogélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentual nych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
waznigjsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wiekosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranci.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostana
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczeniai odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowng.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.



W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

podgimowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozar owa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowsj.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publiczng i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalagji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowanych uzytkownikw oraz bedzie z nimi wspoipracowat, dostarczajac wszelkigy pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone
na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjane oraz sprzet i
odpowiednig odziez dlaochrony zyciai zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje Sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebne) zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochronai utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowsy i
samorzadowsej, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie



Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalng z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb
ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawigjac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Zr6dta uzyskania materiatow do element6w konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniaja wymagania SST w czasie
postepu robat.

Pozostale materiaty budowlane powinny spethia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowaw Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom jak osciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Kazdy rodzg robot, w ktérym znajdujg Sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje nawlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatléw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i wiasciwosé do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Migjsca czasowego skiadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miegjscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow
do wykonywania poszczegoélnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inzyniera o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé
poznigj zamieniany bez zgody Inzyniera.

2.5. Zatwierdzenie materialu.

Materiaty budowlane zgodne z SST i dokumentacja projektowa nie wymagaja zatwierdzenia. Wykonawca
na biezaco bedzie informowat o stosowanych materiatach budowlanych inzyniera. W przypadku pozycji
zmiany materialu budowlanego Wykonawca ma obowigzek uzyskaé akceptacje inspektora. Wykonawca
ma obowigzek uzyska¢ zatwierdzenie przed montazem wszelkiel armatury i urzadzen w tym urzadzen
pomiarowych. W tym celu przedtozy u zamawiajacego odpowiednie karty/DTR  urzadzen i armatury.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzynieraw terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie sprzetu



do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ péznig)
zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowsej, SST i wskazaniach Inzynieraw terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien skiadaé sie z czesci opisowe |
graficzng,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robd6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych napismie przez Inzyniera

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
rob6t zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

5.2.3. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji ub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inzyniera dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
rob6t w takig sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacja projektows, wytyczenie
wszystkich projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktéry przeniesie wysokosci z reperow
oraz wyznaczy kierunki i spadki. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia obstugi geodezyjnej
podczas wytyczania rob6t, obmiaru robdt, inwentaryzacji powykonawczej. Operaty geodezyjne beda
podstawg do okreslania obmiaru robdt. Wykonawca wniesie pomiary inwentaryzacyjne do zasobow
geodezyjnych w lokalnym Wydzidle Geodezyjnym na zasadach obowigzujacych w tg instytucji.
Wykonawca przekaze celem zatgczenia do zgtoszenia zakonczenie rob6t do PINB trzy egzemplarze mapy



w wersi papierowej i jeden w wergji elektroniczng] wraz z kopig operatu geodezyjnego wraz z kartami
studni. Wszelkie koszty zwiazane z czynnosciami geodezyjnymi ponosi Wykonawca.

5.2.6. Wszystkie polecenia Inspektora dotyczace redlizacji robét beda realizowane przez Wykonawce w
czasie wyznaczonym przez Inspektora pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t w takig sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2.7. Inspektor nie moze wymaga¢ realizacji rob6t w sposdb stwarzajacy zagrozenie, ani wyznaczaé
termindéw, ktére nie s3 realne z technicznego badz technologicznego punktu widzenia, abo tez znaczaco
przekraczaja mozliwosci Wykonawcy w zakresie okreslongl w umowie ilosci zaangazowanych srodkow i
ludzi.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inzyniera
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST.

Program zapewnieniajakosci winien zawierac:

organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposdb prowadzenia robét, - organizacje ruchu
na budowie wraz z oznakowaniem rob6t, - plan bezpieczenstwai ochrony zdrowia,

wykaz zespoltdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osob odpowiedzialnych za jakosé¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych
element6w robdt,

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robdt,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywaniatych informacji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowaniai urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementdw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czesto- tliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe] i SST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekgji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé¢ ujemnie
nawyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci
je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasngj
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawigjacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obgimuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
abo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapienien do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, migjscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie poznigj jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnieniajakosci.

Wyniki badan (kopi€) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez I nzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzednigl weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatbw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
rob6t z dokumentacjg projektowsa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzyciatylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadagja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskigj Normy,
jezeli nie s3 objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jeg cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujagcym Zamawiagjacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
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Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beds dotyczy¢é przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolginym numerem
zatacznikai opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawigjacego dokumentacji projektowe,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnieniajakosci i harmonograméw robdt,

terminy rozpoczeciai zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

uwagi i polecenialnzyniera,

daty zarzadzenia wstrzymaniarobét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i uleggjacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robat,

wyjashienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podliegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunk6w geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe),

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdlnych elementdéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beds przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowaniasie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zgjeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodniong w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru rob6t,
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protokoty z narad i ustalen,
operaty geodezyjne,
plan bezpieczenstwai ochrony zdrowia.

5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane naterenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzynierai przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacja projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co nggmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indzigf w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesieczneg ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
W umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze
robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiar owy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inzyniera

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.

Prace objete ninigjsza specyfikacja beda w oparciu 0 umowna cene ryczattowa. Tam gdzie przewidziano w
przedmiarach roboty objete niniejsza specyfikacja (niezaleznie od jednostki) moga one by¢ wykorzystane
do obmiaru/szacowania zaawansowania robot.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaj e odbior 6w robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.
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8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikagjacych i ulegajacych zakryciu polega na finalngl ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych rob6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwigjacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ dangj czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniegj jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ rob6t uleggjacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawiergjacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenieilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje si¢ dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje | nspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego r ob6t

Odbior ostateczny polega na finalng] ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny rob6t nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komigja odbiergjagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualngl oraz zgodnosci wykonania rob6t z
dokumentacja projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisa zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetnigacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisa przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagangj dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komiga oceni pomniejszong
wartosé¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbior u ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzu-
petnigjgce lub zamienne),

protokoty odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustaleniatechnologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
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znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniajakosci (PZJ),

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowe), oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wiascicielom urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rob6t i sieci uzbrojeniaterenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisa w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetnigjace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetnigjgcych wyznaczy komisa i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarangji

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. , Odbi6r ostateczny (koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartosé¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jef wykonanie, okreslone dla tgj roboty w SST i w
dokumentacji projektowe.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obegjmowag:

robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu nateren budowy,

wartosé pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posredniei zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT

Cena ryczattowa za roboty geodezyjne obegjmuje

wytyczenie gtéwnej osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) sieci
instalacyjnych i obiektow technologicznych przewidzianych do wykonania,

wytyczenie niezbednych punktéw charakterystycznych obiektéw budowlanych (sytuacyjne i
wysokosciowe),

wytyczenie os lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) drdg,
chodnikéw i placéw przewidzianych do wykonaniai odtworzenia, aw szczegdlnosci:
wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

wykonanie pomiaréw sprawdzajacych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw inwestycji
w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,

inwentaryzacja elementéw naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.
Inwentaryzacje niezbedne dla cel 6w obmiarowych;

Inwentaryzacja obiektéw wymienionych w WS;

Ztozenie operatu w wydziale geodezji;

Przekazanie mapy powykonawczej
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Cena ryczattowa za dostarczenie, zainstalowanie i demontaz oznakowania oraz urzadzen
zabezpieczajacych Teren Budowy, zaplecza Wykonawcy obejmuje
1) Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu

Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robo6t

ustawienie tymczasowego oznakowania | oswietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu,

przygotowanie terenu

konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i

drenazu.

tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

2) Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu:

Zoczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i swiatet,

optaty/dzierzawy terenu

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

3) Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu:

likwidacja objazdéw/przejazdow i elementdw organizacji ruchu (tymczasowe nawierzchnie,
tymczasowa przebudowa urzadzen obcych, oznakowanie, oswietlenie, bariery, itp.)
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

dostarczenie, zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (zapory, swiatta ostrzegawcze,
znaki itp.),

utrzymanie urzadzen zabezpieczajace w odpowiednim stanie technicznym,

usuni ecie urzadzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu Robot

7) Organizacje zaplecza Wykonawcy:

dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw okreslonych
pravem
wydzi€el enie zapl ecza magazynowania materiatow,

8) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:

utrzymanie wyposazeniaw dobrym stanie aw razie koniecznosci, jego wymiane nanowy,
ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,

utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami
utrzymaniai eksploatacji,

zabezpieczenie przed kradzieza oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,
utrzymanie czystosci pomieszczen i placéw,

zapewnienie potrzebnych materiatéw, srodkéw czystosci, ochrony indywidualnegj itp.,
zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowaniai ochrony materiatéw i urzadzen.

9) Likwidacje zaplecza Wykonawcy:

likwidacja zaplecza Wykonawcy
oczyszczenie terenu.

Cenaryczattowa za Préby i odbiory obejmuje:

1) szkolenia obgimujace :

Przygotowanie programu szkolenia

Przygotowanie materiatléw szkoleniowych

Koszty wynajmu sal, pomieszczen, sprzetu
Wynagrodzenia 0sdb prowadzacych szkolenie

Koszty zakupu materiatow

Przeprowadzenie serii szkolen teoretycznych i praktycznych
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2) prébi rozruchu :

Przygotowanie budynku do préb/rozruchu

Sprawdzenie warunkéw dopuszczenia do préb/rozruchu

Wykonanie kompletnego rozruchu/préby

Koszty badan anaitycznych

Koszty wszelkich niezbednych ekspertyz, opinii i opracowan dodatkowych

Kompletne przygotowanie obiektu do przekazania do eksploatacji i uzytkowania

3) zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, rozruchowej i porozruchowej:

Wykonanie prac zasadniczych

Pozyskanie wszelkich materiatdw wyjsciowych do opracowania dokumentacji

Przygotowanie dokumentacji w formie wymaganej trybem przekazania do eksploatacji i
uzytkowania

Koszty zatwierdzenia dokumentacji przez kompetentne jednostki administracyjne

Koszty przygotowania dokumentacji w wersgji papierowej i elektronicznej

Koszty wszelkich niezbednych ekspertyz, opinii i opracowan dodatkowych

Koszty badan i pomiaréw koniecznych dla opracowania dokumentacji

4) Cenawykonania oznakowania rozliczanaw komplecie obgimuije :

Przygotowanie planu/programu oznakowania

Zakup materiatéw niezbednych do wykonaniai montazu oznakowania
Wykonanie oznakowania

Montaz oznakowania

Cena ryczalttowa za dokumentacje projektows obgmuje:

Wykonanie prac zasadniczych

Pozyskanie wszelkich materiatdw wyjsciowych do opracowania dokumentacji

Przygotowanie dokumentacji w formie wymaganej trybem przekazania do eksploatacji i
uzytkowania

Koszty zatwierdzenia dokumentacji przez kompetentne jednostki administracyjne

Koszty przygotowania dokumentacji w wersji papierowej i elektroniczne

Koszty wszelkich niezbednych ekspertyz, opinii i opracowan dodatkowych

Koszty badan i pomiaréw koniecznych dla opracowania dokumentacji

Podstawg platnosci jest cena ryczattowa lub w inngj jednostce podana przez Wykonawce w odpowiednigj
pozycji Kosztorysu Ofertowego [Wypetnionego Przedmiaru Robét] — oraz (w przypadku braku takich
pozycji) w wykazie cen w pozycji koszty ogdlne budowy. Réznice w ilosci rob6t zawarte w kosztorysach
ofertowych a rzeczywistych ilosciach rob6t pomiarowych nie sa podstawa zmiany ceny ryczaltowsey i
stanowia ryzyko Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst DU z 2010 r. Nr 243, poz.
1623 z pbznigjszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (DU Nr 113/2010 , poz.
759 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (DU Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst DU z 2009
r. Nr 178, poz. 1380).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (DU Nr 122, poz. 1321 z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst DU z 2008 r.
Nr 25, poz. 150 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst DU z 2007 r. Nr 19,
poz. 115).
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dzu.U07.39.251 z p6zniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 Nr 89, poz. 104 z
péznigjszymi zmianami).

10.2. Rozpor zadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu o0znaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (DU
Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych
do ich wydawania (Dz. U. Nr 237/2004, poz. 2375).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity DU nr 169/2003
p0z.1650 z pdznigjszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DU Nr 47/2003 poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(DU. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowsj, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (DU Nr 202, poz. 2072 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrob6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(DU Nr 198, poz. 2041 z pdznigjszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (DU Nr 108, poz. 953 z p6znigjszymi
Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy uzytkowaniu wézkéw jezdniowych z napedem silnikowym. (Dz.U.
2002.70.650 z pdz. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t
ziemnych, budowlanych i drogowych. (dzu 2001.118.1263)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych. (dzu 2000.40.470)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spoteczngj z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych(Dz.U. 2000.26.313 z
p6z. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. (dzu 1999.80.912)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczaniach $ciekéw. (Dz.U.
1193.96.438)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenngl i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych. (Dz.U. 1193.96.437)

10.3. Innedokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonaniai odbioru rob6t budowlano-montazowych .

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlang,
Warszawa 2003.
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10.4. Dokumenty odniesienia

Rozporzadzenie Komigi (WE) Nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r. zmienigjace
Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamoéwien publicznych w zakresie
zmiany CPV.

Obowiazujace normy, aprobaty techniczne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-02.02.01-WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
(45332200-5)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngl s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dotyczacych wykonania wewnetrzng instalacji wodociagowej w zwiazku z przebudowa drugiego pietra
bloku t6zkowego na oddzial internistyczny z dwoma odcinkami pielegnacyjnymi po 30 t6zek kazdy —
etap 1.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakresrobot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci wystepujacych przy montazu instalacji wodociagowych z
tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan
odnosnie wlasciwosci materiatow, wymagan w zakresie przygotowania i sposobow ich oceny, wymagan
dotyczacych wykonaniainstalacji oraz ich odbioréw.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nastepujacych rob6t i instalacji:

roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd, przekucia scian i
stropdw, osadzenie przepustdw, wiercenie mechaniczne otworéw
Instalacji wody zimnej
Instalacji cieptej wody uzytkowej
Instalacji cyrkulacyjnej
Instalacji hydrantowe)
- Montaz armatury
Niezbedne rysunki warsztatowe wykonawca zobowiazany jest wykona¢ we wiasnym zakresie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszel ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami technicznymi
(PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t (WTWIOR) i postanowieniami
kontraktu.

Instalacja wodociggowa - instalacje wodociggowa stanowig uktady potgczonych przewodow,
armatury i urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynkéw w zimng i ciepta wode, spetniajaca
wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna
odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Wewngtrzna instal acja wodociaggowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzane) z sieci
wodociaggowej rozpoczyna sie bezposrednio za wejsciem wodociagu do budynku,

Instalacja wodociggowa wody cieptej - instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za
zaworem na zasileniu zimna woda urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Woda do picia - woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i
spetnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy - sktada sie z wodomierza oraz potaczonych ksztaltek.

Urzadzenie zabezpieczajace - urzadzenie stuzace do ochrony jakosci wody do picia,
uniemozliwiajace wtdrne zanieczyszczenie wody (np. zaw0r antyskazeniowy, filtr).

Armatura przeptywowa instalacji wodociagowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do
sterowania przeptywem wody w instalacji wodociagowsy.

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji
wodociggowsy.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w specyfikacji technicznel STOO punkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,, Wymagania ogélne” (45000000-7) pkt 1.
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Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami
kontraktu.
Wykonana instal acja powininna spetnia¢ wymagania podstawowe dotyczace w szczegdlnosci:

bezpieczenstwa konstrukcji

bezpieczenstwa pozarowego

bezpieczenstwa uzytkowania

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska
ochrony przed hatasem i drganiami

oszczednosci energii i odpowiednigj izolacyjnosci cieplng przegrod

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym zakresie
wymagan przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia, z uwzglednieniem
ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepisdw w trybie przewidzianym w art. 8 tgf Ustawy o
Prawie Budowlanym, atakze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne.

Ponadto Instalacja powinna by¢ wykonana, przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu
uzytkowania, w sposdb umozliwiajacy zapewnienie jg prawidtowego uzytkowania. Dobrane materiaty,
urzadzenia i armatura firm wymienionych w projekcie moga by¢ zastapione innymi réwnorzednymi o
parametrach zgodnych z przyjetymi w projekcie. Na zamiane nalezy uzyskac akceptacje inwestora.
Wszystkie instalacje wodne musza by¢ poddane probie cisnienia. Instalacje wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta rur. Montaz urzadzen prowadzi¢ wg wytycznych dostawcow.

Niezbedne rysunki warsztatowe wykonawca zobowiazany jest wykona¢ we wiasnym zakresie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

0Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST ,, Wymagania ogélne” (45000000-7) pkt 2.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie | nstytuty Badawcze.

Produkty optymalne stanowia podstawe do okreslenia ewentualnych produktéw réwnowaznych

2.1. Przewody

Przewody instalacji hydrantowej od od wpiecia w istnigjaca instalacje wodna w kanale technologicznym,
zostana wykonane z rur stalowych ocynkowanych wg PN-EN 10220:2005. Piony oraz rozprowadzenie
wody do poszczegolnych pomieszczen sanitarnych, pomieszczen technicznych i porzadkowych, wykonat
Si¢ z rur PP-R stabilizowanych z perforowang wkiadka aluminiows. Rury i ksztattki dopuszczono
aprobata AT/98-02-0564 i wykonane zgodnie z DIN 8077/78.

Piony prowadzi¢ w likwidowanym szybie windowym. Rozprowadzenie poziome nalezy prowadzi¢ w
przestrzeni stropéw podwieszonych, szachtach oraz w bruzdach $ciennych do poszczegdlinych
przyboréw. Nainstalacji cyrkulacyjnej projektuje sie zawory regulacyjne termostatyczne wyposazone we
wktadke termostatyczna.

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji hydrantowej powinny
odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny posiada¢ decyzje
dopuszczgce je do stosowaniaw budownictwie wydane przez COBRTI INSTAL.

Instalacje hydrantowa nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych wg PN-EN 10220:2005.

2.2. 1zolacja

Wejscie wodociagu do budynku nalezy wykonaé, jako wodo i gazoszczelne. Instalacja wody zimne)
zabezpieczona przeciw roszeniu otulin (gr. min 9mm). Grubosci izolacji instalacji cwu oraz cyrkulacyjnej
musza by¢ zgodne z Zatacznikiem nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. (stan prawny 1 styczen 2014r.)

Minimalna grubos¢ izolacji ciepingj:

Lp. | Srednicarurociagu Grubos¢ izolagji

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 Srednicawewnetrzna od 35 do 100mm Rowna sredmcy

wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armaturawg poz. 1-4 przechodzace przez sciany lub Y wymagan
stropy, skrzyzowania przewodoéw Zpoz. 1-4

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w 2 wymagan
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komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami | z poz. 1-4
réznych uzytkownikéw

2.3. Hydranty

Instalowanie hydrantéw wewntrznych powinno by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w Polskich
Normach bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN).
Wymagania dotyczace hydrantow:

HP25 z wezem poltsztywnym w szafce wnekowe] z drzwiami w $ciance bocznej, diugos¢ weza
30m.

W kolorze standardowym czerwonym

Zawor hydrantowy nawysokosci 1,35 +0,1m od poziomu posadzki

Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociagowej przeciwpozarowej nie powinno przekracza¢
1,2MPa, cisnienie minimalne na zaworze hydrantu wewntrznego 0,2 MPa.

2.4. Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w armature odcingjacg oraz armature wyplywowg posiadajaca atesty
stézby zdrowia.

Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewodéw muszg spetnia¢ wymagania okreslone w
odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany zostat w pkt. 10.1. niniejszej specyfikacji.
baterie umywalkowe tokciowe (pom. OIOM oraz zabiegowe)

baterie z podwyzszona wylewka (pozostate pomieszczenia)

zawory motylkowe - miedzykotnierzowe

maksymalne cisnienie robocze 1,0MPa
maksymal na temperatura robocza 110°C

zawory kulowe mufowe

maksymalne cisnienie robocze 1,0M Pa
maksymal na temperatura robocza 110°C

zawory bezpieczenstwa membranowe 3 bary,
zawory spustowe kulowe.

maksymalne cisnienie robocze 1,0M Pa

maksymal na temperatura robocza 110°C
Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armatura Sieci
wodociaggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociagowej) musi spetnia¢c warunki okreslone w
nastepujacych normach:PN/M-75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26, PN/M-75144, PN/M-
75147, PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-752086,

2.5. Dokumentacja

Rury i inne materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz posiada¢
aktualng aprobate techniczna do stosowaniaw budownictwie.

2.6. Skladowanie

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci do robét i byty
dostepne do kontroli przez inzyniera. Migjsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie
placu budowy w migjscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w migjscach
zorganizowanych przez wykonawce.

2.6.1. Sktadowanierur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatura nizsza niz 0°C lub przekraczajaca 40°C. Przy diugotrwatym
sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folia
nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaly deformagji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnegj 3m, przy czym ramki wiazek winny spoczywaé na sobie, luzne rury lub niepetne wiazki
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mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10cm,
grubosci min. 2,5cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny byé z boku zabezpieczone przez drewniane
wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢
7 warstw rur i 1,5m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

2.6.2. Skladowanie armatury

Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszgl niz 0°C. W
pomieszczeniach skladowania nie powinny znajdowa¢ sSie zwiazki chemiczne dziatajace korodujaco.
Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

2.7. Zabezpieczenia ppoz.

Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego projektuje sie o odpornosci
ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody z wykorzystaniem materiatow posiadajcych Certyfikat
Zgodnosci oraz Aprobate Techniczna. |zolacje cieplne rurociggdw nalezy wykonaé w sposob
nierozprzestrzeniajcy ognia.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano ST ,, Wymagania ogolne” (45000000-7) pkt 3.

Wykonawca przystepujacy do prac montazowych wymienionych w p.1.3 zobowigzany jest do uzywania
jedynie z takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt,
zarbwno w migjscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wyltadunku materiatéw. Ponadto sprzet jest pelhosprawny oraz odpowiada
przepisom bhp obowiazujacym zaréwno przy wykonywaniu rob6t montazowych jak i przy transporcie
materiatéw z magazynu przyobiektowego do strefy montazows).

3.2. Sprzet wymagany do wykonania rob6t montazowych.

Instalacje rurowe wykonane z rur PP wykon¢é nalezy przy uzyciu sprzetu firmowego zalecanego przez
producenta rur, przy uzyciu firmowych zgrzewarek. Rury cia¢ nalezy przecinakami krazkowymi
firmowymi.

Instalacje rurowe z rur stalowych ocynkowanych prefabrykowaé nalezy przy pomocy gwintownic
stacjonarnych. Gwinty czysci¢ za pomoc szczotki druciang. Montaz rur wykonywaé za pomoc narzedzi
recznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODK OW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST ,, Wymagania ogolne” (45000000-7) pkt 4.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego w terminie
przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatow.

4.2.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiednigj dtugosci. Ksztaltki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i
ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2.2. Armatura

Armature nalezy przewozi¢ pakowana w Sposdb zabezpieczgjacy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikow atmosferycznych.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature nalezy sktadowaé
w magazynach zamknietych. Armature, taczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji
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udzielajgce) pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.
5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur, armatury, przyboréw i innego wyposazenia peknietych lub w inny sposob uszkodzonych
nie wolno uzywag.

Przed przystapieniem do montazu instal acji wodociagowej z tworzyw sztucznych nalezy:

wyznaczy¢ migjsca uktadaniarur, ksztattek i armatury,

wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadaniaw nich przewodéw wodociggowych,
wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewoddéw wodociggowych.

5.3. Roboty montazowe

Po wykonaniu czynnosci przygotowawczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wiasciwego
montazu rur, ksztaltek i armatury. Rurociagi z tworzyw sztucznych moga by¢ mocowane bezposrednio na
$cianach (natynkowe), w szachtach, w bruzdach $cian (podtynkowe) lub warstwach podtogowych.
Wszystkie przejscia rurociagéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulgjach ochronnych z
tworzywa sztucznego. Przestrzen pomiedzy rurg i tulgja ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem
elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego jest wykonana rura. Tulge
ochronne powinny miec¢ srednice wewnetrzna wigksza od srednicy zewnetrznej przewodu:

€O hajmnigj 0 2cm przy przejsciu przez przegrode pionowa,
€O hajmnigj 0 1cm przy przejsciu przez strop,

oraz powinny by¢ diuzsze niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinny wystawa¢ okoto 2cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie. W
tulgjach ochronnych nie powinny zngjdowac¢ sie zadne potaczenia rur. Przewody wodociggowe z rur PP
powinny by¢ prowadzone:

ponizej przewodow elektrycznych w odlegtosci minimum 10cm,
ponizej przewoddw gazowych
w sposob umozliwigjacy wykonanieizolacji cieplnegj.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewnigjacym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w
jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

5.3.1. Montaz rurociggbéw

Rurociagi PP-R stabilizowane

Prace montazowe powinny by¢ prowadzone w temperaturze otoczenia, powyzej 5°C.

Nalezy calty czas kontrolowac lampke zasilaniai lampke termostatu zgrzewarki.

Jesli lampka kontrolna termostatu zgasnie — temperatura zgrzewania 260°C zostata osiggnieta.
Czasy nagrzewaniarur i ztagczek fusiontherm

Srednica zew. rury | Glebokos¢ zgrzewania| Czas nagrzewania | Czas taczenia| Czas chiodzenia
mm mm sek. sek. sek.
16 13,0 5 4 2
20 14,0 5 4 2
25 15,0 7 4 2
32 16,5 8 6 4
40 18,0 12 6 4
50 20,0 18 6 4
63 24,0 24 8 5
75 26,0 30 8 8
0 29,0 40 8 8
110 32,5 50 10 8
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Jesli koncowki grzewcze, rury i armatury sa brudne, czysci¢ je nalezy szmatka z widkna naturalnego i
roztworem wodnym alkoholu. Umieszczamy koniec rury i mufe (ksztaltke) w koncach grzewczych. Po
podgrzaniu zdejmujemy rure i ksztaltke z koncowek i nie obracajac taczymy. Przetrzymujemy przez kilka
sekund docisniete. Po uptywie czasu chtodzenia potaczenie jest w petni uzyteczne.

Rurociagi stalowe ocynkowane

Do taczenia stalowych rur instalacji hyndrantowej stosowac potaczenia gwintowane. Koniec odpowiednio
przycietg rury gwintuje sie na migjscu gwintem rurowym stozkowym. Do taczenia zastosowaé nalezy
Zaczki z gwintem fabrycznym wewnetrznym cylindrycznym.

Zmiane kierunku, odgatezienia, zmiane przekroju czynnego wykona¢ nalezy za pomoca zeliwnych
Tacznikdw. Laczniki musza odpowiada¢ warunkom technicznym zawartym w normie PN-67/ H-74393 i
zaopatrzone by¢ w gwint wewnetrzny cylindryczny o srednicy gwintu zewnetrznego rury, z ktéra maja
by¢ potaczone.

5.3.1. Ukladanie przewod6w bezposrednio na scianach (natynkowe)

Przewody wodociagowe uktadane bezposrednio na scianach (lub na wspornikach) nalezy zabezpieczy¢
przed wyboczeniem oraz przed zetknieciem z powierzchnig przegrody przez zastosowanie wiasciwych
uchwytéw i podpdr. W przypadku cieptej wody nalezy zastosowa¢ kompensacje wydtuzen termicznych
(w przypadku braku mozliwosci zastosowania samokompensacji). Przewody pionowe nalezy tak
prowadzi¢, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekraczato 1 cm najedna kondygnacje.

5.3.2. Uktadanie pr zewodow w szachtach instalacyjnych
Poza zaleceniami podanymi w pkt. 5.3.1. nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zawordw odcinajacych
odgatezienia.

5.3.3. Ukladanie przewodéw w bruzdach scian (podtynkowe) lub warstwach podiogowych (w
szlichcie betonowe))

Przewody instalacji wodociaggowej montowane w bruzdach sciennych lub warstwach podtogowych
nalezy ukladac, w miar¢ mozliwosci, prostopadle lub réwnolegle do krawedzi przegrod. Trasy
przewoddw nalezy zinwentaryzowa¢ w dokumentacji powykonawczej.

5.3.4. Polgczeniarur i ksztaltek

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych
materiatdbw. Powierzchnie rur i ksztaltek musza by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wglebien i
innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan odpowiednich norm
podanych w pkt. Potaczenia rur i ksztaltek nalezy wykonac jako potaczenie zgrzewane (polifuzja
termiczna), kotnierzowe, lub za pomoca tacznikéw przejsciowych, zaciskowych oraz tgcznikow z
gwintami mosieznymi.

5.3.5. Polgczenia z armatur g

Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin je powierzchni zewnetrzng i
wewnetrznej. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wglebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan aktualnych norm. Armature na
przewodach nalezy tak instalowat, aby kierunek przeptywu wody w przewodzie byt zgodny z
oznaczeniem na armaturze (dotyczy rowniez wodomierza). Powinna ona by¢ zamocowana do przegrod
lub konstrukcji wsporczych. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach
instalacji umozliwigjac jg oproznienie z wody. Powinna by¢ lokalizowana w migjscach tatwo
dostepnych. W armaturze mieszajacej i czerpalngl przewdd cieptej wody powinien by¢ podiaczony z
lewg strony. Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalng nad podtoga lub przyborem nalezy wykona¢
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWIiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI
INSTAL). Zastosowanie rodzajéw potaczen armatury z instalacja nalezy wykona¢ przestrzegajac
instrukcji wydanych przez producentéw okreslonych materiatdw.

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalneg sciennegj nad podtoga lub przyborem

Wysokosé¢ Wysokos¢ gornej
Nazwa przyboru arma:tﬁtra;\l\(lzifneris ang slé:ﬂ?d;zsgﬁngd Wysokos¢ ustawienia:
nad podtoga podioga
- m m m
Zlew 0,75- 0,95 0,50 - 0,60 armatury czerpalnej nad
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zlewozmywak do gorna I_<r§w'v§dziq.
pracy stojacej 110-125 0,85-0,90 przedniej scianki
przyboru 0,25 - 0,35
Zl ewozmywak dp 100-1.10 075
pracy siedzacej
umywalka 1,00- 1,15 0,75- 0,80

W

soko$é ustawienia armatury $cienngj

Nazwa przyboru Wysokosé¢ ustawienia
m
wanna armatury czerpalngj nad gérng krawedziag wanny 0,10 * 0,18
armatury czerpalnej nad posadzka brodzika natrysku 1,00 * 1,50
natrysk gtéwki natrysku statego gornego nad posadzka brodzika natrysku,

liczac od sitka gtéwki 2,10 * 2,20

gtéwki natrysku statego bocznego nad posadzka brodzika natrysku,
liczac od sitka gtowki 1,80 * 2,00

basen do mycia nég

armatury czerpanej nad gornag krawedzig basenu do mycia nég

0,10* 0,15
poidetko dla dzieci wylotu zaworu poidetkowego nad posadzkg 0,65 * 0,75
poidetko dla _ -
dorostych wylotu zaworu poidetkowego nad posadzka 0,80 * 0,90

Cisnieniowy zawor
sptukujacy

osi wylotu podejscia czerpalnego nad posadzka 1,10

5.3.6. Podpory
Konstrukcjai rozmieszczenie podpdr powinny umozliwié¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja
i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomoca uchwytow lub wspornikdw.
Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewni¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie
od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasbw w przewodach i
przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé
podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych
powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow:

Srednica nominalnarury Przew6d montowany w instalacji
Poz. wody cieplg wody zimne)
Materiat rury . . . . inaczej

pionowo m(inaczej m|pionowo m| ™"
PP-R; DN20 0,8 0,6 1,0 0,8
DN25 0,9 0,7 11 0,8
DN32 11 0,8 13 1,0
DN40 12 0,9 14 11
DN50 13 1,0 16" 12
DN63 15 1,2 18" 14
DN75 1,7 1,3 2,0 15
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DN90 1,9" 1,4 2,1" 1,6
DN110 2,0" 1,6 24" 1,8
" lecz nie mnigj niz jedna podpora na kazda kondygnacje

Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddéw stalowych w instalacji wodociaggowej

Materiat Srednica nominalna rury Przewéd montowany
pionowo" inacze

m m

1 2 3 4

stal weglowa zwykta ocynkowana; DN10 do DN20 20 15

stal odporna na korozje; DN25 2,9 2,2

DN32 3,4 2,6

DN40 3.9 3,0

DN50 4,6 3,5

DN65 4,9 3.8

DN80 5,2 4,0

DN100 59 4,5

" lecz nie mnigj niz jedna podpora nakazda kondygnacje

5.4. Proby odbiory i uruchomienieinstalacji.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci. Instalacje nalezy doktadnie
odpowietrzy¢. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie. Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania kontroli jakosci podano w ST ,, Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 6.

Kontrole wykonania instalacji wodociagowych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w WTWiO , Instalacji wodociggowych". Sg to badania wstepne polegajace na
pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia probnego (3-krotnie) i obserwacji
te instalacji. W przypadku braku przeciekow i roszenia oraz spadku cisnienia (moze wystapi¢ wylacznie
spowodowane elastycznoscig przewodéw z tworzyw sztucznych) obserwuje sie instalacje jeszcze 11
godziny, jezeli w dalszym ciaggu nie wystepuja przecieki i roszenie oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz
0,6bara, przystepuje sie do badania gtéwnego.

Badanie gléwne polega na podniesieniu cisnienia do wartosci cisnienia prébnego i obserwacji instalacji
przez 2 godziny. Jezeli badanie gldwne zostalo zakonczone wynikiem pozytywnym - brak przeciekow i
roszenia oraz spadek cisnienia nie wigkszy niz 0,2bara - to uznaje sie, ze instalacja wodociaggowa zostata
wykonanaw sposob prawidiowy, chyba ze wymagane sg jeszcze badania uzupetnigjace przez producenta
przewodow z tworzyw sztucznych. Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyja¢ zgodnie z okreslong w
dokumentacji techniczngj i WTWiO. Badanie szczelnosci instalacji mozemy réwniez przeprowadzié
sprezonym powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO). Warunkiem uznania wynikéw
badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku cisnienia ha manometrze podczas
badania. Jednakze jest to badanie dos¢ niebezpieczne i nalezy scisle przestrzega¢ wymogow okreslonych
w ww. pkt. WTWiO.

Dla instalacji cieptel wody, po wykonaniu badan szczelno$ci woda zimng z wynikiem pozytywnym,
nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci woda o temp. 60°C, przy cisnieniu roboczym.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla dangj fazy robdt zostaly spemnione. Jesli ktorekolwiek z
wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiar u r obét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt. 7.
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dtugos¢ rurociggdw mierzy sie w wzdtuz ich os

armature taczona nagwint i taczniki liczy si¢ z podziatem narodzgj i $rednice kro¢cdw
do dtugosci rurociggéw nie wlicza sie wydtuzek i urzadzen

zwezki (redukcje) wlicza sie do dtugosci rurociagdéw o wiekszych srednicach
urzadzenia dzieli sie¢ ze wzgledu naich przeznaczeniei rodzaj

7.2. Jednostki obmiaru
Jednostka obmiarowa robot jest :

m? - stabilizacja przekopdéw, podsypka pod przewody, reczne przebicia przez stropy i sciany,
wykucie wnek i bruzd

km — roboty pomiarowe

kpl, szt — montaz armatury, urzadzen, préb szczelnosci

m - montaz rur;

m? —izolacja z mat

zlacze - montaz ksztaltek

Prace objete ninigjszg specyfikacja beda w oparciu 0 umowng cene ryczattows. Tam gdzie przewidziano
w przedmiarach roboty objete ninigjsza specyfikacja (niezaleznie od jednostki) moga one by¢
wykorzystane do obmiaru/szacowania zaawansowania rob6t

8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT — PROBY KONCOWE
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne wymagania odbioru rob6t w ST ,, Wymagania ogélne” (45000000-7) pkt 8.
8.2. Odbidr czesciowy

W stosunku do nastepujacych rob6t nalezy przeprowadzi¢ odbiory czesciowe:

przej$cia dla przewoddw przez sciany (umiejscowieniei wymiary otworéw).
z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ rob6t i elementéw do prawidiowego montazu.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na nigj zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonania
robot

dziennik budowy

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

8.3. Odhidr techniczny koncowy

Odbior techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji wodociagowej w budynku.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:

zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalagji,

instalacje wyptukano, napetniono i odpowietrzono,

dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,
zakonczono uruchamianie instalacji obgmujace w szczegdlnosci regulacje montazowa
zapewniajacg uzyskanie zatozonych parametrow,

zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wptyw na efekt
pracy instalacji i spelnienie wymagan w zakresie izolacyjnosci cieplngl i innych wymagan
Zwiagzanych z oszczednoscia energii.

Przy odbiorze konicowym instalacji nalezy przedstawié¢ nastepujace dokumenty:

projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupelnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

dziennik budowy,

potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia
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na budowe i przepisami,

obmiary powykonawcze,

protokdty odbioréw technicznych-czesciowych,

protokdty wykonanych badan odbiorczych,

dokumenty dopuszczajace do stosowaniaw budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje,

dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw

instrukcje obstugi instalagji

W ramach odbioru koncowego nalezy:

sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,

sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbierang) instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach ST, aw przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia odstepstwa,

sprawdzi¢ protokoéty odbioréw technicznych czesciowych,

sprawdzi¢ protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych,

uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia. Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny instalacji. W
ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja, zamarznieciem wody instalacyjne lub innymi
przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST 00. Ogdélne wymagania podano w ST , Wymagania
ogolne” (45000000-7) pkt 9. Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z
postanowieniami kontraktu, obmiarem robét.

Cenawykonaniarob6t obg/muje:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,
opracowanie niezbednych opracowan dokumentacyjnych,
wykonanie prac objetych specyfikacja,

koszty badan i pomiaréw,

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,
uporzadkowanie migjsc prowadzonych robot.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa lub w inng jednostce podana przez Wykonawce w
odpowiednig) pozycji Kosztorysu Ofertowego [Wypetnionego Przedmiaru Rob6t] — oraz (w przypadku
braku takich pozycji) w wykazie cen w pozycji koszty ogdlne budowy. Roznice w ilosci rob6t zawarte w
kosztorysach ofertowych a rzeczywistych ilosciach robét pomiarowych nie s3 podstawa zmiany ceny
ryczattowej i stanowia ryzyko Wykonawcy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-89/M-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury (klasyfikacja cisnienia i temperatur
dlaarmatury przemystowej i rurociggéw

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymaganiai badania

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymaganiai badania

PN-86/M-75198 Osprzet przewoddw gazowych niskiego cishienia. Wymaganiai badania
BN-82/8976-50 Przejscia gazociggdw przez przegrody budowlane. Ogdlne wymaganiai badania
BN-72/8976-52 Przejscia gazociggdw przez przegrody budowlane. Rury ochronne

PN-1SO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia uzyskiwana na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

PN-1SO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia nie uzyskiwana na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia
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PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu wal cowane na goraco ogélnego zastosowania
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania
PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych
PN-88/M-69420 Spawal nictwo. Druty lite do spawaniai napawania stali

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociagéw. Postanowienia ogolne

PN-70/N-01270.03 Woytyczne znakowania rurociagbw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikéw

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociagoéw. Podstawowe wymagania

10.2. Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom. | Budownictwo
Ogdlne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwai higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 wymagan
technicznych COBRTI INSTAL.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zar6wno przez wiladze
panstwowe, jak i lokalne oraz wszelkie regulacje prawne i wytyczne , ktére w jakikolwiek sposob
Zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie przygotowywaniai realizacji roboét .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-02.02.02-WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI
SANITARNEJ (45332300-6)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniegjszel Specyfikacji Techniczngl sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dotyczacych wykonania wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarngl w zwiazku z przebudows drugiego pietra
bloku 16zkowego na oddziat internistyczny z dwoma odcinkami pielegnacyjnymi po 30 t6zek kazdy — etap |1.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakresrobot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajace i majace na celu budowe instalacji kanalizacji
saniatrnej. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow, wymagan w
zakresie przygotowaniai sposobdw ich oceny, wymagan dotyczacych wykonaniainstalacji oraz ich odbioréw.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd, przekucia scian i
stropéw, osadzenie przepustdw, wiercenie mechaniczne otworéw
montazu przewodow i ksztalitek PP;
montazu rur ostonowych
montazu syfonu z tworzywa sztucznego
montazu czyszczakéw z PP kanalizacyjnych,
Montazu wyposazenia sanitarnego
Ni ezb¢dne rysunki warsztatowe wykonawca zobowigzany jest wykona¢ we wiasnym zakresie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami technicznymi (PN i
EN-PN), warunkami technicznymi wykonaniai odbioru rob6t (WTWIiOR) i postanowieniami kontraktu.

Instalacja kanalizacyjna - zespbt powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do odprowadzenia
$ciekdw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej

podejscie - przewdd aczacy przybor sanitarny z przewodem spustowym lub odptywowym

pion (przewdd spustowy) - przewdd stuzacy do odprowadzania sciekow z podej$¢ kanaizacyjnych
do przewodu odptywowego

poziom (przewdd odptywowy) - kanat doprowadzajacy scieki opadowe do kanatu zbiorczego.
przybdr sanitarny - urzadzenie stuzace do odbieraniai odprowadzania zanieczyszczen ptynnych

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
specyfikacji technicznej STOO punkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce r obét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,, Wymagania ogélne”’ (45000000-7) pkt 1.
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny zajakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami kontraktu.
Wykonana instal acja powininna spetnia¢ wymagania podstawowe dotyczace w szczegdlnosci:

bezpieczenstwa konstrukcji

bezpieczenstwa pozarowego

bezpieczenstwa uzytkowania

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska
ochrony przed hatasem i drganiami

oszczednosci energii i odpowiednigj izolacyjnosci cieplng przegrod

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym zakresie wymagan
przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia, z uwzglednieniem ewentualnych
odstepstw udzielonych od tych przepiséw w trybie przewidzianym w art. 8 tej Ustawy o Prawie Budowlanym, a
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takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne.

Ponadto Instalacja powinna by¢ wykonana, przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w
sposob umozliwiajgcy zapewnienie jgj prawidtowego uzytkowania. Dobrane materiaty, urzadzenia i armatura
firm wymienionych w projekcie moga by¢ zastapione innymi réwnorzednymi o parametrach zgodnych z
przyjetymi w projekcie. Na zamiane nalezy uzyskac akceptacje inwestora. Wszystkie instalacje wodne musza
by¢ poddane préobie cisnienia. Instalacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Montaz urzadzen
prowadzi¢ wg wytycznych dostawcow.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST ,, Wymagania ogolne” (45000000-7) pkt 2.

Moga by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.
Produkty optymalne stanowia podstawe do okreslenia ewentualnych produktéw réwnowaznych

2.1. Kanalizacja sanitarna bytowa

W ramach | etapu inwestycji przewidziano wymiane instalacji kanalizacji sanitarngy w czesci |1 pietra bloku
16zkowego oraz budowe nowych pionéw kanalizacyjnych dla catego bloku tézkowego. Nowoprojektowane
piony podiaczy¢ do istniejgcego kanalu kanalizacyjnego przebiegajacego w kanale technologicznym pod
piwnica budynku. Kanalizacje sanitarng odprowadzajca scieki z weztdw sanitarnych wykona¢ z rur i ksztattek
PP niskoszumowych. Przewody wentylacyjne pionéw wyprowadzone ponad dach, zakonczone wywiewkami
kanalizacyjnymi. Na pionach czyszczaki z dostepem do nich poprzez otwory rewizyjne w scianach.

Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego o odpornosci ogniowej réwne
odpornosci ogniowej tego oddzielenia.

Odwaodnienia w kabinach natryskowych odbywaé si¢ bedzie za pomoca odwodnien liniowych z rusztem ze stali
kwasoodporngj.

2.2. Dokumentacja

Rury i inne materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz posiada¢
aktualng aprobate techniczna do stosowaniaw budownictwie.

2.3. Skladowanie

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwosci do rob6t i byly dostepne do
kontroli przez inzyniera. Migjsca czasowego skiadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w
migjscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawce.

2.4. Rury PP

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych,
temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur powinno odbywac sie w
pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PP nie wolno nakrywaé¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.
Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o
grubszej sciance winny znajdowa¢ Sie ha spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokosé
stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposdb skladowania nie moze powodowa¢ nacisku na kielichy rur,
powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem sie¢ dolng warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkéw i klindw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone
odcia¢, akonce rur sfazowaé.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw 0stroznosci.

Zachowac szczegblng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz podatnosé
na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta

2.5. Ceramika sanitarna
Ceramika sanitarnawg wyboru inwestora.

2.6. Zabezpieczenia ppoz.

Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego projektuje sie 0 odpornosci ogniowe
réwnej odpornosci ogniowej przegrody z wykorzystaniem materiatldw posiadajcych Certyfikat Zgodnosci oraz
Aprobate Techniczna.
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3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano ST ,, Wymagania ogolne” (45000000-7) pkt 3.

Wykonaweca przystepujacy do prac montazowych wymienionych w p.1.3 zobowigzany jest do uzywania jedynie
z takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w
migjscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyladunku materiatdw. Ponadto sprzet jest petnosprawny oraz odpowiada przepisom bhp obowigzujacym
zar6wno przy wykonywaniu rob6t montazowych jak i przy transporcie materiatdw z magazynu przyobiektowego
do strefy montazowsy.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano ST ,, Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego w terminie przewidzianym
kontraktem.

4.2. Transport materiatow.

4.2.1. Rury i ksztaltki

Rury musza by¢ transportowane samochodami 0 odpowiednig WYysokosci burt
oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wiasciwosci mechaniczne i fizyczne rur, nalezy przy ich
transporcie zachowa¢ nastepujace wymagania:

przewdz powinien odbywac sie¢ w przedziae temperatur od -5 st. Cdo +30 <t. C
wysokos¢ transportowanego tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m
rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami

4.2.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywaé sie krytymi srodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé
w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie rob6t i dokumentacji
budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielgjacel pozwolenia na
budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Projektowane osie instalacji kanalizacji sanitarngj powinna by¢ oznaczona w sposob trwaly i widoczny. Punkty
na os trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikéw, tzw. kotkdéw osiowych z gwozdziami. Kolki
osiowe nalezy whi¢ na kazdym zatamaniu trasy i trojniku oraz nalezy wykonat wykopy reczne wewnatrz
budynku.

Przed uktadaniem przewod6w nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunaé mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur, armatury,
przyboréw i innego wyposazenia peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywag.

Przed przystapieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej nalezy:

wyznaczy¢ migjsca uktadaniarur, ksztattek i przyboréw,

wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadaniaw nich przewodéw
wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodow.

5.3. Roboty montazowe

Po wykonaniu czynnosci przygotowawczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wiasciwego montazu
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rur, ksztaltek. Technologia budowy trasy rurociggbw musi gwarantowa¢ utrzymanie kierunku i spadkéw
przewoddéw. W celu zachowania prawidiowego postepu robét montazowych nalezy przestrzegaé zasady budowy
trasy od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki kolektora powinny by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowa. Przewody kanalizacji nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92B-10735.
Poziomy w wykopach posadowi¢ na podsypce z piasku zwyklego grubosci 15 cm z formowaniem tozyska na
rure. Obsypke i zasypke rur wykona¢ piaskiem zwyktym bez grud i kamieni (max wielkos¢ ziaren 20 mm).
Obsypke wykona¢ warstwami o gr. do 1/3 srednicy rury (lub 0,1 + 0,3 m) zageszczajac kazda warstwe. Zasypke
wykona¢ warstwami grubosci max 0,3 m z jednoczesnym zageszczaniem poszczegolnych warstw. Stopien
zageszczenia zasypki powinien wynosi¢: | = 90% Proctor. Mechaniczne zageszczanie piasku nad rura mozna
rozpocza¢ dopiero wtedy gdy nad jej wierzchem znajduje sie przynajmniej 30 cm piasku.

Materialy uzyte do budowy przewoddw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowsg i ST. Rury do budowy
przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzié
czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu| i sktadowania. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w
kierunku przeciwnym do spadku. Dopuszcza si¢ pod ztaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w
celu umozliwienia wiasciwego uszczel nienia ztgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé¢ utozeniarury /o$ i spadek/
za pomoca taw celowniczych, fawy mierniczej, pionu. Odchytka osi utozonego przewodu od os projektowane)
nie moze przekracza¢ + -20 mm dla rur PP. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie
moze przekracza¢ + -1 cm. Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zabrudzeniem - dotyczy to prac murarsko tynkarskich. Rury z PP
mozna uklada¢ przy temperaturze powietrza od O°C do +30°C. Osie tgczonych odcinkéw rur musza sie
zngjdowa¢ najedng prostej, co nalezy uregulowac odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym. Rury
z PP nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym
pierscieniem gumowym. W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu naezy wiasciwie
przygotowac rury z PP, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

przycinanie rur,
ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce rury pod katem 15°.
Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci scianki rury byta nadal
prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym weciskowym zaznaczy¢
gtebokos¢ ztacza. Ziacza kielichowe wciskane nalezy wykonywaé wkladajac do wglebienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowana pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury
do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy
$rednicach powyzej 90 mm uzywaé nalezy weciskarek. Potwierdzenie prawidtowego wykonania potaczenie
powinno by¢ osiagniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowosé taczonych elementow. Nalezy
przy tym zwréci¢ uwage na to, aby koniec bosy rury posiadal oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te
powinny by¢ podane przez producenta.

Rurociagi z PP moga by¢ mocowane bezposrednio na scianach (natynkowe), w szachtach, w bruzdach $cian
(podtynkowe) lub warstwach podtogowych. Wszystkie przejscia kanatéw przez przegrody budowlane nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego. Przestrzen pomiedzy rura i tuleja ochronng powinna
by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego jest
wykonana rura. Tuleje ochronne powinny mie¢ s$rednice wewnetrzna wieksza od srednicy zewnetrznej
przewodu:

€O Ngimnigj 0 2cm przy przejsciu przez przegrode pionowa,
€0 Ngimnigj 0 1cm przy przejsciu przez strop,

oraz powinny by¢ diuzsze niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez
strop powinny wystawa¢ okoto 2cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizeg) tynku na stropie. W tulgjach
ochronnych nie powinny znajdowa¢ si¢ zadne potaczeniarur.

Piony kanalizacyjne nalezy mocowa¢ do $cian za pomoca uchwytéw stosujgc minimum 2 uchwyty na
kondygnacje. Na pionach nalezy zamontowa¢ czyszczaki kanalizacyjne zapewnigjac dla nich dostep przez
obudowe przy pomocy drzwiczek rewizyjnych, o wym. min 0,2 x 0,2 m. Odpowietrzenie kanalizacji wykona¢
przez rury wywiewne wyprowadzone nad dach oraz za pomocg systemowych zawordw napowietrzajacych.

5.4. Podlgczenia przybor 6w

Przed przystapieniem do montazu przyboréw nalezy dokona¢ ogledzin powierzchni zewnetrzng i wewnetrznegj.
Powierzchnie powinny by¢ gltadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan aktualnych norm.

Montowane przybory i urzadzenia sanitarne taczone z kanalizacja nalezy wyposazy¢ w indywidualne syfony.
Wysokos¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowaé niemoznosé zasysania wody z syfonu podczas sptywu
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wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachdw z instalacji do pomieszczen.
5.5. Proby odbiory i uruchomienieinstalacji.

Przed  zakryciem  rurociagbw  nalezy  przeprowadzi¢  badania  szczelnosci  na  eksfiltracje
i infiltracje w czasie swobodnego przeptywu wody oraz sprawdzi¢ poszczegdlne rzedne, prawidtowosci
spadkéw. Po dokonaniu odbioru nalezy wykonanainstalacje zasypac¢ piaskiem.

Probe szczelnosci przewoddw grawitacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735

Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

W trakcie montazu rurociagéw na biezaco sprawdza¢ nalezy jakos¢ ztaczy. Naezy zwrdci¢ szczeglla uwage na
sposdb umieszczenia uszczelki we wglebieniu kielicha sprawdzajac czystos¢ wglebienia kielicha, scistos¢
przylegania uszczelki do wgtebienia. Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem rurocigow,
w ktorych prowadzona jest instal acja kanalizacji wewnetrzngj jak nastepuje:

- podej$cia i przewody spustowe ( piony) kanalizacji wewntrzngj nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace scieki bytowo-gospodarcze sprawdza sie na
szczelnosé, poprzez ogledziny po napetnieniu woda instdacji powyzej kolana taczacego pion z poziomem.
Przeprowadzi¢ réwniez sprawdzenie zgodnosci wykonywanych rob6t z dokumentacja techniczng oraz z
zapisami w dzienniku budowy i czy uzyte materiaty sa zgodne z normami.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania kontroli jakosci podano w ST ,, Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 6.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania dla danegj fazy robdt zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo
spetnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowa¢ nastepujace badania: zgodnosci z Dokumentacja Projektows,
badania wykopdw otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu, podioza wzmocnionego, materiatow,
utozenia przewodow na podtozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje, zabezpieczenia przewodu
przed korozja.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiar u r obét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,, Wymagania ogélne” (45000000-7) pkt. 7.
7.2. Jednostki obmiaru

Jednostkami obmiarowymi dlainstalacji sanitarnych objetych projektem sa:

m? - stabilizacja przekopdw, podsypka pod przewody, reczne przebicia przez stropy i sciany,
wykucie wnek i bruzd

kpl, szt — montaz przyboréw, ksztattek, urzadzen i wyposazenia, préb szczel nosci

m - montaz rur;

studnia— wykonanie studni kanalizacyjnej

0,5m — naktad na kazde 0,5 réznicy gtebokosci studni rewizyjnej z kregdw betonowych

Prace abjete ninigjsza specyfikacja beda w oparciu 0 umowna cene ryczattowa. Tam gdzie przewidziano w
przedmiarach roboty objete ninigjsza specyfikacja (niezaleznie od jednostki) moga one by¢ wykorzystane do
obmiaru/szacowania zaawansowania robot

8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT — PROBY KONCOWE
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

0Ogdlne wymagania odbioru rob6t w ST ,, Wymagania ogélne” (45000000-7) pkt 8.
8.2. Odbior robdt zanikajgcych

Odbiér rob6t zanikagjacych i uleggacych zakryciu — polega na findng  ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Powinien on by¢ dokonany w
czasie umozliwigjagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu robét. Gotowosé
dangj czesci robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnie powiadamia
I nspektora, ktory dokonuje odbioru.
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8.3. Odbidr czesciowy — polega na ocenieilosci i jakosci wykonania czesci robot

Odbiér czesciowy — polega naocenieilosci i jakosci wykonania czesci robét
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na nigj zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonania
robot

dziennik budowy

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

8.3. Odbidr techniczny koncowy

Odbior techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koncowego odbioru
technicznego instalacji w budynku.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na nigj zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatéw),

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci calgj instalagji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowsj,

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek.
aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00. Ogdlne wymagania podano w ST ,Wymagania
ogolne” (45000000-7) pkt 9. Platnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowat zgodnie z
postanowieniami kontraktu, obmiarem robat.

Cenawykonaniarob6t obgmuje:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,
opracowanie niezbednych opracowan dokumentacyjnych,
wykonanie prac objetych specyfikacja,

koszty badan i pomiaréw,

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,
uporzadkowanie migjsc prowadzonych robot.

Podstawg platnosci jest cena ryczattowa lub w inngj jednostce podana przez Wykonawce w odpowiednig)
pozycji Kosztorysu Ofertowego [Wypetnionego Przedmiaru Rob6t] — oraz (w przypadku braku takich pozycji)
w wykazie cen w pozycji koszty ogolne budowy. Réznice w ilosci robot zawarte w kosztorysach ofertowych a
rzeczywistych iloSciach rob6t pomiarowych nie s3 podstawa zmiany ceny ryczaltowe i stanowia ryzyko
Wykonawcy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-81/C-89203 K sztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymaganiai badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pozniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia
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Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pOznigjszymi zmianami i
powiazane rozporzadzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z p6znigjszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalngj z 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczefistwai higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalngl w sprawie szczegétowych zasad
szkoleniaw dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i
drogowych

Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991r. z pdzniejszymi zmianami i
powiazane rozporzadzenia

10.2. Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom. | Budownictwo
Ogdlne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwai higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zarGwno przez wiadze panstwowe, jak i
lokalne oraz wszelkie regulacje prawne i wytyczne , ktore w jakikolwiek sposdb zwiazane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie przygotowywania
i realizacji robot .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-02.03-INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ (45331200-8)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszel Specyfikacji Techniczngl sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dotyczacych wykonania wentylacji mechaniczngy w zwiazku z przebudowa drugiego pietra bloku 16zkowego na
oddziat internistyczny z dwoma odcinkami pielegnacyjnymi po 30 t6zek kazdy — etap I1.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakresrobot objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci wystepujacych przy montazu kanatow wentylacyjnych:

0 przekroju kotowym
0 przekroju prostokatnym

Ponadto specyfikacja dotyczy montazu uzbrojenia kanatdw wentylacyjnych, klap przeciwpozarowych oraz
montazu central wentylacyjnych z elementami sterowani i regulacji.
Niezbedne rysunki warsztatowe wykonawca zobowigzany jest wykona¢ we wiasnym zakresie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami technicznymi (PN i
EN-PN), warunkami technicznymi wykonaniai odbioru rob6t (WTWiOR) i postanowieniami kontraktu.

Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci majaca na
celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnetrznego.
Strefa przebywania ludzi — czes¢ przestrzeni pomieszczenia do wysokosci 2 m nad podioga, atakze
nad pomostami, gdzie przebywaja ludzie, w ktoregl za pomoca instalacji wentylacyjnegj lub
klimatyzacyjnej trzeba zapewni¢ wymagane warunki mikroklimatu pomieszczenia.

Niezbedny strumien objetosci powietrza zewnetrznego — strumien powietrza zewnetrznego, ktory
ze wzgleddw higienicznych nalezy doprowadzi¢ do osdb przebywajacych w pomieszczeniu w celu
utrzymania odpowiednigj jakosci powietrza wewnetrznego, w tym zapewnienia odczucia $wiezosci
powietrza, odprowadzenia zapachéw ludzkiego ciata i utrzymania na normalnym poziomie
zawartosci tlenu i dwutlenku wegla.

Krotnos¢ wymian powietrza, liczba wymian powietrza — liczbowa wartosé¢ intensywnosci
wentylacji pomieszczenia, liczba okreslajaca ile razy w ciagu godziny przeptywa przez
pomieszczenie strumien powietrza o objetosci rownej objetosci pomieszczenia.

Powietrze zewnetrzne — powietrze atmosferyczne czerpane na zewnatrz obiektu.

Powietrze wewnetrzne — powietrze znajdujace Si¢ wewnatrz pomieszczenia lub w klimatyzowane)
przestrzeni.

Powietrze w strefie przebywania ludzi, powietrze wewnetrzne — zngjdujace sie w granicach strefy,
w ktorej utrzymuje sie parametry wymagane ze wzgledu na przebywanie ludzi.

Powietrze na stanowisku pracy lub w migjscu specjalnych wymagan technologii — powietrze
wystepujace w bezposrednim sasiedztwie cztowieka, chronionego przedmiotu lub miejsca realizacji
procesu technol ogicznego.

Powietrze nawiewane — powietrze wprowadzone przez nawiewniki do pomieszczenia
wentylowanego lub klimatyzowanego.

Powietrze wywiewane — powietrze wewnetrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego
lub klimatyzowanego.

Powietrze wyrzutowe — catosé lub czes¢ powi etrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.
Powietrze recyrkulacyjne — czes¢ powietrza wywiewanego z pomieszczenia kierowana po
ewentual nym uzdatnieniu do uktadu nawiewnego.

Cyrkulacja powietrza— natural ne lub wymuszone przemieszczanie powietrzaw pomieszczeniu.
Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego — wartosci liczbowe temperatury i wilgotnosci
wzgledng i innych pochodnych parametrow powietrza zewnetrznego, ktore nalezy przyjmowaé a
danej migjscowosci przy obliczaniu i doborze urzadzen wentylacji i klimatyzac;i.
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Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego — wartosci liczbowe temperatury, wilgotnosci
wzgledng i predkosci ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, na stanowisku pracy lub w
migjscu specjalnych wymagan technologii, ktére nalezy przyjmowaé¢ — w funkcji przeznaczenia i
trybu uzytkowania pomieszczen — przy obliczaniu i doborze urzadzen wentylacji i klimatyzacji.
Ogrzewanie powietrza— uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury.
Filtracja powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych
lub ciektych.

Mieszanie powietrza — mieszanie dwoch lub wiecg strumieni powietrza majace na celu uzyskanie
powietrza o okreslonych parametrach.

Recyrkulacja powietrza z pomieszczenia, wtorny obieg powietrza — skierowanie czesci powietrza
wywiewanego z pomieszczenia do ponownego wykorzystaniaw powietrzu nawiewanym, wyrdznia
sie takze recyrkulacje powietrza wewnatrz pomieszczenia, bedaca skutkiem indukcyjnego dziatania
nawiewnikéw.

Odzyskiwanie ciepta lub/i wilgoci — wykorzystanie ciepta lub/i wilgoci odpadowej z procesdw
technologicznych lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na
ciepto lub/i wilgo¢ przez instalacje wentylacyjna lub klimatyzacyjna.

Wentylacja naturalna — wentylacja zachodzaca wskutek dziatania naturalnych sit przyrody tj. sit
wyporu termicznego lub/i sity naporu wiatru.

Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spowodowana przez roznice gestosci powietrza na
zewnatrz i wewnatrz pomieszczenia.

Infiltracja powietrza — naptyw powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelnosci w
przegrodach.

Wentylacja mechaniczna — wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych Iub
strumienicowych, wprawigjacych powietrze w ruch.

Wentylacja ogdlna— wentylacja polegajaca na wymianie powietrzaw catym pomieszczeniu.
Wentylacja nawiewna— wentylacja pol egajaca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia.
Wentylacja wywiewna — wentylacja polegajaca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.
Wentylacja nadcisnieniowa — wentylacja charakteryzujaca sie przewaga strumienia powietrza
nawiewanego nad powietrzem wywiewanym, przy ktorg nastepuje przeptyw powietrza przez
otwory i nieszczelnosci w przegrodach z pomieszczenia na zewnatrz.

Wentylacja podcisnieniowa — wentylacja charakteryzujaca si¢ przewaga strumienia powietrza
wywiewanego nad powietrzem nawiewanym, przy ktlrgl nastepuje przeptyw powietrza przez
otwory i nieszczelnosci w przegrodach z zewnatrz do pomieszczenia.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definiciami podanymi w
specyfikacji techniczngj STO0 punkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,, Wymagania ogélne”’ (45000000-7) pkt 1.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami kontraktu.
Wykonana instal acja powininna spetnia¢ wymagania podstawowe dotyczgce w szczegolnosci:

bezpieczenstwa konstrukcji

bezpieczenstwa pozarowego

bezpieczenstwa uzytkowania

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska
ochrony przed hatasem i drganiami

oszczednosci energii i odpowiednigj izolacyjnosci cieplneg przegrod

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym zakresie wymagan
przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia, z uwzglednieniem ewentualnych
odstepstw udzielonych od tych przepiséw w trybie przewidzianym w art. 8 tej Ustawy o Prawie Budowlanym, a
takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczngj.

Ponadto Instalacja powinna by¢ wykonana, przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w
sposdb umozliwigjacy zapewnienie jg prawidiowego uzytkowania. Dobrane materialy, urzadzenia i armatura
firm wymienionych w projekcie moga by¢ zastgpione innymi réwnorzednymi o parametrach zgodnych z
przyjetymi w projekcie. Na zamiane nalezy uzyskac akceptacje inwestora Wszystkie instalacje musza by¢
poddane prébie cisnienia. Instalacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Montaz urzadzen
prowadzi¢ wg wytycznych dostawcow.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

0Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST ,, Wymagania ogblne” (45000000-7) pkt 2.

Moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie I nstytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.
Produkty optymalne stanowig podstawe do okreslenia ewentualnych produktéw réwnowaznych.

2.1. Przewodyi ksztaltki
Kanaty wentylacyjne o przekroju prostokatnym

Za optymalne uwaza sie kanaly wentylacyjne typ Al wg PN-B-03434:1999 wykonane z blachy stalowe
ocynkowanegj wg PN89/H-92125.

2.2. Anemostaty

Anemostaty okragte talerzykowy D125
Anemostaty kwadratowe czterokierunkowe z przepustnica regulacyjna, skrzynka rozprezng oraz
kréécem przytaczeniowa

2.3. Kratki wentylacyjne

Zaoptymalne uwaza si¢ kratki z pojedynczym rzedem kierownic oraz przepustnica regulacyjna.
2.4. Centrale wentylacyjne

Zaoptymalne uwaza sie centrale wg. karty doboru technicznego w zataczniku do rpojektu.

2.5. 1zolacja

Szczegbtowe wymagania dotyczace materiatow podano w ST-02.10 ,,1zolacji ” (45000000-7)
2.6. Zabezpieczenia ppoz.

Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego projektuje sie 0 odpornosci ogniowe
réwnej odpornosci ogniowej przegrody z wykorzystaniem materiatldw posiadajcych Certyfikat Zgodnosci oraz
Aprobate Techniczna.

Instalacje w budynku zabezpieczy¢ p.poz. zgodnie z wymaganiami Ml z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 ze zm. ).
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarows, ktére nie obstuguja,
obudowa¢ elementami o klasie odpornosci ogniowel EI120, badz tez wyposazy¢ w przeciwpozarowe
klapy odcinajace. Klapy odcingjace sa uruchamiane przez instalacje sygnalizacji pozaru, niezaleznie od
zastosowanego wyzwalacza termicznego, (tylko i wyltacznie jezeli w budynku jest projektowany system
sygnalizacji pozaru). Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w migjscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcingjace o klasie odpornosci
ogniowej przegrody.

Wszytskie klapy wysposazon saw:

wyzwlacz topikowy (zwolnienie przy 72°C)
sitownik elektryczny

W migjscach gdzie niema mozliwosci zastosowania pojedynczych klap z uwagi na gabaryty kanatu oraz
zachowanie wymogoéw montazowych producenta stosuje sie baterie klap przeciwpozarowych. Baterie sktadaja
sie z dwdch lub wieksze ilosci klap potaczonych na wspdlnym kotnierzu.

Dla zabezpieczenia ogniowego kanatdéw poprzez obudowe czy zabudowe wykonaé¢ stosujac ptyty z twarde)
welny mineralngj z graulatem wodorotlenku magnezu grubosci 60mm i odpornosci ogniowej E1S120 lub EIS60.

2.7. M ocowania kanatow wentylacyjnych

Kanaly wentylacyjne podwiesza¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomoca typowych
podwieszen. Przewidziano mocowanie kanatow w zaleznosci od miejsca za posrednictwem:

zamocowan typu Z,
Zamocowan typu V,
Zamocowan typu L,

profili montazowych,
podpdr,

sciskéw do obrzezy kanatow
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Elementy montazowe nalezy stosowa¢ zgodnie z wytycznymi danego producenta systemu zawieszen
np.: systemu Niczuk lub inne réwnowazne.

2.8. Podstawy dachowe

Przejscia kanatdw wentylacyjnych przez dach wykona¢ z uzyciem podstaw dachowych typu B lub A
za optymalne uwaza Sie podstawy dachowe produkcji RDJ z blachy stalowej ocynkowanej. Podstawy
osadzi¢ na cokotach wykonanych przez branze budowlana. Przejscia przez dach uszczelni¢.

2.9. Wyrzutnie, czerpnie dachowei scienne

Za optymane uwaza Sie¢ czerpnie i wyrzutnie $cienne ttumigce PHZE z blachy stalowel ocynkowane,
produkcji Ventia

Za optymalne uwaza sie czerpnie i wyrzutnie dachowe z blachy stalowej ocynkowanej typ C oraz E produkg;i
RDJ

2.10. Wentylatory oddymiajace, regultory obrotéw

Za optymalne uwaza sie wentylatory kanatlowe oddymigjace do wyciggu zadymionego powietrza 400C/2h,
przeznaczonego dla montazu w strefie pozaru.

3.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano ST ,, Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 3.

Wykonaweca przystepujacy do prac montazowych zobowigzany jest do uzywaniajedynie z takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w migjscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Ponadto sprzet jest pethosprawny oraz odpowiada przepisom bhp obowiazujacym zaréwno przy wykonywaniu
rob6t montazowych jak i przy transporcie materiatéw z magazynu przyobiektowego do strefy montazowsy.

3.2. Sprzet wymagany do wykonania robét montazowych.
Do montazu kanatow oraz ich uzbrojenia uzywa sie narzedzi:

umozliwiajagcych obciecie kanatdw (nozyce do ciecia blachy)
pomiarowych (linie, katomierzeitp.)

do wyznaczaniai trasowanialinii ciecia (otéwki techniczne, punktaki itp.)
do taczenia kanatdw (klucze, srubokrety itp.)

Do montazu central uzywasie:

narzedzi pomiarowych (linie, katomierze, poziomice itp.)
Sprzetu transportowego (zuraw samochodowy itp.)

Wszelki sprzet i maszyny do wykonania rob6t musza by¢ sprawne technicznie i bezpieczne dla Wykonawcy oraz
0s6b trzecich.Wykonawca musi posiada¢ wazne uprawnienia dla obstugi i eksploatacji sprzetu (jezeli wymag
takowych istnieje dla konkretnego sprzetu).

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1.Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano ST ,, Wymagania ogblne” (45000000-7) pkt 4.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i poleceniami nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatow.

Elementy instalacji wentylacyjnej nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sie za pomoca pasow lub linek.
Inne materialy czy przedmioty, mogace w trakcie transportu przemiesci¢ sie i uszkodzi¢ elementy instalacji,
nalezy przymocowag.

Elementy instalacji wentylacyjnej zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem.

Kanaly ustawia¢ pionowo.

Wszelkie $rodki transportu stosowane przez Wykonawce musza by¢ sprawne technicznie i bezpieczne dla
Wykonawcy oraz 0sob trzecich.

Wykonawca musi posiada¢ wazne uprawnienia dla obstugi i eksploatacji srodkéw transportu (jezeli wymaog
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takowych istnigje dla konkretnego srodka transportu).
5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie rob6t i dokumentacji
budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajacej pozwolenia na
budowe, przepisdw bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci umozliwiajace) szczelne
wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegtosé ta powinna wynosi¢ co
naimnig 100 cm. Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktorych
wymiary s3 od 50 do 100 mm wig¢ksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub przewoddw z izolacja.
Przewody na calel grubosci przegrody powinny by¢ obtozone welng mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wlasciwosciach. Przej$cia przewoddéw przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposdb nie obnizajagcy odpornosci ogniowej tych przegréd.
Material podpdr i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornosé¢ na korozje w migjscu
zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlangj w migjscu zamocowania. Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna
by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci | wytrzymaltosci przewoddw tak aby ugiecie sieci przewodow
nie wplywato na jg szczelnosé, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji. Zamocowanie
przewodow do konstrukcji budowlangj powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z ciezaréw: przewodow,
materiatu izolacyjnego, elementdw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow,
np. tlumikow, przepustnic itp., elementdéw sktadowych podpér lub podwieszen, osoby Iub osob, ktore beda
stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie czyszczenia lub konserwagji.

Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlaneg powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczeistwa réwny co ngimnig trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia. Pionowe elementy
podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspétczynnik bezpieczenstwa rowny co ngimnigj 1,5
w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia. Poziome elementy
podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwosé przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takie
konstrukgji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu
poziomego nie przekraczalo 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych. Polaczenia
miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdr powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa
réwny co najmnigl 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia. W
przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzeniai elementy w sieci przewodoéw mogly by¢ zdemontowane lub
wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. W przypadkach
oddzialywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpdr lub podwieszen powinna
umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych. Czyszczenie instalacji powinno byé zapewnione przez
zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.
Naezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:
przepustnice (z dwoch stron), nawilzacz parowy, nagrzewnice i chtodnice (z dwoch stron), ttumiki hatasu o
przekroju prostokagtnym ( z dwaoch stron), filtry (z dwoch stron), wentylatory przewodowe (z dwoch stron),
urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwdch stron), urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu
(z dwach stron)

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowa¢ w celu oczyszczenia (z wyjatkiem
klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

5.2. Wymagania szczegolowe
Wentylatory

Sposdb zamocowania wentylatorow powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje
budynku. Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztalt tgcznika
podczas pracy wentylatorai jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byty przenoszone nainstalacje.

Centrade

Centrale wentylacyjne wykonane w uktadzie zwartym wyposazone w filtracje powietrza swiezego, wentylator
nawiewny i wywiewny, filtracje powietrza wywiewanego. Sposob doprowadzenia powietrza zewnetrznego
powinien umozliwia¢ jak najbardzigl réwnomierny w danych warunkach budowlanych doptyw powietrza do
otworu ssawnego centrali. Centrala zasysajaca powietrze zewngtrzne powinna by¢ po stronie ssawnej
wyposazona W przepustnice umozliwigjaca odciecie doptywu powietrza zewnetrznego po wylaczeniu
wentylatora.
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Wymienniki ciepta

Blok sktadajacy sie z nagrzewnicy wodnej, sekcji inspekcyjnej oraz chtodnicy wodnej. Nagrzewnice i chtodnice.
Lamele nagrzewnic powinny by¢ rownolegte do siebie i nie mie¢ uszkodzen wynikajacych np. z
nieprawidtowego transportu lub sktadowania. Nagrzewnice i chtodnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt
Tatwy catkowity spust czynnika grzejnego i chtodniczego i odpowietrzenie wymiennika oraz ich demontaz w
celu okresowego oczyszczenia lub wymiany. Sposob przytaczenia przewodu doprowadzajacego czynnik grzejny
i chtodniczy do wymiennika powinien utatwia¢ ich naturalne odpowietrzenie. Sposdb zamontowania armatury
regulacyjnej i odcingjacel wymienniki — powinien odpowiada¢ wymaganym warunkom przeptywu czynnika w
instalacji. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ tatwego demontazu zaworéw regulacyjnych bez koniecznosci
spuszczania wody z instalacji. Wymienniki narazone na zamarzniecie w wyniku oddziatywania niskigj
temperatury zewnetrznegj powinny by¢ zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciw
zamrozeniowego.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta (wchodzi w sktad centrali wentylacyjnej)

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢ wyposazone z obu stron w otwory rewizyjne w przewodach
umozliwiajgce czyszczenie tych urzadzen, o ile ich konstrukcja nie umozliwia ich czyszczenia w inny sposob.
Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktérych wystepuje wykraplanie pary wodnej powinny mie¢ instalacje do
odprowadzenia skroplin do kanalizacji lub do odpowiedniego zbiornika.

Filtry powietrza

Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujace koniecznosé
wymiany wkiadu filtracyjnego lub jego regeneracji. Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne.
Szczelnos¢ zamocowania filtra powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886. Wkilady
filtrujace nalezy montowa¢ po zakonczeniu ,brudnych” prac budowlanych lub zabezpiecza¢ je przed
zabrudzeniem.

Nawiewniki, wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscia ich
przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty. Nawiewnikéw nie powinno sie
umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy)
majacych zaktécajacy wplyw na ksztalt i zasieg strumienia powietrza. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢
potaczone z przewodem w sposob trwaly i szczelny. W przypadku taczenia nawiewnikéw lub wywiewnikéw z
siecia przewoddw za pomocg przewodéw elastycznych nie nalezy: zgniata¢ tych przewodow, stosowat
przewodow dtuzszych niz 4 m. Sposdb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikéw powinien zapewni¢
dogodna obstuge, konserwacje oraz wymiane jego elementdw bez uszkodzenia elementéw przegrody.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac budowlanych.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny byé zamontowane w pozycji catkowicie
otwartej.

Czerpniei wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wpltywem warunkéw
atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkdw ochronnych itp. Otwory wlotowe czerpni i wylotowe
wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp. Czerpniei
wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposob zapewniagjacy wodoszczel nos¢ przejscia przez dach.
Dopuszcza si¢ we wskazanych miejsach zasotosowania czerpni i wyrzutni powietrza w postaci osiatkowanych
kroccow kantow wentylacyjnych. Tego typu elementy nalezy wykona¢ warsztatowo zgodnie z wymiarami
podanymi w opisie elementow. Zastoswoa¢ siatke zgrzewana ze stali ocynkowansy.

Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w element
umozliwigjacy trwale zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic
nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.
Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ fatwa zmiane potozenia topat w petnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego. Szczelnosé
przepustnicy zamykajacel w pozycji zamkniete powinna odpowiada¢ co naimnig klasie | wg klasyfikacji
podangf w PN - EN 1751.

Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadac co najmnigj klasie A wg klasyfikacji podangl w PN - EN
1751.

Ttumiki hatasu
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Wymagana zdolnos¢ ttumienia poszczegolnych ttumikéw dobierano przy uwzglednieniu gtosnosci dobranych
wentylatorow. Dobdr tlumikow przeprowadzono dla czestotliwosci 250 Hz. Nalezy stosowad ttumiki,
posiadajace udokumentowane badania zdolnosci ttumienia.

Ttumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
zawierajacym: kierunek przeptywu powietrza, wergie usytuowania ttumikaw instalacji (np. géra- )

Przewody wentylacyjne

Dostarczone na budowa powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkdw
spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

Powierzchnie stykowe kanatow wentylacyjnych i urzadzen powinny by¢ do siebie dopasowane i réwnolegte.
Nalezy zagwarantowaé szczelno$¢ kanaldw przez stosowanie uszczelek gumowych na catym obwodzie
kotnierza.

Wszelkie otwarte zakonczenia przewoddw nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ zaslepkami czy tez ostonami.
Punkty styku instalacji z budynkiem muszg by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiagjacy

powstawanie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek. Wszystkie urzadzenia mechaniczne nalezy
odseparowa¢ od budynku oraz od instalacji w taki sposob aby zapobiega¢ powstawaniu hatasu oraz przenoszeniu
drgan.

Wszystkie przewody wentylacyjne powinny spetnia¢ wymagania 8153 ,, Rozporzadzenia Ministra | nfrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”.

Czerpniei wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczaé instal acje wentylacyjne przed wplywem warunkéw
atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych
gryzoni, ptakow, lisci itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposob zapewniajacy wodoszczelnosé przej$cia
przez dach.

Odtuszczanie i malowanie przewodow

Przed malowaniem nalezy usuna¢ z powierzchni wszelkie zanieczyszczenia. Powierzchnie nalezy czyscié
bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ powtoka ochrony
zagruntowa¢. Zastosowany ,grunt” nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego. Oczyszczenie
powierzchni recznie nalezy wykonywa¢ za pomoca metalowych szczotek recznych lub mechanicznych,
szZlifierek recznych, mtotkbw mechanicznych. Oleje i smary, ktérych nie usunieto metodami mechanicznymi,
nalezy usunag¢ metodami odtluszczania za pomoca rozpuszczalnika (benzyny, tréjchloroetylenu lub
czterochloroetylenu). Odtluszczanie za pomoca przecierania szczotka, pedzlem lub szmata jest dopuszczalne
przed oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie
usuna¢ pyt. Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowi¢ podktad pod nastgpne warstwy, ktore musza
by¢ uzyte w przewidziangj liczbie i ustalonym zestawie.

Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktada¢ po dokonaniu przegladu powtoki podktadowsy.

Wentylatory

W pomieszczeniach chemii basenowej oraz w pomieszczeniach tezni solankowe) stosowacé
wentylatory chemoodporne. W pozostatych przypadkach dopuszcza sie stosowania wentylatoréw w
wykonaniu standardowym.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania kontroli jakosci podano w ST ,, Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 6.
6.1. Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

przed zakryciem stropdéw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejs¢ przewoddw przez
przegrody budowlane, przed natozeniem otuliny

po ukonczeniu montazu oraz dokonaniu regulacji

w okresie gwarancyjnym

6.2. Kontrola dziatania instalacji

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z
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wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegblne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory,
wymienniki, nagrzewnica i chtodnica, przepustnice, klimakonwektory, klapy pozarowe itp. zostaly prawidtowo
zamontowane i dzialgja efektywnie.

6.3. Prace wstepne.

Przed rozpoczeciem kontroli dziataniainstalacji nalezy wykona¢ nastepujace prace wstepne:

prébny ruch cale instalagji w warunkach réznych obcigzen
(72 godziny)

regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw
eksploatacyjnych

nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych

wyregulowanie cisnienia w kanatach powietrznych na wejsciach do poszczegdlnych grup
klimakonwektorow

okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku

nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych

nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciw-zamrozeniowego

nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej

nastawienie elementéw dtawiacych urzadzen umigscowionych w instalacjach ogrzewczg,
chtodzacej i nawilzajacej, z uwzglednieniem wymaganych parametrow eksploatacyjnych
nastawienie elementdw zasilania el ektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi
przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiarow wykonanych w czasie regulacji wstepnej
przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnigja

6.4. Procedura prac
Wymagania ogélne

Kontrola dziatania powinna postepowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych instalagji,
przez poszczegolne uktady instalacji (np. ogrzewczy, nawilzania itp.) do catych instalacji. Poszczegdlne czesci
sktadowe i uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warunkdéw pracy (np. ogrzewanie
/chtodzenie, uzytkowanie/nieuzytkowanie pomieszczen, czesciowa i petha wydajnosé, stany alarmowe itp.).
Powyzsze powinno uwzglednia¢ blokady i wspotdziatanie réznych uktadéw regulacgji, jak rowniez sekwencje
regulacji i symulacje nadzwyczajnych warunkow, dla ktorych zastosowano dany uktad regulacji lub wystepuje
okreslona odpowiedz uktadu regulacji. Nalezy obserwowaé rzeczywista reakcje poszczegdlnych elementow
sktadowych instalacji. Nie jest wystarczajace poleganie na wskazaniach elementéw regulacyjnych i innych
posrednich wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidtowego dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy réwniez
obserwowa¢ zaleznos¢ miedzy sygnatem wymuszajacym a dziataniem tych urzadzen. Dziatanie regulatora
sprawdza si¢ przez kilkakrotna zmiane jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajac jednoczesnie dziatanie
spowodowane przez ten regulator. Jesli badanie to wykaze usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnat wejsciowy
regulatora. Nalezy obserwowaé stabilnos¢ dziataniainstalacji jako catosci. W czasie kontroli dziatania instalacji
nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacji.

Wymagania szczeg6towe

Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centranych urzadzen wentylacyjnych:kierunek obrotow
wentylatorow, regulacja predkosci obrotowej lub inny sposdb regulacji wydajnosci wentylatora, dziatanie
wylacznika, wiaczanie i wylaczanie regulacji oraz ukladu regulacji przepustnic, dziatanie systemu
przeciwzamrozeniowego, Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych, dziatanie i kierunek regulacji
urzadzen regulacyjnych elementy zabezpieczajace silnikdw napedzajacych

Kontrola dziatania wymiennikbéw ciepla: dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych, kierunek
obrotow pomp cyrkulacyjnych wymiennikow ciepta, dziatanie regulacji obrotowych regeneratoréw ciepta,
doprowadzenie czynnika do wymiennikow

Kontrola dziatania filtrow powietrza: wskazania réznicy cisnieniai monitorowanie

Kontrola dziatania przepustnic wiel optaszczyznowych: sprawdzenie kierunku ruchu sitownikoéw.

Kontrola dziatania klap pozarowych: badanie urzadzenia wyzwalajacego i sygnatlu wyzwalgjacego, kontrola
kierunku i potozen granicznych klap i wskaznika

Kontrola dzialania sieci przewodow: dziatanie elementéw dtawigcych zainstalowanych w instalacjach:
ogrzewczej, chtodzeniai nawil zania powietrza, dostepnos¢ do sieci przewoddw.

Kontrola dziatania komory mieszajacej, komory rozpreznej itp.: dziatanie regulacyjnei kontrolne.

Kontrola dzialania nawiewnikow i wywiewnikbw oraz kontrola przeptywu powietrza w
pomieszczeniu:wyrywkowe sprawdzeni e dziatania nawiewnikdw i wywiewnikow,
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proba dymowa do wstepnej oceny przeptywdw powietrza w pomieszczeniu jak réwniez cyrkulacji powietrza w
poszczegdlnych punktach pomieszczenia (w specjalnych przypadkach okreslonych w projekcie lub umowie
Kontrola dziatania elementdw regulacyjnych i szaf sterowniczych

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatyczngj i blokad w réznych warunkach eksploatacyjnych
przy r6znych wartosciach zadanych regulatoréw, aw szczegdlnosci:

- wartosci zadanej temperatury wewnetrznej

-wartosci zadanej temperatury zewnetrznej

-dziatania wtacznika rozruchowego

-dziatania przeciwzamrozeniowego

-dziatania klap pozarowych.(wyzwalaniei sygnalizowanie)

-dziataniaregulacji strumienia powietrza

-dziatania urzadzen do odzyskiwania ciepta

-wspéldziatania z instalacjami ochrony przeciwpozarowej

Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci
zadane zgodnie z wymaganiami. Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych w zaleznosci od funkcji spetnianych
przez instalacje podano w tablicy

Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych

Miejsce pomiaru Instalacja Pomieszczenie
2 |8 g g 2

% 2 g 3 % g: g = B < N

e 52| 3] 259 (2520 &| 2 tE
S |28 % _6':% EPs89 ol 2 2 &
go-)&:s-)&'g- o = S :2~m N \QU
SlsB3N | 585 |BEgd 2| ¢ 2
2298424 €8s |[Z33g 8| 5 &8
81556958 55516528 2| 5 SE

(FZ 1 J1 |0 [1 |2 0 0 |2 |0

(F) H 1 (1 J1 [1 ]2 2 0 |2 |2

(F) C 1 J1 |1 [1 |2 2 2 [2 |2

(F) M/D

(F) MD 1 |1 |1 (1 |2 2 1 (2 |2

(F) HC 1 J1 |1 [1 |2 1 2 [2 ]2

(F) HM/HD/CM/CD

(F) HCM/MCD/CHD/HMD

(F) HCMD 111 |1 (1 |2 1 1 (2 |2

Wyjasnienie odsytaczy i symboli

*) powietrze zewnetrzne, nawiewane i wywiewane

**) w zaleznoéci od sposobu regulagji, jesli ma zastosowanie

0 - pomiar nie jest konieczny 2 - wykona¢ tylko w przypadku wymagan w umowie

1 - wykonat w kazdym przypadku

(F) - filtracja (jezeli wystepuje) H - ogrzewanie

C - chiodzenie M - nawilzanie

D - osuszanie Z - bez zadnego procesu termodynamicznego

7.WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robd6t

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,, Wymagania ogolne” (45000000-7) pkt. 7.

Za dtugosé¢ przewoddéw przyjmuje si¢ odlegtosci miedzy punktami przecie¢ osi przewoddw gtéwnych z osiami
przewoddéw odgateznych. Powierzchnie prostek oblicza sie jako iloczyn obwoddéw przekroju poprzecznego i ich
diugosci. Przy prostkach zbieznych przyjmuje sie do obliczen obwéd sredniego przekroju. Przy okresleniu
$rednic lub obwoddw okapdw wentylacyjnych przyjmuje sie srednie przekroje tych wyrobdw.
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7.2. Jednostki obmiaru

Dla kanatéw wentylacyjnych jednostka obmiarows jest m?.

Dla uzbrojenia kanatéw wentylacyjnych jednostka obmiarowg jest szt.

Dla montazu central wentylacyjnych oraz wentylatoréw jednostka obmiarowa jest kpl.

Dla montazu szaf sterowniczych central jednostka obmiarowa jest uktad.

Prace abjete ninigjsza specyfikacja beda w oparciu 0 umowna cene ryczattowa. Tam gdzie przewidziano w
przedmiarach roboty objete ninigjsza specyfikacja (niezaleznie od jednostki) moga one by¢ wykorzystane do
obmiaru/szacowania zaawansowania robot

8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT — PROBY KONCOWE

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

0Ogdlne wymagania odbioru rob6t w ST ,, Wymagania ogélne” (45000000-7) pkt 8.

8.2. Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji wentylacji

Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci rob6t poprzedzajacych wykonanie instalacji i w
szczegdlnosci powinny im podlega¢ prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowangj instalacji,
np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie el ementéw tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywa¢ szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez innych
pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajow robot:

wykonanie przejs¢ dla przewodow przez sciany i stropy —umigjscowieniei wymiary otworu,
wykonanie konstrukcji wsporczych pod urzadzenia.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania robot
oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji.

W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ migjscai zakres rob6t objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania rob6t albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania
instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetnigjacych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.3. Odbidr techniczny czesciowy instalacji wentylagcji i klimatyzacji komfortu

Odbidr techniczny czes$ciowy powinien by¢ przeprowadzany dlatych elementdw lub czesci instalacji wentylacji,
do ktdrych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: przewodéw utozonych w stropach
podwieszonych, przejs¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jgj czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym
projekcie

sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbierangl czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, aw przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy

przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidiowe wykonanie robdt,
zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W
protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé migjsce zainstalowania elementdéw lub lokalizacje czesci
instalacji, ktore byly objete odbiorem czesciowym. Do protokotu odbioru nalezy zataczyé protokoty
niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy
okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokonat odbioru czesciowego.

8.4. Odbidr techniczny koncowy instalacji wentylagji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:

zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej
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dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym
zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci regulacje montazowa

Przy odbiorze konicowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy)

dziennik budowy

potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami

obmiary powykonawcze

protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

protokoty odbioréw technicznych czesciowych

protokoty wykonanych badan odbiorczych

dokumenty dopuszczajace do stosowaniaw budownictwie wyroby budowlane, z ktorych wykonano
instalacje

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw

instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koncowego nalezy:

sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbierangj instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie
koniecznosci wprowadzenia odstepstw

sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych

sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wentylacji i klimatyzacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia. Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania,
PO usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST 00. Ogdlne wymagania podano w ST ,,Wymagania
0ogolne’ (45000000-7) pkt 9. Platnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z
postanowieniami kontraktu, obmiarem robét.

9.2. Wymagania szczeg6towe
Cenamontazu 1 m2 kanatu lub ksztaltki wentylacyjnej:
obsadzanie podpor
przyklejenie podktadek amortyzujacych z ptyty gumowej do konstrukcji wsporczych
utozenie przewodow na podporach z ewentualnym skracaniem ich i zamocowaniem luznych
kotnierzy

zatozenie i dopasowanie uszczelek
skrecenie srubami potaczen kotnierzowych

Cenamontazu 1 szt. przepustnicy:

ustawienie przepustnicy na podporach
zalozenie i dopasowanie uszczelek
skrecenie srubami potaczen kotnierzowych
sprawdzenie dziatania mechanizmu dzwigni

Cenamontazu 1 kpl. centrali wentylacyjnej:

montaz centrali
okablowanie centrali
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montaz automatyKki
uruchomienie automatyki
ruch prébny instalacji
ruch odbiorowy instal acji

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa lub w inng jednostce podana przez Wykonawce w odpowiednig)
pozycji Kosztorysu Ofertowego [Wypetnionego Przedmiaru Rob6t] — oraz (w przypadku braku takich pozycji)
w wykazie cen w pozycji koszty ogolne budowy. Réznice w ilosci robot zawarte w kosztorysach ofertowych a
rzeczywistych ilosciach rob6t pomiarowych nie s3 podstawa zmiany ceny ryczaltowe i stanowia ryzyko
Wykonawcy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym - Wymiary PN-EN 1505:2001

Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymaganiai badania PN-B-03434:1999P
Wentylacja budynkéw. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym. Wymagania
dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci PN-EN 1507:2007

Wenylacja budynkdéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym —
Wymiary PN-EN 1506:2007

Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych PN-EN 1751:2014-03

Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wiasciwosci mechaniczne PN-
EN 1886:2008

Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji PN-EN 12599:2013-04

Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw - Wymagania
wytrzymatosciowe PN-EN 12236:2003

10.2. Inne dokumenty

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,
Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.| 190, Nr 115/01 poz.
1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676) [2] Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkOw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690)
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom. | Budownictwo
Ogdlne.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwai higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zarOwno przez wiladze
panstwowe, jak i lokalne oraz wszelkie regulacje prawne i wytyczne , ktére w jakikolwiek sposdb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie przygotowywaniai realizacji robot .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-02.10.—ROBOTY IZOLACY JNE (45320000-6)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszel Specyfikacji Techniczngl sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dotyczacych wykonania rob6t izolacyjnych w zwiazku z przebudowa drugiego pietra bloku t6zkowego na
oddziat internistyczny z dwoma odcinkami pielegnacyjnymi po 30 t6zek kazdy — etap I1.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakresrobot objetych ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z montazem izolacji kanatow
wentylacyjnych matami z wetny mineralng nafolii aluminiowsj.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci wystepujacych przy montazu izolacji na instalacjach sanitarnych.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatéw, wymagan w zakresie
przygotowaniai sposob6w ich oceny, wymagan dotyczacych wykonaniaizolacji oraz ich odbioréw.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem montazu izolacji termicznych narurociagach:

instalacji z rur PP,
instalacji z rur stalowych,
instalacji wentylacji mechanicznej

Niezbedne rysunki warsztatowe wykonawca zobowiazany jest wykona¢ we wiasnym zakresie.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami technicznymi (PN i
EN-PN), warunkami technicznymi wykonaniai odbioru rob6t (WTWIiOR) i postanowieniami kontraktu.
Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definiciami podanymi w
specyfikacji techniczngj STOO punkt 1.4.

Izolacja cieplna — ostona powierzchni rurociggdw lub kanatOw, armatury i urzadzen, ograniczajaca straty
przesytanego lub magazynowanego ciepta do otoczenia.

Izolacja wlasciwa — warstwa lub warstwy izolacji cieplngj, wykonana z materialu o odpowiednio matym
wspotczynniku przewodzenia ciepta.

Ptaszcz ochronny — ptaszcz z blachy lub twardego PVC, chroniacy izolacje wiasciwa przed niekorzystnymi
wplywami zewnetrznymi (uszkodzenie mechaniczne, zawilgocenie, itp.).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce r obét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,, Wymagania ogélne” (45000000-7) pkt 1.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny zajakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami kontraktu.
Powierzchniaizolowana przed zakryciem powinnaby¢ oczyszczona z kurzu, brudu, ttuszczu i wody.

Prace izolacyjne powinny by¢ prowadzone w temperaturze otoczenia, powyzej 10°C.

Jezeli stosowane s3 okrezne mocowania rur i ich zawieszen, pomiedzy obeima a izolacja nalezy umiesci¢
podktadke zmniejszajaca jednostkowy nacisk powierzchniowy.

Nigdy nie nalezy izolowaé instalacji podczas jg dziatania. Po zatozeniu izolacji nalezy odczekac z ponownym
rozruchem instalacji co ngimnigj 24 godziny.

Jezeli pracujemy z materiatem izolacyjnym zaopatrzonym w zamek zatrzaskowy, nalezy upewnié¢ Sie, ze
pomiedzy dwomarzedami zgbkdw nie ma piasku lub brudu, ktéry moze uniemozliwi¢ zamkniecie zamka.

Przy zaktadaniu otulin izolacyjnych nalezy zawsze stosowac¢ pewien nacisk w kierunku materiatu izolacyjnego
juz zamontowanego. Pozwoli to unikna¢ rozwarcia sie spojonych koncéwek w czasie rozruchu instalacji.
Dobrane materialy, urzadzenia i armatura firm wymienionych w projekcie moga by¢ zastapione innymi
réwnorzednymi o parametrach zgodnych z przyjetymi w projekcie. Na zamiane nalezy uzyskac akceptacje
inwestora. Wszystkie instalacje wodne musza by¢ poddane prébie cisnienia. Instalacje wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta rur. Montaz urzadzen prowadzi¢ wg wytycznych dostawcow.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST ,, Wymagania ogblne” (45000000-7) pkt 2.
Moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.

2.2. | zolacja rurociggu zasilania nagrzewnicy centrali wentylacyjnej

Rurociagi odkryte biegnace pod sufitami lub na $cianach izolowane beda otulinami i kolanami z pianki
poliuretanowej pot-miekkig i twardej w ptaszczu PCV.

Spetnigja one warunki DIN 52613 w zakresie przewodzenia ciepta, oraz zgodnie z PN-B-02873:96 nie
rozprzestrzeniaja ognia. Posiadaja atest higieniczny HK/B/1867/01/2003 oraz aprobate techniczna COBRTI
»Instal” AT/2004-02-1413. Maksymalna temperatura pracy 135°C.

2.3. lzolacja rurociagu wodociggowego

Rurociagi odkryte biegnace pod sufitami lub na $cianach izolowane beda otulinami i kolanami z pianki
poliuretanowej pot-miekkigj i twardej w ptaszczu PCV.

Spetnigja one warunki DIN 52613 w zekresie przewodzenia ciepta, oraz zgodnie z PN-B-02873:96 nie
rozprzestrzeniagja oghia. Posiadgja atest higieniczny HK/B/1867/01/2003 oraz aprobate techniczng COBRTI
~Instal” AT/2004-02-1413. Maksymalna temperatura pracy 135°C.

Rurociagi prowadzone w bruzdach do $rednicy nominalngj %" lub srednicy zewnetrzngl 28mm izolowane beda
otulinami z pianki polietylenowej laminowanej folia PE.

Spetnigja one warunki DIN 52612 i 52613 w zakresie przewodzenia ciepta, oraz zgodnie z PN-B-02873 nie
rozprzestrzeniaja ognia. Posiadaja atest higieniczny HK/B/1112/02/1998 oraz aprobate techniczna COBRTI
»Insta” AT/1999-02-0657-01. Temperatura pracy -80°C do +95°C.

Rurociagi prowadzone w bruzdach powyzej srednicy nominalnej %" Iub $rednicy zewnetrzngj 28mm izolowane
beda otulinami z pianki polietylenowey.

Spetnigja one warunki DIN 52612 i 52613 w zakresie przewodzenia ciepta, oraz zgodnie z PN-B-02873 nie
rozprzestrzeniagja oghia. Posiadgja atest higieniczny HK/B/1112/02/1998 oraz aprobate techniczng COBRTI
LInstal” AT/1999-02-0657. Temperatura pracy -80°C do +95°C.3.

2.4. 1zolacjarurociggu technologii stacji produkcji chtodu

Rurociagi odkryte biegnace pod sufitami lub na $cianach oraz prowadzone w bruzdach izolowane beda otulinami
Ze spienionego kauczuku syntetycznego w ptaszczu z blachy aluminiowey.

Spetnigja one warunki DIN 52613 w zakresie przewodzenia ciepta, oraz zgodnie z PN-B-02873:96 nie
rozprzestrzeniaja ognia. Posiadaja atest higieniczny HK/B/2556/01/2002 oraz aprobate techniczna COBRTI
~Instal” AT/2003-02-1307. Temperatura czynnika-45°C do +105°C.

2.5. 1zolacjarurociggu zasilania systemu nawilzania powietr za

Rurociagi odkryte biegnace pod sufitami lub na $cianach oraz prowadzone w bruzdach izolowane beda otulinami
z welny mineralngj w ptaszczu z blachy aluminiowsy.

Spetnigja one warunki DIN 52613 w zekresie przewodzenia ciepta, oraz zgodnie z PN-B-02873:96 nie
rozprzestrzeniagja oghia. Posiadgja atest higieniczny HK/B/2556/01/2002 oraz aprobate techniczng COBRTI
»Instal” AT/2003-02-1307. Temperatura czynnika-45°C do +105°C.

2.6. 1zolacja kanatéw wentylacyjnych

| zolacja kanatdw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym i okraglym matami z wetny mineralng oraz pianki
kauczukowsej jednostronnie pokrytych zbrojong folia aluminiowsa.

Spetnigja one warunki DIN 52613 w zakresie przewodzenia ciepta.

Przewody wentylacyjne prowadzone na zewnatrz budynku a takze prowadzone w pomieszczeniach wskazanych
w dokumentacji projektowej nalezy izolowa¢ matami z pianki kauczukowej pokrytej jednostronnie ptaszczem
odpornym na dzitanie czynnikdw zewnetrznych, uszkodzen mechnicznych i promieniowania UV.

Przy jednoznaczym wskazaniu w dokumentacji projektowej dopuszcza sie mozliowsé w wyszczegdlnionych
przypadkach do zastosowaniaizolacji z welny mineralnej pokrytej jednostronie zbrojna foliaauminiowa. Za
Przy jednoznaczym wskazaniu w dokumentacji projektowej dopuszcza sie mozliowsé w wyszczegdlnionych
przypadkach do zastosowaniaizolacji z welny mineralnej pokrytej jednostronie blacha auminiowa.

2.6. Grubos¢ izolagji

Grubosci izolacji stosowa¢ zgodnie z Zatacznikiem nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. (stan prawny 1 styczen 2014r.)
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Minimalna grubos¢ izolacji cieplngj:

Lp. | Srednicarurociagu Grubos¢ izolagji

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 | Srednicawewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Rowna sredmcy

wewnetrzngj rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armaturawg poz. 1-4 przechodzace przez sciany lub Y, wymagan
stropy, skrzyzowania przewodoéw Zpoz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w

. ,
6 | komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami 72 Wymagat
.. . s zpoz. 1-4

réznych uzytkownikow

7 Przewody wg. Ip. 6 utozone w podtodze 6mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci ogrzewanej

8 40mm
budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci nieogrzewanej

9 80mm
budynku)

50% wymagan z Ip.

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budyku 14

100% wymagan z Ip.

11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budyku 14

3WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano ST ,, Wymagania ogolne” (45000000-7) pkt 3.

Wykonaweca przystepujacy do prac montazowych wymienionych w p.1.3 zobowigzany jest do uzywania jedynie
z takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w
migjscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materialéw. Ponadto sprzet jest pelnosprawny oraz odpowiada przepisom bhp obowigzujacym
zar6wno przy wykonywaniu rob6t montazowych jak i przy transporcie materiatdw z magazynu przyobiektowego
do strefy montazowsy.

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowaé¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajacym z
technologii prowadzenia robét.

Do wykonania prac izolacyjnych uzywa sie narzedzi:

umozliwiajacych obciecie otulin (noze, nozyce itp.)
pomiarowych (linie, katomierze itp.)
do wyznaczania i trasowania linii ciecia na otulinach oraz na arkuszach blachy (otéwki techniczne,
punktaki itp.)
umozliwigjacych obciecie blach i drutu (nozyce do ciecia blachy, gilotyny itp.)
umozliwiajgcych wyprofilowanie ptaszcza i konstrukcji nosnych (mtotki gumowe, miotki zwykte,
obcegi itp.)
4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST ,, Wymagania ogolne” (45000000-7) pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego w terminie przewidzianym
kontraktem.

Elementy izolacji nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sie za pomoca pasow lub linek. Inne materiaty
czy przedmioty, mogace w trakcie transportu przemiesci¢ sie i uszkodzi¢ izolacje, nalezy przymocowaé.

| zolacje zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem.

Wszelkie $rodki transportu stosowane przez Wykonawce musza by¢ sprawne technicznie i bezpieczne dla
Wykonawcy oraz 0sob trzecich.

Wykonawca musi posiada¢ wazne uprawnienia dla obstugi i eksploatacji srodkéw transportu (jezeli wymadg
takowych istnigje dla konkretnego srodka transportu).
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5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie rob6t i dokumentacji
budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielgjacel pozwolenia na
budowe, przepisdw bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

Prace izolacyjne powinny by¢ prowadzone w temperaturze otoczenia, powyzej 10 C.

Powierzchniaizolowana przed zakryciem powinnaby¢ oczyszczona z kurzu, brudu, ttuszczu i wody.

Jezeli stosowane sa okrezne mocowania rur i ich zawieszen, pomiedzy obeima a izolacja nalezy umiescic¢
podktadke zmniejszajaca jednostkowy nacisk powierzchniowy.

Nigdy nie nalezy izolowaé instalacji podczas jg dziatania. Po zatozeniu izolacji nalezy odczekac z ponownym
rozruchem instalacji co najmnigj 24 godziny.

Jezeli pracujemy z materiatem izolacyjnym zaopatrzonym w zamek zatrzaskowy, nalezy upewnié¢ Sie, ze
pomiedzy dwomarzedami zabkéw nie ma piasku lub brudu, ktéry moze uniemozliwi¢ zamkniecie zamka.

Przy zaktadaniu otulin izolacyjnych nalezy zawsze stosowaé pewien nacisk w kierunku materiatu izolacyjnego
juz zamontowanego. Pozwoli to unikna¢ rozwarcia sie spojonych koncéwek w czasie rozruchu instalacji.

W przypadku izolowania wetna mineralna nie mozna dopusci¢ do jej zawilgocenia

6. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdélne wymagania

Ogolne wymagania kontroli jakosci podano w ST ,, Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 6.
6.2. Odbior materiatow lub wyrobdéw przeznaczonych do wykonywania izolacji cieplnej

Zastosowane materialy lub wyroby izolacyjne powinny by¢ identyfikowane na podstawie etykiety na
opakowaniu lub innego dokumentu bezposrednio zwiazanego z dostawa. Etykieta lub dokument zwiazany z
dostawa powinny zawiera¢ co ngimnigj:

nazwe i znak producenta

nazwe i typ wyrobu — materiatu izolacyjnego
numer partii i date produkcji

znak kontroli jakosci producenta

Do kazdg dostawy materiatéw lub wyrobow izolacyjnych powinien by¢ dotaczony certyfikat lub deklaracja
zgodnosci dostarczanych materiatdw z Polska Normg lub aprobata techniczna.

6.3. Ogdlne cechy zewnetr zne materiatéw lub wyrobdw izolacyjnych

Wyglad i wykonanie materiatléw [ub wyrobdw izolacyjny by¢ zgodne z wymaganiami odpowiednich Polskich
Norm lub aprobat technicznych.

Materialy lub wyroby izolacyjne powinny by¢ dostarczane w stanie nieuszkodzonym tj. powierzchnie oraz
krawedzie wyrobow powinny by¢ gtadkie, réwnei bez uszkodzen.

Wymiary wyrobow izolacyjnych powinny by¢ zgodne z wymiarami produkcyjnymi, a ewentualne odchytki
wymiaréw powinny zawiera¢ si¢ w zakresie -5% do +10%.

Materialy lub wyroby izolacyjne powinny by¢ odpowiednio opakowane w sposob zabezpieczagjacy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

6.4. Odbior miedzyoperacyjny izolacji wlasciwej

W przypadkach stosowania ptaszczy ochronnych, po zamontowaniu ktdrych niemozliwa bedzie ocena jakosci
izolacji wiasciwej, nalezy przeprowadzi¢ odbidr miedzyoperacyjny, ktorego zakres obgmuje badania na
zgodnosé:

wykonania izolacji wiasciwej zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 6.2 oraz z dokumentacja
techniczna

typu, rodzaju, odmiany i gatunku zastosowanych materiatéw lub wyrobdw izolacyjnych

ich grubosci handlowej (produkcyjnej)

liczby warstw izolacji

sposobu wykonania zamocowania izolacji (rodzaju elementéw mocujacych, ich liczby oraz
odstepéw pomigdzy nimi)

sposobu wykonania oraz rozmieszczenia konstrukcji wsporczych (jesli sa one wymagane)

jakosci wykonania doszczel nienia stykdw wzdtuznych i poprzecznych elementow izolacji (gtéwnie
w odniesieniu do otulin izolacyjnych ze sztywnych tworzyw porowatych)
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W przypadku gdy nie przewiduje sie¢ stosowania ptaszcza ochronnego izolacji wiasciwe (np. dla otulin z
wlasnym ptaszczem ochronnym) odbidr miedzyoperacyjny, uzupetniony o odbi6r izolacji w zakresie jgj grubosci
wg. 6.4., stgje sie odbiorem koncowym.

6.4. Odbior koncowy izolacji
Minimalna grubosc¢ izolacji powinna by¢ zgodna z:

dokumentacja techniczng

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie, z péznigjszymi zmianami,
(minimalna grubos¢ warstwy izolacji wiasciwgl z materiatlu charakteryzujacego Sie
wspotczynnikiem przewodzenia cieptaw temp. 40°C réwnym lub nizszym od 0,035 W/mK).

Minimalna grubos¢ izolacji zalezy réwniez od rodzaju i lokalizacji izolowangj instalacji oraz maksymalnej
temperatury przesytanego czynnika. Dopuszcza sie odchyiki grubosci w zakresie -5% do +10%.

|zolacja powinna by¢ utozona réwnomiernie na obwodzie rurociagu, kanatu lub urzadzenia. Niedopuszczalne
jest wystepowanie zwisdw, zapadnied itp. nieréwnomiernosci.

W ramach odbioru ptaszcza ochronnego nalezy go zbada¢ na zgodnosé:

typu, rodzaju, odmiany, gatunku zastosowanych materiatow

poprawnosci wykonania zamocowania plaszcza (rodzaju elementdw mocujacych, ich liczby i
odstepdw miedzy nimi)

poprawnosci wykonania zaktadow wzdtuznych i poprzecznych elementéw ptaszcza

technologii wykonania ptaszcza i w konsekwencji jego szczelnosci (dotyczy to gtéwnie ptaszczy
ochronnych izolacji przewoddw, kanatdw i urzadzen napowietrznych)

7.WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robd6t

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,, Wymagania ogolne” (45000000-7) pkt. 7.

Dlaizolagji rurOCquow
przedmiar rob6t izolacyjnych narurociaggach nalezy sporzadza¢ w metrach biezacych otulin
oraz w metrach kwadratowych dla mat (ptyt) wg zewnetrznych powierzchni izolacji.
Powierzchnie izolacji rurociagu nalezy oblicza¢ jako iloczyn zewnetrznego obwodu
poprzecznego przekroju zaizolowanego rurociagu i jego dtugosci mierzonej na odcinkach
prostych po osi anakolanach (tukach) po ich zewnetrznej stronie,
z 0golngj powierzchni izolacji nie odlicza sie przerw na potaczeniach kotnierzowych
rurociagow,
armatury kotnierzowej i urzadzen zamontowanych narurociggach nie zaliczasie do
powierzchni izolacji, adtugosci rurociagdéw do obliczania powierzchni izolacji nalezy mierzyé
do kotnierza.

Dla|zolac1| kanatow wentylacyjnych i urzadzen:
przedmiar robdt izolacyjny nalezy sporzadzi¢ w metrach kwadratowych wedtug zewnetrznych
powierzchni izolacji lub ptaszczy ochronnych albo kapturéw. Powierzchnie izolacji rurociagdw
nalezy obliczac jako iloczyn zewnetrznego obwodu przekroju poprzecznego zaizolowanego
rurociagu i jego dtugosci mierzonej na odcinkach prostych po osi, a na tukach po zewnetrznej
ich stronie,
z 0golngj powierzchni izolacji lub ptaszczy nie odliczasie przerw na potaczeniach
kotnierzowych rurociagow, jezeli koncdwki izolacji sa zabezpieczone kotnierzami ochronnymi
lub opaskami,
armatury kotnierzowej i urzadzen zmontowanych na rurociagach nie zaliczasie do
powierzchni izolacji, a dtugos¢ rurociagéw do obliczania powierzchni izolacji nalezy mierzy¢
od kotnierza do kotnierza.

7.2. Jednostki obmiaru

Dlaizolacji zaktadanej narurociagi jednostka obmiarowsg jest mb.
Dlaizolacji z wetny mineralng (luzem lub w matach) uktadanej na kanatach wentylacyjnych jednostka
obmiarowg jest m?.
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Prace objete ninigjsza specyfikacja beda w oparciu 0 umowng cene ryczattowg. Tam gdzie przewidziano w

przedmiarach roboty objete niniejsza specyfikacja (niezaleznie od jednostki) moga one by¢ wykorzystane do
obmiaru/szacowania zaawansowania robét

8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT — PROBY KONCOWE

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne wymagania odbioru rob6t w ST ,, Wymagania ogélne’ (45000000-7) pkt 8.

Lp.

Rodzg) badania

Termin badania

Wykonawca badania

przed
wykonaniem
izolagji

W czasie
wykonywania
izolagji

W czasie
odbioru
izolagji

producent
izolagji

wykonawca
izolagji

odbiorca
izolagji

Sprawdzenie
wymagan ogoélnych
dotyczacych
materiatow (pkt.6.1.)

Sprawdzenie
wiasnosci fizyko-
chemicznych
materiatow (pkt. 6.1.)

Sprawdzenie
0golnych cech
zewngtrznych (pkt.
6.2.)

Sprawdzenie
wykonaniaizolagji
wiasciweg (pkt. 6.3.)

Sprawdzenie
wykonania ptaszcza
ostonowego (pkt.
6.4.)

Sprawdzenie
grubosci i jakosci
wykonaniaizolagji
(pkt. 6.4.)

Sprawdzenie
zacisniecia
montazowego
izolagji (pkt. 6.4.)

8.2. Sprawdzenie wymagan ogélnych dotyczgcych materiatéw

Polega na sprawdzeniu dokumentow potwierdzajacych, ze materiaty lub wyroby izolacyjne sa dopuszczone do

stosowaniaw budownictwie, dokumentéw identyfikujacych dostawce ($wiadectw jakosciowych wyrobow-

materiatow i innych) oraz na ogélnym sprawdzeniu stanu dostawy. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci

materiaty lub wyroby izolacyjne nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

8.3. Sprawdzenie ogdlnych cech zewngtr znych

Polega na ogledzinach zewnetrznych i ocenie wygladu materiatéw lub wyrobdw izolacyjnych metoda
organoleptyczna. Do oceny nalezy pobra¢ losowo wybrane wyroby — prébki z kazdej dostarczone) partii.
Pobieraniei liczebnos¢ probek do badan powinno by¢ zgodne z PN-83/N-03010.

8.4. Sprawdzenie wykonania izolacji wlasciwej

Polega na ocenie j& wygladu zewnetrznego.

8.5. Sprawdzenie wykonania plaszcza ostonowego

Polega na ocenie jg wygladu zewnetrznego.

8.6. Sprawdzenie grubosci wykonania izolagji

Polega na bezposrednim jej pomiarze w losowo wybranych miejscach. W przypadku izolacji wykonanej z

miekkich materialéw nalezy wykona¢ dwa pomiary w danym migjscu rurociagu, tj. w pionie i w poziomie.
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Do pomiaru nalezy zastosowaé przyrzad, ktéry nie bedzie powodowat trwatych uszkodzen izolacji np. cienki
pret z ostrym koncem i podziatka.

Dopuszcza sie posrednie mierzenie grubosci izolacji, mierzac obwdéd, pod warunkiem uprzedniego sprawdzenia
wspbtosiowosci rurociggu i ptaszcza ostonowego izolacji oraz przylegania ptaszcza ostonowego do izolacji
wilasciwe na catym obwodzie.

Grubos¢ izolacji w przypadku ciezkiego ptaszcza ochronnego z blachy nalezy mierzy¢ w sposob posredni,
podany wyzej.

Grubos¢ izolacji odcinka rurociagu nalezy mierzy¢é w co najmnieg trzech migjscach, tj. na poczatku w srodku i na
koncu oraz w migjscach budzacych watpliwosci. W przypadku izolacji innych urzadzen migjsca pomiaréw
nalezy wybra¢ losowo, a liczbe pomiarow ustali¢ indywidualnie w zaleznosci od rodzaju izolowanego
urzadzenia.

Sprawdzenie rownomiernosci grubosci izolacji polega na ogledzinach zewnetrznych: ceche te oceniasie rowniez
na podstawie wynikow pomiaréw grubosci izolacji.

Grubo$¢ izolacji nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.

8.7. Zacisnig¢cie montazowe izolacji
Sprawdza sie podczas pomiaru grubosci izolacji.
8.8. Ocena wynikoéw badan

Materialy przeznaczone do wykonywaniaizolacji nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami ninigjszej normy, jesli
we wszystkich badaniach uzyska sie wyniki pozytywne.

8.9. Protok 6t badan
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ zapisane z protokole.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00. Ogdlne wymagania podano w ST ,,Wymagania
0ogolne’ (45000000-7) pkt 9. Platnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z
postanowieniami kontraktu, obmiarem robét.

Podstawg platnosci jest cena ryczattowa lub w inngj jednostce podana przez Wykonawce w odpowiednig)
pozycji Kosztorysu Ofertowego [Wypetnionego Przedmiaru Rob6t] — oraz (w przypadku braku takich pozycji)
w wykazie cen w pozycji koszty ogolne budowy. Réznice w ilosci robot zawarte w kosztorysach ofertowych a
rzeczywistych ilosciach rob6t pomiarowych nie s3 podstawa zmiany ceny ryczaltowe) i stanowia ryzyko
Wykonawcy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

| zolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen PN-B-02421:2000

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po
instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych PN-B-02873:1996

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia palnosci materiatéw budowlanych
(wraz ze zmiang PN-B-0,2874/Az1:1999) PN-B-0,2874

Blacha stalowa ocynkowana PN-71/H-92125

Blachy walcowane na zimno. Aluminium i stopy auminium PN-75/H-92741

Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia PN-67/M-80026

Drut okragty ciggniony na zimno o srednicy 0,01-16,0mm. Wymiary PN-72/M-80005
Ttréjchloroetylen techniczny PN-75/C-88025

Wkrety samogwintujace do blach z tbem kulistym PN-61/M-83108

Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia. Ogolne wymagania i badania PN-70/M-
82054

Wetna mineralna PN-75/B-23100

Materialy do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Metody badan PN-74/B-04631

Sitai siatki tkane Rabitza BN-66/5032-01

Siatki ogrodzeniowe slimakowe BN-73/5032-02

Szkto wodne sodowe BN-74/6016-41
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10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami (z

puzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.2006 nr 80, poz. 563).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych

przepisow bezpieczenstwai higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) z pdznigjszymi zmianami.

Ogolne przepisy bezpieczenstwai higieny pracy (Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-02.12—INSTALACJA GAZOW MEDYCZNY CH (24111140-8)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszel Specyfikacji Techniczngl sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dotyczacych wykonania instalacji gazOw medycznych w zwigzku z przebudowa drugiego pietra bloku
16zkowego na oddzial internistyczny z dwoma odcinkami pielegnacyjnymi po 30 tézek kazdy — etap 11.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakresrobot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obgjmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
nowe instalacji gazows.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robdt:

roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd, przekucia scian i
stropéw, osadzenie przepustdw, wiercenie mechaniczne otworéw

wykonaniainstalacji tlenu medycznego

wykonaniainstalacji sprezonego powietrza

wykonaniainstalacji prozni

montazu szafki kontrolngj

montazu paneli elektryczno-gazowych

podtaczeniu przyboréw gazowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami technicznymi (PN i
EN-PN), warunkami technicznymi wykonaniai odbioru rob6t (WTWIiOR) i postanowieniami kontraktu.

Instalacja gazowa: uklad potaczonych przewoddéw z uzbrojeniem stuzacych do doprowadzenia gazu z Sieci
zewngtrznej do odbiornikéw gazowych.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
specyfikacji technicznej STOO punkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce r obét

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,, Wymagania ogolne” (45000000-7) pkt 1.
Wykonaweca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami kontraktu.
Wykonana instal acja powininna spetnia¢ wymagania podstawowe dotyczace w szczegdlnosci:

bezpieczenstwa konstrukg;i

bezpieczenstwa pozarowego

bezpieczenstwa uzytkowania

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska

ochrony przed hatasem i drganiami
Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym zakresie wymagan
przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia, z uwzglednieniem ewentualnych
odstepstw udzielonych od tych przepisow w trybie przewidzianym w art. 8 tgf Ustawy o Prawie Budowlanym, a
takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczngj.
Ponadto Instalacja powinna by¢ wykonana, przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w
sposob umozliwiajgcy zapewnienie jgj prawidtowego uzytkowania. Dobrane materiaty, urzadzenia i armatura
firm wymienionych w projekcie moga by¢ zastapione innymi réwnorzednymi o parametrach zgodnych z
przyjetymi w projekcie. Na zamiang nalezy uzyskac akceptacje inwestora. Wszystkie instalacje musza by¢
poddane prébie cisnienia Instalacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Montaz urzadzen
prowadzi¢ wg wytycznych dostawcow.

58



2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

0Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST ,, Wymagania ogblne” (45000000-7) pkt 2.
Moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie I nstytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.

2.1. Przewody

Materiatem zalecanym do budowy centralnych instalacji gazow medycznych sa rury i taczniki miedziane.
Wymagania, jakie powinny spetnia¢ rury miedziane okresla Polska Norma PN-EN 13348:2001/A1:2005
(zmiana A1) "Miedz i stopy miedzi - Rury miedziane okragte bez szwu do gazéw medycznych lub prozni”. W
normie tg stawiane s3 szczegolne wymagania odnosnie jakosci wewnetrznych powierzchni rur. W przypadku
instalacji gazow medycznych (tlenowych) bardzo istotng sprawa jest zachowanie odpowiednigl czystosci
powierzchni wewnetrznych przewodow i urzadzen. Jest to spowodowane faktem, iz tlen pod cisnieniem moze
powodowa¢ samoistne spalanie sie substancji oleistych.
Instalacje wykona¢ z rur miedzianych typu SF-Cu-99,9 % z miedzi odtleniongj fosforem.- wg PN EN 13348 -
Taczonych przez lutowanie twarde, przy uzyciu spoiwa LS 45. Laczniki i ksztaltki miedziane.
Przewody instalacji powinny by¢ oznakowane wg PN-EN-980/2008 paskami barwnymi koloru biatego oraz
opisem i zaznaczeniem kierunku przeptywu.
Rury miedziane okragte bez szwu do gazu stosowane w instalacjach sanitarnych spetniaja kryterium czystosci:
zakupione rury powinny posiada¢ zaslepki na koncach, ktore usuwane sa dopiero przed montazem,
rury taczone s3 za pomoca lutu srebrnego LA45, za wyjatkiem Iutowania elementéw miedzianych z
mosieznymi, gdzie dopuszcza sie uzycie topnika,
w przypadku uzycia topnika, nalezy uwazaé, aby jego nadmiar nie dostal si¢ na wewnetrzna
powierzchnie rury,
w czasie lutowania zalecane jest wykonywanie tej operacji w ostonie gazéw obojetnych (np. argonu),
przepuszczanych przez taczone rury, do chwili kiedy potaczenie bedzie zimne w dotyku,

2.2. Armatura
Kurki odcinagjace — stosuje sie, aby umozliwi¢ zamkniecie doptywu gazu do budynku czy urzadzenia gazowego.
Na rurociaggach stosowaé¢ zawory odcinajace kulowe do gazu o potaczeniach gwintowanych. Armatura
odcinajaca musi mie¢ znak bezpieczenstwa B, a takze na korpusie zaworu podane: nazwe producenta, $rednice
nominalng, cisnienie nominalne
- rurociagi z rur miedzianych wg BN-72/8868-02
zawory odcinajace zastosowano zawory kulowe na cisnienie 1,0 MPa, taczone z instalacja poprzez
$rubunki lutowane lutem twardym LS-45 w otulinie
czujniki cisnienia manometryczne z sygnalizacja dolnego i gérnego zakresu £20%
czujniki prozni manometryczne
Punkty poboru gazéw medycznych typ AGA lub zgodne z DIN. Zawory wyposazone s3 W mechanizm
zatrzeskowy zapewnigjaCy pozycje pracy ipozycje spoczynku wetknigtego wtyku. Posiadaja kod
zabezpieczajacy przed omytkowym wiaczeniem wtyku do gniazda przeznaczonego dla innego rodzaju
gazu medycznego, zabezpieczone przed obrotem wlaczonego wtyku, oraz zawor konserwujacy
umozliwiajacy konserwacje, wymiane i naprawe uszkodzonego uszczelnienia (O-ringu) przy czynnej
instalacji gazowsej. Cisnienie robocze 0-1,0 M Pa, wydatek przy cisnieniu 0,4 MPa— 300 litréw/minute.

2.3. Panele elektryczno gazowe

Wyposazenie panlie zgodne z dokumentacja projektowsa.
Wszystkie elementy panelu, ktére wymagaja dotyku przez personel w trakcie pracy musza by¢ wykonane z
miedzi przeciwdrobnoustrojowse.

2.4. Sygnalizacja awarii instalacji gazéw medycznych

Dla zapewnienia sygnalizacji spadku i wzrostu cisnienia +20% cisnienia roboczego dla tlenu i sprezonego
powietrza oraz spadku prézni  +20% zastosowano sygnalizator optyczno-dzwickowy zabudowany w
oddzialowych szafkach zaworowych. Prog sygnalizacji ustawi¢ na czujnikach  cisnieniowych
(manometrycznych) i prézniowych nawartosc :

instalacje tlenu medycznego p = 0,45 MPa+20%
instalacje sprezonego powietrza  p = 0,45 MPa+20%
instalacje prézni p = 0,06 MPa abs (-0,04 MPa) + 20%

2.5. Dokumentacja

Rury i inne materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz posiada¢
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aktualng aprobate techniczna do stosowaniaw budownictwie.
2.5. Skladowanie

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do robdét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwosci do rob6t i byty dostepne do
kontroli przez inzyniera. Migjsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w
migjscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawce.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano ST ,, Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 3.

Wykonawca przystepujacy do prac montazowych wymienionych w p.1.3 zobowiagzany jest do uzywania jedynie
z takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w
migjscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materialéw. Ponadto sprzet jest pelnosprawny oraz odpowiada przepisom bhp obowigzujacym
zar6wno przy wykonywaniu rob6t montazowych jak i przy transporcie materiatdw z magazynu przyobiektowego
do strefy montazowsey.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODK OW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST ,, Wymagania ogolne” (45000000-7) pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego w terminie przewidzianym
kontraktem.

4.2. Transport materiatow.

42.1. Rury

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiednig diugosci. Ksztaltki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

4.2.2. Armatura

Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature nalezy skladowac w
magazynach zamknietych. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie rob6t i dokumentacji
budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajacej pozwolenia na
budowe, przepisdw bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed uktadaniem przewod6w nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunaé mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur, armatury,
przyboréw i innego wyposazenia peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolho uzywad.

5.3. Roboty montazowe instalacji gazowej

5.3.1. Montaz rurociggéw

Kolejno$¢ wykonywania robot:
wyznaczenie miejsca utozeniarur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
przecinanie rur,
zalozenie tulei ochronnych,
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utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie potaczen.

Rurociagi powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odlegtosci umozliwiajace szczelne
wykonanie potaczen poprzecznych.

Rurociagi miedziane wykona¢ jako taczone przez lutowanie twarde w ostonie azotu technicznego.
Nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia przewodow.

Po zakonczonym montazu przewody zaslepiac.

Zamocowanie przewoddw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z
Ciezarow:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

¢) elementéw instalacji niezamocowanych niezaleni zamontowanych w sieci

przewoddw,

d) elementéw sktadowych podpdr lub podwieszen;

€) osoby lub osob, ktére beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddéw w czasie

Izolowa¢ po pomysinym przebiegu préb cisnieniowych

5.3.2. Montaz armatury i odbiornikéw gazu
Montaz armatury i odbiornikéw gazu maby¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.3.3. Zabezpieczenia przeciwpozar owe

Przejscia instalacji przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego wykona¢ nalezy w formie przepustow o
klasie odpornosci ogniowej ElI wymagang dlatych elementéw.

W przypadku scian i stropéw nie bedacych elementami oddzielen przeciwpozarowych, lecz dla ktérych
wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co ngimnigj El 60, wszystkie przepusty winny mie¢ klase odpornosci
ogniowej przenikanego elementul.

5.4. Préby odbiory i uruchomienie instalacji gazowsj.

Po sprawdzeniu szczelnosci instalacji przez wykonawce, winien nastagpi¢ ostateczny komisyjny odbior
szezelnosdci instalacji przy udziale przedstawicieli dostawcy gazu. Instalacje nalezy uznaé za szczelna jesli
wytworzone cisnienie 1,0 MPa pozostanie w ciagu 30 minut niezmienione.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania kontroli jakosci podano w ST ,, Wymagania ogolne” (45000000-7) pkt 6.

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji gazowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. Kazda dostarczona partia materiatéw powinna
by¢ zaopatrzonaw swiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla dangj fazy robdét
zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznat za
niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.1. Kontrolajakosci robot

6.1.1. Warunki przystapieniado badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) przed zamurowaniem przej$¢ przewododw przez przegrody budowlane
b) po ukonczeniu montazu i po dokonaniu regul acji

¢) w okresie gwarancyjnym

6.1.2. Badanie przewoddéw

Naezy sprawdzi¢ prawidtowosé prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich srednic i poréwnaé
wyniki z dokumentacja; potaczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy wykonaé przez wyrywkowe ogledziny
zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potaczen wzgledem podp6r, ogledziny zewnetrzne wykonania spoin,
sprawdzenie ich potozenia wzgledem podpdr. Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruchomych;
sprawdzenie spadkéw przewodow, sprawdzenie przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy, potozenia potaczen
komnierzowych, sprawdzenie odlegtosci przewodow wzgledem przegrod budowlanych oraz wzgledem siebie,
sprawdzenie prawidtowosci tgczenia pionéw z przewodami poziomymi.

6.1.3. Badanie armatury obgjmuje
Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidlowosci dziatania
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poszczegolnych elementéw, sprawdzenie cech legalizacji.

6.1.4. Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci, zwanej préba odbiorows podlegaja wszystkie odcinki instalacji od kurka gtéwnego do
urzadzen gazowych. W zaleznosci od przyjetych rozwiazan technicznych instalacji gazowej, proby odbiorowe
moga by¢ wykonane czesciami, szczegdlnie woéwcezas, gdy jest kilka przytaczy zakonczonych kurkami
gtéwnymi.

Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykona¢ za pomoca sprezonego powietrza lub gazu obojetnego pod
cisnieniem 50 kPa (0,5 kg/cm2), utrzymywanego przez 30 minut. Do wykonania proby szczelno$ci
niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnych. W przypadku prowadzenia przewodow instalacji gazowych
przez pomieszczenia, dla ktérych nalezy stosowaé ostrzejsze wymagania odbiorowe, prébe nalezy wykona¢ pod
cisnieniem 100 kPa (1,0 kg/cm?2). Do proby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowaé bezposrednio po
napetnieniu instalacji powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura sprezonego powietrza jest
wyzsza od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nastepuje po pewnym okresie czasu, zaleznym od
objetosci przewod6éw poddawanych prébie oraz temperatury otoczenia. Ze wzgledu na mozliwosé wystapienia
wahan temperatury powietrza wewnatrz przewodow i tym samym zmian cisnienia, préb szczelnosci nie mozna
tez wykonywa¢ w warunkach, gdy cze$¢ instalacji podlega wplywom promieniowania stonecznego.
Przeprowadzenie préby odbiorowej jest mozliwe wowczas, gdy urzadzenie do pomiaru cisnienia bedzie
wykazywalo jego stabilnos$¢. Pomiar ci$nienia podczas proby nalezy wykona¢ z zastosowaniem manometru, tak
zwaneg ,U-rurki” manometru jednostupowego, napetnionego rtecia. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu
urzadzenia pod warunkiem, ze posiada ono aktualne swiadectwo legalizacji i gwarantuje doktadnosé¢ pomiaru
wymagana dla tego typu badania. Instalacje gazowa uznaje Si¢ za szczelna i nadajaca sie do uruchomienia, jezeli
podczas proby szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez urzadzenie pomiarowe. W przypadku
gdy podczas préby instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy usunaé przyczyny i probe wykona¢ powtornie

7.WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robd6t
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,, Wymagania ogolne” (45000000-7) pkt. 7.
7.2. Jednostki obmiaru
Jednostka obmiarowa robot jest :
kpl, szt — montaz ksztatek, przyboréw gazowych, armatury
m - montaz rur;

Zacze - montaz ksztaltek
préba— préba szczel nosci

Prace objete ninigjsza specyfikacja beda w oparciu 0 umowng cene ryczattowa. Tam gdzie przewidziano w
przedmiarach roboty objete ninigjsza specyfikacja (niezaleznie od jednostki) moga one by¢ wykorzystane do
obmiaru/szacowania zaawansowania robét

8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT — PROBY KONCOWE
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

0Ogdlne wymagania odbioru rob6t w ST ,, Wymagania ogélne” (45000000-7) pkt 8.
8.2. Odbidr czesciowy

W stosunku do nastepujacych rob6t nalezy przeprowadzi¢ odbiory czesciowe:
przejscia dla przewoddw przez $ciany (umigjscowienie i wymiary otworow).
z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robét i elementow do prawidtowego montazu.
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
dokumentacja projektowa z naniesionymi na nigj zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonania
robét
dziennik budowy
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

8.3. Odbidr techniczny koncowy

Odbidr techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢é koncowego odbioru
technicznego instalacji gazowe w budynku.
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Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
dokumentacja projektowa z naniesionymi na nigj zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robat,
dziennik budowy,
dokumenty dotyczagce jakosci wbudowanych materialéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatéw),
protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

Przy odb| orze koncowym nalezy sprawdzi¢:
zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowsj,
protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek.
aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia).
protokoty stwierdzajace dokonanie ruchu prébnego poszczegdlnych instalagji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST 00. Ogdlne wymagania podano w ST ,Wymagania
ogolne” (45000000-7) pkt 9. Platnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowat zgodnie z
postanowieniami kontraktu, obmiarem robét.

Cenawykonaniarob6t obg/muje:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,
opracowanie niezbednych opracowan dokumentacyjnych
wykonanie prac objetych specyfikacja,

koszty badan i pomiaréw,

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,
uporzadkowanie migjsc prowadzonych robot.

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa lub w inng jednostce podana przez Wykonawce w odpowiednig)
pozycji Kosztorysu Ofertowego [Wypetnionego Przedmiaru Rob6t] — oraz (w przypadku braku takich pozycji)
w wykazie cen w pozycji koszty ogolne budowy. Réznice w ilosci robot zawarte w kosztorysach ofertowych a
rzeczywistych ilosciach rob6t pomiarowych nie s3 podstawg zmiany ceny ryczaltowe i stanowia ryzyko
Wykonawcy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-89/M-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury (klasyfikacja cisnienia i temperatur
dlaarmatury przemystowej i rurociggéw

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymaganiai badania

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymaganiai badania

PN-86/M-75198 Osprzet przewoddw gazowych niskiego cisnienia. Wymaganiai badania
BN-82/8976-50 Przejscia gazociagdw przez przegrody budowlane. Ogélne wymaganiai badania
BN-72/8976-52 Przejscia gazociagdw przez przegrody budowlane. Rury ochronne

PN-1SO 7-1:1995 Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscia uzyskiwana na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania
PN-75/M-69014 Spawanie tukowe el ektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych
PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawaniai napawania stali

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociaggow. Postanowienia ogélne

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociagdw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikéw

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociaggéw. Podstawowe wymagania

10.2. Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom. | Budownictwo
Ogdlne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwai higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
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Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe.
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 wymagan
technicznych COBRTI INSTAL.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wiadze panstwowe, jak i
lokalne oraz wszelkie regulacje prawne i wytyczne , ktore w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie przygotowywania
i realizacji robot .
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