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LEGENDA:

Głośnik 6W 165mm szerokopasmowy montaż naścienny

kąt emisji 180°, transformator 100V, 10/6/3/1,5/0,75Wat

DAL 165-6-PP

Kabel HTKSHPH90 E90 1x2x1,4  - Linia A

Kabel HTKSHPH90 E90 1x2x1,4  - Linia B

UWAGI:

- oprzewodowanie lini głośnikowych naprzemiennie

- istniejąca  centrala DSO  - zamontowana w budynku bloku łóżkowego w

  pom. 0.I.05 na kondygnacji piwnicy,

 -przejścia przez ściany, stropy oddzielenia przeciwpożarowego

  zabezpieczyć za pomocą certyfikowanych stystemów ognioochronnych

- Linie głośnikowe prowadzić w korytach kablowych E90

   w kanale instalacyjnym i w szachtach kablowych.

Zakres objęty opracowaniem

Istniejąca szafa - centrala DSO

- zamontowana w pom. 0.I.06

PIWNICA

PARTER

PIĘTRO 1

PIĘTRO 3 PODDASZE

INSTALACJA DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU

OSTRZEGAWCZEGO DSO

- RZUT KONDYGNACJI KLATKI SCHODOWEJ

PROJEKT BUDOWALY ZAMIENNY

UKŁAD SIECI TN-S

OCHRONA OD PORAŻEŃ-SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA


