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lll. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

Oswiadczenia Projektanta i Sprawdzajgcego,

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie Projektanta,

Zaswiadczenie o wpisie do Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa Projektanta,

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych
funkciji technicznych w budownictwie Sprawdzajacego,

Zaswiadczenie o wpisie do Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa Sprawdzajgcego.



Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. poz. 1333 z 2020r.) o$wiadczamy, ze wykonany projekt budowlany-
zamienny instalacji elektrycznych pt.:

-.PRZEBUDOWA DRUGIEGO PIETRA BLOKU LOZKOWEGO NA ODDZIAL
INTERNISTYCZNY Z DWOMA ODCINKAMI PIELEGNACYJNYMI PO 30 LOZEK
KAZDY - Il ETAP”

w miejscowosci Ostrow Wielkopolski, ul. B. Limanowskiego 20-22, jednostka
ewidencyjna: 301701_1, Obreb ewidencyjny: 0030 Dziatka nr: 4/6, jest zgodny

z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Branza Projektant Data: Podpis
mgqr inz.
Elektryczna | Lukasz Chmielewski 10.09.2020r.

specjalnosé: instalacyjna

nr uprawnien: WKP/0200/PWOE/17
nr ewidencyjny wpisu do izby:
WKP/IE/0290/17

Branza Sprawdzajgcy Data: Podpis
mgr inz.
Elektryczna | Andrzej Miezianko 10.09.2020r.

specjalnosé: instalacyjna

nr uprawnien: WKP/0258/PWOE/15
nr ewidencyjny wpisu do izby:
WKP/IE/0280/15




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-477/16/2017 Poznafi, dnia 20 czerwca 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i2,art.12 ust. 2,314
oraz ust. 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U. 22016 1. poz. 290 z pdzn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278)
po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Y.ukasz Radoslaw Chmielewski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 28 lutego 1983 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0200/PWOE/17

do p‘rojektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Z-A

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan L ukasz
Radostaw Chmielewski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Catonek Komis}i —dr inz. Daniel Pawlicki.. . A LAAAN ..

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Radostaw Chmielewski
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul.Harcerska 7/16
2. Okregowa Rada Izby
3. Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala



POLSKA
I Z 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

WKP-H3G-HUS-XVD *

Pan tukasz Radostaw Chmielewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0290/17

adres zamieszkania ul. Harcerska 7/16, 63-400 Ostrow Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-12 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. Sust 2 y z dnia 18 znia 2001 r. o podpisie elek i m(&.U ZWI&INpu.MSO)dmwm
Jektroniczne] op bezpieczrym podpi: lektroniczrym weryfik Y lewalifik ego certyfikatu 53
pod wagiedem skutkow prawnych dola mmn-hmm-)

* Weryfikacjg poprawnosd danych w niniejszy Swiac moina sprawdzic za p : weryfikacyjs g na
nmme'dshqldrylmymem&dmmmpibugpl lub & ktujac sig 2 bi mlzbylmymem
Budownictwa.




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-276/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1 12, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4¢ pkt 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.] pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z péZn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Andrzej Miezianko

magister inzynier
$ kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 04 czerwca 1978 r. w Etku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0258/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;] WOIIB

Aecar g

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Andrzej Miezianko jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnoscei.
Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:......H..‘..A.....,_‘_

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski.....

"
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:..‘.....g{/’.. ; L(_/l/’

Otrzymuja:
1. Pan Andrzej Miezianko

63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Prosta 18
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala



POLSKA
I Z 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

WKP-9IG-QLM-R1S *

Pan Andrzej Miezianko o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0280/15

adres zamieszkania ul. Prosta 18, 63-400 Ostrow Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-12 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. Sust 2 y z dnia 18 znia 2001 r. o podpisie elek i m(&.U ZWI&INpu.MSO)dmwm
Jektroniczne] op bezpieczrym podpi: lektroniczrym weryfik Y lewalifik ego certyfikatu 53
pod wagiedem skutkow prawnych dola mmn-hmm-)

* Weryfikacjg poprawnosd danych w niniejszy Swiac moina sprawdzic za p : weryfikacyjs g na
nmme'dshqldrylmymem&dmmmpibugpl lub & ktujac sig 2 bi mlzbylmymem
Budownictwa.




IV. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji
elektirycznych dla tematu ,PRZEBUDOWA DRUGIEGO PIETRA BLOKU
rOZKOWEGO NA ODDZIAL INTERNISTYCZNY Z DWOMA ODCINKAMI
PIELEGNACYJINYMI PO 30 tOZEK KAZDY — Il ETAP” w miejscowosci Ostrow
Wielkopolski, ul. B. Limanowskiego 20-22, dziatka nr 4/6, jednostka ewidencyjna
301701_1, obreb 0030 Ostréw Wielkopolski.

2. Podstawa opracowania
Dokumentacje opracowano na podstawie:
- zlecenia Inwestora,
- wytycznych architektonicznych,

- uzgodnien branzowych,

uzgodnien z Inwestorem,

wizji lokalnej w terenie,

przepiséw, zarzadzen i obowigzujgcych norm,

3. Zakres projektu:
W zakres niniejszego projektu wchodza:
- Zasilanie obiektu,
- Demontaze,
- Trasy kablowe,
- Rozdzielnica gtéwna i oddziatowa,
- Instalacja oswietlenia podstawowego,
- Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,
- Instalacja oswietlenia nocnego,
- Instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia, zasilania telewizoréw
- Instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych,
- Zasilania technologiczne,
- Zasilanie urzgdzen pozarowych,

- Instalacja ogrzewania elektrycznego,
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- Wytaczenie pozarowe,

- Instalacja ochrony od porazen,

- Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej,

- Instalacja uziemienia i potgczen wyréwnawczych,
- Instalacja przyzywowa,

- Instalacja kontroli dostepu i domofonu,

- Instalacja sieci okablowania strukturalnego,

- Instalacja systemu sygnalizacji pozaru SSP,

- Instalacja dzwiekowego systemu ostrzegawczego DSO.

Etapowanie
Prace zwigzane z przebudowg drugiego pietra bloku t6zkowego na oddziat

internistyczny z dwoma odcinkami pielegnacyjnymi po 30 tézek kazdy zostat
podzielony na 4 etapy.
Etap 1 - WYKONANE

» skrzydito wschodnie Bloku Internistycznego 2 pietra,

» $rodkowa i wschodnia klatka schodowa,

* pomieszczenie techniczne (szacht kablowy) skrzydta wschodniego,
* nowopowstate pomieszczenia na poziomie piwnicy,

* rozbudowa rozdzielnicy gtdbwnej i prace z tym powigzane,

» zasilanie urzgdzen wentylacji i oraz prace powigzane.

Etap 2 - WYKONANE

* pomieszczenie techniczne (szacht kablowy) skrzydta zachodniego.

Etap 2 - PROJEKTOWANE

» skrzydto zachodnie Bloku Internistycznego 2 pietra,

* zachodnia klatka schodowa,

Etap 3 - WYKONANE

* pomieszczenia sanitarno-socjalnych na poziomie parteru, 1 pietra, 3 pietra

skrzydta zachodniego.
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Etap 4 - WYKONANE

* pomieszczenia sanitarno-socjalnych na poziomie parteru, 1 pietra, 3 pietra

skrzydta wschodniego.
Zakresem niniejszego opracowanie jest Etap 2, kolejne etapy zostaty wykonane wg.
odrebnego opracowania projektowego.

3.1. Zasilanie obiektu

Stan Istniejacy

W budynku gtdbwnym szpitala na poziomie piwnicy zlokalizowana jest

rozdzielnica gtéwna RGnn, z kiérej zasilana jest m.in. istniejgca rozdzielnica
zlokalizowana na remontowanym oddziale.
Rozdzielnica gtéwna wykonana jest jako wolnostojgca z ukiadem szyn zasilania
podstawowego oraz zapasowego. Wyprowadzone jest z niej miedzy innymi WLZ
zasilajgcy rozdzielnice T4, TL6, TL8, TL10 oddziatdw t6zkowych poszczegdinch
pieter zlokalizowanych w skrzydle zachodnim bloku t6zkowego budynku gtéwnego
szpitala.

Rozdzielnica gtéwna szpitala zasilana jest kablami 2xYAKY 4x240mm? z
rozdzielni nn zlokalizowanej w stacji transformatorowej SN/nn, z ktorej zasilane sg
wszystkie zewnetrzne obiekty szpitala. Rozdzielnia nn posiada zasilanie podstawowe
oraz awaryjne, kiére wykonane jest agregatem pradotwérczym o mocy 440kW
pracujgcym na szynach rozdzielni nn SZR zasilajgcym catly szpital.

UWAGA:

Inwestor zapewnit, iz w istniejgcej rozdzielnicy gtléwnej RGnn jest wystarczajaca
rezerwa mocy dla zasilania remontowanego Oddziatu. Zwraca sie uwage, iz
istniejaca rozdzielnica gldowna RGnn jest mocno wyeksploatowana. Zaleca sie
gruntowny remont/przebudowe istniejacej rozdzielnicy RGnn.

3.2. Demontaze

Do demontazu przeznaczona jest istniejgca tablica bezpiecznikowa TL8
oddziatu z uwzglednieniem potgczen dla istniejgcych tablic bezpiecznikowych
zlokalizowanych na wyzszych kondygnacjach. Osprzet elektryczny, oswietleniowy,
urzgdzenia wyposazenia, system przyzywowy, elementy kontroli dostepu, system
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domofonu itp. zostanie zdemontowany z dbatoscig, aby go nie uszkodzi¢ oraz zostanie

przekazany Inwestorowi.

3.3. Trasy kablowe

Dla potrzeb instalacji elektrycznych, WLZ-t6w oraz instalacji teletechnicznych
zostang wykonane trasy kablowe, ktére poprowadzone bedg w kanale technicznym od
rozdzielnicy gtéwnej do projektowanego nowego pionowego szachtu technicznego i
klatki schodowej w szczycie zachodnim budynku. W pionowym szachcie technicznym
oraz na oddziale internistycznym bedg prowadzone w przestrzeni miedzysufitowej
powyzej korytarza w strefie sal chorych skrzydta zachodniego.

Trasy kablowe zostang wykonane w postaci metalowych ocynkowanych koryt,
drabin kablowych, oraz rur elektroinstalacyjnych. Parametry techniczne tras zostang

dostosowane w zaleznos$ci od potrzeb.

3.4. Rozdzielnica gtéwna i oddziatowa

Projektuje sie rozbudowe rozdzielnicy gtéwnej szpitala w taki sposob, aby
wydzieli¢ w niej obwody do zasilania projektowanej rozdzielnicy TL8 zlokalizowanej na
remontowanym oddziale.

Projektowang rozdzielnice T£L8 na remontowanym oddziale nalezy wyposazy¢
w roztgcznik izolacyjny, elementy ochrony przeciwprzepieciowej, zabezpieczenia
ré6znicowoprgdowe, zabezpieczenia rdznicowo-nadprgdowe i nadprgdowe obwodow,
lampki kontrolne, licznik energii elektrycznej, zasilacze. Rozdzielnice TL8 projektuje
sie w wykonaniu wnekowym typu XL3 S 160 IP40 5x36mod. i 4x36mod. z drzwiami
metalowymi oraz dodatkowo wyposazone w zamek prod. LEGRAND. Rozdzielnice
TL8 nalezy zasilic z istniejgcej rozdzielnicy RGnn kablem bezhalogenowym,
nierozprzestrzeniajgcym ptomienia typu N2XH-J 5x35mm?2. Istniejgce okablowanie
znajdujgce sie w istniejgcej tablicy bezpiecznikowej nalezy za pomocg mufy kablowej
przelotowej zmufowaé — zasilanie rozdzielnic na wyzszych kondygnacjach. Kable
zasilajgce istniejgce rozdzielnice na wyzszych kondygnacjach przeznaczone do
zmufowania powinny sie znalez¢ poza projektowang rozdzielnicg TL8.

W rozdzielnicy gtéwnej jest przygotowany wytgcznik pradu z czionem
wybijakowym dedykowany dla projektowanej rozdzielnicy TL8, ktory bedzie realizowac

miejscowe przeciwpozarowe wytgczenie pragdu remontowanego oddziatu.
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Docelowo wytgczenie pozarowe bedzie realizowane na wytgczniku gtéwnym w
rozdzielnicy gtéwnej po wyremontowaniu pozostatych oddziatéw. Przyciski ppoz
sterujgce wytacznikami zostang zamontowane przy kazdych zewnetrznych drzwiach
wejsciowych z klatek schodowych oraz holu gtéwnego na pododdziaty.

W pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej w piwnicy zlokalizowana jest rozdzielnica TK z
ktérej bedg zasilane obwody klatki schodowej (oswietlenie). Rozdzielnica jest w
wykonaniu nasciennym z tworzywa P43 3x24mod. typu XL3-160 prod. Legrand,
zasilona jest z rozdzielnicy gtéwnej RGnn. Rozdzielnica TK jest wyposazona w
zabezpieczenia i aparature sterujgcg, ktére sg przeznaczone do zasilania

projektowanych obwoddw .

UWAGA! Nalezy ustali¢ z Inwestorem/Uzytkownikiem harmonogram prac
(wytgczen) w istniejgcej rozdzielnicy RGnn w celu montazu projektowanych

zabezpieczen oraz obwoddw sterujgcych.

Ponizej zostat przedstawiony niezbedny zakres prac jakie nalezy wykona¢ w
RGnn:

a. Na schemacie przedstawionym na rysunku E04 kolorem czerwonym pokazano
niezbedne modyfikacje jakie nalezy wykona¢ w RGnn w celu zasilenia
nowoprojektowanej instalacji.

b. W polu 5 w tylnej czesci rozdzielnicy RGnn nalezy zamontowac do istniejgce;j
konstrukcji ptyte montazowg oraz szyne TH35 na ktérej bedzie zawieszona
projektowana aparatura

c. Do projektowanej aparatury nalezy wykonac zasilanie z mostéw szynowych
rozdzielnicy RGnn linkami miedzianymi 50mm?2. Do zasilania kolejnych
aparatéw z wytgcznika Q1 nalezy stosowac linki miedziane.

d. Wszelkie prace w rozdzielnicy RGnn nie moga powodowaé wylaczenia

zasilania_istniejacych rozdzielnic, ktérych przerwa w__funkcjonowaniu

moze powodowa¢é zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi.

e. Przed rozpoczeciem prac w RGnn, nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inwestora

harmonogram prac/wytaczen w RGnn.
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3.5.

Instalacja oswietlenia podstawowego

Oswietlenie zrealizowane zostanie oprawami ze zrodtami typu LED.

Natezenie oswietlenia:

Nr pom. Nazwa Wartos¢ natezenia
pomieszczenia [Ix]

3.36 Przedsionek > 200

3.37 tazienka > 200

3.38 Pokoj 2 os. > 100 ogdlne
> 300 badania

3.39 Przedsionek > 200

3.40 tazienka > 200

3.41 Pokoj 4 os. > 100 ogdlne
> 300 badania

3.42 Pokoj 3 os. > 100 ogdlne
> 300 badania

3.43 Przedsionek > 200

3.44 tazienka > 200

3.45 Pokoj 4 os. > 100 ogdlne
> 300 badania

3.46 Pokoj 3 os. > 100 ogdlne
> 300 badania

3.48 tazienka > 200

3.49 Pokdj 6 os. > 100 doswietlenie
miejscowe
> 500 badania

3.52 tazienka > 200

3.53 Pokéj 4 os. > 100 ogdlne
> 300 badania

3.54 Pokoj ordynatora > 500

3.55 Klatka schodowa > 100

3.56 tazienka > 200

3.57 tazienka > 200

3.58 Pokoj 2 os. > 100 ogdlne
> 300 badania

3.59 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy > 500

3.60 Pokoj lekarzy > 500

3.61 Wc > 200

3.62 Pokéj przygotowawczy-lekowy > 500

3.63 Punkt pielegniarski > 500

3.64 Pokéj pielegniarek oddziatowych > 500

3.65 Pomieszczenie techniczne > 200

3.66 Kuchenka oddziatowa > 300

3.67 Sekretariat > 500

3.68 Toaleta dla personelu > 200
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3.69 Brudownik > 300

3.70 tazienka dla os6b niepetnosprawnych > 200

3.74 Pokéj 2 os. - izolatka > 100 ogdlne
> 300 badania

3.75 Korytarz > 200 w dzien
>50 w nocy

Instalacja  os$wietlenia  wykonana  bedzie kablami  bezhalogenowymi,
nierozprzestrzeniajgcymi ptomienia typu N2XH-J 3,(4)x1,5. Kable bedg utozone p.t.,
natomiast w ciggach komunikacyjnych (w korytarzach, w strefie sal chorych) w
korytkach (w przestrzeni miedzy sufitem podwieszanym, a zasadniczym), w
przepisowych odlegtosciach od pozostatych instalacji budynku.

Osprzet w pomieszczeniach wilgotnych, wykonany bedzie jako bryzgoszczelny.

W sanitariatach zastosowany bedzie osprzet (wytgczniki i przetgczniki) o stopniu
ochrony co najmniej IP44 zagtebiony w tynk.

W  pomieszczeniach wytgczniki i przyciski zamontowane bedg na
wysokosci max. 1,2m.

Sterowanie oswietleniem pomieszczen zatgczane bedzie lokalnie za pomocag
wytgcznikow i przyciskdéw, w przedsionkach za pomocg czujek ruchu. W korytarzu
oprawy zatgczane bedg za pomocg przyciskéw z punktu pielegniarskiego. Dodatkowo
we wszystkich panelach nadtézkowych przewiduje sie montaz oswietlenia
miejscowego (do czytania), sterowane przez pacjenta z przycisku gruszkowego.
Oswietlenie klatki schodowej zostanie zasilone z istniejgcej rozdzielnicy TK
zlokalizowanejw pomieszczeniu rozdzielni gtbwnej w piwnicy, a sterowanie bedzie sie

odbywac¢ z przyciskdéw lokalnych.

3.6. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
Z uwagi na charakter obiektu zostanie wykonana instalacja oswietlenia
awaryjnego drég ewakuacyjnych.

Oswietlenie ewakuacyjne obejmowac bedzie drogi ewakuacyjne o szerokosci do
2m. Oswietlenie ewakuacyjne wykonane bedzie tak, aby minimalne natezenie
oswietlenia wzdtuz drogi ewakuacyjnej byto na poziomie 1 Ix. Dodatkowo dla zapewnia
rozpoznania urzgdzen przeciwpozarowych (hydranty), umozliwiajgc ich uzycie
zaprojektowano oswietlenie na poziomie 5Ix.

W ramach oswietlenia ewakuacyjnego zostanie zamontowana takze instalacja

podswietlanych wewnetrznie znakéw ewakuacyjnych, ktérych zadaniem jest
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wskazanie najkrétszej drogi ewakuacji z obiektu. Oprawy zamontowane beda w ten
sposéb, aby zapewni¢ dobrg rozpoznawalnos¢ znakéw, ze szczegdlnym
uwzglednieniem drzwi wyjsciowych oraz miejsc gdzie bedzie miata miejsce zmiana
kierunku drogi ewakuacyjnej.

Wszystkie zaprojektowane oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
posiada¢ bedg wiasne zrodio energii — baterie akumulatoréw z inwerterami o czasie
Swiecenia min. 1h. Oprawy o$wietlenia bezpieczenstwa bedg pracowac tylko w ruchu
awaryjnym.

Zastosowane oprawy posiada¢ bedg system autotestu zgodnie z wymogami normy
PN-EN 60598-2-22.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w momencie odbioru

powinny posiada¢ aktualne dopuszczenie CNBOP.

3.7. Instalacja oswietlenia nochego

Jako oswietlenie nocne na korytarzu i pokojach chorych projekt zaprojektowano
- na Kkorytarzu, oprawy oswietlenia podstawowego, sciemniane w porze nocnej
poprzez sterownai DALI PCU, natezenie oswietlenia korytarza
w porze nocnej - min. 50 lux,
- w wybranych salach oswietlenie obserwacyjne jako oprawy przypodtogowe,
natezenie oswietlenia obserwacyjnego > - 5lux.

Sterowanie oswietleniem nocnym na korytarzu odbywaé sie bedzie z dyzurki
pielegniarskiej, Sciemnianie oswietlenia do poziomu 50Ix w okresie nocnym, poprzez
zaprojektowany sterownik DALI PCU za pomocg przycisku oswietlenia w dyzurce
pielegniarskiej.

Schemat sterowania DALI przedstawiono na rys. E-22.

Sterowanie oswietleniem nocnym w salach chorych odbywac sie bedzie tacznikami
zlokalizowanymi w pomieszczeniach punktu pielegniarskiego.

Obwody oswietlenia nocnego klatek schodowych bedg zasilone i sterowane z
istniejgcej rozdzielnicy oswietleniowej TN zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielni
gtéwnej w piwnicy, z istniejacego obwodu rozdzielnicy. Obwody oswietlenia nocnego
klatek schodowych zostang wykonane w uktadzie sieci TN-S.
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3.8. Instalacja gniazd wtyczkowych ogdélnego przeznaczenia, zasilania
telewizorow

We wszystkich pomieszczeniach, w ktdrych bedzie to wymagane, projektuje sie
wykonanie instalacji gniazd wtykowych ogo6lnego przeznaczenia. W przypadku gniazd
pomieszczeh biurowych zastosowano wspdélng lokalizacje gniazd wtykowych z
przewidywang lokalizacjg gniazd sieci logicznej oraz gniazd dedykowanych. Dla grup
gniazd nalezy stosowac ramki wielokrotne.

W pomieszczeniach sal chorych gniazda 230VAC, ktére bedg montowane w
panelach nadtézkowych oraz w kolumnach (osprzet elektryczny na wyposazeniu
panelu kolumny).

Zasilanie instalacji gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia odbywac sie bedzie
z rozdzielnicy obiektowej, kablami bezhalogenowymi, nierozprzestrzeniajgcymi
ptomienia typu N2XH-J 3x2,5 mm?2. Kable uktadane bedg pod tynkiem, w korytkach (w
przestrzeni miedzy sufitem podwieszanym, a zasadniczym), w przepisowych
odlegtosciach od pozostatych instalacji budynku. Osprzet w pomieszczeniach
wilgotnych i technicznych wykonany bedzie jako bryzgoszczelny na wys. 1,2m. W
sanitariatach zastosowany bedzie osprzet gniazd wtyczkowych o stopniu ochrony co
najmniej IP44 zagtebiony w tynk montowany na wysokos$ci 1,2m. W pomieszczeniach
socjalnych gniazda wtyczkowe montowane bedg nad blatem w wykonaniu 1P44, w
pozostatych pomieszczeniach montaz gniazd na wys. 0,3m od posadzki.

W wybranych pomieszczeniach dla pacjentébw oraz w wyznaczonych
pomieszczeniach personelu, projektuje sie wykonanie instalacji gniazd wtykowych na
potrzeby zasilania TV. Wysoko$¢ oraz doktadng lokalizacje montazu gniazd nalezy
ustali¢ na budowie w porozumieniu z branzystg instalacji telewizji szpitalnej. Montaz
gniazd do zasilania telewizorow we wspoélnej ramce z gniazdami koncowymi RTV.
Instalacja sieci teletechnicznej TV nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania. Na
potrzeby doprowadzenia sygnatu telewizji nalezy pomiedzy gtéwnymi trasami dla
instalacji teletechnicznych, a gniazdami koncowymi RTV utozy¢ rurki ostonowe np.
ICTA25 2z pilotem w celu mozliwosci wprowadzenia okablowania przez
operatora/dostawce ustug telewizji szpitalnej. W miejscu lokalizacji szafy TV nalezy
utozy¢ rurki ostonowe 3xICTA25 z pilotem w celu mozliwosci utozenia okablowania
pomiedzy gtbwng trasg kablowg dla instalacji teletechnicznych montowang w
przestrzeni miedzysufitowej, a szafg TV.
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Gniazda dedykowane do zasilania telewizoréw sg z wydzielonych obwodéw lokalne;
rozdzielnicy. Instalacje gniazd wtykowych dedykowanych, nalezy wykonaé stosujgc
kabel N2XH-J 3x2,5 mm?.

3.9. Instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych

Projekt przewiduje zastosowanie instalacji gniazd wtyczkowych dedykowanych
zasilajgcych urzgdzenia komputerowe. Razem z gniazdami logicznymi oraz gniazdami
ogoblnego przeznaczenia stanowig zestawy gniazd przypisane do poszczegdlnych
stanowisk pracy.

Gniazda dedykowane zasilane sg z wydzielonych obwodoéw lokalnych rozdzielnic.
Instalacje gniazd wtykowych dedykowanych nalezy wykona¢ stosujgc kabel typu
N2XH-J 3x2,5mm?.

3.10. Instalacja ogrzewania elektrycznego

W tazienkach (bez grzejnikdw) z urzadzeniami natryskowymi projektuje sie
elektryczne ogrzewanie podtogowe poprzez montaz mat grzejnych. System ten
zostanie wyposazony w czujnik podtogowy oraz termostat zlokalizowany przed
wejsciem do danego pomieszczenia. Zakres temperatur bedzie ustawiany
indywidualnie dla danego pomieszczenia wg potrzeb.
Zasilanie obwoddw ogrzewania zostanie wykonane z rozdzielnicy oddziatowej, kablem
typu N2XH-J 3x2,5mm?.

3.11. Zasilania technologiczne

Zasilanie urzagdzen technologicznych zrealizowane zostanie za pomocag gniazd
wtykowych i wypustow kablowych  zasilanych z poszczegdllnych rozdzielnic.
Urzadzenia te bedag stanowi¢ miedzy innymi szafki zaworéw gazéw medycznych.

W pom. Sali wzmozonego nadzoru, zabiegowym, przygotowania lekéw projektuje
sie lampy bakteriobdjcze przeptywowe z wymuszonym obiegiem powietrza (moze
pracowa¢ w obecnosci ludzi), S$cienno-sufitowe 2z licznikiem czasu pracy
promiennikbw. Lampy bedg dostosowane do powierzchni dezynfekowanego
pomieszczenia. Zasilanie lamp bedzie zrealizowane z obwoddéw oswietlenia danego
pomieszczenia, a zatgczanie z tacznikdw zlokalizowanych przy drzwiach wej.

montowanych na wys. 1,8m.
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3.12. Zasilanie urzadzen pozarowych

W budynku przewiduje sie¢ mechaniczne oddymianie klatki schodowej wentylatorem
oddymiajgcym. Wentylator bedzie zasilony i sterowany z centrali oddymiajgcej CO3/1
zlokalizowanej w zachodniej klatce schodowej na poziomie poddasza.

W celu zasilenia urzadzen ppoz wykonano rozdzielnice Rppoz jako szafe
natynkowa z tworzywa o stopniu ochrony IP43 i wymiarach WxSxG 600x575x182mm.
Rozdzielnice Rppoz nalezy doposazy¢ w roztgcznik bezpiecznikowy, z ktérego bedzie
zasilona projektowana centrala oddymiania sterujgca CO3/1. Od rozdzielnicy do
projektowanych urzadzen ppoz nalezy prowadzi¢ kable pozarowe o odpornosci
ogniowej 90min.

Rozdzielnica Rppoz jest zainstalowana w pomieszczeniu rozdzielni gtownej
budynku i zasilana jest z rozdzielnicy gtéwnej sprzed wytgcznika gtdwnego, kablem
NKGs 5x16mm2 o odpornosci ogniowej PH90. Potgczenia wewnetrzne w rozdzielnicy
Rpooz wykonac¢ przewodem o izolacji 750V.

Szczego6ly zwigzane z budowg i wyposazeniem rozdzielnicy Rppoz pokazano na
rysunku E06.

3.13. Wylaczenie pozarowe

Wytagczenie pozarowe dla remontowanego oddziatu bedzie realizowane
indywidualnie poprzez montaz przyciskbw WP3 i WP4 (przy wejsciu gtdwnym na
oddziat od strony holu gtéwnego oraz od strony klatki schodowej). Przyciski potagczone
bedg z wyzwalaczem wzrostowym wytgcznika gtéwnego rozdzielnicy oddziatowej,
ktory bedzie zlokalizowany w istniejgcej rozdzielnicy RGnn budynku, kablem z
podtrzymaniem funkgii zasilania E90 typu HDGs 2x2,5mm?2. Wcisniecie ktéregokolwiek
z przyciskdw WP3 bgdz WP4 spowoduje wytgczenie zasilania rozdzielnicy oddziatowe;
w rozdzielnicy gtownej RGnn

Docelowo wytgczenie pozarowe bedzie realizowane na wytgczniku gtébwnym w
rozdzielnicy gtéwnej RGnn po wyremontowaniu pozostatych oddziatéw i bedzie
powodowac wytgczenie catego budynku szpitala.

3.14. Instalacja ochrony od porazen
Instalacja obejmowac bedzie nastepujgce srodki ochrony przeciwporazeniowe;j:
- oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej (750V, 1000V),

- stosowanie przewodéw ochronnych PE,
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- stosowanie wytgcznikéw nadmiarowo-prgdowych,

- stosowanie wytgcznikéw réznicowo — prgdowych,

- stosowanie potgczen wyréwnawczych.
W przebudowywanym oddziale zastosowano uktad sieci TN-S. W pomieszczeniach
wilgotnych wszelkie elementy metalowe tgczy¢ do przewodu PE stosujgc listwy
zaciskowe. Przewdd neutralny powinien by¢ koloru niebieskiego, a przew6d ochronny

w pasy zotozielone.

3.15. Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej
Zgodnie z PN-HD 60364-4-443 zaprojektowano ochrone przed przepieciami
indukowanymi i tgczeniowymi poprzez montaz ogranicznikow przepiec | i Il stopnia

typu DEHNventil TN-S prod. DEHN w rozdzielnicy oddziatowe;.

3.16. Instalacja uziemienia i potgczen wyrownawczych

W budynku zastosowano system potgczen wyréwnawczych oparty na gtéwnych
szynach wyrownawczych. Do gtéwnej szyny nalezy podtgczy¢ wszystkie dostepne
czesci metalowe, rurociggi wodne, centralnego ogrzewania itp.

Jako przewody ochronne i potgczenia wyrownawcze dodatkowe (miejscowe) moga
by¢ wykorzystane czesci przewodzgce obce (metalowe konstrukcje, obudowy itp.) pod
warunkiem zapewnienia odpowiedniej ciggtosci potgczen i wiasciwego przekroju.
Nalezy pamieta¢ o potgczeniu wszystkich korytek metalowych, systemu technologii
oraz kanatéw wentylacyjnych do gtéwnej szyny wyrownawcze;j.

Przewody wyréwnawcze gtéwne winny mieé przekrdj nie mniejszy niz potowa
najwiekszego przekroju przewodu ochronnego, stosowanego w danej instalacji; nie
moze to by¢ jednak przekrdj mniejszy niz 6mm?2 Cu i nie musi by¢ wiekszy niz 25mm?
Cu. Przewody wyréwnawcze miejscowe powinny mie¢ przekrdj nie mniejszy od:

- najmniejszego przekroju przewodoéw ochronnych w przypadku potgczen
pomiedzy czesciami przewodzgcymi dostepnymi

- potowy przekroju przewodu ochronnego w przypadku potgczenia pomiedzy
czesciami przewodzgcymi dostepnymi i obcymi.

W pomieszczeniach z wannami/natryskami przewiduje sie miejscowe szyny
wyrownawcze (MSW), ktére nalezy potgczy¢ przewodami LgYzo 6mm? z lokalng
szyng wyrownawczg. W pomieszczeniach sal chorych i gabinetach zabiegowych w

celu wyeliminowania pojawienia sie przypadkowych réznic potencjatéw w otoczeniu
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pacjenta, projektuje sie wykonanie gniazd ekwipotencjalnych dedykowanych
na kazde tézko.

3.17. Instalacja uziemienia

Urzadzenia i elementy metalowe konstrukcji i wyposazenia budynku
wymagajgce uziemienia zostang potgczone z instalacja uziemiajgcg budynku.
W przypadku instalacji wentylacyjnej montowanej na dachu nalezy zabezpieczy¢ jg

przed wytadowaniami atmosferycznymi instalacjg odgromows.

3.18. Instalacja przyzywowa

Projekt przewiduje wykonanie instalacji przyzywowej na remontowanym oddziale I
pietra.

Zaprojektowany system zostat oparty na nowoczesnym cyfrowym systemie
przyzywowym. Na instalacje skfada sie sie¢ sterowanych mikroprocesorowo
programowalnych modutow salowych (terminali) i centrali, ktére komunikujg sie po
magistrali korytarzowej i obiektowej. Objete systemem sale wyposazone sg przy
kazdym 16zku w programowalne przyciski przywotawcze z manipulatorem. W
sanitariatach przewidziane zostaty przyciski przywotawcze i przyciski pociggane i
osobne kasowniki.

Wysytana w systemie informacja zawiera doktadny opis zdarzenia np. "Wezwanie
t6zko 1, Sala 22" lub "Wezwanie WC, Sala 22".

Personel powiadamiany jest dzwiekowo i optycznie w dyzurce na centralce i na
korytarzowych wyswietlaczach. Centralka w punkcie pielegniarskim bedzie
nadzorowac catg instalacje i informowac o wszelkich zaktéceniach i awariach.

W systemie istnieje mozliwo$¢ zaprogramowania numeracji pomieszczen az do
szesciu znakéw, co daje duzg swobode przy przydzielaniu numeraciji. Dodatkowo pod
tym samym numerem pomieszczenia moze zgtasza¢ sie dowolna liczbg urzadzenh

zainstalowanych na magistrali korytarzowe;j.

Funkcjonowanie
Wykonane wezwanie jest przekazywane za posrednictwem modutu salowego
na centralke w pomieszczeniu 3.63. Wezwanie o wyzszym priorytecie (lekarskie) jest
kierowane do wybranego pomieszczenia i moze by¢é wyzwolone z dowolnego

pomieszczenia pod warunkiem, Zze bedzie tam obecny personel (przycisk lekarski
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aktywny, dopiero po zaznaczeniu obecnosci). Skasowanie wezwania moze odby¢ sie
tylko w pomieszczeniu, skad nadano wezwanie. Informacja prezentowana na
wyswietlaczu jest bardzo doktadna i stanowi tekst w ktérym jest mowa o miejscu
wezwania i lokalizacji przycisku (doktadna identyfikacja miejsca wezwania). Takze
wezwania z toalet sg wyswietlane na centralkach jako wezwanie z WC a na lampkach
salowych zapala sie jednoczesnie czerwony oraz biaty LED. Personel po przybyciu do
sali skagd dokonano wezwania potwierdza swojg obecnos¢ naciskajgc przycisk
obecnosci pielegniarki. Wowczas aktywuje sie funkcja przekierowania wezwan, ktéra
w przypadku pojawienia sie nowego alarmu na magistrali przekaze wiadomosc¢
akustycznie rowniez do tej sali, gdzie zalogowany jest personel. W przypadku gdy
bedzie potrzebowat dodatkowej pomocy naciska ktdrykolwiek z przyciskow
przywotawczych (ciggnie sznurek) w tej Sali — nastepuje wezwanie alarmowe o
wyzszym priorytecie i lampka salowa informuje o tym barwg zielong z towarzyszgca
jej pulsujgca barwg czerwong. Wezwanie to trafi na centralke w dyzurce i wszedzie
tam, gdzie personel zaznaczyt swojg obecnos¢. Kasowanie wezwania nastepuje po
ponownym nacisnieciu przycisku obecnosci w momencie gdy nad drzwiami swieci sie
tylko i wytgcznie zielona lampka.

Zaprojektowane rozwigzanie techniczne okresla graniczne, minimalne wymagania,

ktore zostaty uzgodnione na etapie projektowym.

Minimalne wymagania z dopuszczeniem:
1. Instalacja wykonana przewodem:
*  YnTKSY 2x2x0,8mm + HDGs PH90 E90 2x1,5mm? (magistrala korytarzowa i
zasilanie)
* YnTKSY 3x2x0,5mm (okablowanie systemowe)
2. System magistralny z podziatem na osobng magistrale korytarzowg, magistrale
salowg, magistrale obiektows.
3. Osprzet montowany p/t w puszkach elektrycznych
4. Kazda sala z osobna zabezpieczona bezpiecznikiem zwtocznym
5. W przypadku utraty komunikacji z centralkg/kontrolerem, zapewniona lokalna
sygnalizacja wezwan na lampce korytarzowej
6. Lampka nad salg musi wyswietla¢c osobnym kolorem wezwania z fazienki (kolor
czerwony+biaty/z6tty), wezwanie z sali/tézka (kolor czerwony)

7. Zdarzenia wyswietlane na centralce z doktadng lokalizacjg miejsca wezwania:
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» czytelny opis wezwania np. "Wezwanie z tézka 2, sala 34"
8. Urzadzenia w sali /przyciski, gniazda/ powinny umozliwia¢ zmiane ich lokalizacji w
przypadku awarii bez potrzeby ich przeprogramowywania
9. Centralka musi zawiera¢ mozliwos¢ potwierdzenia obecnosci personelu, gotowego
do odbioru zdarzen
10. System musi oferowac rejestracje zdarzen ze wszystkich pomieszczen na jednej
stacji roboczej. Zaprotokotowane dane muszg uwzglednia¢ czasy wezwan, oraz czasy
reakcji personelu.
11. W ramach jednego systemu musi by¢é mozliwos¢ tatwej rozbudowy o nowe
pomieszczenia, poprzez podtaczenie sie do istniejgcej magistrali i przedtuzenie jej.
12. System musi oferowac obstuge do 121 pomieszczen w ramach jednej centrali na
oddziale.
13. Do systemu musi by¢ mozliwosc¢ podtgczenia sygnatdw z obcych systeméw jak np.
ppoz, KD, windy. Odbiér sygnatow powinien by¢ realizowany przez centralke
systemowg lub centralke w dyzurce. llos¢ wejs¢ dla podtgczenia zewnetrznych
sygnatéw od 4 do 8.

dopuszcza sie:

zainstalowanie osobnego modutu na magistrali realizujgcego funkcje odczytu
sygnatéw z obcych systemow.

14. System musi zapewni¢ elastyczng numeracje pomieszczen, min. 6 znakéw (litery
i cyfry). Ten sam numer pomieszczenie, jezeli zajdzie taka potrzeba, powinien by¢é
przydzielony kilku urzgdzeniom.

15. System musi by¢ zgodny z postanowieniami normy DIN 0834, czes¢ 1 2.

Ze wzgledu na brak precyzyjnych norm na rynku polskim okreslajgcych
wymagania dla instalacji przyzywowej, wybrany system musi spetnia¢ wymagania
normy DIN0834.

Brak zgodnoséci systemu z postanowieniami tej normy naraza szpital w przypadku
dostosowania polskich norm do przepiséw unijnych na dodatkowe koszta zwigzane z

instalacjg nowego systemu zgodnego z norma.
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Uwagi konncowe

Instalacje przyzywowag projektuje sie okablowaniem ukfadanym pod tynkiem w
rurkach elektroinstalacyjnych oraz w korytach instalacji teletechnicznych w przestrzeni
miedzystropowej. W panelach nadtézkowych nalezy przewidzie¢ gniazda do
przyciskébw gruszkowych przywotawczych, z kiérego bedzie mozna wykonac
wezwanie oraz zatgczyc/wytaczyé oswietlenie miejscowe w panelu.

Montaz urzgdzen wykona¢ zgodnie z dotgczonymi do sprzetu DTR. Zasilanie
poszczegolnych urzgdzen zgodnie z projektem branzy elektrycznej.

Istniejgcy system przyzywowy przeznaczony do demontazu nalezy zdemontowac i

pozostawi¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia kompletnej dokumentacji
powykonawczej z naniesionymi wszelkimi zmianami oraz dostarczenia certyfikatow,
DTR dla wszystkich zastosowanych urzadzen. Wszystkie materiaty wprowadzone do
robot winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych aktualnych wzordéw, winny réwniez

uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne.

Szczegoty zZwigzane z instalacjg przyzywowa przedstawiono
na rysunkach E10, E13.

3.19. Instalacja kontroli dostepu i domofonu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt obejmujgcy swoim zakresem
budowe instalacji domofonu oraz system kontroli dostepu na wybranych
obszarach(drzwiach) w remontowanym oddziale.

Projekt zaktada montaz instalacji domofonu cyfrowego w celu kontroli wejscia oséb
postronnych na oddziat.

Instalacja domofonu zaprojektowana zostata przy wejsciu na oddziat od strony holu
gtébwnego oraz klatki schodowej poprzez montaz panelu domofonowego z jednym
przyciskiem oraz montaz unifonu w pom. 3.63 (dyzurka pielegniarska). Dodatkowo w
celu swobodnego poruszania sie personelu w poblizu panelu domofonowego oraz
innych wybranych miejscach projektuje sie kontrole dostepu. Dostep na oddziat dla
0s0b postronnych wymaga wywotania z panelu domofonowego osoby dyzurujgcej w

punkcie pielegniarskim w pom. 3.63.
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W celu swobodnego poruszania sie personelu w poblizu kontrolowanych drzwi
projektuje sie kontroler z wbudowanym czytnikiem typu PR311SE-G. Dostep na
oddziat (od strony holu gtéwnego oraz od strony klatki schodowej) tylko dla personelu
szpitala realizowany bedzie poprzez kontroler w dwojaki sposéb za pomoca
kart/brelokoéw zblizeniowych i/lub za pomocg indywidualnych kodéw dostepu PIN.

Projektowana instalacja kontroli dostepu realizowana jako jednostronna wyjscie z
pomieszczeh odbywac sie bedzie bez obstugi systemu kontroli dostepu poprzez

zamontowanie od wewnagtrz pomieszczenia w drzwiach klamki.

Cato$¢ systemu bedzie sterowana poprzez zasilacza buforowy montowany w
obudowie AWOG622. Element wykonawczy (elektrozaczep) jest po stronie dostawcy
stolarki drzwiowej. Powinien on by¢ dobrany do zastosowanego typu instalacji. W
projektowanej instalacji nalezy zastosowac elektrozaczepy rewersyjne 12VDC, w
ktérych zwolnienie blokady nastepuje po zdjeciu napiecia z cewki elektrozaczepu.
Sterowanie i zasilanie elektrozaczepu odbywacé sie bedzie poprzez zasilacz systemu
kontroli dostepu.

W celu pdzniejszej konfiguracji kontroleréw np. dodawanie nowych uzytkownikéw
do systemu projekt zaktada zainstalowanie interfejsu komunikacyjnego w celu tatwej
konfiguracji systemu z poziomu darmowego oprogramowania zainstalowanego na

komputerze.

UWAGA: kontrolowane przejscia nalezy potaczy¢ z instalacjig SSP w celu

odblokowania drzwi w razie wystgpienia alarmu pozarowego.

Do rozprowadzenia instalacji kontroli dostepu oraz instalacji domofonu projektuje
sie kabel typu UTP kat. 6 oraz kabel typu N2XH-O dla zasilania czytnika i
elektrozaczepu.

Okablowanie wewnatrz budynku z kazdego pomieszczenia, w ktérym projektuje sie
montaz poszczegolnych elementow systemu nalezy prowadzi¢ w rurkach gietkich PCV
bezposrednio pod tynkiem oraz w korytkach kablowych wraz z innymi instalacjami

teletechnicznymi.
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Wysokos¢ montazu urzadzen.

Kontroler dostepu, czytniki montowa¢ na wysokosci okoto 1,2m od podtoza w
poblizu kontrolowanych drzwi. Montaz panelu domofonowego na wysokosci okoto
1,4m od podtoza.

Montaz urzgdzeh wykonaé zgodnie z dotgczonymi do sprzetu DTR. Zasilanie

poszczegollnych urzgdzen zgodnie z projektem branzy elekiryczne;.

Szczego6ly dotyczace instalacji kontroli dostepu wraz z rozmieszczeniem
poszczegllnych elementéw systemu pokazano na rysunkach E10,E12.

3.20. Instalacja sieci okablowania strukturalnego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy istniejgcej instalacji
sieci strukturalnej w oparciu o istniejgcy infrastrukture.

Projekt zaktada rozbudowe instalacji sieci strukturalnej. W tym celu w szachcie 3.65
zaprojektowano dodatkowg szafe dystrybucyjng PPD2.1, z kt6rej nalezy wyprowadzi¢
okablowanie poziome od istniejgcej szafy okablowania strukturalnego zlokalizowanej
w szachcie kablowym na poziomie drugiego pietra do projektowanych punktow
logicznych.

Instalacje nalezy wykona¢ podtynkowo w rurkach ostonowych oraz w istniejgcych i
projektowanych korytkach dla instalacji teletechnicznych. Przejscia przez
poszczegllne strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ piankg, masg o odpowiednigj

odpornosci ogniowe;.

Podstawa opracowania projektu
Podstawg do opracowania projektu okablowania strukturalnego sg wytyczne Inwestora
w zakresie zgodnos$ci z obowigzujgcymi normami oraz funkcjonalnosci i wydajnosci
systemu.
Lista norm wykorzystanych w projekcie:
- PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego — Czes¢ 1: Wymagania ogoine
- ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer
premises
- PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania
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strukturalnego — Cles¢ 2: Budy ki biurow!;

- PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania
— Czes¢ 1- SplIyfik[ i (T pliwlillillj kosTi;

- PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania
— Czes¢ 2 - Pl ow i1 wyko[witwo il IO wiw [ gtriIbudy [ kow;

— PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -
Blrdiritl (il tllowl 1 1'go okl blow[ i}

Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ instalacje okablowania zgodnie z
wymaganiami opisanymi w dokumentacji projektowej, a jesli ktorykolwiek z

dokumentéw normalizacyjnych ulegt aktualizacji wg nowych wymagan.

Uwaga:
W przypadku powotah normatywnych niedatowanych obowigzuje najnowsze

wydanie cytowanej normy.

Wymagania ogodlne dotyczace okablowania strukturalnego

llo$€ i rozmieszczenie stanowisk roboczych przyjeto na podstawie informacji
podanych przez Uzytkownika. W trakcie realizacji, ostateczna lokalizacja gniazd
logicznych w pomieszczeniach (bez zmiany ich ilosci) powinna by¢ ustalona
pomiedly Uzytkow!iki‘m, [1Wyko[l w(3g;

Okablowanie ma by¢ doprowadzone do istniejacego punktu dystrybucyjnego
znajdujgcego sie w szachcie kablowym na drugim pietrze;

Ostona zewnetrzna kabla w okablowaniu poziomym ma by¢ trudnopalna i
CilwydliClCjg T trujglyCh CubtC i w ob[IT oSl oglil}

Wszystkie kable okablowania poziomego majg by¢ zakonczone w osprzecie
potaczeniowym zgodnie z normg PN-EN 50173-1.

Okablowanie poziome ma by¢ zbudowane w oparciu o kabel ekranowany S/FTP
k(t. 6, powtok[ ] [Twletr[ 1 1]LSHF;

Do kazdego punktu logicznego PL nalezy doprowadzi¢ dwa kable ekranowane
S/FTP kat. 6. Montaz ma by¢ podtynkowy przy zastosowaniu ptyt czotowych z
uChwytimiw (00 dirdC0 Mo Ti145;

Okablowanie ma by¢ realizowane poprzez ekranowane moduty gniazd RJ45 kat.
6 sktadajgce sie z dwoch elementdw, posiadajgcych zacisk ekranu kabla (360°);
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- Nalezy istniejgce proste panele krosowe o wysokosci 1U, zatadowac¢ o 28szt.
oddzielne moduty ekranowane oraz doposazy¢ uzbrojony panel krosowy 24xRJ45;

- Modut gniazda ze statym interfejsem RJ45 kat. 6 nalezy zamontowac¢ w sko$nej
ptycie czotowej 45x45 — uchwyt typu Mosaic.

- System okablowania strukturalnego powinien zapewniaé petne wsparcie dla
standardu 802.3af przy zachowaniu zywotnosci gniazd wynoszgcym minimum 750
cykli potgczeniowych (tj. utrzymaniu wymaganych minimalnych parametréw
elektrycznych i transmisyjnych), co musi by¢ potwierdzone przez testy wykonane
przez producenta lub certyfikaty wystawione przez niezalezne laboratoria.

- Budowa wewnetrzna modutu gniazda RJ45 musi zapewniac¢:

= Zachowanie poprawnych parametréw transmisyjnych przy kroétkich tgczach statych
wynoszgcych 7m lub krotszych oraz krétkich kanatach wynoszgcych maksimum
11m lub krétszych.

= Zachowanie poprawnych parametréw transmisyjnych przy krétkich kanatach
sktadajgcym sie z wielu gniazd w bliskim sgsiedztwie. Dopuszcza sie komponenty
dzieki ktorym mozna zbudowaé kanaty transmisyjne o dtugosci 17m lub krotszych

ztozone z 4 gniazd

Projektowana szafa PPD2.1

W szachcie 3.65 zaprojektowano dodatkowg szafe dystrybucyjng PPD2.1, z ktérej
nalezy wyprowadzi¢ okablowanie poziome od istniejgcej szafy okablowania
strukturalnego zlokalizowanej w szachcie kablowym na poziomie drugiego pietra do
projektowanych punktéw logicznych.

Szafa PPD2.1 wykonana w technologii rack 19” zawierajgca wyposazenie:

Szafa wiszaca dwuczesciowa, BKT TOP 15U, 600/600/730

11046601.1V | szer./gt./wys. mm., RAL 7035 ( konstrukcja spawana - nosno$¢ 50 1
kg )
Modut wentylacyjny BKT 1-wentylatorowy montowany w szafach

24011100 wiszacych 2

Kabel zasilajgcy BKT - gniazdo IEC 320 C13, wiyk DIN49441
11480784.2 (uniwersalny), 3 x Tmm2 czarny 2m

10352125 Termostat BKT TRT-10A230VAC-NO, -10°2C/+80°C (Fandis) 1
Poziomy organizator kabli 1U 19" BKT z tworzywa sztucznego o

11140101.3 podwyzszonej elastycznosci 3
Komplet srub montazowych ( 20 x sruba M6 + podktadka + nakretka

11090015 koszykowa ) 3

11160032 Listwa uziemiajgca BKT 1
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Przetgcznica swiattowodowa wysuwalna BKT 1U/19" RAL 7021

11111001.2V | wygnin 1
11121241.2v | Ptyta czotowa BKT 1U 24xSC duplex RAL 7021"Veni" 1
104ADM20.C | Adapter SC MM duplex plastic beige 2
KASETA swiattowodowa-+pokrywa+2x uchwyt na 6 ostonek
11320029.2 termokurczliwych (czarna) -
10500131 \B/Iza)chowkret do adaptera SC ( przetgcznice Data Plus, Veni - ptyty 4
11320350 Ostonka spawéw (45mm) termokurczliwa 4
10490020 Przepust kablowy PG 13,5 2
10490013 Zaslepka otworu SC duplex czarna 22

22QP3200.2 Pigtail BKT SC/PC OM3 (50/125um) easy strip 2m 4
22QP5200.2 Pigtail BKT SC/PC OM2 (50/125um) easy strip 2m 0
22QP6200.2 Pigtail BKT SC/PC OM1 (62,5/125um) easy strip 2m 0
22QD3620.2 Patchcord BKT LC/PC-SC/PC OMS3 (50/125 um) duplex 2m 2
0
0
2

22QD5620.2 Patchcord BKT LC/PC-SC/PC OM2 (50/125um) duplex 2m
22QD6620.2 Patchcord BKT LC/PC-SC/PC OM1 (62,5/125um) duplex 2m
Panel krosujgcy 19" BKT , modularny na 24xRJ45, ekranowany, 1U,
czarny,

11333111 Modut BKT RJ45 kat. 6A, ekranowany, keystone, beznarzedziowy 35
Patchcord BKT S/FTP kat. 6A LSHF zétty, wiyk BKT RJ45
zaciskany, 1m

Listwa zasilajgca BKT 19", 6xNF C61-314(standard PL, FR), wiyk
1134L016.06-1 | DIN 49441 (unischuko), wytgcznik podswietlany czerwony z zaslepka 1
+ modut przeciwprzepigciowy z filtrem

SG350X-48-K9- | Switch CISCO SG350X-48-K9-EU Switch: L3 Zarzgdzan,
EU 48 x 10/100/1000 + 2 x 10GE combo + 2 x 10GE SFP+, 1
Mozliwosci montowania w stelazu, 1U

11320303

2145N533.1

Trasy kablowe

Prowadzenie okablowania poziomego

Okablowanie poziome zostanie rozprowadzone:

- w projektowanych korytach kablowych dla instalacji teletechnicznych;

— w pomieszczeniach do punktu logicznego podtynkowo w rurce oraz w kanale DLP;
Budowa tras kablowych ma zapewniaé tatwe, bezkolizyjne i bezpieczne prowadzenie
kabli uwzgledniajgc inne instalacje w budynku.

Separacja okablowania poziomego od kabli elektrycznych

Kable okablowania strukturalnego oraz elektrycznego, zgodnie z wymogami norm,

nalezy prowadzi¢ w przepisowych odlegtosciach.

Prowadzenie okablowania w pionach kablowych

Trasy kablowe — pionowe nalezy uktada¢ kabel w istniejgcej drabince kablowej w

30



szachcie kablowym, nalezy zachowa¢ odpowiedni promien giecia wigzek kablowych
na zakretach.

Okablowanie poziome

Kable okablowania poziomego majg by¢ zakohczone w zestawach gniazd, zwanych
dalej punktami logicznymi (PL). Gniazda w zestawach (punktach logicznych)
wystepujg w réznej ilosci i konfiguraciji w zaleznos$ci od lokalizacji.

Zestawy gniazd majg by¢é zgodne ze standardem uchwytu osprzetu
elektroinstalacyjnego typu Mosaic 45. Gniazda nalezy montowaé¢ na wysokosci
minimum 30cm od podfoza. Ostateczna lokalizacja powinna byé¢ ustalona z
Uzytkownikiem.

Punkt logiczny nalezy zbudowaé w oparciu o ptyte czotowg katowg. Ptyta czotowa ma
posiadac¢ klapki/ostonki przeciw kurzowe oraz (w celach opisowych) w gdrnej czesci,
widocznej dla uzytkownika, pole pozwalajgce na wprowadzenie opisu kazdego modutu
gniazda (numeracji portu) — przy czym opisy muszg by¢ zabezpieczone
przezroczystymi pokrywami (chronigcymi przed zamazaniem lub zabrudzeniem). Ptyta
czotowa ma by¢ zgodna ze standardem uchwytu typu Mosaic (45x45mm), celem jak
najwiekszej uniwersalnosci i mozliwosci adaptacji do dowolnego systemu i linii

wzorniczej osprzetu elektroinstalacyjnego dowolnego producenta.

Alfalig BT

Przyktadowy widok adaptera katowego

Zastosowanie adaptera katowego wymusza prawidtowe utozenie kabla skretkowego
w puszce pod lub natynkowej w postaci tagodnego wyprowadzenia skretki w gére bez
koniecznosci nadmiernego zatamania, ktére moze spowodowaé pogorszenie lub

utrate prawidtowych parametréw transmisyjnych.
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Wymagania dotyczace gniazd

Wszystkie gniazda majg by¢é zakanczane za pomocg narzedzi np. nozem
uderzeniowym lub narzedziem, ktére pozwala zakonczy¢ wszystkie pary w jednym
ruchu i z jednakowg sitg. Celem jest zachowanie minimalnego rozplotu par nie
wiekszego niz 6mm i w efekcie uzyskanie wysokich zapaséw parametréw
transmisyjnych. Jednoczesnie odrzuca sie wszelkie gniazda zarabiane bez

narzedziowo, ktore nie spetniajg powyzszego opisu.

Kable krosowe miedziane

Kable obszaru roboczego (przytgczane do stacji uzytkownika), jak i krosowe (w szafie
kablowej) majg by¢ wykonane z linki ekranowanej S/FTP min. 500MHz. Wtyk ztgcza
RJ45 ma posiadaé szczelng elektromagnetycznie ostone ekranowanag, tak aby
zapewni¢ kontakt elekiryczny z obudowg ekranowanych gniazd RJ45 po catym
obwodzie zlgcza. Wymaga sie standardowej sekwencji rozszycia kabla T568B
(preferowana) lub T568A. Ostona zewnetrzna kabli ma by¢ typu LSOH.

Wszystkie kable obszaru roboczego i krosowe majg by¢ fabrycznie wykonane i
testowane. Dodatkowo kable krosowe miedziane majg by¢ zgodne ze specyfikacjg
Kat.6. Wymagane jest aby kable krosowe byty wykonane fabrycznie z linki
ekranowanej typu S/FTP, posiadajgcej ostone LSOH oraz zarabiane mechanicznie.
W szafach bezwzglednie nalezy zostawia¢ zapas instalacyjny kabla.

Dystrybucja ustug telefonicznych poprzez sieé strukturalng w punktach PEL.

Administracja

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, tak od strony
gniazda, jak i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w
sposo6b trwaty na gniazdach sygnatowych w punktach przytgczeniowych uzytkownikéw
oraz na panelach.

Powykonawczo nalezy sporzgdzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajgc
wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie
punktéw przytgczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotgczyé
raporty z pomiaréw toréw sygnatowych.
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Konwencja oznaczen okablowania poziomego:
X/Y/C/

gdzie:

X — identyfikator szafy,

Y — numer panela krosowego,

C — numer portu w panelu.

Odbiér i pomiary sieci

Warunkiem koniecznym dla odbioru kohncowego instalacji przez Inwestora jest
uzyskanie  wynikbw pomiarédw  potwierdzajacych  weryfikacje = wszystkich
zainstalowanych toréw na zgodnos$¢ parametrow z wymaganiami norm Klasy E /
Kategorii 6 wg obowigzujgcych norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujgce
warunki:

Wykona¢ komplet pomiarow — opis pomiaréw czesci miedziane;j.

Wykonawstwo  pomiarédw  powinno  by¢é zgodne z normg  PN-EN
50346:2004/A1+A2:2009. Pomiary nalezy wykona¢ dla wszystkich interfejsow
okablowania poziomego.

W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowe;
tacza statego (ang. ,Permanent Link”) — przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw

pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzetu pomiarowego

Pomiary nalezy skonfrontowa¢ z wydajnoscia klasy E specyfikowanej wg.

ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 lub EN50173-1:2011.

Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:

- Attenuation — (Insertion Loss)

- NEXT - Near-End X-Talk

- ACR-N - Attenuation-to-Cro L t[ 1k R tio NLIXT;

- PS NEXT - PowerSum NEXT

- PSACR-N - PowerSum ACR-N

- ACR-F - Attenuation-to-CrolTt[lk Ritio FIXT; diwlilj [ILFIIXT — Equal Level
FEXT

- PSACR-F - PowerSum ACR-F; diwliCj PS DLFOXT

- RL-—Return Loss
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Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ sie informacja opisujgca wielkosé
marginesu (inaczej zapasu, tj. roznicy pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem,

zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej mierzonej wielkosci).

Uwagi koncowe
Trasy prowadzenia okablowania poziomego i pionowego zostaty skoordynowane
z istniejgcymi i wykonywanymi instalacjami w budynku m.in. dedykowang oraz og6ing
instalacjg elektryczna, instalacjg centralnego ogrzewania, wody, kanalizacji, itp. Jezeli
w trakcie realizacji nastgpig zmiany prowadzenia tras instalacji okablowania oraz
lokalizacji Punktéw Logicznych lub wystgpig konflikty z innymi instalacjami, nalezy
ustali¢ poprawione rozprowadzenie tras kablowych w porozumieniu z Projektantem.
Nalezy uziemi¢ zgodnie obowigzujgcymi przepisami wszystkie metalowe korytka,
drabinki kablowe, szafy kablowe wraz z osprzetem oraz inne urzgdzenia sieciowe,
ktére zgodnie z instrukcjg ich montazu tego wymagaja.
Wszystkie materialy wprowadzone do robdét winny by¢é nowe, nieuzywane,
najnowszych aktualnych wzoréw, winny réwniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne
rozwigzania techniczne.

Szczeg6ly dotyczgce rozbudowy instalacji sieci strukturalnej wraz @z
rozmieszczeniem poszczegdlnych elementdéw systemu pokazano na poszczegoinych

rysunkach.

3.21. Instalacja systemu sygnalizacji pozaru SSP

3.21.1.Warunki ogélne

3.21.1.1. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany dla instalacji systemu
sygnalizacji pozaru dla przebudowywanego drugiego pietra bloku tézkowego na
oddziat internistyczny z dwoma odcinkami pielegnacyjnymi po 30 t6zek kazdy

— Etap .

3.21.1.2. Czes$¢ budynku szpitala wchodzgca w zakres przebudowy drugiego
pietra bloku t6zkowego na oddziat internistyczny — Il etap stanowi oddzielng strefe
pozarows.

3.21.1.3. Szczegoty dotyczace instalacji wraz z rozmieszczeniem urzgdzen i

schematami zawarto na rysunkach nr E14, E15, E16, E17.
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3.21.1.4. Wszystkie proponowane urzgdzenia i materiaty odpowiadajg Polskim
Normom i posiadajg stosowne deklaracje zgodnosci, deklaracje wiasciwosci
uzytkowych lub posiadajg znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz te, dla ktérych jest to wymagane posiadajg niezbedne

certyfikaty i swiadectwa dopuszczenia (CNBOP) tak aby spetnia¢ obowigzujgce
przepisy.

3.21.2.0PIS TECHNICZNY
PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla instalaciji
systemu sygnalizacji pozaru dla przebudowywanego drugiego pietra bloku t6zkowego
na oddziat internistyczny z dwoma odcinkami pielegnacyjnymi po 30 t6zek kazdy

— Etap Il. w budynku szpitala Zespotu Zaktadéw Opieki Zdrowotne;.

WYTYCZNE

System nalezy skonfigurowa¢ zgodnie z projektem uwzgledniajgc podziat
obiektu na strefy wg operatu pozarowego.

Zaprojektowane petle dozorowe nalezy przytaczyé do centrali CSP-01
znajdujgcej sie w pom. 0.1.05 na kondygnacji piwnicy.

ZAKRES OPRACOWANIA

Projektowana instalacja zawiera nastepujgce elementy i funkcje realizowane
przez system instalacji Sygnalizacji Pozaru (SAP) oraz dodatkowe systemy
wspotpracujace z tg instalacja:
. istniejgca centrala systemu sygnalizacji pozaru CSP — centrala gtéwna w
budynku portierni,
. istniejgca obiektowa centrala systemu sygnalizacji pozaru CSP-01 — centrala
obiektowa w budynku szpitala w pom. 1.0.5 na kondygnaciji piwnicy,
. optyczne czujki dymu na stropach statych i sufitach podwieszanych,
. czujki dymu wraz ze wskaznikami zadziatania w przestrzeniach nad sufitem
podwieszonym,
. reczne ostrzegacze pozaru (przyciski ROP)
. moduty wejscia/wyjscia (I/O)
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sterowania z centrali SAP:

. systemami wentylacji bytowej i klimatyzacji poprzez ich wytaczenie,

. klapami ppoz systemu wentylacji bytowej poprzez ich zamkniecie,

. sygnatem o zdarzeniu pozarowym przesytanym do PSP,

. odblokowaniem drzwi ewakuacyjnych,

. zatgczeniem DSO,

. zjazdem wind osobowych na poziom ewakuacji, po czym powinno nastgpic ich
trwate otwarcie i zablokowanie ruchu wind w czasie trwania pozaru,

. zatgczenie oddymiania w klatkach ewakuacyjnych,

. otwarcie automatycznych drzwi ewakuacyjnych na poziomie parteru,

3.21.3.0PIS SYSTEMU
ZALOZENIA OGOLNE

Instalacja SSP ma umozliwi¢ wczesng detekcje zjawisk pozarowych mogagcych
wystgpi¢ w obiekcie. Detekcja ma by¢ oparta o system automatycznych czujnikéw i
recznych przyciskédw bedgcych zrédtem sygnatdw o zdarzeniach pozarowych, ktére
wspotpracujg z centralkg zbiorczg tych sygnatéw w celu ich dalszego wykorzystania
dla uzyskania informacji gdzie nastgpito zjawisko pozarowe oraz celem uruchomienia

innych systemoéw i urzagdzen ratujgcych zycie i mienie ludzkie w chwili pozaru.

KONCEPCJA ZABEZPIECZENIA

W projekcie zaprojektowano wpiecie projektowanej petli dozorowe;j
do istniejgcej centrali CSP-01.

W obiekcie przewiduje sie ochrone catodobowg przez osoby dyzurujgce
przeszkolone z zakresu systemu sygnalizacji pozarowej. Na czas nieobecnosci
pracownikbw w tym pomieszczeniu (dzien/noc/weekend) nalezy zmodernizowac
istniejacg procedure wg potrzeb.

W sktad catego systemu sygnalizacji pozarowej wchodza:

* reczne ostrzegacze pozaru (ROP-y) w ciggach komunikacyjnych,

= optyczne czujki dymu w salach chorych, pomieszczeniach lekarskich i
pielegniarskich, pomieszczeniach i gabinetach zabiegowych, w pomieszczeniach
technicznych, w Kkorytarzach, w pomieszczeniach zaplecza, biurowych, salach
chorych.
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» czujki dymu ze wskaznikami optycznymi dla ochrony przestrzeni nad sufitem
podwieszonym,

* modut transmisji alarmu pozarowego do PSP poprzez istniejgcg centrale
komunikacyjng (istniejacy),

=  moduty wejsc-wyjs¢ sterujgce systemami wentylacji bytowej i klimatyzacji poprzez
ich wytgczenie,

» moduty wejs¢-wyjs¢ sterujgce klapami ppoz systemu wentylacji bytowej poprzez
ich zamkniecie,

=  moduty wejsé-wyjs¢ sterujgce odblokowaniem drzwi ewakuacyjnych,

»  moduly wejs¢-wyjs¢ sterujgce zjazdem wind osobowych na poziom ewakuaciji,

=  modut wejsé-wyjs¢, sygnat uruchomienia oddymiania klatek schodowych.

ORGANIZACJA ALARMOWANIA POZAROWEGO
Po otrzymaniu sygnatu pozarowego z czujki lub przycisku ROP na wyswietlaczu
cyfrowym centrali CSP wyswietli¢ sie ma nr grupy, nr elementu, adres stowny

zagrozonego pomieszczenia. Jednoczesnie zapali¢ sie ma czerwony wskaznik pozar.

Zadziatanie czujki wywota¢ ma alarm optyczny i akustyczny (ALARM | STOPNIA)
w centrali przez czas T1 (60s), ktéry przeznaczony jest na zgtoszenie personelu
obstugujgcego System.

Jezeli w czasie T1 obstuga nie podejmie dziatan przy Systemie SSP centrala ma
przejs¢ automatycznie do ALARMU Il STOPNIA.

Zgtoszenie sie personelu przedtuza czas trwania ALARMU | STOPNIA o czas T2
(max 240s) — czyli czas na weryfikacje alarmu pozarowego dobierany indywidualnie

dla kazdego obiektu, mierzony od chwili potwierdzenia.

Po czasie T2, jezeli obstuga wczesniej nie przeprowadzi kasowania Systemu SSP
nastgpi¢ ma ALARM Il STOPNIA — POZAROWY.

URZADZENIA

W celu spetnienia powyzszych zatozen ogdlnych oraz celem unifikacji nalezy wykonaé
system instalacji SSP w oparciu o urzgdzenia firmy SIEMENS posiadajgcego aktualne
certyfikaty CNBOP.
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Czujki optyczne dymu OP720

W systemie zastosowac optyczne czujki dymu wspotpracujace z powyzszg centralg z
mozliwoscig auto-diagnozy, kompensacji, montowane na petli dozorowej. Detektory te
sg podstawowym elementem ochrony budynku nalezy zastosowaé je na catej
powierzchni, za wyjagtkiem pomieszczen w ktérych ich praca mogtaby zostaé

zaklocona.

Czujki optyczne dymu OP720 ze wskaznikiem zadziatania FDAI91

W systemie zastosowa¢ optyczne czujki dymu ze wskaznikiem zadziatania
wspotpracujgce z powyzszg centralg z mozliwoscig auto-diagnozy, kompensacii,
montowane na petli dozorowej. Detektory te zastosowaé w przestrzeniach nad sufitem

podwieszonym.

Czujki ciepta HI720
W systemie zastosowaé temperaturowe nadmiarowo-rézniczkowe czujki ciepta

wspotpracujgce z powyzszg centralg. Detektory te zastosowac¢ w pom. typu kuchnia.

Moduty sterujgce i monitorujgce FDCIO222, FDCIO221
Na petlach dozorowych we wskazanych na rysunkach miejscach w obiekcie
zamontowac¢ moduty wejscia/wyjscia w celu nadzorowania lub sterowania systeméw

lub urzgdzen wskazanych powyzej w tym opracowaniu.

Reczne ostrzegacze pozaru (ROP-y) FDME221 w obudowie FDMH-291-R

W systemie zastosowac przyciski (ROP’y) w obudowie ABS, umieszczone wewnagtrz
obiektu: przy wyjsciach ewakuacyjnych, klatkach schodowych oraz w miejscach gdzie
odlegtos¢ do najblizszego przycisku przekracza 30m.

Zastosowac¢ (ROP’y) w petni adresowalne, montowane na petli z wbudowanym

izolatorem zwaré.

38



Przebudowywany oddziat podzielono na nastepujace strefy dozorowe:

Nr strefy Nr pomieszczen objetych strefg

dozorowe; Nazwa obszaru strefy dozorowej dozorows

ETAP II
40 Przedsionek 3.36
41 Przedsionek nad sufitem 3.36
42 Pokéj 2 os. 3.38
43 Pokéj 4 os. 3.41
44 Przedsionek 3.39
45 Przedsionek nad sufitem 3.39
46 Pokdj 3 os. nad sufitem 342
47 Pokéj 3 os. 3.42
48 Pokéj 4 os. 3.45
49 Przedsionek nad sufitem 3.43
50 Przedsionek 3.43
51 Pokdj 3 os. nad sufitem 3.46
52 Pokéj 3 os. 3.46
53 Pokdj 6 os. nad sufitem 3.49
54 Pokéj 6 os. 3.49
55 Pokéj 4 os. 3.53
56 Przedsionek 3.56
57 Przedsionek nad sufitem 3.56
58 Pokdj ordynatora 3.54
59 Pokéj ordynatora nad sufitem 3.54
60 ROP 3.75
61 Pokéj 2 os. nad sufitem 3.58
62 Pokéj 2 os. 3.58
63 Pok. przygotowawczy -lekowy nad sufitem 3.62
64 Pok. przygotowawczy -lekowy 3.62
65 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 3.59
66 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nad sufitem | 3.59
67 Korytarz 3.75
68 Korytarz nad sufitem 3.75
69 Pokdj lekarzy 3.60
70 Pokdj lekarzy nad sufitem 3.60
71 Punkt pielggniarski nad sufitem 3.63
72 Punkt pielggniarski 3.63
73 Pok. pielggniarek nad sufitem 3.64
74 Pok. pielggniarek 3.64
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75 Kuchenka oddzialowa 3.66
76 Kuchenka oddzialowa nad sufitem 3.66
77 Sekretariat nad sufitem 3.67
78 Sekretariat 3.67
79 Brudownik 3.69
80 Brudownik nad sufitem 3.69
81 Lazienka dla os. niepelnospr. nad sufitem 3.70
82 Pok. 2 os. 3.74
83 Pok. 2 os. nad sufitem 3.74
84 Klatka schodowa K1 3.55
* Uwaga — na etapie realizacji nada¢ numery stref zgodnie z kolejnoscig stref przyjetg w
istniejacej centrali CSP-01

Wecisniecie ktoregokolwiek przycisku (ROP) ma wywotaé réwniez ALARM Il STOPNIA.
Oprzewodowanie instalacji systemu sygnalizacji pozaru (SSP) projektuje sie:

Linie dozorowe przewodem uniepalnionym YnTKSYekw 1x2x0,8mm? .

Dla celéw rozprowadzenia instalacji ppoz okablowanie od centrali CSP-01 prowadzic¢:
- w kanale technologicznym/instalacyjnym na istniejacych korytach kablowych E90,

- w pionie w szachcie kablowym (pom. 3.65) na projektowanej drabinie kablowej E9O,
- w pionie podtynkowo w klatce schodowej.

Przewody przechodzace przez sSciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w ostonach z rur
PCV.

Nie wolno prowadzi¢ przewodow linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sterujgcych
i monitorujgcych z przewodami elektrycznymi o napieciu >60V w tym samym
przepuscie, korycie kablowym lub rurce.

Przy wyznaczaniu ciggéw instalacyjnych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej liczby
skrzyzowan z innymi instalacjami. Wskazane jest zachowanie odlegtosci min 10 cm.
Przy prowadzeniu instalacji rownolegle z instalacjg elektryczng przewody instalaciji
sygnalizacji pozaru powinny przebiegac ponize;.

Przewody miedzy elementami systemu nie moga by¢ przedtuzane czy sztukowane —
muszg to by¢ przewody jednoodcinkowe o zachowanej ciggtosci.

Reczne ostrzegacze pozaru nalezy montowaé na wysokosci 1,4m.

Odstepy czujek punktowych od $cian nie mogg by¢ mniejsze niz 50cm. Minimalna
odlegtos¢ czujek od kratek nawiewnych i wywiewnych wynosi 1,5m.
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3.21.4. Normy

Prace elektroinstalacyjne i urzgdzenia winny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
nastepujgcych norm i przepisow:

Polskie Normy:

PN-EN 54-1:2011 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 1: Wprowadzenie.

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 2: centrale sygnalizacji
pozlrowlj; [11[millg [11:2007.

PKN-CEN/TS 54-14:2006 - systemy sygnalizacji pozaru — Czes¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji.

PN-IEC 60050-826:2000P, PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia
— zbi6r norm.

S3 to podstawowe wymagania odnos$nie instalacji systemoéw SSP i urzadzen oraz
standardy dla materiatow instalacyjnych i wyposazenia. Tylko wiasciwie
wykwalifikowane osoby mogg wykonywac prace instalacyjne.

3.22. Instalacja oddymiania klatki schodowej

Zgodnie z zatozeniami ochrony przeciwpozarowej klatka schodowa zachodnia K1 zostanie
wyposazona w instalacj¢ oddymiania mechanicznego.

W celu wysterowania i zasilanie wentylatora oddymiajacego zaprojektowano centrale

zasilajaco-sterujacej CO3/1 w postaci centrali AFG-2004/2A 1L1G-PP/AFG-ZSP

Sterowanie

Zgodnie z projektem branzowym oddymiania dla klatki K1 zasilane i sterowane beda:

- wentylator oddymiajacy wyciggowym 0,75kW, 400V,

- klapa oddymiajaca z sitownikiem 230V wyciagu,

- klapa napowietrzajaca z sitownikiem 230V naptywu powietrza.

UWAGA: wentylator uruchamia si¢ po potwierdzeniu otwarcia z krancéwki klapy ppoz
zamontowanej przy wentylatorze.

Zalaczenie instalacji oddymiania:

- automatycznie po wykryciu zagrozenia pozarowego po podaniu sygnatu z systemu SSP do
centralki oddymiania,

- reczenie poprzez nacisni¢cie Recznego Przycisku Oddymiania (RPO) na klatce schodowe;,
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Wylaczenie zalaczonej wentylacji oddymiajacej mozna zrealizowaé z przyciskow RPO
sterowania oddymianiem.

Oprzewodowanie instalacji oddymiania wykona¢ przewodami:

- przew6d NKGs 5x2,5 E90 od centralki CO3/1 do wentylatora oddymiajacego,

- przewod NHXH 3x1,5 E90 1 HTKSHPH90 2x2x1,0 od centralki CO3/1 do sitownika klapy
oddymiajace;j,

- przew6éd NHXH 3x2,5 E90 i HTKSHPHO90 2x2x1,0 od centralki CO3/1 do sitownika klapy
napowietrzajace;j,

- przew6d HTKSHPH90 4x2x0,8 od centralki CO3/1 do przyciskéw oddymiania,

- przew6d HTKSHPH90 4x2x0,8 od modutu EKS do centralki oddymiania CO3/1,

Okablowanie prowadzi¢ dedykowanymi korytami kablowymi E90 i w szachtach kablowych.

Szczegbty dotyczace instalacji oddymiania przedstawiono na rys. El14, E15, E18.

3.23. Instalacja dzwiekowego systemu ostrzegawczego DSO
3.23.1. Podstawa techniczna opracowania
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. Nr 109 poz. 719 z dnia 07 czerwca 2010r.),
- PN-EN 60849: marzec 2001 Dzwiekowe systemy ostrzegawcze,
- wytyczne SITP-2010.

3.23.2. Cel i zakres opracowania
Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlany dla instalacji dzwiekowego systemu
ostrzegawczego DSO dla przebudowywanego drugiego pietra bloku tézkowego na

oddziat internistyczny z dwoma odcinkami pielegnacyjnymi po 30 t6zek kazdy

— Etap Il.

3.23.3. Opis rozwigzan technicznych

3.23.3.1. Instalacja DSO

Podziat pomieszczen oddziatu internistycznego: jedna strefa pozarowa z

wydzielonymi klatkami schodowymi i szachtem technicznym.

- dotozy¢ karty linii gtosnikowych 2LG 2szt.
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Podziat obiektu na strefy nagtosnienia DSO
W projekcie przyjeto, podziat nagto$nienia systemu DSO w nastepujacy sposob:

Strefa 4 (S4)* | Il pietro — oddzial internistyczny — odcinek I1
Strefa 5 (S5)* Klatka schodowa K1
*Kolejnos¢ stref nagtosnienia okresli¢ na etapie wykonawstwa

Lokalizacja stanowiska dowodzenia

Istniejgce stanowisko centrum alarmowego DSO zaprojektowano w budynku portierni
ZZ0Z.

Na stanowisku dowodzenia znajduje sie wyniesiony mikrofon strazaka wraz z panelem

operatorskim umozliwiajgcym wybor odpowiedniej strefy nagtosnienia.

Pomieszczenie powinno spetnia¢ nizej wymienione wymagania:

. dostep ograniczony tylko dla autoryzowanego personelu,
. natezenie Swiatta w pomieszczeniu zawarte w przedziale od 100 do 500 lux,
. oswietlenie awaryjne wystarczajgce, aby uzytkowac wyposazenie w przypadku

braku zasilania,

. poziom tta nie przekraczajgcy 40 dB(A),

. wyposazenie pomieszczenia w stot o wymiarach umozliwiajacych roztozenie
dokumentacji obiektu i systemu.

. plan obiektu i scenariusz pozarowy.

Lokalizacja istniejgcej szafy centrali DSO

Centrala DSO znajduje sie w dedykowanym pomieszczeniu 0.1.05 na poziomie piwnicy
budynku bloku t6zkowego. Natomiast w budynku portierni znajduje sie wyniesiony
mikrofon strazaka potgczony funkcjonalnie z centralg DSO, z ktérego mozliwe jest
prowadzenie akcji ewakuacyjnej przez dowodzgcego akcjg ratownicza.

Zatozenia funkcjonalne systemu DSO

System DSO poprzez rozgtaszanie komunikatéw gtosowych ma zapewni¢ sprawne

prowadzenie akcji ewakuacyjnej. Komunikaty nadawane moga by¢ automatycznie po

otrzymaniu sygnatu o zaistniatym zagrozeniu pozarowym z CSP. W tym celu wejscia i
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wyjscia sterujgce Centrali Systemu Pozarowego (CSP) i systemu DSO potgczy¢
nalezy kablami sterowniczymi.

Ponadto komunikaty nadawane mogg by¢ poprzez operatora za posrednictwem
mikrofonu przystosowanego do prowadzenia akcji ewakuacyjnych, tzw. mikrofonu
strazaka, znajdujgcego sie w budynku portierni.

System posiada stacje wywotawcze. Pierwsza o najwyzszym priorytecie tzw. mikrofon
strazaka, pozostate na stanowiskach informacyjnych (wg potrzeb). Caly system
nagtosnienia nalezy podzieli¢ na strefy nagtosnienia tak, aby mozna byto ograniczy¢
zakres i odbiorcéw przekazywanej informacji. W celu petniejszego wykorzystania,
system nagtosnienia moze petni¢ (jako opcja) funkcje nadawania komunikatéw
administracyjnych, reklamowych, informacyjnych. Sterowanie transmisjg wywotan i
realizacja innych funkcji odbywac¢ bedzie sie w oparciu 0 nastawy priorytetowe

systemu.

Z uwagi na role jakg spetnia system do jego obstugi powinny by¢ przydzielone osoby
po odbyciu przeszkolenia.

Konstrukcja opiera sie na strukturze sieciowej, oznacza to mozliwos¢ rozszerzenia
systemu o dodatkowe elementy w dowolnym momencie. W zatozeniu funkcjonalnym
system posiada mozliwos¢ rozbudowy o kolejne linie gtosnikowe i strefy alarmowania
w trakcie prowadzenia dalszych prac remontowych i ewentualnej rozbudowy szpitala.
Wymaga to dokupienia i zamontowania kaset montazowych i modutéw linii
gtosnikowych. W przypadku planowanej rozbudowy nalezy koniecznie kontaktowac sie
z dostawcg systemu, w celu ustalenia zakresu i elementow dotyczgcych rozbudowy.
Docelowo zaprojektowana centrala DSO IVO ma mozliwos¢ rozbudowy systemu do
32 linii gtosnikowych typu A/B (tgcznie do 64 linii gtosnikowych).

System moze za posrednictwem wejsciowych sygnatdw sterujgcych zainicjowac wiele
dziatan systemowych, a za posrednictwem wyjs¢ sterujgcych wymieniaé informacje z
innymi urzadzeniami np. wspotpracujac z CSP.

Poprawno$¢ dziatania wszystkich elementdéw systemu jest nadzorowana poczynajgc
od stacji wywotawczych pulpitu mikrofonu, az do koica linii gtosnikowej. Wykrywane
sg uszkodzenia w systemowych liniach gtosnikowych: wzajemne zwarcie 2yt
roztgczenie, zwarcie do ziemi.

Wszelkie zaktdcenia w pracy systemu zgtaszane sg do sterownika sieciowego.
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Moduty audio wejscia i wyjscia sg wyposazone w gniazda stuchawkowe umozliwiajgce
monitorowanie sygnatéw. Kontrolowana jest poprawno$¢ dziatania systemowych
wzmachiaczy mocy i w razie awarii automatyczne przytgczenie dodatkowych

wzmacniaczy rezerwowych.

Szczegdty dotyczace rozmieszczenia urzgdzen DSO, schemat blokowy systemu DSO
zostaty przedstawione na rys. E19, E21.

Wszystkie elementy, sposob poditgczenia, montazu systemu majg spetniaé wymagania
okreslone normg: PN-EN60849.

Zaprojektowano linie gto$nikowe:

Linia 7 - Oddziat Internistyczny — Pietro lI-Etap Il-Linia A — Moc 8,25W

Linia 8 - Oddziat Internistyczny — Pietro |I-Etap II-Linia B — Moc 10,5W

Linia 9 - Oddziat Internistyczny — Klatka schodowa zachodnia K1-Linia A — Moc 6,0W
Linia 10 - Oddziat Internistyczny — Klatka schodowa zachodnia K1-Linia B — Moc 9,0W

Aby zapewni¢ niezawodno$¢ systemu zwitaszcza w warunkach pozarowych
zastosowano zwielokrotnienie linii gtosnikowych w strefach oraz podtrzymanie
zasilania przez 24 godz. w przypadku zaniku zasilania podstawowego.

Instalacja kablowa ma by¢ prowadzona w istniejgcych oraz projektowanych korytach
kablowych E90 lub jako niezalezna mocowana za pomocg stalowych certyfikowanych
uchwytow zgodnie z DSO PN/EN 60849. Instalacja (zastosowane okablowanie i trasy
kablowe) zapewni¢ muszg niezawodne dostarczenie sygnatdbw DSO w warunkach
pozaru przez 90 min.

Wszystkie przejscia przez sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych wykonac¢ jako
szczelne w klasie odpornosci ogniowej co najmniej réwnej klasie odpornosci

przegrody.
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Dobdr, rozmieszczenie i montaz gtosnikow
W celu realizacji rozgtaszania komunikatéw i alarmow w systemie DSO projektuje sie
zastosowanie gtosnikow:

- typu DAL 165-6-PP  prod. Partner montowanych na suficie/na $cianie,

Dane techniczne

Oznaczenie DAL 165/6 PP

Moc nominalna oW

Typ glotnika 165 mm szerokopasmowy
Zakres czestotliwosci {-10dB) 220- 21000 Hz

SPL IW/1m 99,7 dB

SPL Pmax/Tm 109,7 dB

Kat emisji 1.000 Hz (-10dB) 1807

Typ transformatora 100V, 10/6/3/1,5/0,75 Watt
Wymiary @170 x 75 mm

Waga 13 kg

Material Stal, malowana proszkowo
Zlacze 3-stykowa kostka ceramiczna
Kalor RAL-9010 Biaty/cala paleta RAL
VPE 12

| —

Gtosniki nalezy rozmiesci¢ zgodnie z projektem w taki sposéb, aby zapewni¢ w kazdym
punkcie zabezpieczonej strefy oddziatu odpowiedni poziom gtosnosci i zrozumiatosci
mowy.

Gtosniki na oddziale montowa¢ do scian na wysokosci 2,3m od poziomu posadzki lub
do sufitu.

Na rysunku E14 wskazano odczepy mocy jakie nalezy wykorzysta¢ w projektowanych
gtosnikach.

Poziom Cisnienia Dzwieku i zrozumiato$¢ mowy. Zgodnie z normg PN-EN60849
przyjeto dla gtosnikéw, ze SPL musi przewyzsza¢ normalny poziom hatasu o 10 dB.
Gtosniki montowane muszg by¢ do statych elementéw konstrukcyjnych.

W przypadku montowania do sufitéw systemowych podwieszonych powinny zostac
zabezpieczone przed upadkiem np. linkg stalowg mocowang do stropu wtasciwego.
Uwzglednia¢ nalezy wszystkie wymagania i ograniczenia zawarte w DTR instrukcjach

instalacji producenta i dokumentach zwigzanych CNBOP.

Okablowanie:
Linie gto$nikowe prowadzi¢ kablem HTKSH PH90 E90 1x2x1,4.
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Komunikaty
Nalezy zastosowa¢ komunikaty ogélnodostepne w bazie systemu DSO, takie jakie sg

wykorzystywane w strefach juz objetych systemem DSO.

UWAGA:

Ostateczny scenariusz, podziat stref alarmowania i tres¢ komunikatéw powinien
zosta¢ uzgodniony z administratorem obiektu przy wspoétudziale Komendy
Strazy Pozarnej.

Uwagi:

Szczegb6towe rozwigzania techniczne wraz z rozmieszczeniem urzadzen,
schematami instalacji przedstawiono narys. E19, E20, E21.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich elementéw instalaciji
wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzgdzen dla kompletnego wykonania
instalacji dzwiekowego systemu ostrzegawczego i zapewnienia jej petnej
funkcjonalnosci.

Wszystkie proponowane urzgdzenia i materiaty odpowiadajg Polskim Normom w
szczegoblnosci z normg PN-EN60849, a elementy systemu posiadajg stosowne
swiadectwa dopuszczenia CNBOP.
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4.  Uwagi koncowe
Cato$¢ prac wykona¢ wg. projektdw budowlanych zgodnie z aktualnymi
przepisami i normami oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlanych. Czes$¢ D : Roboty instalacyjne. Warszawa ITB.

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t wykonawca winien zapoznac sie z
dokumentacjami branzowymi i uzgodni¢ szczeglly wykonywania robot z

kierownictwem robét branzowych.

Po zakonczeniu robdét dokonaé pomiaréw sprawdzajgcych (opornosci izolacji,
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, pomiaréw uziemieh, pomiaréw napiec€ i
obcigzen, pomiaréw natezenia oswietlenia oraz badanie wytgcznikow réznicowych i

tablic elektrycznych po ich wykonaniu).

UWAGA!!!
Wszystkie przejscia instalacji pomiedzy poszczego6lnymi strefami pozarowymi
nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie materiatem o takiej samej odpornosci ogniowej jak

przegroda.

1. Zawarte w projekcie typy i producenci urzadzen stuzg jedynie okresleniu
standardéw wykonania.
Dopuszcza sie stosowanie urzgdzen innych producentéw pod warunkiem
zachowania wyznaczonych parametrow wizualno-jakosciowych oraz
technicznych. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ na etapie

wykonawstwa z Inwestorem.

2. Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t zobowigzany jest do zapoznania sie
ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
3. Roboty budowlano-instalacyjne muszg byé prowadzone z réwnolegtg biezaca
koordynacjg miedzybranzowa.
4. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
* Prawo budowlane ,
» Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
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Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN),

Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow
materiatow budowlano-instalacyjnych,

Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i
wykonywanych robot.

OPRACOWAL.: PODPIS:
mgr inz. Marek Karpinski

PROJEKTOWAL.: PODPIS:

mgr inz. tukasz Chmielewski
nr uprawnien: WKP/0200/PWOE/17
przynalezno$c¢ do izby: WKP/IE/0290/17
specjalnosé: instalacyjna
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V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

WYTYCZNE DO PLANU BIOZ

TEMAT: PRZEBUDOWA DRUGIEGO PIETRA BLOKU £tOZKOWEGO
NA ODDZIAL INTERNISTYCZNY Z DWOMA ODCINKAMI
PIELEGNACYJNYMI PO 30 tOZEK KAZDY — Il ETAP
ADRES: Ostréw Wielkopolski ul. Limanowskiego
Dziatka nr: 4/6
Jednostka ewidencyjna: 301701_1 Ostrow Wielkopolski
Obreb: 0030 Ostrow Wielkopolski
INWESTOR: Zespot Zaktaddw Opieki Zdrowotnej
63-400 Ostréw Wielkopolski ul. Limanowskiego 20-22
BRANZA: Elektryczna
PROJEKTANT: DATA: PODPIS:

mgr inz. tukasz Chmielewski
nr uprawnien: WKP/0200/PWOE/17
przynalezno$é do izby: WKP/IE/0290/17 10.09.2020 r.

specjalnosé: instalacyjna

Ostrow Wikp. 10.09.2020

50




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostala opracowana na

podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie

informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia.

1. Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegolnych obiektow

Realizacja projektu budowlanego branzy elektrycznej polegajgca na: przebudowie
drugiego pietra bloku t6zkowego na oddziat internistyczny z dwoma odcinkami
pielegnacyjnymi po 30 t6zek kazdy — Etap Il. w miejscowosci Ostréw Wielkopolski,
ul. B.Limanowskiego 20-22, dz.nr 4/1; 4/6, obreb 0030, jednostka ewidencyjna
301701_1, Ostrow Wielkopolski, wymaga wykonania nizej wymienionych robot
zgodnie z kolejnoscia:

— uktadanie linii zasilajgcych wewnetrznych wiz,

— wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych,

— wykonanie pomiardw instalacji elektrycznych.

Szczego6towa kolejnos¢ wykonywania robét zostanie okreslona przez Wykonawce
robo6t elektrycznych.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Zakres prac dotyczy instalacji wewnatrz istniejacego obiektu.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie dotyczy

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce,
czas ich wystepowania

Podczas realizacji prac budowlanych mogg wystgpi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, tj.:

- upadek z wysokosci,

- porazenie prgdem elektrycznym,

- skaleczenia,

- uderzenie i przygniecenie,

- poslizgniecie, potkniecie, upadek,

- spadajgce przedmioty,
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- pochwycenie przez ruchome elementy maszyn,

- urazy oczu,

- oparzenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych nalezy dokonaé
przeszkolenia pracownikow w zakresie przepisbw BHP przez osobe uprawniong w
nastepujgcy sposéb:
a) poinformowanie pracownikéw przez osobe prowadzgca szkolenie o wystepujgcych
zagrozeniach,

b) przekazanie pisemnej instrukcji obstugi urzgdzen i maszyn (DTR itp),

c) umieszczenie w widocznym miejscu instrukcji BHP dla wykonywania robot
szczegolnie niebezpiecznych.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a) szkolenia informujgce o zagrozeniach wynikajgcych z prowadzenia robot,

b) oznakowanie i trwate zabezpieczenie miejsc grozgcych upadkiem z wysokosci,

c) oznakowanie drog ewakuacyjnych i ciggdw komunikacyjnych,

d) zabezpieczenie placu budowy przed dostepem dla oséb niepowotanych,

e) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

f) koniecznos$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualne;,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

g) bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,

h) czytelne oznakowanie lokalizacji urzgdzeh przeciwpozarowych i sprzetu

ratunkowego.
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VI. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Bilans mocy

UWAGA:

Obwody zaznaczone na schemacie jednokreskowym rozdzielnicy TL8 (zasilanie klimatyzacji) nie moga
by¢ uruchomione ze wzgledu na brak rezerwy mocy.

W tym celu nalezy na ww. odbiorach zamontowac¢ blokade dzwigni zatgczajgcej w celu wyeliminowania
przypadkowego zatgczenia. Mozliwos¢ uruchomienia ww. odbioréow moze by¢é wykonane po
zwiekszeniu mocy przytagczeniowej dla catego obiektu Szpitala.

TL8
Typ obwodu A ki £s

kW - kW

Oswietlenie 390 | 090 | 3,51
gniazda 46,45 | 0,30 | 13,94

gn komp 9,00 0,80 7,20
wentylacja/klima 8,10 | 1,00 | 8,10
panele nadtézkowe 11,00 | 0,50 | 5,50
teletechnika 0,50 0,80 0,40
gn TV 2,70 | 0,40 | 1,08

UPS 2,40 0,80 | 1,92

0,00

0,00

0,00
Bilans 84,05 - 41,65

2. Tabelaryczne zestawienie wynikow obliczen

Dobieram dla rozdzielnicy TL8 zasilajgca linie kablowg typy N2XH-J 5x35mm? i zabezpieczenie
SPX000 80A gG w istniejacej rozdzielnicy RGnn.

Warunek samoczynnego wytaczenia zasilania zostanie spetniony wéwczas gdy, impedancja petli

zwarcia w miejscu wpiecia linii zasilajgcej bedzie nie wieksza niz:
* 0,4Q dla linii zasilajgcej rozdzielnice TL8

Przed przystgpieniem do prac nalezy zweryfikowac zatozenia projektowe z pomiarami na obiekcie.
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Dane obwodu

Doboér zabezpieczenia

Dobor kabla/przewodu (dlugotrwata obcigzalnos¢)

Sprawdzenie spadku napiecia

Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia

3

e}

S - u P ;| Bobe bD"b.ra“e : IB<In zab. | Izmin | IDD kabl. | Izmin<IDD AU% | AU% dop | AU%<AU% dop. | Zk la | Ik1=0,8*230/Zk | la<Ik1
3. zasllanie COsQ zabezpleczenie Dobrany typ kabla

z do | [kV]|[kwW] | - m [A] Typ In =] [A] [A] =] [%] [%] =] [a] | [A] [A] =]

1 | roon | Tes | 04 | 4165 | 093 | 68 | 6463 SPX000 | 80A | dobrze | 8828 | 119,52 dobrze N2XH-J 5x35 098 | 3,00 dobrze 012 | 344 1533,33 dobrze
2 | 118 05 | 023 | 051 | 093 | 40 2,38 C 10A dobrze 10,00 18 dobrze N2XH-] 3x1,5 0,94 3,00 dobrze 1,077 | 100 170,84 dobrze
3 | tes | co | 023 | 1,00 | 093 | 40 | 468 16A | dobrze | 16,00 | 2376 dobrze N2XH-J 3x2,5 1,10 | 3,00 dobrze 069 | 80 266,67 dobrze
4 | TE8 | PN6| 0,23 | 0,40 | 093 | 40 | 187 16A | dobrze | 16,00 | 23,76 dobrze N2XH- 3x2,5 044 | 3,00 dobrze 0,69 | 80 266,67 dobrze

gdzie:

U - napiecie znamionowe obwodu,
P — moc znamionowa obwodu,
cos® — wspotczynnik mocy obwodu,

IB — obliczeniowy prad obcigzenia,

In — prad znamionowy aparatu zabezpieczajgcego odptyw,

Iz min —wymagana minimalna dtugotrwata obcigzalnos¢ pradowa przewodu

IDD kabl. — diugotrwata obcigzalnosé przewodu,

AU% - obliczeniowy spadek napiecia obwodu,

AU% dop — dopuszczalny spadek napiecia obwodu,

Zk — impedancja obwodu zwarciowego,

la —wymagany prad zwarcia jednofazowego , w [A] w czasie okreslonym przez PN-IEC 60364-4-41, odczytany z charakterystyki prgdowo-czasowej podane;
w katalogach producentéw urzgdzen zabezpieczajgcych

Ik1 — prad zwarcia jednofazowego,
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