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UWAGA:

1.ISTNIEJĄCA CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU CSP

ZAMONTOWANA W BUDYNKU PORTIERNI

2.ISTNIEJĄCA OBIEKTOWA CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU

CSP-01 ZAMONTOWANA W BUDYNKU BLOKU ŁÓŻKOWEGO

W POM. 0.I.05

  OBIE CENTRALE POŁĄCZONE ZE SOBĄ POPRZEZ

MAGISTRALĘ

3. W CELU PRZYŁĄCZENIA PROJEKTOWANEJ PĘTLI

DOZOROWEJ ISTNIEJĄCĄ CENTRALĘ CSP-01 NALEŻY

ROZBUDOWAĆ O ELEMENTY WYMIENIONE W CZĘŚCI

OPISOWEJ PROJEKTU

Czujka optyczna dymu OP720

Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP

FDME221 w obudowie FDMH291-R

LEGENDA:

Czujka optyczna dymu OP720

ze wskaźnikiem zadziałania FDAI91

Moduł wejść/wyjść FDCIO221

Klapa ppoż wentylacji

Czujka temperatury HI720

Moduł wejść/wyjść FDCIO222

Zasilacz buforowy EN-54 5A 2x28Ah

1 wej. / 1 wyj.

4 wej. / 4 wyj.

Puszka połączeniowa PIP-2AN rozgałęźna

Przejście w pionie instalacje teletechniczne

Zakres objęty opracowaniem

Numaracja elementów pętli dozorowej rozbudowanej

P - numer kolejnej pętli, XX - numer strefy dozorowej,

YY - numer elementu w pętli

Kabel YnTKSYekw 1x2x0,8 mm

Kabel HTKSHPH90 1x2x1,0 mm

Kabel YnTKSYekw 2x2x0,8 mm

Kabel NHXH FE180/ E90 3x2,5

Przewód OMY 2x0,75; OMY 2x1

Kabel HTKSHPH90 4x2x0,8 mm

Kabel HTKSHPH90 2x2x1,0 mm

Kabel NHXH FE180/ E90 3x1,5

Kabel NHXH FE180/ E90 5x2,5

Kabel YnTKSYekw 4x2x0,8 mm

INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU SSP

- RZUT KONDYGNACJI KLATKI SCHODOWEJ K1

PROJEKT BUDOWALY ZAMIENNY

UKŁAD SIECI TN-S

OCHRONA OD PORAŻEŃ-SAMOCZYNNE

WYŁĄCZENIE ZASILANIA


