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PRZEDMIAR ROBOT
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 35043

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 SALE
1.1 Roboty rozbiérkowe
1 Demontaz elementéw wyposazenia (uchwyty, dozowniki, wsporniki, siedziska, |kpl.
d.1.1|kalk. wiasna |potki, itp.)
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
2/KNR 4-01 Demontaz drzwi m?2
d.1.1/0354-10
<3.38>0,90%2,05*1 m?2 1,845
<3.39>0,90*2,05"1 m?2 1,845
<3.43>0,90%2,05*1 m?2 1,845
<3.46>0,90*2,05"1 m?2 1,845
<3.49>0,90*2,05*2 m?2 3,690
<3.53>0,90*2,05*1 m?2 1,845
<3.54>0,90%2,05*1 m?2 1,845
<3.58>0,90*2,05"1 m?2 1,845
<3.59>0,90%2,05*1 m?2 1,845
<3.60>0,90*2,05*1 m?2 1,845
<3.61>0,90%2,05*1 m?2 1,845
<3.64>0,90*2,05"1 m?2 1,845
<3.66>0,90%2,05*1 m?2 1,845
<3.67>0,90*2,05*4 m?2 7,380
<3.68>0,90%2,05*1 m?2 1,845
<3.70>0,90*2,05*1 m?2 1,845
RAZEM 36,900
3|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1.1/0348-03 nej
<3.60>(3,65+4,23)*3,10 m?2 24,428
<3.63>3,65*3,10 m?2 11,315
<3.64>1,70*3,10 m?2 5,270
<3.67>(1,70+1,00+2,40)*3,10 m?2 15,810
<3.68>1,15*3,10 m?2 3,565
RAZEM 60,388
4|KNR 4-01 Rozebranie Scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.1/0349-02
<3.36>0,8070,30*3,10 m3 0,744
<3.40>0,80%0,30*3,10 m3 0,744
<3.42>0,5070,30*3,10*2 m3 0,930
<3.43>0,70%0,40*3,10 m3 0,868
<3.46>0,6070,20*3,10 m3 0,372
<3.49>(5,40*0,20+0,60*0,45+0,70%0,60)*3,10 m3 5,487
<3.53>0,85%0,85*3,10 m3 2,240
<3.56>0,30%0,80*3,10 m3 0,744
<3.62>(4,0070,20+0,30*1,50)*3,10 m3 3,875
<3.59>0,50%1,50*3,10 m3 2,325
<3.60>0,35%0,70*3,10 m3 0,760
<3.63>0,40%0,60*3,10 m3 0,744
<3.64>(0,40*0,45+0,70*0,70)*3,10 m3 2,077
<3.67>0,30%0,40*3,10 m3 0,372
<3.69>(0,50*0,40+1,00*0,20)*3,10 m3 1,240
<3.74>0,50%1,30*3,10 m3 2,015
RAZEM 25,537
5/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
<3.36>0,55%0,38*2,10 m3 0,439
<3.42>1,0070,25*2,10 m3 0,525
<3.46>0,90%0,15*2,05+1,20%0,38*2,10 m3 1,234
<3.49>1,15%0,38"2,10 m3 0,918
<3.53>0,80%0,38*2,10 m3 0,638
<3.54>0,90%0,15*2,05 m3 0,277
<3.60>1,14%0,38*2,10 m3 0,910
<3.65>1,0070,38*2,10 m3 0,798
<3.70>1,10%0,15*2,05 m3 0,338
<3.74>0,3070,38*2,10 m3 0,239
0,20*0,38*2,10*8 m3 1,277
RAZEM 7,593
6/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.1/0818-05
<3.36>3,10 m?2 3,100
<3.38>14,50 m?2 14,500
<3.39>6,14 m?2 6,140
<3.41>24,65 m?2 24,650
<3.42>23,95 m?2 23,950
<3.43>6,66 m?2 6,660
<3.45>25,95 m?2 25,950
<3.46>19,17 m?2 19,170
<3.49>56,55 m?2 56,550
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<3.53>28,00 m?2 28,000
<3.54>16,40 m?2 16,400
<3.58>17,42 m?2 17,420
<3.59>19,73 m?2 19,730
<3.60>32,18 m?2 32,180
<3.62>16,80 m?2 16,800
<3.63>16,86 m?2 16,860
<3.67>9,39 m?2 9,390
<3.74>17,08 m?2 17,080
RAZEM 354,530
7|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.1/0811-07
<3.37>2,85 m?2 2,850
<3.40>3,84 m?2 3,840
<3.44>3,84 m?2 3,840
<3.48>2,85 m?2 2,850
<3.52>3,62 m?2 3,620
<3.56>2,07 m?2 2,070
<3.57>3,14 m?2 3,140
<3.61>2,65 m?2 2,650
<3.64>11,45 m?2 11,450
<3.66>8,51 m?2 8,510
<3.68>6,00 m?2 6,000
<3.69>12,30 m?2 12,300
<3.70>10,80 m?2 10,800
RAZEM 73,920
8/KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej gr. 5 cm m?2
d.1.1/0804-07 Krotnosé¢ = 2
poz.7 m?2 73,920
RAZEM 73,920
9/KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m?2
d.1.1/0819-15
<3.61>1,50"2,20 m?2 3,300
<3.67>(2,20*2+1,30*2+2,35*2+2,00*2)*2,20 m?2 34,540
<3.68>(4,23*2+1,10*2)*2,20 m?2 23,452
<3.70>(4,23*2+3,10*2)*2,20 m?2 32,252
RAZEM 93,544
10/KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1.1/0106-04
poz.3*0,12+poz.4+poz.5+poz.7*0,02+p0z.8*0,07+p0z.9*0,02 m3 48,900
RAZEM 48,900
11/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.1/0108-09 5km
0108-10
poz.10 m3 48,900
RAZEM 48,900
12 Koszt utylizacji gruzu m3
d.1.1|kalk. wtasna
poz.10 m3 48,900
RAZEM 48,900
1.2 Sciany
13/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.2|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komaérkowego
<3.36>0,50%0,38*2,10 m3 0,399
<3.42>0,3070,30*3,10 m3 0,279
<3.53>0,80%0,38*2,10 m3 0,638
<3.58>0,2070,38*2,10 m3 0,160
<3.66>0,90%0,25*2,10 m3 0,473
<3.70>0,20%0,50*3,10 m3 0,310
RAZEM 2,259
14| KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m?2
d.1.2/0303-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
<3.46>(1,15+0,30)*2,10 m?2 3,045
<3.48>1,15*2,10 m?2 2,415
<3.49>1,10*2,10 m?2 2,310
<3.60>(1,00+0,30+0,90)*2,10 m?2 4,620
<3.61>1,15"2,10 m?2 2,415
] RAZEM 14,805
15/NNRNKB (z.X) Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pusta- |m2
d.1.2/202 0195a- |kéw ceramicznych "POROTHERM"
01
<3.38>3,40*3,10-1,20*2,05*1 m?2 8,080
<3.37>1,65*3,10-0,90*2,05*1 m?2 3,270
<3.40>1,65*3,10-0,90*2,05*1 m?2 3,270
<3.41>5,87*3,10-1,10*2,05*1 m?2 15,942
<3.42>(2,60+0,57)*3,10 m?2 9,827
<3.44>1,65*3,10-0,90*2,05*1 m?2 3,270
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<3.45>6,20*3,10-1,10*2,05*1 m?2 16,965
<3.46>1,70*3,10-0,90*2,05*1 m?2 3,425
<3.48>(1,80+1,70*2)*3,10-0,90*2,05*1 m?2 14,275
<3.49>4,20*3,10 m?2 13,020
<3.52>(2,20+1,70)*3,10-0,90*2,05*1 m?2 10,245
<3.56>(1,30+1,70)*3,10 m?2 9,300
<3.57>(1,92+1,75)*3,10-0,90*2,05*1 m?2 9,532
<3.58>5,55*3,10 m?2 17,205
<3.59>5,55"3,10 m?2 17,205
<3.60>(4,23+2,56+1,40+1,60)*3,10-0,90*2,05*1 m?2 28,504
<3.67>(0,70+1,15)*3,10 m?2 5,735

RAZEM 189,070
16|NNRNKB (z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na $cianach na ruszcie me- |m2

d.1.2/202 2027-03 |talowym 50
<3.37>(0,80+0,20)*1,50 m?2 1,500
<3.40>(1,00+0,20)*1,50 m?2 1,800
<3.44>(0,80+0,20)*1,50 m?2 1,500
<3.48>(0,80+0,20)*1,50 m?2 1,500
<3.52>(0,80+0,20)*1,50 m?2 1,500
<3.56>(1,00+0,20)*1,50 m?2 1,800
<3.57>(0,80+0,20)*1,50 m?2 1,500
<3.61>(0,80+0,20)*1,50 m?2 1,500
<3.69>(0,80+0,20)*1,50 m?2 1,500

RAZEM 14,100
1.3 Posadzki
1.31 Wylewka
17/\KNR 0-23 Oczyszczenie podtoza po skuciu m2
d.1./2611-01
3.1|analogia
poz.7 m2 73,920
RAZEM 73,920
18/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
3.1
poz.17 m2 73,920
RAZEM 73,920
19|KNR 2-02  |Jastrych cementowy grubosci 50 mm m?2
d.1./1106-01 +
3.1/KNR 2-02
1106-03
poz.17 m2 73,920
RAZEM 73,920
20|KNR 2-02  |Doptata za zbrojenie siatkg stalowag m?2
d.1./1106-07
3.1
poz.17 m2 73,920
RAZEM 73,920
1.3.2 Okladziny posadzek
21/KNR 2-02  |Warstwa wyréwnujgca pod wyktadziny podiogowe z tworzyw sztucznych m?2
d.1./1115-01
3.2
<3.36>3,10 m?2 3,100
<3.38>14,50 m?2 14,500
<3.39>6,14 m?2 6,140
<3.41>24,65 m?2 24,650
<3.42>23,95 m?2 23,950
<3.43>6,66 m?2 6,660
<3.45>25,95 m?2 25,950
<3.46>19,17 m?2 19,170
<3.49>56,55 m?2 56,550
<3.53>28,00 m?2 28,000
<3.54>16,40 m?2 16,400
<3.58>17,42 m?2 17,420
<3.59>19,73 m?2 19,730
<3.60>32,18 m?2 32,180
<3.62>16,80 m?2 16,800
<3.63>16,86 m?2 16,860
<3.67>9,39 m?2 9,390
<3.74>17,08 m?2 17,080
RAZEM 354,530
22|KNR 2-02  |Posadzka z wyktadziny PCV obiektowej higienicznej z cokolikiem wyoblonym |m?2
d.1./1112-02 na $ciane
3.2|analogia
poz.21*1,1<za wyoblenie> m2 389,983
minus wyktadzina antyelektrostatyczna
-poz.23 m?2 -102,388
RAZEM 287,595
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23|KNR 2-02  |Posadzka z wyktadziny PCV obiektowej antyelektrostatycznej z cokolikiem wy- |m2
d.1./1112-02 oblonym na $ciane
3.2|analogia
<3.49>56,55 56,550
<3.59>19,73 19,730
<3.62>16,80 16,800
A (obliczenia pomocnicze) ========
93,080
poz.23A*1,1<za wyoblenie> m?2 102,388
RAZEM 102,388
24/KNR 2-02  |Dostawa i montaz podtogi z kraty typu Wema na podkonstrucji systemowej - |m?2
d.1./1212-01 pomieszczenie techniczne
3.2|analogia
<3.65>1,81 m?2 1,810
RAZEM 1,810
25|/KNR 0-12 Posadzki z ptytek gres m2
d.1./1118-03
3.2
<3.37>2,85 m?2 2,850
<3.40>3,84 m?2 3,840
<3.44>3,84 m?2 3,840
<3.48>2,85 m?2 2,850
<3.52>3,62 m?2 3,620
<3.56>2,07 m?2 2,070
<3.57>3,14 m?2 3,140
<3.61>2,65 m?2 2,650
<3.64>11,45 m?2 11,450
<3.66>8,51 m?2 8,510
<3.68>6,00 m?2 6,000
<3.69>12,30 m?2 12,300
<3.70>10,80 m?2 10,800
RAZEM 73,920
26|KNR 0-12  |Cokoliki z ptytek gres m
d.1./1119-01
3.2
<3.64>11,45 m 11,450
<3.66>8,51 m 8,510
<3.69>12,30 m 12,300
RAZEM 32,260
1.4 Tynki wewnetrzne
27|/KNR 0-23 Oczyszczenie podtoza po skuciu m2
d.1.4/2611-01
analogia
poz.9*1,1 m?2 102,898
RAZEM 102,898
28/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.4/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.27 m?2 102,898
RAZEM 102,898
29|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
d.1.4/0711-02 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
<3.36>(0,80+0,30)*3,10+0,38%(0,55+2,10) m?2 4,417
<3.40>(0,80+0,30)*3,10 m?2 3,410
<3.42>(0,50+0,30)*3,10*2+0,25%(1,00+2,10) m?2 5,735
<3.43>(0,70+0,40)*3,10 m?2 3,410
<3.46>(0,60+0,20)*3,10+0,15*(0,90+2,10*2)+0,38*(1,20+2,10) m?2 4,499
<3.49>(5,40+0,20+0,60+0,45+0,70+0,60)*3,10+0,38*(1,15+2,10) m?2 25,880
<3.53>(0,85+0,85)*3,10+0,38%(0,80+2,10) m?2 6,372
<3.56>(0,30+0,80)*3,10 m?2 3,410
<3.59>(0,50+1,50)*3,10 m?2 6,200
<3.60>(0,35+0,70)*3,10+0,38*(1,14+2,10) m?2 4,486
<3.62>(4,00+0,20+0,30+1,50)*3,10 m?2 18,600
<3.63>(0,40+0,60)*3,10 m?2 3,100
<3.64>(0,40+0,45+0,70+0,70)*3,10 m?2 6,975
<3.65>0,38%(2,10+1,10) m?2 1,216
<3.67>(0,30+0,40)*3,10 m?2 2,170
<3.69>(0,50+0,40+1,00+0,20)*3,10 m?2 6,510
<3.74>(0,50+1,30)*3,10+0,38%(0,30+2,10) m?2 6,492
0,38*(2,10+0,20)*8 m?2 6,992
poz.28 m2 102,898
RAZEM 222,772
30/KNR 2-02  |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach ~ |m2
d.1.4/0803-03
poz.14*2 m2 29,610
poz.15*2 m?2 378,140
RAZEM 407,750
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31/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach szt.
d.1.4/0322-02
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
1.5 Okadziny na scianach
32|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.5/1202-09 ponad 5 m2 - przygotowanie powierzchni pod wyktadzing PCV
poz.35 m2 29,960
RAZEM 29,960
33|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.5/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.32 m2 29,960
RAZEM 29,960
34/KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
d.1.5/0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
poz.32 m2 29,960
RAZEM 29,960
35|KNR 2-02 Licowanie scian wyktadzing scienng PCV - panele ochronne m2
d.1.5/1112-04
analogia
<3.38>4,2070,40 m?2 1,680
<3.41>4,20*0,40*2 m?2 3,360
<3.42>5,74*0,40 m?2 2,296
<3.45>4,20*0,40*2 m?2 3,360
<3.46>6,03"0,40 m?2 2,412
<3.49>(6,03*2+8,17)*0,40 m?2 8,092
<3.53>4,20%0,40*2 m?2 3,360
<3.58>3,72%0,40 m?2 1,488
<3.59>5,55"0,40 m?2 2,220
<3.74>4,23*0,40 m?2 1,692
RAZEM 29,960
36|KNR 0-12I1 |Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1.5/0829-01
<3.36>(1,00+0,20*2)*2,00 m?2 2,800
<3.37>(1,65*2+1,73*2)*2,20-0,90*2,05*1 m?2 13,027
<3.39>2,30*2,00 m?2 4,600
<3.40>(2,22*2+1,73*2)*2,20-0,90*2,05*1 m?2 15,535
<3.43>2,50*2,00 m?2 5,000
<3.44>(2,22*2+1,73*2)*2,20-0,90*2,05*1 m?2 15,535
<3.48>(1,70*2+1,73*2)*2,20-0,90*2,05*1 m?2 13,247
<3.49>(4,50+0,60)*0,60 m?2 3,060
<3.52>(2,10*2+1,73*2)*2,20-0,90*2,05*1 m?2 15,007
<3.56>(1,20*2+1,73*2)*2,20-0,90*2,05*1 m?2 11,047
<3.57>(1,82*2+1,73*2)*2,20-0,90*2,05*1 m?2 13,775
<3.59>(0,60+4,30)*0,60 m?2 2,940
<3.60>(3,20+0,60)*0,60 m?2 2,280
<3.61>(1,66*2+1,60*2)*2,20-0,90*2,05*1 m?2 12,499
<3.62>(2,90*2+5,55*2)*3,10 m?2 52,390
<3.63>1,20*2,00 m?2 2,400
<3.64>1,30*2,00 m?2 2,600
<3.66>(0,60*2+2,90)*0,60 m?2 2,460
<3.68>(2,04*2+4,23*2)*2,20 m?2 27,588
<3.69>(3,54*2+4,23*2)*2,20 m?2 34,188
<3.70>(3,14*2+4,23*2)*2,20 m?2 32,428
<3.74>1,50*2,00 m?2 3,000
RAZEM 287,406
37/KNR 0-12Il |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodg kombinowang |m?2
d.1.5/0829-05
poz.36 m2 287,406
RAZEM 287,406
1.6 Roboty malarskie
38|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podidg folig m2
d.1.6/1216-01
poz.21 m?2 354,530
RAZEM 354,530
39|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.6/1202-09 ponad 5 m2 - sufity
poz.38 m?2 354,530
RAZEM 354,530
40/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.6/1202-09 ponad 5 m2 - $ciany
<3.38>(4,20*2+2,68)*3,10 m?2 34,348
<3.39>1,73*3,10 m?2 5,363
<3.41>(4,20*2+5,87)*3,10 m?2 44,237
<3.42>(5,74*2+4,10+1,20)*3,10 m?2 52,018
<3.45>(4,20*2+6,20)*3,10 m?2 45,260
<3.46>(6,03*2+3,18+1,50)*3,10 m?2 51,894
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<3.49>(6,03+9,92+8,17)*3,10 m?2 74,772
<3.53>(4,20+5,71)*3,10 m?2 30,721
<3.54>(6,03*2+2,72*2)*3,10 m?2 54,250
<3.58>(3,77+1,85+3,72)*3,10 m?2 28,954
<3.62>3,00%2*3,10 m?2 18,600
<3.59>(5,55+3,56*2)*3,10 m?2 39,277
<3.60>(8,33+4,23+3,44+1,89)*3,10 m?2 55,459
<3.63>(3,85+4,23+0,70+1,50)*3,10 m?2 31,868
<3.64>(3,15+1,68+1,35+4,23)*3,10 m?2 32,271
<3.66>(2,18*2+4,23+1,35)*3,10 m?2 30,814
<3.67>(1,72+2,40+4,23+3,00)*3,10 m?2 35,185
<3.68>(2,04*2+4,23+3,00)*3,10 m?2 35,061
<3.69>(3,54*2+4,23*2)*3,10 m?2 48,174
<3.70>(3,14*2+4,23*2)*3,10 m?2 45,694
<3.74>(4,04*2+4,23*2)*3,10 m?2 51,274
minus panele ochronne PCV
-poz.35 m2 -29,960

RAZEM 815,534
41/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2

d.1.6/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe

poz.30+poz.40 m2 1 223,284
RAZEM 1223,284
42|KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa-  |m2

d.1.6/0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
poz.39 m?2 354,530

RAZEM 354,530
43|/KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2

d.1.6/0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
poz.41 m2 1223,284

RAZEM 1223,284
44/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami do gruntowania podtozy gipsowych - $ciany i |m2

d.1.6/202 1134-02 |sufity przed malowaniem
poz.42+poz.43 m2 1577,814

RAZEM 1577,814
45/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi/lateksowym/olejnymi powierzchni  |m2

d.1.6/1505-03 wewnetrznych
poz.44 m2 1577,814

RAZEM 1577,814
2 KORYTARZ
21 Roboty rozbiérkowe
46 Wykonanie zabezpieczenia wej$¢ na poszczegdlne pietra kpl.

d.2.1|kalk. wtasna

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
47|KNR 4-01 Demontaz drzwi m?2

d.2.1/0354-10
<3.55>1,40*2,05"1 m?2 2,870
<3.75>1,40%2,05*1 m?2 2,870

RAZEM 5,740
48|/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

d.2.1/0818-05
<3.75>108,37 m?2 108,370

RAZEM 108,370
2.2 Sciany
49|NNRNKB (z.X) Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pusta- |m2
d.2.2/202 0195a- |kéw ceramicznych "POROTHERM"
01
<3.75>2,80*3,10-1,00*2,05*1 m?2 6,630
RAZEM 6,630
2.3 Posadzki
2.31 Okladziny posadzek
50/KNR 0-23  |Oczyszczenie podtoza m2
d.2./2611-01
3.1|analogia
<3.75>108,37 m?2 108,370
RAZEM 108,370
51/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.2./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
3.1
poz.50 m?2 108,370
RAZEM 108,370
52|KNR 2-02  |Warstwa wyréwnujgca pod wyktadziny podtogowe z tworzyw sztucznych m2
d.2./1115-01
3.1
poz.50 m2 108,370
RAZEM 108,370
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53/KNR 2-02  |Posadzka z wyktadziny PCV obiektowej higienicznej z cokolikiem wyoblonym  |m2
d.2.|1112-02 na $ciane
3.1|analogia
poz.52*1,1<za wyoblenie> m2 119,207
RAZEM 119,207
2.4 Tynki wewnetrzne
54 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.2.4/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.49*2 m2 13,260
poz.55 m2 27,576
RAZEM 40,836
55|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
d.2.4/0711-02 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
<3.75>(0,74+1,16+0,94+0,76+1,14*2)*2,10+(1,00+1,20+2,30+0,57*2)*2,70 m?2 27,576
RAZEM 27,576
56/KNR 2-02  |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach ~ |m2
d.2.4/0803-03
p0z.49*2 m2 13,260
RAZEM 13,260
2.5 Okadziny na scianach
57|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2.5/1202-09 ponad 5 m2 - przygotowanie powierzchni pod wyktadzing PCV
poz.60 m2 23,336
RAZEM 23,336
58/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.5/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.57 m2 23,336
RAZEM 23,336
59|KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
d.2.5/0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
poz.57 m2 23,336
RAZEM 23,336
60|KNR 2-02 Licowanie scian wyktadzing scienng PCV - panele ochronne m2
d.2.5/1112-04
analogia
<3.75>(5,18+1,55+1,96+1,03+1,77+0,64+0,86+0,96+0,79+1,48+1,35+1,84+ |m?2 23,336
2,20+2,52+1,62+1,92+2,56+1,81+1,04+3,76+4,42+3,35+2,80+2,95+2,89+
4,57+0,52)*0,20*2
RAZEM 23,336
2.6 Roboty malarskie
61/ KNR-W 4-01 [Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.6/1216-01
poz.52 m?2 108,370
RAZEM 108,370
62| KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2.6/1202-09 ponad 5 m2 - $ciany
<3.55>(4,30+4,91+5,00+5,42+0,50)*3,50 m?2 70,455
<3.75>(23,20+20,80+2,56+29,20+10,50+2,30)*2,70-(1,10*2,05*7+0,95*2,05* |m2 204,365
5+0,90*2,05*5)
minus powierzchnia pod panele ochronne PCV
-poz.60 m2 -23,336
RAZEM 251,484
63 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.6/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.62 m?2 251,484
RAZEM 251,484
64/ KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2
d.2.6/0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
poz.63 m?2 251,484
RAZEM 251,484
65/ NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami do gruntowania podtozy gipsowych - $ciany |m2
d.2.6/202 1134-02 |przed malowaniem
poz.64 m?2 251,484
RAZEM 251,484
66|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi/lateksowym/olejnymi powierzchni  |m?2
d.2.6/1505-03 wewnetrznych
poz.65 m?2 251,484
RAZEM 251,484
2.7 Pochwyty
67|KNR 2-02  |Pochwyt stalowy na wspornikach m
d.2.7/1208-03
<3.75>4,57+2,89+2,95+2,80+1,70+4,42+3,76+1,80+1,81 m 26,700
RAZEM 26,700
3 STOLARKA OTWOROWA
68/KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych Ei30 z obrébkg obsadzenia - jed- |m?2
d.3/1023-12 noskrzydiowe
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<D9>0,90*2,05*1 m?2 1,845
<D10>1,00*2,05*1 m?2 2,050

RAZEM 3,895
69|/KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych Ei60 z obrébkg obsadzenia - dwu- |m?2
d.3(1023-12 skrzydtowe
<D1>1,40*2,05*1 m?2 2,870
RAZEM 2,870
70|KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych jednoskrzydtowych m2
d.3/1024-06
analogia
<D2>1,10*2,05*12 m?2 27,060
<D4>0,90*2,05*3 m?2 5,535
<D5>0,90*2,05*7 m?2 12,915
<D11>0,95*2,05*5 m?2 9,738
RAZEM 55,248
71/KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych rozsuwanych m2
d.3/1024-06
analogia
<D2>1,20*2,05*2 m?2 4,920
RAZEM 4,920
72|KNR 0-19  |Montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych jednoskrzydiowych m?2
d.3/1024-06
analogia
<D6>0,90*2,05*2 m?2 3,690
<D7>0,90*2,05*2 m?2 3,690
RAZEM 7,380
73|KNR 0-19  |Montaz okien wewnetrznych z aluminium EI60 m?2
d.3/0928-10
analogia
<01>1,06*2,02*2 m?2 4,282
RAZEM 4,282
4 SUFITY
74/ KNR-W 2-02 |Sufity podwieszane systemowe przeznaczone do budynkéw stuzby zdrowia m?2
d.4|2701-01
<3.36>3,10 m?2 3,100
<3.37>2,85 m?2 2,850
<3.39>6,14 m?2 6,140
<3.40>3,84 m?2 3,840
<3.42>2,60*1,40+1,50*1,70 m?2 6,190
<3.43>6,66 m?2 6,660
<3.44>3,84 m?2 3,840
<3.46>3,18*1,70 m?2 5,406
<3.48>2,85 m?2 2,850
<3.49>8,17*1,70 m?2 13,889
<3.52>3,62 m?2 3,620
<3.53>2,21*1,70 m?2 3,757
<3.54>2,72*1,70 m?2 4,624
<3.56>2,07 m?2 2,070
<3.57>3,14 m?2 3,140
<3.58>1,85%1,80 m?2 3,330
<3.59>3,50"1,80 m?2 6,300
<3.60>6,50*1,70 m?2 11,050
<3.61>2,65 m?2 2,650
<3.62>3,00%1,80 m?2 5,400
<3.63>16,86 m?2 16,860
<3.64>1,68*2,10+1,52*0,70 m?2 4,592
<3.66>1,67*2,10+0,50*0,70 m?2 3,857
<3.67>9,39 m?2 9,390
<3.68>6,00 m?2 6,000
<3.69>3,54*1,80 m?2 6,372
<3.70>10,80 m?2 10,800
<3.74>4,04*1,65 m?2 6,666
<3.75>108,37 m?2 108,370
RAZEM 273,613
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