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1.1.

1.2.

1.3.

OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji sanitarnych w ramach Il etapu przebudowy drugiego pietra
bloku t6zkowego na oddziat internistyczny z dwoma odcinkami pielegnacyjnymi
po 30 t6zek kazdy

Dane

Obiekt: Przebudowa drugiego pietra bloku t6zkowego na oddziat
internistyczny z dwoma odcinkami pielegnacyjnymi po 30 t6zek
kazdy — Il etap

Adres: ul. Limanowskiego 20-22
dz. nr 4/6; obreb 0030
63-400 Ostréw Wielkopolski

Inwestor: Zespot Zaktaddw Opieki Zdrowotnej

ul. Limanowskiego 20-22
63-400 Ostréw Wielkopolski

Podstawa opracowania
Zlecenie inwestora
Uzgodnienia z inwestorem
Inwentaryzacja budowlana
Projekt architektoniczno-budowlany
Projekt technologiczny oddziatu
Rozporzgdzenie MZ i OS z dnia 21-09-1992 (Dz.U.Nr74 z dn. 05-10-1992r)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi
zmianami
Obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne producentéw
Katalogi

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji w ramach Il etapu inwestycji.:
- gazéw medycznych,

- wentylacji mechanicznej i oddymiania klatki schodowej K1,

- wodociggowej i p.poz.

- kanalizacji sanitarnej



1.4. Opis przyjetych rozwigzan
1.4.1. Wewnetrzna instalacja wodociggowa i p.poz.

W ramach Il etapu inwestycji przewidziano wymianeg instalacji wodociggowej w czesci
[l pietra bloku t6zkowego.

Gtowne piony wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji, prowadzone bedg w likwidowanym
szybie windowym. Stgd nastgpi rozprowadzenie wody po poszczegoélnych
pomieszczeniach w obrebie kazdej z kondygnacji. Nowoprojektowane piony
podigczy¢ do istniejgcej instalacji wodociggowe] przebiegajgcej w kanale
technologicznym pod piwnicg budynku.

Gtébwne przewody rozprowadzajgce wode prowadzone sg w przestrzeni
podstropowej. Sposéb prowadzenia przewoddéw pokazano na rzutach instalacji.

W celu natychmiastowego doptywu cieptej wody do poszczegdinych punktéw odbioru
przewidziano wykonanie instalacji cyrkulacyjnej. Jako elementy regulacyjne
wykorzystano podpionowe termostatyczne regulatory obiegu cyrkulacji wyposazone
we wktadke termostatyczng.

Zawory odcinajgce i regulacyjne w przypadku prowadzenie rurociggéw podtynkowo
umiesci¢ w zamykanych wnekach sciennych. W przypadku prowadzenia rurociggow
w przestrzeni sufitu podwieszanego nalezy zapewni¢ dostep do zaworéw.

W ramach Il etapu zaprojektowano nowg odrebng instalacje przeciwpozarowg. Na
instalacji zgodnie z zaleceniami ochrony p.poz przewidziano montaz hydrantow
wewnetrznych DN25. Instalacja hydrantowa zostata zaprojektowana z rur stalowych
ocynkowanych jako obwodowg (docelowo) i stanowi niezalezna instalacje.
Dodatkowo zaprojektowano wymiane wszystkich istniejgcych  hydrantow
zlokalizowanych na klatce schodowej na kazdej kondygnacji

Wszystkie przejscia instalacji przez strefy p.poz. oraz przegrody budowlane o
odpornosci ogniowej min EI60 nalezy zabezpieczyé poprzez szczelne przejscia
przeciwpozarowe o takiej samej odpornosci ogniowej.

Szczegobtowe rozwigzania przedstawiono w czesci rysunkowej na rzutach instalacji.

Rozwigzania materialowe

Rurociggi wewnetrznej instalacji rozprowadzajgcej wode zimng, cieptg wode
uzytkowg i rurociggi instalacji cyrkulacyjnej wykona¢ z rur polipropylenowych
wyposazonych we wktadke stabilizujgcg, taczonych pomiedzy sobg poprzez
zZgrzewanie, oraz z armaturg za pomocg ksztattek przejsciowych. W przypadku
duzych Srednic potagczenia z armaturg wykonywac jako kotnierzowe.
Instalacje przeciwpozarowg w obiekcie zaprojektowano z rur stalowych
ocynkowanych.
Jako armature odcinajgcg stosowacC armature posiadajgcg odpowiednie atesty
armature odcinajgcg kulowg petnoprzelotowg, przystosowang do montazu
w instalacjach wodociggowych. W celu regulacji dziatania instalacji cyrkulacyjnej
stosowaé termostatyczne zawory regulacyjne dla obiegéw cyrkulacji wyposazone we
wkiadke termostatyczng.
Nalezy zastosowac¢ armature posiadajgcg atesty stuzby zdrowia. Przy umywalkach
oraz zlewozmywakach zastosowac baterie z podwyzszong wylewkg. W przypadku
pomieszczen zabiegowych oraz OIOM zastosowacé baterie tokciowe.
Rurociggi montowac¢ do $cian za pomocg uchwytow lub wieszakéw metalowych z
wktadkg gumowa. W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy stosowacé
tuleje ochronne. Przewody c.w.u. i cyrkulacji nalezy zabezpieczy¢ przed pekaniem
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poprzez stosowanie kompensacji. Odgatezienia przewodow wykonywa¢ w miare
mozliwosci ,zawiasowo”.

Przewody zimnej wody oraz instalacji p.poz. izolowac izolacjg piankowg o grubosci
9mm.

Przewody ciepte] wody uzytkowej i cyrkulacji prowadzone natynkowo po scianach
budynku, w Sciankach gipsowo-kartonowych izolowac izolacjg piankowg o grubosci
zgodnej z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury.

Minimalna grubosc izolacji cieplnej:

Lp. | Srednica rurociggu Grubos¢ izolacji

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Roéwna srednicy

wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez | 2 wymagan
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw z poz.1-4

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w | %2 wymagan
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi | z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

Przewody nalezy mocowac¢ do elementdw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw
lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikbw powinna zapewni¢ tatwy i
trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.
Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewnié
swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu. Pomiedzy przewodem a obejmag
uchwytu lub wspornika nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow
stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne
przesuwanie sie rur.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow:

Srednica nominalna rury Przewdd montowany w instalacii
Poz. wody cieplej wody zimnej
Materiat rury : :
pionowo miinaczej m|pionowo m mar(T:]zej
PP-R; DN20 0,8 0,6 1,0 0,8
DN25 0,9 0,7 1,1 0,8
DN32 1,1 0,8 1,3 1,0
DN40 1,2 0,9 1,4 1,1
DN50 1,3 1,0 1,6" 1,2
DN63 15 1,2 1,8" 1,4
DN75 1,7" 1,3 2,0" 1,5
DN90 1,9" 1,4 2,1" 1,6
DN110 2,0" 1,6 2,4" 1,8
" lecz nie mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacije

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow stalowych w instalacji
wodociggowej

Materiat Srednica nominalna rury Przewod

pionowo" | inaczej




m m
1 2 3 4

stal weglowa zwykta ocynkowana,; DN10 do DN20 2,0 1,5
stal odporna na korozje; DN25 2.9 2.2
DN32 3,4 2,6

DN40 3,9 3,0

DN50 4,6 3,5

DN65 4,9 3,8

DN80 5,2 4,0

DN100 5,9 4,5

" lecz nie mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacje

Instalacja przed =zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
przewoddéw musi by¢ poddana probie szczelnosci. Instalacje nalezy doktadnie
odpowietrzy¢. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie. Z préby szczelnosci
nalezy sporzgdzi¢ protokot.

1.4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

W ramach |l etapu inwestycji przewidziano wymiane instalacji oraz wszystkich
piondw kanalizacji sanitarnej w czesci Il pietra bloku t6zkowego.

Piony oraz podejscia kanalizacyjne prowadzone sg natynkowo oraz podtynkowo w
bruzdach. Piony prowadzonym natynkowo nalezy zabudowac.

Instalacje nalezy wykona¢ z zachowaniem odpowiednich spadkéw i wyposazy¢é w
rewizje czyszczakowe zlokalizowane na kazdym z pionow. Piony wyposazy¢ nalezy
w rury wywiewne wyprowadzone min. 0,5m ponad dach budynku.

W kabinach natryskowych zastosowaé¢ odwodnienia liniowe z rusztem ze stali
kwasoodpornej.

Wszystkie przejscia instalacji przez stropy, strefy p.poz. oraz przegrody budowlane o
odpornosci ogniowej min EI60 nalezy zabezpieczyé poprzez szczelne przejscia
przeciwpozarowe o takiej samej odpornosci ogniowej.

Szczegbtowe rozwigzania przedstawiono w czesci rysunkowej na rzutach i
rozwinieciach instalacji kanalizacji sanitarne;j.

Rozwigzania materiatowe

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z posiadajgcych odpowiednie atesty rur
i facznikdbw z PP niskoszumowych tgczonych kielichowo z uszczelkami gumowymi.
Instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona pod posadzkg wykonac¢ z rur i ksztattek
przystosowanych do montazu podziemnego o sztywnosci obwodowej SN8 lub z rur i
ksztattek zeliwnych.

Przewody prowadzi¢ przy S$cianach, ponizej innych przewodéw instalacyjnych.
Przewody w gruncie ukfada¢ nalezy na podsypce piaskowej. Przewodow
kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow elektrycznych.

Instalacje nalezy wykona¢ z zachowaniem odpowiednich spadkéw i wyposazyé
w rewizje czyszczakowe zlokalizowane na przewodach poziomych w odlegtosci co
15 m oraz na pionach powyzej miejsc zatamania kierunku prowadzenia przewodow.
Piony kanalizacyjne nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytow stosujgc
minimum 2 uchwyty na kondygnacje. Na pionach nalezy zamontowaé czyszczaki
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kanalizacyjne zapewniajgc dla nich dostep przez obudowe przy pomocy drzwiczek
rewizyjnych, o wym. min 0,2 x 0,2 m. Odpowietrzenie kanalizacji wykonac przez rury
wywiewne wyprowadzone nad dach.

1.4.3. Instalacja gazobw medycznych
Zakres opracowania
Opracowanie swym zakresem obejmuje technologie instalacji wewnetrznej gazow
medycznych w modernizowanej czes¢ Szpitala (blok t6zkowy- 1l pietro)
W projekcie ujeto:
Technologie instalacji tlenu medycznego
Technologie instalacji sprezonego powietrza
Technologie instalacji prozni
Sygnalizacje stanu awarii instalacji gazow medycznych

W projekcie nie ujeto technologii zrodet centralnego zasilania w media.

Centralne zrodta (stacja butli z tlenem, sprezarkownia i stacja uzdatniania powietrza,
oraz pompy prézniowe) zlokalizowane sg w pomieszczeniach technicznych
zlokalizowanych w piwnicach w rejonie segmentu kuchennego.

Projektowane instalacje gazéw technicznych doprowadzone sg do pionu gazéw
budynku t6zkowego, gdzie zostang wigczone w istniejgce magistrale.

Opis przyjetych rozwigzan
W modernizowanym budynku zaprojektowano nastepujgce instalacje gazéw
medycznych:

instalacje tlenu medycznego

instalacje sprezonego powietrza

instalacje prozni
Instalacje w/w zasilane bedg z rurociggdw istniejgcej, szpitalnej instalacji gazow
medycznych usytuowanej na poziomie -1 (suteryny).
Zaleca sie wyposazenie instalacji bezposrednio za punktem wtgczenia i zaworami
odcinajgcymi w krééce zasilania awaryjnego, umozliwiajgce podtgczenie butlowego
tlenu i sprezonego powietrza.
Gtéwne doprowadzenie tlenu, sprezonego powietrza i prézni zaprojektowano dwoma
pionami gtdbwnymi (po jednym na skrzydto budynku) do punktéw sygnalizaciji
oddziatowej zlokalizowanych bezposrednio przy stanowiskach pielegniarskich na
parterze i na | pietrze. Oddziatowe skrzynki zaworowe wyposazone sg w wbudowany
sygnalizator i uktad awaryjnego otwarcia zgodnie zPN EN 7396-1, czujnik
analogowy, zawér odcinajagcy i manometr dla kazdego gazu.
Dodatkowo skrzynki zaworowe wyposazone sg w system sygnalizacji lokalnej,
z sygnatem wizualnym i dzwiekowym, przyciskiem potwierdzenia i przyciskiem TEST.
Na oddziatach w pokojach t6zkowych oraz w salach zabiegowych pobér mediow
odbywa sie poprzez punkty poboru gazoéw w kasetonach elektryczno gazowych.
Wszystkie elementy panelu, ktére wymagajg dotyku przez personel w trakcie pracy
nalezy zaprojektowac tak, aby byly wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowe.
Montaz paneli na szynie montazowej, w pokojach t6zkowych na wysokosci 1,30m
nad poziomem posadzki.
Zdecydowano sie na zastosowanie systemu punktow poboru gazéw typu ,AGA”.
Alternatywnie istnieje mozliwos¢ zastosowania punktow poboru wg DIN. Decyzja co
do wyboru typu punktéw poboru nalezy do inwestora.
Projektowane instalacje bedg wykonane z rur miedzianych typu SF-Cu-99,9 % z
miedzi odtlenionej fosforem.- wg PN EN 13348.
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taczenie rur przy pomocy ztgczek miedzianych lub mosieznych lutowanych lutem
srebrnym LS-45.

Rurociggi uktada¢ za spadkiem 0,3% w kierunku punktéw poboru lub odwadniaczy.
Cisnienie robocze

Cisnienie robocze powinno wynosic:

instalacje tlenu medycznego p = 0,45 do 0,60 MPa
instalacje sprezonego powietrza p = 0,45 do 0,60 MPa
instalacje prozni p = 0,04 MPa (0,06 MPa abs)

Cisnienie probne

Cisnienie probne dla wszystkich instalacji bez punktéw poboru gazéw, manometrow,
wakuometrow, czujnikdw cisnienia i prozni powinno wynosi¢ 1,0 MPa.

Cisnienie prébne dla kompletnej instalacji tlenu i sprezonego powietrza powinno
wynosi¢ 0,5-0,7 MPa. Cisnienie probne (podcisnienie) dla kompletnej instalacji prozni
powinno wynosic¢ 0,04 MPa.

Dobér srednic instalacji

Dob6r $rednic przeprowadzono w oparciu o dostepne w literaturze wykresy i tabele,
przy zachowaniu warunku nie przekroczenia spadku cisnienia w wysokosci 0,03 Mpa
(dla tlenu sprezonego i powietrza) oraz 0,0066 Mpa dla prézni.

Sygnalizacja awarii instalacji gazéw medycznych

Dla zapewnienia sygnalizacji spadku i wzrostu cisnienia £20% cisnienia roboczego
dla tlenu i sprezonego powietrza oraz spadku prézni  +20% zastosowano
sygnalizator  optyczno-dzwiekowy zabudowany w oddziatowych szafkach
zaworowych.  Prég sygnalizacji ustawi¢ na  czujnikach  cisnieniowych
(manometrycznych) i prézniowych na wartosc :

instalacje tlenu medycznego p = 0,45 MPa £20%

instalacje sprezonego powietrza p = 0,45 MPa £20%

instalacje prozni p = 0,06 MPa abs (-0,04 MPa) + 20%

Materialy i armatura

rurociggi z rur miedzianych wg BN-72/8868-02
zawory odcinajgce zastosowano zawory kulowe na cisnienie 1,0 MPa, tgczone z
instalacjg poprzez srubunki lutowane lutem twardym LS-45 w otulinie
czujniki cisnienia manometryczne z sygnalizacjg dolnego i gérnego zakresu
+20%
czujniki prozni manometryczne
Punkty poboru gazéw medycznych typ AGA Ilub zgodne z DIN. Zawory
wyposazone sg w mechanizm zatrzaskowy zapewniajgcy pozycje pracy i pozycje
spoczynku wetknietego wtyku. Posiadajg kod zabezpieczajgcy
przed omytkowym wigczeniem wtyku do gniazda przeznaczonego dla innego
rodzaju gazu medycznego, zabezpieczone przed obrotem wigczonego wtyku, oraz
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zawOr konserwujgcy umozliwiajgcy konserwacije, wymiane i naprawe uszkodzonego
uszczelnienia (O-ringu) przy czynnej instalacji gazowej. Cisnienie robocze 0-1,0
MPa, wydatek przy cisnieniu 0,4 MPa — 300 litrdw/minute.

Uwagi koncowe

Wykonanie prac na obiekcie zgodnie z projektem technicznym oraz zgodnie z
PN i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowym” cz..ll, oraz z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP i p.poz.
W trakcie lutowania rury muszg by¢ wypetnione gazem obojetnym

Wszystkie rury i ksztattki muszg by¢ wolne od smaréw i ttuszczy '!!

Grozi eksplozjag !!!

Odlegtos¢ rurociggdbw gazéw medycznych od instalacji elektrycznych w
przypadku réwnolegtego ciggu nie moze by¢é mniejsza niz 10 cm. Dopuszcza sie
krzyzowanie instalacji gazow medycznych z instalacjg elektryczng przy
zachowaniu przeswitu 10mm, lub stosowac rury ochronne z PCV.

Odlegtos¢ rurociggow gazéw medycznych od rurociggdw gazéw palnych i
mediéw gorgcych musi by¢ wieksza niz 25 cm.

Rurociggi gazéw medycznych muszg by¢ podparte w odstepach wystarczajgcych
dla uniemozliwienia ich odksztatcenia. Nalezy je uktadac¢ za spadkiem minimum
0,3% w kierunku zgodnym z przeptywem. W przypadku kierunku przeciwnego
spadek powinien wynosi¢ minimum 1%.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg posiadac stosowne certyfikaty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami

1.4.4. Instalacja wentylacji mechanicznej i oddymiania klatki schodowej K1

1.4.4.1. Opis rozwigzan technicznych instalacja wentylacji mechanicznej
Stan istniejgcy

Zaprojektowano system wentylacji mechanicznej nawiewno—wywiewnej. System
bedzie obstugiwany prze centrale wentylacyjng umieszczong na poziomie terenu
przy budynku wg. doboru i projektu etapu I.

W przedmiotowym Il etapie zaprojektowano dalsze rozprowadzenie instalacji na
pozostatych pomieszczeniach kondygnaciji Il pietra (zgodnie z rysunkiem).

Stan istniejgcy

Budynek obstugiwany jest przez centrale wentylacyjng istniejgcg umieszczong na poziomie
terenu przy budynku. Poza centralg wykonana jest cze$¢ magistralna instalacji
(nawiew+wywiew) w postaci dwoch pionéw wentylacyjnej prowadzonych po $cianie
zewnetrznej budynku. Centrala bedzie obstugiwa¢ docelowo cztery kondygnacje. Czesé
pomieszczen posiada istniejgcy system wentylacji -szczegoty na rysunku.

Stan projektowany

Zaprojektowano system wentylacji mechanicznej nawiewno—wywiewnej z wykorzystaniem
istniejgcej centrali wentylacyjnej i podigczeniem do gtéwnych kanatow wentylacyjnych. Na
obstugiwang kondygnacje kanaty zostang wprowadzone poprzez wykorzystanie istniejgcych
okien w korytarzu.
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Praca instalacji catkowicie automatyczna, sterowana elektronicznie. Przewody
wentylacji mechanicznej wykona¢ np. z blachy stalowej ocynkowanej (spiro, prostokgtne All,
flex), taczy¢ na kotnierze i uszczelki z migkkiej gumy — z materiatéw niepalnych.

Wentylatory i silniki napedu elektrycznego w wykonaniu cichobieznym.

Zalecane parametry powietrza w pomieszczeniach- state caty rok : 22 °C , wilgotnosc¢
55%. Wydajnos¢ centrali wentylacyjnej umozliwia wentylowanie docelowo kubatury catego
bloku t6zkowego. Dla obecnego etapu inwestycji przewiduje sie zwiekszenie wydatku
wydajnosci (ha falownikach-centrala przystosowana) o 1690m3/h dla nawiewu i wyciggu
powietrza. Nalezy dokona¢ pomiaru przeptywu powietrza na kréécach centrali obecnie.
llo$¢ powietrza wentylacyjnego nalezy zwiekszy¢ uwzgledniajgc dotychczasowe wydajnosci
dla wentylowanych pomieszczen, ktére zgodnie z dokumentacjg projektowg wynosza:

1) zgodnie z projektem wentylacji z dnia 10.08.2015r. (,Przebudowy drugiego pietra

bloku t6zkowego na oddziat internistyczny z dwoma odcinkami pielegnacyjnymi po
30 t6zek kazdy — etap | i Il) etap | Vn=2120m3/h, Vw=1990m3/h.

2) zgodnie z projektem wentylacji z dnia 28.09.2018r. (,Przebudowa pomieszczen po
oddziale chirurgii dzieciecej na oddziat neurologiczny z pododdziatem udarowym?™)
Vn=Vw=1770m3/h.

3) zgodnie z projektem ,Przebudowy i modernizacji oddziatu ginekologiczno-
potozniczego z dnia 25.09.2019” Vn=Vw=1690m3/h.

4) zgodnie projektem ,Przebudowy oddziatu chirurgii ogélnej i urazowej z dnia
10.08.2020” Vn=2310m3/h, Vw=1860+370=2230m3/h.

5) zgodnie z przedmiotowym projektem ,Przebudowy oddziatu chirurgii ogélnej i
urazowej z dnia 04.09.2020” Vn=2180m3/h, Vw=1940+190m3/h

Catkowity strumien powietrza wentylacyjnego po podtgczeniu oddziatu chirurgii ogélnej i
urazowej powinien wynies¢:

Vn=2120+1770+1690+2310+2180=10070m3/h

Vw=1990+1770+1690+2230+1940=9620m3/h.

Nalezy dokonaé¢ regulacji ustawienia przepustnic na istniejgcej instalacji i
nowoprojektowane;.
Wymagana minimalna ilos¢ $wiezego powietrza dostarczanego do pomieszczenia: ok 30m3
na godzine na osobe w zaleznosci od funkcji i pojemno$ci, lecz nie mniej niz 1,5w/h (w
salach pacjentéw).

Dla pomieszczenia izolatki i WC przy izolatce wykonany indywidualny wywiew powietrza
ponad dach budynku. Naptyw do izolatki poprzez nawietrzaki scienne z grzatkami
elektrycznymi.

Wszelkie instalacje grzewcze i wentylacyjne przy wigczonych wszystkich
urzgdzeniach nie moga wytwarzaé hatasu o poziomie wyzszym niz 35 dB .

Instalacje wentylacji nalezy wykona¢ w Il klasie mikrobiologii czystosci mikrobiologicznej
pomieszczen szpitalnych.

Powietrze zewnetrzne doprowadzone do pomieszczen za pomocg wentylacji mechanicznej,
zanieczyszczone Ww stopniu przekraczajgcym wymagania okreslone dla powietrza
wewnetrznego w przepisach w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia, bedzie oczyszczone przed wprowadzeniem do wentylowanych
pomieszczen.

Dla obudowy zewnetrznych elementéw instalacji w postaci $lusarki aluminiowej,
okien, wyrzutni i czerpni instalacyjnych oraz obuddéw zewnetrznych nalezy stosowaé
uszczelnienia przeciwwiatrowe.

Zewnetrzne kratki wentylacyjne, czerpnie, wyrzutnie otwory przelewowe, obrébki blacharskie
itp. nalezy zabezpieczyC siatkg przeciw owadom i ptakom. Stosowane zabezpieczenia nie
powinny zawezaé¢ — ogranicza¢ wymaganych wielkosci czynnych otworéw.

Dla montowanych urzgdzen typu wentylatory, centrale, urzgdzenia technologiczne, pompy,
szafki itp., ktérych praca moze powodowaé powstawania drgan, nalezy stosowac przekfadki
izolacyjne.

Instalacje wentylacyjne wykona¢ z uwzglednieniem wymogéw ppoz., w tym m.in.:
automatyczne wytgczanie sie w przypadku pozaru i zamykania w kanatach wentylacyjnych.
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Szachty instalacyjne nalezy obudowaé ogniowo, a przejscia przez przegrody
budowlane wykona¢ z uwzglednieniem grubosci izolacji ogniowej lub termicznej. Wykona¢
konstrukcje wsporcze pod kanaty wentylacyjne oraz pod wyrzutnie powietrza. W przypadku
nadmiernej (ponad normy) emisji hatasu od urzgdzen posadowionych na poziomie terenu
nalezy wykonac¢ obudowy akustyczne w celu wyttumienia hatasu.

Przewody:

Ze wzgledu na wymagang duzg trwatos¢ i czystos¢, przewody nalezy wykonywac z
blachy stalowej ocynkowanej,

* Nie dopuszcza sie stosowania do uszczelniania lub do wyktadania przewodow
materiatdw pylgcych, palnych lub toksycznych — a w szczegélnosci poliuretanu, ptyt
pilsniowych, filcu itp.,

* Ze wzgledéw higienicznych nie zaleca sie wykladania wewnetrznych $cian
kanatow materiatem dzwiekoszczelnym,

* Elementy konczgce uktady wentylacyjne w pomieszczeniach (kratki wentylacyjne,
ptyty nawiewne perforowane itp.) powinny by¢é wykonane w sposéb estetyczny i
umozliwiajacy tatwe utrzymanie czystosci,

e Zaleca sie chromoniklowanie kratek wentylacyjnych oraz wykonywanie ptyt
perforowanych z oksydowanej blachy aluminiowej lub blachy stalowej nierdzewne;.

Przewody wentylacyjne stosowane w obiektach stuzby zdrowia powinny
charakteryzowac sie podwyzszona szczelnoscig. Zgodnie z PN-B-76001: 1996

W szpitalach nalezy przyjmowac jako zasade usytuowanie otworéw nawiewnych w
gornej czesci pomieszczeniu, powyzej strefy przebywania ludzi, bgdz w $cianie, w suficie lub
podwieszonym stropie.

Izolacje kanatow wentylacyjnych wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng
elementow instalacji wg. projektu wykonawczego.

1.4.4.2. Opis rozwigzan technicznych instalacja oddymiania klatki schodowej K1

Instalacja oddymiania przewidziana jest dwa dwdch klatek schodowych. Celem instalacji
jest odprowadzenie dymu w trakcie pozaru z ciggu komunikacyjnego (klatki schodowej) tj. od
poziomu piwnicy po dach na poddaszu. W tym celu zastosowano wentylatory oddymiajgce
zlokalizowane w gornej czesci pomieszczen pod dachem. Wentylatory posiadajg wykonanie
specjalne do usuwania gorgcego powietrza i posiadajg odpornos¢ temperaturowg 2h dla 400°C.
Wyrzut zadymionego powietrza bedzie sie odbywat poprzez wyrzutnie scienng. Pomiedzy
wyrzutnig a wentylatorem nalezy zamontowac klape przeciwpozarowg (normalnie zamknietg) w
celu zabezpieczenia przed migracjg powietrza z zewnatrz do budynku i odwrotnie. Instalacje
wywiewng nalezy obudowaé w wymaganym zakresie odpornosci ogniowe;j.

W celu kompensacji powietrza przewidziano w kazdej w klatce w piwnicy ukfady
zapewniajgcy kompensacyjny naptyw powietrza. Zaprojektowano czerpnie scienne z kanatami i
klapami przeciwpozarowymi (normalnie zamkniete).

Pozostate elementy systemu oddymiania tj. zasilanie elektryczne, rozktad czujek dymu,
centralka ppoz. itp. nie wchodzg w zakres niniejszego opracowania nalezy wykona¢ wg.
projektu branzy elektrycznej. .

Przewiduje sie uzytkowanie uktadu oddymiajgcego dla dwoch stanéw

Stan oczekiwania

1. Klapa ppoz. na powietrzu swiezym pozostaje w pozycji zamknietej- zablokowany doptyw
powietrza z zewnatrz

Klapa ppoz. na powietrzu wywiewanym pozostaje w pozycji zamknietej-

zablokowany doptyw powietrza z zewnatrz

2. Wentylator oddymiajgcy jest niezatgczony.

Stan pracy
1.Czujniki dymu wykrywajg podwyzszone stezenie dymu, przekazujg impuls do centralki ppoz.
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Z centrali przekazywany jest sygnat do wentylatora oddymiajgcego oraz sitownikow klapy
ppoz..

2.Klapy ppoz. zostajg otwarte, wentylator oddymiajgcy zostaje zatgczony- umozliwienie wyciggu
powietrza z pomieszczenia poprzez wentylator oddymiajgcy.

3.Przepustnica powietrza Swiezego zostaje otwarta-umozliwienie doptywu powietrza z zewngtrz
4.Praca wentylatora do momentu wytgczenia przez dowddce akcji pozarnicze;j.

Wytgcznik wentylatora umiescic przy wytgczniku gtdwnym instalacji elektrycznej budynku.

1.4.4.3. Zestawienie danych technicznych instalacja wentylacji mechanicznej

Tabela 1 Bilans powietrza wentylacyjnego

ilos¢ wymian [1/h
wywiew Y [L/h]
kubatura | nawiew |wywiew |obcy
nr. |nazwa [m3] [m3/h] [m3/h] [m3/h] projektowana |wymagana
3.37 | fazienka 9 0 80 0 008900
3.38 | pokéj 2 os. 46 80 0 0 1,7/ 00 |00 *
3.39 | przedsionek 19 0 140 0 0072100 15
3.40 | tazienka 12 0 100 0 008200 *
3.41 | pokdj 4 os. 78 120 0 0 15|00 100 15
3.42 | pokdj 3os. 76 120 0 0 1,600 |00 15
3.43 | przedsionek 21 0 120 0 0057100 15
3.44 | fazienka 12 0 100 0 008200 *
3.45 | pokéj 4os. 82 120 0 0 15100100 15
3.46 | pokdj 3os. 61 90 0 0 15/00 100 15
3.48 | tazienka 9 0 100 0 0,0/11,1]0,0 *
3.49 | pokdj 60s. 179 270 170 0 15[09 0,0 15
3.52 | tazienka 11 0 130 0 0,0/11,3]0,0 *
3.53 | pokéj 4os. 89 130 0 0 15/00 |00 15
3.54 | pokdj ordynatora 52 80 0 0 15/0,0 /0,0 15
3.56 | fazienka 7 0 80 0 0,0 12,2] 0,0 *
3.57 | fazienka 10 0 90 0 00]90]0,0 *
3.58 | pokéj 2 os. 55 90 0 0 1,600 |00 15
gabinet
diagnostyczno-
3.59 | zabiegowy 63 100 100 0 16116100 15
3.60 | pokdj lekarzy 102 160 80 0 16|08 |00 15
3.61 |WC 8 0 80 0 0,0 95100 *
pokoj
przygotowawczo-
3.62 | lekowy 53 80 80 0 15/15]00 15
pokoj
3.63 | pielegniarski 53 80 80 0 15115100 15
pokoj
pielegniarski
3.64 | oddziatowych 36 60 60 0 11,7117 100 15
kuchenka
3.66 | oddziatowa 27 60 60 0 22122100 15
3.67 | sekretariat 30 50 50 0 1,717 10,0 15
toaleta dla
3.68 | personelu 19 0 80 0 00]42]0,0 *

12



3.69 | brudownik 39 0 160 0 00]41]0,0 4

3.70 | tazienka dla on 34 0 0 80 0,000 |23 *
pokdj 20s.

3.74 | I1zolatka 54 0 0 110 0,0/ 0,020 1,5

3.75 | korytarz 344 490 0 0 1,4]10,0]0,0 1
SUMA 2180 1940 190

Legenda:

* w pomieszczeniach z miskami ustepowymi, pisuarami i natryskami ilo§¢ wymian zostata
przyjeta ze wzgledu na ilos¢ i rodzaj przyborow:

-miska ustepowa min. 50m3/h,

-pisuar min. 25m3/h,

-natrysk min. 30m3/h.
llos¢ wymian w tym przypadku kazdorazowo jest wartoscig wynikowa.

Dobdr centrali wentylacyjnej ujeto w etapie |.

1.4.4.4., Zestawienie danych technicznych instalacja oddymiania klatki schodowej
K1
Obliczenia wykonano zgodnie z normg DIN 18230
Klatka K1
1.Dane i zalozenia do obliczen:

Tabela 1 Obliczenie kubatury klatki schodowej K1

nr. pom pow. [m2] |h[m] [V[m3]
0.1.01 32,11| 3,08 99
1.1.01 32,11| 3,46 111
2.1.01 32,11| 3,46 111
3.55 32,11| 3,46 111
4.11.01 32,11| 3,46 111
SUMA 543

2. Okreslenie obliczeniowego obcigzenia ogniowego

_A M H, m),
r Ar [ KWh/m?]

gdzie:

Mi — masy poszczegolnych materiatéw palnych [ kg ]

Hu — wartosé opatowa poszczegolnych materiatéw palnych [ kWh/kg ]
m; - wspotczynnik spalania poszczegélnych materiatéw palnych

Ag — strefa ogniowa [ m? ]
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Na klatce schodowej nie przewiduje sie materiatow palnych. Niemniej jednak zgodnie z
wytycznymi przyjmujemy minimalng warto$¢ obcigzenia ogniowego na poziomie
25,0kWh/m?2.

3. Okreslenie intensywnosci wymiany powietrza
Dla kubatury 543m?3 z wykresu odczytujemy wymagang ilos¢ wymian powietrza n=10n

4.0bliczenie rownowaznego czasu trwania pozaru t, oraz sredniej temperatury pozaru tm
ta =C°Q,°W

t =20+ 250log(4x%,’ ><q—;4)
n

t a - rbwnowazny czas trwania pozaru [ min. ]

t m - $rednia temperatura pozaru [°C]

¢ - wspotczynnik przeliczeniowy uwzgledniajgcy wptyw izolacji termicznej otaczajgcych
strefe pozaru $cian budowli [ 0,15 + 0,25 min. - m?/kWh ] — przyjeto 0.2

w — wspotczynnik odprowadzania ciepta uwzgledniajacy warunki wentylacji [ 2.2 + 3.2 ]
— przyjeto 2,7

n — ilo$¢ wymian powietrza h?

| — kubatura pomieszczenia [ m?]

t, =0.25250527=135__
min.

25,0
10 - 543

tm=2ﬂ+2510g(4-13,53- ): 151°C

5. Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego
V=n-I

V =10h"1-543m?

V =5433m3/h

Dobrano wentylator oddymiajgcy wyciggowy o odpornosci ha temp. 400°C/2h
Vw=5500m3/h, dp=150Pa

Wytyczne dla systemu oddymiania

Przewody zasilajgce wentylator oddymiajgcy, centralke sterujgcg oddymianiem, sitownik
elektryczny klap ppoz. w klasie PH90 odpornosci ogniowej. Centrala oddymiania,
wentylator wentylator oddymiajgcy zasilane z przed przeciwpozarowego wytgcznika
prgdu. Sitowniki elektryczny zasilane z centrali oddymiania. Centrala oddymiania
sterowana z systemu sygnalizacji pozarowej. Centrala oddymiania podfgczona do
systemu sygnalizacji pozarowej przewodem PH90 odpornosci ogniowej. Do centrali
oddymiania nalezy podtgczy¢ przyciski oddymiania — montaz przyciskdw na wysokosci
1,2-1,6 m od posadzki.

1.4.45. Uwagi koncowe
Kanaty
Ze wzgledu na stosunkowo wysokie predkosci przeptywy powietrza wszystkie ksztattki
wentylacyjne (kolana, dyfuzory) nalezy bezwzglednie wyposazy¢ w kierownice.
Izolacje termiczne
Kanaly nawiewne i wywiewne izolowaé¢ zgodnie z specyfikacjg techniczng elementéw
Ochrona przeciwpozarowa
W miejscach przejscia kanatow wentylacyjnych przez strefy pozarowe nalezy
zamontowac¢ klapy odcinajgce lub obtozy¢ kanat materiatem ogniochronny.
Podwieszenia kanatow i urzadzen
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Kanaly wentylacyjne podwiesza¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocg
typowych podwieszen.

Na instalacji nalezy wykonaé otwory rewizyjne

Do urzadzen doprowadzi¢ zasilanie elektryczne

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t
Budowlano Montazowych cz.ll oraz z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami w
zakresie BHP

1.4.4.6. Specyfikacjatechniczna elementéw

Tabela Zestawienie elementéw instalacja wentylacji Il pietra-etap

Nr Nazwa elementu llos¢ Uwagi Izolacja

INSTALACJA POWIETRZA NAWIEWANEGO

N1/01 Kanat blaszany o przekroju 1szt. Uwaga z jednej strony | K20
prostokatnym kotnierz  luzem dtugosé
800x200/L1500 dopasowaé¢ na budowie na
podstawie = pomiaru  z
natury

N1/02 Klapa ppoz. EIS120 1szt. K20
V370-ER-BLF24T-800-200

N1/03 Kanat blaszany o przekroju 14szt. K20
prostokatnym
800x200/L1500

N1/04 Kanat blaszany o przekroju 1szt. Uwaga z jednej strony | K20
prostokatnym kotnierz luzem dtugosc
800x200/L450 dopasowaé na budowie na
podstawie = pomiaru  z
natury

N1/05 Dyfuzor blaszany symetryczny 1szt. K20
jednostronnie zbiezny
800x200/550x200/L300

N1/06 Kanat blaszany o przekroju 1szt. K20
prostokatnym
550x200/L800

N1/07 Kanat blaszany o przekroju 1szt. K20
prostokatnym
550x200/L1500

N1/08 Dyfuzor blaszany symetryczny 1szt. K20
jednostronnie zbiezny
550x200/500x200/L300

N1/09 Kanat blaszany o przekroju 1szt. K20
prostokatnym
500x200/L900

N1/10 Kanat blaszany o przekroju 1szt. K20
prostokatnym
500x200/L1500

N1/11 Dyfuzor blaszany symetryczny 1szt. K20
jednostronnie zbiezny
500x200/450x200/L300

N1/12 Kanat blaszany o przekroju 1szt. K20
prostokatnym
450x200/L1200

N1/13 Kanat blaszany o przekroju 2szt. K20
prostokatnym
450x200/L1500

N1/14 Dyfuzor blaszany symetryczny 1szt. K20
jednostronnie zbiezny
450x200/400x200/L300
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N1/15

Kanat blaszany o przekroju
prostokatnym
400x200/L1200

1szt.

K20

N1/16

Kanat blaszany o przekroju
prostokatnym
400x200/L1500

1szt.

K20

N1/17

Dyfuzor blaszany symetryczny
jednostronnie zbiezny
400x200/300x200/L300

1szt.

K20

N1/18

Kanat blaszany o przekroju
prostokatnym
300x200/L1500

2szt.

K20

N1/19

Tréjnik blaszany:
Przelot 300x200/L600
Odnoga 370x100/L200

1szt.

Odnoge osadzi¢ na boku
600x200

K20

N1/20

Kanat blaszany o przekroju
prostokatnym
300x200/L400

1szt.

K20

N1/21

Dyfuzor blaszany
300x200/D160/L300

1szt.

K20

N1/22.1

Kanat blaszany o przekroju
prostokatnym 150x100/L150

2szt.

Z jednej strony Kkotnierz
luzem dtugos¢ dopasowac
na budowie na podstawie
pomiaru z natury

K20

N1/22.2

Kolano blaszane prostokgtne 90°,
redukcyjne
150x150/100x150/R=0/e=/f=100

2szt.

K20

N1/22.3

Kanat blaszany o przekroju
prostokatnym
150x100/L1000

2szt.

K20

N1/22.4

Kanat  blaszany o
prostokatnym
150x100/L1200

przekroju

2szt.

Z jednej strony Kkotnierz
luzem diugos¢ dopasowac
na budowie na podstawie
pomiaru z natury

K20

N1/22.5

Kolano blaszane prostokgtne 90°,
100x150/100x150/R=0/e=f=100

2szt.

K20

N1/22.6

Kanat  blaszany o  przekroju
prostokatnym
150x100/L100

2szt.

Z jednej strony Kotnierz
luzem dtugos¢ dopasowac
na budowie na podstawie
pomiaru z natury

K20

N1/22.7

Kolano blaszane prostokgtne 90°,
150x100/150x120/R=0/e=f=100

2szt.

K20

N1/22.8

Dyfuzor blaszany
150x100/D125/L125

1szt.

K20

N1/22.9

Dyfuzor blaszany
150x100/D160/L160

1szt.

K20

N1/23.1

Kanat blaszany o przekroju
prostokatnym 150x100/L150

1szt.

Z jednej strony Kkotnierz
luzem diugos¢ dopasowac
na budowie na podstawie
pomiaru z natury

K20

N1/23.2

Kolano blaszane prostokgtne 90°,
redukcyjne
150x150/100x150/R=0/e=/f=100

1szt.

K20

N1/23.3

Kanat blaszany o  przekroju
prostokatnym
150x100/L1000

1szt.

K20
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N1/23.4 | Kanat blaszany o  przekroju | 1szt. Z jednej strony Kkotnierz | K20
prostokatnym luzem dtugosé dopasowaé
150x100/L750 na budowie na podstawie

pomiaru z natury

N1/23.5 | Kolano blaszane prostokatne 90°, 1szt. K20
100x150/100x150/R=0/e=f=100

N1/23.6 | Kanat blaszany o  przekroju | 1szt. Z jednej strony Kkotnierz | K20
prostokatnym luzem dtugosé dopasowaé
150x100/L100 na budowie na podstawie

pomiaru z natury

N1/23.7 | Kolano blaszane prostokatne 90°, 1szt. K20
100x150/100x150/R=0/e=f=100

N1/23.8 | Dyfuzor blaszany 1szt. K20
150x100/D125/L125

N1/24 Sztucer blaszany o przekroju | 1szt. K20
prostokatnym
250x100/L100

N1/25 Komora przytgczeniowa anemostatu | 1szt. W(g. pomiaru na budowie K20
372x205/H40

N1/26 Sztucer blaszany o przekroju | 1szt. W(g. pomiaru na budowie K20
prostokatnym
375x205/L200

N1/27 Sztucer blaszany o przekroju | 1szt. K20
prostokatnym
250x100/L350
Spiro rura D160 4,0m K20
Spiro rura D125 27,0m K20
Spiro flex—izolowany akustycznie 21szt. K20
rura D125/L300
Spiro kolano D160/90° 2szt. K20
Spiro kolano D125/90° 22szt. K20
Spiro kolano D125/45° 20szt. K20
Spiro kolano D125/30° 10szt. K20
Spiro kolano D125/15° 10szt. K20
Spiro tréjnik D160/160 1szt. K20
Spiro tréjnik D160/125 3szt. K20
Spiro tréjnik D125/125 4szt. K20
Spiro redukcja D160/125 5szt. K20
Krdciec przytgczeniowe D125 9szt. K20
(na kanat ptaski)

Krdciec przytgczeniowe D160 2szt. K20
(na kanat ptaski)

Przepustnica regulacyjna 3szt. K20
jednoptaszczyznowa D160

Przepustnica regulacyjna 15szt. K20
jednoptaszczyznowa D125

Ttumik akustyczny rurowy okragty 2szt. K20
D160/L1000

Ttumik akustyczny rurowy okragty 12szt. K20
D125/L1000

Ttumik akustyczny rurowy okragty 1szt. K20
D125/L600

Kratka wentylacyjna nawiewna KSV | 3szt. -

z pojedynczym rzedem kierownic
425x75
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Kratka wentylacyjna nawiewna KSV
z pojedynczym rzedem kierownic
325x75

11szt.

Kratka wentylacyjna nawiewna KSV
z pojedynczym rzedem kierownic
225x75

7szt.

Anemostat nawiewny
dwukierunkowy z przepustnicg
regulacyjng

372x205

3szt.

nawietrzak z grzatkg elektryczng i
filtrem,

np. NOG150-A-OC, 270W/3,5A/IP33,
230V

2szt.

Instalacja

powietrza wywiewanego

W1/01

Kanat blaszany o przekroju
prostokatnym
800x200/L1500

1szt.

Z jednej strony kotnierz
luzem diugos$¢ dopasowac
na budowie na podstawie
pomiaru z natury

K20

W1/02

Klapa ppoz. EIS120
V370-ER-BLF24T-800-200

1szt.

K20

W1/03

Kanat blaszany o przekroju
prostokatnym
800x200/L1500

5szt.

K20

W1/04

Dyfuzor blaszany jednostronnie
zbiezny
800x200/750x200/L300

1szt.

K20

W1/05

Kanat blaszany o przekroju
prostokatnym
750x200/L1500

1szt.

K20

W1/06

Dyfuzor blaszany jednostronnie
zbiezny
750x200/650x200/L300

1szt.

K20

wW1/07

Kanat blaszany o przekroju
prostokatnym
650x200/L1500

3szt.

K20

W1/08

Kanat blaszany o przekroju
prostokatnym
650x200/L500

1szt.

K20

W1/09

Dyfuzor blaszany jednostronnie
zbiezny
650x200/600x200/L300

1szt.

K20

W1/10

Kanat blaszany o przekroju
prostokatnym
600x200/L1500

1szt.

K20

w1/11

Kanat blaszany o przekroju
prostokatnym
600x200/L800

1szt.

K20

W1/12

Dyfuzor blaszany jednostronnie
zbiezny
600x200/500x200/L300

1szt.

K20

W1/13

Kanat blaszany o przekroju
prostokatnym
500x200/L1300

1szt.

K20

w1/14

Kanat blaszany o przekroju
prostokatnym
500x200/L1500

5szt.

K20

W1/15

Dyfuzor blaszany jednostronnie
zbiezny

500x200/350x200/L300

1szt.

K20
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W1/16 Kanat blaszany o przekroju 1szt. K20
prostokatnym
350x200/L600
w1/17 Kanat blaszany o przekroju 1szt. K20
prostokatnym
350x200/L1500
wW1/18 Dyfuzor blaszany jednostronnie 1szt. K20
zbiezny
350x200/300x200/L300
W1/19 Kanat blaszany o przekroju 1szt. K20
prostokatnym
300x200/L1000
W1/20 Kanat blaszany o przekroju 1szt. K20
prostokatnym
300x200/L1500
W1/21 Dyfuzor blaszany jednostronnie 1szt. K20
zbiezny
300x200/200x200/L300
w1/22 Kanat blaszany o przekroju 2szt. K20
prostokatnym
200x200/L1500
W1/23 Dyfuzor blaszany 200x200/L200 1szt. K20
W1/24.1 | Kanat blaszany o przekroju 6szt. Z jednej strony kotnierz K20
prostokatnym 150x100/L150 luzem diugos$¢ dopasowac
na budowie na podstawie
pomiaru z natury
W1/24.2 | Kolano blaszane prostokatne 90°, 6szt. K20
redukcyjne
150x150/100x150/R=0/e=/f=100
W1/24.3 | Kanat blaszany o  przekroju | 6szt. Z jednej strony kotnierz K20
prostokatnym luzem dtugo$¢ dopasowac
150x100/L1200 na budowie na podstawie
pomiaru z natury
W1/24.4 | Kolano blaszane prostokgtne 90°, 12szt. K20
100x150/100x150/R=0/e=f=100
W1/24.5 | Kanat  blaszany o  przekroju | 6szt. Z jednej strony Kkotnierz | K20
prostokatnym luzem dtugosé dopasowaé
150x100/L100 na budowie na podstawie
pomiaru z natury
W1/24.6 | Dyfuzor blaszany Bszt. K20
150x100/D160/L200
W1/24.7 | Dyfuzor blaszany 1szt. K20
150x100/D125/L.200
Spiro rura D160 43,0m K20
Spiro flex izolowany akustycznie rura | 11szt. K20
D160/L300
Spiro rura D125 35,0m K20
Spiro flex izolowany akustycznie rura | 12szt. K20
D125/L300
Spiro kolano D160/90° 20szt. K20
Spiro kolano D125/90° 20szt. K20
Spiro kolano D160/45° 10szt. K20
Spiro kolano D125/45° 10szt. K20
Spiro tréjnik D160/160 2szt. K20
Spiro tréjnik D160/125 2szt. K20
Spiro tréjnik D125/125 3szt. K20
Spiro redukcja D160/125 5szt. K20
Denko kanatu D125 2szt. K20
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Spiro krociec przytgczeniowy D160
(na kanat ptaski)

1szt.

K20

Spiro krociec przytgczeniowy D125
(na kanat ptaski)

8szt.

K20

Przepustnica regulacyjna
jednoptaszczyznowa D160

6szt.

K20

Przepustnica regulacyjna
jednoptaszczyznowa D125

12szt.

K20

Ttumik akustyczny rurowy okragty
D160/L1000

1szt.

K20

Ttumik akustyczny rurowy okragty
D160/L600

5szt.

K20

Thumik akustyczny rurowy okragty
D125/L600

12szt.

K20

Anemostat wywiewny
czterokierunkowy z przepustnicg
regulacyjng

300x300

11szt.

K20

Anemostat wywiewny talerzykowy
D160

8szt.

Anemostat wywiewny talerzykowy
D125

5szt.

Podstawa dachowa typ B/Il D160

1szt.

Cokét podstawy dachowej po stronie

budowlanej

1szt.

Wentylator dachowy
RF/2-160S+regulator
230V/1F/50Hz

pobdér mocy max 101W

1szt.

Zestawienie elementéw instalacji oddymiania klatki schodowej K1

Nr

Nazwa elementu

llos¢

Uwagi

Izolacja

INSTALACJA POWIETRZA SWIEZEGO

S2/11

Czerpnia scienna 1000x1020

1szt.

S2/12

Kanat blaszany o przekroju
prostokagtnym
1000x1020/L100

2szt.

S2/13

Baterie klap przeciwpozarowych
odcinajgcych normalnie
zamknietych otwieranych w
przypadku pozaru, z sitownikami
elektrycznymi bez sprezyny
powrotnej

-sitownik 230V, 1000x300
-sitownik 230V, 1000x300
-sitownik 230V, 1000x300

1kpl.

S2/14

Kanat blaszany o przekroju
prostokagtnym
1000x1020/L100

1szt.

S2/15

Kratka nawiewana z siatki stalowej
ciggnionej 1000x1020

1szt.

UWAGA wymiary
poszczegdblinych
elementoéw zweryfikowaé
na budowie na podstawie
pomiaru baterii klap ppoz.

W50F

W50F

W50F

W50F

Instalacja powietrza wywiewanego

W2/13

Wyrzutnia scienna 900x630

1szt.

W2/14

Kanat blaszany o przekroju
prostokgtnym 900x630/L650

1szt.

Z jednej strony kotnierz
luzem diugos$¢ dopasowaé
na budowie na podstawie
pomiaru z natury

EIS120
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W2/15

Klapa przeciwpozarowa EIS120 1szt.
odcinajgca normalnie zamknieta
otwierana w przypadku pozaru, z
sitownikiem elektrycznym bez
sprezyny powrotnej

-sitownik 230V, 900x630

EIS120

W2/16

Kanat blaszany o przekroju 1szt.
prostokagtnym 900x630/L200

EIS120

wW2/17

Dyfuzor blaszany 1szt.
900x630/583x583/L300

EIS120

wW2/18

Wentylator kanatowy do wyciggu 1szt.
gorgcego zadymionego powietrza
400C/2h do montazu w strefie
zagrozonej pozarem o $rednicy
kré¢écow przytgczeniowych 583x583
Vw=5500m3/h, dp=150Pa

Z jednej strony (zasys)
krociec osiatkowany

Tabela Zestawienie elementéw instalacji wentylacji grawitacyjnej adaptowanego szybu

windowego

Nr Nazwa elementu llos¢ Uwagi Izolacja
Kratka z wktadem peczniejgcym EI120 podwdjna 1szt. -
300/150
Kratka ostonowa 300x150 1szt. -
Wywietrzak dachowy D160 1szt. -
Podstawa dachowa typ B/Ill D160 1szt. WA40F
Cokét podstawy dachowej po stronie budowlanej 1szt. W40F

Legenda izolacji kanatow wentylacyjnych:

@ K20-kanaty izolowane matami kauczukowymi grubosci 20mm

@ WA4OF- izolacja matami z wetny mineralnej grubosci 40mm na ptaszczu z

foli aluminiowej

@ WH5O0F- izolacja matami z wetny mineralnej grubosci 40mm na ptaszczu z

foli aluminiowe;j

@ EIS120- kanaty izolowane ptytami ze skalnej wetny grubosci 60mm z

dodatkiem wodorotlenku magnezu i z ptaszczem z folii aluminiowej

zapewniajgce ogniochronnos$¢ instalacji w klasie -EIS120

@ N-kanaty nieizolowane
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1.5. Uwagi koincowe

- Miejsce wykonywania robo6t zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i oswietlenie
na okres nocy.

- Catosc¢ robdt wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych cz.ll , oraz aktualnie obowigzujgcymi
normami i przepisami w zakresie BHP.

Sprawdzajacy: dr inz. Bartosz Cyba Projektant: Maciej Cyba
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DECYZJA O STWIERDZENIU PREYCOTOWANIA ZAWODOWEGO
o peinienisa sampdzielnych funkeji techniceznyeh
¥ budownictwvie

Ha podstawie §2 ust.?, §5 ust.1, &7 1 $43 ust.1 phkt 4
1it."a" i 1it."b" rozporzgdzenia Ministra Oospadarki Ters-

nowej i Gchrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. W spra-
vie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.
U.Mr &8, por.&6 z pbEniejszymi zmimnami) stwierdzm sie, 2e:

Fan Maciej Mieczysiaw C Y B A
magister Indynier iniwvnierii Srodowiska

urodzony dnle 02 stycznia 1555r w Catrowie Wlkp. posiada
przygotovanie zavodowe upowainiajgce do wykonywania
ssmodzlaelnyech funkeji

projektanta, hierownika budowy i robat

¥ specialnofcl Instalacyine - indyniervine]

W zakresie:

af sieci sanitarnych - pbejmujgcsj sizci wodcciagowe,
kanalizacyjne, gazowa 1 hiepine uzbrajenia terenu;

b/ instalaeji sanitarnveh : cbejnujacel instalacje
wodociggows, kenalizecyjne, gazowe, clieplne i kllmaiyza-

cy jno-wentylacyjne.
Pan Meciej MHicczysiaw C Y B A

jest upowazniony do:

1/ sporzagdzania projektlv slsci wodoclagowyeh, kansliza-
eytoych, EsfFeorych i aieplnyeh urbrojenia terenu;

kieroweanis, nadsorowanie i kontrolowanis budowy I robbt,
kierowapia i kontrolowanis wylwarzanis kenstrukeyinyeh
elamentév sieci oraz ccenianis 1 badenis stanu techni-
cznego W zakrsegie siecl wodociagowych, kanallzseyjnych,
gazowyeh 1 cieplnych uzbrelenia teranu;

3/ sporzgdzanlia projektév instalscii wodcciagowych, kKanali-
zEcYinych, gazowych, cieplnyeh 1 klimgtyrzacyjno-wenkyla-

ey inych;

2/ wlerowania, nadzorowania { kontrolovenla budowy i1 robbt,
kiegrowania i Kontrolowanis wytwarzania konstrukeyinych
glementivw instzlacjl orer ocsnianie I btadenia stanu tech-
nicznego w zakredle instelacii wedociagowych, kanzllza-

cyjnych, gazowych, cleplaych 1 klimatyzacyjno-wentylacyjnych.
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Zaswiadeczenie

[=R RIS rih 1N | \'rlkJ\'.':'_lII'u"II:

WEP-5RH-9ME-B5K *

Pan Macie] Cyba o numerze awidencyjnym WP /15/0274/03

adres zamigszkania ul, Kodviuszki 4, 63-400 Ostrow Wikp,

jest cztankiem Wielkopolskie] Ckregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagans
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne).

Miniojsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-01-31.

Iodwiadezenic 2ostale wygenerowane clektranicznic i opatrzone bezpiecznym podpisem clektrenicziym
wierytikowanyr proy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dnio 2020-01-03 roku przez:

=rzy Ntrafsk, Preewcdniczary Hady wielkonpolskie) Ukregowe) lzhy Inzyn eréw Sudownictwa.

nudnie arl 5 sl 2 uslewy ¢ cnig 18 varcedaia 2000 0 o poadpisie el sk Domigenpm (G, U0 2003 e 133 pog 12500 darie woaeslag
e <Ly sriceriag caabies o beepigcer son podp e glebbonices gerveerelikesws e prey seencey wodcrszgn kiealil kusan=ssg cerlslikalo s
ruarwdirs pod vgdsders sk ks praarwdk deaomenilom apsreomnr pedpiseeni wlasrierecergmii.)

* Weryfiac g popravenadcl darych w pdnie|sTym 2adwiadoreniu modna sprawdzic a pomacy numery wengticacyjnego 2adwiadczenia na

stronie Polskie] lzby Ingynecrdw Budownictwa wew.peboorgpl lub kontastujac sig z blurem whasciwe] Orgrowe| lzby Indynicrow
Budown ctwa
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WIELKOPOLSEA
OKREGOWA
1ZBA
INEYMIEROW
BUDOWNICTWA

ORREGOWA KOMISIA KWALIFIKACY IMA

syen. akl: WOIB-OKK-SP-(054-171/2012 Poznan, dnia 20 grednia 2002 r.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grodma 2000 r. o samorzadach zawodowych architckiow,
indynierdw budownictwa oraz urbanistow (DU, 2 2001 r. Nr 5 poz 42, z péén. sm) i art. 82 wst. | pkt |, art. 12
ust, 3 14, art, |3 ust. 1 pkt | orez wst. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (tckst
Jednolity: Dz. U, 2 2010 r. Mr 243 poz. 1623 z poZn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia  Ministra  Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzizlnych funkeji technicanych w budownictwie (D, L.
INr 83 poz, 578 2 pdén. zm.)

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Bartosz Maciej Cyba

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urpdzony dnia 03 lutegel 986 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0345/PO0S/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
cieplnych, wentvlacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacy jnych

UZASADNIENIE
W zwigzhu & uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 E.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji.

PFoaczenie
| Podstaws do wykonywania samodzielnych funkgii technicanyeh w bulownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Cildwnego Inngsekiora Badeory Budowlanego ornz wpis na liste czlonkdw wladciwe) izhy samoragdu mawodowepo.
20 niniejszej decyzii slgty odwolonie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyine) Polskiej loby InZynienow
Budawnictwa w Warszawie, za podredniciwem Wiclkopolskie) Okrggowej Komigii Kwalifikacyjne) Wiclkopolskie)
Cherpgowe] lehy Ingynierdw Rudownictwa w Poemaniu w terminie 14 dni od daty jej dorecnenia

Proswodniczaey
Okregowej Komisji Kwalifikacying] WOllB

IWVAVA A
R | L% \
drinz, Daniel Pawlicki
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Ma podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Bartosz Maciej Cyba jest

upowadniony w specjalnodci instalacvinej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgte] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowsania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicens] utrzymania obiektéw budawlanych

bez ograniczen.

Lgodnie z § 23 ust] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyine, gazowe, wodociagowe | kanalizacyjne, = doborem
wlasciwych urzadzen w projekeie budowlanym.

Ma pedstawie § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznveh w budownictwie, uprawnienia
do projeklowania stanowia podstawe do sporegdzania projekiu zagospodarowania deialki
lub terenu w zakresie wiw specjalnosea,

Skiad orzekajacy |
Okrppowej Komisji Kwalifikacyjne]
A TAAN
Przewodniczacy — dr ink Dandel Pawlicki: ... ..o

—_—

Crlonek Komisii —dr ing, Andrez| Barc.:_ﬂ'lsklgﬂnf
i

Crlonek Komisji — mgr ink. Szezepan Mikun&mﬂu:........._...w......

Otreymuja:
1. Pan Bartosz Maciej Cyba
63-400 Ostréw Wielkopolski, ul. L. Walczaka 13
2, Okrggowa Rada lzby
3, Gldwny Inspektor Nadzor Budowlanegzo
4. ala

26




POLSKA
1 2 B A

INZYNIERGOW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

@ numerze serylikacyjnvm

WHP-49D-TMX-CRS5 *

Pan Bartosz Macie] Cyba o numerze ewidency]mym WEKP/I5/0102/13
adres zamieszkania ul, Makuseyiskiego 27, 63-400 Ostrow Wielkopalski

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Miniejsze 2adwiaderenie jest waine od 2020-05-01 da 2021-04-30.

faswiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym pod pisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-19 roku przez:

Jerzy Strodzkl, Prrewodnizzaey Rady Wielkopelskie] Okregawe] lzby Intynierdw Budewnietwa,

|Zaodnle art. 5 ust 2 ustswy 2 dnla 18 wizesnia 2302 . o padplsie elektrenlcenymn (02, U 2001 Mr 130 pod- 1430} dane w oostac

alektroniczng) opatrions bazpiecznym podpiser elektroriczrvm wergfkowanym pray gom ooy waersgo kws fikowanego ceryfikatu 53
rowenaine pa wenleder skulkaw praewegeh dokurmeniom opsl ooy podpiemi wlsnarecengmi |

* ‘Weryfikacja poprawnadcl darych w ninigjsrym radwiaderaniu maing sprawdzif 3 pomocy numery weryfikacyinego radwaadezenia na
stranie Polikie] by Intynierde Budownictwa www . piib.org.pl lub kontaktupac sie = biurem whaicrwe] Okregowej Liby Indynierdw
Budownictwa,
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