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Opis projektu zagospodarowania dziatki

1.

Przedmiot inwestycji, zakres catego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji obiektéw,

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drugiego pietra bloku t6zkowego na oddziat Internistyczny z
dwoma odcinkami pielegnacyjnymi po 30 t6zek kazdy Zespotu Zaktadéw Opieki Zdrowotnej w
Ostrowie Wielkopolskim, usytuowanych na dziatce nr 4/1 i 4/6 zlokalizowanej w Ostrowie
Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 20/22.

Zakres robo6t obejmowacé bedzie przebudowe |l pietra (skrzydto zachodnie) oraz dostosowanie klatki
schodowej w obrebie bloku t6zkowego do przepiséw p.poz.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu, przewidywane zmiany, adaptacje
i rozbidrki

W chwili obecnej dziatka jest zagospodarowana, na terenie ZZOZ znajduje sie Igdowisko dla
Smigtowcow, budynek przychodni specjalistycznych, sie¢ drég i chodnikéw, parkingi, elementy matej
architektury, urzadzona jest zielen. Pozostata cze$¢ terenu zagospodarowana jest zielenig niskg i
srednig i wysoka. Wjazd na dziatke od strony zachodniej oraz awaryjny od strony potudniowe;.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, urzadzenia budowlane zwigzane
z obiektami, uklad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem
wodnym, uksztattowanie terenu i zieleni.

Projekt zaktada pozostawienie istniejagcego zagospodarowania dziatki bez zmian. Od strony
wschodniej bloku objetego opracowaniem zaprojektowano w poziomie terenu dwie centrale
wentylacyjne. Elementy zagospodarowania dziatki, ktdre podczas realizacji robdt zostang
naruszone nalezy odtworzyc.

Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu w
granicach opracowania

Powierzchnia zabudowy przebudowywanej czesci budynku

- powierzchnia zabudowy 688,20 m?

Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na kiérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane
do rejestru _zabytkdw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,

Dziatka inwestycyjna nie jest objeta ochrong konserwatorska.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

W zwigzku z przeznaczeniem obiektu budowlanego nie przewiduje sie zagrozeh dla Srodowiska.
Miejsca gromadzenia odpaddw sg zorganizowane w sposob okreslony w przepisach szczegdlnych i
zapewniajg niezbedne warunki higieniczno — sanitarne. Emisja gazéw i pytdw — produktéw spalania
nosnika energii grzewczej nie bedzie przekraczata wielkosci mogacych powodowaé ucigzliwosci dla
otoczenia. Odpady budowlane wytwarzane podczas realizacji zadania bedg segregowane i
wywozone przez firmy specjalistyczne.

Inne dane wynikajgce ze specyfiki i charakteru obiektu budowlanego.
Projektowana przebudowa budynku wraz z towarzyszacg jej infrastrukturg nie spowoduje innych
dodatkowych ucigzliwosci ani zagrozen.

Kubatura budynku oraz jego wymiary zewnetrzne nie ulegajg zmianie.

Okreslenie oddziatywania obiektu:

Przebudowa obiektu odbywac sie bedzie w tych samych gabarytach budynku (bez zmiany kubatury
oraz wymiarow zewnetrznych). Oddziatywanie obiektu nie ulegnie zmianie. Ewentualne ucigzliwosci
powstawac¢ bedg wewnatrz obiektu. Szpital zlokalizowany jest od strony potudniowej ok. 73,0m od
Al. Stowackiego (droga krajowa nr 25 i 36) oraz ok. 58,0m od ul. Limanowskiego. Od strony
potnocnej pas zieleni wysokiej oddziela teren szpitala od cmentarza. Od strony wschodniej dziatka
szpitala graniczy z niezagospodarowanymi terenami przeznaczonymi pod zabudowe miejskg o
charakterze ustugowym. Na tym etapie brak jest podstaw do ustanowienia ewentualnych stron
postepowania.
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Opis techniczny projektu

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

-Etap Il (skrzydto zachodnie)

Remont i przebudowa zachodniego skrzydta oddziatu internistycznego potgczono z modernizacjg
zachodniej klatki schodowej w celu dostosowania jej do obowigzujgcych przepiséw p.poz. w
szczegoblnosci dotyczacych aspektu bezpiecznej ewakuacji z poszczegdlnych kondygnacii.

Zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym zaprojektowano tu:

- 11 pokoi t6zkowych o powierzchni od 11,00 do 29,04 m? i w zaleznosci od wielko$ci w kazdym pokoju
od 2 do 6 tozek. Jeden pokdj tézkowy przeznaczono na izolatke.

Kazde 2 pokoje wyposazono w 1 (w petni wyposazong) tazienke oraz przedsionek umywalkowy. t6zka
rozmieszczone sg zgodnie z wymogami i umozliwiajg wjazd i wyjazd bez potrzeby przestawiania innych.
Szerokosé drzwi umozliwia swobodny przejazd t6zkami a drzwi do toalet zapewniajg wygodng
komunikacje dla oséb o ograniczonych mozliwosciach ruchowych.

Pokdj t6zkowy oznaczony numerem 3.49 bedzie pokojem tzw. wzmozonego nadzoru medycznego.
Zlokalizowano go w poblizu pokoju lekarzy i dyzurki pielegniarskiej.

- w skrzydle zachodnim zaprojektowano duzy pokdj lekarski z 8 stanowiskami komputerowymi, miejscem
wypoczynku, aneksem kuchennym oraz tazienka.

- W pomieszczeniu obok ,w tym samym miejscu co obecnie, zlokalizowano gabinet zabiegowy.

- dyzurka pielegniarska pozostaje w tym samym miejscu co obecnie. Pomieszczenie 3.62 przeznaczono
na pokoj lekowy.

- wneke pobytu dziennego zaadoptowano na pokdj t6zkowy.

- zmodernizowano wezly sanitarne oraz kuchenke oddziatowa.

Ze wzgledu na to, ze pokoje t6zkowe na tym odcinku posiadac¢ beda réwniez wiasne wezly sanitarne dla
pacjentéw, zaproponowano przebudowe istniejgcych po stronie potnocnej korytarza toalet tak aby w tym
miejscu powstata petnowymiarowa tazienka z toaletg dla personelu. Brudownik oraz toaleta dla pacjentéw
niepetnosprawnych oraz wymagajacych czynnosci higienicznych wykonywanych przy pomocy wézko-
wanny pozostajg w tym samym miejscu i w tych samych gabarytach.

- ,kosztem” pomniejszenia istniejgcej kuchni zaprojektowano duzy pokdj pielegniarki oddziatowej a obok
matg kuchnie oddziatowa.

Powierzchnia nowoprojektowanej kuchni jest wystarczajgca na potrzeby zachodniego odcinka oddziatu
biorgc pod uwage obecny system dystrybucji positkéw.

Podobnie jak w etapie | w obiekcie zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z
odzyskiem ciepta. Zaprojektowano dwie centrale wentylacyjne w szczycie wschodnim budynku i
prowadzenie kanatéw w zabudowie w pionie i poziomie po wschodniej elewacji. Kanaty wprowadzone
beda do korytarza poszczegdinych oddziatéw w miejscu gérnej kwatery okien szczytowych.

Piony prowadzone bedg w szachcie instalacyjnym a poszczegdine instalacje w zabudowie sufitowe;j.
Takie prowadzenie pionéw pozwala na zamykanie na czas remontu na poszczegodlnych oddziatach tylko
jednego pokoju, przy jednoczesnym prowadzeniu dostaw materiatéw przy pomocy zewnetrznej windy
towarowej. Pokoje nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego poprzez naprawe posadzek i odmalowanie
scian. Roboty zwigzane z wykonaniem piondw instalacyjnych oraz instalacji elektrycznych, ktére bedg
wymagac rozkucia $cian korytarzy nalezy wykonywac przy zabezpieczeniu tego miejsca tymczasowymi
Sciankami w systemie g-k. Po wykonaniu prac nalezy odtworzy¢ istniejgce posadzki i malature Scian.

Uwaga:

- Kolejno$é wykonywania robét musi by¢é oméwiona z dyrekcjg szpitala oraz ordynatorami
poszczegodlnych oddziatéw tak aby nie spowodowacé przerwy w funkcjonowaniu innych oddziatéw w
szczegolnosci w zakresie najwazniejszym, czyli ratowania zdrowia i zycia pacjentow.

2. Charakterystyczne parametry techniczne
2.1. Zestawienie powierzchni
- powierzchnia uzytkowa etap Il (skrzydto zachodnie) 570,74 m?
2.2. Wysokos¢ i dtugosé
- dtugos¢ catego budynku 93,22 m
- szerokos$¢ catego budynku 16,69 m
- wysokos¢ budynku (bez uwzglednienia komindw) 0k.16,50 m
- wysokos¢ kondygnacii — w swietle — Il pietro 3,10 m
2.3. Charakterystyka ekologiczna i energetyczna obiektu:
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Obiekt wybudowano w latach 60-tych XIX w. Na poczatki XXI w. obiekt docieplono, wymieniono
okna i drzwi oraz zmodernizowano instalacje c.o.. Projektowana przebudowa nie wprowadza
zmian w tym aspekcie. Nie zmienia sie gabaryt zewnetrzny budynku. Przeprojektowano jedynie
wnetrze budynku w obrebie Il pietra bloku t6zkowego oraz dostosowano 3 klatki schodowe do
obowigzujgcych przepiséw. Przebudowa dotyczy wewnetrznych podziatéw funkcjonalnych oraz
instalacji.  Wentylacja mechaniczna  zaprojektowana zostala z  wykorzystaniem
wysokoefektywnych central wentylacyjnych. Baterie umywalkowe i prysznicowe zaopatrzone
zostaly w perlatory ograniczajgce wyptyw wody. Sptuczki réwniez zaopatrzone zostalty w
dwufunkcyjne przyciski ograniczajagce wyplyw wody. Os$wietlenie zaprojektowano z
wykorzystaniem opraw energooszczednych.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych:
Zrédtem ciepta w obiektach ZZOZ jest wezet cieplny zasilany z OZC Ostréw WIkp. Centrale
wentylacyjne zaopatrzone sg w wysokoefektywne urzgdzenia do odzysku ciepta. Ponadto
szpital posiada wtasng kottownie zasilang paliwem statym, ktéra produkuje pare technologiczng
wykorzystywang w kuchni oraz w procesie sterylizacji narzedzi medycznych. Obecnie OZC
dostarcza ciepto z wykorzystaniem w ok. 30% biomasy oraz 70% gazu i paliw statych.
Alternatywg dla w/w zrédet ciepta jest modernizacja istniejgcej kottowni tak aby mozna byto
spalaé w niej biomase oraz sukcesywne zwiekszenie udziatu biomasy przez OZC. Dziatania
zmierzajgce do poprawy efektywnosci energetycznej obiektu sg podejmowane i beda
realizowane w najblizszej przysztosci.

Forma architektoniczna i funkcja obiektu, sposéb jego dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej
zabudowy

Projekt nie wprowadza zasadniczych zmian do formy architektonicznej budynku. Jedynie na
Scianie od strony wschodniej pojawi sie zabudowa kanatéw wentylacyjnych.

Sposéb zapewnienia, spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych

Bezpieczenstwa konstrukcji

Budynek zaprojektowano po doktadnej analizie wszystkich warunkéw lokalnych wptywajgcych
na bezpieczenstwo konstrukcji. Nie przewiduje sie zmian konstrukcyjnych.

Istniejgca konstrukcja spetnia warunki zapewniajgce nieprzekroczenie stanéw granicznych
nosnosci oraz stanéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementow i
w catej konstrukgciji.

Bezpieczenstwa przeciwpozarowego

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Powierzchnie objete opracowaniem wynosza:

- Il pietro 570,74m?

Wysokos¢ budynku ok.16,50m (Sredniowysoki)

Budynek posiada cztery kondygnacje nadziemne i piwnice

Odlegto$¢ od obiektéw sgsiednich

Oddziat zlokalizowany jest w centralnej czesci budynku szpitala. Zachodnig Sciana przylega do
bloku potozniczego, a wschodnig do tgcznika ze stotdwkg i kuchnig. Odlegtos¢ do najblizej
zlokalizowanego budynku z pozostatych trzech stron przekracza 30,0m.

Przewidywana wielko$¢ obcigzenia ogniowego:

Obiekt zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi stad nie ustala sie obcigzenia ogniowego.
Kategoria zagrozenia, liczba oséb

Obiekt zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1I.

Na kondygnaciji Il pietra nie przewiduje sie pomieszczen dla liczby oséb powyzej 20.

Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Obiekt jako calos¢ nie posiada w stanie istniejgcym stref pozarowych. Projektowana
przebudowa jest | etapem wprowadzania takich stref. | tak w obrebie przebudowy wydzielono 3
klatki schodowe oraz zaprojektowano dwie strefy: 1 skrzydto wschodnie i 2 skrzydto zachodnie
oddziatu. Na poziomie Il pietra w obrysie klatki schodowej podzielono kondygnacje na dwie
strefy pozarowe Sciang REI 120 i drzwiami EI60, przy klatce schodowej drzwi El 30 ze wzgledu
na oddymianie. W przyszto$ci podobne wydzielone bedg pozostate oddziaty.

Powierzchnia skrzydta zachodniego: 669,51m?2

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopieh rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych

Projektowana klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych — B, wszystkie elementy
budowlane odpowiadajg stopniowi rozprzestrzeniania ognia NRO. Oddzielenie stref pozarowych
przy zastosowaniu przedsionka oddzielonego drzwiami ElI 30 i $ciankami El 60, pozostate
Scianki dziatowe EI 30.
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ko?\ft\;vunke(]:'a konstrukcja stro Sciana Sciana Przekrycie
nosna J dachu P zewnetrzna | wewnetrzna dachu
B’ R120 R30 REI60 EI6_O EI30 RE30
miedzykﬂg);;:\ilcyjnym)

R - no$nos¢ ogniowa w minutach,

E - szczelno$¢ ogniowa w minutach,

| - izolacyjno$¢ ogniowa w minutach,

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczeh oraz przestrzenia zewnetrzne;j:

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznej nie wystepuje.

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych:

W obiekcie zaprojektowano wytgcznie materiaty niepalne lub trudnozapaine.

Warunki ewakuaciji:

Tzw. odcinek wschodni posiada dwa kierunki ewakuacji: w kierunku wschodniej klatki
schodowej oraz w kierunku srodkowej klatki schodowej. Tzw. odcinek zachodni posiada rowniez
dwa kierunki doj$¢ do klatki zachodniej i Srodkowe;j. Klatki schodowe sg oddymiane i wydzielone
Scianami i drzwiami o odpornosci ogniowej drzwi EI30. Klatki schodowe skrajne posiadajg
wyjscie na poziomie parteru. Natomiast klatka chodowa $rodkowa posiada wyjscie na zewngtrz
na poziomie piwnicy. Z poziomu kondygnacji parterowej istniejg wyjscia na zewnatrz poprzez
przestrzeh wydzielonych skrajnych klatek schodowych oraz poprzez komunikacje przy klatce
srodkowej z pominieciem tej klatki. Wyjscia zewnetrzne oraz wyjscia od klatek schodowych o
szerokosci co najmniej 1,40m przy jednym skrzydle nieblokowanym co najmniej 0,90m. Wyjscie
na zewnatrz z klatki schodowej na poziomie piwnicy odbywa sie poprzez wiatrotap, ktory
wydzielony jest drzwiami EI30 od pozostatej czesci kondygnacji podobnie jak przestrzen klatki
schodowej. Dtugosci dojs¢ po tak wydzielonych i oddymianych klatkach schodowych nie liczy
sie — stanowig strefe bezpieczng dla ewakuowanych. Drzwi rozsuwane na drogach
ewakuacyjnych sterowane systemem SSP powinny zamykac¢ sie na granicy stref pozarowych i
wydzielen klatek schodowych i rozsuwac sie dla przypadkéw przewidywanych jako drogi
ewakuacyjne. Ewakuacja sterowana jest przez system DSO i SSP.

W obrebie przebudowywanego oddziatu zaprojektowano system SAP i DSO. Systemy te
przygotowane sg do wiaczenia w przysziosci dalszych oddziatbw w momencie ich
przebudowywania. Zostawiono jednoczesnie istniejgcy system czujek dymu.

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych (wentylacyjnej, grzewczej,
gazowej, elektroenergetycznej, itp):

Instalacje pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego odpowiadajg warunkom okre$lonym w
Polskich Normach oraz przepisach szczegdtowych. Instalacje przechodzgce przez granice stref
pozarowych zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej tych Scian z zachowaniem parametrow
El. Instalacje wymagajg uszczelnien przy przejsciu przez $ciany obudowujgce klatki schodowe i
na granicy stref pozarowych, w tym przy przejsciu przez strop. Dla wentylacji i klimatyzac;ji
przyjeto wydzielenie poprzez klapy odcinajgce EIS60 (dla scian klatek schodowych i przy
przejsciu dla stropow) i EIS120przy przejsciu przez $ciany na granicy stref pozarowych.
Pozostate instalacje wymagajg uszczelnien w zakresie parametrow El.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie (instalacje sygnalizacyjno-alarmowe, state i
poétstate urzgdzenia gasnicze, instalacje wodociggowe przeciwpozarowe, itp.):

Na klatkach schodowych pozostawiono zlokalizowane tam hydranty p.poz. Doprojektowano po
jednym hydrancie 825 na kazdy odcinek. Zlokalizowano je w centralnej czesci odcinka.
Hydranty wewnetrzne 25 zainstalowane poza siecig socjalno-bytowa.

Ponadto przewidziano:

- awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drogach komunikacji ogélnej

- system oddymiania klatek schodowych

-DSO

- SSP

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Wspotdziatanie systemow nalezy okreslic w scenariuszu pozarowym (poza niniejszym
opracowaniem).

Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i urzgdzenia ratownicze wraz z ich montazem:

W kazdym odcinku nalezy umiesci¢ po 2 gasnice proszkowe o masie srodka gasniczego 6kg.
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Wokét obiektow ZZOZ rozmieszczone sg hydranty zewnetrzne p.poz. dn80.

Drogi pozarowe:
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Wokét obiektu istniejg drogi pozarowe. Od strony potudniowej nalezy utwardzi¢ istniejacg droge
gruntowg i wykona¢ plac do zawracania 20/20m.

4.3. Bezpieczenstwa uzytkowania
Budynek zostat zaprojektowany z uwzglednieniem warunkéw bezpiecznego uzytkowania.
Nawierzchnie schodoéw, a takze podtég w pomieszczeniach przeznaczonych do ruchu
0golnego, wykonano z materiatéw nie powodujgcych niebezpieczenstwa poslizgu.

4.4, Odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych
Budynek w obszarze objetym opracowaniem zaprojektowany jest z materiatéw i wyrobéw oraz
w taki sposob, aby nie stanowit zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw lub sgsiadow, w
szczegolnosci w wyniku: wydzielania sie gazéw toksycznych, obecnosci szkodliwych pytow lub
gazow w powietrzu, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub
gleby, nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczysto$ci i odpaddéw w postaci statej lub
cieklej, wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach,
niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego, przedostawania sie gryzoni do wnetrza.

4.5. Odpowiednich warunkéw ochrony $rodowiska

4.5.1. W zakresie ochrony czystosci powietrza
Przebudowa jest zaprojektowana tak, aby w pomieszczeniach zawarto$s¢ w powietrzu stezen i
natezeh czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez grunt, materialy i state
wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem
pomieszczen, nie przekraczata wartosci dopuszczalnych, okreslonych w przepisach
szczegolnych i Polskich Normach.

45.2. W zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizujgcym i polami elektromagnetycznymi
Przebudowa jest zaprojektowana z materiatbw  spetniajgcych wymagania w zakresie
dopuszczalnych zawartosci naturalnych pierwiastkéw promieniotwérczych.

45.3. W zakresie ochrony przed zawilgoceniem i zagrzybieniem
Przebudowa jest zaprojektowana w taki sposéb, aby opady atmosferyczne, woda w gruncie na
jego powierzchni, woda uzytkowana w budynku oraz para wodna w powietrzu w tym budynku
nie powodowaty zagrozenia zdrowia i higieny uzytkowania. Rozwigzania materiatowo -
konstrukcyjne zewnetrznych przegrod budynku, warunki cieplno-wilgotnosciowe, a takze
intensywnos¢ wymiany powietrza w pomieszczeniach, przewidziano na poziomie
uniemozliwiajgcym powstanie zagrzybienia. Zaprojektowano stosowanie materiatéw, wyrobow i
elementéw budowlanych odpornych Ilub uodpornionych na zagrzybienie i inne formy
biodegradaciji, odpowiednio do stopnia zagrozenia korozjg biologiczna.

454, Odpowiednich warunkéw ochrony przed hatasem i drganiami
Budynek i urzgdzenia z nim zwigzane zaprojektowano w taki sposéb, aby poziom hatasu, na
ktory bedg narazeni uzytkownicy lub ludzie znajdujacy sie w ich sasiedztwie, nie stanowit
zagrozenia dla ich zdrowia, a takze umozliwiat im prace, odpoczynek i sen w zadawalajgcych
warunkach. Projektowane przegrody budynku posiadajg izolacyjno$¢ akustyczng nie mniejszg
od wymaganej w Polskich Normach.

45.5. Oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci przegréd
Przegrody zewnetrzne odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz innym
wymaganiom zwigzanym z oszczednoscig energii.

5. Sposob zapewnienia warunkow uzytkowych zgodne z przeznaczeniem obiektu,
w szczegolnosci w zakresie
5.1. Oswietlenia

W projektowanym budynku uwzgledniono wymagania dotyczgce minimalnych wskaznikow
oswietlenia pomieszczenh swiattem naturalnym oraz o$wietleniem sztucznym.

5.2, Zaopatrzenia w wode
Budynek jest wyposazony w instalacje wodociggowg potaczong z siecig komunalna.

5.3. Usuwania odpadow
Odpady powstate wskutek uzytkowania obiektu usuwane bedg w sposéb wiasciwy
z obowigzujgcymi przepisami i normami. Budynek jest skanalizowany. Odpady state usuwane
bedg przez wyspecjalizowane jednostki komunalne i specjalistyczne przy uzyciu pojemnikéw
i urzadzen stuzacych temu celowi. Wywé6z nieczystosci, odpadéw odbywac bedzie sie na
podstawie umowy inwestora z firmg posiadajgcg stosowne zezwolenie na transport, zbiorke,
odzysk lub unieszkodliwianie odpadow.

5.4, Ogrzewania
Budynek jest wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania. Zasilanie obiektu odbywa sie z
wymiennika ciepta potagczonego z miejska siecig cieplng, zlokalizowanego w bloku kuchni —

pralni.
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Wentylaciji

Przebudowywany oddziat posiada¢ bedzie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng we
wszystkich pomieszczeniach.

tacznosci

Przebudowywany budynek zostanie wyposazony w instalacje telefoniczng, przywotawczg.

Sposoéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich

(obowigzkowe w stosunku do obiektéw uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego — wielorodzinnego)

Projekt zapewnia dostep osob niepetnosprawnych, a w szczegdlnosci poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich do obiektu, na parter i pozostate pietra za pomocg istniejgcego dzwigu
windowego.

Sposbb zapewnienia ochrony débr kultury

Teren, dziatka nie jest objeta ochrong konserwatorskg, jednoczesnie zwraca sie uwage
wykonawcy robét budowlanych, ze jesli przy prowadzeniu prac budowlanych nastgpitoby
ujawnienie przedmiotu zdradzajgcego cechy zabytku nalezy przerwaé prace i zawiadomi¢ o tym
fakcie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Sposéb zapewnienia ochrony uzasadnionych intereséw oséb trzecich w zakresie:

Dostepu do drogi publicznej,

Ewentualnego pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej,
cieplnej, oraz telefonéw,

Zaktocenia doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
Ochrony przed ucigzliwosciami jak hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne, promieniowanie,
Ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody, gleby.

OBIEKT NIE NARUSZA INTERESOW OSOB TRZECICH W ZAKRESIE WYZEJ
WYMIENIONYM.

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne /statyczne/
Konstrukcja stropodachu — zelbetowa prefabrykowana, zebra wolnopodparte, prostopadte do
okapu, na ktérych spoczywajg piyty korytkowe. Podciggi i nadproza obiektu zostaty
zaprojektowane jako belki jedno i dwuprzestowe wolnopodparte, $ciany jako ustroje tarczowe
swobodnie podparte o szerokosci jednostkowej. Stupy jako prety o podporze przegubowej
nieprzesuwnej u podstawy i zamocowane przesuwnie w gtowicy. tawy jako belki swobodnie
podparte na scianach obcigzone odporem gruntu.

Ocena techniczna i ocena aktualnych warunkéw geologiczno-inzynierskich i stan posadowienia

obiektu
(obowigzkowe w wypadku projektowania przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy i w uzasadnionych wypadkach)

Konstrukcja budynku jest w stanie technicznym dobrym. Mury fundamentowe i mury piwnic
z cegly petnej bez spekan i zarysowan, fundamenty betonowe. Dachy pokryte papg. Stolarka
okienna PCV, drzwi zewnetrzne stalowe lub aluminiowe. Budynek ocieplony jest zgodnie z
polskimi Normami.

Elementy konstrukcyjno — budowlane

- $ciany konstrukcyjne
z cegly petnej na zaprawie cementowej marki 8MPa

- &ciany dziatowe
Sciany dziatowe murowane z bloczkéw z betonu komérkowego.

Elementy wykonczeniowe

— tynki wewnetrzne i oktadziny Scian
Sciany tynkowaé tynkiem cementowo — wapiennym gr. 1,5cm i szpachlowa¢ szpachlami
gipsowymi.

— $ciany pokoi t6zkowych przedsionkéw, korytarzy, holu, malowaé do wysokosci 2,10 m
farbami olejnymi, matowymi o podwyzszonej odpornosci na zmywanie w kolorach
pastelowych. Sciany powyzej i sufity malowaé farbami akrylowymi w kolorach pastelowych.
Sciany przy wezgtowiach t6zek obtozone zostang tasmami zabezpieczajgcymi przed ich

uszkodzeniem.

— Sciany przy umywalkach, obtozyé ptytkami ceramicznymi do wys. 2,10 m i szerokosci co
najmniej 0,6 m poza obrys urzadzenia.
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— w fazienkach, pomieszczeniach porzgdkowych, $ciany do wysokosci sufitu licowaé ptytkami
ceramicznymi. Na posadzkach utozy¢ ptytki ceramiczne o podwyzszonej odpornosci na
Scieranie, antyposlizgowe. Styki $cian z posadzkg zaokraglone.

— na narozach otworéw drzwiowych zamontowac listwy zabezpieczajgce.

— sufity podwieszone:

¢ Komunikacja
Sufit podwieszany w konstrukcji z blachy stalowej lakierowanej w kolorze biatym, z
wypetnieniem z ptyt z prasowanej skalnej wetny mineralnej o nastepujgcych minimalnych
parametrach:
- Pochtanianie dzwieku: aw 0,95 — 1,00
- Odpornos¢ na wilgo¢: 95-100%
- Odbicie swiatta: 85 - 90%
- Grubos¢: 15-20mm
- Odpornos¢ na dziatanie mikroorganizmow: bakterii, grzybéw i plesni
e Sale chorych
Sufit podwieszany w konstrukcji z blachy stalowej lakierowanej w kolorze biatym, z
wypetnieniem z ptyt z prasowanej skalnej wetny mineralnej o nastepujgcych minimalnych
parametrach:
- Pochtanianie dzwieku: aw 0,95 — 1,00
- Odpornos$¢ na wilgo¢: 95-100%
- Odbicie swiatta: 85 - 90%
- Grubos¢: 15-20mm
- Odpornos$¢ na dziatanie mikroorganizmow: bakterii, grzybow i plesni
e Gabinety zabiegowe i inne pomieszczenia 0 podwyzszonym rygorze czystosci
Sufit podwieszany w konstrukcji z blachy stalowej lakierowanej w kolorze biatym, z
wypetnieniem z ptyt z prasowanej skalnej wetny mineralnej o nastepujgcych minimalnych
parametrach:
- Pochtanianie dzwieku: aw 0,95 — 1,00
- Odpornos¢ na wilgo¢: 95-100%
- Odbicie swiatta: 85 - 90%
- Grubos¢: 15-20mm
- Odpornos$¢ na dziatanie mikroorganizmow: bakterii, grzybéw i plesni
- Mozliwos¢ skutecznej dezynfekcji parg
- klasa czystosci ISO 4 - ISO 5
e Pomieszczenia o kontrolowanym cisnieniu powietrza
Sufit podwieszany w konstrukcji z blachy stalowej lakierowanej w kolorze biatym, z
wypetnieniem z ptyt z prasowanej skalnej wetny mineralnej, klipsowanymi do konstrukcji o
nastepujgcych minimalnych parametrach:
- Pochtfanianie dzwieku: aw 0,95 — 1,00
- Odpornos$c¢ na wilgo¢: 95-100%
- Odbicie swiatta: 85 - 90%
- Grubosé: 15-20mm
- Odpornos$c¢ na dziatanie mikroorganizmow: bakterii, grzybow i plesni
- Mozliwos¢ skutecznej dezynfekcji para
- Klasa czystosci ISO 4 - 1SO 5
- Potwierdzona badaniami szczelnos¢ powietrzna sufitu
e Pozostate pomieszczenia
Sufit podwieszany w konstrukcji z blachy stalowej lakierowanej w kolorze biatym, z
wypetnieniem z ptyt z prasowanej skalnej wetny mineralnej o nastepujgcych minimalnych
parametrach:
- Pochtanianie dzwieku: aw 0,80 — 0,95
- Odpornos¢ na wilgo¢: 95-100%
- Odbicie swiatta: 85 - 90%
- Grubosé: 15-20mm

— w pomieszczeniach zaprojektowano wyktadzine PCV antyposlizgowa, odporng na dziatanie
srodkdéw myjgco — dezynfekcyjnych. Cokoty przy podtogach wszystkich pomieszczen
wykonane do wysokosci 10 cm z wyktadziny odpowiadajgcej temu pomieszczeniu. Styki
cokotow z posadzkg zaokrgglone. W pomieszczeniach ,mokrych” zaprojektowano posadzki
z plytek ceramicznych antyposlizgowych. Brodziki prysznicowe wytozyé ptytkami
ceramicznymi w ,koperte”

— wykonczenie pionéw instalacyjnych
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piony obtozy¢ wetng mineralng gr. 5cm i obudowac ptytg gipsowo — kartonowg 2x1,25cm na
ruszcie stalowym
— stolarka drzwiowa
drzwi typowe plycinowe wzmacniane; drzwi ppoz aluminiowe szklone szybami
bezpiecznymi, drzwi do pokoi t6zkowych oraz wszystkie drzwi w korytarzu z profili
aluminiowych
Drzwi do sal t6zkowych oklejone pasami z folii.
10.3. Wymagania dla podtdg i posadzek:
Dla uzyskania jednolitych pozioméw wykonczenia posadzek, grubos¢ wylewek winna byé
dostosowana do grubosci materiatdw wykonczeniowych posadzek. Podczas robot nalezy
kierowa¢ sie zasadg jednakowego poziomu wykoriczonego posadzek.
Przy wykonywaniu warstw konstrukcyjnych podtég i podktadu betonowego wykonaé nalezy
szczeliny dylatacyjne — izolacyjne i przeciwskurczowe. Szczeliny izolacyjne wypetnione bedg
materiatem elastycznym np. styropianem (styki akustyczne) lub ptaskownikiem ze stali
nierdzewnej (przy zmianie grubosci podktadu lub zmianie materiatu wykonczenia podtogi).
Szczeliny przeciwskurczowe winny ogranicza¢ pola podktadu betonowego lub fibro betonu do
maksymalnie 36m2, przy dlugosci boku prostokgta nie przekraczajgcym 6m. Szczeliny
przeciwskurczowe zaleca sie wykonac¢ przy krawedziach $cian. Szczeliny przeciwskurczowe w
podktadzie betonowym wykonane poprzez naciecie reczne lub mechaniczne siegajgce
gtebokosci 1/2 do 1/3 gtebokosci podkiadu. Po okresie dojrzewania podktadu szczeliny
dylatacyjne nalezy wypeni¢ — zywicami epoksydowymi.
- W pomieszczeniach mokrych (toalety, natryski, pomieszczenia technologiczne) na podfogach i
$cianach, pod ptytkami ceramicznymi typu gres nalezy wykona¢ powiokowa izolacje przeciw
wodng tak zwang folie w plynie.
- Przy wykonywaniu posadzek uwzgledniona zostanie cato$¢ instalacji podposadzkowych
zgodnie z wytycznymi projektow branzowych.
- Wszystkie posadzki wykonane zostang jako antyposlizgowe.
- Wszystkie posadzki zapewnia¢ majg odpornos¢ na Scieranie jak dla obiektow uzytecznosci
publicznej o intensywnej eksploatacji.
- W pokojach wzmozonego nadzoru medycznego oraz gabinetach zabiegowych posadzki z
mozliwoscig odprowadzenia tadunkow elektrostatycznych.
- Wszystkie posadzki zapewnia¢ majg odpornos¢ na Scieranie jak dla obiektéw uzytecznosci
publicznej o intensywnej eksploatacii.
10.4. Wymagania dla weztéw higieniczno — sanitarnych:
- Sciany pomieszczen higieniczno-sanitarnego powinny mie¢ do sufitu podwieszanego
powierzchnie zmywalne i odporne na dziatanie wilgoci.
- W miejscach wystepowania umywalek, zlewéw wykonane zostang ,fartuszki” z ptytek.
Wymiary ,fartuszkéw”: min. 1,6m x 2 m.
- Posadzka tazienki, kabiny natryskowej i ustepu powinna by¢ zmywalna, nienasigkliwa i
antyposlizgowa.
- Drzwi do fazienki otwierac¢ sie bedg na zewnatrz pomieszczenia, mie¢ co najmniej szerokos¢
0,9 m i wysokosé 2 m w swietle oscieznicy, a w dolnej czesci - otwory o sumarycznym przekroju
nie mniejszym niz 0,022 m? dla doptywu powietrza.
- Kabina natryskowa, wydzielona kotarkg do wysoko$ci 2 m pomieszczenia, kabina ma
powierzchnie nie mniejszg niz 1,5 m? i szeroko$¢ co najmniej 0,9 m oraz jest wyposazona w
wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng i rynne sciekowg w posadzce.
- Kabina ustepowa (ustep wydzielony), nieprzeznaczona dla oséb niepetnosprawnych, posiada
najmniejszy wymiar poziomy (szerokos¢) w Swietle co najmniej 0,9 m i powierzchnie przed
miskg ustepowg co najmniej 0,6x0,9 m w rzucie poziomym, spetniajgcag rowniez funkcje
powierzchni przed umywalka.
- Odlegtos¢ od stanowiska pracy lub miejsca przebywania ludzi do najblizszego ustepu nie
przekracza 75 m.
- Ustepy ogdlnodostepne posiadajg wejscia z drég komunikacji ogéinej.

W ustepach ogoélnodostepnych zastosowano:

- przedsionki, oddzielone $cianami petnymi na catg wysoko$¢ pomieszczenia, w ktérych mogag
by¢ instalowane tylko umywalki,

- drzwi wejsciowe do przedsionka o szerokosci co najmniej 0,9 m,

- drzwi wewnetrzne i drzwi do kabin ustepowych o szerokosci co najmniej 0,9 m, otwierane na
zewnatrz,
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- przegrody dzielgce ustep damski od meskiego, wykonane jako $ciany petne na catg wysokos¢
pomieszczenia,

- miski ustepowe umieszczone w oddzielnych kabinach o szerokosci co najmniej 0,9 m i
dtugosci 1,10 m, ze $ciankami i drzwiami o wysokos$ci co najmniej 2 m z kratkg nawiewng w
dolnej czesci drzwi,

- przewiduje sie wpusty kanalizacyjne podtogowe z syfonem oraz armature czerpalng ze
ztgczkg do weza.

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepfa.

W kazdym odcinku zaprojektowano po jednej toalecie przystosowanej dla os6b
niepetnosprawnych.

tazienki dla niepetnosprawnych wyposazono w porecze i pochwyty dla niepetnosprawnych.

UWAGA

. Modernizowana klatka schodowa wyposazona zostanie w drzwi 0 odpornosci ogniowej
EIS 30 oraz w system oddymiania mechanicznego. Niektére okna nalezy wymieni¢ na okna o
odporno$ci ognhiowej EI160.

. Wszystkie elementy wykohczenia wnetrz oraz zastosowane urzadzenia i materiaty muszg
posiada¢ odpowiednie atesty higieniczne pozwalajgce na zastosowanie ich w obiektach stuzby
zdrowia.

. Wszystkie toalety nalezy wyposazy¢:

- Dozowniki do mydta, srodkéw dezynfekcyjnych

- pojemniki na reczniki jednorazowego uzytku, papier toaletowy

- Lustra, wieszaki

Lustra wykona¢ jako naklejane na glazure

. Umywalki w przedsionkach odpowiednio w:

- Dozowniki do mydta, srodkéw dezynfekcyjnych

- Pojemniki na reczniki jednorazowego uzytku

Wykohczenie wnetrz w kolorach jasnych, pastelowych wedtug projektu wystroju wnetrza.

11. Uwagi i zalecenia
Wszystkie elementy budowlano - instalacyjne oraz wyposazenie pomieszczeh nalezy wykonaé
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia (Dz. U. nr 0, poz. 739 z dnia 29.06.2012r.)
Wszystkie prace wykonywaé nalezy zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi
Polskimi Normami, a takze zachowujac przepisy BHP, oraz przepisy przeciwpozarowe.
Materiaty zastosowane do budowy powinny posiada¢ atest Panstwowego Zakfadu Higieny, oraz
Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczajgcy je do stosowania w budownictwie.

mgr inz. arch. Wiestaw Motyl
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Oswiadczenie |

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2019r., poz. 1186) oswiadczam, ze wykonany przeze mnie
projekt branzy architektonicznej ,Przebudowa drugiego pietra bloku t6zkowego na
oddziat Internistyczny z dwoma odcinkami pielegnacyjnymi po 30 t6zek kazdy — Il etap”
zlokalizowanego w Ostrowie WIkp. przy ul. Limanowskiego 20-22 (dziatka nr: 4/6), jest
zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Wiestaw Motyl
nr uprawnien: UAN 7342-66/91
przynaleznosc¢ do izby: WP-0317

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2019r., poz. 1186) os$wiadczam, Zze sprawdzony przeze mnie
projekt branzy architektonicznej ,Przebudowa drugiego pietra bloku t6zkowego na
oddziat Internistyczny z dwoma odcinkami pielegnacyjnymi po 30 t6zek kazdy — Il etap”
zlokalizowanego w Ostrowie WIkp. przy ul. Limanowskiego 20-22 (dziatka nr: 4/6), jest
zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. arch. Radostaw Torzynski
nr uprawnien: 7131/92/P/2000
przynaleznosc¢ do izby: WP-0217
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