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POKÓJ WZMOŻONEGO NADZORU MEDYCZNEGO POKÓJ WZMOŻONEGO NADZORU MEDYCZNEGO
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RAZEM:

3,14

17,42

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 19,73

Pokój lekarzy 32,18

2,65

Pokój przygotowawczy-lekowy 16,80

Punkt pielęgniarski 16,86

Pokój pielegniarek oddziałowych 11,45

Kuchenka oddziałowa 8,51

Sekretariat 9,39

Toaleta dla personelu 6,00

Brudownik 12,30

Łazienka dla osób niepełnosprawnych 10,80

17,08

Łazienka
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Pokój 2 os. - izolatka
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Klatka schodowa
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108,37Korytarz wykładzina pcv 

Pokój 2 os.

Pomieszczenie techniczne

wykładzina antyelektrostatyczna

istniejąca

wykładzina pcv (higieniczna)

3.56

3.56 Łazienka płytki gresowe 2,07

PROJEKT BUDOWALY ZAMIENNY

UKŁAD SIECI TN-S

OCHRONA OD PORAŻEŃ-SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

1

1

pg

pg

psz

pk

1

1

pg

pg

psz

pk

1

1

pg

pg

1

1

pg

pg

pg

1

1

pg

pg

1

1

pg

pg

psz

pk

1

1

pg

pg

pg

1

1

pg

pg

pg

pg

1

1

pg

pg

1

1

pg

pg

1

1

pg

pg

2

2

1

1

pg

pg

psz

pk

pk

psz

psz

  LCD  LCD

1

2

2

2

2

2222

  LCD

2

2

2

LCD

Centrala

2
26

montaż w kanale DLP 50x105

z przegrodą separującą
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K1

Drzwi należy przystosować w celu

realizacji kontroli jednostronnej

K1

K2

Drzwi należy przystosować w celu

realizacji kontroli jednostronnej

K2
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proj. szafa dytrybucyjna PPD2.1

Montaż nad PPD2

DC
AC

Montaż w projekt.

rozdzielnicy TŁ8

COD

KK150/60

Gniazdo logiczne 2xRJ45 kat. 62

LEGENDA:

Wypust logiczny wtyk RJ45 kat. 6

Gniazdo logiczne 1xRJ45 kat. 61

Kontroler dostępu z wbudowanym

czytnikiem PR311SE-G

Elektrozaczep rewersyjny 12VDC

Unifon cyfrowy EX352

Panel domofonowy cyfrowy AD2121CAGL z 1 przyciskiem

UWAGA:

- dokładną lokalizację osprzętu należy ustalić na etapie wykonawstwa z

Inwestorem/Użytkownikiem

- gniazda RJ45 należy montować na stanowiskach roboczych oraz bezpośrednio

w panelach/kolumnach

- panele nadłóżkowe, kolumny w dostawie branży sanitarnej na etapie

wykonawstwa należy uzgodnić z Inwestorem miejsce montażu poszczególnych

elementów, które są na wyposażeniu panelu/kolumny

- przejścia instalacji przez przegrody ppoż należy uszczelnić pianką/masą o

odpowiedniej odporności ogniowej

Zakres objęty opracowaniem

Projektowana trasa kablowa:

- teletechniczna

200/60 - szer./wys.

DK - drabina kablowa

KK - korytko kablowe

KK200/60

Zawarte w projekcie typy i  producenci urządzeń służą jedynie

określeniu standardów  wykonania.

Dopuszcza się stosowanie urządzeń innych producentów pod

warunkiem zachowania wyznaczonych parametrów

wizualno-jakościowych oraz technicznych. Wszelkie odstępstwa od

projektu należy uzgodnić na etapie wykonawstwa z Inwestorem.

Przejście w pionie instalacje teletechniczne

DC
AC

Zasilacz stabilizowany 24V DC, 120W,

5A, montaż na szynie DIN

Wymiar: 4 jedostki szerokości

przewód typu:  YnTKSY 2x2x0,8mm

przewód typu:  YnTKSY 3x2x0,5mm

psz

Przycisk przywoławczy sznurkowy,

nr art. 957322 (bus) - montaż 2,2m

Gniazdo z przyciskiem przywoławczym i manipulatorem

nr art. 957346 (bus) + manipulator 955612 + uchwyt 955732

(sterowanie oświetleniem - 1 obwód)

Przycisk kasujący,

nr art. 957202 (bus) - montaż  0,7-1,5m

pg

RBUS

BUS

Salowa lampa sygnalizacyjna 4 kolory "V",

nr art. 735461, montaż 2,2m

LCD

Centrala

Centrala nr artykułu: 957222+FC005100+LI009041

(panel frontowy + dyztrybutor sygnału + puszka natynkowa)

montaż h=1,5 - 1,7m n/t

Optyczno-magistralny system przywoławczy CareMed

COD

Centrala oddziałowa,

nr artykułu 735200, montaż na szynie DIN

Wymiar: 6 jednostek szerokości

pk

Terminal Pacjenta TP z wezw. pielęg. i lekarza

nr artykułu: 957253, montaż 1,5 - 1,7m

(puszka regipsowa podwójna zespolona w pionie)

Wyświetlacz dwustronny,

nr art. 6029, montaż sufitowy

przewód typu:  HDGsPH90 E90 2x1,5mm²

+24V DC

  LCD
Terminal Pacjenta TP2-  z wezw. lek  i wyśw LCD

nr artykułu: 957243, montaż 1,5 - 1,7m

(puszka regipsowa podwójna zespolona w pionie)

Zakres objęty opracowaniem

Obudowa AWO622

Domofon+kontrola dostepu

Istniejący pion

instalacji teletechnicznej

DK400/60

pk

istn. szafa

dytrybucyjna PPD2

2

2


