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Instalacja wentylacji mechanicznej

Przebudowa drugiego pietra bloku t6zkowego na oddziat internistyczny z
dwoma odcinkami pielegnacyjnymi po 30 tézek kazdy
Il etap

45331200-8 - Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

ul. Limanowskiego
dz. nr 4/6 obreb 0030
63-400 Ostréw Wielkopolski

Zespot Zaktaddw Opieki Zdrowotnej
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Trzeci kwartat 2021

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i urzgdzen oraz systeméw innych firm i
producentdw, o wtasnosciach nie gorszych niz podanych w kosztorysach i projekcie.

23 lipiec 2021, Ostréw Wielkopolski
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Przebudowa drugiego pietra bloku t6zkowego na oddziat internistyczny z dwoma odcinkami pielegnacyjnymi po 30 16zek kazdy I

etap
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Jm llosé Cena Warto$é
1. Roboty budowlane
1 | KNNR 3w | ST02.03 |Reczne przebicia w $cianach z cegty na zaprawie m3 1,620
0307/01 wapiennej i cementowo-wapiennej
2 | KNNR 3w |ST02.03 |Uzupetnienie oraz zamurowanie cegta petng otworéw w| m3 0,486
0302/01 Scianach z cegly i betonéw lekkich
3 | KNR 4-04 |ST02.03 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem m3 1,620
1103/04 ciezarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie
tadowanego i wytadowanego
4 | KNR 4-04 |ST02.03 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem m3 1,620
1103/05 ciezarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie
tadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajgce na
kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
2. Roboty instalacyjne
2.1. Instalacja wentylacji mechanicznej ogélinej
2.1.1. Instalacja powietrza nawiewanego
5 ZKMC 1 |ST02.03 |Ruch regulacyjno-pomiarowy (regulacja szt 2,000
0402/01 nowoprojetkowanego ukfadu i istniejgcych
obstugiwanych ze wspdlnej centrali, regulacja uktadu
istniejacego)
6 ZKMC 1 |ST02.03|Ruch odbiorowy szt 2,000
0403/01
7 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe ocynkowanej, | m2 46,950
0101/06 prostokatne, typ A/l, (z udziatem ksztattek do 35%), o
obwodzie do 4400mm
8 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, | m2 4,710
0101/05 prostokatne, typ A/l, (z udziatem ksztaitek do 35%), o
obwodzie do 1800mm
9 | KNR 2-17 |ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, | m2 14,970
0101/04 prostokatne, typ A/l, (z udziatem ksztattek do 35%), o
obwodzie do 1400mm
10 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, | m2 11,310
0103/03 prostokatne, typ A/l, (z udziatem ksztaitek do 65%), o
obwodzie do 1000mm
11 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ S | m2 25,810
0122/02 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o $rednicy do
200mm, ksztaltki wentylacyjne z podwdjnymi
uszczelkami
12 | KNR 2-16 |ST02.10 |Izolacja matami kauczukowymi o gr. 20mm m2 116,026
0305/02
13 | KNR 2-17 | ST02.03 |Ttumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy 160mm, szt 1,000
0155/02 dtugosci 1000mm
14 | KNR 2-17 | ST02.03 |Ttumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy 125mm, szt 12,000
0155/02 dtugosci 1000mm
15 | KNR 2-17 | ST02.03 |Ttumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy 125mm, szt 2,000
0155/02 dtugosci 600mm
16 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne stalowe, kotowe, do szt 16,000
0131/02 przewodéw o $rednicy 125mm
17 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne stalowe, kotowe, do szt 1,000
0131/02 przewodéw o $rednicy 160mm
18 | KNR 2-17 | ST02.03 |Kratki wentylacyjne stalowe 225x75mm z poziomymi szt 7,000
0138/01 ruchomymi kierownicami
19 | KNR 2-17 | ST02.03 |Kratki wentylacyjne stalowe 325x75mm z poziomymi szt 11,000
0138/01 ruchomymi kierownicami
20 | KNR 2-17 | ST02.03 |Kratki wentylacyjne stalowe 425x75mm z poziomymi szt 3,000
0138/01 ruchomymi kierownicami
21 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostat prostokatny, dwukierunkowy 371x208 z szt 3,000
0139/02 maskownicg i przepustnicg (dwukierunkowy)
22 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200 dla kanatéw wentylacyjnych | szt 4,000
0138/02 prostokatnych
23 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 300x100mm z uszczelkami dla szt 2,000
0138/01 kanatéw wentylacyjnych prostokgtnych
analogia
24 | KNR 2-17 | ST02.03 |Nawietrzaki scienne D150 z grzatkg elektryczng i filtrem | szt 2,000
0156/03 powietrza
2.1.2. Instalacja powietrza wywiewanego
25 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe ocynkowanej, | m2 23,100
0101/06 prostokatne, typ A/l, (z udziatem ksztaitek do 35%), o
obwodzie do 4400mm
26 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, | m2 13,810
0101/05 prostokatne, typ A/l, (z udziatem ksztattek do 35%), o
obwodzie do 1800mm
27 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, | m2 16,010
0101/04 prostokatne, typ A/l, (z udziatem ksztaitek do 35%), o

obwodzie do 1400mm
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28 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, | m2 15,710
0101/03 prostokatne, typ A/l, (z udziatem ksztaitek do 35%), o
obwodzie do 1000mm
29 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ S | m2 51,110
0122/02 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o $rednicy do
200mm, ksztaltki wentylacyjne z podwdéjnymi
uszczelkami
30 | KNR 2-16 |ST02.10 |Izolacja matami kauczukowymi o gr. 20mm m2 140,034
0305/02
31 | KNR 2-17 | ST02.03 |Ttumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy 160mm, szt 2,000
0155/02 dtugosci 1000mm
32 | KNR 2-17 | ST02.03 |Tlumiki akustyczne rurowe proste o srednicy 160mm, szt 5,000
0155/02 dtugosci 600mm
33 | KNR 2-17 | ST02.03 |Tlumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy 125mm, szt 12,000
0155/02 dtugosci 600mm
34 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne stalowe, kotowe, do szt 12,000
0131/02 przewodéw o $rednicy 125mm
35 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przepustnice regulacyjne stalowe, kotowe, do szt 6,000
0131/02 przewodéw o $rednicy 160mm
36 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o $rednicy 160mm szt 8,000
0140/01
37 | KNR 2-17 | ST02.03 |Anemostaty kotowe o $rednicy 125mm szt 5,000
0140/01
38 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 400x200 dla kanatéw wentylacyjnych | szt 4,000
0138/02 prostokatnych
analogia
39 | KNR 2-17 | ST02.03 |Otwory kontrolne 300x100mm z uszczelkami dla szt 2,000
0138/01 kanatéw wentylacyjnych prostokatnych
analogia
40 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wentylatory dachowe D160 Vw=190m3/h, dp=250Pa szt 1,000
0208/01
41 | KNR 2-17 | ST02.03 |Podstawy dachowe w ukfadach kanatowych kotowe, szt 1,000
0149/01 stalowe typ B/Il o $rednicy 160mm
42 | KNR 2-17 | ST02.03 |Cokot dachowy izolowany pod podstawe dachowa szt 4,000
0149/01 D160mm
analogia
43 | KNR 2-17 | ST02.03 |Klapa przeciwpozarowa o $rednicy 160mm z szt 1,000
0131/02 wyzwalaczem topikowym, elektromagnetycznym,
analogia sitownikiem elektrycznym oraz wskaznikiem
krancowym pozycji poczatek i koniec o odpornosci
ogniowej EIS120
2.2. Instalacja oddymiania klatki schodowej K1
2.2.1. Instalacja powietrza swiezego
44 | KNR 2-17 | ST02.03 |Czerpnie $cienne, prostokgtne, 1000x1020mm szt 1,000
0146/05
45 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe ocynkowanej, | m2 1,212
0101/06 prostokatne, typ A/l, (z udziatem ksztattek do 35%), o
obwodzie do 4400mm
46 | KNR 2-16 |ST02.10 |Izolacja ptytami z wetny mineralnej o gr. 50mm m2 1,176
0305/02 laminowanej folig aluminiowg kanatéw wentylacyjnych
47 | KNR 2-17 | ST02.03 |Kratki wentylacyjne stalowe 1000x1020mm z siatkg szt 1,000
0138/05 stalowg ciggniong
48 | KNR 2-17 | ST02.03 |Bateria klap przeciwpozarowych, trzy klapy kpl 1,000
0130/08 1000x300mm  z sitownikami elektycznymi o odpornosci
analogia ogniowej EIS120 osadzone na wspolnym kotnierzu
1000x1020
2.2.2. Instalacja powietrza wywiewanego
49 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wentylator oddymiajgcy 400C/2h (dla montazu w strefie| szt 1,000
0205/04 pozarowej) Vw=5500m3/h, dp=150Pa, osrednicy
kré¢cow 583x583mm
50 | KNR 2-17 | ST02.03 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe ocynkowanej, | m2 3,519
0101/06 prostokatne, typ A/l, (z udziatem ksztattek do 35%), o
obwodzie do 4400mm
51 | KNR 2-16 | ST02.10 |Obudowa oraz zabudowa ogniochronna kanatéw m2 3,801
0305/02 wentylacyjnych ptytami ze skalnej wetny z dodatkiem
wodorotlenku magnezu , ( z oktadzing z folii
aluminiowej) grubosci 60mm i odpornosci ogniowej
El120
2.3. Instalacja wentylacji grawitacyjnej
adaptowanego szybu windowego
52 | KNR 2-17 | ST02.03 |Kratki wentylacyjne,z wktadem peczniejgcym szt 1,000
0137/01 300x150mm EI120, montaz w $cianie
analogia
53 | KNR 2-17 | ST02.03 |Wywietrzak dachowy kotowy, o $rednicy 160mm szt 1,000

0144/01
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Jm llosé Cena Warto$é
54 | KNR 2-17 | ST02.03 |Podstawy dachowe stalowe kotowe B/Ill, w uktadach szt 1,000
0151/01 bezkanatowych o srednicy wylotéw 160mm

Razem
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Przebudowa drugiego pietra bloku t6zkowego na oddziat internistyczny z dwoma odcinkami pielegnacyjnymi po 30 16zek kazdy I
etap
Nr  |Opis robét Robocizna | Materialy | Sprzet | Kz Kp Zysk |Ogotem
1.|Roboty budowlane
2.|Roboty instalacyjne
2.1.|Instalacja wentylacji mechanicznej ogoélnej
2.1.1.|Instalacja powietrza nawiewanego
2.1.2.|Instalacja powietrza wywiewanego
2.2.|Instalacja oddymiania klatki schodowej K1
2.2.1.|Instalacja powietrza $wiezego
2.2.2.|Instalacja powietrza wywiewanego

2.3.|Instalacja wentylacji grawitacyjnej adaptowanego szybu
windowego

Razem
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Przebudowa drugiego pietra bloku t6zkowego na oddziat internistyczny z dwoma odcinkami pielegnacyjnymi po 30 16zek kazdy I
etap

1. Dane ogolne
1.1. Przedmiot kalkulacji - nazwa przedsiewziecia (zadania inwestycyjnego lub remontowego):

Przebudowa drugiego pietra bloku t6zkowego na oddziat internistyczny z dwoma odcinkami pielegnacyjnymi po 30 16zek kazdy;ll
etap

1.2. Zamawiajacy (nazwa, adres):
Zespot Zaktadow Opieki Zdrowotnej
ul. Limanowskiego 20-22

63-400 Ostrow Wielkopolski

1.3. Jednostka projektowa (nazwa, adres):

1.4. Wykonawca:

Zostanie wybrany zgodnie z Prawem zamdéwien publicznych (Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.
Poz. 177, Dz. U. Nr19 z dnia 9 lutego

2004r.).

2. Dane dotyczace robét rozbiérkowych i ziemnych

2.1. Rozbiérki, wyburzenia, demontaz - zakres i spos6b wykonania:

Przejscia przez sciany i stropy, bruzdy i wneki wykonywane bedg recznie.

2.2. Wywéz gruzu - miejsce, odlegtos¢, rodzaj srodkéw transportowych:

Wysypisko odpadéw komunalnych w odlegtosci 20km od miejsca budowy. Gruz wywozony
bedzie samochodami samowytadowczymi.

2.3. Usuwanie drzew i krzewow - zakres i sposob wykonania, miejsce, odlegtos$¢, rodzaj srodkéw
transportowych:

Nie dotyczy.

2.4. Kategoria gruntu:

Kategoria gruntu IV.

2.5. Wykopy, nasypy, grubos$¢ warstw humusu - sposéb wykonania robot:

Nie dotyczy

2.6. Wywdz urobku lub dowdéz brakujgcego gruntu - zakres, miejsce sktadowania lub poboru,
odlegto$¢ wywozu lub dowozu, rodzaje

Srodkow

transportu:

Nie dotyczy

2.7. Sredni poziom wéd gruntowych:
Nie dotyczy

2.8. Sposoéb obnizania poziomu wod gruntowych:
Nie dotyczy

2.9. Urzadzenia podziemne na placu budowy (przewody, fundamenty itp.) - stan, zakres i zasady
postepowania:
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Nie dotyczy
2.10. Pozostate dane:
Nie dotyczy.

3. Dane dotyczgce naktadow dla rob6t ogélnobudowlanych

3.1. Organizacja robét tynkarskich - wykonawstwo reczne, reczne z transportem mechanicznym,

mechaniczne:

Roboty wykonywane recznie.

3.2. Sposoby wykonywania zapraw i mieszanek betonowych - reczne, mechaniczne:
Roboty wykonywane mechanicznie.

3.3. Sposo6b transportu betonu towarowego:

Transport "japonkami”.

3.4. Rodzaje wykonywanych rusztowan i ilo$¢ przestawien:

Nie dotyczy.

3.5. Rodzaje deskowan - tradycyjne, przestawne:

Nie dotyczy.

3.6. Przekucia/przewierty przez sciany i stropy:

Przejscia przez stropy i $ciany wykonywane recznie.

3.7. Pozostate dane:

Nie dotyczy.

4. Dane dotyczace naktadow dla robo6t instalacyjnych

4.1. Instalacje wentylacji mechanicznej - zakres, sposob wykonania, rodzaj izolaciji:
Zgodnie z przedmiarem robot.

5. Dane dotyczace zwiekszonych kosztéw robét z tytutu

5.1. Wykonywanie rob6t w warunkach szkodliwych dla zdrowia, niebezpiecznych, ucigzliwych:
Nie dotyczy.

5.2. Wykonywanie robét w czynnych zaktadach pracy lub pomieszczeniach uzytkowych:
Nie dotyczy.

5.3. Praca w godzinach nadliczbowych

Nie dotyczy.

6. Podstawy ustalenia nakladéw rzeczowych

- projekt techniczny wykonany przez biuro projektowe
- ustalenia z pracownig architektoniczng

7. Dane dotyczace maszyn i urzgdzen montazowych
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7.1. Rodzaje i parametry sprzetu "anonimowego" przewidywanego do montazu elementéw:
Wg. wyboru Wykonawcy. Zastosowany sprzet powinien byé sprawny technicznie. Narzedzia
powinny by¢ dopasowane do technologii

prowadzonych prac.

7.2. Niezbedna dtugos$¢ toréw dla zurawi wiezowych i powierzchnia drég montazowych dla
pozostatych typow zurawi przesuwnych,

samochodowych, samojezdnych lub ggsienicowych:

Nie dotyczy.

7.3. Odlegtosci i sposoby dowozu maszyn na plac budowy:

Nie dotyczy.

7.4. Rodzaje i parametry techniczne maszyn o krétkim okresie zatrudnienia:

Nie dotyczy.

7.5. Pozostate dane wynikajgce z wytycznych montazu:

Nie dotyczy.

8. Dane dotyczgce zagospodarowania placu budowy

8.1. Uktad transportowy dla potrzeb budowy np. rodzaj i dtugo$¢ drogi dojazdowej do
okreslonego miejsca na placu budowy wraz z niezbednymi obiektami towarzyszacymi:

Dojazd do placu budowy przez brame wjazdowg od ul. Limanowskiego. Zaplecze socjalne oraz
magazynowe zlokalizowane bedzie na dziatce inwestora.

8.2. Doprowadzenie do okreslonych miejsc na placu budowy: wody energii elektrycznej i cieplnej
oraz linii telefonicznej:

Przytacza mediéw wykonane zostang przez Gtéwnego Wykonawce. Wykonawca prac

instalacyjnych uzgodni z Giéwnym Wykonawca warunki podtgczenia do pradu oraz korzystania z wody. Wtaczenia olicznikowac i
spiasac protokoty przed i po zakonczeniu prac.

8.3. Obiekty Zamawiajgcego udostepnione wykonawcy:
Nie dotyczy.
8.4. Pozostate dane wynikajace z projektu organizacji robot:

Nie dotyczy.




