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1. DANE O INWESTYCJI

obiekt: Dom Studencki Pineska i Tulipan w czesci Pineska — przebudowa i remont
miejsce: ul. Uniwersytecka 5 w Warszawie
Inwestor: Politechnika Warszawska, Plac Politechniki 1, 00 — 661 Warszawa

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa nr DIiR.2/2023 z dnia 04.05.2023 r.

—  Zafgcznik do umowy 2023 r. okreslajgcy zakres zmian instalacji ct wptywajgcych na instalacje
wentylacji

— Projekt budowlany architektoniczno — konstrukcyjny i instalacyjny Domu Studenckiego
Pineska

— projekt wykonawczy podstawowy architektoniczno-konstrukcyjny i instalacyjny Domu
Studenckiego Pineska z 2019 r.

— warunki ochrony ppoz. obiektu

— inwentaryzacja wtasna budynku

— uzgodnienia z Inwestorem

— uwagi Inwestora z grudnia 2022 r. omawiane na spotkaniu

— uzgodnienia miedzybranzowe

— obowigzujgce normy i przepisy

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy — aktualizacja instalacji wentylaciji

mechanicznej i klimatyzacji dla catego budynku w zakresie:

— piwnice - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowej

— kondygnacje mieszkalne - instalacja wentylacji mechanicznej wyciggowej z tazienek
i kuchenek z nawiewem uzupetniajgcym przez nawietrzaki w oknach

— kondygnacje mieszkalne: sale wielofunkcyjne - instalacja wentylacji mechanicznej
nawiewno-wyciggowej

— poddasze: sale wielofunkcyjne i sitownia - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-
wyciggowej z chtodzeniem powietrza w lecie

Pomieszczenia przychodni PROAMED nie wchodzg w zakres opracowania

Aktualizacja projektu wykonawczego obejmuje:

- dostosowanie i dobdr central wentylacyjnych — nagrzewnic do nowych parametréw 65/50°C

- nowe parametry zaworow tréjdroznych dla instalaciji ct.

- zmiany kanatow i ksztattek podtgczenia central wentylacyjnych po nowym doborze urzadzen w
pomieszczeniach wentylatorni

- wprowadzenie uzgodnionych zmian i uzupetnien uwag przekazane przez Inwestora i

omowionych na spotkaniu w grudniu 2022 r

Zmiany i aktualizacje wprowadzono w opisie technicznym, wykazie elementéw wentylacyjnych

cz. lll PW oraz na rzucie piwnic i poddasza ( pomieszczenia wentylatorni) wraz z niezbednymi

przekrojami W niniejszym PW — aktualizacja zatgczono nowe karty doboru central

wentylacyjnych.

Do niniejszego projektu wykonawczego — aktualizacja zatgczono caty opis techniczny PW

podstawowego z wprowadzeniem zmian oraz caty wykaz elementow wentylacyjnych z

pogrubieniem zmian. Wszystkie projektowane systemy wentylacyjne i rozwigzanie techniczne

oraz pozostate rysunki pozostajg bez zmian.

4. OPIS OBIEKTU
Dom Studencki Pineska stanowi wspdlng cze$¢ wraz z Domem Studenckim Tulipan.

Obiekt zlokalizowany jest na terenie Zespotow Mieszkalnych (ZM) Politechniki Warszawskiej
przy Placu Narutowicza i stanowi fragment zwartej zabudowy od strony ul. Uniwersyteckie;.



Jest to obiekt istniejgcy, wybudowany w 1954r jako 5-kondygnacyjny i czesciowo podpiwniczony.
Budynek  wybudowany jest w uktadzie korytarzowym, obstugiwany przez
2 klatki schodowe zlokalizowane w skrajnych wiezach.

W piwnicy zlokalizowano magazyny, pomieszczenia techniczne i wydzielono czes¢ socjalng z
pokojem socjalnym, szatnig i tazienkg oraz pralnie z maglem, magazynami brudnej i czystej
bielizny oraz pomieszczenie wentylatorni..

Na parterze istnieje wydzielona czes¢ pomieszczen przychodni PROAMED.

Pozostata czes¢ parteru oraz |, Il, i lll pietra przeznaczone sg na mieszkania z wydzielong
tazienkg i kuchenka dla 2 + 3 pokoi.

W skrajnych wiezach projektuje sie sale wielofunkcyjne z kuchenka i WC.

Na poddaszu obecnie zlokalizowane sg 4 zespoty mieszkalne oraz pomieszczenia pomocnicze
typu pracownia, sitownia, serwer. Po przebudowie na poddaszu beda zlokalizowane 2 duze sale
wielofunkcyjne, istniejgcy serwer i sitownia z wtasnym zapleczem, pomieszczenia kuchenek oraz
2 pomieszczenia wentylatorni.

5. ROZWIAZANIE TECHNICZNE
5.1 Opis systemow
W catym budynku Pineski projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej dziatajgcej

W Sposob ciggty.
Zaprojektowano systemy wentylacyjne obstugujgce nastepujace pomieszczenia:

system NT1WT1 instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowej pomieszczen
w piwnicy
system WT1AWC1 instalacja wentylacji mechanicznej wyciggowej z pomieszczen pralni
WT1B i magazynow brudnej bielizny , szatni i fazienek, pom.rozdzielni
system NT2WT2 instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowej pomieszczen

w piwnicy lewa strona

system WT2A,WT2B instalacja wentylacji mechanicznej wyciggowej pomieszczen kompresora
i pomieszczen odpadow (Proamed)

system N1W1 instalacja  wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowej sal
wielofunkcyjnych Il i lll pietra lewa strona

system WK1,WC2 instalacja wentylacji mechanicznej wyciggowej pomieszczen kuchenki
i WC przy salach wielofunkcyjnych

system N2W2 instalacja  wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowej sal
wielofunkcyjnych parter, I, Il i lll pietro prawa strona

system WK2,WC3 instalacja wentylacji mechanicznej wyciggowej pomieszczen kuchenki
i WC przy salach wielofunkcyjnych

system N3W3 instalacja  wentylacji mechanicznej  nawiewno-wyciggowej  sal
wielofunkcyjnej na poddaszu — lewa strona z chiodzeniem powietrza
w lecie
system N4W4 instalacja  wentylacji  mechanicznej nawiewno-wyciggowej  sali
wielofunkcyjnej na poddaszu — prawa strona z chiodzeniem powietrza
w lecie
system N5W5 instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowej sitowni na
poddaszu z chtodzeniem powietrza w lecie
system N6W6 instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowej pomieszczen
WG6A,B technicznych i zaplecza na poddaszu
WK3,WK4
WC4,5,6
Dla zespotdow pokoi mieszkalnych — instalacja wentylacji mechanicznej wyciggowej

z kuchenek i tazienek z naptywem uzupetniajgcym powietrza przez nawietrzaki w oknach w
pokojach mieszkalnych.



5.2 Piwnica — systemy NT1WT1, WT1A, WT1B, WC1, NT2WT2, WT2A, WT2B

Dla wszystkich pomieszczen w piwnicy zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej
nawiewno-wyciggowej dziatajgcej w sposéb ciggty.

Ze wzgledu na ukfad pomieszczen w piwnicy wydzielono 2 systemy wentylacji mechanicznej
nawiewno-wyciggowej. Zaprojektowano 2 centrale nawiewno - wyciggowe zlokalizowane
w 2 wydzielonych wentylatorniach.

llos¢ powietrza obliczono w oparciu o krotno$¢ wymian i podano w pkt. 6.1

Dla pomieszczeh zlokalizowanych po prawej stronie budynku zaprojektowano centrale
wentylacyjng nawiewno-wyciggowg z odzyskiem ciepta jako stojgca.

Dla pomieszczeh zlokalizowanych po lewej stronie budynku zaprojektowano centrale
wentylacyjng nawiewno-wyciggowg z odzyskiem ciepfa jako podwieszong.

Centrale zlokalizowano w 2 wydzielonych pomieszczeniach wentylatorni w piwnicy.

Centrale wyposazone sg w filtry M5 na nawiewie i wyciggu, krzyzowe wymienniki odzysku ciepta,
nagrzewnice wodng (NT1WT1) Iub nagrzewnice elektryczng (NT2WT2), wentylatory
nawiewny i wyciggowy. Dla centrali stojgcej NT1WT1 zastosowano wentylatory z silnikami EC ze
wzgledu na niewystarczajgca dtugosc istniejgcego pomieszczenia wentylatorni.

Czerpanie powietrza dla obu central zaprojektowano 2 czerpniami sciennymi zlokalizowanymi na
parterze po obu stronach wejscia od strony dziedzinca, pod stropem.

Po stronie ssawnej i ttocznej zaprojektowano ttumiki akustyczne.

Dla pralni i magazynu brudnej bielizny oraz szatni z zapleczem sanitarnym zaprojektowano
2 wydzielone systemy wentylacji mechanicznej wyciggowej WT1A i WC1 w oparciu
o wentylatory kanatowe wspétpracujgce z systemem NT1WT1.

Dla pomieszczenia rozdzielni elektrycznej zaprojektowano system wentylacji mechanicznej
wyciggowej WT1B w oparciu o wentylator kanatowy z naptywem uzupetniajgcym powietrza od
korytarza.

Dla pomieszczen kompresora i magazynu odpadow skazonych (w gestii przychodni PROAMED)
zaprojektowano 2 wydzielone systemy wentylacji mechanicznej wyciagowej WT2A, WT2B w
oparciu o wentylatory kanatowe wspétpracujgce z systemem NT2WT2. Kanaty systemu WT2B (
odpady skazone) nalezy wykonac¢ w klasie szczelnosci C i przeprowadzi¢ probe szczelnosci.
Nawiew i wycigg powietrza zaprojektowano kratkami z przepustnicg regulacyjng.

Kanaty prowadzone sg pod stropem piwnicy.

Wyrzuty powietrza wyprowadzono ponad dach budynku.

5.3 Sale wielofunkcyjne parter, I, ll, lll p — systemy N1TW1, WK1, WC2, N2W2, WK2, WC3

Po lewej stronie budynku na Il i lll pietrze zaprojektowano 2 sale wielofunkcyjne w pionie wraz
z kuchenka i WC.
Po prawej stronie budynku na parterze zaprojektowano 2 sale wielofunkcyjne, na I, Il, lll pietrze

tacznie 3 sale wielofunkcyjne w pionie wraz z kuchenkami i WC.

llo§¢ powietrza obliczono przyjmujagc 30 m®h osobe, a ilo§¢ powietrza wyciggowego
zbilansowano z wyciggiem z kuchenek i WC.

Zaprojektowano 2 niezalezne systemy wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowej pracujgce
w sposob ciggty, z ostabieniem w nocy i w czasie niewykorzystywania sal.

Centrale wentylacyjne zlokalizowano w wydzielonych pomieszczeniach wentylatorni na
poddaszu. Centrale wyposazone sg w filtry M5 na nawiewie i wyciggu, obrotowe wymienniki
odzysku ciepta, nagrzewnice wodne, wentylatory z falownikiem nawiewny i wyciggowy, filtr F7 na
nawiewie.

Czerpanie powietrza zaprojektowano w $cianie zewnetrznej na poddaszu — w wentylatorni po
lewej stronie oraz w scianie zewnetrznej sitowni i kanatem powietrza zewnetrznego do
wentylatorni po prawej stronie.

Po stronie ssawngj i ttocznej central zaprojektowano ttumiki akustyczne.

Nawiew i wycigg powietrza w salach wielofunkcyjnych zaprojektowano kratkami z przepustnicg
regulacyjng. Kanaty w salach zostang obudowane wg projektu architektonicznego.

Wyrzuty powietrza wyprowadzono ponad dach budynku lub do wyrzutni sciennej na poddaszu.
Dla kuchenek i WC zaprojektowano wydzielone systemy wentylacji mechanicznej wyciggowej
wspotpracujgce z systemami wentylacji nawiewno-wyciggowej sal.



Zaprojektowano wentylatory kanatowe zlokalizowane w wentylatorniach na poddaszu.
Po stronie ssawnej i ttocznej wentylatoréw zaprojektowano ttumiki akustyczne.

5.4 Sale wielofunkcyjne i sitownia na poddaszu — systemy N3W3, N4W4, N5SW5

Na poddaszu zaprojektowano 2 duze sale wielofunkcyjne, kazda dla maksymalnie 49 oso6b oraz
pozostawiono istniejgca sitownie dla ~10 osob.

Zaprojektowano 3 niezalezne systemy wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowej
z chiodzeniem powietrza w lecie, dziatajgce w sposob ciggly, z ostabieniem w czasie
niewykorzystywania sal.

llos¢ powietrza obliczono w oparciu o zyski ciepta oraz sprawdzono ze wzgledoéw higienicznych
przyjmujgc min. 30 m3/h osobe dla sal wielofunkcyjnych i 70 m3/h dla sitowni.

Dla sal wielofunkcyjnych zaprojektowano centrale wentylacyjne wyposazone w filtry F5 na
nawiewie i wyciggu, obrotowe wymienniki odzysku ciepta, nagrzewnice wodne, chtodnice
freonowe ze skraplaczem w sekcji wyrzutu, wentylatory z falownikami nawiewny i wyciagowy, filtr
F7 na nawiewie.

Dla sitowni zaprojektowano centrale z krzyzowym wymiennikiem odzysku ciepta. Pozostate
wyposazenie takie same jak dla central systemu N3W3 i N4W4.

Po stronie ssawnej i ttocznej wentylatoréw zaprojektowano ttumiki akustyczne.

Nawiew powietrza w salach wielofunkcyjnych zaprojektowano nawiewnikami wirowo-
cylindrycznymi ze stropu podwieszonego. Nawiew powietrza w sitowni zaprojektowano
nawiewnikami rotacyjnymi z nawiewem poziomym.

Wyciggi powietrza zaprojektowano kratkami z przepustnicg regulacyjna.

Czerpanie powietrza zewnetrznego w obu wentylatorniach czerpniami ze Scian zewnetrznych na
poddaszu.

Wyrzut powietrza w wentylatorni po prawej stronie budynku wyrzutnig ponad dach budynku.
Wyrzut powietrza w wentylatorni po lewej stronie budynku w $cianie zewnetrznej na poddaszu.

5.5 Pomieszczenia techniczne i zaplecza na poddaszu — systemy N6,W6, W6A,B, WK3,4,
WcC4,5,6

Na poddaszu zlokalizowano 2 pomieszczenia wentylatorni, pomieszczenie serwera, zaplecze
szatniowo-tazienkowe dla sitowni, 2 zaplecza kuchenek dla sal wielofunkcyjnych, zespdt
pomieszczen WC.

Dla tych pomieszczeh zaprojektowano wspdlny system wentylacji mechanicznej nawiewnej oraz
wydzielone systemy wentylacji mechanicznej wyciggowej w oparciu o wentylatory kanatowe lub
wentylatory fazienkowe.

Zaprojektowano centrale wentylacyjng zlokalizowang w wydzielonej wentylatorni po lewej stronie
poddasza. Centrala nawiewna wyposazona jest w filtr M5, nagrzewnice wodng, wentylator.
lloSci powietrza w poszczegolnych pomieszczeniach obliczono w oparciu o krotno$¢ wymian
i ujeto w zestawieniu pkt. 6.1 opisu

Nawiew i wycigg powietrza w pomieszczeniach zaprojektowano kratkami z przepustnicg
regulacyjna.

5.6 Pokoje mieszkalne

W Domu Studenckim na parterze po prawej stronie zaprojektowano pokoje goscinne
z aneksem kuchennym i tazienka.

Pozostata czes¢ pomieszczen na parterze nalezy do przychodni PROAMED i jest poza zakresem
opracowania.

Na I, I, i lll pietrze pokoje studenckie sg pogrupowane w zespoty z tazienkg i wneka kuchenng
lub wydzielong kuchnia.

Dla wszystkich tazienek, pomieszczen kuchni lub wnek kuchennych projektuje sie instalacje
wentylacji mechanicznej wyciggowej systemowej z nawiewem grawitacyjnym uzupetniajgcym
poprzez nawietrzaki w oknach pokoi mieszkalnych. Dobér i lokalizacja nawietrzakow ujeta w
projekcie architektonicznym.



Instalacje wentylacji mechanicznej wyciggowej zaprojektowano poprzez wentylatory tazienkowe

systemowe zlokalizowane na kanatach wentylacji

pomieszczeniach.

6. OBLICZENIA

6.1 Zestawienie ilosci powietrza

grawitacyjnej

w miejscu kratek w

Kubat.

Nawiew

ycigg

Nr Pomieszczenie m? Th o T h N1 system Uwagi

PIWNICA

-1/01 | Komunikacja 21 uzup 100 - - | NT1

-1/02 | Magazyn 23 2 50| 2 50 | NTIWTH
wydawnictwo

-1/03 | Magazyn 127 | 1,0 125| 10|  125| NTIWT1
wydawnictwo

-1/04 | WC - | z korytarza - 50 | WC1 1 ustep

-1/05 | Pom. gospodarcze - | z korytarza - 50 | WCA1

-1/06 | Magazyn brudnej 25 5 125| 6| 150 | NTIWT1A
bielizny

-1/07 | Pralnia 25 5 125 6 150 | NTAIWT1A

-1/08 | Prasowalnia 25 5 125 6 150 | NT1WT1

-1/09 | Magazyn czystej 50 2 100 2| 100 | NTIWTA
bielizny

-1/10 | Szatnia 10 5 50 5 50 | NT1WC1
Zaplecze sanitarne 20 2,5 50 5 100 | NT1WCH1 ] ﬁ:}fﬁsk

-1/11 | Pom. socjalne 23 4 100 4 100 | NT1WT1

-1/12 | Wentylatornia 25 2 50 2 50 | NT1TWT1

-1/13 | Rozdzielnia NN 9 5 50 5 50 | NT1WTA1

-1/14 | Korytarz 105 uzup 100 - - | NT1

14a | Pom. techniczne 15 - 3 50 | WT1B

-1/15 | Komunikacja 21 2,5 50 - - | NT2

-1/16 | Magazyn 23 - - 2 50 | WT2

-1/17 | Magazyn 66 1 75 1 75 | NT2WT2

-1/18 | Hydrofornia 24 2 50 3 75 | NT2WT2

-1/19 | Magazyn 23 2 50 2 50 | NT2WT2

-1/20 | Komunikacja 8 uzup 25 - - | NT2

-1/21 | Pom. gospodarcze 25 - - 2 50 | WT2

-1/22 | Magazyn 75 1 75 1 75 | NT2WT2

-1/23 | Magazyn
/kompresor 19 5 100 5 100 | NT2WT2A
Proamed

-1/24 | Odpady skazone 5 - - 10 50 | NT2WT2B

-1/25 | Wentylatornia 25 2 50 2 50 | NT2WT2

-1/26 | Magazyn 50 1,5 75| 15 75 | NT2WT2

-1/27 | Podrozdzielnia c.o. 21 25 50 25 50 | NT2WT2

-1/28 | Komunikacja 120 uzup 100 - - | NT2
PARTER

0/15 | Sala wielofunkcyjna 110 5,5 600 5,5 600 | N2W2 20 os6b

0/18 | wWC 15 - - - 100 | WC3 1 ustep

0/19 | Zaplecze sali 12 - - 8,5 100 | WK2

0/20 | Sala wielofunkcyjna 108 5,5 600 3,6 400 | N2W2 20 os6b




Kubat.

Nawiew

ycigg

Nr Pomieszczenie m? —h i —h h N1 system Uwagi

1 PIETRO

1/02 | Sala wielofunkcyjna 108 55 600 3,6 400 | N2w2 20 osob

1/04 | WC 15 - - - 100 | WC3 1 ustep

1/05 | Zaplecze sali 12 - - 8,5 100 | WK2

1/41 | WC 15 - - - 100 | WC2 1 ustep
2 PIETRO

2/02 | Sala wielofunkcyjna 108 55 600 3,6 400 | N2w2 20 o0sdb

2/04 | WC 15 - - - 100 | WC3 1 ustep

2/05 | Zaplecze sali 12 - - 8,5 100 | WK2

2/39 | Sala wielofunkcyjna 108 55 600 3,6 500 | N1W1 20 0sdb

2/40 | Zaplecze sali 18 - - 55 100 | WK1

2/41 | WC 15 - - - 100 | WC2 1 ustep
3 PIETRO

3/02 | Sala wielofunkcyjna 108 5,5 600 3,6 400 | N2W2 20 os6b

3/04 | WC 15 - - - 100 | WC3 1 ustep

3/05 | Zaplecze sali 12 - - 8,5 100 | WK2

3/39 | Sala wielofunkcyjna 108 5,5 600 3,6 500 | N1TW1 20 osdb

3/40 | Zaplecze sali 18 - - 55 100 | WK1

3/41 | WC 15 - - - 100 | WC2 1 ustep
PODDASZE

4/02 | Sitownia 118 10 1200 10 1200 | N5W5 10 osob

4/03 | Wentylatornia 90 1 100 1 100 | N6W6

4/04 | Sala wielofunkcyjna 340 10 3400 10 3400 | NAw4

4/05 | Komunikacja 120 uzup 200 - - | N6

4/06 | Kuchenka 20 - - 2,8 100 | WK3

4/07 | Szatnia sitowni 20 5,0 100 5,0 100 | N6WC6
Zaplecze sanitarne 13 - - - 100 | WC6 1 ﬁ:i?;?sk

4/09 | Wentylatornia 118 1,3 150 1,3 150 | N6BW6A

4/10 | Magazyn 15 - - 1,6 50 | W6A

4/11 | Komunikacja 12 uzup 50 - - | N6

4/13 | Sala wielofunkcyjna 330 10 3400 10 3400 | N3W3

4/14 | Komunikacja 240 uzup 450 - - | N6

4/15 | Kuchenka 20 - - 5,0 100 | WK4

4116 | \wewm 15 i i -| 100 | wca 2 :.S;fs?/y

4/17 | WCD 15 - - - 50 | WC4 1 ustep

4/18 | Serwer 25 4,0 100 4,0 100 | N6W6B

4/19 | Pomieszczenie 2 ust
gosp. 10 ) ) 5.0 50 | WC5 2 pisgg?ly

4/20 | WCD+N 15 - - - 100 | WC5 1 ustep




6.2 Obliczenia ilosci powietrza dla sal wielofunkcyjnych i sifowni na poddaszu

6.2.1 Zalozenia do obliczen

- LATO
temperatura powietrza w pomieszczeniu t =24+2°C
wilgotnos¢ wzgledna wynikowa
temperatura powietrza zewnetrznego wg PN tz = 30°C
wilgotnosé wzgledna o =45%
— ZYSKI CIEPLA
Qn - zyski ciepta od nastonecznienia wedtug obliczen komputerowych
QL - zyski ciepta od ludzi przyjeto 100 W/osobe
Qo - zyski ciepta od o$wietlenia (réwnoczesnie z nastonecznieniem

g =10 w/m?)

6.2.2 Sala wielofunkcyjna

Qn= 4830 W
QL= 49x100 = 4900 W
Qo=127x10 = 1270 W
SQ= 11000 W
=2 =3260m3/h przyjeto V = 3400 m¥h
cpAt
6.2.3 Sitlownia
Qn= 1000 W
Q.= 8x150= 1200 W
Qo=52x 20 = 1040 W
SQ= 3240 W
V= ﬁ =1120m3/h przyjeto V =1200 m%h

7. DOBOR URZADZEN

7.1 System NT1WT1
Dobrano centrale wentylacyjng nawiewno-wyciggowg
Dobdr i konfiguracja centrali wg kart katalogowych
Nawiew Vn = 1150 m3/h p =400 Pa
N =0,5 kW n = 3050 obr/min
Nagrzewnica Qct = 5,4 kW tn=2,1/16°C 65/50°C
Wyciag Vw = 625 m3/h p =400 Pa
N =0,5 kW n = 3050 obr/min
Strona obstugowa lewa
Wyposazenie centrali:
- przepustnice z sitownikiem na wlocie powietrza zewnetrznego i wyrzucie
- filtr M5 na nawiewie i wyciggu
- wymiennik krzyzowy przeciwprgdowy 20/5,1°C, sprawnosc¢ 63%,
- parametry akustyczne centrali — poziom mocy akustycznej wg kart doboru
- wymiary Bx HxL 800 x 900 x 2350 mm
- ciezar G = 283,0 kg
Centrale nalezy zaméwi¢ z wtasng automatyka i szafkg zasilajgco — sterujaca.
Centrale nalezy zamdéwi¢ z modutem komunikacyjnym BACNet ms/tp dla
mozliwosci podtgczenia do BMS.



7.1 System NT2WT2

Dobrano centrale wentylacyjng nawiewno-wyciggowg podwieszang
Dobdr i konfiguracja centrali wg kart katalogowych
Nawiew VN =700 m3h p =400 Pa

N = 0,385 kW n = 3400 obr/min

Nagrzewnica elektr.N = 3,0 kW tn=12°C
Wyciag Vw = 550 m%h p =400 Pa

N = 0,385 kW n = 3400 obr/min
Wyposazenie centrali:
- przepustnice z sitownikiem na wlocie powietrza zewnetrznego i wyrzucie
- filtr M5 na nawiewie i wyciggu
- wymiennik krzyzowy przeciwprgdowy 20/5,0°C, sprawnosc¢ 78%,

parametry akustyczne centrali — poziom mocy akustycznej wg kart doboru

- wymiary Bx HxL 1030 x 375 x 1530 mm
Centrale nalezy zaméwi¢ z wtasng automatyka i szafkg zasilajgco — sterujaca.
Centrale nalezy zamdéwi¢ z modutem komunikacyjnym BACnet ms/tp dla
mozliwosci podtgczenia do BMS.

7.2 System N1W1

Dobrano centrale wentylacyjng nawiewno-wyciggowg
Dobdr i konfiguracja centrali wg kart katalogowych
Nawiew VN = 1200 m3/h p =450 Pa
N = 0,55 kW n = 2730 obr/min
Nagrzewnica Qct = 6,5 kW tn=4/20°C  65/50°C
Wyciag Vw =1000 m¥%h  p =400 Pa
N = 0,55 kW n = 2730 obr/min
Strona obstugowa prawa
Wyposazenie centrali:
- przepustnice z sitownikiem na wlocie powietrza zewnetrznego i wyrzucie
- filtr M5 + F7 (wtérny) na nawiewie
- filtr M5 na wyciggu
- wymiennik obrotowy 20/7°C, sprawnosc¢ 68
- parametry akustyczne centrali — poziom mocy akustycznej wg kart doboru
- wymiary Bx HxL 800 x 900 x 2060 mm
- ciezar G = 300,0 kg
Centrale nalezy zaméwi¢ z wtasng automatyka i szafkg zasilajgco — sterujaca.
Centrale nalezy zamdéwi¢ z modutem komunikacyjnym BACnet ms/tp dla
mozliwosci podtgczenia do BMS.

7.3 System N2W2

Dobrano centrale wentylacyjng nawiewno-wyciggowg
Dobdr i konfiguracja centrali wg kart katalogowych
Nawiew Vn = 3000 m3/h p =450 Pa
N=1,5kW n = 2865 obr/min
Nagrzewnica Qcrt = 14,0 kW tn=3,3/20°C 65/50°C
Wyciag Vw = 2200 m3¥h p =400 Pa
N =0,75 kW n = 1420 obr/min
Strona obstugowa prawa
Wyposazenie centrali:
- przepustnice z sitownikiem na wlocie powietrza zewnetrznego i wyrzucie
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- filtr M5 + F7 (wtérny) na nawiewie

- filtr M5 na wyciaggu

- wymiennik obrotowy 20/6,3°C, sprawnos¢ 66%,

- parametry akustyczne centrali — poziom mocy akustycznej wg kart doboru
- wymiary Bx HxL 1090 x 1300 x 2080 mm

- ciezar G = 476,0 kg

Centrale nalezy zaméwi¢ z wtasng automatyka i szafkg zasilajgco — sterujaca.
Centrale nalezy zamdéwi¢ z modutem komunikacyjnym BACnet ms/tp dla
mozliwosci podtgczenia do BMS.

7.4 System N3W3

Dobrano centrale wentylacyjng nawiewno-wyciggowg
Dobdr i konfiguracja centrali wg kart katalogowych
Nawiew Vn = 3400 m3/h p =450 Pa
N =1,5kW n = 2920 obr/min
Nagrzewnica Qcrt = 15,0 kW tn=7/20°C  65/50°C
Chtodnica freonowa QcH = 15,2 kW tn=18,5°C
Sekcja sprezarkowa N = 5,3kW
Wyciag Vw = 3400 m3h p =400 Pa
N=1,1 kW n = 2910 obr/min
Strona obstugowa prawa
Wyposazenie centrali:
- przepustnice z sitownikiem na wlocie powietrza zewnetrznego i wyrzucie
- filtr F5 + F7 (wtorny) na nawiewie
- filtr M5 na wyciggu
- sekcja sprezarki w powietrzu wyrzutowym
- wymiennik obrotowy 20/10,0°C, sprawnos¢ 75%
parametry akustyczne centrali — poziom mocy akustycznej wg kart doboru
- wymiary Bx HxL 1090 x 1300 x 3550 mm
Ciezar G =744,0 kg
Centrale nalezy zamoéwi¢ z wiasng automatyka i szafkg zasilajgco — sterujgca.
Centrale nalezy zaméwi¢ z modutem komunikacyjnym BACnet ms/tp dla
mozliwosci podtgczenia do BMS.

7.5 System N4W4

Dobrano centrale wentylacyjng nawiewno-wyciggowg
Dobdr i konfiguracja centrali wg kart katalogowych
Nawiew Vn = 3400 m3/h p =450 Pa
N=1,5kW n = 2920 obr/min
Nagrzewnica Qcrt = 15,0 kW tn=7/20°C  65/50°C
Chtodnica freonowa QcH = 15,2 kW tn=18,5°C
Sekcja sprezarkowa N=5,3kW
Wyciag Vw = 3400 m3h p =400 Pa
N=1,1 kW n = 2910 obr/min
Strona obstugowa lewa
Wyposazenie centrali:
- przepustnice z sitownikiem na wlocie powietrza zewnetrznego i wyrzucie
- filtr F5 + F7 (wtorny) na nawiewie
- filtr M5 na wyciggu
- sekcja sprezarki w powietrzu wyrzutowym
- wymiennik obrotowy 20/10,0°C, sprawnos¢ 75%,
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- Parametry akustyczne centrali — poziom mocy akustycznej wg kart doboru
- Wymiary BxH xL 1090 x 1300 x 3550 mm

- Ciezar G =744,0 kg

Centrale nalezy zaméwi¢ z wtasng automatyka i szafkg zasilajgco — sterujaca.
Centrale nalezy zamdéwi¢ z modutem komunikacyjnym BACnet ms/tp dla
mozliwosci podtgczenia do BMS.

7.6 System N5W5

Dobrano centrale wentylacyjng nawiewno-wyciggowg
Dobdr i konfiguracja centrali wg kart katalogowych
Nawiew VN = 1200 m3/h p =400 Pa
N = 0,55 kW n = 2730 obr/min
Nagrzewnica Qct = 2,6 kW tn=13,6/20°C 65/50°C
Chtodnica freonowa QcH = 5,4 kW tn=18,5°C
Sekcja sprezarkowa N=1,8kW
Wyciag Vw = 1200 m3h p =400 Pa
N = 0,55 kW n = 2730 obr/min
Strona obstugowa lewa
Wyposazenie centrali:
- przepustnice z sitownikiem na wlocie powietrza zewnetrznego i wyrzucie
- filtr F7 na nawiewie
- filtr M5 na wyciggu
- sekcja sprezarki w powietrzu wyrzutowym
- wymiennik krzyzowy przeciwprgdowy 20/16,6°C, sprawnos¢ 92%
- Parametry akustyczne centrali — poziom mocy akustycznej wg kart doboru
- Wymiary BxH xL 1090 x 1300 x 3620 mm
- Ciezar G = 631,0 kg
Centrale nalezy zaméwi¢ z wtasng automatyka i szafkg zasilajgco — sterujaca.
Centrale nalezy zamdéwi¢ z modutem komunikacyjnym BACnet ms/tp dla
mozliwosci podtgczenia do BMS.

7.7 System N6

Dobrano centrale wentylacyjng nawiewng
Dobdr i konfiguracja centrali wg kart katalogowych
Nawiew VN = 1150 m3/h p = 350 Pa

N = 0,55 kW n = 2730 obr/min

Nagrzewnica Qct = 15,5 kW  tn=-20/20°C 65/50°C
Strona obstugowa prawa
Wyposazenie centrali:
— przepustnice z sitownikiem na wlocie powietrza zewnetrznego
- filtr M5 na nawiewie
Parametry akustyczne centrali — poziom mocy akustycznej wg kart doboru
Wymiary B x HxL 800 x 450 x 1300 mm
Ciezar G = 116,0 kg
Centrale nalezy zamoéwi¢ z wiasng automatyka i szafkg zasilajgco — sterujgca.
Centrale nalezy zaméwi¢ z modutem komunikacyjnym BACnet ms/tp dla
mozliwosci podtgczenia do BMS.
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7.8 System WC1, WT1A

Dobrano wentylator kanatowy szt. 2
WCA1 V =250 m3hp =180 Pa
WT1A V =300 m3hp =180 Pa

N=60W n=2480 obr/min
Poziom cisnienia akustycznego w odl. 3m — 27 dB(A)
Masa G = 6,0 kg

7.9System WT1B, WT2A, WT2B

Dobrano wentylator kanatowy szt. 3
V=50-100m3h p=200Pa
N=50W n=2060 obr/min
Poziom cisnienia akustycznego w odl. 3m — 22 dB(A)
Masa G = 6,0 kg

7.10 System WC2, WK1

Dobrano wentylator kanatowy szt. 2

WC2 V =300 m%nh p =200 Pa

WK1 V =200 m%nh p =200 Pa
N=100 W n = 1870 obr/min
Poziom cisnienia akustycznego w odl. 3m — 24 dB(A)
Masa G = 8,7 kg

7.11 System WC3, WK2

Dobrano wentylator kanatowy szt. 2
V =250 m%h p =250 Pa
N=130 W n = 2210 obr/min
Poziom cisnienia akustycznego w odl. 3m — 27 dB(A)
Masa G = 8,7 kg

7.12 System WC4, WCS5, WC6, W6A, W7

Dobrano wentylator kanatowy szt. 5
V =150-200 m3h p =180 Pa
N=60W n = 2480 obr/min
Poziom cisnienia akustycznego w odl. 3m — 27 dB(A)
Masa G = 6,0 kg

714 System W6, W6B, WK3, WK4

Dobrano wentylator tazienkowy szt. 4
V =50-100 m*h p =280 Pa
N=21W n = 2000 obr/min
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Poziom cisnienia akustycznego w odl. 3m — 36 dB(A)
Masa G = 1,25 kg

7.15 Wentylatory systemowe w zespotach mieszkalnych

Dobrano wentylator systemowy — kompletny zestaw z ostong wewnetrzng,

potgczeniem wtykowym, obudowg natynkowg szt. 99
V =60/30 m3h
N=16/8 W

Poziom cisnienia akustycznego — 37/30 dB(A)

8. WYTYCZNE BRANZOWE

8.1 Branza budowlana

- wykonanie otworow w stropach i Scianach wg uzgodnien

- wykonanie otwordéw czerpni i wyrzutni w $cianach zewnetrznych

- wykonanie izolowanej komory kurzowej w wentylatorni na poddaszu

- wykonanie izolacji akustycznej i ptywajgcej podtogi w wentylatorniach na poddaszu

- demontaz istniejgcego murowanego kanatu podziemnego do istniejgcej czerpni

- demontaz istniejgcej czerpni wolnostojgcej

- montaz nawietrzakéw w oknach

- sprawdzenie droznosci i szczelnosci istniejgcych wykorzystywanych kanatow wentylaciji
grawitacyjne;

- wykonanie kominéw dla wyrzutéw powietrza

8.2 Zapotrzebowanie ciepta technologicznego

system NT1WT1 Qat = 54 kW
system N1WA1 Qat = 6,5kW
system N2W2 Qat =14,0 kW
system N3W3 Q«:  =150kW
system N4W4 Qat =15,0 kW
system N5W5 Qat = 2,6 kKW
system N6 Q: =155kW

> Qe =74,0 kW

Parametry instalacji 65/50° C
Zasilanie z grupowego wezta cieplnego i instalacji co w budynku
- wykonanie zasilenia nagrzewnic — obiegi do nagrzewnic z wlasng pompa i zaworem
trojdroznym. Dostawa zaworow tréjdroznych w automatyce central o nastepujgcych
parametrach

system NT1WT1 kvs = 0,63 m%h

system N1W1 kvs = 1,0 m%h
system N2W2 kvs =2,5 mdh
system N3W3 kvs =2,5 mdh
system N4W4 kvs =2,5 m’h
system N5W5 kvs = 0,4 m¥nh

system N6 kvs =2,5 mdh
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8.3 Zapotrzebowanie mocy elektrycznej

systemy NT1WT1 + WT1A + WC1 N = 0,5+0,5+0,06+0,06 = 1,12 kW
systemy NT2WT2 + WT2A +WT2B N = 0,4+0,4+3+0,06+0,06 = 3,92 kW
system N1W1 N =0,55+ 0,55 = 1,10 kW
system WK1 N=0,10 = 0,10 kW
system WC2 N =0,10 = 0,10 kW
system N2W2 N=15+0,75 = 2,25 kW
system WK2 N=0,13 = 0,13 kW
system WC3 N=0,13 = 0,13 kW
system N3W3 N=15+11 +53 = 7,90 kW
system N4W4 N=15+11 +53 = 7,90 kW
system N5W5 N=055+055+1,8 = 2,90 kW
system N6 + W6 + W6A + W6B N = 0,55+0,03+0,06+0,03 = 0,67 kW
system WK3 N =0,03 = 0,03 kW
system WK4 N =0,03 = 0,03 kW
system WC4 N = 0,06 = 0,06 kW
system WC5 N = 0,06 = 0,06 kW
system WC6 N = 0,06 = 0,06 kW
system W7 N = 0,06 = 0,06 kW

>N = 28,5 kW przyjeto N = 30,0 kW

- nalezy doprowadzi¢ zasilanie do central i wentylatoréw
- nalezy zblokowac nastepujgce systemy:

NT1WT1 + WT1A + WT1B + WC1

NT2WT2 + WT2A + WT2B

N6 + W6 + W6A + W6B
- pozostate systemy — praca ciggta
- nalezy podtaczy¢ centrale do projektowanego systemu BMS budynku
- nalezy zasili¢ klapy ppoz. z sitownikami 24V i wigczy¢ do systemu sygnalizacji pozarowej SSP
budynku

9. OCHRONA P.POZAROWA

Strefy i wydzielenia p.poz. zgodnie z ,Warunkami ochrony pozarowej obiektu” zawartymi
w projekcie budowlanym czesci architektoniczne;.

W budynku Pineski wyodrebniono nastepujgce strefy pozarowe:

—  piwnice

— hydrofornia

— rozdzielnia elektryczna

— czes¢ socjalna z szatnig i tazienkg w piwnicy

— pomieszczenia przychodni Proamed na parterze

— pozostate czesci nadziemne obiektu

Pomieszczenia wentylatorni w piwnicy i na poddaszu sg wydzielone pozarowo w klasie
odpornosci ogniowej EI60.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
beda wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce EIS120 z sitownikami 24V.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstugujg zostang
obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla elementu oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych lub wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce
na granicy tych stref.

W budynku projektowana jest instalacja sygnalizacji pozaru.

Projektuje sie klapy p.poz. o odpornosci ogniowej EIS120 z sitownikami 24V, z wytgcznikami
krancowymi, sterowane przerwg pradowg wigczone w instalacje sygnalizacji pozaru SSP obiektu.
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10. OCHRONA AKUSTYCZNA

Dopuszczalne poziomy dzwieku A hatasu przenikajgcego do pomieszczen od wyposazenia
technicznego budynku zgodnie z normg PN-87/B-02151/02 wynosza:

— sale konferencyjne 35dB (A)
— pomieszczenia mieszkalne w internatach 35 dB (A) w dzien, 25 dB (A) w nocy
— pokoje do pracy wymagajacej koncentracji
i uwagi 30 dB (A)
— pomieszczenia administracyjne
z wewnetrznymi zrodtami hatasu 40 dB (A)

Na wszystkich kanatach po stronie ssawnej i ttocznej central wentylacyjnych i wentylatorow
kanatowych projektuje sie ttumiki akustyczne.

11. IZOLACJA TERMICZNA

Kanaly powietrza zewnetrznego przechodzgce przez pomieszczenia ogrzewane nalezy
zaizolowac¢ wetng mineralng laminowang folig aluminiowg grubosci 100 mm.

Kanaly powietrza wyrzutowego (po odzysku) przechodzgce przez pomieszczenia ogrzewane
nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng laminowang folig aluminiowa grubosci 70 mm.

Wszystkie pozostate kanaty prowadzone w wentylatorniach nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng
laminowang folig aluminiowg grubosci 50 mm.

Kanaty systemow N3W3, N4W4, NSW5 (klimatyzacja) nalezy zaizolowac¢ na catej diugosci weing
mineralng laminowang folig aluminiowg grubosci 30 mm.

Izolacja termiczna kanatéw standardowa — wetna mineralna z zabezpieczeniem folig aluminiowa
0 wsp. przewodnosci ciepta 0,035 W/mK zgodnie z WT

12. MATERIALY | URZADZENIA

— kanaly prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej typ A/l

— kanaty okragte z blachy stalowej ocynkowanej typ SPIRO

— nawiewniki wirowo-cylindryczne typ NWC, nawiewniki rotacyjne typ NSR np. firmy FLAKT
BOVENT

— zawory powietrzne, kratki z przepustnica regulacyjng typ K1+P

—  tlumiki akustyczne prostokatne szczelinowe, okragte rurowe wg wykazu elementow

—  klapy p.poz. EIS 120 z sitownikami 24V z wytgcznikami, sterowane przerwa pradowg

— centrale wentylacyjne np. firmy CLIMAGOLD

— wentylatory kanatowe, tazienkowe np. firmy VENTURE INDUSTRIES

— wentylatory systemowe wentylacji mieszkan np. firmy HELIOS

13. UWAGI

— Instalacje wentylacji nalezy wykona¢ i odbiera¢ zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi
COBRTI INSTAL” zeszyt 5 ,Warunki Techniczne Wykonania
i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”, W-wa, wrzesien 2002 r.

— Kanaty systemu WT2B nalezy wykona¢ w klasie szczelnosci C i poddaé probie szczelnosci

— Pozostate kanaty nalezy wykona¢ w klasie szczelnosci B

— Czyszczenie instalacji przez zdejmowane elementy wentylacyjne

— Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ niezbedne atesty
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie
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