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Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt:
Budowa budynku gospodarczego wraz z infrastrukturag techniczng

inwestor:
Nadlesnictwo Susz,
14-240 Susz, ul. Piastowska 36B

adres inwestycji:
dz. nr 156/4, obr. ew. 280706_4 m. Susz, gm. Susz, pow. itawski, woj.
warm.-maz.

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT



Zaktad Budowlany Adam Szymanski
14-200 Itawa, ul. Rolna 34

tel./fax 89 648 71 96
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Projekt zagospodarowania dziaftki

Nazwa Budowa budynku gospodarczego wraz z infrastruktura
przedsiewziecia: techniczng

Obiekt: Budynek gospodarczy, Kat. Il, VIii

Lokalizacja: dz. nr 156/4, obr. ew. 280706_4 m. Susz, gm. Susz, pow.

itawski, woj. warm.-maz.

Inwestor: Nadlesnictwo Susz,
14-240 Susz, ul. Piastowska 36B

Projektant:

16 wrzesnia 2021




Czes¢ opisowa
Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania dziatki nr 156/4, obr. 0004
m. Susz, gm. Susz, pow. itawski.

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora,

- mapa do celéw projektowych

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- ogledziny nieruchomosci /wizja lokalna/,

- warunki techniczno- budowlane oraz normy i przepisy prawne
obowigzujgce przy projektowaniu inwestyciji.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

- Pofozenie terenu

Teren znajduje sie w wojewddztwie warminsko-mazurskim, pow. itawski,
gm. Susz, miejscowos¢ Susz, dz. Nr 156/4. Pow. dziatki 156/4 wynosi
2,0668ha i stanowi witasnos¢ Nadlesnictwa Susz z siedzibg przy ul.
Piastowskiej 36B, 14-240 Susz. Dziatka 156/4 potozona jest na obrzezach
miejscowosci Susz. W sgsiedztwie znajdujg sie tereny przemystowe i grunty
rolne.

Realizacja inwestycji zgodna jest z zapisami MPZP gminy Susz. Dziatka
jest oznaczona jako ZL2 i stanowi tereny lasow. Obowigzujg zasady
zagospodarowania i uzytkowania terenu wynikajgce z przepiséw o lasach,
przy czym dopuszcza sie lokalizacje budynkéw stuzgcych gospodarce
lesnej.

- Obstuga komunikacyjna

Bez zmian. Dostep do drogi publicznej poprzez istniejgcy zjazd.

- Uksztaftowanie terenu

Teren pfaski, ksztattuje sie na rzednych 105,45 n.p.m. Projektowany obiekt
zostanie posadowiony na poziomie przylegtego terenu. Rzedna posadzki
parteru 105,45 m n.p.m.

- Warunki gruntowo — wodne

Na w/w dziatce wystepujg grunty budowlane nosne, rodzime piaski i piaski
pylaste. Wody gruntowej do gt 1,5m nie stwierdzono /badanie
odkrywkowe/.

Ustalono | kategorie geotechniczna.

- Istniejgca zabudowa i zagospodarowanie terenu

Dziatka zabudowana budynkami Nadlesnictwa Susz — budynkiem biurowym
oraz gospodarczym. Dziatka ogrodzona. Powierzchnia dziatki czesciowo
utwardzona.

- Istniejgce uzbrojenie terenu

- kanalizacja sanitarna

- przytgcze wodociggowe

- przytacze energetyczne

- przytgcze telekomunikacyjne

- Informacje o ochronie zabytkow i eksploatacji gérniczej
- nie dotyczy

Nie podlega ochronie konserwatorskiej

Nie lezy na terenie eksploatacji gorniczej



- Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce, na ktorej
zostat zaprojektowany
(podstawa formalno-prawna wigczenia do obszaru objetego oddziatywaniem)
e Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
e Rozporzagdzenie z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 43, poz. 430)
e Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko
(Dz. U. 22010 r. nr 213, poz. 1397 ze zm.)
e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z d. 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. Z
2007 r. nr 120, poz. 826),
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Z 2010 r. nr 109,
poz. 719).

Na podstawie powyzszych przepisow ustalono, ze obszar oddziatywania
projektowanego obiektu nie wykracza poza teren dziatki nr 156/4.
Przewidywany rodzaj prac nie stwarza ucigzliwosci projektowanego budynku
na tereny przylegte. Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
pogorszy¢ stan srodowiska.

3. Projekt zagospodarowania dziatki

- Ukfad funkcjonalno-przestrzenny

Projektowany budynek gospodarczy do potrzeb produkcji lesnej w
technologii stalowej szkieletowej, niepodpiwniczony, parterowy. Sciany
nosne w technologii stalowej szkieletowej, nieocieplone, poszyte blachg
trapezowa. Dach stalowy z wigzaréw kratowych dwuspadowy, kryty blachg
trapezowg o kacie nachylenia 20°.

- Uzbrojenie terenu

projektowane zasilanie w energie energetyczng - zalicznikowo z
istniejgcego budynku gospodarczego

zaopatrzenie w ciepto — budynek nieogrzewany

gospodarowanie odpadami - umowa z firmg na wywoz

- Wplyw projektowanej inwestycji na srodowisko naturalne, higiene i
zdrowie uzytkownikéw oraz ochrone uzasadnionych intereséw osoéb
trzecich

Projektowana inwestycja nie powoduje ucigzliwosci dla otoczenia oraz
ograniczenia praw i interesu osob trzecich. Projektowana zabudowa jest
prowadzona na terenach w czesci zabudowanych. Otoczenie dziatki 156/4
to zabudowa przemystowa i tereny rolne. Budynek nie koliduje z istniejgca



funkcjg zabudowy sgsiedniej. Architektonicznie i urbanistycznie wpisuje sie
w krajobraz istniejgcej zabudowy.

- Wymagania w zakresie ochrony gruntéw rolnych i leSnych

Dziatka nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow
rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesSne w rozumieniu przepisow o
ochronie gruntéw rolnych i lesnych. Zachowano odlegtos¢ p.poz. od lasu.

- Wymagania w zakresie ochrony przyrody
-nie dotyczy

- Charakterystyka ekologiczna inwestyciji.

o Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko ani do przedsiewziec¢ dla ktérych
moze by¢ wymagany obowigzek sporzgdzania raportu oddziatywania na
Srodowisko.

e Usuwanie odpadéw bedzie sie odbywac poprzez specjalistyczng firme
po podpisaniu umowy.

e Charakter inwestycji, program uzytkowy, wielkos¢ budynku oraz sposob
posadowienia nie wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie istniejgcej gleby, wody powierzchniowe i podziemne.

e Inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanego obiektu i jego otoczenia, rowniez do
terendw sgsiednich. Dla projektowanego programu uzytkowego nie
wystepuje emisja hatasu, wibracji i promieniowania jak rowniez nie
powstajg zakidcenia zwigzane z eksploatacjg budynku

Planowana inwestycja - bez wptywu na srodowisko.

- Zagospodarowanie wod opadowych

- w granicach dziatki na nieutwardzony teren

- Zagospodarowanie mas ziemnych

- Ziemia pochodzgca z wykopow zostanie rozplantowana na dziatce i
wykorzystane do uksztattowania terenu. Nadwyzka mas ziemnych zostanie
wywieziona przez wykonawce w miejsca do tego przeznaczone.

4. Bilans powierzchni

- powierzchnia dziatki — 20668,00 m?

- tereny zielone — bez zmian

- powierzchnia zabudowy proj. bud. 178,00 m? - 0,86%
- powierzchnia zabudowy razem: 736,00 m? — 3,56%

- powierzchnia utwardzona razem — bez zmian
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Zaktad Budowlany Adam Szymanski
14-200 lawa, ul. Rolna 34

tel./fax 89 648 71 96

tel. 505 102 476, 502 932 575

e-mail: szymanskiilawa@gmail.com

OPIS TECHNICZNY

Nazwa Budowa budynku gospodarczego wraz z infrastrukturg
przedsiewziecia: techniczng

Obiekt: Budynek gospodarczy, Kat. Il, VIII

Lokalizacja: dz. nr 156/4, obr. ew. 280706_4 m. Susz, gm. Susz, pow.

itawski, woj. warm.-maz.

Inwestor: Nadlesnictwo Susz,
14-240 Susz, ul. Piastowska 36B

Projektant:

16 wrzesnia 2021




1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa

- decyzja o ustaleniu warunkow zabudowy

- uzgodnienia z inwestorem

- wizja lokalna

- normy, rozporzgdzenia, akty prawne

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy budynku gospodarczego do produkcji lesnej.
Projektowany budynek parterowy bez podpiwniczenia.

3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku gospodarczego do produkcji lesnej.
Projektowany budynek parterowy bez podpiwniczenia. Budynek bedzie petnit funkcje
budynku gospodarczego do potrzeb produkcji lesnej. W budynku sg zaprojektowane
nastepujgce pomieszczenia: 2 pomieszczenia gospodarcze.

4. Stan prawny terenu inwestycji

Inwestycja w catosci zlokalizowana bedzie na dziatce nr 156/4, obr. 0004 m. Susz, gm.
Susz, pow. itawski. Witascicielem w/w dziatki jest Nadlesnictwo Susz z siedzibg przy ul.
Piastowskiej 36B, 14-240 Susz.

5. Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 156/4, obr. 0004 m. Susz, gm. Susz, pow. itawski.
Projektowany jest budynek parterowy, niepodpiwniczony. Teren inwestycji jest terenem
ogrodzonym i nieutwardzonym.
Budynek bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje:
— projektowana instalacja energetyczna — zasilanie z wewnetrznej linii zalicznikowej z
istniejgcego budynku gospodarczego
— zaopatrzenie w ciepto — budynek nieogrzewany

6. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Projektowany budynek w technologii stalowej szkieletowej, niepodpiwniczony, parterowy.
Sciany no$ne w technologii stalowe]j szkieletowej, poszyte blachg trapezowa, nieocieplone.
Dach dwuspadowy w konstrukcji stalowego wigzara kratowego, kryty blachg trapezowg o
kacie nachylenia 20°.
Instalacje:

- instalacje elektryczng — zasilanie zalicznikowe z istniejgcego budynku gosp.

Program funkcjonalny budynku:
- Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe (wg Rozporzgdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w



sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dziennik Ustaw z dnia
27 kwietnia 2012r., poz. 462)):
Zestawienie powierzchni:

1. Pom. gospodarcze 72,77’
2. Pom. gospodarcze 98,82m"
Razem pow. uzytkowa: 171,59m?

7. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Bryta budynku jest tradycyjna, dostosowana do krajobrazu, istniejgcej zabudowy
(sgsiedniej) oraz zgodna z zapisami MPZP.

8. Dane techniczne projektowanej rozbudowy budynku

- pow. zabudowy 178,00m?
- pow. uzytkowa 171,59m?
- kubatura 991,46m°

9. Uktad konstrukcyjny
9.1. Uktad konstrukcyjny

Fundamenty w postaci stép fundamentowych na warstwie chudego betonu. Sciany parteru
stalowe w konstrukcji szkieletowej poszyte blachg trapezowa. Dach z wigzaréw stalowych
kratowych o pochyleniu potaci dachowej 20°. Pokrycie z blachy trapezowej. Scianki
dziatowe w technologii szkieletowej stalowej poszyte blachg trapezows.

9.2. Zastosowane schematy statyczne
Fundamenty - stopy fundamentowe - punktowe.

Sciany - ruszt stalowy usztywniony poprzez ptatwie, $ciagi i tezniki. Poszycie z blachy trapez.
Dach z wigzarow stalowych kratowych — schemat statyczny kratownicy wolnopodpartej na
oczepach $cian zewnetrznych o pasach sztywnych ze stupkami i krzyzulcami potgczonymi
przegubowo z pasami.

9.3. Zatozenia przyjete do obliczenn konstrukcyjnych

Wymagane bezpieczenstwo konstrukcji (dziat V warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie; Dz. U. nr 75, poz. 690) zapewnione poprzez
spetnienie wymagan zawartych w Polskich Normach zgodnie z par 204 ust. 4 wyzej
wymienionych warunkow.

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 19498/2-1-1:2004 Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje.
Czesc¢ 1-1: Oddziatywania ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe



w budynkach

PN-EN 19498/2-1-2:2006 Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje.
Czesc 1-2: Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru

PN-EN 19498/2-1-3:2005 Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogolne. Obcigzenia $niegiem

PN-EN 19498/2-1-4:2008 Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje.
Czesc¢ 1-4: Oddziatywania ogolne. Obcigzenia wiatrem

PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguty ogdine
i reguty dla budynku

PN-EN 1993-1 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-1: Reguty ogdine
i reguty dla budynkéw

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7- Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogoine

Przyjeto zatozenia:
o | strefa wiatrowa- charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru qbo= 0.30 kPa
o |lI strefa Sniegowa- obcigzenia charakterystyczne sniegiem gruntu sk=1.20 kpa
e Umowna gtebokos¢ przemarzania Hz= 1.00
e Zebranie obcigzen
e Obcigzenia state

A.1.0bciazenia state
Zebranie obcigzen dla poszczegdlnych czesci budynku
Obcigzenia dopetniajgce dla konstrukcji - ciezar konstrukcji uwzgledniany automatycznie w obliczeniach

A.1.1. stropodach
zebranie obcigzenia na 1m? dachu w

[kN/m2]
Wartosé wsp. Wartosé
Rodzaj obcigzenia charakt. bezpiecz. | obliczeniowa
Ok i Jo
Blacha trapezowa 0,10 1,35 0,135
uwzgledniony
konstrukcja dachu automatycznie
Razem: 0,1 1,35 0,135




e Obcigzenia klimatyczne

A.2.1 Snieg

WartoS¢ charakterystyczna obcigzenia

Sniegiem gruntu dla 3 strefy Sniegowej Q= 1,2 [kN/m?]
wsp. ksztattu dachu wg Z1-1-5 PN-80/B-2010 C=C= 0,8

wsp. bezpieczenstwa = 1,5
Obcigzenie charakterystyczne sniegiem dachu S= 0,96 [kN/m?]
Obcigzenie obliczeniowe $niegiem dachu So= 1,44 [kN/m2]

o Wyniki obliczen
Po analizie statyczno-wytrzymatosciowej przyjeto nastepujgce rozwigzania konstrukcyjne:

- stopa fundamentowa betonowe 80x80cm z betonu C16/20 W8 zbrojone pokazano na
rysunkach
- Sciany konstrukcyjne szkieletowe profili stalowych:
- stupy — HEA 140
- rygiel gérny — HEA 140
- ptatew — RP 100x60x5
- dach — stalowy wigzar kratowy wg. zatgczonego rysunku wigzara

9.4. Rozwiagzania budowlane konstrukcyjno-materiatowe
9.4.1. Roboty ziemne

W przypadku prowadzenia wykopow w gruntach spoistych prace te nalezy wykonac tak, aby
nie dopusci¢ do gromadzenia sie wody w wykopach, gdyz spowoduje to uplastycznienie tych
gruntéw i znacznie obnizy ich parametry wytrzymatosciowe. W trakcie roboét fundamentowych
nalezy uwazaé, aby nie naruszy¢ struktury gruntéw zalegajgcych bezposrednio ponizej
poziomu posadowienia fundamentéw. Wykopu fundamentowego nie mozna pozostawié
niezabezpieczonego na okres zimowy, ze wzgledu na przemarzanie gruntow. Pogtebianie
fundamentow nalezy wykonac recznie. Zasypke na sciany fundamentowe wykonac recznie.

9.4.2. Fundamenty

Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjeto jednostkowy obliczeniowy opér podtoza
gruntowego wynoszacy g= 150kPa

Fundamenty nalezy posadowi¢ na gruntach rodzimych. Fundamenty nalezy wykona¢ na
warstwie betonu podktadowego klasy min. C6/8 i grubosci min. 10cm i zawsze posadowic
min. 100cm ponizej projektowanego poziomu przylegtego terenu.

Stopy fundamentowe nalezy wykona¢ z betonu C16/20 i zbroi¢ siatka z pretéw @12 za
stali A-lll o oczku 15x15cm.



Grubos¢ otuliny powinna by¢ nie mniejsza niz 5cm wg PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2 (klasa
srodkowa 5c). Rzut fundamentdéw oraz przyjete przekroje i schematy zbrojenia pokazano na
rysunku.

9.4.3. Posadzka parteru

Posadzke parteru stanowi¢ bedzie istniejgce utwardzenie palcu z kostki brukowej betonowe;.

9.4.4. Sciany i $cianki dziatowe

Sciany zewnetrzne w technologii stalowej szkieletowej. Sciany konstrukcyjne z profili
stalowych: stupy — HEA 140, rygiel gorny — HEA 140, ptatew — RP 100x60x5. Dodatkowo
ramy stalowe stezone ciegnami z preta o $r. 16mm. Sciany poszyte blachg trapezowg T-25
Sciany wewnetrzne w technologii i pokryciu takim samym jak $ciany zewnetrzne. Konstrukcja
stalowa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez malowanie podktadowe i 2-krotnie
nawierzchniowe.

9.4.5. Dach

Dach w konstrukcji stalowych wigzaréw kratowych. Kgt nachylenia potaci wynosi 20°.
Pokrycie dachu z blachy trapezowej T-35. Obrobki blacharskie z blachy powlekanej w
kolorze. Orynnowanie z blachy powlekanej w kolorze. Dach swoim ksztattem oraz katem
nachylenia potaci nawigzuje do istniejgcej zabudowy sasiedniej..

9.5. Warunki i sposéb posadowienia
Posadowienie budynku bezposrednio na stopach fundamentowych

10. Podstawowe dane technologiczne oraz wspobizaleznos$ci urzadzen i wyposazenia
Zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Nie dotyczy — budynek nie zawiera urzadzen instalacji technologicznych. Media infrastruktury
technicznej sg do obiektu dostarczane z zewnatrz.

11. Rozwigzania zasadniczych elementéow wyposazenia budowlano-instalacyjnego

- Instalacja elektryczna - przewodami Cu - w/g projektu elektrycznego

12. Charakterystyka ekologiczna

Emisja zanieczyszczen gazowych pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie - brak szkodliwych emisji.



Wytwarzanie odpadéw statych - w obiekcie bedg wytwarzane odpady bytowo - komunalne,
ktére bedg segregowane oraz sktadowane w miejscu i pojemnikach na ten cel
przeznaczonych, oraz okresowo opréznianych przez stuzby komunalne.

Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegdlnosci jonizujgcego, zakidcen
elektromagnetycznych i innych, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie - budynek nie emituje czynnikow szkodliwych dla zdrowia.

Wptyw obiektu na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne - inwestycja nie spowoduje ujemnego oddziatywania na glebe i

powierzchnie ziemi, oraz na stan wod.

Utworzenie obszaru ograniczonego uzytkowania - nie dotyczy (art. 135 Prawo Ochrony
Srodowiska)

13. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko

Projektowana inwestycja nie powoduje negatywnego wptywu na srodowisko

14. Dostepnosc¢ dla niepetnosprawnych

Obiekt wyposazony w tazienke dostosowang do potrzeb osob niepetnosprawnych.
Zastosowano szerokosci przejs¢ i otworéw drzwiowych utatwiajgce poruszanie sie osobom
na wozkach inwalidzkich.

15. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla inwestycji polegajacej na budowie budynku
gospodarczego zlokalizowanego na dziatce nr 156/4, obr. 0004 m. Susz, gmina Susz.

1. Dane ogodlne:

N budvnk Powierzchnia llosé
azwa budynku Wrsokosd )
zabudowy | uzytkowa ySoKosC kondygnaciji
1 N 3 " -
Budynek 178,00m*> | 171,50m? |  6.435m 1
gospodarczy

Budynek niski (N).
2. Kategoria zagrozenia ludzi

Obiekt to budynek gospodarczy, nie kwalifikowany kategorig zagrozenia ludzi.



Budynek nie zawiera pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania
ponad 50 os6b niebedgcych ich statymi uzytkownikami i nie jest przeznaczony przede
wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania budynek zaliczony jest do kategorii
PM.

Zaktada sie, ze w pomieszczeniach magazynowych i ustugowych gesto$¢ obcigzenia
ogniowego nie bedzie przekracza¢ 500 MJ/m?.

Do projektowania przyjeto nastepujgce parametry techniczne:

e Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcje NRO
e Scianki dziatowe NRO
e konstrukcja dachu NRO
e pokrycie NRO

/klasa odpornosci pozarowej budynku E/

Elementy budynku — budynek gospodarczy spetniajg wymagania ochrony
przeciwpozarowej

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2
grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117)Obiektami budowlanymi istotnymi ze wzgledu
na koniecznos¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub srodowiska przed
pozarem, kleska zywiotowg lub innym miejscowym zagrozeniem, ktérych projekty
budowlane wymagaja uzgodnienia, s3:

1) budynek zawierajgcy strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL |,
ZL ll'lub ZL V;

2) budynek nalezgcy do grupy wysokosci Sredniowysokie, wysokie lub wysokosciowe,
zawierajacy strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il lub ZL IV;

3) budynek niski zawierajacy strefe pozarowg o powierzchni przekraczajgcej 1000 m2,
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, obejmujgcg kondygnacje nadziemnag
inng niz pierwsza;

4) obiekt budowlany inny niz budynek, przeznaczony do uzytecznosci publicznej lub
zamieszkania zbiorowego, w ktérym przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania w
strefie pozarowej ponad 50 oséb na powierzchni do 2000 m2 ;

5) obiekt budowlany zawierajgcy strefe pozarowg PM, wolno stojgce urzgdzenie
technologiczne lub zbiomik poza budynkami, silos, oraz plac sktadowy albo wiata, jezeli
zachodzi co najmniej jeden z nastepujgcych warunkéw: a) strefa pozarowa PM ma
powierzchnie przekraczajgcg 5000 m2, b) strefa pozarowa PM ma powierzchnie
przekraczajgcg 1000 m2 i gesto$¢ obcigzenia ogniowego przekraczajgcg 500 MJ/m2 , c)
powierzchnia wewnetrzna obiektu budowlanego przekracza 2000 m2 i gestos¢ obcigzenia
ogniowego przekracza 500 MJ/m2 , d) wystepuje zagrozenie wybuchem;

6) garaz wielokondygnacyjny, garaz zamkniety jednokondygnacyjny wymagajacy
zastosowania samoczynnego urzgdzenia oddymiajgcego Iub stalego samoczynnego



urzadzenia gasniczego wodnego oraz garaz ze stanowiskami postojowymi wielopoziomowymi
o wiecej niz 10 stanowiskach postojowych;

7) obiekt budowlany objety obowigzkiem stosowania systemu sygnalizacji pozarowej, statych
urzgdzen gasniczych lub dzwiekowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepiséw w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow;

8) stanowisko postojowe dla pojazdu przewozgcego towary niebezpieczne oraz parking, na
ktéry jest usuwany pojazd przewozgcy towary niebezpieczne;

9) sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami zewnetrznymi przeciwpozarowymi,
przeciwpozarowy zbiornik wodny oraz stanowisko czerpania wody do celow
przeciwpozarowych;

10) tunel o dtugosci ponad 100 m;

11) obiekt jadrowy, o ktérym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo
atomowe (Dz.U. z 2014 r. poz. 1512 oraz z 2015 r. poz. 1505 i 1893).

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117) projekt nie
podlega uzgodnieniu ppoz.

Opracowat:



Zaktad Budowlany Adam Szymanski
14-200 Itawa, ul. Rolna 34
tel./fax 89 648 71 96

tel. 505 102 476, 502 932 575
e-mail: szymanskiilawa@gmail.com

INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA |

OCHRONIE ZDROWIA
Nazwa Budowa budynku gospodarczego wraz z infrastruktura
przedsiewziecia: technicznag
Obiekt: Budynek gospodarczy, Kat. Il, VIl
Lokalizacja: dz. nr 156/4, obr. ew. 280706_4 m. Susz, gm. Susz, pow.
itawski, woj. warm.-maz.
Inwestor: Nadlesnictwo Susz,
14-240 Susz, ul. Piastowska 36B
Projektant: Rafal Rutkowski, 14-300 Morag, Malinowa 10
Projektant:

16 wrzesnia 2021




INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONIE
ZDROWIA

INFORMACJA O PROWADZENIU ROBOT | ZAGROZENIACH

Calty teren budowy zostanie wygrodzony i zabezpieczony przed dostepem oséb
nieupowaznionych, a zwlaszcza dzieci, zabezpieczenie- ogrodzenie z siatki stalowe;j
oraz oznakowanie terenu tablicami ostrzegawczymi. Wysokos¢ ogrodzenia terenu
powinna wynosi¢ co najmniej 150cm. Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak
wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.

Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorych istnieje zrédto zagrozenia np.
mozliwo$ci spadania z gory przedmiotéw lub materiatow nalezy oznakowacé i ogrodzic¢
poreczami bgdz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie moze
wynosié mniej niz '/1, wysoko$ci, z ktérej moga spadaé przedmioty i materiaty- jednak
nie mniej niz 6 metréw.

BEZPIECZENSTWO PROWADZENIA ROBOT

Wszystkie materiaty budowlane do wykonania robét zostang dostarczone przez
wytworce lub firme handlujgca materiatami budowlanymi.

Montaz elementdéw konstrukcyjnych odbywac sie bedzie bez dodatkowego utwardzenia
placu budowy- utwardzenie naturalne istniejgce.

Montaz wszystkich elementéw wykonywany musi by¢ przez pracownikéw- ekipe
przeszkolong do prac na wysokosciach posiadajgca odpowiednie uprawnienia i
zaswiadczenia oraz wyposazong w kaski ochronne wraz z niezbednymi
zabezpieczeniami oraz odpowiednig odziezg ochronng.

Sprzet i urzgdzenia budowlane powinny charakteryzowac sie wtasciwg jakoscig i
sprawnoscig techniczna.

INFORMACJA O PROWADZENIU INSTRUKTAZU DLA
PRACOWNIKOW

Petnigcy funkcje kierownika budowy musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia do
petnienia funkcji kierownika budowy. Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy
kierownik dokonuje instruktazu dotyczgcego sposobu i technologii prowadzenia rob6t
budowlanych i montazowych, a takze bezpieczenstwa jakie nalezy zachowa¢ podczas

pracy.
GOSPODARKA MATERIALOWA PRZY PROWADZENIU ROBOT

Wiekszos¢ materiatow po przywiezieniu na plac budowy bedzie wbudowana. W
sktadzie materiatow budowlanych przechowywane bedg: kruszywo, cement, wapno,
materiaty izolacyjne i pokryciowe oraz murarskie.

Materiaty, ktore bedg na placu budowy powinny by¢é odpowiednio zabezpieczone pod
wzgledem bhp:

o materiaty powinny by¢ skltadowane w miejscu wyrownanym do poziomu,

o materiaty drobnicowe utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 metry,
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow,



o stosy materiatbw workowatych powinny by¢ uktadane krzyzowo i nie przekraczac 10
warstw.

IV.UWAGI KONCOWE | ZAGOSPODAROWANIE SOCJALNE
PLACU BUDOWY

Zaplecze socjalne dla pracownikdéw proponuje sie zlokalizowa¢ w barakowozie lub
budynku gospodarczym wyposazonym w odpowiednie warunki higieniczno- sanitarne
wraz z stotdwka, z ktérego ekipa budowlana bedzie mogta korzysta¢ tylko w godzinach
pracy.

Budowa powinna posiada¢ komplet wymaganych przepisami dokumentéw
takich jak dziennik budowy itp.

V. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PLACU BUDOWY

Powierzchnia wygrodzonego placu budowy okoto 800m?, w tym miejsce na sktadowanie
materiatdw budowlanych okoto 200m?.

OPRACOWAL.:
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Zestawienie powierzchni
potaci dachowych

Ozn. Powierzchnia [m 2] ilos¢ [szt.]

A 82,44 2

B 61,05 1

C 30,16 1

D 10,30 1
Razem: 266,39 m?2

ZAKEAD BUDOWLANY ADAM SZYMANSKI

14-200 ltawa, ul. Rolna 34
tel. 505 102 476, 502 932 575; e-mail szymanskiilawa@gmail.com

PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZOR, WYKONAWSTWO
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dtugosc¢ potaci 524
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Nadlesnictwo Susz dz. nr 156/4 Budowa budynku
ul. Piastowska 36B obr. geod. 4 m.Susz gospodarczego
14-240 Susz pow. itawski
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| ptatew RP100X60x5 R :
| E
| ptatew RP100X60X5 R i
| I
| ptatew RP100X60XS R i
| |
:| ptatew RP100X60x5 R |:m
| EE] 716,7 o 133 4564 %
ptafew RPT00x60x5 ~ qu
> stup bt 7 stup 7 stup
Y/ v w4
%é HEA140 %Z HEA140 %% HEA140

3 stopa fund.
80x80

/

@

istn. utwardzenie terenu

topa fund.
iSFb—S p
80x80

z betonowej kostki brukowej

PRZEKROJ B-B

®

O stopa fund.
80x80

Inwestor: Adres budowy: Zadanie:
Nadlesnictwo Susz dz. nr 156/4 Budowa budynku
ul. Piastowska 36B obr. geod. 4 m.Susz gospodarczego
14-240 Susz pow. itawski
Tytut rysunku: PRZEKROJE
Projektant: Skala:
1:100

Data:
lipiec 2021

Branza:

Architektura

Numer rysunku:

4
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40 365 365 470 40
80 285 80 285 80 390 80
W stopa fund. W W
; 80x80 @
1] 1] »] 1]
>
Q
stopa fund.
NE2 60x60
-] 3
>
Q
SF1 @
@ @ @ @
§Fi @
3] H
@ 5F1
3] 2]
SFi @
3] H

kotwy fajkowe M20

bz A

szczegot stopy SF1
80
25 30 25

7,54
7/

strzemiona 26 )
siatka @12 o oczkach 15x715

UWAGA:

Beton B20

Stal A-IlIN Rb500
Otulina zbrojenia 5 cm

ZAKLAD BUDOWLANY ADAM SZYMANSKI

14-200 ltawa, ul. Rolna 34
tel. 505 102 476, 502 932 575; e-mail szymanskiilawa@gmail.com
PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZOR, WYKONAWSTWO

Inwestor: Adres budowy: Zadanie:
Nadlesnictwo Susz dz. nr 156/4 Budowa budynku
ul. Piastowska 36B obr. geod. 4 m.Susz gospodarczego
14-240 Susz pow. itawski
PROJEKT
Tytut rysunku: 7
RZUT FUNDAMENTOW
Projektant: Skala:
1:100
ata: L.
lipiec 2021
Branza: Numer rysunku:
Konstrukcja 1




rama 2
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1388

rama 1

300

450

450

450

1280
rygiel
’ HEAT40
o % 1 % 1\ 40 Tz
“ rygiel usztywn. \T
[ % Ritoox1ooss stezenie |
I 16 }
! | 1
| ! stupek poszycia 1
| SERK 100x100x5 1
X I
- Il
| Il
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| Il
} steZenie } }
I rama 1’ 16 i
| Il
| Il
| Il
| Il
| Il
| Il
| |

| |
| 365 | 365 I 470 |42
| 11
| I
| !
| il rygiel
} rygiel I ’/-/EA 140
} ’HEA 140 } ‘
|
! stezenie !
216 }
|
|

216

rygiel usztywn.
; RK100x100x5

rama 2’

stup
HEA140

\
\

} rygiel usztywn.
! ;RK 100x100x5

stup
HEA140

ZAKLAD BUDOWLANY ADAM SZYMANSKI

14-200 ltawa, ul. Rolna 34
tel. 505 102 476, 502 932 575; e-mail szymanskiilawa@gmail.com
PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZOR, WYKONAWSTWO

Inwestor: Adres budowy: Zadanie:

Nadlesnictwo Susz dz. nr 156/4 Budowa budynku

ul. Piastowska 36B obr. geod. 4 m.Susz gospodarczego

14-240 Susz pow. itawski
PROJEKT
Tytut rysunku:
RZUT KONSTR. PRZYZIEMIA
Projektant: Skala:
1:100
Dal

“Wrzesien 2021

Branza: Numer rysunku:

Konstrukcja 2




12600

rygiel
HEA 140

[33

ptatew RP100x60x5
S
S
ptatew RPIOOX60X5 a
S
ptatew RPIOOX60XS a
S
=)
ptatew RP100x60x5 -
s =
3650 3650 ™ ) 4700
g K
~
ptatew RP100x60x5
S
ptatew RPIOOX60XS a
S
S
ptatew RP100x60x5

4367

C stup
HEAT40

Zestawienie elementow

dla jednej ramy

: ;52/54 0
.

przekrdj | diugosé ilos¢ Razem | masa jedn.| masa calk,
Nr.el.| element [m] [st] [m] [kg/m] kg

1 stup | HETGO0A | 4,347 4 17,368 24,7 429,48

2 | rygel | HEWO0A | 12800 1 12,80 24,7 316,16

3| Pogsiawa | b 2soxt0 | 0,25 4 100 24,7 19,63

4 | Glgica | pissoxno 0,18 4 0,72 24,7 10,17

5 | Zeberka | pi50xs 0,11 1 1662 1662 5,53

6 | eberka | bisoxs 0,16 1 3446 3446 9,65
RAZEM [kg] 790,62
Naddatek na spoiny 1,8% 14,23
Naddatek na Scinki 2% 16,10
0GOtEM [kg/element] 820,95

dodatkowo stezenie @16 w ilosci 45,92mb dla wszystkich ram

5F7 stopa fund.
" 80x60

UWAGA:

Stal S 235JR

ZAKLAD BUDOWLANY ADAM SZYMANSKI

14-200 ltawa, ul. Rolna 34
tel. 505 102 476, 502 932 575; e-mail szymanskiilawa@gmail.com
PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZOR, WYKONAWSTWO

Inwestor: Adres budowy: Zadanie:

Nadlesnictwo Susz dz. nr 156/4 Budowa budynku

ul. Piastowska 36B obr. geod. 4 m.Susz gospodarczego

14-240 Susz pow. itawski
Tytut rysunku:
Rama R1
Projektant: Skala:
1:50

Data:

wrzesien 2021

Branza: Numer rysunku:

Konstrukcja 3




rygiel ramy r2

12600

133

3650

365

4347

4700

4367

C stup
HEAT40

Zestawienie elementow
dla jednej ramy

przekrdj | dtugosé ilos¢ Razem | masa jedn.| masa calk,
Nr.el.| element [m] [s4] [m] [kg/m] kg

1 stup | HEGOA | 4,347 4 17,368 24,7 429,48

2 | rygiel | HE10A | 12800 1 12,80 24,7 316,16

3 | Pogsiawe | b osoo | 0,25 4 100 24,7 19,63

4 | glgica | pissoxno 0,18 4 0,72 24,7 10,17

5 | Zeberka | pisoxs 011 1 1662 1662 553

6 | eberka | pisoxs 0,16 1 3446 3446 9,65
RAZEM [kg] 790,62
Naddatek na spoiny 1,6% 14,23
Naddatek na Scinki 2% 16,10
0GOtEM [kg/element] 820,95

C stup
HEAT40

stopa fund.

(SF1—L—

7 80x80
UWAGA:
Stal S 235JR

ZAKLAD BUDOWLANY ADAM SZYMANSKI

14-200 ltawa, ul. Rolna 34
tel. 505 102 476, 502 932 575; e-mail szymanskiilawa@gmail.com
PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZOR, WYKONAWSTWO

Inwestor: Adres budowy: Zadanie:

Nadlesnictwo Susz dz. nr 156/4 Budowa budynku

ul. Piastowska 36B obr. geod. 4 m.Susz gospodarczego

14-240 Susz pow. itawski
Tytut rysunku: '
Rama R1
Projektant: Skala:
1:50

Data:

wrzesien 2021

Branza: Numer rysunku:

Konstrukcja 4




13877

ptatew RP100x60x5 S
2
ptatew RP100x60x5
>
=
ptatew RP100x6
\50/ ) 4500 - ) \50;1/ )
il S 1] il
ptatew RP100x60x5 ~
= 3
~
S (¢! tup
ptatew RP100x60x5 N HEA 740
/
S od ramy 1
ptatew RP100x60x5
S
= l
stu
stup % @ P stup
HEAT40 7 , HEATAO HEAT40
i’
AN
Zestawienie elementow
dla jednej ramy
rzekréj | dtugosc ilos¢ Razem | masa jedn.| masa catk|| .
Nr.el. | element P ! [m] [s4] [m] [kg/m] kg LSJ:/aV|ASGéA\35JR
1 stup HE140A 4,347 3 13,041 24,7 322,11
2 rygiel HE140A 13,877 1 13,877 24,7 342,76
’ pag{sjg a" | bl 200 o5 ’ R add 2 ZAKEAD BUDOWLANY ADAM SZYMANSKI
4 | gigwca | g seoxto 0,18 3 0,54 24,7 7,63
Seberka 14-200 ltawa, ul. Rolna 34
stupa : g g g . tel. , ; e-mail szymanskiilawa@gmail.com
5 stup bL.50x8 on 2 132 1662 414 I. 505 102 476, 502 932 575 il Kiil il
6 zi%/["ga bLEOXE 0,16 ” 192 3446 723 PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZOR, WYKONAWSTWO
Inwestor: Adres budowy: Zadanie:
RAZEM [kgl 696,59 Nadlesnictwo Susz dz. nr 156/4 Budowz budynku
i ospodarczego
Nadiatek 12 spaiy 16% S | rgmines | e
Naddatek na $cinki 2% 14,22 PROJEKT
UGétEM [kg/e[emenf] 725,39 Tytut rysunku: R R2
ama
Projektant: Skala: 1 50
Data: L
wrzesien 2021
Branza: Numer rysunku:
Konstrukcja 5




13877

4500 , 4500 n 4500 o AN
l M~
od ramy 1
|
sty
stup = @ P stup
HEAT40 7 , HEATAO HEAT40
7
ASSSSSSSSSN
Zestawienie elementow
dla jednej ramy
przekrdj | dtugosc ilos¢ Razem | masa jedn.| masa cafk. UWAGA
Nr.el.| element [m] [s24] [m] [kg/m] kg] .
Stal S 235JR
7 stup HE140A 4,347 3 13,041 24,7 322,11
2 rygiel HE140A 13,877 1 13,877 24,7 3427
3| P | om0 | 025 o5 add 2 ZAKEAD BUDOWLANY ADAM SZYMANSKI
4 | gigwca | g ssoxto 0,18 0,54 24,7 7,63
Seberka 14-200 ltawa, ul. Rolna 34
5 stupa bL.50x8 on 12 132 1662 414 tel. 505 102 476, 502 932 575; e-mail szymanskiilawa@gmail.com
6 Z f_%fg a bl.60x8 0,16 ” 192 3446 723 PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZOR, WYKONAWSTWO
Inwestor: Adres budowy: Zadanie:
RAZEM [kgl 698,59 Nadlesnictwo Susz dz. nr 156/4 Budowa budynku
Naddatek na spoiny 1,8% 1257 ul. Piastowska 36B obr. geod: 4 m.$usz gospodarczego
’ 14-240 Susz pow. itawski
Naddatek na Scinki 2% 14,22 PROJEKT
0GOtEM [kg/element] 725,39 TV S
Rama R2'
Projektant: Skala:
1:50

Data:

wrzesien 2021

Branza: Numer rysunku:

Konstrukcja 6
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ZAKLAD BUDOWLANY ADAM SZYMANSKI

14-200 ltawa, ul. Rolna 34
tel. 505 102 476, 502 932 575; e-mail szymanskiilawa@gmail.com
PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZOR, WYKONAWSTWO

Inwestor: Adres budowy: Zadanie:
Nadlesnictwo Susz dz. nr 156/4 Budowa budynku
ul. Piastowska 36B obr. geod. 4 m.Susz gospodarczego
14-240 Susz pow. itawski
Tytut rysunku:

RZUT KONSTR. DACHU

Projektant:

Skala:

1:100

> Wrzesien 2021

Branza: Numer rysunku:

Konstrukcja 7




1833

1216 | 000 | 1000 | 1000 w00 | 000 | 000 | 1216
8450
Zestawienie elementéw
dla jednego wigzara
przekrdj | dlugosé ilos¢ Razem
Nr.el.| element [m] [szt] [m]
1 | pas gérny | RK 60x5 4,583 2 10,376
2 | pas dolny | RK 60x5 8,450 7 9,750
3 stupek RK 60x5 0,461 2 0,784
4 | krzysulec | RK 40x5 1,261 2 2,848
5 stupek | RK 40x5 | 0,877 2 1662
6 | krzyzulec | RK 40x5 1600 2 3446
7 | stupek | RK 40x5 1297 2 2548
8 | krzyzulec | RK 40x5 1,952 2 4,138
9 stupek | RK 40x5 1,708 1 1,709

tgczna masa jedn, masa catk.

przekréj d{tjn%]os'é [kg/mb] Ikal

RK 60x5 18,538 8,42 156,09
RK 40x5 15,722 528 83,01

RAZEM [kg] 239,10
Naddatek na spoiny 1,6% 4,30

Naddatek na Scinki 2% 4,87

0GOtEM [kg/element] 248,27

UWAGA:

Stal S 235JR
spoina 3mm

ZAKELAD BUDOWLANY ADAM SZYMANSKI

14-200 ltawa, ul. Rolna 34

tel. 505 102 476, 502 932 575; e-mail szymanskiilawa@gmail.com

PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZOR, WYKONAWSTWO

Inwestor: Adres budowy: Zadanie:

Nadlesnictwo Susz dz. nr 156/4 Budowa budynku

ul. Piastowska 36B obr. geod. 4 m.Susz gospodarczego

14-240 Susz pow. itawski
Tytut rysunku: B
Wigzar kratowy k1
Projektant: Skala:
1:50

Data:

wrzesien 2021

Branza:

Konstrukcja

Numer rysunku:

8




1833

170 L w00 | 1000 | 1000 000 | 000 | 000 | 1216
7395
Zestawienie elementéw
dla jednego wigzara
przekréj | diugosé ilos¢ Razem
Nr.el.| element [m] [s74] [m]
1a | pas gorny | RK 60x5 4,583 1 4,583
b | pas dolny | RK 60x5 | 3463 1 3,463
2 | pas dolny | RK 60x5 7,395 7 7,395
3 stupek | RK 60x5 0,461 2 0,784
4 krzyzulec | RK 40x5 1281 2 2848
5 stupek | RK 40x5 | 0,877 2 1662
6 | krzyzulec | RK 40x5 1600 2 3446
7 stupek | RK 40x5 1297 2 2,548
8 | krzyzulec | RK 40x5 1,952 2 4,138
9 stupek | RK 40x5 1708 1 1709

taczna | masa jedn| masa catk.

przekroj dyftjn%os'é [kg/mb] kgl

RK 60x5 16,314 8,42 137,36
RK 40x5 15,722 528 83,01

RAZEM [kg] 220,38
Naddatek na spoiny 1,6% 397

Naddatek na Scinki 2% 4,49

0GOtEM [kg/element] 228,64

UWAGA:

Stal S 235JR
spoina 3mm

ZAKELAD BUDOWLANY ADAM SZYMANSKI

14-200 ltawa, ul. Rolna 34

tel. 505 102 476, 502 932 575; e-mail szymanskiilawa@gmail.com

PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZOR, WYKONAWSTWO

Inwestor: Adres budowy: Zadanie:

Nadlesnictwo Susz dz. nr 156/4 Budowa budynku

ul. Piastowska 36B obr. geod. 4 m.Susz gospodarczego

14-240 Susz pow. itawski
Tytut rysunku: R
Wigzar kratowy k1a
Projektant: Skala:
1:50

Data:

wrzesien 2021

Branza:

Konstrukcja

Numer rysunku:

9




1833

1217 | 1217 | 1217 | 1217 | 1217 | 1217 | 1217 | 1217

9750

Zestawienie elementow
dla jednego wigzara

Nr el | ‘ przekrdj | dtugosé ilos¢ Razem
rel.| elemen [m] [szt] [m]
1 | pas gorny | RK 60x5 5,188 2 10,376
2 pas dolny | RK 60x5 975 7 9 750
3 stupek RK 60x5 0,392 2 0,784
4 | krzyzulec | RK 40x5 1424 2 2,848
5 stupek RK 40x5 0,831 2 1662
6 | krzyzulec | RK 40x5 1723 2 3,446 UWAGA:
7 stupek RK 40x5 1274 2 2,548 Stal S 235JR
8 | krzysulec | RK 40x5 | 2069 2 4,138 spoina 3mm
9 stupek RK 40x5 1,709 1 1,709
. f j G
przekisj | qoenes mase Jbed”- nase caik. ZAKLAD BUDOWLANY ADAM SZYMANSKI
(m] [kg/mb] | kgl 14-200 ltawa, ul. Rolna 34
RK 60x5 20,910 842 176,06 tel. 505 102 476, 502 932 575; e-mail §zymansklllawa@gmall.com
PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZOR, WYKONAWSTWO
RK 40x5 76,357 5,28 85,33 Inwestor: Adres budowy: Zadanie:
Nadlesnictwo Susz dz. nr 156/4 Budowa budynku
RAZEM [kg] 262,40 ul. Piastowska 36B obr. geod. 4 m.Susz gospodarczego
Naddatek na spoiny 1,6% 4,72 14-240 Susz pow. itawski
Naddatek na Scinki 2% 534 PROJEKT
0GOtEM [kg/element] 2725 e Wigzar kratowy k2
Projektant: Skala:
1:50
Data: L
wrzesien 2021
Branza: Numer rysunku:
Konstrukcja 1 O




34 1217 | 1217 | 1217 | 1217 | 1217 | 1217 | | 134
7570
Zestawienie elementow
dla jednego wigzara
przekréj | diugosé ilos¢ Razem
Nr.el. | element [m] [s74] [m]
1 | pas gérny | RK 60x5 4,049 2 8,098
2 | pas dolny | RK 60x5 72570 1 72570
3 stupek RK 60x5 0,392 2 0,784
4 krzyzulec | RK 40x5 1424 2 2848
5 stupek RK 40x5 0,831 2 1662
6 krzyzulec | RK 40x5 1723 2 3,446
7 stupek RK 40x5 1274 2 2,548
8 krzyzulec | RK 40x5 2,069 2 4,138
9 stupek RK 40x5 1,709 7 1,709
.. | taczna masa jedn, masa catk.
przekroj <A
HIGOSE | kgymb] | [kal
RK 60x5 16,524 8,42 138,53
RK 40x5 16,351 528 86,33
RAZEM [kg] 224,86
Naddatek na spoiny 1,6% 4,05
Naddatek na Scinki 2% 4,58
0GOtEM [kg/element] 2335

526

Zestawienie elementow

dla jednego wigzara

114

UWAGA:
Stal S 235JR
spoina 3mm

ZAKEAD BUDOWLANY ADAM SZYMANSKI

14-200 ltawa, ul. Rolna 34
tel. 505 102 476, 502 932 575; e-mail szymanskiilawa@gmail.com
PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZOR, WYKONAWSTWO

przekrdj | dtugosé ilos¢ Razem
Nr.el.| element [m] [st] [m]
1 | pas gorny | RK 60x5 1536 2 3,072
2 | pas dolny | RK 60x5 2,889 1 2,889
stupek RK 40x5 0,402 1 0,402
.. | taczna | masa jedn|masa catk.
przekrdj d}ﬁ%]ogé [kg/mb] kg
RK 60x5 5961 8,42 50,19
RK 40x5 0,402 5,28 2,12
RAZEM [kg] 52,31
Naddatek na spoiny 1,6% 0,94
Naddatek na Scinki 2% 107
OGOtEM [kg/element] 54,32

Inwestor: Adres budowy: Zadanie:

Nadlesnictwo Susz dz. nr 156/4 Budowa budynku

ul. Piastowska 36B obr. geod. 4 m.Susz gospodarczego

14-240 Susz pow. itawski
Tytut rysunku: .
Wigzary kratowe k2a, k2b
Projektant: Skala:
1:50

Data:

wrzesien 2021

Branza: Numer rysunku:

11

Konstrukcja




PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA Elektryczna
Nadlesnictwo Susz,
INWESTOR 14-240 Susz, ul. Piastowska 36B

OBIEKT Budowa budynku gospodarczego

TEMAT Instalacje elektryczne

dz. nr 156/4, obr. ew. 280706_4 m. Susz, gm.
Susz, pow. itawski

ADRES

Oswiadczam, ze niniejszy projekt zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

(art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. 06.156.11

Projektant:

16 wrzesnia 2021




1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego branzy elektrycznej instalacji elektrycznej
w zwigzku z zaprojektowaniem budynku gospodarczego
na dz. nr 156/4, obreb 0004 m.Susz, gm. Susz, pow. itawski

Podstawa opracowania.

Projekt architektoniczny.
Zlecenie inwestora.
Inwentaryzacja w terenie.

Obowigzujgce przepisy, normy i katalogi.

Zakres opracowania.

Zasilanie obiektu.

Wewnetrzne instalacje elektryczne.
Rozdzielnica elektryczna.
Instalacja elektryczna w budynku.
Instalacja przeciwprzepieciowa.

Ochrona od porazen.



2.1Zasilanie obiektu.

Przedmiotem opracowania jest zasilenie w energie elektryczng projektowanego
budynku gospodarczego na dz. nr 156/4, gm. Susz, obreb 0004 - Susz, gm. Susz,
pow. itawski. Projektuje sie zasilanie budynku z istn. budynku gospodarczego

poprzez wewnetrzng linie zasilajgca.

2.2 Wewnetrzne instalacje elektryczne.

Projektuje sie nastepujgce obwody rozdzielcze (wewnetrzne linie zalicznikowe WLZ):

YDY 5x10mm? o dt. 1=13,5m z istniejacego budynku gospodarczego do proj.

rozdzielnicy.

2.3 Rozdzielnica

Projektuje sie rozdzielnice jako rozdzielnice natynkowa,
2x18m 36-cio modutowe (stopien ochrony obudowy IP44). Projektowane rozdzielnice
nalezy zamocowac na wys. ok. h=1,4m mierzagc od poziomu posadzki do dolnej
krawedzi tablicy.

Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w  aparature elektryczng rozdzielczg
i zabezpieczajgcg zgodnie ze schematami. Projektuje sie aparature elektryczng
rozdzielczg i zabezpieczajgcy.

Miejsce lokalizacji poszczegolnych rozdzielnic przedstawiono na rzutach budynku.

2.4 Instalacja elektryczna w budynku.

Instalacje elektryczne budynku wykona¢ w uktadzie TN-S.
2.4.1 Instalacja oswietleniowa.

W pomieszczeniach nalezy stosowaC oprawy oswietleniowe wedtug wskazan

estetycznych inwestora.

Instalacje do ww. opraw prowadzi¢ przewodami typu YDYp 3, 4, 5x1,5 mm?

w tynku.



Wysokos¢ montazu wytgcznikow 1,4m.

Rozmieszczenie opraw pokazano na rysunkach.
2.4.2 Instalacja gniazd wtykowych.

Rozmieszczenie gniazd pokazano na rysunkach.
Instalacje gniazd wtykowych prowadzié¢ przewodami typu YDYp 3x2,5mm? w tynku.

Gniazda instalowac na poszczegolnych wysokosciach od poziomu posadzki:

- pomieszczenia gospodarcze - 1,4m

Nalezy zastosowaC osprzet szczelny |P44. Projektuje sie osprzet natynkowy.
(wytaczniki, puszki rozgatezne).

2.4.3 Instalacja wyrownawcza giéwna i miejscowa:

W projektowanym budynku, w dolnej kondygnacji nalezy wykona¢ szyne
wyrownawczg bednarkg ocynkowang FeZn 25x4. Do szyny wyréwnawczej nalezy
podtgczy¢ wszystkie instalacje, zbiorniki, konstrukcje stalowe (stelaze, poétki), zaciski
PE w tablicach, konstrukcje stalowe wyposazenia technologicznego budynku. Szyne
wyréwnawczg nalezy uziemi¢. Rezystancja szyny R<10 Q.

2.5 Instalacja przeciwprzepieciowa.

Dla zapewnienia ochrony przed przepieciami urzgdzen technologicznych nalezy

zainstalowac ograniczniki przepiec.

2.6 Ochrona od porazen.

Projektuje sie ochrone wg PN-IEC 60364-4-41 czyli samoczynne wytgczanie
zasilania poprzez bezpieczniki topikowe, wytgczniki nadmiarowo-prgdowe jako
ochrona przed dotykiem posrednim i izolowanie czesci czynnych dla ochrony przed
dotykiem bezposrednim oraz wytgczniki roéznicowo-prgdowe jako uzupetnienie
ochrony przed dotykiem bezposrednim.

Ochrone nalezy sprawdzi¢ po wykonaniu montazu.
Uktad instalacji TN-S.

3 Uwagi ogolne.

3.1 Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z BHP, PBUE oraz przepisami norm:
PN-76/E-05125, PN-IEC 60364, PN-IEC 364-4-481 i N SEP-E-004.
3.2 Po wykonaniu robot nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary odbiorcze.



3.3 Obwody instalacji elektrycznych oraz tablice bezpiecznikowe powinny by¢
opisane w sposob trwaty.

3.4 Wszystkie przewody kabelkowe YDYp winny posiada¢ izolacje 450/750V
i barwy zyt zgodne z wymaganiami normy.

OBLICZENIA

Obliczen dokonano dla charakterystycznych parametrow instalaciji.

> Moc elektryczna:
Pi=16,5kW

kj=0,7
Ps = 11.55 kW
> Prad obliczeniowy

I, = F I, = 11550 =29.894

° \/EXUnXCOS(p * J3%x230%0,97

Wartos¢ zabezpieczenia : 1,=3x32A
> Sprawdzenie na obcigzalno$é pragdem WLZ YDY 5x10mm?
a)
I, =29894<1, =324<1,, =524

warunek spetniony

1,6-1, <1,45-1,,
b) 1,6-32<145-52
51.2<754

warunek spetniony

> Spadek napiecia dla YDY 5x10mm? [=23m

100+ P ] U _ 100*1155%23

AU, = \ = — 3%
P ksl “ T 55%10+400°

warunek spetniony



INFORMACJA BIOZ

a. Zamierzenie inwestycyjne i kolejnos¢ realizacji
o Whytrasowanie instalacji i wyznaczenie lokalizacji punktéw montazu osprzetu,
e Przygotowanie podtoza pod rozdzielnice,
e Przygotowanie podtoza pod puszki instalacyjne,
e Montaz i osadzenie puszek instalacyjnych,
e Rozprowadzenie przewodow,
e Montaz rozdzielnic elektrycznych,
e Montaz potgczen wyréwnawczych,
o Wykonanie pomiardw rezystancji izolacji instalacji,
o Wykonanie pomiardw rezystancji uziemien,
e Odbiodr i zatgczenie urzadzen pod napiecie,

b. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
Roboty prowadzone na terenie budowy. Wystepuje konieczno$¢ recznego wykonywania robét
przy uzyciu elektronarzedzi. Demontaz istniejgcych urzadzen i czedci instalacji wykonaé w
stanie beznapieciowym. Prace wykonywa¢ z zachowaniem nalezytych srodkéw ostroznosci i
przepisow BHP.

C. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do robot szczegolnie niebezpiecznych.
Przed przystgpieniem do wykonania prac kierownik robét winien przedstawi¢ plan BIOZ w
formie instruktazu stanowiskowego w miejscu pracy.

d. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét.

Firma wykonawcza powinna posiada¢ odpowiedni sprzet do prac instalacyjnych. Pracownicy
powinni posiada¢ odpowiedni sprzet ochrony osobistej. Pracownicy powinni posiadac
uprawnienia ,,E”.
Brygada powinna posiadac tgcznosc¢ telefoniczng i instytucjami alarmowymi umozliwiajgcymi
szybkg ewakuacje na wypadek wystgpienia zagrozen.
Dopuszcza¢ do robdt pracownikédw przeszkolonych i posiadajgcych aktualne badania
lekarskie.

OPRACOWAL:
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Oznaczenia:

| Iwody i przewody odprowadzajqce

FeZn @ 8 mm

ZK Itqcze kontrolne

= Uziom miedziowanym pretem
pogrgzalnym

UWAGA

1. Uziom wykonac¢ pretami miedziowanymi pogrgzalnymi lub
alternatywnie uziom otokowy wykona¢ bednarkg FeZn 30x4,
ktadqgc jg na gtebokosci min 0,6 m w odlegtosci ok. 1,5 m od
sciany budynku.

2. Wyprowadzenia uziemienia do ztgczy kontrolnych
wykonac¢ bednarkg FeZn 30x4.
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