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I1. Wyliczenie zawartosci dokumentow dotaczonych do projektu.

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych
2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do izby samorzadu zawodowego

3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
1 zasadami wiedzy techniczne;j

III. Wyliczenie zawartosci czeSci rysunkowej projektu:

Rys. nr 1. Plan orientacyjny 1: 10 000
Rys. nr 2. Plan zagospodarowania terenu 1:100

Rys. nr 3. Pompownia $ciekow
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1. Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem projektowanego przedsiewzigcia jest modernizacja istniejacej pompowni §ciekow
zlokalizowanej na dziatce 650/1 w Miynach gm. Rudniki.

Projektowana inwestycja ma na celu poprawe bezpieczenstwa odprowadzenie Sciekow
sanitarnych z wsi Mlyny do istn. uktadu kanalizacyjnego wsi Rudniki i dalej do gminnej oczyszczalni
sciekow w Rudnikach.

Zakres rzeczowy projektowanej inwestycji - przedstawia sie nastepujaco :

Wyszczegodlnienie Jedn. Hosé
1. Pompownia wraz z uzbrojeniem towarzyszacym o parametrach:
Q=4,01/s, H=25,4 m st.w. , P=6,7 kW - 2 pompy: kpl. 1

- pompownia $ciekow zamontowana w podziemnym zbiorniku z polimerobetonu ¢ 1500 mm
- linia kablowa energetyczna zasilajgca pompownie $cickow

4. Uzbrojenie rurociagéow
- studzienka rewizyjna bet. ¢ 425PE mm zabudowana na istniejagcym kanale Dn200 kpl 1
2. Rurociagi :

- rurocigg cisnieniowy PE ¢ 90/5,4 mm - uktadany w wykopie

- rurociag grawitacyjny ©200/5,9 mm PVC-U - uktadany w wykopie

8

3,9
3,0

8

2. Bilans ilosci sciekéw
Bilans $ciekow dla wsi Mtyny opracowano dla okresu perspektywicznego i zgodnie
z Koncepcja programowa gospodarki Sciekowej zlewni "Rudniki" przedstawia si¢ nastepujaco:

i Ilos¢ Sciekow
L.p. Wies I\’Iiaﬁdl(fncy qi Qsrd | Qmaxd Qmaxh
m m’/mk*d | m’d m’/d m’/h Vs
1 Mtyny 326 0,075 24,5 48,9 4,1 1,1

3. Charakterystyka terenu inwestycji

a) Warunki geotechniczne

Z wykonanych badan dla wynika, ze w podtozu budowlanym pod nadkltadem gleby lub gruntu
nasypowego zalega grunt rodzimy reprezentowany generalnie przez utwory ziarniste w postaci piasku
Srednioziarnistego 1 piasku gruboziarnistego ze zwirem 1 otoczakami, stanu technicznego
sredniozageszczonego 1 zageszczonego (ID=0.50 — 0.70). Wsrdéd utworow ziarnistych lub ponizej
nich wystepuja utwory spoiste w postaci piasku gliniastego, piasku gliniastego z czg¢$ciami
organicznymi, gliny piaszczystej z otoczakami oraz gliny pylastej, stanu technicznego
twardoplastycznego (IL=0.20) i plastycznego (IL=0.30).

W trakcie prowadzonych prac terenowych (maj 2022) do giebokosci wykonywanych wiercen
nie stwierdzono wystepowanie wody gruntowej. Obecnos¢ wody gruntowej oraz poziom stabilizacji
lustra wody gruntowej uzalezniony jest gldwnie od intensywnos$ci opadéw atmosferycznych.

Warunki geotechniczne dla posadowienia proj. kanalizacji sanitarnej ustalono zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 .
(Dz.U. 2012 r., poz. 463). Projektowana liniowa inwestycja zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej

b) Uzbrojenie terenu inwestycii

Na terenie projektowanych robot wystepuja nastepujace rodzaje uzbrojenia :
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna Dn200

- kanalizacja sanitarna cisnieniowa Dn90

- linie energetyczne kablowe
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4. Rozwiazanie techniczne inwestycji

4. 1 Ogodlny opis rozwiagzania

Z uwagi na bardzo zty stan techniczny istniejagcej pompowni zlokalizowanej na dzialce 650/1
obrgb Mlyny do ktorej planuje si¢ doprowadzaé Sscieki z budowanej obecnie kanalizacji sanitarnej
cisnieniowej dla wsi Mtyny, koniecznym staje si¢ jej pilna modernizacja..

Po wizji w terenie i ocenie stanu technicznego istniejgcej pompowni Dnl1500 wykonanej
z poliestrow zaleca si¢ dla zagwarantowania dlugotrwatej i bezawaryjnej pracy zabudowe obok
istniejgcej pompowni nowej pompowni Dn 1500 wykonanej z polimerobetonu.

4. 2 Pompownia sciekow.
Opis pompowni

Nowa pompownia zlokalizowana bgdzie w obok istniejgcej w granicy istniejgcego ogrodzenia.
Przyjeto pompownig prefabrykowang wykonang z polimerobetonu o $rednicy @1500 mm, H=3,6 m.
W zbiorniku pompowni zamontowane beda dwie pompy zatapialne pracujgce przemiennie.
Obliczeniowy punkt pracy pompy

Q=401l/s, H=254mst w, P=6,7kW , wirnik typu Vortex o przelocie 50 mm
Pompy o cigzarze 95 kg opuszczane beda do zbiornika (i wyjmowane) po prowadnicach rurowych
za pomocg trojnogu z bloczkiem. Potaczenie pompy z rurociggiem ttocznym nastepuje samoczynnie
za pomocg stopy sprzegajacej zamontowanej na stale w zbiorniku. Rurociag tloczny kazdej z pomp
o srednicy Dn80 mm wykona¢ ze stali nierdzewnej oraz uzbroi¢ w zawdr zwrotny 1 zasuwe odcinajgca
Dn80. Na potgczeniu rurociggéw DN80O w pompowni projektuje si¢ zabudowaé¢ *Iacznik hydrantowy
z zaworem Dn50 przeznaczony do ptukania rurociggu @90PE. Ptukanie woda lub sprezonym powietrzem
prowadzi¢ okresowo za pomocg wozu asenizacyjnego lub przewoznego agregatu sprezarkowego.

Na rurociggu wlotowym Dn200 bezposrednio przy zbiorniku pompowni zabudowaé zasuwe
odcinajaca Dn200 kot. z obudowg i skrzynka uliczna.

Montaz zbiornika pompowni

W podtozu pod warstwa gleby (0,3 m) zalegaja piaski gliniaste z czg¢Sciami organicznymi
(1,1 m) ponizej piasek $redni . Do gltebokosci 2,0 m nie stwierdzono wystgpowania wody
gruntowej (otwor 8).

Dla tych warunkéw przewiduje si¢ mechaniczne wykonanie wykopu o $cianach pionowych
umocnionych wypraskami stalowymi. Po zabiciu §cianek szczelnych na gleb. min 4,0 m nalezy
przystapi¢ do wybrania gruntu do wymaganej giebokosci.

W przypadku pojawienia si¢ wody na glebokosci ponizej 2,0 m p.p.t. obnizenie zwierciadta wody
przewiduje si¢ za pomocg igtofiltrow. Dobrano jeden zestaw iglofiltréw po 16 igiet gieb. do 4,0 m,
srednica filtra 50 mm. Wydatek agregatu pompowego obstugujacego 1 zestaw wynosi

Q =25+30 m3/h a wysokos¢ ssania do 8 m.

Po obnizeniu poziomu wody gruntowej wykona¢ 10 cm podsypke z pospotki a nastepnie utozy¢
10 cm warstwe chudego betonu B7,5 z doktadnym wypoziomowaniem. Po zwigzaniu betonu
ustawic 1 zakotwiczy¢ zbiornik pompowni w wylewce betonowej wokot zbiornika pompowni.
Wykop zasypywac 30 cm warstwami piasku z zaggszczeniem.

Zagospodarowanie terenu pompowni

Pompownia zlokalizowana bgdzie na terenie istniejagcej pompowni w granicy istniejacego
ogrodzenia.

Po wykonaniu pompowni $ciekow nawierzchni¢ drogi odtworzy¢ poprzez rozscielenie warstwy zwiru
gr. 10 cm. .
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4. 3 Sterowanie praca pomp

Pompy sterowane sg automatycznie w zalezno$ci od poziomu $ciekow w zbiorniku pompowni.
Do pracy pompy wlaczane beda przemiennie. W przypadku gdy pompa przeznaczona do
uruchomienia nie zalaczy si¢, automatycznie zatacza si¢ do pracy druga pompa. W wyposazeniu
standardowym znajduje si¢ ponadto miedzy innymi zabezpieczenie przed suchobiegiem
1 sygnalizacja awarii. Dodatkowo projektuje si¢ montaz urzadzenia typu softstart (migkki rozruch i
zatrzymanie) dla ochrony rurociggéow przed uderzeniami hydraulicznymi.

Z uwagi na brak mozliwo$ci dwustronnego zasilania ttoczni w energie elektryczng projektuje si¢ :

e gniazdo do podiagczenia przewoznego agregatu pragdotworczego ,

e urzadzenia do radiowej sygnalizacji pracy pompowni.

4. 4 Rurociag tfoczny sciekéw.

Rurociag tloczny z pompowni dt. 3,9 m zaprojektowano z rur PE100, SDR 17, PN 1,0 MPa,
¢ 90 mm . Projektowany rurociag W90PE z nowej pompowni wlaczy¢ do istniejacego rurociggu
AD90PE bezposrednio za wyjsciem z istniejacej pompowni sciekoOw.

Rurociag ttoczny $ciekow uktadany bedzie na glebokosci 1,5 m p.p.t. w wykopie otwartym.

Z uwagi na wystepujace w podtozu grunty piaszczyste lub piaski gliniaste rurociggi w wykopach
uktada¢ na gruncie rodzimym. Po utozeniu rurociggu obsypaé go r¢cznie warstwa gruntu sypkiego
20 cm ponad wierzch rury. Nastepnie wykona¢ pozostatg czg$¢ zasypki z zageszczeniem do stopnia
Is =0,98.

4.5 Kanat grawitacyjny.

W celu przekierowania $ciekéw do projektowane] pompowni nalezy na istniejacym kanale
grawitacyjnym Dn200 zabudowa¢ studzienk¢ rewizyjnag Dn 425PE o glebokosci 2,13 m.

Wiaz studzienki zel. D400.

Od projektowanej studzienki do nowej pompowni utozy¢ rurocigg @200PVC dt. 3,0 m ze
spadkiem 0,5%. Bezposrednio przed przepompownig na kanale Dn200PVC zabudowa¢ zasuwe zel.
Dn200 z obudowa i skrzynkg uliczng.

Rurociagg grawitacyjny uktadany bedzie na giebokosci 2,1-2,2 m p.p.t. w wykopie otwartym.

Z uwagi na wystepujace w podtozu grunty piaszczyste lub piaski gliniaste rurociggi w wykopach
uktada¢ na gruncie rodzimym. Po utozeniu rurociggu obsypaé go r¢cznie warstwa gruntu sypkiego
20 cm ponad wierzch rury. Nastepnie wykona¢ pozostatg czg$¢ zasypki z zageszczeniem do stopnia
Is =0,98.

5. Uwagi koncowe

W trakcie wykonawstwa sieci kanalizacyjnej nalezy przestrzegac¢ nastepujacych norm, instrukcji itp.

- WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB

- BN-83/8836 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

- BN-62/8836-02 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne

Warunki techniczne wykonania.

-PN-92 /B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-92 /B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-EN 752-1/2000 - Zewngtrzne systemy kanalizacyjne - Pojg¢cia ogélne i definicje

- PN-EN 752-2/2000 - Zewngtrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania

- PN-EN 752-3/2000 - Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne - Planowanie

- PN-EN 752-4/2001 - Zewngtrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i oddzialywanie na Srodowisko

- Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw PVC i PE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz. II. Instalacje
sanitarne i przemystowe

- PN-EN1671/2001 — Zewngtrzne systemy kanalizacji ci$nieniowej
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Imig¢ 1 Nazwisko projektanta sporzadzajgcego informacje

. . Specjalnosé, Zakres Data .
Imi¢ Nazwisko nr uprawnien opracowania opracowania Podpis
Projektant: TR . . .
m i inz. Andrzei siecl 1 1nst. sanit. Sieci czerwiec
grmnz. J 331/88/Op kanalizacyjne 2024 1. ) -
Neustein S

Czesc opisowa

1) Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.
Przedmiotem projektowanego przedsiewzigcia jest modernizacja istniejacej pompowni $ciekow
zlokalizowanej na dzialce 650/1 w Mtynach gm. Rudniki.
2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na terenie projektowanych robdt wystepuja nastepujace rodzaje uzbrojenia:
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna Dn200

- kanalizacja sanitarna ci§nieniowa Dn90
- linie energetyczne kablowe

3) Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

a) prowadzenie prac na terenie drog publicznych

b) prace ponizej poziomu gruntu ( wykopy i montaz rurociggdéw, studni)

¢) wykonywanie robot ziemnych przy uzyciu koparek w poblizu napowietrznych linii energetycznych

d) wykonywanie robot ziemnych i montazowych w poblizu istniejagcego uzbrojenia podziemnego
(kabli energetycznych i kanalizacyjnych)

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Roboty ziemne:

Realizacja robot budowlano-montazowych begdzie si¢ odbywaé gtownie na dzialce gminnej zlokalizowanej
obok drogi gminne;j.

Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych o gl¢bokosci od 1,5 m — 4,0 m zabezpieczonych obudowami
stalowymi prefabrykowanymi o gitebokosci do 4,0 m . Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie
projektu, okreslajacego polozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych si¢ znalezé w zasiegu
prowadzonych robot. Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych, wodociggowych, kanalizacyjnych powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu
wykonywania robdt. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla osob niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokot wykopoéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru zottego. Porgcze balustrad powinny si¢ znajdowa¢ na wysokoSci
1, m nad terenem i w odlegto$ci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy
szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajacy wpadnigcie do wykopu. W przypadku przykrycia wykopu,
zamiast balustrad, teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych,
umieszczonych wzdhuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren., na ktorym sg wykonywane roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony nalezy zapewni¢ staly jego dozor.
Jezeli wykop osiggnie gltebokosé wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejScie-wejscie do
wykopu. Odleglos¢ pomigdzy zej$ciami-wejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m. Wchodzenie
do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osob urzadzeniami stuzagcymi do wydobywania
urobku jest zabronione. Kazdorazowe rozpocze¢cie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy
lub skarp. Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione w odleglosci mniejszej niz 0,6 m od
krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa obudowane lub w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli
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sciany wykopu nie sg obudowane. Ruch $rodkoéw transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie zasypywania obudowanych wykopoéw zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu i
stopniowo je usuwaé, w miare zasypywania wykopu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie nalezy dopuszcza¢ do tworzenia si¢ nawiséw gruntu. Koparka w
czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowac.

Pomigdzy $ciana wykopu, a koparka nie mogg przebywac osoby, nawet w czasie postoju koparki.

Wykonywanie robét ziemnych przy pomocy koparek w poblizu napowietrznych linii

elektroenergetycznych.

W tym przypadku nalezy bezwzglednie zachowa¢ odlegltosci bezposrednio pod liniami lub

w poziomie od skrajnych przewoddéw nie mniejsze niz:

a) 3 m - dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 k V

b) 5 m- dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV , lecz nie przekraczajacym 15 kV

¢) 10 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 15 kV , lecz nie przekraczajacym 30 kV

d) 15 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV , lecz nie przekraczajgcym 110 kV
(Odlegtosci te mierzy si¢ od najdalej wysunigtego punktu koparki)

Bezpieczna odlegltos¢ wykonywania tych robot ustala kierownik budowy w porozumieniu z gestorem
instalacji. Migjsca tych robot nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze wykonywanie
wykopow poszukiwawczych nalezy wykonywac sposobem rgcznym.

Roboty montazowe studni z prefabrykatéw zelbetowych:

Przed podniesieniem prefabrykatu zelbetowego nalezy przewidzie¢:

a) Naprowadzenie elementu na miejsce wbudowania

b) Stabilizacji elementu

¢) Uwolnienia elementu z hakow zawiesia

d) Podnoszenia elementu
Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.
W czasie podnoszenia elementow prefabrykowanych nalezy:

a) Stosowac zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu

b) Podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nie przekraczajacej dopuszczalnego

nominalnego udzwigu

c¢) Dokona¢ ogledzin zewnetrznych elementu

1) Stosowac liny kierunkowe

7) Skontrolowa¢ prawidtowo$¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysoko$¢ 0,5m

W Zadnym wypadku nie wolno na elementach prefabrykowanych podnosic¢ i przemieszczaé osob,

przedmiotow, materiatow lub wyrobow.

Podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastgpic¢ po usunigciu 0sob ze strefy niebezpieczne;.

Roboty przy przewiertach i drogowe: prowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi w Specyfikacji
Technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Roboty betonowe: wykonywane metoda tradycyjng przy uzyciu betoniarek.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

Przy ww. pracach moga by¢ zatrudnieni wytacznie pracownicy ktorzy:
a) posiadajg kwalifikacje przewidziane odrgbnymi przepisami dla danego stanowiska
b) odbyli szkolenie wstgpne i okresowe z zakresu bhp
¢) odbyli szkolenie stanowiskowe z zakresu bhp potwierdzone podpisem osoby szkolonej 1
szkolace;.
Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan lekarskich oraz
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bez wstepnego przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonywanie funkcji operatorow maszyn budowlanych wymaga posiadania uprawnien wydanych przez
wlasciwg komisje kwalifikacyjng. Operatorowi nie wolno opuszcza¢ stanowiska pracy w czasie ruchu
maszyny lub urzadzenia budowlanego. Przed oddaleniem si¢ od maszyny lub urzadzenia bedgcego w ruchu
operator zobowigzany jest zatrzymac silnik, maszyng¢ lub wylaczy¢ z zasilania elektrycznego oraz
uniemozliwi¢ wiaczenie urzadzenia przez osoby trzecie. Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja
dozorowi technicznemu, a sa eksploatowane na budowie musza posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji. Na stanowiskach pracy przy sprzecie zmechanizowanym powinny by¢ wywieszone instrukcje
bezpiecznej obstugi i konserwacji. Urzadzenia o napedzie elektrycznym dwa razy w roku oraz po
zamontowaniu, po kazdorazowej zmianie miejsca uzytkowania, po przerwie w uzytkowaniu dluzej niz jeden
miesigc winny mie¢ sprawdzong skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej, potwierdzong pisemnie
protokotem pomiaréw. Narzedzia r¢czne o napgdzie elektrycznym nalezy co najmniej raz na dziesi¢¢ dni
kontrolowac¢ ich sprawnos¢ techniczng i zabezpieczenie przed porazeniem pradem. Badaniu powinny by¢
poddane rowniez urzadzenia po kazdorazowej ich naprawie. Wyniki kontroli powinny by¢ notowane i
przechowywane u kierownika budowy.

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen:

Do podstawowych §rodkéw ochrony indywidualnej przy budowie kanalizacji naleza:
- odziez robocza (letnia 1 zimowa)
- rekawice robocze
- §rodki ochrony gtowy ( hetmy ochronne)
- kamizelki odblaskowe przy pracy na drogach lub w ich poblizu ,
- nakolanniki przy odtwarzaniu nawierzchni drog i chodnikow z bruku, kostki brukowe;j,
plyt betonowych itp.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby:

Do kierowania i organizowania pracy grupy ludzi danej specjalno$ci nalezy wyznaczy¢ brygadziste.
Brygadzista moze kierowac¢ tylko jedng brygada, a na czas swojej nieobecnosci brygadzista wyznacza swego
zastepce. Kierowanie budowa nalezy powierzy¢ osobie posiadajacej kwalifikacje do sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Generalny wykonawca obowigzany jest do pelnienia
nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
egzekwowania od podwykonawcow przestrzegania tych przepisow.

6) Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,

umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

a) projekty tymczasowej organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenia robot w obrgbie
drog publicznych

b) obudowy stalowe (rozporowe) do zabezpieczania pionowych $cian wykopow

¢) zestawy pompowe do tymczasowego odwodnienia wykopow

d) zapewnienie zej$¢ - wejs¢ do wykopow (drabiny)

e) znaki i sygnaly bezpieczenstwa

- sygnalizacja §wietlna przy robotach na drogach

- sygnaty reczne przy montazu studni, przepompowni (na linii sygnalizator-operator)
- sygnaty dzwigkowe, akustyczne na linii operator - pracownik
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-WBK-YNF-KYR *

Pan ANDRZEJ NEUSTEIN o numerze ewidencyjnym OPL/I1S/0105/01

adres zamieszkania ul. POMARANCZOWA nr 22, 45-417 OPOLE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-22 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




OSWIADCZENIE

Oswiadcza si¢, ze element Projektu Budowlanego:

Projekt Techniczny

Nazwa zamierzenia budowlanego: Modernizacja pompowni sciekow
na dzialce 650/1 obr¢eb Mlyny gm. Rudniki

Adres obiektu budowlanego: Milyny gm. Rudniki

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI, XXX

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

. . Specjalnos¢ Zakres Data .
Imie Nazwisko pec [ . . Podpis
nr uprawnien opracowania opracowania
Projektant: sieci 1 inst.
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wymiany wg standardow TAURON S.A.)

2 Proj. zasilanie wiz YKY 4x16 mm? dt. 3m
W rurze ostonowej KR-75

3 Proj. szafka sterownicza pompowni
4 Proj. stup oswietleniowy z oprawg LED

5 Rura ostonowa KR-110 dla kabli do pomp i
czujnikow poziomu Sciekow w pompowni
6 Uziemienie - bedn.st.oc. 25x4 mm df. 32m
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