SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

GMINA GORLICE
INWESTOR: ul. 11-go Listopada 2
38-300 Gorlice
NAZWA BUDOWA LACZNIKA WODOCIAGOWEGO
ZAMIERZENIA KOBYLANKA - DOMINIKOWICE
BUDOWLANEGO:

ST 02 - ROBOTY W ZAKRESIE

SIECI WODOCIAGOWE]

Rozdzielcza sie¢ wodociggowa wraz z obiektami na sieci

CPV 45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

CPV 45231300-8

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw

do odprowadzania Sciekow

i rurociggdéw

CPV 45332200-5

Roboty instalacyjne hydrauliczne

Imie i nazwisko: Specjalnos¢ i nr uprawnien

Branza

Podpis

Opracowat:

mgr inz.

Mirostaw Syc wentylacyjnych, gazowych,

do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wodociggowych i kanalizacyjnych
nr 88/2000

Egz.

Data opracowania:

CZERWIEC 2022

STO02/1




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ

Spis zawartosci

1 CZESC OGOLNA ...t en e 3
1.1  Nazwa nadana zamOwieniu przez ZamawiajgdCeE0 ......ueeeurreerureerrrreerrreenreeesseeesreeessseeessseens 3
1.2 Przedmiot i zakres rob6t objetych szczegdtowq specyfikacjg.......oeevveeevieeiiiieniieeniieenneen. 3
1.3 OKreslenia POASTAWOWE .......cccuieiiiieiriiieeitieeitee ettt e ettt e st e e sttt esabeeesabeessabeeesateeebbeesbneesseeens 3

2 MATERIALY oottt sttt ettt st b e bt et s bt e ste et en 6
2.1  Materialy — wymagania OZOINE .........c..eeiiuiiiriiiiiiiieeiiieeei ettt ettt e s e et esaree s 6
2.2 Materialy — wymagania SZCZEZOTOWE ........cccvuviieiiiiiiiiieeiieecieeeeiee et e e eveeeaeeeeaeeeanee s 6

B SPRZET .ottt ettt ettt et s h et et eae s 6
3.1 Sprzet — wymagania OZOINE ........c..eeeiuiiiiiiiiiiiiieeiteeeee ettt ettt e 6
3.2 Sprzet — wymagania SZCZEZOTOWE ........eeriiiiiiiiiiiieeieeeete ettt e 6

4 TRANSPORT MATERIALOW ......oooouumiiiuiiineeeiseesessssssssssssssssssssessssesss s ssssssssssssssssns 7
4.1  Transport materialOw — wymagania 0ZOINE ...........coovueeriiiiiriiieniieeriie et 7
4.2 Transport materialéw — wymagania SZCZEZOTOWE.........cccveeervieeiiieeiieeeiee e 7

5 WYKONANIE ROBOT ...ooooomiiimriimiiieiieeiie i sses s ess st 8
5.1 RODOLY PIZYZOLOWAWCZE ....eeruuveeiuiiieeiieeeiiee ettt e eiteesite e st e e sibteesibeeesabeeesbeesabeessbeesbeeesnseens 8
5.2 RODOLY ZIEINNE ...ccuuviiiiiiiieiiieeieeeiite et ettt eeiee e et eesteeeeteeessseeessseeessseeesseeesseeesseeessseennsseens 8

S2.1 POIOZE ..t 9
5.2.2  ZasypKa 1 Zag@SZCZENIE ZIUNTU ....cccuueeruiieiireeriieeeieeeeiteesiteeesiteeesateeessreessareessbaeesnneesane 9
5.3 RODOLY MONEAZOWE .....evieeiiieeiiieeiiieeiiteeiteeeiteesiteeetaeestaeessbeeessseeensseeensseeensseeensseesssessnnees 10
5.3.1 Ogodlne warunki uktadania przewWodOW ...........cccueeeiiieriiiieniiieeriie et 10
5.3.2  Uzbrojenie sieci WOdOCIGZOWYCH .....coeiuiiiiiiiiiiiieciie et 11

5.3.3  Przewierty pod drogami, cieckami wodnymi rowami melioracyjnymi (drogi gminne) 12

5.3.4  Rury ochronne PE ..ot 12
5.3.5  Rury ochronne PVC ........oo ittt et 12

5.4  Naprawy drég i pasOw PrzydroZnyCh .......c.coccveeeiiieeiiieeiie et 13

6  KONTROLA JAKOSCIROBOT .....c.ooimiiiiieeeeeeeeeeeeeee e 13
7 OBMIAR ROBOT POWYKONAWCZYCH.......oooouivuiveeieeeeeeeeeeeeseeeeeees oo esesesnesnesnees 15
8 ODBIOR ROBOT ....covuumiimmiineiicitee sttt 16
8.1  Ogolne zasady 0dDIOTU TODOL. .......coiiiiiiiiiiiiieeiee ettt e 16
8.2  Badania Przy OADIOTZE .......ccccuiiiiiiiiiiieeiiieetee et e et e et e s e e st eesaeeessbeeessbeeeaseeensseeensneeas 16
8.2.1  Odbilr tEChNICZNY CZESCIOWY ...veeeeiieeiiieeiiieeiieeeitieeeiteeeeieeesseeessseeessseeessseeensseeansseennes 16
8.2.2  Odbidr techniCZny KONCOWY ......eiiiuiiiiiiiiiiiiieeitieeitee ettt ettt e s e 17

9 ROZLICZENIE ROBOT ... nannae s 17
10 PRZEPISY ZWIAZANE ..ottt sttt ettt sttt nae e 18

STO02/2



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ

CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Budowa tgcznika sieci wodociggowej
Kobylanka — Dominikowice
Zamawiajacy:

Gmina Gorlice
38-300 Gorlice
UL 11-go Listopada 3
woj. matopolskie
tel. 18 534 62 00
e-mail:

urzad @gmina.gorlice.pl

1.2 Przedmiot i zakres robot objetych szczegotowa specyfikacja

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest wykonanie robdt zwigzanych
z budowag rozdzielczej sieci wodociggowej wraz z obiektami na sieci w miejscowosci Kobylanka,
Dominikowice (Gmina Gorlice). Projektowana sie¢ wodociggowa obstugiwac bedzie zabudowe
mieszkalng jednorodzinng i zagrodowg. Sie¢ wodociggowa stanowi¢ bedzie zrédto wody
dla mieszkancéw do celéw bytowogospodarczych. Stanowi¢ bedzie potaczenie sieci
wodociggowej w miejscowosci Kobylanka z siecig wodociggowa w miejscowosci Dominikowice.

Zakres inwestycji obejmuje realizacje gtéwnego przewodu rozdzielczego o dlugosci
1311,89 mb.

Wykonanie sieci 1 przytaczy wodociagowych przewidziano z rur polietylenowych PE 100
SDR 17 (PN10) o $rednicy 110 mm. Do wykonania odcinkéw sieci metodg bezwykopowa
przewidziano polietylenowe rury warstwowe PE 100 RC SDR 11 (PN16).

Lokalizacj¢ robot oraz podstawowe parametry techniczne wodociggu (Srednice, dlugosci)
okresla Specyfikacja Techniczna — CZESC OGOLNA - p. 1.2 oraz Dokumentacja Projektowa.

Szczegblowy zakres robdt objetych  Szczegétowa  Specyfikacja Techniczng
sprecyzowano w przedmiarze robot.

1.3 OKkreslenia podstawowe

Sie¢ wodociagowa - Uktad potaczonych przewodéw 1 ich uzbrojenia, przesylajacych
1 rozprowadzajagcych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych si¢ poza
budynkami, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na
przytaczu wodociggowym.
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Przewod wodociagowy tranzytowy - Przesylowy przewdd bez odgalg¢zien, przeznaczony
wylacznie do przesylu wody.

Przewéd wodociggowy magistralny - Magistrala wodociggowa, przewdd z odgatezieniami,
przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodéw rozdzielczych. Przewdd
wodociagowy rozdzielczy, osiedlowy - Przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do
przytaczy wodociagowych.

Przylacze wodociggowe (polaczenie wodociggowe) - Przewdd przeznaczony do doprowadzenia
wody do instalacji wodociggowe;.

Uzbrojenie przewodow wodociggowych - Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace
prawidlowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowej. Armatura sieci wodociggowych -
w zaleznosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa - Zzasuwy, przepustnice, zawory,

- armatura odpowietrzajaca - zawory odpowietrzajace, napowietrzajace, odpowietrzajagco —
napowietrzajace,

- armatura regulujaca - zawory regulacyjne i redukcyjne, ® armatura przeciwpozarowa —
hydranty,

- armatura czerpalna - zdroje uliczne.

Rura ochronna — Rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej, stuzaca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu lub innego elementu uzbrojenia
podziemnego (np. kabli energetycznych i teletechnicznych) przy przekroczeniu przeszkody
terenowej (np. drogi, cieku wodnego) lub pozostatych sieci uzbrojenia terenu.

Podloze naturalne - Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podloze naturalne z podsypka - Podloze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka
z gruntu drobnoziarnistego, albo podloze naturalne z okres§lonym rodzajem podsypki
wymaganej ze wzgledu na material, z ktérego wykonano rury przewodu wodociggowego,
zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podloze wzmocnione - Podloze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na
wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie fawy betonowej lub specjalnej
konstrukcji.

Podsypka - Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypka - Material gruntowy miedzy podiozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy
przewod wodociggowy.

Zasypka wstepna - Warstwa wypetniajagcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gléwna - Warstwa wypelniajacego materialu gruntowego migdzy powierzchnig zasypki
wstepnej 1 terenem.

Srednica nominalna (DN lub dn) - Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglona liczba,
w przyblizeniu rowng $rednicy rzeczywistej wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubos$¢ $cianki rury (en) - Grubo$¢ $cianki, ktora jest dogodnie zaokraglona, liczba,
w przyblizeniu réwng rzeczywistej grubosci scianki rury wyrazonej w milimetrach.

Szereg rur (S) dla rur z tworzywa sztucznego - Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktdre jest
bezwymiarow3, zaokraglong liczbg zwigzang z geometrig rur.

Znormalizowany wspoélczynnik wymiaréw (SDR) — dla rur z tworzywa sztucznego — Liczbowe
oznaczenie szeregu rur, ktére jest zaokraglong liczbg w przyblizeniu réwng stosunkowi
nominalnej srednicy do nominalnej grubosci Scianki.
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Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos$¢ techniczno-
uzytkowag (droge) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych 1 odpowiednio utwardzony.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usunigcia po jego zakonczeniu.

Jezdnia — cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Nawierzchnia — warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Nawierzchnia twarda nieulepszona — nawierzchnia nieprzystosowana do szybkiego ruchu
samochodowego ze wzgledu na pylenie, nieréwnosci, ograniczony komfort jazdy (wibracje
i hatas) jak np. nawierzchnia ttuczniowa, brukowcowa lub zwirowa.

Nawierzchnia Zwirowa — nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktérej warstwa
scieralna jest wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

Warstwa $cieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wigzaca — warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa Scieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

Podbudowa — dolna czgs$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze
(podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i pomocniczej).

Podbudowa zasadnicza — gérna cze¢$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni (moze sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw).

Podbudowa pomocnicza — dolna cz¢s¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza
(moze zawiera¢ warstwe mrozochronna, odsgczajacag lub odcinajaca).

Warstwa mrozochronna — warstwa, ktérej gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

Warstwa odsaczajaca — warstwa sluzagca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni.

Niweleta — wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na czas budowy.

Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gigbokoS$ci przemarzania.
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Podloze ulepszone — gérna warstwa podtoza lezgca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego 1 wlasciwego wykonania nawierzchni.

Material - substancja, ktéra jest stosowana do wykonywana wyrobéw i obiektéw budowanych.

Wyréb - produkt wytwarzany lub przetwarzany w celu zastosowana w obiekcie budowanym.

Kruszywo - obojetny material ziarnisty lub granulowany otrzymany zwykle z materialéw
naturalnych takich jak tluczen, zwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie.

Cement - miatki, mineralny material nieorganiczny, tworzacy, po dodaniu wtasciwej ilosci wody
zaczyn cementowy, twardniejacy zaréwno pod woda jak i na powietrzu, wigzacy materiat
ziarnisty.

Zaprawa - mieszanina drobnego kruszywa, wody i cementu lub wapna wzglednie potaczenia obu
tych sktadnikéw, ktéra po zastosowani twardnieje. Jest uzywana do spajania.

Srodek do gruntowania - ptyn stosowany na powierzchniach chtonnych, ktéry po wyschnieciu
zmniejsza ich zdolnos$¢ absorpcyjne.

Plyta zelbetowa - sztywna, pozioma lub prawie pozioma konstrukcja zelbetowa o duzej
powierzchni w stosunku do swojej grubosci.

2 MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Techniczne;.

2.1 Materialy — wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania odno$nie materiatéw, ich przechowywania, transportu i sktadowania
podano w Specyfikacji Technicznej ST 01 - CZESC OGOLNA — punkt 2.

2.2 Materialy - wymagania szczegoétowe

= Rury i ksztattki
Na przewody wodociggowe uktadane w wykopie oraz na odcinkach przewiertéw
stosowac rury i ksztattki polietylenowe warstwowe PE 100 RC (SDR 11, PN 16).
— Zasuwy odcinajace
Nalezy stosowac zsuwy odcinajace zeliwne, kotnierzowe, PN 16 (minimum), z migkkim
uszczelnieniem klina, zabezpieczone antykorozyjnie (wewnatrz i z zewnatrz), dopuszczone
do stosowania dla wody pitnej, z przedtuzeniem trzpienia i obudowg teleskopowa oraz skrzynka
zeliwng uliczng.

3 SPRZET

3.1 Sprzet — wymagania ogdlne
Ogo6lne wymagania dla sprzetu 1 Srodkéw transportu podano w Specyfikacji Technicznej
ST 01 — CZESC OGOLNA — punkt 3 i 4.

3.2 Sprzet — wymagania szczegoélowe
Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac
nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sprzet:
- zuraw samochodowy,
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- urzadzenie do horyzontalnych przewiertow sterowanych,
- zgrzewarka do zgrzewania doczotowego rur PE,

- ubijak spalinowy,

- inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4 TRANSPORT MATERIALOW

4.1 Transport materialéw — wymagania ogélne

Ogoblne wymagania odnos$nie transportu materiatdw 1 $rodkéw transportu podano w
Specyfikacji Technicznej ST 01 - CZESC OGOLNA - punkt 4.

4.2 Transport materialéw — wymagania szczegélowe

- Transportowane materialy nalezy rozmiesci¢ réwnomiernie oraz zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdow.

- Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej, na podktadach drewnianych o szerokosci co
najmniej i grubosci 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi transportowanych rur.

- Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka
transportu wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury.

- Wymagane jest, aby w przypadku transportu luznych rur zatadunek i roztadunek odbywat si¢
recznie.

- Wyladunek rur w wiazkach wymaga uzycia podnos$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignig z belka umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce.

- Nie wolno stosowa¢ zawiesi wykonanych z metalowych lin lub tancuchéw.

- Przew6z rur powinno si¢ wykona¢ w temperaturze powietrza —5 °C do +30 °C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczegdlna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi
na zwigkszong kruchos$¢ tworzywa.

- Przy dtugosciach wiekszych niz dlugo$¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu nie moze przekracza¢ 1 m.

- Ksztalttki wodociggowe przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci
jak dla rur PE.

- Podczas zatadunku i roztadunku prefabrykatéw winny by¢ one podwieszone za pomoca
specjalnych zawiesi zapewniajagcych rdwnomierne roztozenie sit na poszczegdlne ciggna.

- Zaleca si¢ przewozic¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.

- Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny
by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwosciag przesunigcia si¢
prefabrykatu oraz przed mozliwoscig zachwiania rownowagi srodka transportowego.

- Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kotowym S$rodku transportowym
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie.

- Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu 1
sktadowania uktadane na przekladkach eliminujacych mozliwo$¢ uszkodzenia tych
powierzchni 1 oddzielone od siebie w sposéb zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie
przed uszkodzeniami.

- Prefabrykaty posiadajgce prostg ptaskg powierzchni¢ wsporczg powinny by¢ ustawione na
podktadkach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu
powierzchni wsporczej powinny by¢ ustawione na podkiadkach o profilu odpowiednio
dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.
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5.1

5.2

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej
1 odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzagdzenia dzwigowo-transportowe.

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania, w sposdb zapewniajacy
tatwy dostep do uchwytéw montazowych.

Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajacych odstep
od podtoza minimum 15 cm.

Kazdy rodzaj prefabrykatéw réznigcych si¢ ksztaltem, wymiarami i wykonczeniem powinien
by¢ sktadowany osobno.

Transport 1 skladowanie elementéw prefabrykowanych nalezy prowadzi¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru robét budowlano-montazowych oraz
stosownymi przepisami BHP.

Kruszywo doprowadzone do wilgotnosci optymalnej, nalezy dostarcza¢ na budowe
w warunkach zabezpieczajacych je przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi

Jezeli kruszywo nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi
potrzeba jego okresowego sktadowania, to wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢
kruszywo przed zanieczyszczeniem i1 zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

WYKONANIE ROBOT

Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ przewodu powinna by¢ wytyczona w terenie przez uprawnionego geodete.
O$ przewodu oznaczy¢ w sposob trwaty 1 widoczny.

Punkty na osi trasy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych,
Koftki osiowe nalezy wbija¢ na kazdym zatamaniu trasy.

Kotki §wiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak by istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego
osi podczas prowadzenia roboét.

Roboty ziemne

Wykopy pod rurociagi nalezy wykonac o Scianach pionowych, recznie lub mechanicznie.
Obudowe wykopoéw waskoprzestrzennych wykonanych koparka montowa¢ wylacznie
z zabezpieczonej cze¢sci wykopu, lub stosowa¢ obudowe prefabrykowang z wykorzystaniem
wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

Przy zaktadaniu obudowy lub montazu rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na gtgbokosci ponizej 1,0 m stosowaé tymczasowe zabezpieczenia osob klatkami
ostonowymi lub obudowg prefabrykowanga.

Jezeli roboty w wykopie waskoprzestrzennym odbywaja si¢ z jednoczesnym transportem
urobku, wykop przykry¢ szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do
spadku przewodu.

Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu.

Zabronione jest sktadowanie urobku w strefie klina naturalnego odtamu.

Koparka w czasie pracy powinna znajdowac si¢ min 0,6 m poza klinem naturalnego odtamu.
Spéd wykopu nalezy wykona¢ bez naruszania naturalnej struktury gruntu rodzimego.
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W trakcie wykonywania robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu, na tawach celowniczych nalezy
w sposoOb trwaly oznaczy¢ o$ projektowanego przewodu.

Zejscie do wykopu nalezy wykonac po osiggnigciu gitgbokosci wigkszej niz 1,0 m od poziomu
terenu, w odlegtosciach co 20,0 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem okreslonym w Dokumentacji
Projektowe;.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych — Rozdziat 10 (Dz.U. Nr 47/03 poz.
401) oraz wg PN-B-10736.

Podloze

Grubos¢ podsypki pod przewody wodociggowe okresla Dokumentacja Projektowa.
Niedopuszczalne jest wyrownywanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury
kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ wyprofilowane w taki sposéb, aby rura spoczywala na nim jedng
czwartg swojego obwodu.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidywanych nie powinno
przekraczac 1,0 cm.

5.2.1.1 Podloze naturalne

Stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci).

5.2.1.2 Podloze sztuczne (wzmocnione)

5.2.2

Stosuje si¢ jako:
- podtoze piaskowe przy:
- naruszeniu gruntu rodzimego,
- nienawodnionych skatach,
gruntach spoistych (ity, gliny),
gruntach makroporowatych i kamienistych.

- podtoze zwirowo — piaskowe przy:
- gruntach nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych,
- gruntach wodonos$nych,
- gruntach zbitych i skalistych, jako warstwa wyréwnujaca.

Zasypka i zageszczenie gruntu
Uzyty materiat i spos6b zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia

utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej przewiduje
Dokumentacja Projektowa.

Zasypanie przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

- wykonanie warstwy ochronnej rury przewodowej z wylaczeniem odcinkow
na ztaczach,

- po prébie szczelnosci ztgcz rur przewodowych, wykonanie warstwy ochronnej
w miejscach polaczen,

- zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.
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Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty,
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty. Materiatl zasypu powinien by¢
zageszcezony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegélnym uwzglednieniem wykopu pod
ztacza, zeby przewdd nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopdéw powyzej warstwy ochronnej
dokonuje si¢ gruntem rodzimym, jezeli spelnia powyzsze wymagania warstwami 0.1-0.2 m
z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiérka odeskowan i rozpdr Scian wykopu.

53 Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu 1 podioza zgodnie z punktem 5.2 mozna przystapi¢
do wykonania montazowych rob6t wodociggowych. Spadki 1 glebokosci posadowienia
przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.3.1 Ogoélne warunki ukladania przewodow
Przewody sieci wodociggowych powinny by¢ usytuowane:

- naterenie zabudowanym:

- w ulicach nowoprojektowanych 1 wulicach istniejacych, w liniach
rozgraniczajacych ulice poza jezdniami,

- dopuszcza si¢ w ulicach istniejagcych i1 w ulicach nowoprojektowanych pod
jezdniami lub poza liniami rozgraniczajacymi, poza terenem zabudowanym:

- poza pasem drogowym wzdluz drég lub w terenie, z zapewnieniem dojazdu
do przewodu,

- Trasy przewoddéw sieci wodociggowych powinny przebiegac prosto, z najmniejszg
ilo$cig zataman.
- Zaglebienie przewodow sieci wodociggowych w gruncie powinno uwzgledniac:
- strefe przemarzania gruntu dla okre§lonego rejonu kraju (wg PN-81/B03020),
z tym, ze jego przykrycie mierzone od powierzchni przewodu do rzgdnej
projektowanego terenu powinno by¢ wigksze niz glgboko$¢ przemarzania
gruntu:
- zabezpieczenie przed zamarzaniem odpowiednig izolacjg cieptochronng
w przypadku utozenia ptycej niz wymagana glgbokosc,
- zapewnienie minimalnego przeplywu wody uniemozliwiajacego jej
zamarzanie,
- zabezpieczenie przed mozliwoscig uszkodzenia od obcigzen zewnetrznych.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewodow.
Do budowy przewodéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po cze¢sciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m.

Materialty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowg i Specyfikacjag Techniczna. Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem
do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu rury nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwoéch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna Scisle przylega¢ do podioza na
catej swej dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
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Przy zmianie kierunku i na odgalezieniach przewodoéw powinny by¢ stosowane ksztattki
producenta rur.

Poszczegolne rury nalezy unieruchomic (przez obsypanie ziemig posrodku dtugosci rury)
1 mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogla zmieni¢ swego potozenia. Nalezy sprawdzié
prawidtowos$¢ utozenia rury za pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu. Odchytka osi
utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ 0,10 m.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidlowos$ci ulozenia przewodoéw i badaniu szczelnosci nalezy rury
zasypa¢ do takiej wysokosci, aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po
ewentualnym zalaniu.

Rury z PE mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza ustalonej w instrukcji montazu
producenta rur (zalecany zakres temperatury od 0 do +30°C). Potaczenia rur i ksztattek winny by¢
wykonane metoda zgrzewania doczotowego. Polaczenia musza by¢ tak wykonane, aby
zapewniona byla ich szczelno$¢ przy cisnieniu roboczym (0,6 MPa) oraz prébnym (1,5 ci$nienia
roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa).

Podczas zgrzewania nalezy stosowac si¢ do ponizszych zasad:

- do zgrzewania stosowac rury i ksztaltki o takim samym wskazniku topliwosci ktérego
warto$¢ powinna miesci¢ si¢ w granicach 0,4 - 1,3 g/10 min,

- rury muszg by¢ ustawione wspoétosiowo,

- koncowki zgrzewanych rur musza by¢ obcigte prostopadle, wewnetrzne krawedzie
pozbawione zadzioréw, krawedzie zewnetrzne lekko zaokraglone (promien krzywizny
winien wynosi¢ 1/2 grubosci $cianki rury),

- bezposrednio przed przystgpieniem do zgrzewania konce rur zeskrawa¢ w celu usunig¢cia
warstwy utlenionego polietylenu oraz odttusci¢ przecierajagc papierem nasyconym
skazonym alkoholem etylowym,

- wielko$¢ szczeliny pomiedzy elementami po ich docisnigciu do siebie nie moze
przekracza¢ 0,5 mm, a warto$¢ przesuni¢cia osiowego nie moze przewyzsza¢ 0,1
grubosci Scianki rury,

- w celu przeciwdziatania nadmiernemu wychtodzeniu tagczonych elementéw, drugi koniec
rury nalezy zaslepic,

- podstawowe parametry procesu zgrzewania (m. in. temperatura plyty grzejnej,
jednostkowa sita docisku, czas ogrzewania, czas taczenia, czas studzenia) nalezy ustali¢
na podstawie wytycznych producenta rur,

- stanowisko  zgrzewania nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi wpltywami
atmosferycznymi.

5.3.2 Uzbrojenie sieci wodociggowych
Na przewodach sieci wodociggowych powinna by¢ zamontowana armatura
o0 minimalnym ci$nieniu nominalnym (minimum) 1,6 MPa stuzaca do:
- regulacji i zamkni¢cia przeptywu wody oraz odwodnienia (zasuwy, przepustnice, zawory,
armatura regulujaca),
- zabezpieczenie przewodow (zawory odpowietrzajace, napowietrzajgce, odpowietrzajaco-
napowietrzajace, zawory zwrotne).
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[los¢ zasuw ustalonych w projekcie koniecznych do wylgczenia magistrali wodociggowe;j
powinna by¢ zminimalizowana do ilosci gwarantujgcej najmniejsze niedogodnos$ci w zaopatrzeniu
w wode odbiorcow.

Zestaw wodomierzowy umieszczony w betonowej komorze wyposazy¢ w zawOr
antyskazeniowy montowany za wodomierzem, przeptyw wody odbywat si¢ bedzie z Kobylanki
do Dominikowic.

Armatura w komorach, dla umozliwienia demontazu, powinna mie¢ zamontowane
kompensatory montazowe. Zabezpieczenia przej$¢ przewodéw przez §ciany komory powinny
gwarantowac szczelnos¢ i elastycznos¢.

Na przewodach rozdzielczych zasuwy powinny by¢ zamontowane:

- w weztach,
- w miejscach odgatezien,
- na dtuzszych odcinkach w odlegtosciach do 400 m.

Armatura sieci wodociggowych powinna by¢ oznakowana za pomoca jednolitych
tabliczek orientacyjnych wg PN-B-09700.

5.3.3 Przewierty pod drogami, cieckami wodnymi rowami melioracyjnymi (drogi gminne)
W celu ochrony: nawierzchni i warstw podbudowy drég o nawierzchni bitumicznej dna

1 skarp brzegowych ciekéw wodnych i rowéw Dokumentacja Projektowa przewiduje wykonanie
przekroczen metoda przewiertu sterowanego, z zastosowaniem rur polietylenowych PE 100 RC
(SDR 11, PN16). Ponadto przewierty nalezy wykona¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji
Projektowej (zgodnie z ustaleniami z wtascicielami nieruchomosci). W tych przypadkach - przy
stosowaniu rur polietylenowych warstwowych dopuszczonych do uktadania metoda
bezwykopowa (wykonywania przewiertow) — dopuszcza si¢ wykonanie bez rur ochronnych.

5.3.4 Rury ochronne PE
Rury ochronne nalezy zastosowa¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji

Projektowej. Srednice oraz rodzaj rur ochronnych precyzuje Dokumentacja Projektowa.

Wprowadzenie rury PE do rury ochronnej nalezy wykona¢ za pomoca ptéz
pierscieniowych. Przed rozpoczeciem pracy ustali¢ konieczng ilo$¢ i typ elementéw ptdz. Otwarte
pierscienie luzno potaczy¢ na rurociggu, konce pierscieni wsuna¢ jeden w drugi i lekko zazebic.
Pierscienie ptozy zacisna¢ symetrycznie przy pomocy urzadzenia zaciskowego do montazu,
az niemozliwe bedzie przesuwanie pierscienia po rurze.

Elementéw pt6z nie mozna zaciska¢ jednostronnie. Polozenie pi6z na rurociggu nalezy
ustali¢ wczesniej, poniewaz pdzniejsze rozwigzanie pidz jest niemozliwe.

Przestrzen mi¢dzy rurociggiem roboczym, a wewnetrzng $ciankg rury ochronnej,
na wlocie i wylocie, z obu koncéw rury ochronnej zamkna¢ korkiem z pianki poliuretanowe;j,
na dlugosci nie mniejszej niz 10 cm, mierzgc od krawedzi rury przejSciowej i pierscieniem
samouszczelniajacym.

5.3.5 Rury ochronne PVC
Lokalizacj¢ oraz srednice 1 dtugos¢ rur ochronnych PVC stanowiacych zabezpieczenie

istniejgcych kabli energetycznych NN i SN oraz kabli i kanalizacji teletechnicznej w miejscach
kolizji z projektowang siecig wodociggowa podaje Dokumentacja Projektowa. Nalezy stosowac
rury ochronne dwudzielne AROTA.

ST 02/12



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ

54 Naprawy drég i paséw przydroznych

Zniszczone w trakcie prac ziemnych i rob6t budowlano-montazowych zwigzanych
z wykonaniem sieci wodociagowej drogi 1 pasy przydrozne o nawierzchni bitumicznej nalezy
odtworzy¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci i przytaczy wodociggowych powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé
za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy roboét zostaty spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang fazg robot uzna¢ za niezgodng
z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac:

- wytyczenie osi przewodu,

- szeroko$¢ wykopu,

- gtebokos¢ wykopu,

- odwodnienie wykopu,

- szalowanie wykopu,

- zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

- odlegtos¢ od budowli sgsiadujace;,

- zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie,

- rodzaj podioza,

- rodzaj rur, ksztaltek i armatury,

- sktadowanie rur, ksztattek 1 armatury,

- utozenie przewodu,

- zageszezenie obsypki przewodu,

- szczelnos$¢ przewodu,

- zageszezenie zasypki wstepnej 1 gldwnej przewodu,
- wykonanie komér wodociggowych,

- armatur¢ w studzienkach i komorach wodociggowych,
- przytacza wodociagowe,

- wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow

O$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete
w dowigzaniu do punktéw stalych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy spelnieniu
wymagan ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku (Tekst jednolity:
Dz. U. 2016, poz. 1629 z p6zniejszymi zmianami)

- Minimalna szerokos¢ wykopu powinna zapewnia¢ minimalng przestrzen robocza miedzy
Sciankg rury a $ciang wykopu lub jego szalunkiem dla przewodéw o srednicy DN < 50
mm wynoszacg 0,25 m,

- Gtebokos¢ wykopu, powinna by¢ zgodna z gtebokoscig okreslong w projekcie. Dno
wykopu powinno by¢ wyrdwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi
ustalonymi w projekcie i dowigzane do reperéw ustalonych przez geodetg.

- Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych i opadowych.
Natomiast przed naptywem woéd opadowych powinien zabezpiecza¢ odpowiednio
wyprofilowany teren.
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- Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpiecza¢ jego stateczno$¢ i jesli projekt
nie przewiduje inaczej, szalowanie to powinno by¢ usuwane w miar¢ postepu zasypki
wykopu.

- W obrebie klina odlamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest
komunikacja. Jes§li komunikacja odbywa si¢ w obrgbie klina odtamu $cian wykopu,
konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.

- Odlegtos¢ przewodow sieci wodociggowej od obiektdw i uzbrojenia inzynieryjnego
okresla Dokumentacja Projektowa. Zmniejszenie tych odlegtosci, wymaga kazdorazowo
opracowania odpowiedniego zabezpieczenia, ktére powinna zawiera¢ dokumentacja
techniczna.

- Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodéw podziemnych z wykopem, powinno by¢
wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Zabezpieczenie tych przewodéw polega
na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy
oraz ochronie przed ich §cigciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

- Podloze pod rurociagi moze by¢: naturalne, naturalne z podsypka lub wzmocnione.
Podloze naturalne wystepuje, jezeli mamy do czynienia z drobnouziarnionym gruntem.
Podtoze naturalne z podsypka wystepuje, jezeli mamy do czynienia z innym rodzajem
gruntu, np.: skalistym lub twardym, a takze jezeli materiat rur, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta, wymaga okreslonego rodzaju podsypki. Podtoze wzmocnione
wystepuje, jezeli mamy do czynienia z gruntem niestabilnym. Wzmocnienie podioza
moze polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonaniu tawy betonowej
lub specjalnej konstrukcji.

- Rury, ksztaltki 1 armatura przygotowane do montazu, powinny by¢ oznakowane i zgodne
z wymogami przyjetymi w dokumentacji technicznej a takze zgodne z dokumentami
stwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Rury i ksztattki,
zabezpieczone przed wewngtrznym zanieczyszczeniem, powinny by¢ sktadowane
w potozeniu poziomym na ptaskim i réwnym podlozu. Rury 1 ksztaltki z tworzyw
sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych.
Armatura, zabezpieczona przed wewngtrznym zanieczyszczeniem, powinna by¢
sktadowana w pozycji uniemozliwiajacej zbieranie si¢ w niej wody. Zasuwy powinny by¢
czeSciowo otwarte.

Przewéd powinien by¢ ulozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podiozu
wykopu 1 zinwentaryzowany przez geodete. Na podiozu naturalnym przewdéd powinien byc
zagtebiony na calej dlugosci co najmniej na '/4 swojego obwodu. Na poditozu naturalnym
z podsypka oraz podtozu wzmocnionym, przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacja.

- Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegdlnie starannie, zaggszczana
recznie lub mechanicznie, w zaleznos$ci od wymogow ustalonych w dokumentacji.

- Szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowac utrzymanie ci$nienia probnego przez okres
30 minut, podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Ci$nienie prébne powinno
wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa (10 bar). W przypadku przewodéw
o duzych $rednicach dla zaoszczedzenia wody uzytej przy probie hydraulicznej, mozna
te czynnos¢ potaczy¢ z przeprowadzeniem dezynfekcji przewodu.

- Wysoko$¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna by¢
mniejsza niz 15 cm. Zagegszczenie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac
si¢ recznie. Zageszczenie zasypki gléwnej przewodu moze odbywac si¢ mechanicznie.
Ustalony stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.
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Armatura powinna by¢ montowana w studzienkach lub komorach. Armatur¢ nalezy
osadzi¢ na fundamentach. Armatur¢ nalezy laczy¢ z przewodem za pomoca zlaczy
roztagcznych kompensujacych lub kompensatoréw. Najwlasciwszym napedem do
operowania armaturg jest trzpien napgdowy z kapturem wyprowadzony do powierzchni
terenu, zabezpieczony skrzynka. Wymiary studzienek lub komér powinny umozliwiacé
prawidlowg eksploatacj¢ armatury. Przej$cia przewoddw przez Sciany komory powinny
gwarantowac szczelnosc.

W studzienkach lub komorach powinna by¢ zamontowana odpowiednia armatura,

umozliwiajgca zamkniecie, odpowietrzenie i opréznienie przewodu.

Na kazdym przylaczu wodociggowym, powinna by¢ zamontowana zasuwa i odpowiedni
zestaw wodomierzowy, a w instalacji wodociggowej urzadzenie zabezpieczajace przed
mozliwoscig wtérnego zanieczyszczenia wody, zgodnie z wymaganiami PN-EN 1717.
Przytacza o dlugosci powyzej 20 m podlegajg probom szczelnosci, jak sie¢ wodociggowa
Przylacza krotsze powinny wykazywac szczelnos¢ przy cisnieniu roboczym.

Przed wiaczeniem do czynnej sieci, nowo wybudowany przewdd wodociggowy nalezy
przeptukac i zdezynfekowa¢, a uzyskane wyniki badan bakteriologicznych znajdujace;j
sie w nim wody powinny spelnia¢é wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia

29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.
Nr 61 poz. 417).

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjag Projektowg polega na poréwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

Badanie materiatéw uzytych do budowy wodociggu nastepuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie
dokumentéw okreslajagcych jakos¢ wbudowanych materialéw 1 poréwnanie ich cech
znormami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST
oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne.

Zageszczanie kazdej warstwy powinno odbywac¢ sie do osiggniecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego od 1,00 wedlug normalnej proby Proctora, wedtug PN88/B-
04481 (metoda I lub II). W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug
metody Proctora jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Jako kryterium
oceny dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od
2.2.

7 OBMIAR ROBOT POWYKONAWCZYCH

Po zakonczeniu rob6t nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego. Obmiar ten powinien

by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, w tym np.:

ST 02/15



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét

— dhugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi  jednostka: metr [m]

— studnia wodomierzowa jednostka: komplet  [kpl]
— roboty ziemne jednostka: metr3 [m?]
— naprawy drog jednostka: metr? [m?]

Ogo6lne wymagania odnosnie odbioréw robo6t podano w Specyfikacji Technicznej ST 01
- CZESC OGOLNA - punkt 8.

8.2 Badania przy odbiorze

Badania przy odbiorze przewoddéw sieci wodociggowych zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robdt. Odbiory techniczne robét sktadajg si¢ z odbioru technicznego czgsciowego
dla robd6t zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy
odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN - B-10725.

8.2.1 Odbiér techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czg¢sciowym polegajg na:

- Przed wlaczeniem do czynnej sieci, nowo wybudowany przewdd wodociggowy nalezy
przeptuka¢ i zdezynfekowac, a uzyskane wyniki badan bakteriologicznych znajdujace;]
si¢ w nim wody powinny spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia

13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.
z 2015 roku, poz. 1989).

- zbadaniu zgodnos$ci usytuowania i dtugosci przewodu z Dokumentacja Projektowg i
inwentaryzacja geodezyjng. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi
wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla przewoddéw z tworzyw sztucznych i 0,02
m dla pozostalych. Dopuszczalne odchylenie rzgdnych utozonego przewodu od
przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewodéw z tworzyw
sztucznych £ 0,05 m, dla pozostatych + 0,02 m,

- zbadaniu prawidlowo$ci wykonania zgrzewéw w sposéb ustalony przez producenta
przewodow,

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podioza naturalnego sposdb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony
z projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

- zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien
by¢ drobny i $§rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony
warstwami,

- zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-
EN-805 ,,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich
czesci sktadowych”.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz
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certyfikatami 1 deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczacymi rur i armatury, jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego
czesciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka
przewodu sieci wodociggowej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy
o wykonaniu odbioru technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie
z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym czesciowym przewodu
wodociggowego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie
préby i sprawdzenia przewodu, zapewnié¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowac
dokumentacje powykonawcza.

8.2.2 Odbiér techniczny koncowy
Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

- zbadaniu zgodno$ci Dokumentacji Projektowej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna,

- zbadaniu zgodnosci protokoléw odbioru: préby szczelnosci, wynikéw badan
bakteriologicznych oraz wynikéw stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

- zbadaniu szczelnosci, komdr 1 studni wodociagowych, szczegdlnie przy przejsciach przez

Sciany.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotami odbioréw
technicznych cze$ciowych przewodu wodociggowego, projektem z wprowadzonymi zmianami
podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zagg¢szczenia
gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacja geodezyjng jest przedtozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego koncowego, na podstawie ktérego przekazuje si¢ inwestorowi
wykonany przewdd sieci wodociggowej. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika
budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.

Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony
do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ o§wiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia
(zgtoszenia) na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie
z powolanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie
korzystania - ulicy i sgsiadujgcej nieruchomosci.

9 ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace rozliczen podano w Specyfikacji Technicznej ST 01 -
CZESC OGOLNA - punkt 9.
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10 PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z
2017 r. poz. 1579, z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332,
z pOzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 328), z pOzniejszymi
Zmianami),

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz. U. z
2016 r. poz. 542, z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Tekst jednolity: Dz. U.
22016 r. poz. 655, z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Tekst jednolity: Dz. U. z
2016 r. poz. 1570, z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (Tekst jednolity: Dz. U. z 2016
r. Nr 1440, z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1968),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Tekst jednolity: Dz.
U.z 2015 r. poz. 1422 - z pzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.

w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych
(Dz. U. Nr 74/99, poz. 836),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie okreslenia warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. Poz.
1264),

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. (Dz.U. 2017 poz. 2294)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454),
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+ Rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada 2021 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepisOw bezpieczenstwa i1 higieny pracy
(Dz.U. 2021 poz. 2088),

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

PN-EN 805:2002

PN-87/B-01060

PN-92/B-01706/Az1
PN-86/B-09700

PN-B-10725

PN-B-10736:1999

PN-86-B-02480
PN-81/B-03020

BN-77/8931-12

Zaopatrzenie w wode. Wymagania dla sieci wodociggowych i ich
czesci sktadowych.

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania 1 badania.
ZAT/97-01-001 Rury i ksztaltki z polietylenu (PE) i elementy tgczace
w rurociggach cisnieniowych do wody.

Robotyziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw.
Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu.
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