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m mgr inz. Mirostaw Syc

Dominikowice 139, 38-303 Kobylanka, tel. 501 523 546
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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
GMINA GORLICE
INWESTOR: ul. 11-go Listopada 2
38-300 Gorlice
NAZWA Budowa tacznika sieci wodociaggowej
ZAMIERZENIA Kobylanka - Dominikowice
BUDOWLANEGO:
ADRES: ,
SIEC WODOCIAGOWA
Jednostka ewidencyjna: Gmina Gorlice [12504 2],
obreb 0005 Kobylanka:
1339, 1152/2,1177,1182,1187/1, 1165/1, 1147/3, 1184, 1176/5, 1187/3,
1152/5, 1152/6, 1146, 1176/8, 1176/7
Jednostka ewidencyjna: Gmina Gorlice [12504 2],
obreb 0003 Dominikowice
1790, 125, 1563/1, 1706/1, 187/3, 187/4, 1638, 192/18, 121/9, 124/7, 1680,
1681, 1706/5
KATEGORIA XXVI
OBIEKTU:
Imie i nazwisko: Specjalnosc i nr uprawnien Branza Podpis
Projektowat: do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie
mgr inz. sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, sanitarna
Mirostaw Syc wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr 88/2000
Opracowat:
Sprawdzit: do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w
mgr inz. specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej sanitarna
Janusz Kostecki w zakresie sieci i instalacji
sanitarnych bez ograniczen
nr UAN-7342-52/93
Data opracowania:
Egz. CZERWIEC 2022
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Spis zawartosci str. 2

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta wraz z zaswiadczeniem

o przynaleznosci do Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa str. 3
II.  Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych sprawdzajgcego wraz z zaswiadczeniem
o przynaleznosci do Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa str. 4
[ll.  Oswiadczenie str. 5
IV.  Czesc opisowa str. 6-15
1. Podstawa i materiaty stuzgce do opracowania
2. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
3. Lokalizacja inwestycji
4. Istniejgcy stanu zagospodarowania terenu.
5. Projektowane zagospodarowanie terenu.
6. Obszar oddziatywania informacje o obszarze oddziatywania obiektu, przewidywanych
zagrozeniach dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow.
7. Opinia geotechniczna
8. Rozwigzania techniczne
9. Wykonanie sieci i przytgczy
10. Skrzyzowanie z uzbrojeniem terenu
11. Préby szczelnosci
12. Uwagi koncowe
V. Czes¢ rysunkowa str.16-23
Rys nr 1. Plan orientacyjny skala 1:5 000
Rys nr 2. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:1000
Rys nr 3. Profil sieci wodociggowej Tr1+Sp1 skala 1:100/500
Rys nr 4. Profil przekroczenia cieku wodnego skala 1:100/100
Rys nr 5. Profil sieci wodociggowej W4+W13 skala 1:100/500
Rys nr 6. Profil sieci wodociggowej W13+W19 skala 1:100/500
Rys nr 7. Profil sieci wodociggowej W19+W27 skala 1:100/500
Rys nr 8. Profil sieci wodociggowej W27+Tr2 skala 1:100/500
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

.  OSWIADCZENIE

OSWIADCZAM, ze:

Wykonana dokumentacja, obejmujgca opracowanie Projektu Zagospodarowania Terenu pn.:

»Budowa tgcznika sieci wodociggowej

Kobylanka - Dominikowice”

Jednostka ewidencyjna: Gmina Gorlice [12504_2], obreb 0005 Kobylanka:
1339, 1152/2, 1177, 1182, 1187/1, 1165/1, 1147/3, 1184, 1176/5, 1187/3, 1152/5, 1152/6, 1146,
1176/8, 1176/7

Jednostka ewidencyjna: Gmina Gorlice [12504 2], obreb 0003 Dominikowice
1790, 125, 1563/1, 1706/1, 187/3, 187/4, 1638, 192/18, 121/9, 124/7, 1680, 1681, 1706/5

Zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi i aktualnymi przepisami techniczno —

budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

— Posiada niezbedne uzgodnienia wynikajgce z przepiséw odrebnych

Projektant:

mgr inz. Mirostaw Syc

Sprawdzajacy:

mgr inz. Janusz Kostecki

CZERWIEC 2022

PRO-TERM 5
mgr inz. Mirostaw Syc
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Czes$¢ opisowa

OPIS DO PROJEKTU BUDOWY
SIECI WODOCIAGOWEJ

1 PODSTAWA | MATERIALY StUZACE DO OPRACOWANIA
— Umowa z Inwestorem
— Warunki przyfaczenia do istniejacej sieci
— Warunki przekroczenia drég gminnych
— Protokdt z Narady Koordynacyjnej
— Mapa do celéw projektowych 1:500
— Aktualne normy i wytyczne w zakresie projektowania sieci wodociggowych.

2 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa rozdzielczej sieci wodociggowej w postaci

tacznika pomiedzy siecig wodociggowa w m. Kobylanka a wodociggiem w m. Dominikowice wraz
z niezbednym uzbrojeniem.

Projektowana sie¢ wodociggowa obstugiwa¢ bedzie zabudowe mieszkalng jednorodzinng
usytuowang na przedmiotowym obszarze i stanowi¢ bedzie Zzrédto wody do celéw bytowo-
gospodarczych.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowi¢ zrédta wody dla celéw przeciwpozarowych.

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzania techniczne w zakresie rozdzielczej sieci
wodociggowej wraz z uzbrojeniem.

Zakres inwestycji obejmuje realizacje gtdwnego przewodu rozdzielczego o dtugosci 1311,89 mb.
Wykonanie sieci zaprojektowano z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 (PN10) $rednicy 110x6.6 mm.
Do wykonania odcinkéw sieci metodg bezwykopowa przewidziano polietylenowe rury warstwowe
PE 100 RC SDR 11 (PN16) srednicy 110x10.0 mm.

3 LOKALIZACIA INWESTYCII
Projektowana inwestycja w zakresie objetym niniejszym opracowaniem, zlokalizowana bedzie

w granicach administracyjnych Gminy Gorlice
Jednostka ewidencyjna: Gmina Gorlice [12504_2], obreb 0005 Kobylanka:

1339, 1152/2,1177,1182,1187/1,1165/1,1147/3, 1184, 1176/5, 1187/3,1152/5, 1152/6, 1146,
1176/8, 1176/7

Jednostka ewidencyjna: Gmina Gorlice [12504 2], obreb 0003 Dominikowice

1790, 125, 1563/1, 1706/1, 187/3, 187/4, 1638, 192/18, 121/9, 124/7, 1680, 1681, 1706/5

PRO-TERM 6
mgr inz. Mirostaw Syc
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4 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na przedmiotowym terenie przewidzianym pod realizacje planowanego przedsiewziecia
inwestycyjnego istniejg obiekty kubaturowe w postaci budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych,
budynki gospodarcze, naziemne i podziemne sieci uzbrojenia inzynieryjnego

— siec gazowa
— wodociag
— kanalizacje sanitarna
— kable energetyczne
— kable telekomunikacyjne
wraz ze studniami kopanymi i wierconymi z instalacjg do budynkéw, stanowigcymi
dotychczasowe zrodto wody dla celdw bytowo gospodarczych.

Istnieje tez mozliwo$¢ wystapienia uzbrojenia podziemnego (szczegdlnie w rejonie prywatnych
posesji), ktore nie zostato uwidocznione na mapach.

Teren przewidziany bezposrednio pod inwestycje objety niniejszym opracowaniem jest
zabudowany, nie przewiduje sie prowadzenia prac rozbiérkowych i adaptacyjnych
na przedmiotowym terenie.

5 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
W ramach zagospodarowania terenu przewiduje sie realizacje rozdzielczej sieci wodociggowej

o dtugosci 1311,89 mb wraz z uzbrojeniem tj. zasuwy odcinajgce, Zestaw wodomierzowy
umieszczony w studni Sp1.

Inwestycja objeta opracowaniem projektowym przewiduje wykonanie:

— Rozdzielczej sieci wodociggowej PE 110 wraz z uzbrojeniem

— Betonowej studni wodomierzowej 1500 mm wraz z wyposazeniem

— Przewiertow

— Zabezpieczen kolizji projektowanego wodociggu z istniejgcym uzbrojeniem, jesli
wymagane

Charakter inwestycji nie wymaga okreslenia takich parametréw jak m.in. linia zabudowy,
wielko$¢ powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu, w tym udziatu
powierzchni biologicznie czynnej, gabarytow projektowanej zabudowy, szerokosci elewacji
frontowej, geometrii dachu itp.

PRO-TERM 7
mgr inz. Mirostaw Syc
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6 OBSZAR ODDZIALYWANIA INFORMACIE O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU,
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA, HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

Obszar oddziatywania, o ktdrym mowa w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 o zmianie ustawy - Prawo
Budowlane oraz niektérych innych ustaw Dz.U.2015 poz. 443 art. 3 obejmuje dziatki

Jednostka ewidencyjna: Gmina Gorlice [12504_2], obreb 0005 Kobylanka:

1339,1152/2,1177,1182,1187/1,1165/1, 1147/3, 1184, 1176/5, 1187/3, 1152/5,1152/6, 1146,
1176/8,1176/7

Jednostka ewidencyjna: Gmina Gorlice [12504 2], obreb 0003 Dominikowice
1790, 125, 1563/1, 1706/1, 187/3, 187/4, 1638, 192/18, 121/9, 124/7, 1680, 1681, 1706/5

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywacé na srodowisko (Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku,
poz. 71) przedsiewziecie inwestycyjne nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (wg § 3 ust. 1 pkt. 68 cytowanego Rozporzgdzenia do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko zalicza sie ,rurociagi
wodociggowe magistralne do przesytania wody oraz przewody wodociggowe magistralne
doprowadzajgce wode od stacji uzdatniania do przewoddéw wodociggowych rozdzielczych,
z wytgczeniem ich przebudowy metodg bezwykopowg”).

Przedmiotowa inwestycja obejmuje swoim zakresem sie¢ wodociggowg rozdzielczg, ktoéra
stanowi¢ bedzie zrédto zaopatrzenia w wode do celéw bytowo-gospodarczych. Nie zachodzi wiec
koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko i uzyskania przez Inwestora
decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

Planowane przedsiewziecie w fazie realizacji moze oddziatywa¢ na komponenty Srodowiska
naturalnego. Bedzie ono miato charakter lokalny i krotkotrwaty, a zwigzane bedzie gtdwnie
z realizacjg wykopow liniowych i jamistych. Podczas budowy wodociggu nie wystgpig szczegdlne
uwarunkowania co do uzytkowania terenu. Proces budowy sieci i przytaczy wodociggowych nie
bedzie odbiegat od budéw prowadzonych w ramach uzbrojenia inzynieryjnego terenu.

Nalezy sie liczy¢ z okresowymi podwyzszonymi poziomami hatasu wynikajgcego z pracy ciezkiego
sprzetu. Z tego wzgledu praca sprzetu mechanicznego winna odbywac sie wytgcznie w porze
dziennej. Uzywany sprzet mechaniczny winien zapewnia¢ ograniczenie poziomu hatasu do
niezbednego minimum oraz by¢ w petni sprawny, aby nie nastgpito zanieczyszczenie gruntu
substancjami ropopochodnymi w wyniku wyciekéw podczas pracy i postoju tego sprzetu.

W fazie budowy sieci wodociggowej moze mie¢ miejsce niezorganizowana emisja zanieczyszczen
do powietrza. W trakcie wykonywania prac budowlanych w wyniku dziatania wiatru moze wystgpic
niezorganizowana emisja zanieczyszczen powstatych w wyniku pracy sprzetu budowlanego do prac
ziemnych. Zrédtem emisji zanieczyszczen do powietrza z terenu planowanej inwestycji, w okresie
budowy, bedzie ruch samochoddw i innych maszyn wykorzystywanych przy pracach budowlanych.
Emisja zanieczyszczen bedzie nieznaczna i bedzie miata charakter okresowy. Uciazliwosci z nig
zwigzane ustang wraz z zakonczeniem prac budowlanych.
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Wykonywanie wykopow pod sie¢ wodociggowa moze spowodowaé przeksztatcenie
przypowierzchniowych struktur geologicznych w trakcie prowadzonych robdét. Zmiany te jednak
wystapig na ograniczonym terenie i dotyczg gtdwnie gruntéw dziatek przydomowych, drég lokalnych
i upraw polowych. W celu zminimalizowania powyzszych zmian prace ziemne wykonywane bedg ze
zdjeciem humusu. Zasyp wykopu po zakonczeniu prac montazowych i préb szczelnosci nastepowat
bedzie warstwami, z odtworzeniem w maksymalnym mozliwym stopniu pierwotnej struktury
gruntu.

Oddziatywanie inwestycji na srodowisko w fazie eksploatacji bedzie miato zasieg lokalny (nie
przekroczy granic nieruchomosci objetych wnioskiem), a ilo$¢ czynnikdw stanowigcych zagrozenie
dla srodowiska bedzie ograniczona.

Przyjeta w projekcie technologia minimalizuje ryzyko wystgpienia stanéw awaryjnych.
Przy prawidtowym wykonaniu i prawidtowo prowadzonej eksploatacji sieci wodociggowej wraz
z obiektami na sieci i uzbrojeniem nie powinny wystepowac stany awaryjne.

Projektowana inwestycja nie wywotuje kolizji przestrzennej i nie wymaga znacznej ingerencji
w stan istniejacy. Walory krajobrazowe nie zostang naruszone przez wykonanie obiektow
gospodarki wodociggowej. Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew.
W przypadkach zaistnienia takiej koniecznosci, wycinka moze by¢ przeprowadzona wytgcznie poza
okresem legowym ptakéw oraz zgodnie z aktualnie obowigzujagcym stanem prawnym w tym
zakresie. Dla ochrony bryty korzeniowej wykopy prowadzone bedg w odlegtosci nie mniejszej niz 3
+ 5 m od pnia. W celu przeciwdziatania ewentualnym uszkodzeniom pnia lub korony drzew, przy
wykonywaniu prac ziemnych w poblizu istniejgcej zieleni niskiej i wysokiej nalezy stosowac¢ maty
ochronne.

Inwestycja nie przyczyni sie do zmiany w sposobie zagospodarowania i wykorzystania terenéow
potozonych w bezposrednim sgsiedztwie.

Trasa projektowanej sieci wodociggowej przebiegaja gtdwnie przez tereny zabudowy
mieszkaniowej i projektowane sg w celu zasilania w wode obiektéw tej zabudowy.

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne wprowadzi pozytywne zmiany w zakresie wyposazenia
gminy w infrastrukture techniczng i przyczyni sie do poprawy stanu higienicznego miejscowosci
poprzez dostarczenie odbiorcom uzdatnionej wody wodociggowe;.

Budowa sieci wodociggowej pozwoli w petni racjonalnie wykorzysta¢ teren i uporzadkuje
gospodarke wodnosciekowg na przedmiotowym obszarze.

Projektowane przedsiewziecie inwestycyjne przy zapewnieniu realizacji rozwigzan technicznych
przyjetych w projekcie oraz przy prawidtowym wykonawstwie nie spowoduje przekroczen
dopuszczalnych norm okre$lonych przepisami o ochronie srodowiska i nie bedzie znaczaco
oddziatywac na srodowisko, a jego zasieg oddziatywania nie przekroczy granic terenu nieruchomosci
objetych projektem oraz nie spowoduje ograniczen w zagospodarowaniu (w tym zabudowy) dziatek
sgsiednich.
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7 OPINIA GEOTECHNICZNA
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r ,W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych” Dz.U. 2012 poz.463) ustala sie co nastepuje:

a) warunki gruntowe proste

b) brak niekorzystnych zjawisk geologicznych

¢) woda gruntowa znajduje sie ponizej posadowienia obiektu

d) obiekt jest nieskomplikowany konstrukcyjnie

W zwigzku z tym zalicza sie obiekt do Il kategorii geotechnicznej.

Ponadto:
— Planowana inwestycja lezy poza terenami zagrozonymi ruchami masowymi i osuwiskami.

— Potozona jest poza terenami zalewowymi

— Dziatki, na ktérych planowana jest inwestycja nie sg objete ochrong konserwatorska,

— Planowana inwestycja potozona jest poza obszarem Natura 2000 oraz nie bedzie miata
wptywu na srodowisko naturalne. Nie planuje sie wycinki drzew ani krzewdw, a teren po
wykonaniu inwestycji zostanie uporzgdkowany i przywrdcony do stanu pierwotnego.

8 ROZWIAZANIA TECHNICZNE
Przedmiotowgq sie¢ i przytacza wodociggowe zaprojektowano w systemie z tworzyw sztucznych.

Mozna stosowac systemy firm dostepnych na rynku, przy zachowaniu parametréw wodociggu
(tj. klasy, srednicy, grubosci scianek rur itp.) podanych w niniejszym projekcie.

Zakres inwestycji obejmuje realizacje przewodu rozdzielczego o dtugosci 1311,89 mb.
Wykonanie sieci i przytgczy wodociggowych przewidziano z rur polietylenowych o $rednicy:

PE 110 110 x 6.6 SDR17 (PN10)
Do wykonania odcinkéw sieci metodg bezwykopowg przewidziano polietylenowe rury
warstwowe o $rednicach:

PE 110RC 110 x 10.0 SDR11 (PN16)
Przewody tgczone bedg metodg zgrzewania doczotowego.

Wszystkie materiaty i wyroby zastosowane do realizacji musza by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz posiada¢ atest PZH.
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8.1 Bilans zapotrzebowania wody do celéw bytowo-gospodarczych

— ilo$¢ budynkow przewidzianych do obstugi przez projektowany wodocigg - 100 budynkow
— ilo$¢ mieszkancéw objetych wodociggiem obliczono przyjmujgc srednio 3 osoby na budynek
mieszkalny (lub dziatke przewidziang pod zabudowe)

— jednostkowa ilo$¢ wody do celéw bytowo-gospodarczych przyjeto: gj = 80 dm3/Md

Obliczenia zapotrzebowania na wode:

Qdmax = Qasr X Ng
Qq
Qhsr = %

Qh max = Qnsr X Np

gdzie:

Qa 4r - $rednie dobowe zapotrzebowanie wody [m3/d],

Qd max - maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody [m3/d],

Qner - $rednie godzinowe zapotrzebowanie wody [m3/h],

Qh max - maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody [m3/h],

aj - jednostkowe zapotrzebowanie wody -80dm3/os d
LM - liczba mieszkancéw obstugiwanych przez wodociag - 300 os

Nd - dobowy wspdtczynnik nierdwnomiernosci poboru wody -Nd=1,4

Nh - godzinowy wspodtczynnik nieréwnomiernosci poboru wody -Nh=2,0

Nd i Nh przyjete na podstawie literatury (zabudowa mieszkaniowa)

Zestawienie obliczen

Zapotrzebowanie wody
Liczba uzytkownikdéw
wodociagu Qd sr Qd max Qh sr Qh max
m3/d m3/d m3/h m3/h
300 24 33,6 1,4 2,8

8.2 Bilans zapotrzebowania wody do celéw przeciwpozarowych

W niniejszym opracowaniu nie przewiduje sie zasilania urzgdzen do zewnetrznego gaszenia
pozaru.
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9 WYKONANIE SIECI

9.1 Roboty ziemne

Wykopy w terenie niezabudowanym mozna wykonywaé¢ mechanicznie, natomiast w poblizu
budynkdéw i w rejonach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym - wytgcznie recznie.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z gazociggami, kablami energetycznymi i teletechnicznymi
w obecnosci przedstawiciela administratora danej sieci.

Przekroczenia drég gminnych o nawierzchni bitumicznej wykona¢ metody przewiertu
sterowanego z wykorzystaniem rur polietylenowych wielowarstwowych, bez stosowania rur
ochronnych.

Wykopy w rejonie pobocza asfaltowych drég gminnych oraz w drogach gminnych o nawierzchni
zwirowej nalezy wykonywac wyfacznie jako umocnione. Wszelkie roboty zwigzane z realizacja
przekroczen drég gminnych nalezy prowadzi¢ zgodnie w uzgodnieniu i pod nadzorem
przedstawiciela Gminy Gorlice.

Ponadto przewiertem wykonac¢ odcinki wodociggu na terenie zagospodarowanych dziatek
prywatnych, w miejscach kolizji m.in. z podjazdami z kostki brukowej, urzadzonymi ogrodami
(zgodnie z ustaleniami z wtascicielami dziatek) - tj. na odcinkach wskazanych w czesci graficznej
projektu. Przewiertem nalezy wykonac¢ przekroczenie cieku wodnego, zachowujgc pionowa
odlegtos¢ od dna do tworzgcej rury minimum 1.50 m.

Przed przystgpieniem do realizacji przewiertéw (w przypadkach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem)
nalezy ustali¢ rzeczywiste zagtebienie uzbrojenia (wykonac¢ odkrywki). Odcinki przewidziane do
realizacji metoda przewiertu wskazano w czesci graficznej projektu.

Wykopy w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych obiektdw nalezy wykonywaé wytgcznie jako
umocnione. Pozostate wykopy wykonywac¢ o s$cianach pionowych z wykorzystaniem obudowy
przestawnej lub ze skarpami o nachyleniu 1+0,6 (dla gtebokosci do 3,0 m) i 1+0,71 (dla gtebokosci
ponad 3,0 m). Minimalna szerokos$¢ wykopdw umocnionych ze $cianami pionowymi winna by¢ nie
mniejsza niz: 0,90 m dla rurociggdéw o Srednicy do 160 mm. W przypadku wykopdw ze skarpami
minimalna szerokos¢ wykopu powinna wynosi¢ w dnie drurociaggu + 2%20cm. Roboty ziemne
wykonywa¢ mozliwie w okresach bezdeszczowych, w porze suchej. Wykopy w poblizu skarp oraz na
zboczach prowadzi¢ jak najkrétszymi odcinkami i po wykonaniu préb jak najszybciej zasypywac ze
szczegolnym uwzglednieniem zageszczania gruntu warstwami co 20 + 25 cm.

Wszelkie ewentualne uszkodzenia istniejgcych elementéw zagospodarowania dziatek (m.in.
ogrodzen, wjazdow, chodnikéw, przepustdw, itp.) oraz uzbrojenia nalezy odbudowac i przywrécic
do stanu pierwotnego.

9.2 Technologia robdt montazowych

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ w wykopie na podtozu tak wyprofilowanym, aby rura
spoczywata na nim jedng czwarta swojej powierzchni. Gtebokos¢ uktadania przewoddéw
wodociggowych wynika z gtebokosci przemarzania gruntu i powinna wynosi¢ min. 1,5 m od poziomu
terenu do osi rury. W przypadku mniejszego zagtebienia rurociag nalezy dodatkowo dociepli¢ np.
warstwa zuzla.
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Utozony przewdd po wykonaniu proby szczelnosci, nalezy zasypa¢ wykonujgc obsypke przewodu
o grubosci min. 30 cm nad wierzchem rury (stanowigcg warstwe ochronng strefy niebezpiecznej dla
rur z tworzyw sztucznych). Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt
nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub Srednioziarnisty, wg PN-86/B-02480.
Obsypke w strefie niebezpiecznej nalezy zagesci¢ ubijakiem po obu stronach przewodu lub
hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim.

Przy montazu przewoddéw nalezy Scisle przestrzegaé zalecenn producenta. W projektowanym
systemie potaczenia rur wykonuje sie z zastosowaniem zgrzewania doczotowego.

W trakcie wykonywania zgrzewania doczotowego nalezy przestrzegac¢ ponizszych zasad:

— do zgrzewania wykorzystywac rury i ksztattki o takim samym wskazniku topliwosci, tej samej
srednicy i grubosci Scianki,

— koncdédwki zgrzewanych rur musza by¢ ustawione doktadnie wspétosiowo,

— wyrownanie powierzchni czotfowych koncow taczonych rur nalezy wykonywac bezposrednio
przed przystgpieniem do zgrzewania,

— parametry procesu zgrzewania (m.in. temperatura ptyty grzewczej, sita docisku, czas
zgrzewania i chtodzenia) nalezy ustali¢ na podstawie tabel producenta rur,

— po zakonczeniu procesu zgrzewania i chtodzenia dokonaé kontroli potaczenia (w zakresie
m.in. szerokosci wyptywki,

— maksymalnego przemieszczenia zgrzewanych rur i ksztattek) zgodnie z zaleceniami
producenta

— prace zgrzewalnicze wykonywac¢ doktadnie wg instrukcji podawanej przez producenta rur.

Montazu przewoddéw nalezy dokonywac przy temperaturze otoczenia 0 + 30 °C, jednak z uwagi
na zmniejszong elastyczno$¢ materiatu, zaleca sie wykonywac potgczenia w temperaturze nie nizszej
niz +5 °C.

Zmiany kierunku i spadku przewodow wodociggowych nalezy wykonywaé z zastosowaniem
ksztattek. Niewielkie odchylenia liniowe mozna wykonywac stosujac odgiecia rur wykorzystujac
elastycznos$¢ materiatu w zakresie podanym przez producenta (zalezng m.in. od $rednicy przewodu
i temperatury otoczenia). Nalezy jednak zwrdci¢ uwage, aby wygiecie nie stwarzato dodatkowych
naprezen w samym potgczeniu. Nie wolno podgrzewacd rur podczas wyginania. Minimalne promienie
giecia podaje producent.

Opomiarowanie ilosci przesytanej wody w kierunku Dominikowic nastgpi w wezle pomiarowym
zlokalizowanym w studni wodomierzowej. Wezet pomiarowy wyposazony bedzie w zestaw
wodomierzowy z zastosowaniem wodomierza o Srednicy nominalnej DN 80 mm (nalezy stosowac
wodomierze z urzgdzeniem umozliwiajgcym zdalny odczyt). Za wodomierzem, dla zabezpieczenia
wody przed wtdrnym zanieczyszczeniem nalezy zainstalowac zawér zwrotny antyskazeniowy typ EA,
stosownie do wymogdw normy PN-EN 1717. Wodomierz wraz z zestawem zawordéw zamontowac
na podporach.
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10 SKRZYZOWANIE Z UZBROJENIEM TERENU

10.1 Skrzyzowania z gazociggami

Odcinki sieci i przytagczy wodociggowych w punktach skrzyzowan i zblizen z istniejgcymi
gazociggami nalezy wykonywad stosujgc sie w szczegolnosci do ponizszych wymagan:

— minimalna odlegtos¢ przy prowadzeniu réwnolegtym wodociggu do istniejgcych gazociggow
winna wynosi¢ 1,5 m (pomiedzy zewnetrzng $ciankg rury wodociggowej, uzbrojenia lub
studni spustowej a zewnetrzng $ciankg przewodu gazowego);

— na odcinkach zblizen przewodéw wodociggowych i uzbrojenia do gazociggdw wynoszgcych
1,5 + 2,5 m wykonaé przekopy kontrolne (odkrywki) gazociggu w celu stwierdzenia jego
rzeczywistego przebiegu,

— przewdd wodociggowy musi by¢ uktadany pod gazociggiem, odlegtos¢ pionowa pomiedzy
zewnetrzng sciankg sieci wodociggowej a zewnetrzng sciankg przewodu gazowego winna
wynosi¢ min. 0,20 m, kat skrzyzowania istniejgcego gazociggu z projektowanym
wodociggiem nie powinien by¢ mniejszy niz 60°,

10.2 Skrzyzowania z kablami energetycznymi

Odcinki sieci i przytaczy wodociggowych w punktach skrzyzowan z kablami energetycznymi
nalezy wykonaé poprzez zainstalowanie na kablach rur ostonowych dwudzielnych:

— A 110 PS koloru niebieskiego o dtugosci 2,0 m (kazda) — w przypadku kabli NN

— A 160 PS koloru czerwonego o dtugosci 2,0 m (kazda) — w przypadku kabli SN

Ponadto roboty wykonywane w rejonie skrzyzowan i zblizen z istniejgcymi kablami prowadzié
w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawiciela sieci oraz stosujgc sie do uwag zawartych
w Protokole z Narady Koordynacyjnej. Wykonane zabezpieczenia podlegajg odbiorowi przez
przedstawiciela TAURON — Jednostka Terenowa w Gorlicach.

10.3 Skrzyzowania z napowietrznymi liniami energetycznymi

Roboty w rejonie napowietrznych linii energetycznych NN, SN i WN (110 kV) nalezy wykona¢
zachowujac minimalne odlegtosci od fundamentéw stupéw wynoszace:

— dla linii energetycznych NN 1,0 m

— dlalinii energetycznych SN 2,0 m

Ponadto roboty wykonywane pod i w poblizu istniejgcych napowietrznych linii energetycznych
NN i SN prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawiciela sieci — Jednostka Terenowa
w Gorlicach oraz stosujgc sie do uwag zawartych w Protokole z Narady Koordynacyjnej

10.4 Skrzyzowania z kablami i kanalizacjg teletechniczng

W miejscu kolizji projektowanego wodociggu i kanalizacji teletechnicznej nalezy wykonac
zabezpieczenie na kanalizacji kablowej rur ochronnych PVC dzielonych typu AROT 110 PS o dtugosci
2,0 m. Zabezpieczenie kolizji z urzgdzeniami teletechnicznymi wykonac stosujgc sie do wytycznych
zawartych w Protokole z Narady Koordynacyjne;j.
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11 PROBY SZCZELNOSCI
Po wykonaniu a przed zasypaniem wykopow, sie¢ nalezy poddac prébie szczelnosci na cisnienie

1,0 MPa, zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami normy PN-EN-805 ,Zaopatrzenie w wode.
Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych”.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci nalezy wodociag poddac ptukaniu stosujgc
czystg wode wodociggowa. Woda ptuczagca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana
badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym.

Jezeli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji, proces ten powinien by¢ przeprowadzony
przy uzyciu np. roztworow wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas
dezynfekcji winien wynosi¢ 24 godziny. Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym czasie winna wynosié
ok. 10 mg Clo/dm3. Po zakorczeniu dezynfekgji i spuszczeniu wody z wodociggu nalezy ponownie
go przeptukad.

12 UWAGI KONCOWE
Do wykonania sieci i przytaczy wodociggowych nalezy stosowaé wytacznie takie wyroby, ktére

zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
oraz posiadajg atest PZH.

Wymagania i badania przy odbiorze muszg by¢ zgodne z PN-EN-805 ,Zaopatrzenie w wode.
Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych”, "Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych" oraz instrukcjg i zaleceniami producenta
przewoddw, armatury i wyposazenia.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy powiadomi¢ wszystkie zainteresowane
strony.

opracowat
mgr inz. Mirostaw Syc
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