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I. Część opisowa. 
 
1. Podstawa opracowania projektu. 

 
 umowa na wykonanie projektu,  
 mapa geodezyjna uzbrojenia terenu, 
 techniczne warunki przyłączenia do sieci elektrycznej PGE, 
 bieżące ustalenia. 
 normy i przepisy budowy urządzeń elektrycznych.  
 projekt budowlany.                      
 
2. Zakres opracowania. 
             
    Opracowanie obejmuje wykonanie projektu kablowej sieci oświetlenia ulicy Kasieńki i ulic do niej 
przyległych w Natolinie gm. Grodzisk Mazowiecki.  
 
3. Opis techniczny. 
 
3.1. Stan istniejący. 

 
Ulica Kasieńki w Natolinie gm. Grodzisk Mazowiecki na niektórych odcinkach wyposażona jest w 

kablową lub napowietrzną sieć oświetleniową. Część linii napowietrznej podwieszona jest na słupach 
dla linii kablowej WZ-7. Część linii napowietrznej podwieszona jest na słupach ŻN-10. Część wykonana 
jest kablem ziemnym z oprawami na słupach stalowych z koroną lub bez korony. Sieć zasilana jest z 
istniejącej szafki oświetleniowej SOK posadowionej obok złącza kablowego w ulicy Roberta, napięciem 
jednofazowym w układzie ochrony TN-C. W ulicach przyległych do ulicy Kasieńki nie ma sieci 
oświetlenia ulicznego. 

 
Istniejące slupy wraz z oprawami i przewodem napowietrznym a także kablem sieci oświetleniowej z 

uwagi na ich stan techniczny podlegają demontażowi. 
 
3.2. Rozwiązania projektowe. 
 

Projektowana kablowa sieć oświetleniowa, ulicy Kasieńki i ulic do niej przyległych w Natolinie gm. 
Grodzisk Mazowiecki, zasilana będzie z istniejącej szafki oświetleniowej posadowionej obok złącza 
kablowego w ulicy Roberta. Sposób przyłączenia określają techniczne warunki przyłączenia nr 
16/R1/16578 wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Pruszków.  
 
Do oświetlenia dobrano: 

 kabel YAKXS3x16. 

 Słupy cylindryczne stożkowe jednoelementowe o wysokości 6 m. Słupy aluminiowe anodowane na 
kolor inox, lub inny ustalony z inwestorem. Średnica przy podstawie 176 mm, podstawa słupa o 
wymiarach 400x400, rozstaw śrub 300x300 umożliwiająca montaż słupa na fundamencie 
prefabrykowanym, grubość podstawy min 12mm. Słup zabezpieczony technologią anodowania 
minimalna grubość powłoki anody 20 m, minimalna grubość ścianki słupa 4mm. Dla dodatkowej 
ochrony przed niekorzystnym działaniem związków soli i amoniaku oraz mechanicznymi uszkodzeniami 
podstawę oraz dolna część słupa do wysokości 350 mm należy pokryć elastomerem poliuretanowym. 
Grubość powłoki zabezpieczającej wynosi w granicach od 0,7mm do 1mm, a jej twardość 90°sh. 
Powierzchnię elastomeru malować jest farbą odporną na działanie promieni UV. Dla słupa wymagana 
jest deklaracja zgodności WE oznaczona znakiem CE wystawiona przez jego producenta. Każdy słup 
należy dostarczyć na plac budowy, w zabezpieczającym przed uszkodzeniami rękawie materiałowym, 
usuwanym po zamontowaniu słupa. 



4 

 

 Fundament prefabrykowany jednoelementowy, o przekroju kwadratowym, ze zbrojonego betonu 
wibrowanego, wykonanego w klasie, co najmniej C25/30. Zbrojenie fundamentu wykonane ze stali, 
końce śrubowe ocynkowane ogniowo i zabezpieczone tulejką termokurczliwą lub innymi 
zabezpieczeniem. Konstrukcja fundamentu, wyposażona w otwory umożliwiające wprowadzenie kabli 
przyłączeniowych. Fundament winien być doposażony w komplet nakrętek. 

 tabliczka bezpiecznikowa. Słup wyposażony w tabliczkę bezpiecznikową, oraz nierdzewiejący 
komplet elementów złącznych słupa (śruby, wkręty, nakrętki, podkładki, osłony na nakrętki z tworzywa 
sztucznego zgodnego z kolorem słupa, klucz ampulowy. 

 w ulicach wysięgniki jednoramienne o wysokości ramienia 0,6 m, jego wysięgu 1 m i kącie 
odchylenia 50 , zamocowane na szczycie słupa. Wysięgnik zabezpieczony technologią anodowania 
minimalna grubość powłoki anody 20 m, minimalna grubość ścianki wysięgnika 4mm. 

 na rondach wysięgniki dwuramienne o wysokości ramienia 0,6 m, jego wysięgu 1 m i kącie 
odchylenia 50 , zamocowane na szczycie słupa. Wysięgnik zabezpieczony technologią anodowania 
minimalna grubość powłoki anody 20 m, minimalna grubość ścianki wysięgnika 4mm. 

 uliczna opraw oświetleniowa. Oprawa uliczna z lampą LED o mocy 72W, temperatura barwowa 4500 
K, mocowana na wysięgniku, posiadająca następujące funkcje inteligentnego układu zasilającego: 
Możliwość zaprogramowania wielostopniowego ściemnienia oprawy - do 2 przedziałów czasowych w 
zakresie od 10 do 50% mocy nominalnej. Zabezpieczenie temperaturowe modułu LED przed 
przegrzaniem, w przypadku niezamierzonej pracy oprawy w ciągu dnia. Regulacja mocy/strumienia 
świetlnego oprawy-opcja ustawienia innej wartości niż katalogowa, w zakresie 30-100% mocy lub 
nominalnego strumienia.                
 

Sieć oświetleniową wykonać kablem YAKXS3x16 w układzie sieci w układzie ochrony 
przeciwporażeniowej TN-S. Całą projektowaną sieć wykonać w rurach osłonowych niebieskich o 
średnicy 75 mm wykonanych z materiału izolacyjnego. Pod ulicami i pod wjazdami na posesje 
zastosować rury wysokowytrzymałe na zgniecenie. Słupy oświetleniowe instalować w miejscach 
pokazanych na mapie terenu. Od skrzynki przyłączeniowej słupa do oprawy prowadzić przewód 
YDY3x2.5. Oprawy oświetleniowe zabezpieczyć bezpiecznikiem S 301 B-6. Rozdział przewodu Pen na 
przewód N i przewód ochronny PE wykonać w szafce oświetleniowej. 

4. Możliwość etapowania realizacji projektu. 

Sieć projektowanego oświetlenia ulicznego jest tak zaprojektowana, aby możliwe było etapowanie 
jej wykonania w poszczególnych ulicach.   
1. Ulica Kasieńki.  

Demontaż istniejących odcinków kablowej i napowietrznej sieci oświetleniowej. Wymiana szafki 
oświetleniowej w ulicy Roberta. Demontaż istniejących słupów kablowej i napowietrznej sieci 
oświetlenia ulicy Kasieńki. Montaż słupów oznaczonych numerami: 47, 46, 43, 41, 37, 36, 32, 30, 29, 
24, 23, 3, 4, 5, 8, 11, 15, 17, 21, 22. Montaż rury osłonowej pomiędzy szafką oświetleniową a słupem 
nr oznaczonym numerem 1. Montaż rury osłonowej pomiędzy szafką oświetleniową a słupem 
oznaczonym numerem 4. Montaż rur osłonowych pomiędzy słupami oznaczonymi numerami: 4-5, 
5-8, 8-11, 11-15, 15-17, 17-21, 21-22, 1-3, 3-23, 23-24, 24-29, 29-30, 30-32, 32-36, 36-37, 37-41, 41-
43, 46-47. Montaż rur osłonowych pomiędzy słupami w ulicy Kasieńki, a punktami na trasie sieci 
kablowej w uliczkach bocznych: słup 5-punkt 9, słup 8-punkt 4, słup 11-punkt 8, słup 15-punkt 5, 
słup 17-punkt 6, słup 21-punkt 7, słup 29-punkt 10, słup 30-punkt 11, słup 32-punkt 3, słup 36-punkt 
12, słup 37-punkt 2, słup 43-punkt 1. Montaż kabla wciąganego do rur pomiędzy szafką 
oświetleniową a słupem oznaczonymi numerami 3 poprzez stanowisko słupa nr 1. W miejscu słupa 
nr 1 pozostawić zapas kabla dla wprowadzenia do słupa nr 1 w czasie budowy oświetlenia ulicy 
Roberta. Montaż kabla wciąganego do rur pomiędzy szafką oświetleniową a słupem oznaczonymi 
numerami 4. Montaż kabla wciąganego do rur pomiędzy słupami oznaczonymi numerami 4-5, 5-8, 
8-11, 11-15, 15-17, 17-21, 21-22, 3-23, 23-24, 24-29, 29-30, 30-32, 32-36, 36-37, 37-41, 41-43, 46-
47. Montaż kabla pomiędzy słupami w ulicy Kasieńki, a punktami na trasie sieci kablowej w uliczkach 
bocznych: słup 5-punkt 9 z zapasem do słupa nr 6, słup 8-punkt 4 z zapasem do słupa nr 9, słup 11-
punkt 8 z zapasem do słupa nr 12, słup 15-punkt 5 z zapasem do słupa nr 13, słup 17-punkt 6 z 
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zapasem do słupa nr 19, słup 21-punkt 7 z zapasem do słupa nr 18, słup 29-punkt 10 z zapasem do 
słupa nr 27, słup 30-punkt 11 z zapasem do słupa nr 31, słup 32-punkt 3 z zapasem do słupa nr 33, 
słup 36-punkt 12 z zapasem do słupa nr 38, słup 37-punkt 2 z zapasem do słupa nr 39, słup 43-punkt 
1 z zapasem do słupa nr 44. Zapasy kabla zabezpieczyć i zwinąć przy zakończeniu rury. Rurę 
zabezpieczyć przed wnikaniem piachu. 

2. Ulica Magdalenki. Montaż słupów oznaczonych numerami 44 i 45. Montaż rur osłonowych 
pomiędzy punktem 1 a słupem 44 oraz pomiędzy słupami 44-45. Montaż kabla wciąganego do rur 
pomiędzy słupami 43-44 i 44-45. 

3. Ulica Jerzego. Montaż słupów oznaczonych numerami 39 i 40. Montaż rur osłonowych pomiędzy 
punktem 2 a słupem 39 oraz pomiędzy słupami 39-40. Montaż kabla wciąganego do rur pomiędzy 
słupami 37-39 i 39-40. 

4. Ulica Janiny. Montaż słupów oznaczonych numerami 35, 33, 34. Montaż rur osłonowych pomiędzy 
punktem 3 a słupem 35 oraz pomiędzy słupami 32-35, 35-33, 33-34. Montaż kabla wciąganego do 
rur pomiędzy słupami 32-35, 35-33, 33-34.             

5. Ulica Marty. Montaż słupów oznaczonych numerami 25 i 26. Montaż rur osłonowych pomiędzy 
słupami oznaczonymi numerami 24-25 i 25-26. Montaż kabla wciąganego do rur pomiędzy słupami 
a słupami 24-25 i 25-26. 

6. Ulica Roberta. Montaż słupów oznaczonych numerami 1 i 2. Montaż rur osłonowych pomiędzy 
słupami oznaczonymi numerami 1 i 2. Montaż kabla wciąganego do rur pomiędzy słupami 
oznaczonymi numerami 1 i 2. 

7. Ulica Marcina. Montaż słupów oznaczonych numerami 9 i 10. Montaż rur osłonowych pomiędzy 
punktem 4 a słupem 9, oraz pomiędzy słupami 9 i 10. Montaż kabla wciąganego do rur pomiędzy 
słupami 8-9 i 9-10. 

8. Ulica Stanisława. Montaż słupów oznaczonych numerami 13, 14, 16. Montaż rur osłonowych 
pomiędzy punktem 5 a słupem 13, oraz pomiędzy słupami 13-14 i 13-16. Montaż kabla wciąganego 
do rur pomiędzy słupami 15-13, 13-14 i 13-16. 

9. Ulica Piotra. Montaż słupów oznaczonych numerami 19 i 20. Montaż rur osłonowych pomiędzy 
punktem 6 a słupem 19, oraz pomiędzy słupem 19-20. Montaż kabla wciąganego do rur pomiędzy 
słupami 17-19 i 19-20. 

10. Ulica bez nazwy. Montaż słupa oznaczonego numerem 42. Montaż rur osłonowych pomiędzy 
punktem 13 a słupem 42. Montaż kabla wciąganego do rur pomiędzy słupami a słupami 
oznaczonymi numerami 41 i 42. 

11. Ulica Marii. Montaż słupa oznaczonego numerem 38. Montaż rur osłonowych pomiędzy punktem 
12 a słupem 38. Montaż kabla wciąganego do rur pomiędzy słupami a słupami oznaczonymi 
numerami 36 i 38. 

12. Ulica Heleny. Montaż słupa oznaczonego numerem 31. Montaż rur osłonowych pomiędzy punktem 
11 a słupem 31. Montaż kabla wciąganego do rur pomiędzy słupami a słupami oznaczonymi 
numerami 30 i 31. 

13. Ulica Wandy. Montaż słupów oznaczonych numerami 27 i 28. Montaż rur osłonowych pomiędzy 
punktem 10 a słupem 27 oraz pomiędzy słupami 27-28. Montaż kabla wciąganego do rur pomiędzy 
słupami 29-27 i 27-28. 

14. Ulica Sylwii. Montaż słupów oznaczonych numerami 6 i 7. Montaż rur osłonowych pomiędzy 
punktem 9 a słupem 6, oraz pomiędzy słupami 6-7. Montaż kabla wciąganego do rur pomiędzy 
słupami 5-6 i 6-7. 

15. Ulica Hanny. Montaż słupa oznaczonego numerem 12. Montaż rur osłonowych pomiędzy punktem 
8 a słupem 12. Montaż kabla wciąganego do rur pomiędzy słupami a słupami oznaczonymi 
numerami 11 i 12. 

16. Ulica Kornelii. Montaż słupa oznaczonego numerem 18. Montaż rur osłonowych pomiędzy punktem 
7 a słupem 18. Montaż kabla wciąganego do rur pomiędzy słupami a słupami oznaczonymi 
numerami 21 i 18. 

5. Ochrona od porażeń. 
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Jako dodatkowy system ochrony od porażeń zastosowano metodę samoczynnego wyłączania 
napięcia. Projektowana sieć oświetleniowa zaprojektowana jest w układzie ochrony przeciw 
porażeniowej TN-S. Z przewodem PE połączyć wszystkie przewodzące elementy opraw i słupów. 
Przewód PE wydzielić z przewodu PEN w szafce oświetleniowej i uziemić. Dodatkowo przewód PE 
uziemić w słupach pokazanych na schemacie poprzez połączenie wykonanym uziomem szpilkowym. 
Oporność uziemienia nie może być większa jak 10 Ω.  

6. Uwagi ogólne i zalecenia realizacyjne. 

1.  Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac na czynnych urządzeniach istniejących sieci oświetleniowych 
należy uzyskać dopuszczenie do prac wydane Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grodzisku 
Mazowieckim odpowiedzialnego za eksploatację istniejącej na terenie gminy sieci oświetleniowej. 

2.  Prace montażowe na słupach istniejących linii oświetleniowych należy wykonywać w stanie bez 
napięciowym linii. 

3.  Przy realizacji zaprojektowanej sieci oświetleniowej przestrzegać postanowień norm i przepisów 
dotyczących budowy urządzeń elektrycznych, w tym szczególnie N SEP-E-004, protokółu nr 
PODGIK.6630.330.2017 z narady koordynacyjnej uzgodnienia dokumentacji projektowej, oraz 
niniejszego projektu. Roboty wykonywać pod fachowym nadzorem. Roboty ziemne wykonywać pod 
nadzorem kierownika budowy. Kable przed zasypaniem zgłosić do odbioru przez inspektora nadzoru 
i przedstawiciela Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim, oraz 
zainwentaryzować geodezyjnie. Odstępstwo od zastosowanych rozwiązań i materiałów jest możliwe 
po uzyskaniu zgody autora projektu i inwestora. 

4.  Sieć oświetlenia ulicy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami a wszystkie 
zastosowane aparaty i urządzenia powinny spełniać wymagania polskich norm, posiadać niezbędne 
atesty oraz spełniać obowiązujące przepisy. 

5.  Projekt należy rozpatrywać całościowo. Wszystkie elementy ujęte w opisie technicznym lub 
specyfikacji materiałowej, a nieujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nieujęte w opisie 
technicznym lub specyfikacji materiałowej, powinny być traktowane tak jakby były ujęte w obu 
częściach dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, należy zgłosić 
problem projektantowi, który zobowiązany jest do jego pisemnego rozstrzygnięcia. 

6.  W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić 
wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac. 

7.  Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbędny do 
właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca może zaproponować 
alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu. 

8.  Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora definiujących 
usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. 

9.  W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca przed złożeniem oferty, 
powinien wyjaśnić kwestie sporne z Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony do 
wprowadzania zmian. Wszelkie niewyjaśnione kwestie rozstrzygane będą na korzyść Inwestora.   

10.  W zakresie prac wykonywanych przez Wykonawcę znajdują się próby urządzeń i instalacji wg 
obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do eksploatacji zgodnie z obowiązującą 
procedurą. Po wykonaniu robót należy wykonać zgodnie z PN-IEC-60364-6-61:2000 pomiary 
kontrolne i czynności sprawdzające i protokóły z tych czynności przekazać inwestorowi lub 
użytkownikowi. 

11.  Realizację projektu powierzyć uprawnionej firmie instalacyjnej.  
12.  W miejscach skrzyżowań projektowanej sieci oświetleniowej z innymi urządzeniami podziemnymi 

prace ziemne prowadzić pod nadzorem przedstawicieli tych urządzeń wymienionymi w protokóle z 
narady koordynacyjnej. 

II. Informacja na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót elektrycznych. 

(Opracowana zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 16 Ustawy Prawo Budowlane) 

I. Podstawa prawna opracowania informacji. 

 Ustawa z dnia 26,06.1974 r. „Kodeks Pracy art. 237 z późniejszymi zmianami”, 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP, podczas wykonywania 
robót budowlanych, 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie BHP, podczas eksploatacji 
maszyn i innych urządzeń technicznych dla robót ziemnych i drogowych, 

 PN-B-06050 - Roboty ziemne wymagania ogólne, 
 N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

II. Zakres robót oraz kolejność ich realizacji. 

1. Roboty przygotowawcze. 

Wyznaczenie projektowanej linii w terenie. 

2. Roboty ziemne . 

1. Wykonywanie wykopów pod słupy, 
2. Wykonywanie rowu dla linii kablowej, 
3. Zasypywanie wykopów dla słupów i rowów kablowych. 

3. Montaż projektowanej linii oświetleniowej. 

1. Montaż i stawianie słupów, 
2. Montaż linii kablowej w rowie kablowym, 
3. Montaż opraw oświetleniowych słupie, 
4. Prace sprawdzające i pomiary kontrolne. 

4. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

1. Istniejąca sieć elektroenergetyczna NN kablowa, 
2. Istniejąca sieć gazowa, 
3. Istniejąca sieć wodociągowa, 
4. Istniejąca sieć kanalizacyjna, 
5. Istniejąca sieć teletechniczna, 
6. Istniejący ruch uliczny. 

5. Wskazanie dla zabezpieczeń zapewniających bezpieczeństwo i ochronę zdrowia ludzi przy 
realizacji robót. 

1. Prace przy urządzeniach elektrycznych mogą wykonywać jedynie osoby posiadające uprawnienia 
kwalifikacyjne do wykonywania robót przy urządzeniach elektrycznych. 

2. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac na czynnych urządzeniach linii elektroenergetycznych 
należy uzyskać dopuszczenie do prac wydane przez służby PGE Dystrybucja S.A. Oddział w 
Warszawie Rejon Energetyczny Pruszków, odpowiedzialne za eksploatację istniejących sieci NN, 
oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim odpowiedzialne za eksploatację 
linii oświetleniowej.  

3. Roboty przy budowie linii kablowych wykonywać zachowując przepisy N SEP-E-004 oraz innych 
norm branżowych i treści niniejszego projektu. 

4. Rowy kablowe należy oznakować taśmą do znakowania wykopów. 
5. Przejścia przez rów kablowy wyposażyć w kładki. 
6. Do wykonywania robót na wysokości używać dźwigów i podnośników posiadających aktualne 

dopuszczenie dozoru technicznego. 
7. Przed przystąpieniem do robót opracować instrukcję o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia dla 

robót elektrycznych 
 

III.  Obliczenia techniczne.  
 
1.  Sprawdzenie dobranych zabezpieczeń i kabli. 
 
Obwód nr 1. 
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Pi = 28 opraw x 80W = 2240 W, I = 
85,0230

2240

x
 = 11,5A. 

Bezpiecznik topikowy 16 A 
Kabel linii YAKXS3x16 
 
Obwód nr 2.   

Pi = 19 opraw x 80W = 1520 W, I = 
85,0230

1520

x
 = 7,8A. 

Bezpiecznik topikowy 16 A 
Kabel linii YAKXS3x16 
 
Zabezpieczenie główne. 

Pi = 47 opraw x 80W = 3760 W, I = 
85,0230

3760

x
 = 19,3A. 

Moc przyłączeniowa Pp=5,0 kW. 
 
Dobieram zabezpieczenie główne w szafie SOK – wyłącznik nadmiarowo prądowy modułowy C-25 A, 
oraz zabezpieczenie w złączu kablowym bezpiecznik topikowy 40 A. 
Dobieram kabel linii zasilającej sieć oświetleniową YAKXS3x16. 
 

2.  Sprawdzam spadek napięcia dla słupa nr 47 najbardziej oddalonego od źródła zasilania. 
 

U% = 
xsxUxU

Pxlx200
 

 
lokalizacja 100 Po [W] kj l [m] m mm s[mm2] U*U U% [%] U% [%]

słup nr 1 200 2240 1 10 35 16 52900 0,151 0,151

słup nr 3 200 2080 1 25 35 16 52900 0,351 0,502

słup nr 23 200 2000 1 31 35 16 52900 0,419 0,921

słup nr 24 200 1920 1 41 35 16 52900 0,531 1,452

słup nr 29 200 1680 1 46 35 16 52900 0,522 1,974

słup nr 30 200 1440 1 33 35 16 52900 0,321 2,295

słup nr 32 200 1280 1 35 35 16 52900 0,302 2,597

słup nr 36 200 960 1 37 35 16 52900 0,240 2,837

słup nr 37 200 800 1 35 35 16 52900 0,189 3,026

słup nr 41 200 560 1 39 35 16 52900 0,147 3,174

słup nr 43 200 400 1 36 35 16 52900 0,097 3,271

słup nr 46 200 160 1 41 35 16 52900 0,044 3,315

słup nr 47 200 80 1 51 35 16 52900 0,028 3,343

 
3.  Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciw porażeniowej w/g PN-92/E-05009/41 punkt 

413.1.3.3. dla słupa nr 47. 
 
Uo > Ia x z 
 

Rtr Xtr llinii rlinii xlinii Rlinii Xlinii SumaR SumaX Z

mb m. m.

x x 460 0,000857 0,000073 0,78844 0,0672 x x x YAKY2x16

0,002 0,004 x x x 0,78844 0,0672 0,79044 0,0712 0,79364

 
Uo > Ia x z = 6 x 16 x 0,79364 = 119 V 
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IV. Zestawienie podstawowych materiałów. 
 
1.  Kabel YAKXS3x16         1795 mb. 
2.  Rura osłonowa o średnicy 75 mm z materiału izolacyjnego średnio wytrzymałego                   

na zgniatanie                        1299 mb. 
3.  Rura osłonowa o średnicy 75 mm z materiału izolacyjnego wysoko wytrzymałego                             

na zgniatanie                              208 mb. 
4.  Płaskownik FeZn30x4       36 mb. 

5.  Pręt FeZn 16            180 mb. 
6.  Słup cylindryczny stożkowy jednoelementowy o wysokości 6 m. Słup aluminiowy                    

anodowany na kolor inox, lub inny ustalony z inwestorem. Średnica przy podstawie                          

176 mm, podstawa słupa o wymiarach 400x400, rozstaw śrub 300x300 umożliwiająca                 
montaż słupa na fundamencie prefabrykowanym, grubość podstawy min 12mm. Słup 

zabezpieczony technologią anodowania minimalna grubość powłoki anody 20 m,                   
minimalna grubość ścianki słupa 4mm. Dla dodatkowej ochrony przed niekorzystnym             
działaniem związków soli i amoniaku oraz mechanicznymi uszkodzeniami podstawę oraz                   
dolna część słupa do wysokości 350 mm należy pokryć elastomerem poliuretanowym.                     
Grubość powłoki zabezpieczającej wynosi w granicach od 0,7mm do 1mm, a jej                              
twardość 90°sh. Powierzchnię elastomeru malować jest farbą odporną na działanie                    
promieni UV. Dla słupa wymagana jest deklaracja zgodności WE oznaczona znakiem CE 
wystawiona przez jego producenta. Każdy słup należy dostarczyć na plac budowy, w 
zabezpieczającym przed uszkodzeniami rękawie materiałowym, usuwanym po                     
zamontowaniu słupa     47 zt. 

7.  Fundament prefabrykowany jednoelementowy, o przekroju kwadratowym, ze zbrojonego          
betonu wibrowanego, wykonanego w klasie, co najmniej C25/30. Zbrojenie fundamentu 
wykonane ze stali, końce śrubowe ocynkowane ogniowo i zabezpieczone tulejką             
termokurczliwą lub innymi zabezpieczeniem. Konstrukcja fundamentu, wyposażona                               
w otwory umożliwiające wprowadzenie kabli przyłączeniowych. Fundament winien być 
doposażony w komplet nakrętek           47 szt. 

8.  tabliczka bezpiecznikowa. Słup wyposażony w tabliczkę bezpiecznikową, oraz                       
nierdzewiejący komplet elementów złącznych słupa (śruby, wkręty, nakrętki, podkładki,                 
osłony na nakrętki z tworzywa sztucznego zgodnego z kolorem słupa, klucz ampulowy     47 szt. 

9.  wysięgniki jednoramienne o wysokości ramienia 0,6 m, jego wysięgu 1 m i kącie                   
odchylenia 50 , zamocowane na szczycie słupa. Wysięgnik zabezpieczony technologią              
anodowania                    
wysięgnika 4mm       45 szt. 

10.  wysięgniki dwuramienne o wysokości ramienia 0,6 m, jego wysięgu 1 m i kącie                           
odchylenia 50 , zamocowane na szczycie słupa. Wysięgnik zabezpieczony technologią          

                
wysięgnika 4mm        2 szt. 

11.  uliczna oprawa oświetleniowa. Oprawa uliczna z lampą LED o mocy 72W, temperatura               
barwowa 4500 K, mocowana na wysięgniku, posiadająca następujące funkcje inteligentnego 
układu zasilającego: Możliwość zaprogramowania wielostopniowego ściemnienia oprawy                  
- do 2 przedziałów czasowych w zakresie od 10 do 50% mocy nominalnej. Zabezpieczenie 
temperaturowe modułu LED przed przegrzaniem, w przypadku niezamierzonej pracy                     
oprawy w ciągu dnia. Regulacja mocy/strumienia świetlnego oprawy-opcja ustawienia                           
innej wartości niż katalogowa, w zakresie 30-100% mocy lub nominalnego strumienia        49 szt. 

12.  Przewód YDY3x2.5    329 mb. 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-14 roku przez:

Pan ANDRZEJ TADEUSZ GRADKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0084/02

adres zamieszkania  TORUŃSKA 21, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-HUJ-1RH-N6Q *

Podpis jest prawidłowy
















