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Czes$¢ opisowa

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem dokumentacji jest projekt budowy drég gminnych wewnetrznych:  ul.
Kasienki wraz z ulicami bocznymi: ulice: Marii, Heleny, Wandy, Jerzego, Janiny, Marty,
Roberta, Hanny, Korneli, Marcina, Stanistawa, Piotra, Magdalenki, Sylwii i ulica bez nazwy w
Natolinie w gm. Grodzisk Mazowiecki w zakresie zgodnym z decyzja o lokalizacji inwestycji

celu publicznego 52/11/2016.

Niniejsze opracowanie dotyczy budowy ul. Marii

w zakresie wykonania nawierzchni jezdni, zjazdow na posesje, odwodnienia.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu

W chwili obecnej droga wewngtrzna - ulica Marii

ulica boczna bez przejazdu do ul. Kasienki posiada nawierzchni¢ betonowg i gruntowa z

duzymi zastoiskami wody.



3. Projektowane zagospodarowanie terenu i rozwigzania geometryczne

Dla przedmiotowej ulicy przyjeto robocza o$ i pikietaz z poczatkiem na osi ul. Kasienki.

Dhugos$¢ ulicy i projektowanej nawierzchni - 35,05m.

Projektuje si¢ wykonanie nawierzchni o szeroko$ci 5.0m

z kostki betonowej w opornikach

betonowych wtopionych zgodnie z rysunkiem schematu przekroju konstrukcyjnego.

Projektuje si¢ pochylenie poprzeczne do wewnatrz w kierunku $cieku z kostki betonowe;.

Wszystkie polaczenia z rozwigzaniami istniejacymi dostosowane do rzednych i lokalizacji

istniejacych wykona¢ z zachowaniem ptynnosci przebiegu nawierzchni, krawegznikow 1 obrzezy.

Rozwigzania sytuacyjne i wysoko$ciowe pokazano na rysunkach.

Parametry geometryczne elementow trasy

Plan tyczenia (PUWG2000) :

ELEMENT oD DO
(X = 5777441,020;Y = 7474022,440)
Prosta 0+000, 00 0+038,05 L=38,05m

(X = 5777479,000;Y = 7474020,080)

Elementy geometrii pionowej:

ELEMENT oD DO L

[m]
prosta 04003, 00 04013, 60 10,60
prosta 0+013, 60 0+038, 00 24,40

Spadek Spadki

[%] rbéznica
-1,698 0,302
0,410 2,108

uktad wysokosciowy wg Kronsztad86
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4. Projektowane rozwigzania konstrukcji nawierzchni
Na analizowanym terenie wystepuja przeci¢tne oraz dobre warunki wodne. W podtozu
projektowanych drég, w strefie przemarzania wystepuja osady nasypowe o watpliwe]
wysadzinowosci (I warstwa geotech.) a takze niewysadzinowe piaski wodnolodowcowe (Il seria
geotech.) oraz bardzo wysadzinowe, spoiste grunty morenowe (V seria geotech.). W

stwierdzonych warunkach gruntowo- wodnych podtoze projektowanych drog moze by¢

zakwalifikowane do grupy nosnosci G2.

P.B.G. "GEOBUD" sc. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 2
Grodzisk Maz., ul. Nadarzyrniska 4
Ootw.nr 3 Wiertnica:
Miejscowosé¢: Natolin Obiekt: Drogi System wiercenia: okretny
Gmina: Grodzisk Mazowieckie Inwestor: - = =
Powiat: grodziski Wiercenie: Sz. Bgkowski Rzedna: 98.00 m n.p.m.
Wojewédztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: mgr J. Przygoda Skala 1: 20 l Data wiercenia: 2017-04-18
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Przyjeto nastgpujace konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni i zjazdow
Kostka betonowa szara (HOLLAND lub BEHATON) - 8 cm
Podsypka cementowo piaskowa -4 cm
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie - 20 cm
Kruszywo stabilizowane cementem 2.5 Mpa - 10 cm

Pospotka - 10 cm

Konstrukcja chodnika (dojscia do furtek)
Kostka betonowa czerwona(HOLLAND)- 8 cm
Podsypka cementowo piaskowa -4 cm

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie - 10 cm

Do ograniczen nawierzchni ulicy stosowac oporniki betonowe 12/25/100cm na tawie betonowej
(C12/15) a do ograniczen chodnikéw i zjazdéw obrzeza betonowe 8/20/100cm..
Oporniki wtopione ustawi¢ 2 cm od poziomu nawierzchni.
Do ograniczen nawierzchni chodnikéw zastosowac obrzeza betonowe 8/20/100cm..
Sciek betonowy z kostki HOLAND gr. 6cm posadowié¢ 2 cm ponizej proj rzednych nawierzchni.
Pobocza zwirowe (opaski) nalezy wykonaé poprzez utozenie nawierzchni z kruszywa tamanego

- thuczen 12-31,5mm grubos$ci minimum 15 cm.

UWAGA: Kolor 1 ksztalt kostki betonowej] nalezy uzgodni¢ ostatecznie z Zamawiajacym.




Wszystkie elementy na polaczeniu z zagospodarowaniem istniejacym dostosowaé¢ do
rozwigzan istniejacych w sposob plynny. W razie braku mozliwosci dostosowania
elementéw projektowanych do naniesien istniejagcych nalezy przewidzie¢ korekte stanu
istniejacego w niezbednym zakresie. Nalezy takze przewidzie¢ koniecznos¢ dostosowania

rozwiazan istniejacych wjazdow na posesje do stanu projektowanego.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ wykorzystania konstrukeji istniejacych wjazdow i istniejacego
zagospodarowania obslugi posesji po dostosowaniu ich do stanu projektowanego - w

porozumieniu z Zamawiajacym.

Kolizje
Przy wykonywaniu korytowania i konstrukcji nawierzchni nalezy zwrocic¢
szczegolng uwage na miejsca zblizenia do istniejgcej infrastruktury podziemnej. Prace w
tych rejonach nalezy wykonywa¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i w razie
potrzeby wykona¢ dodatkowe przekopy kontrolne lub odkrywki.

Wszystkie powierzchniowe elementy istniejacej infrastruktury (studzienki, zawory, zasuwy)
nalezy wyregulowa¢ do docelowych rzednych nawierzchni.

Ewentualne inne kolizje powstate po wykonaniu niniejszej dokumentacji  nalezy przed

przystapieniem do robot uzgodni¢ z wlascicielem zarzadcg danych elementéw infrastruktury.



5. Projektowane odwodnienie

Odwodnienie ulicy zostalo zrealizowane poprzez zapewnienie projektowanym nawierzchniom
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych. Wody opadowe kierowane sa poprzez
Scieki z kostki betonowej do projektowanego wpustu deszczowego ze studni betonowej o
$rednicy 0,5m z osadnikiem 1 m z kratkg przymocowang na stale do obudowy wykonanymi
zgodnie rysunkami a nastepnie poprzez przykanalik (rury kielichowe lite PCV ,,S*“ 160mm
zgodne z norma PN-EN-1401 taczone na uszczelki gumowe zgodnie z technologia
przyjetego przez Wykonawce producenta materiatdéw) do istniejacej studni sieci kanalizacji

deszczowej w ul. Kasienki.

Roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN1610 ,,Budowa i1 badania
przewodow kanalizacyjnych”.

Studnie wykonywac¢ z elementow prefabrykowanych z betonu kl. min. C35/45.
Zwienczenia Studzienek zgodne z PN-EN-124 - | Zwienczenia studzienek 1 wpustow
kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych.”
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg BN-B-1070736 - ,,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociaggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.”

Projektowane rzedne kratek Sciekowych posadowiono 3 cm ponizej poziomu nawierzchni
(1 cm ponizej dna $cieku)

Projektowane przykanaliki i studnie nalezy wykonywa¢ w wykopach waskoprzestrzennych
szalowanych lub w innej technologii minimalizujgcej i1lo$¢ robdt ziemnych.

Przykanaliki uktada¢ na podsypce z piasku $rednioziarnistego gr. 20 cm.

Zasyp wykopu powinien by zageszczony i potwierdzony odpowiednimi badaniami.

Zaleca sie wykonanie wlaczenia w istniejaca studnie w ul. Kasienki bez rozbierania istniejacej

nawierzchni ul. Kasiehnki (np. przewiertem). W razie rozbiérki nawierzchni nalezy przewidzie¢

je] odtworzenie zgodnie ze stanem istniejacym




Rozwiazania wysoko$ciowe a w szczegolnosci wlaczenia do istniejacych elementow

kanalizacji nalezy poprzedzic¢ inwentarvzacja rzeczywistych rzednych posadowienia.

W miejscach skrzyzowan z istniejagcymi elementami uzbrojenia podziemnego prace nalezy
wykonywac ze szczeg6lng ostroznoscia (r¢cznie) i poprzedzi€ je przekopami kontrolnymi.
Rozwigzanie ewentualnych kolizji wysoko$ciowych z istniejacg infrastrukturg nalezy przed

przystapieniem do robot uzgodni¢ z wilascicielem/zarzadcg tej infrastruktury.

Ze wzgledu na niepotwierdzona lokalizacje uzbrojenia podziemnego na terenie

przedmiotowej inwestvcji przed rozpoczeciem prac ciezkim sprzetem nalezy potwierdzié

aktualno$¢ uzbrojenia podziemnego oraz obiektow naziemnych ze stanem istniejacvm.




Schemat przebudowy ewentualnej kolizji kanatu deszczowego z wodociaggiem

Obejécie preewodu dolem:

Projektowany kanal deszczowy Z rur PCV

Istniejacy odcinek przewodu wodociggowego
do likwidacji, w przypadku wystapienia kolizji
Z projektowanym kanalem deszczowym

Istnigjacy przewdd wodociagewy Istnigjacy przewéd wodociagowy .

ficidwha .
Ltacznik R-R
Zaglebianie preewodu wodociggowego moze wahad sie od 1,50 do 1,70m p.p.t.
W przypadku wystapienia kolizji nalezy przebudowad przewdd wodociagowy
z zastosowaniem przewodu | ksztaltek zarzewanych doczolowo z PE,
z zachowaniemn odleglosci miedzy $ciankami praewoddw min. 0,1m.

Eacznik R-R

Uloienie preewodu wodociagowego z rur PE
|zgrzewanych doczolowa) pod projektowanym
kanabem deszczowyim,

| Ulozenie przewodu wodociggowego z rur PE
| (zgrzewanych doczolowo) nad projektowanyn
| kanatem deszczowym z rur PVC
I

Istniejacy przewsd wodociagowy . Istniejacy przewdd wodociagowy

Przejécidwka .

Lacznik R-R tacznik R-R

Schemat przebudowy ewentualnej kolizji kanalu deszczowego z przewodem gazowym

Projektowany kanat deszczowy
zr

tgcznik PE+PE

tqoznik PE+PE

Istniejgcy przewdd \
gazowy z rur PE \

kono’(er?wo%egrzocjzegvtg%mzwpur PCV
W  miejscu skrzyzowania kanalu z kablem energetycznym nn (przylaczem), nalezy
na kabel nalozy¢ rozdzielna rur¢ ochronng a w wypadku wystapienia ewentualnej
kolizji wysokosciowej z kablem przewod nalezy odkopaé i1 przetozy¢. Roboty  nalezy

prowadzi¢ pod nadzorem PGE Pruszkow.
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Uwagi ogolne:

® Prace wykonywac z zachowaniem wszelkich warunkow zapisanych w decyzjach, opiniach i
uzgodnieniach (m.in. ZUD, DCP itd)

® W miejscach skrzyzowan z istniejagcymi elementami uzbrojenia podziemnego prace nalezy
wykonywac ze szczeg6lng ostroznoscia (recznie) i poprzedzic je przekopami kontrolnymi.

® Podane rzgdne terenu istniejacego 1 rz¢dne projektowane nalezy kazdorazowo
zweryfikowa¢ na gruncie a wszelkie niezgodnos$ci wyjasnic.

® Wytyczenie lokalizacji zjazdow na posesje, kazdorazowo zweryfikowaé ze stanem
istniejagcym w terenie i ewentualnymi wymaganiami lub ustaleniami wtascicieli poses;ji.

o Budowe kanalizacji wykonywa¢ wg projektu odwodnienia w pelnej koordynacji z
robotami drogowymi

® Wszelkie prace drogowe nalezy prowadzi¢ w pelnej koordynacji z pracami branzy
elektrycznej - oswietlenie

o Tereny niezagospodarowane w pasie drogowym wokoét ulicy nalezy wyprofilowac,
zahumusowac 1 obsia¢ trawg (jesli konieczne)

® [stniejaca kanalizacje deszczowa nalezy zinwentaryzowaé oraz udrozni¢ pod nadzorem

Zamawiajacego.

® Niniejsze opracowanie stanowi cato$§¢ z pozostatymi opracowaniami dotyczacymi ulic na

osiedlu Natolin i nalezy je rozpatrywac tacznie - takze w razie etapowania inwestycji.

11
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‘OPORN\K BETONOWY 12x25c¢m

‘PDDSYPKA CEM.—PIASKOWA 1:4

‘LAWA BETONOWA C12/15

[KOSTKA BETONOWA gr. 8cm
[PODSYPKA CEM.—PIASK.— 4cm
[PODB._Z KRUSZ. LAM. — 10cm

‘ OPORNIK BETONOWY 12x25cm
‘PODSYPKA CEM.—PIASKOWA 1:4
‘LAWA BETONOWA C12/15

Pofgczenie nawierzchni ulicy z ul. Kasienki

000 %%,

[ T 1

Istn. naw.
ul. Kasienki

Wypeftnienie ubytkdw masq bitum

dostosowaé do stanu istn.
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KOSTKA BETONOWA — 8cm

‘ OPORNIK BETONOWY 12x25cm

PODSYPKA CEMENT.—PIASKOWA 1:4 — 4cm

PODBUDOWA Z KRUSZ. LAMANEGO — 20cm

| PODSYPKA CEM.—PIASKOWA 1: 4 |
[LAWA BETONOWA C12/15 |

KRUSZYWO STAB. CEMENTEM 2.5Mpa —10cm

POSPOLKA — 10cm

Pofqczenie nawierzchni zjazdu z ulicq

Q.00

]

Przekrdj poprzeczny zjazdu

KOSTKA BETONOWA — 8 cm

‘OBR EZE BETONOWE 8x30cm

PODSYPKA CEMENT.—PIASKOWA 1:4 — 4cm

‘PODSYPKA CEM.—PIASKOWA 1:4

PODB. Z KRUSZYWA KAMANEGO — 20cm

‘LAWA BETONOWA ¢12/15

KRUSZYWO STAB. CEMENTEM 2.5Mpa —10cm

POSPOLKA — 10cm

Kolorem czerwonym oznaczono rzedne
wskazane na planie sytuacyjnym
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Projektu budowy drég gminnych wewnetrznych:
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-——- Projektowany kraweznik wystajacy/wtopiony
‘ ‘ —— Projektowany $ciek
Legenda:
89 - Istniejacy kanat i studnie
UWAGA! W o—— Projektowane studzienki wpustowe i przykanaliki

- Rzedna kratki wpustowej 3 cm ponizej
rzednych nawierzchni (1 cm ponizej dna scieku)

- Wiaczenia w studnie/kanat istniejacy wykonaé

metodgq in situ ukfad wysokosciowy wg Kronsztad86

poziom por.92,00 m n.pm.

[

Studzienka £i 500 rm

Studzienka istnie jaca

(0
2/

Wezet @9
> =
Rzedna terenu [m npm.] S ©
o)) [O)]
RY e
Rzedna dna rury [m np.m] ~ -
o [O)]
\D ™
Zogtekienie [m] ;2 2
p 1,00
Material,Srednica/Spadek [%]
PCV160

Dtugosce [m]

12,80

Projektu budowy drég gminnych wewnetrznych:

ul. Kasienki wraz z ulicami bocznymi od ul. Kasienki

ul. Marii
Naanku: Odwodnienie
Stanowisko |  Imie i nazwisko Nr uprawnieri
Projektant. | mgr inz. Adam Grzyb MAZI02TTIPOODIOM

TR Z0USIT

USLUGI PROJEKTOWO INZYNIERSKIE
ul. Lilpopa 11a, 05-840 Brwindw; Tel. 783-319-097; horyzont.upi@gmail.com
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