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I. Czesé opisowa.
1. Podstawa opracowania projektu.

umowa na wykonanie projektu,

mapa geodezyjna uzbrojenia terenu,

techniczne warunki przytgczenia do sieci elektrycznej PGE,
biezace ustalenia.

normy i przepisy budowy urzadzen elektrycznych.

projekt budowlany.
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Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu kablowej sieci oswietlenia ulicy Kasienki i ulic do niej
przylegtych w Natolinie gm. Grodzisk Mazowiecki.

3. Opis techniczny.
3.1. Stan istniejacy.

Ulica Kasienki w Natolinie gm. Grodzisk Mazowiecki na niektdrych odcinkach wyposazona jest w
kablowa lub napowietrzng sie¢ oswietleniowa. Czesc linii napowietrznej podwieszona jest na stupach
dla linii kablowej WZz-7. Czeé¢ linii napowietrznej podwieszona jest na stupach ZN-10. Czeé¢ wykonana
jest kablem ziemnym z oprawami na stupach stalowych z korong lub bez korony. Siec¢ zasilana jest z
istniejgcej szafki osSwietleniowej SOK posadowionej obok ztgcza kablowego w ulicy Roberta, napieciem
jednofazowym w uktadzie ochrony TN-C. W ulicach przylegtych do ulicy Kasienki nie ma sieci
oswietlenia ulicznego.

Istniejgce slupy wraz z oprawami i przewodem napowietrznym a takze kablem sieci oswietleniowe;j z
uwagi na ich stan techniczny podlegajg demontazowi.

3.2. Rozwiazania projektowe.

Projektowana kablowa sie¢ oswietleniowa, ulicy Kasienki i ulic do niej przylegtych w Natolinie gm.
Grodzisk Mazowiecki, zasilana bedzie z istniejgcej szafki oSwietleniowej posadowionej obok ztgcza
kablowego w ulicy Roberta. Sposéb przytaczenia okreslajg techniczne warunki przytgczenia nr
16/R1/16578 wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa Rejon Pruszkow.

Do oswietlenia dobrano:
o kabel YAKXS3x16.

e Stupy cylindryczne stozkowe jednoelementowe o wysokosci 6 m. Stupy aluminiowe anodowane na
kolor inox, lub inny ustalony z inwestorem. Srednica przy podstawie @176 mm, podstawa stupa o
wymiarach 400x400, rozstaw $rub 300x300 umozliwiajgca montaz stupa na fundamencie
prefabrykowanym, grubos¢ podstawy min 12mm. Stup zabezpieczony technologig anodowania
minimalna grubos¢ powtoki anody 20 um, minimalna grubos¢ scianki stupa 4mm. Dla dodatkowej
ochrony przed niekorzystnym dziataniem zwigzkdw soli i amoniaku oraz mechanicznymi uszkodzeniami
podstawe oraz dolna cze$¢ stupa do wysokosci 350 mm nalezy pokryé elastomerem poliuretanowym.
Grubos¢ powtoki zabezpieczajgcej wynosi w granicach od 0,7mm do 1mm, a jej twardosé 90°sh.
Powierzchnie elastomeru malowac jest farbg odporng na dziatanie promieni UV. Dla stupa wymagana
jest deklaracja zgodnosci WE oznaczona znakiem CE wystawiona przez jego producenta. Kazdy stup
nalezy dostarczy¢ na plac budowy, w zabezpieczajagcym przed uszkodzeniami rekawie materiatowym,
usuwanym po zamontowaniu stupa.



e Fundament prefabrykowany jednoelementowy, o przekroju kwadratowym, ze zbrojonego betonu
wibrowanego, wykonanego w klasie, co najmniej C25/30. Zbrojenie fundamentu wykonane ze stali,
korice srubowe ocynkowane ogniowo i zabezpieczone tulejkg termokurczliwg lub innymi
zabezpieczeniem. Konstrukcja fundamentu, wyposazona w otwory umozliwiajgce wprowadzenie kabli
przyfaczeniowych. Fundament winien by¢ doposazony w komplet nakretek.

e tabliczka bezpiecznikowa. Stup wyposazony w tabliczke bezpiecznikowg, oraz nierdzewiejacy
komplet elementdéw ztgcznych stupa (Sruby, wkrety, nakretki, podktadki, ostony na nakretki z tworzywa
sztucznego zgodnego z kolorem stupa, klucz ampulowy.

e w ulicach wysiegniki jednoramienne o wysokosci ramienia 0,6 m, jego wysiegu 1 m i kacie
odchylenia 5%, zamocowane na szczycie stupa. Wysiegnik zabezpieczony technologia anodowania
minimalna grubosé powtoki anody 20 pm, minimalna grubosé $cianki wysiegnika 4mm.

¢ na rondach wysiegniki dwuramienne o wysokosci ramienia 0,6 m, jego wysiegu 1 m i kacie
odchylenia 5%, zamocowane na szczycie stupa. Wysiegnik zabezpieczony technologig anodowania
minimalna grubos¢ powtoki anody 20 pum, minimalna grubosé $cianki wysiegnika 4mm.

e uliczna opraw os$wietleniowa. Oprawa uliczna z lampg LED o mocy 72W, temperatura barwowa 4500
K, mocowana na wysiegniku, posiadajgca nastepujgce funkcje inteligentnego uktadu zasilajgcego:
Mozliwos¢ zaprogramowania wielostopniowego Sciemnienia oprawy - do 2 przedziatdw czasowych w
zakresie od 10 do 50% mocy nominalnej. Zabezpieczenie temperaturowe modutu LED przed
przegrzaniem, w przypadku niezamierzonej pracy oprawy w ciggu dnia. Regulacja mocy/strumienia
Swietlnego oprawy-opcja ustawienia innej wartosci niz katalogowa, w zakresie 30-100% mocy lub
nominalnego strumienia.

Sie¢ oswietleniowg wykonac¢ kablem YAKXS3x16 w uktadzie sieci w ukfadzie ochrony
przeciwporazeniowej TN-S. Catg projektowang sie¢ wykona¢ w rurach ostonowych niebieskich o
$rednicy 75 mm wykonanych z materiatu izolacyjnego. Pod ulicami i pod wjazdami na posesje
zastosowac rury wysokowytrzymate na zgniecenie. Stupy oswietleniowe instalowa¢ w miejscach
pokazanych na mapie terenu. Od skrzynki przytaczeniowej stupa do oprawy prowadzi¢ przewdd
YDY3x2.5. Oprawy oswietleniowe zabezpieczy¢ bezpiecznikiem S 301 B-6. Rozdziat przewodu Pen na
przewdd N i przewdd ochronny PE wykonaé w szafce oswietleniowej.

4. Mozliwos¢ etapowania realizacji projektu.

Sie¢ projektowanego oswietlenia ulicznego jest tak zaprojektowana, aby mozliwe byto etapowanie

jej wykonania w poszczegdlnych ulicach.

1. Ulica Kasienki.
Demontaz istniejgcych odcinkdw kablowej i napowietrznej sieci o$wietleniowej. Wymiana szafki
oswietleniowej w ulicy Roberta. Demontaz istniejgcych stupdw kablowej i napowietrznej sieci
oswietlenia ulicy Kasienki. Montaz stupéw oznaczonych numerami: 47, 46, 43, 41, 37, 36, 32, 30, 29,
24, 23,3,4,5, 8,11, 15,17, 21, 22. Montaz rury ostonowej pomiedzy szafkg oswietleniowg a stupem
nr oznaczonym numerem 1. Montaz rury ostonowej pomiedzy szafkg oswietleniowa a stupem
oznaczonym numerem 4. Montaz rur ostonowych pomiedzy stupami oznaczonymi numerami: 4-5,
5-8, 8-11, 11-15, 15-17,17-21, 21-22, 1-3, 3-23, 23-24, 24-29, 29-30, 30-32, 32-36, 36-37, 37-41, 41-
43, 46-47. Montaz rur ostonowych pomiedzy stupami w ulicy Kasierki, a punktami na trasie sieci
kablowej w uliczkach bocznych: stup 5-punkt 9, stup 8-punkt 4, stup 11-punkt 8, stup 15-punkt 5,
stup 17-punkt 6, stup 21-punkt 7, stup 29-punkt 10, stup 30-punkt 11, stup 32-punkt 3, stup 36-punkt
12, stup 37-punkt 2, stup 43-punkt 1. Montaz kabla wcigganego do rur pomiedzy szafka
oswietleniowg a stupem oznaczonymi numerami 3 poprzez stanowisko stupa nr 1. W miejscu stupa
nr 1 pozostawic zapas kabla dla wprowadzenia do stupa nr 1 w czasie budowy oswietlenia ulicy
Roberta. Montaz kabla wcigganego do rur pomiedzy szafkg oswietleniowg a stupem oznaczonymi
numerami 4. Montaz kabla wcigganego do rur pomiedzy stupami oznaczonymi numerami 4-5, 5-8,
8-11, 11-15, 15-17, 17-21, 21-22, 3-23, 23-24, 24-29, 29-30, 30-32, 32-36, 36-37, 37-41, 41-43, 46-
47. Montaz kabla pomiedzy stupami w ulicy Kasierki, a punktami na trasie sieci kablowej w uliczkach
bocznych: stup 5-punkt 9 z zapasem do stupa nr 6, stup 8-punkt 4 z zapasem do stupa nr 9, stup 11-
punkt 8 z zapasem do stupa nr 12, stup 15-punkt 5 z zapasem do stupa nr 13, stup 17-punkt 6 z
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zapasem do stupa nr 19, stup 21-punkt 7 z zapasem do stupa nr 18, stup 29-punkt 10 z zapasem do
stupa nr 27, stup 30-punkt 11 z zapasem do stupa nr 31, stup 32-punkt 3 z zapasem do stupa nr 33,
stup 36-punkt 12 z zapasem do stupa nr 38, stup 37-punkt 2 z zapasem do stupa nr 39, stup 43-punkt
1 z zapasem do stupa nr 44. Zapasy kabla zabezpieczy¢ i zwing¢ przy zakonczeniu rury. Rure
zabezpieczy¢ przed wnikaniem piachu.

Ulica Magdalenki. Montaz stupdw oznaczonych numerami 44 i 45. Montaz rur ostonowych
pomiedzy punktem 1 a stupem 44 oraz pomiedzy stupami 44-45. Montaz kabla wcigganego do rur
pomiedzy stupami 43-44 i 44-45.

Ulica Jerzego. Montaz stupéw oznaczonych numerami 39 i 40. Montaz rur ostonowych pomiedzy
punktem 2 a stupem 39 oraz pomiedzy stupami 39-40. Montaz kabla wcigganego do rur pomiedzy
stupami 37-39 i 39-40.

Ulica Janiny. Montaz stupdw oznaczonych numerami 35, 33, 34. Montaz rur ostonowych pomiedzy
punktem 3 a stupem 35 oraz pomiedzy stupami 32-35, 35-33, 33-34. Montaz kabla wcigganego do
rur pomiedzy stupami 32-35, 35-33, 33-34.

Ulica Marty. Montaz stupdw oznaczonych numerami 25 i 26. Montaz rur ostonowych pomiedzy
stfupami oznaczonymi numerami 24-25 i 25-26. Montaz kabla wcigganego do rur pomiedzy stupami
a stupami 24-25i 25-26.

Ulica Roberta. Montaz stupdw oznaczonych numerami 1i 2. Montaz rur ostonowych pomiedzy
stupami oznaczonymi numerami 1i 2. Montaz kabla wcigganego do rur pomiedzy stupami
oznaczonymi numerami 1i 2.

Ulica Marcina. Montaz stupdw oznaczonych numerami 9 i 10. Montaz rur ostonowych pomiedzy
punktem 4 a stupem 9, oraz pomiedzy stupami 9i 10. Montaz kabla wcigganego do rur pomiedzy
stupami 8-9i 9-10.

Ulica Stanistawa. Montaz stupéw oznaczonych numerami 13, 14, 16. Montaz rur ostonowych
pomiedzy punktem 5 a stupem 13, oraz pomiedzy stupami 13-14 i 13-16. Montaz kabla wcigganego
do rur pomiedzy stupami 15-13, 13-14 i 13-16.

Ulica Piotra. Montaz stupdw oznaczonych numerami 19 i 20. Montaz rur osftonowych pomiedzy
punktem 6 a stupem 19, oraz pomiedzy stupem 19-20. Montaz kabla wcigganego do rur pomiedzy
stupami 17-19 i 19-20.

Ulica bez nazwy. Montaz stupa oznaczonego numerem 42. Montaz rur ostonowych pomiedzy
punktem 13 a stupem 42. Montaz kabla wcigganego do rur pomiedzy stupami a stupami
oznaczonymi numerami 41i42.

Ulica Marii. Montaz stupa oznaczonego numerem 38. Montaz rur osfonowych pomiedzy punktem
12 a stupem 38. Montaz kabla wcigganego do rur pomiedzy stupami a stupami oznaczonymi
numerami 36 i 38.

Ulica Heleny. Montaz stupa oznaczonego numerem 31. Montaz rur ostonowych pomiedzy punktem
11 a stupem 31. Montaz kabla wcigganego do rur pomiedzy stupami a stupami oznaczonymi
numerami 30i 31.

Ulica Wandy. Montaz stupéw oznaczonych numerami 27 i 28. Montaz rur ostonowych pomiedzy
punktem 10 a stupem 27 oraz pomiedzy stupami 27-28. Montaz kabla wcigganego do rur pomiedzy
stupami 29-27i 27-28.

Ulica Sylwii. Montaz stupdw oznaczonych numerami 6 i 7. Montaz rur ostonowych pomiedzy
punktem 9 a stupem 6, oraz pomiedzy stupami 6-7. Montaz kabla wcigganego do rur pomiedzy
stupami 5-6 i 6-7.

Ulica Hanny. Montaz stupa oznaczonego numerem 12. Montaz rur ostonowych pomiedzy punktem
8 a stupem 12. Montaz kabla wcigganego do rur pomiedzy stupami a stupami oznaczonymi
numerami 11i12.

Ulica Kornelii. Montaz stupa oznaczonego numerem 18. Montaz rur ostonowych pomiedzy punktem
7 a stupem 18. Montaz kabla wcigganego do rur pomiedzy stupami a stupami oznaczonymi
numerami 21 18.

. Ochrona od porazen.



Jako dodatkowy system ochrony od porazen zastosowano metode samoczynnego wytaczania

napiecia. Projektowana sie¢ oswietleniowa zaprojektowana jest w uktadzie ochrony przeciw
porazeniowej TN-S. Z przewodem PE potgczy¢ wszystkie przewodzgce elementy opraw i stupow.
Przewdd PE wydzieli¢ z przewodu PEN w szafce oswietleniowej i uziemi¢. Dodatkowo przewdd PE
uziemi¢ w stupach pokazanych na schemacie poprzez potgczenie wykonanym uziomem szpilkowym.
Opornos¢ uziemienia nie moze by¢ wieksza jak 10 Q.

6. Uwagi ogdlne i zalecenia realizacyjne.

1.

10.

11.
12.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac na czynnych urzadzeniach istniejgcych sieci oswietleniowych
nalezy uzyskac dopuszczenie do prac wydane Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Grodzisku
Mazowieckim odpowiedzialnego za eksploatacje istniejgcej na terenie gminy sieci oswietleniowe;.
Prace montazowe na stupach istniejgcych linii oswietleniowych nalezy wykonywa¢ w stanie bez
napieciowym linii.

Przy realizacji zaprojektowanej sieci oswietleniowej przestrzegac postanowien norm i przepisow
dotyczacych budowy urzadzen elektrycznych, w tym szczegélnie N SEP-E-004, protokétu nr
PODGIK.6630.330.2017 z narady koordynacyjnej uzgodnienia dokumentac;ji projektowej, oraz
niniejszego projektu. Roboty wykonywac pod fachowym nadzorem. Roboty ziemne wykonywac pod
nadzorem kierownika budowy. Kable przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru przez inspektora nadzoru
i przedstawiciela Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim, oraz
zainwentaryzowac geodezyjnie. Odstepstwo od zastosowanych rozwigzan i materiatéw jest mozliwe
po uzyskaniu zgody autora projektu i inwestora.

Sie¢ oswietlenia ulicy nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami a wszystkie
zastosowane aparaty i urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania polskich norm, posiadac niezbedne
atesty oraz spetniaé¢ obowigzujgce przepisy.

Projekt nalezy rozpatrywac catosciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym lub
specyfikacji materiatowej, a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nieujete w opisie
technicznym lub specyfikacji materiatowej, powinny by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu
czesciach dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, nalezy zgtosié¢
problem projektantowi, ktéry zobowigzany jest do jego pisemnego rozstrzygniecia.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednic¢
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do
wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowaé
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu.
Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora definiujgcych
ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koficowego.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca przed ztozeniem oferty,
powinien wyjasnié¢ kwestie sporne z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie niewyjasnione kwestie rozstrzygane bedg na korzys¢ Inwestora.

W zakresie prac wykonywanych przez Wykonawce znajdujg sie préby urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisdw oraz oddanie ich do eksploatacji zgodnie z obowigzujgca
procedurg. Po wykonaniu robét nalezy wykonac zgodnie z PN-IEC-60364-6-61:2000 pomiary
kontrolne i czynnosci sprawdzajgce i protokdty z tych czynnosci przekazaé inwestorowi lub
uzytkownikowi.

Realizacje projektu powierzy¢ uprawnionej firmie instalacyjnej.

W miejscach skrzyzowan projektowane;j sieci oSwietleniowej z innymi urzagdzeniami podziemnymi
prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli tych urzgdzen wymienionymi w protokdle z
narady koordynacyjne;.

Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robét elektrycznych.

(Opracowana zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 16 Ustawy Prawo Budowlane)
Podstawa prawna opracowania informacji.

¢ Ustawa z dnia 26,06.1974 r. ,Kodeks Pracy art. 237 z pdzniejszymi zmianami”,



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP, podczas wykonywania
robot budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie BHP, podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych dla robét ziemnych i drogowych,

¢ PN-B-06050 - Roboty ziemne wymagania ogdlne,
* N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Il.

1.

Zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji.

Roboty przygotowawcze.

Wyznaczenie projektowanej linii w terenie.
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Roboty ziemne .

Wykonywanie wykopow pod stupy,
Wykonywanie rowu dla linii kablowej,
Zasypywanie wykopow dla stupow i rowdéw kablowych.

Montaz projektowanej linii oswietleniowej.

Montaz i stawianie stupdw,

Montaz linii kablowej w rowie kablowym,
Montaz opraw oswietleniowych stupie,
Prace sprawdzajgce i pomiary kontrolne.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Istniejgca sie¢ elektroenergetyczna NN kablowa,
Istniejgca sie¢ gazowa,

Istniejgca sie¢ wodociggowa,

Istniejgca sie¢ kanalizacyjna,

Istniejgca siec teletechniczna,

Istniejgcy ruch uliczny.

Wskazanie dla zabezpieczen zapewniajgcych bezpieczenstwo i ochrone zdrowia ludzi przy
realizacji robét.

Prace przy urzgdzeniach elektrycznych mogg wykonywacé jedynie osoby posiadajgce uprawnienia
kwalifikacyjne do wykonywania robdt przy urzadzeniach elektrycznych.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac na czynnych urzadzeniach linii elektroenergetycznych
nalezy uzyskaé dopuszczenie do prac wydane przez stuzby PGE Dystrybucja S.A. Oddziat w
Warszawie Rejon Energetyczny Pruszkdw, odpowiedzialne za eksploatacje istniejgcych sieci NN,
oraz Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim odpowiedzialne za eksploatacje
linii oSwietleniowe;j.

Roboty przy budowie linii kablowych wykonywaé zachowujac przepisy N SEP-E-004 oraz innych
norm branzowych i tresci niniejszego projektu.

Rowy kablowe nalezy oznakowa¢ tasmg do znakowania wykopdw.

Przejscia przez row kablowy wyposazy¢ w ktadki.

Do wykonywania robét na wysokosci uzywaé dzwigdéw i podnosnikdw posiadajgcych aktualne
dopuszczenie dozoru technicznego.

Przed przystgpieniem do robét opracowac instrukcje o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia dla
robét elektrycznych

Obliczenia techniczne.

Sprawdzenie dobranych zabezpieczen i kabli.

Obwad nr 1.



2240

Pi =28 opraw x 80W =2240 W, =— =11,5A.
230x0,85

Bezpiecznik topikowy 16 A

Kabel linii YAKXS3x16

Obwad nr 2.

Pi =19 opraw x 80W = 1520 W, = & =7,8A.
230x0,85

Bezpiecznik topikowy 16 A

Kabel linii YAKXS3x16

Zabezpieczenie gtéwne.

3760

Pi =47 opraw x 80W =3760 W, = — =19,3A.

230x0,85

Moc przytgczeniowa Pp=5,0 kW.
Dobieram zabezpieczenie gtdwne w szafie SOK — wytgcznik nadmiarowo pragdowy modutowy C-25 A,
oraz zabezpieczenie w ztgczu kablowym bezpiecznik topikowy 40 A.

Dobieram kabel linii zasilajgcej sie¢ oswietleniowg YAKXS3x16.

2. Sprawdzam spadek napiecia dla stupa nr 47 najbardziej oddalonego od zrédta zasilania.

AU, 2 20025 51
y sxUxU

lokalizacja | 100 Po[W]| kj [ I[m] }[¥mxmm2| simm2]| U*U [AU% [%]ZAU% [%]
stup nr 1 200 2240 1 10 35 16 52900 0,151 0,151
stup nr 3 200 2080 1 25 35 16 52900 0,351 0,502
stup nr 23 200 2000 1 31 35 16| 52900 0,419 0,921
stup nr 24 200 1920 1 41 35 16| 52900 0,531 1,452
stup nr 29 200 1680 1 46 35 16| 52900 0,522 1,974
stup nr 30 200 1440 1 33 35 16| 52900 0,321 2,295
stup nr 32 200 1280 1 35 35 16| 52900 0,302 2,597
stup nr 36 200 960 1 37 35 16 52900 0,240 2,837
stup nr 37 200 800 1 35 35 16 52900 0,189 3,026
stup nr 41 200 560 1 39 35 16 52900 0,147 3,174
stup nr 43 200 400 1 36 35 16 52900 0,097 3,271
stup nr 46 200 160 1 41 35 16| 52900 0,044 3,315
stup nr 47 200 80 1 51 35 16 52900 0,028 3,343

3. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciw porazeniowej w/g PN-92/E-05009/41 punkt
413.1.3.3. dla stupa nr 47.

Uo>Ilyx2z
Rir X Liinii Tlinii Xlinii Riinii Xiinii | SumaR | SumaX Z
Q Q mb Q/m. Q/m. Q Q Q Q Q
X X 460( 0,000857| 0,000073| 0,78844| 0,0672 X X X YAKY2x16
0,002 0,004 x X X 0,78844| 0,0672| 0,79044( 0,0712( 0,79364

Uo>1laxz=6x16x0,79364=119V



IV.

hd

10.

11.

12.

Zestawienie podstawowych materiatow.

Kabel YAKXS3x16 1795 mb.
Rura ostonowa o srednicy 75 mm z materiatu izolacyjnego srednio wytrzymatego

na zgniatanie 1299 mb.
Rura ostonowa o $rednicy 75 mm z materiatu izolacyjnego wysoko wytrzymatego

na zgniatanie 208 mb.
Ptaskownik FeZn30x4 36 mb.
Pret FeZn®16 180 mb.

Stup cylindryczny stozkowy jednoelementowy o wysokosci 6 m. Stup aluminiowy

anodowany na kolor inox, lub inny ustalony z inwestorem. Srednica przy podstawie

®176 mm, podstawa stupa o wymiarach 400x400, rozstaw srub 300x300 umozliwiajgca

montaz stupa na fundamencie prefabrykowanym, grubos¢ podstawy min 12mm. Stup
zabezpieczony technologia anodowania minimalna grubosé powtoki anody 20 um,

minimalna grubosc¢ scianki stupa 4mm. Dla dodatkowej ochrony przed niekorzystnym

dziataniem zwigzkdéw soli i amoniaku oraz mechanicznymi uszkodzeniami podstawe oraz

dolna czes¢ stupa do wysokosci 350 mm nalezy pokryé elastomerem poliuretanowym.

Grubos¢ powtoki zabezpieczajgcej wynosi w granicach od 0,7mm do 1mm, a jej

twardos¢ 90°sh. Powierzchnie elastomeru malowac jest farbg odporng na dziatanie

promieni UV. Dla stupa wymagana jest deklaracja zgodnos$ci WE oznaczona znakiem CE
wystawiona przez jego producenta. Kazdy stup nalezy dostarczy¢ na plac budowy, w
zabezpieczajacym przed uszkodzeniami rekawie materiatowym, usuwanym po

zamontowaniu stupa 47 zt.
Fundament prefabrykowany jednoelementowy, o przekroju kwadratowym, ze zbrojonego
betonu wibrowanego, wykonanego w klasie, co najmniej C25/30. Zbrojenie fundamentu
wykonane ze stali, korice srubowe ocynkowane ogniowo i zabezpieczone tulejka

termokurczliwg lub innymi zabezpieczeniem. Konstrukcja fundamentu, wyposazona

w otwory umozliwiajagce wprowadzenie kabli przytagczeniowych. Fundament winien by¢
doposazony w komplet nakretek 47 szt.
tabliczka bezpiecznikowa. Stup wyposazony w tabliczke bezpiecznikowg, oraz

nierdzewiejgcy komplet elementéw ztgcznych stupa (Sruby, wkrety, nakretki, podkfadki,

ostony na nakretki z tworzywa sztucznego zgodnego z kolorem stupa, klucz ampulowy 47 szt.
wysiegniki jednoramienne o wysokosci ramienia 0,6 m, jego wysiegu 1 m i kacie

odchylenia 5%, zamocowane na szczycie stupa. Wysiegnik zabezpieczony technologia
anodowania minimalna grubosé¢ powtoki anody 20 Blm, minimalna grubos¢ scianki

wysiegnika 4mm 45 szt.
wysiegniki dwuramienne o wysokosci ramienia 0,6 m, jego wysiegu 1 m i kacie

odchylenia 5°, zamocowane na szczycie stupa. Wysiegnik zabezpieczony technologia
anodowania minimalna grubos¢ powtoki anody 20 Bim, minimalna grubos¢ scianki

wysiegnika 4mm 2 szt.
uliczna oprawa oswietleniowa. Oprawa uliczna z lampg LED o mocy 72W, temperatura

barwowa 4500 K, mocowana na wysiegniku, posiadajgca nastepujgce funkcje inteligentnego
uktadu zasilajgcego: Mozliwos¢ zaprogramowania wielostopniowego Sciemnienia oprawy

- do 2 przedziatéw czasowych w zakresie od 10 do 50% mocy nominalnej. Zabezpieczenie
temperaturowe modutu LED przed przegrzaniem, w przypadku niezamierzonej pracy

oprawy w ciggu dnia. Regulacja mocy/strumienia swietlnego oprawy-opcja ustawienia

innej wartosci niz katalogowa, w zakresie 30-100% mocy lub nominalnego strumienia 49 szt.
Przewdd YDY3x2.5 329 mb.
) &ra 'awslﬂ
wizhufresis oy | O odzen
S TGNy Ch CENEpanyCInycn

N ewkabeyiny WA - 120/%3



Gmina Grodzisk Mazowiecki
ul. T. Kosciuszki 32A

05-825 Grodzisk Mazowiecki,
NIP 529-174-59-01

Grupa taryfowa Cllo

Wyszczegdlnienie llos¢ Jednostki Cena jedn. Stawka Cena jedn. Wartos¢ Wartos¢
jednostek miary netto VATW % brutto netto (kol. 2 | brutto (kol. 2
x kol. 4) x kol. 6)
1 2 3 4 5 6 7 8

llo$¢ punktéw poboru energii 1 szt.

Cena | energii czynnej 16460 kWh

Optata handlowa 12 miesiecy

Opfata sieciowa stata za ustuge dystrybucji 5 KW

(moc umowna)

Opfata przejsciowa stata za ustuge 5 KW

dystrybucji (moc umowna)

Opfata sieciowa zmienna | za ustuge 16460 KWh

dystrybucii

Opfata jakosciowa zmienna za ustuge

dystrybucji 16460 kWh

Optata abonamentowa za ustuge dystrybucji 12 miesiecy

RAZEM
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URZAD WOJEWODZKI Warszawa, o% lutego 1993r,
w Warszawie

Wydzial Nadzoru Urbanistycznego
i Budowlanego

Nr ewidencymy .. Wa8=120/93 .

Kopia

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnej funkcji techniczne] w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r. — Pra-
wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § 2 JUStﬁ 1 pkt 1, § 13 ust,l

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.11.1975 r. w sprawie sa-
modzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z pézn. zmianami).

STWIERDZAM
ze Ob. ANDRZEJ TADEUSZ GRADKOWSKTI 8. Edwarda

urodzony(a) dnia Q7 maja 1947 r.._ Budy Nowe

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej

RPN : I - S0 T % N TN, )

w specjalnesci _ingtalacyino=inzynieryjnej w_zakresie sieci i ingta-
lacji elektrycznych:

do sporzgdzania projektéw instalacji elektrycznych, napowie-
trznych i kablowych linii energetycznych oraz stacji i urzg-
dzen elektroenergetycznych,-

Za zgodnos$¢ z oryginatem

Andrzej GradkowskKi
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-HUJ-1RH-N6Q *

Pan ANDRZEJ TADEUSZ GRADKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0084/02

adres zamieszkania TORUNSKA 21, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-14 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Nr kontrahenta SO01N97

UMOWA Nr 16/R1/R/16578
o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej obiektu:
oiwietlenie uliczne , { dz. nr 10542, 104/11, 105/50, 105208, 105/55, 105/74, 10%/21, 105/79, 105/107, 105112 ), w
miajscowosci Natolin , gm. Grodzisk Mazowiecki .

w dnlzﬂ“"“-?!rI w Pruszkowie pomiedzy PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, adres: 20-340 Lublin,
ul. Garbarska 21A, Oddziat Warszawa z siedziba w Warszawie, adres: 04-470 Warszawa, ul. Marsa 95, wpisang do rejestru
przedsiebiorcéw prowadzonege przez Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial
Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP; 946-25-93-855, REGON: 060552840 z kapitalem zaktadowym 9 729 424 160 zi
w petni optacony, reprezentowana przez;

1. Wojtkowski Wojciech - Dyrektor Rejonu Energetycznego Pruszkdw

zwang w dalszej tresci umowy ,,PGE Dystrybucja S.A."

adres do korespondencji: PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa Rejon Energetyczny Pruszkéw, 05-800 Pruszkéw, ul.
Warynskiego 46

a
Gmina Grodzisk Mazowiecki , miejscowosc Grodzisk Mazowiecki , ul. Kosciuszki 32a , kod pocztowy 05-825 , poczta
Grodzisk Mazowiecki, PESEL .....c.c.cccecvrveiivernn J KRS ... ssnis, NIP 529-174-59-01 , REGON 013269137,

reprezentowanym(na) w niniejszej umowie przez: 4
1 LIARE . K PEH. ol SBALEUGTIER s
2 Ratel. Gtezeszeuski.x... Zxca.. S urbailba. . 6,.1292(2.-,/. ..............................
zwanym(a) dalej ,Podmiotem Przylgczanym”
adres do korespondencji: ....ccceeevcvreeriesiessensrissnenns
zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

*

*

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest przytaczenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji odbiorczej Podmiotu
Przytaczanego, zakwalifikowanego da V grupy przytqczeniowej, mocy przytaczeniowe]j istn. 3 kW + proj. 2 kW,
zgodnie 2 warunkami przylaczenia nr 16/R1/16578 z dnia 26-09-2016 r., stanowigcymi zatacznik nr 1 do umowy.

2. Podmiot Przytaczany ckresla planowang ilosé pobieranej energii elektrycznej w wysokoéci 8700 kWh rocznie.

3. Strony ustalajg miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe przewoddw przylacza na odejéciu od linii
2asilajacej w kierunku instalacji odbiorcy . Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia whasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego.

4. Ukiad pomiarowo - rozliczeniowy bedzie zainstalowany: tablica pomiarowa w skrzyni SOK istn. .

5. Strony ustalaja termin przylaczenia do dnia: 26-04-2018 r.

§2
OBOWIAZKI PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A. zobowigzuje sie do:

1. wystawienia faktury oplaty za przylaczenie,

2. podania napiecia do miejsca dostarczania energii elektrycanej,

3. dokonania odbioru koricowego robdt i sporzadzenia protokotu koricowego odbioru robdt,

4. zakupu i zainstalowania ukladu pomiarowo — rozliczeniowego.

§3
OBOWIAZKI PODMIOTU PRZYLACZANEGO

Podmiot Przylaczany zobowigzuje sie do:

1. zrealizowania wilasnym kosztem i staraniem zadan okreslonych w warunkach przylaczenia od miejsca dostarczania
energii elektrycznej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, w terminie do dnia przytaczenia,

2. niezwtocznego powiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o wszelkich zmianach dotyczacych tytulu prawnego do obiektu
bedacego przedmiotem przylaczenia,

3. zgloszenia do dnia przylgczenia gotowosci do wykonania przylaczenia. Do zgtoszenia nalezy dolaczyé aéwiadczenie o
wykonaniu instalacji odbiorcze] zgodnie z obowigzujacymi przepisami, podpisane przez wykonawce instalacji i
Podmiot Przylaczany. Wzdr ww. oswiadczenia dostepny jest w siedzibie PGE Dystrybucja S.A. oraz na stronie
internetowej PGE Dystrybucja S.A.,

4. zawarcia umowy obejmujacej swoim zakresem swiadczenie uslugi dystrybuciji i sprzedazy energii elektrycznej (umowy
kompleksowej) albo umowy o Swiadczenie ustugi dystrybucji energii elektrycznej oraz umowy sprzedaiy energii
elektrycznej, najpdiniej w terminie 30 dni od daty okreslonej w § 1 ust. 5. W umowie zostang przyjete nastepujgce
czasy trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej: jednorazowa przerwa planowana 16 godzin, jednorazowa
przerwa nieplanowana 24 godziny, faczny czas przerw planowanych w ciggu roku 35 godzin, taczny czas przerw
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nieplanowanych w ciggu roku 48 godzin. Podmiot Przytaczany moze wskazaé inny podmiot uprawniony do zawarcia
ww. umowy lub umodw. Podstawg do zawarcia ww. umowy/umdw jest ,Potwierdzenie moziiwosci $wiadczenia ustugi
dystrybucji i okresienie parametréw technicznych dostaw”.

5. zawiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o zawarciu umowy kompleksowej lub umowy sprzedazy energii elektrycznej
zgodnie z punktem poprzedzajacym,

6. utrzymania wlasciwego stanu technicznego naleigcych do niego instalacji i urzadzen elektrycznych w
nieruchomosciflokalu/budynku, do ktérego ma by¢ dostarczana energia elektryczna, utrzymania wiasciwych
warunkdw uzytkowania urzadzer do pomiaru zuzycia energii elektrycznej, w tym zabezpieczenia uktadu pomiarowego
przed uszkodzeniem lub utratg,

7. dastarczenia do PGE Dystrybucja $.A. prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe obiektv wymienionego w
nagléwku umowy, lub innego dokumentu wymaganego ustawg Prawc budowlane, o ile zgodnie z przepisami
istnieje koniecznosé jego uzyskania, nie péiniej niz 6 miesiecy przed terminem przytaczenia. Dostarczenie ww.
dokumentu moze warunkowa¢ rozpoczecie realizacji robot budowlano - montatowych przez PGE Dystrybucja S.A.,

8. nieodplatnego udostepnienia miejsca w celu montaiu ukfadu pomiarowo — rozliczeniowego oraz do pokrywania
kosztéw zwigzanych z utrzymaniem miejsca, w ktorym ukiad ten bedzie zainstalowany.

§4
OPLATA ZA PRZYLACZENIE

1. Opfata za przylaczenie, zostala wyliczona na podstawie obowigzujacej w dniu zawarcia niniejszej umowy ,Taryfy dla
energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.", wynosi netto 118,74 zi (stownie: sto osiemnascie zlotych i siedemdziesiat
cztery grosze ), zgodnie z kalkulacjg stanowiaca zalgcznik nr 3 do niniejszej umowy.

2. Podmiot Przytaczany zobowiazuje sie do wniesienia oplaty za przylaczenie jednorazowo, na podstawie otrzymanej od

PGE Dystrybucja S.A. faktury w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

Faktura zostanie wystawiona niezwlocznie po zawarcit umowy o przylaczenie,

4, Do kwoty oplaty za przylaczenie naleinej PGE Dystrybucja 5.A. na podstawie niniejszej umowy zostanie doliczony
podatek VAT w ustawowej wysokosci, ktérego zaptata obcigza Podmiot Przytaczany.

5. Tres¢ ,Taryfy dla energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A” dostepna jest na stronie internetowej
www.pgedystrybucja.pl oraz w siedzibie i oddziatach PGE Dystrybucja 5.A.

85
KOORDYNACJA PRAC

Przedstawicielami stron upowainionymi do wymiany danych i informacji w trakcie realizacji niniejsze] umowy oraz

podejmowania ustaler koordynacyjnych sa:

e

Ze strony Podmiotu Przylgczanego Ze strony PGE Dystrybucja S.A.
Punkt Obstugi Klienta Dystrybucyjnego
22"9659693 Wojciech Wasilewicz
ar tel. ortel s /(22) 738-24-15
§6

WARUNKI ROZWIAZANIA | ODSTAPIENIA OD UMOWY
1. Kaidej ze stron przysfuguje prawo wczesniejszego rozwiazania niniejszej umowy z zachowaniem trzymiesigcznego
okresu wypowiedzenia.
2. W przypadku rozwigzania umowy z przyczyn leigcych po stronie PGE Dystrybucja S.A., Podmiot Przytaczany
zachowuje prawo do zwrotu oplaty za przytaczenie w calosci. )
3. PGE Dystrybucja S.A. przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy:

a} w terminie 90 dni od zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajacych realizacje inwestycji z przyczyn niezaleinych od
PGE Dystrybucja S.A.,

b) w terminie 90 dni od powzigcia informacji o utracie przez Podmiot Przylaczany tytulu prawnego do
nieruchomosci,

c) w przypadku niewywiazania sie przez Podmiot Przylaczany z obowigzkdw wskazanych w § 3 umowy pomimo
uprzedniego wezwania ze strony PGE Dystrybucja S.A. do ich realizacji ze wskazaniem 30-dniowego terminu na ich
realizacje.

4. QOdstapienie od umowy nastepuje poprzez oswiadczenie zlozone drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, dostarczone za zwrotnym poswiadczeniem odbioru.
§7
ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI STRON
1. Strony zastrzegaja sobie prawo do naliczenia odsetek i kar umownych za niedotrzymanie warunkdw ninigjszej umowy,

w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) Strony mogg naliczy¢ kary umowne w wysokosci 0,05 % wartosci wstepnej oplaty za przylaczenie brutto, za kazdy
dzien 2wloki powstatej z winy drugiej strony w dochowaniu terminu okreslonego w § 1 ust. 5,

b} PGE Dystrybucja S.A. moze naliczyt odsetki zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa, za kazdy
dzien opdinienia w przypadku nieterminowej ptatnosci wynikajacej z niniejszej umowy,

Umowa nr 16/R1/R/16578 z dnia 26-09-2016
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E} PGE Dystrybucja S.A. nie ponosi odpowiedzialnodel z tytulu opdinienia w wykonaniu przedmiotu umowy w
przypadku, gdy opdinienie nastapito z przyczyn nielezacych po stronie PGE Dystrybucja 5.A.
W przypadku, gdy wysokoscé szkody poniesionej przez Strone umowy przenosi wysokosé zastrzezonej kary umownej,
poszkodowana 5trona umawy uprawniona jest do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego na zasadach
ogdlnych uregulowanych w kodeksie cywilnym.
§8
ZASADY ROZSTRZYGANIA SPOROW
W przypadkach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo
energetyczne oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.
Wszelkie spory, jakie moga powstac w zwiazku z realizacjg tej umowy, strony bedy rozstrzyga w drodze negocjacji, a w
przypadku niemozliwosci osiggniecia porozumienia poddadzg pod rozstrzygniecie wlasciwym sadom powszechnym.
§9
POSTANOWIENIA KONCOWE
Okres obowigzywania niniejszej umowy wynosi: do dnia 26-04-2019
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewainosci.
Podmiot Przylaczany wyraia zgode na przekazywanie przez PGE Dystrybucja S.A. danych zawartych w ninigjszej
umowie innym podmiotom, a w szczegdlnosci podmiotom wykonujacym prace projektowo — budowlane, w zakresie,
w jakim bedzie to niezbedne do realizacji niniejszej umowy.
Tres¢ powotanych w umowie aktdw prawnych jest dostepna na stronie http:/fisap.sejm.gov.pl/.
Umowe niniejszg sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

Wykaz zatacznikéw do umowy;

Zalacznik nr 1 — Warunki przytaczenia nr 16/R1/16578 z dnia 26-09-2016 .

Zalgcznik nr 2 — Harmonogram przylaczenia.

Zalgcznik nr 3 - Kalkulacja wstepna optaty za przylaczenie z dnia 26-09-2016 r.

Zalacznik nr 4 — Pouczenie | wzdr oswiadczenia o odstgpieniu od umowy

Zalacznik nr & - Formularz zadania wykonania ustugi przed uptywem terminu do odstapienia od umowy

Podpisy stron umowy

.........................................

data'i czytélny podpis) {data i podpis)
Z up. BurmistrZa

i
Zastepea Burmistrza
GMINA GRODZISK MAZGWIECKI
05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Kodciuszki 32A

REGON: 013269137, NIP: 529-174-59-01
(4}

06 -1-73

Umowa nr 16/R1/R/16578 z dnia 26-09-2016
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PGE Dystrybucja 5.A.

Oddzial Warszawa
% Rejon Energetyezny Pruszkéw
05-800 Pruszkdw

P‘ ;E ul. Waryiiskiego 46
tel. 0-22 738-23-27 fax. 0-22 738-24-51

Pruszkdw, dn. 26-09-2016r.

Gmina Grodzisk Mazowiecki
ul. Kosciuszki 32a
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Nr kontrahenta: SOIN97

WARUNKI PRZYEACZENIA nr 16/R1/16578
dla podmiotu V grupy przylaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: Natolin, dz. nr 10542, 104/11, 105/50, 105/208, 105/55, 105/74, 105/21, 105/79, 105/107, 105/112 , gm. Grodzisk Mazowiecki .

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegélowych warunkéw funkcjonowania systemu

elektroenergetycznege (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.}, w odpowiedzi na wniosek z dnia: 15-09-2016 r., okredla sie nastepujgce
warunki przytaczenia:

1. Miejsce przylgczenia: zlgcze kablowe.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce Jednoczednie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucy)nej PGE Dystrybucja

S.A. | instalaci Podmiotu Przylqczanego: zaciski pradowe przewoddw przytacza na odejéciu od iinii zasilajacej w kierunku instalacji
odbiorcy .

3.  Moc przytaczeniowa: istn. 3 kW + proj. 2 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej NATOLIN BIS 2 [ 1-1653 | do zwiekszonego obcigzenia: nfd .

5.2. Powigzaniu stacji wedliug punktu 5.1 z slecia 15 kv: n/d .

5.3. Wybudowaniu linii nN: kablowej YAKXS 4x25 mm2 jako dobudowa do istn. linii kablowsj.

5.4. Wykonaniu przytacza: n/d.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej speiniajace] wymogi okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Bz.U. Nr 75, poz.690), z pdZniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: tablica pomiarowa w skrzyni SOK istn.

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 1-4azowy bezposredni energii czynnej

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego: topikowe wg obliczert; skrzynka SOK istn.; zabezpieczenie w ztgczu pomiarowym:
nadmiarowo-pradowe (przediicznikowe) ----- A w cbudowie przystosowanej do plombowania.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyjaé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach.
Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12, Poziom zmienncici parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywofanegc wyzej Rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki.

13, Instalacje i urzgdzenia elektryczhe nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniad bezpieczeristwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone
przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami tgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci
energetycznej, powstaniem poz’aru wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia rohot elektrycznyeh.

14. Informacje dodatkowe:

e warunki przylaczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,

» realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem cbiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okreélonych w umowie o
przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga padpisania w
okresie waznosci warunkéw przylaczenia umowy o przytaczenie.

e Prowadzgcym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw przytaczenia jest: Ryscik Grzegorz tel.: (22) 738-24-03 .

15. Uwagi dodatkowe: projekt zasilania uzgodni¢ w RE Pruszkéw

16. sterowanie wykonac przekainikiem zmierzchowym lub zegarem astronomicznym.

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub

utrudniett w budowie urzagdzer. Zmiany wptywajace na zwigkszenie oplaty za przylgczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego

oraz zmiany umowy o przytaczenie.

R

&

PGE Dystrybuc S.A.

Warunki przylgczenia opracowat: Oddziat Wa P o
éci Rejon Em-rgetyczn "'53
Ryscik Grzegorz Wydzial$ ; Rox D;u
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ODPIS

STAROSTA GRODZISKI

PROTOKOL NR PODGIK.6630.330.2017

z narady koordynacyjnej
( Podstawa prawna art. 28 b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
Dz UNr 193 22010 r. poz 1287 z pézn. zm.)

Naradg koordynacyjng przeprowadzono w formie spotkania w dniu 2017-07-19
w Starostwie Powiatu Grodziskiego, ul. Zyrardowska 48A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Przedmiot uzgodnienia: o§wietlenie ulicy

Lokalizacja obiektu:
gmina GRODZISK MAZOWIECKI-gm, obr¢b nr 24 - Natolin, ul.Kasienki

Whnioskodawca: Przedsi¢gbiorstwo Ilandlowo-Uslugowe
Krysiak Marzena
05-822 MILANOWEK, Chrzanowska 9a
Data wplywu wniosku: 2017-07-19

Inwestor: Gmina Grodzisk Mazowiecki
05-825 GRODZISK MAZOWIECKI, T. KoSciuszki 32A

Projektant: Adam Grzyb

?



Uczestnicy narady koordynacyjnej z dnia
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Urzad Miejski w Grodzisku

Nazwa Instytucji

Wydzial Komunikacji

Zakiad Gazowniczy

Telekomunikacja Polska

| Rejon Energetyczny Pruszkow
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Grodzisk Maz.
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Wojewodzki Zarzad Melioracji i
Urzgdzen Wodnych

Mazowieckim

' Kamil Olton .
z up. STA]

inz. Diotr [Z]ir
Prze wodm(,

i
\
|
|
|
I

' Dariusz Chojnowski

/_Dﬂr’f'uaz' a

! Lila Jakubiec

Osoba reprezentuj-,ca

podpis

Uzaadniania Dokur

| Janusz Dobkowski

Tomasz Syperek

Stawomir Syta

e

Jerzy Doritr

290918,
dor qwdy o
y

Paulina Batcry"r

2017-07-.. PODGIK.6630.330.2017

Uwagi

"~ G-1 W miejscach skrzyzowan
z siecig gazowa

| wykopy wykonywadé recznie

| pod nadzorem R.G.

‘4//.(,951/ WA s7TR 2

‘u‘ o,

T B v el Sz
‘ przylacza z istniejacym kablem energ.
' prace pru..-]dn; rnczme i pod nadzorem
i- RE.. / . Na kabel energ.
i nalozyc rure ochmnna AROTE

ol t (=10~ legeapb 24,

i
ST &rumﬁftli Z WA
an w&‘{e{‘

0-1

W zasiegu koron drzew wykop
wykonywat recznie bez uszkadzania
x systemu korzeniowego.

!? ekt uué: napodut’e’ &
‘ / - J )
Ofpou’ | M’/‘!MU W {(:mx/r oL Morow eelele,

@.r U

MMWM «’wamm(fe dgamwf/'

|
[

?ucb;uuac Wm%yum, Mq\os\,\ ud( ] J‘W”ﬂ



bStronal z 1

ODPIS

1
ZUD Grodzisk Maz

Od: "Syperek Tomasz - Hurt" <Tomasz.Syperek(@orange.com>

Data: 24 lipca 2017 13:39

Do: "ZUD Grodzisk Maz" <zud@podgik-grodziskm.pl>

DW: "Adamczyk Zbigniew - Hurt" <Zbigniew.Adamczyk@orange.com>

Dolgcz:  330.2017.pdf

Temat:  330.2017---owietlenie kablowe (kolor fioletowo-rézowy) ul. Kasienki i bocznych w Natolinie, gm.
Grodzisk Maz.

Opiniujemy projekt na nastepujacych warunkach:

e W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzgdzeniami Orange Polska zachowad normatywne
odlegtosci zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005
poz. 1864 oraz normg zaktadowg ZN-15/0PL-004

¢ wmiejscach skrzyZzowan i zblizer z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegoinej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno-
budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL.

e wprzypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci od istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy wystapic¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3 —03-737 Warszawa ul. Brzeska 24.

e przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystapic z wnioskiem o realizacje nadzoru
wtascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowe;j
www_orange.pl/wniosekonadzor

s kazde wejscie na infrastrukture wiasnosci OPL bez ztozonego wniosku o nadzér wiascicielski, bedzie
traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organow scigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag catosc kosztow zwigzanych z usunieciem ewentualnych
awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca);

Tomasz Syperek, Starszy Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury

Zarzadzanie Zasobami Sieci | IT, Wydzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3-Warszawa
Tel.: +48 22 665 44 64, Kom.: +48 502 411 382

Orange Polska, Brzeska 24, 03-737 Warszawa

www.orange.pl

2017-07-24



