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Czes$¢ opisowa

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem dokumentacji jest projekt budowy drég gminnych wewnetrznych:  ul.
Kasienki wraz z ulicami bocznymi: ulice: Marii, Heleny, Wandy, Jerzego, Janiny, Marty,
Roberta, Hanny, Korneli, Marcina, Stanistawa, Piotra, Magdalenki, Sylwii i ulica bez nazwy w
Natolinie w gm. Grodzisk Mazowiecki w zakresie zgodnym z decyzja o lokalizacji inwestycji

celu publicznego 52/11/2016.

Niniejsze opracowanie dotyczy budowy ul. Jerzego, ul. Janiny i lacznika pomiedzy nimi

w zakresie wykonania nawierzchni jezdni, zjazdow na posesje, odwodnienia.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu

W chwili obecnej drogi wewngtrzne - ulica Jerzego, Janiny oraz tacznik  posiadaja

nawierzchni¢ betonowa (do rozbidrki) w kraweznikach z duzymi zastoiskami wody.



3. Projektowane zagospodarowanie terenu i rozwigzania geometryczne

Dla przedmiotowych ulicy przyj¢to robocze osie i pikietaze z poczatkiem na zatozonej osi ul.

Kasienki (Jerzego i Janiny) oraz na osi ul. Jerzego (lacznik)

Dhugos$¢ ulicy i projektowanej nawierzchni:

ul. Jerzego - 63,7m

ul. Janiny - 63,4m

facznik - 47.2m

Projektuje si¢ wykonanie nawierzchni o szerokosci 5.0m  z kostki betonowej w opornikach

betonowych wtopionych zgodnie z rysunkiem schematu przekroju konstrukcyjnego.

Projektuje si¢ jednostronne pochylenie poprzeczne w kierunku $cieku z kostki betonowej a dla

tacznika w kierunku kraweznika o §wietle 6¢cm oddzielajacego od istniejacego zielenca.

Wszystkie potaczenia z rozwigzaniami istniejacymi dostosowane do rzednych i lokalizacji

istniejacych wykona¢ z zachowaniem ptynnosci przebiegu nawierzchni, krawegznikow 1 obrzezy.

Rozwigzania sytuacyjne i wysoko$ciowe pokazano na rysunkach.



Parametry geometryczne elementow tras

ul. Jerzego

Plan tyczenia (PUWG2000) :

ELEMENT oD DO
(X = 5777441,020;Y = 7474022,330)
Prosta 0+000, 00 0+066,71 L=66,71m
(X = 5777374,440;Y = 7474026,570)

Elementy geometrii pionowej:

ELEMENT oD DO L
[m]

prosta 0+003, 00 0+008, 00 5,00

prosta 0+008, 00 0+015, 28 7,28

prosta 0+015,28 0+022,87 7,59

prosta 0+022, 87 0+066,70 43,83

ul. Janiny

Plan tyczenia (PUWG2000) :

ELEMENT oD DO
(X = 5777444,590;Y = 7474084,250)
Prosta 0+000, 00 0+066,40  L=66,40m
(X = 5777378,310;Y = 7474088,300)

Elementy geometrii pionowej:

ELEMENT oD DO L
[m]

prosta 04003, 00 04008, 30 5,30
prosta 04008, 30 04023,10 14,80
prosta 0+023,10 0+066,00 42,90
lacznik
Plan tyczenia (PUWG2000) :
ELEMENT oD DO

(X = 5777425,740;Y = 7474023,300)

Prosta 0+000, 00 0+061,98 L=61,98m
(X = 5777429,160;Y = 7474085,190)

Elementy geometrii pionowe;j:

ELEMENT oD DO L

[m]
prosta 0+000,00  0+033,91 33,91
prosta 0+033,91  0+062,00 28,09

Spadek Spadki
[%] rbznica
-0,600 2,267
1,236 1,836
0,790 0,446
0,502 0,289
Spadek Spadki
[%] rbznica
-1,887 2,887
0,676 2,563
1,166 0,490
Spadek Spadki
[%] rbznica
0,531
-0,534 1,065

uktad wysokoSciowy wg Kronsztad86


adam
Stempel


4. Projektowane rozwigzania konstrukcji nawierzchni
Na analizowanym terenie wystepuja przeci¢tne oraz dobre warunki wodne. W podtozu
projektowanych drég, w strefie przemarzania wystepuja osady nasypowe o watpliwe]
wysadzinowosci (I warstwa geotech.) a takze niewysadzinowe piaski wodnolodowcowe (Il seria
geotech.) oraz bardzo wysadzinowe, spoiste grunty morenowe (V seria geotech.). W
stwierdzonych warunkach gruntowo- wodnych podtoze projektowanych drog moze by¢

zakwalifikowane do grupy nosnosci G2.

ul. Jerzego:
1 - |

Miejscowo$¢: Natolin Obiekt: Drogi System wiercenia: okretny

Gmina: Grodzisk Mazowieckie Inwestor:

Powiat: grodziski Wiercenie: Sz. Bakowski Regdna: 98.20 m n.p.m.

Wojewédztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: mgr J. Przygoda Skala 1: 20 ’ Data wiercenia: 2017-04-18
g8 ® 3 -
$3 & Profil y| 5 2 g

2 S N ) Przelot 8 = £ § 2

'% %,9 g € | litologiczny Opis litologiczny % £ = = £ 32
3kt | 2 $8| 2| 5| 2| =}

3 g s| E| & | 2 3
mp.pt] | @ [ [m] [m] 2. 2 ’

1 2 3 4 °5 6 7 8 9 10 11 12

t QFSQ Beton na podbudowie ze 2wiréw Beton
N N 0.10 Nasyp pylasto-piaszczysty, bra; zary (piasek
B N (< pylasty)
H K //é
2 N I NB
(\ szg
Piasek drobny, liniony, szaro-brazowy, y WVa Pd
Glina piaszczysta ze zwirem, lokalnie
p i iaskiem drobnym, szaro-bra;
morenowa
2
o
£
150 g
i w
33
c
8
i
2 Vb | Gp+Z pl
Glina piaszczysta ze zwirem, ciemno-szara,
morenowa
3x4
L |




ul. Janiny

Miejscowos$é: Natolin

Obiekt: Drogi

Gmina: Grodzisk M; iecki
Powiat: grodziski

Wiercenie: Sz. Bagkowski
Dozér geologiczny: mgr J. Przygoda

System wiercenia: okretny

Rzedna: 98.30 m n.p.m.

Skala 1:20 l Data wiercenia: 2017-04-18

Wojewodztwo: mazowieckie
©
83 2 2 4 2
o c 2 ©
L Profil N 5 £ §
Przelot ) £ H
2| 88% k litologiczny Opis litologiczny % £ 2 5 £ 3 2
8| d&¢ 28| 8| 5| 2| =8
§ gl 5| & 2 3
[m.p.pt] [m] [m] s =
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
Beton, szary Beton )
0.06 Nasyp piaszczysty, brazowo-szary (piasek drobny)
$
g I NB
] 0.40 Piasek drobny, miejscami zapylony, szaro-brazowy, szg
wodnolodowcowy
lla Pd
0.80 Glina piaszczysta ze zwirem i przewarstwieniami
piasku drobnego, szaro-braz
A 4
1.05
5
g w
°ls
8
5| 33
2
a
Vb | Gp+Z pl
2.60 Glina pi ze 2wirem, ciemn
morenowa
3x4
%0 3.00




Przyjeto nastgpujace konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni i zjazdow
Kostka betonowa szara (HOLLAND lub BEHATON) - 8 cm
Podsypka cementowo piaskowa -4 cm
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie - 20 cm
Kruszywo stabilizowane cementem 2.5 Mpa - 10 cm

Pospotka - 10 cm

Konstrukcja chodnika (dojscia do furtek)
Kostka betonowa czerwona(HOLLAND)- 8 cm
Podsypka cementowo piaskowa -4 cm

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie - 10 cm

Do ograniczen nawierzchni ulicy stosowac oporniki betonowe 12/25/100cm na tawie betonowej
(C12/15) a do ograniczen chodnikéw i zjazdéw obrzeza betonowe 8/20/100cm..

Oporniki wtopione ustawi¢ 2 cm od poziomu nawierzchni, a przy $cieku 3cm od dna Scieku. .

Oporniki wystajace (w lokalizacji zgodnie z planem sytuacyjnym- obramowanie zielefica) ze

Swiattem 6 cm.

Do ograniczen nawierzchni chodnikéw zastosowac obrzeza betonowe 8/20/100cm..

Sciek betonowy z kostki HOLAND gr. 6cm posadowié¢ 2 cm ponizej proj rzednych nawierzchni.

Pobocza zwirowe (opaski) nalezy wykonaé poprzez utozenie nawierzchni z kruszywa tamanego
- thuczen 12-31,5mm grubosci minimum 15 cm.

UWAGA: Kolor 1 ksztalt kostki betonowej nalezy uzgodni¢ ostatecznie z Zamawiajacym.




Wszystkie elementy na polaczeniu z zagospodarowaniem istniejacym dostosowaé¢ do
rozwigzan istniejacych w sposob plynny. W razie braku mozliwosci dostosowania
elementéw projektowanych do naniesien istniejagcych nalezy przewidzie¢ korekte stanu
istniejacego w niezbednym zakresie. Nalezy takze przewidzie¢ koniecznos¢ dostosowania

rozwiazan istniejacych wjazdow na posesje do stanu projektowanego.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ wykorzystania konstrukeji istniejacych wjazdow i istniejacego
zagospodarowania obslugi posesji po dostosowaniu ich do stanu projektowanego - w

porozumieniu z Zamawiajacym.

Kolizje

Przy wykonywaniu korytowania i konstrukcji nawierzchni nalezy zwrocic¢
szczegolng uwage na miejsca zblizenia do istniejgcej infrastruktury podziemnej. Prace w
tych rejonach nalezy wykonywa¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i w razie
potrzeby wykona¢ dodatkowe przekopy kontrolne lub odkrywki.

Wszystkie powierzchniowe elementy istniejacej infrastruktury (studzienki, zawory, zasuwy)
nalezy wyregulowa¢ do docelowych rzednych nawierzchni.

Ewentualne inne kolizje powstate po wykonaniu niniejszej dokumentacji  nalezy przed
przystapieniem do rob6t uzgodni¢ z wihascicielem zarzadca danych elementéw infrastruktury.

Ze wzgledu na niepotwierdzona lokalizacje uzbrojenia podziemnego na terenie

przedmiotowej inwestycji przed rozpoczeciem prac ciezkim sprzetem nalezy potwierdzi¢

aktualno$¢ uzbrojenia podziemnego oraz obiektow naziemnych ze stanem istniejacym.




5. Projektowane odwodnienie

Odwodnienie ulicy zostalo zrealizowane poprzez zapewnienie projektowanym nawierzchniom
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych. Wody opadowe kierowane sa poprzez
Scieki z kostki betonowej do projektowanych wpustow drogowych zlokalizowanych w miejscu
istniejgcych studzienek przy ul. Jerzego i Janiny.

Odprowadzenie wod poprzez projektowane wpusty deszczowe na studniach o $rednicy 0,5m z
osadnikami 1 m z kratkami przymocowanymi na stale do obudowy wykonanymi zgodnie z
rysunkami a nastgpnie poprzez istniejgce przykanaliki do istniejacych studzienek wpustowych i

dalej do studni sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kasienki.

Roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN1610 ,,Budowa i1 badania
przewodow kanalizacyjnych”.

Studnie wykonywac¢ z elementow prefabrykowanych z betonu kl. min. C35/45.
Zwienczenia Studzienek zgodne z PN-EN-124 - | Zwienczenia studzienek 1 wpustow
kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych.”
Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg BN-B-1070736 - ,,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociaggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.”

Projektowane rzedne kratek Sciekowych posadowiono 3 cm ponizej poziomu nawierzchni

(1 cm ponizej dna $cieku)
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Uwagi ogolne:

® Prace wykonywac z zachowaniem wszelkich warunkow zapisanych w decyzjach, opiniach i
uzgodnieniach (m.in. ZUD, DCP itd)

® W miejscach skrzyzowan z istniejagcymi elementami uzbrojenia podziemnego prace nalezy
wykonywac ze szczeg6lng ostroznoscia (recznie) i poprzedzic je przekopami kontrolnymi.

® Podane rzgdne terenu istniejacego 1 rz¢dne projektowane nalezy kazdorazowo
zweryfikowa¢ na gruncie a wszelkie niezgodnos$ci wyjasnic.

® Wytyczenie lokalizacji zjazdow na posesje, kazdorazowo zweryfikowaé ze stanem
istniejagcym w terenie i ewentualnymi wymaganiami lub ustaleniami wtascicieli poses;ji.

o Budowe kanalizacji wykonywa¢ wg projektu odwodnienia w pelnej koordynacji z
robotami drogowymi

® Wszelkie prace drogowe nalezy prowadzi¢ w pelnej koordynacji z pracami branzy
elektrycznej - oswietlenie

o Tereny niezagospodarowane w pasie drogowym wokoét ulicy nalezy wyprofilowac,
zahumusowac 1 obsia¢ trawg (jesli konieczne)

® [stniejaca kanalizacje deszczowa nalezy zinwentaryzowaé oraz udrozni¢ pod nadzorem

Zamawiajacego.

® Niniejsze opracowanie stanowi cato$§¢ z pozostatymi opracowaniami dotyczacymi ulic na

osiedlu Natolin i nalezy je rozpatrywac tacznie - takze w razie etapowania inwestycji.

11
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—— = — Projektowany opornik wystajacy/wtopiony

* Projektowany chodnik i dojscia do furtek

W Projektowane zjazdy i chodnik wzmocniony

Projektowana nawierzchnia ulicy

=== Sciek przykrawgznikowy

o—— Projekfowane elementy deszczowej
o—— lIstniejaca kanalizacja deszczowa

109.20 Rzgdne istniejgce

109.20Rz¢dne projektowane

Projekt:
Projektu budowy drég gminnych wewnetrznych:
ul. Kasienki wraz z ulicami bocznymi od ul. Kasienki
ul. Jerzego, ul. Janiny
Naancu: Plan sytuacyjno wysokos$ciowy
Stanowisko |  Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant. | mgr inZ. Adam Grzyb MAZI0277IPOODIO4

USLUGI PROJEKTOWO INZYNIERSKIE

JEEURUIER @A RNl

ul. Lilpopa 11a, 05-840 Brwinéw; Tel. 783-319-097; horyzont.upi@gmail.com

FAZA

SKALA DATA Branza

Nr rysunku
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1:500 | 10.2017 | drogi
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Tiuczen 12-31,5mm
gr. 15cm

zieleniec

‘U}S! NUD}S Op QDMOSO}SOP

100

Przekrdj ul

. Jerzego

100

RN A S
IS (9% f\(&/(‘(&‘(f‘ﬁi{(\(‘

KOSTKA BETONOWA (sciek)— 6cm

NpRra bR

KOSTKA BETONOWA — 8cm

PODSYPKA CEMENT.—PIASKOWA 1:4 — 4cm

PODBUDOWA Z KRUSZ. EAMANEGO — 20cm

KRUSZYWO STAB. CEMENTEM 2.5Mpa —10cm

POSPOLKA — 10cm

Przekroj tgcznika z kraweznikiem wystajgcym (6cm) w ciggu wyspy dzielgcej
100

100

500.0

Ttuczen 12-31,5mm
gr. 15¢cm

+0.01

wog

+0.05 +0.07

100

KOSTKA BETONOWA — 8cm

PODSYPKA CEMENT.—PIASKOWA 1:4 — 4cm

PODBUDOWA Z KRUSZ. tAMANEGO — 20cm

KRUSZYWO STAB. CEMENTEM 2.5Mpa —10cm

POSPOLKA — 10cm

Przekrdj ul. Janiny

500.0

W
B S

AR
%\\/3\}'\\,3 2?4

100

W Wl W WL
G, 590, 5, B

Ttuczen 12-31,5mm
gr. 15cm

dostosowaé do stanu istn.

dostosowaé¢ do stanu istn.

Ttuczen 12-31,5mm
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