PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamowien publicznych i zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii

z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz. U. z 2021r. poz.2454) w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego)

NAZWA ZAMOWIENIA DLA KTOREGO SPORZADZONO PROGRAM:

wKompleksowe uporzgdkowanie gospodarki sciekowej
na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn — etap II1”

ETAP Il - ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Staroscinskiej w Stawiszynie
oraz w miejscowosciach Stary Kigczyn, Petryki, Lyczyn, Zbiersk”

Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z wykonaniem prac
budowlano-montazowych.

Planowany zakres robot i lokalizacje obiektu dla planowanego wykonania projektu
i prowadzenia rob6t budowlano — montazowych przedstawiono na zatacznikach graficznych.

ADRES INWESTYCJI:

Jednostka ewidencyjna: 300709_5 Stawiszyn obszar wiejski

Obreb geodezyjny: 0006 Petryki

Dziatka o nr ewidencyjnym: 18/2, 29/1, 35/3, 36/5, 39/2, 50, 61/6, 96/2, 96/3, 145, 151, 153, 154, 157/1, 157/2,
159, 160, 161/6, 162, 163, 176, 214, 223, 229, 230, 231/12, 231/30, 231/31, 231/42, 231/55, 231/6, 264/2, 273/8,
275/11, 284/3, 284/9, 289, 290, 291, 292, 293, 318, 5256/2

Obreb geodezyjny: 0005 Lyczyn

Dziatka o nr ewidencyjnym: 43, 27, 24, 48/1

Obreb geodezyjny: 0012 Zbiersk

Dziatka o nr ewidencyjnym: 673, 708/2, 709/5, 709/7, 709/6, 709/8, 710/1, 711/1

Obreb geodezyiny: 0013 Zbiersk Cukrownia

Dziatka o nr ewidencyjnym: 28/6, 28/7

Jednostka ewidencyjna: 300709_4 Miasto Stawiszyn

Obreb geodezyiny: 0001 Miasto Stawiszyn

Dziatka o nr ewidencyjnym: 200/1, 194/3, 90/2, 90/17, 93/9, 87, 82/1, 82/4, 93/15

NAZWY I KODY ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA:

71320000-7  Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7  Roboty budowlane

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45232423-3  Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekow

45255600-5  Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji

45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociaggéw do odprowadzania
Sciekow

45233142-6  Roboty w zakresie naprawy drog

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA ZAMAWIAJACEGO:

Gmina Stawiszyn

Ul. Szosa Pleszewska 3

62-820 Stawiszyn

AUTOR OPRACOWANIA:

Zaklad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,, PRIMEKO”’
ul. £.odzka 210

62-800 Kalisz
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1. CZESC OPISOWA

1.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania planowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Staro$cinskiej
w Stawiszynie oraz w miejscowosciach Stary Kigczyn, Petryki, Lyczyn, Zbiersk zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opisuje charakterystyke 1 wymagania
Zamawiajacego, dotyczace zaprojektowania i wykonania przedmiotu inwestycji.

Zakres inwestycji dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie nieskanalizowanych
miejscowosci celem odbioru $ciekéw z rejonu przedsigwzigeia i odprowadzenia ich
do oczyszczalni Sciekow.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz
z koniecznymi opiniami i uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego niezbedne decyzje,
pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organéw, a takze inne dokumenty wymagane
przepisami szczeg6lnymi oraz zbudowad (zrealizowaé roboty budowlane) i oddaé
do uzytkowania planowang sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

Przedmiot zamo6wienia dotyczy takze niezbednych rob6t budowlanych liniowych (ziemnych,
montazowych oraz odtworzeniowych) dla wykonania budowy kanalizacji sanitarnej przy
ul. Staroscinskiej w Stawiszynie oraz w miejscowosciach Stary Kigczyn, Petryki, Lyczyn,
Zbiersk.

Szacunkowy zakres rzeczowy planowanych do realizacji prac projektowych oraz robot
budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw Wykonawcy jest
przedstawiony w dalszej czg$ci niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zamodwienia zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
(Dz. U. z 2021r. poz. 2454 z) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego).

Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania 1 wybudowania przedmiotu inwestycji
zgodnie z niniejszym PFU, uwzgledniajac planowany cel i funkcje przedsigwzigcia, zgodnie
z wymaganiami powszechnie obowigzujacego prawa (takze prawa miejscowego), norm,
wiedzy technicznej oraz sztuki budowlane;.

¥ 4
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1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu
lub zakres robot budowlanych

Przedmiot zamdéwienia obejmuje:
a) Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej i kosztorysowej w zakresie projektu
budowlanego zgodnego z zataczonym programem funkcjonalno-uzytkowym.
Celem zamowienia jest uzyskanie dokumentacji techniczno-budowlanej wraz
Z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowg / zgloszeniem robo6t budowlanych.

b) Wykonanie prac budowlano — montazowych na podstawie zatwierdzonego przez
Zamawiajacego projektu budowlanego i technicznego.

c) Dokonanie zgloszenia zakonczenia robot w odpowiedniej jednostce Nadzoru
Budowlanego lub uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Podstawa wykonania rob6t budowlanych powinna by¢ dokumentacja projektowa, ktora
wykonawca sporzadzi we wlasnym zakresie. Rozwigzania przyjmowane w opracowaniach
projektowych beda:

- oparte na informacjach zawartych w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym,

- na biezaco uzgadniane z Zamawiajacym,

- zgodne z polskim Prawem Budowlanym, Polskg Norma i aktualng wiedzg techniczna.

Zamawiajacy wymaga, aby rozwigzania zastosowane podczas projektowania inwestycji, jak
i jej realizacji byly optymalne z punktu widzenia potrzeb Zamawiajacego i uzytkownika,
zarowno pod wzgledem jakoS$ci uzytkowania, trwalosci, jak 1 kosztow eksploatacji. Podczas
sporzadzania dokumentacji technicznej Zamawiajacy bedzie uzgadnial przedstawiane przez
zespot projektowy rozwigzania, ktore dopiero po jego akceptacji zostang przyjete do
realizacji.

Projektant ma obowigzek konsultowac z Zamawiajacym stosowane w projekcie rozwigzania
celem ich akceptacji badZz wniesienia ewentualnych uwag.

Podane zakresy robot maja charakter szacunkowy, ustalony na podstawie dost¢pnych
na etapie opracowania PFU materialow, wstepnych pomiarow i wizji lokalnej. Zostaly
podane jako wartosci orientacyjne, stuzgce opisowi przedmiotu zamowienia. Docelowe
wartosci bedgq wynika¢é z opracowanej dokumentacji projektowe;j.

Na etapie opracowywania dokumentacji technicznej wykonawca zobowigzany jest do:
- analizy 1 weryfikacji zalozen odno$nie projektowanego obiektu,
- pozyskanie materialdow wyjsciowych do projektowania,
- niezbednych obliczen techniczno-projektowych,
- uzgodnienia projektowanych rozwigzan z Zamawiajacym,

¥ 5
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- sporzadzenia projektoéw budowlanego 1 technicznego, w tym branzowych dla
przedmiotowej inwestycji 1 uzyskanie pozwolenia na budowe / zgloszenia robot
budowlanych.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca uzgodni z nim przyjete zalozenia projektowe
W odniesieniu do wymagan zawartych w programie funkcjonalno-uzytkowym. Zamawiajacy
zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglgdniania
w projekcie budowlanym.

Przed ztozeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budow¢ niezbgdne bedzie
uzyskanie akceptacji od Zamawiajacego rozwigzan projektowych zawartych w projekcie
budowlanym. Zamawiajacy wymaga rowniez przedlozenia do akceptacji rysunkow
wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami
programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Parametry okreslajace wielkos¢ obiektu:

Kompleksowe uporzadkowanie gospodarki Sciekowej na terenie Gminy i Miasta
Stawiszyn —etap 111

Etap 11l - ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Staro$cinskiej w Stawiszynie
oraz w miejscowosciach Stary Kiaczyn, Petryki, Lyczyn, Zbiersk”

- rurociagi grawitacyjne z rur PVC SN§ o dlugosci catkowitej 10 500m, $rednicy
2200mm uzbrojone w studzienki rewizyjne betonowe S$rednicy @1000mm
| tworzywowe $rednicy 9425mm,;

- odgatezienia @160mm, ilos¢: 162 sztuk, dlugos¢: 850m;

- rurociagi ttoczne z rur PEHD100 PN10 o dtugosci catkowitej 2 480m, w zakresie
srednic ©90-110mm z wylotami w studniach rozpreznych betonowych o ¢1000;

- przepompownie Sciekow — 9 sztuk; pompownie sieciowe w systemie dwupompowym
0 naprzemiennej pracy pomp, wyposazone w pompy zatapialne, ze stopa sprzegajaca,
kwasoodporny sprzet i instalacje hydrauliczng oraz automatyczne sterowanie praca
pomp zsygnalizacja alarmowa i mozliwosciag awaryjnego zasilania agregatem
pradotwoérczym oraz monitoringiem. Dla przepompowni planowane jest takze
zaprojektowanie i wykonanie zasilania energetycznego — wewnetrznej linii zasilajgce;j
na odcinku od zlaczy kontrolno-pomiarowych realizowanych przez dostawce energii
do lokalizacji przepompowni.

Lokalizacije inwestycii 1 planowany zakres robdt przedstawiono na zataczniku graficznym.

¥ 6
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W zakresie robot, obejmujacych budowe sieci kanalizacji sanitarnej przy

ul. Staroscinskiej w Stawiszynie oraz w miejscowosciach Stary Kiaczyn, Petryki,

Lvezyn, Zbiersk w sminie Stawiszyn, wystapia w szczegélnosci:

A. ROBOTY PROJEKTOWE

B. ROBOTY BUDOWLANE (WYKONAWCZE)

Ad. A — roboty projektowe

Opracowanie dokumentacji technicznej w formie projektu budowlanego i technicznego, oraz
czesci kosztorysowej wraz z wszystkimi pracami uzupetniajgcymi w zakresie uzyskania

warunkow, uzgodnien, pozwolen (ktére beda wymagane) i ustalen dokonywanych w trakcie
procesu projektowego wlacznie z opracowaniem wnioskow migdzy innymi o wydanie

decyzji
decyzji
decyzji

0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (lub warunkéw zabudowy),
o srodowiskowych uwarunkowaniach (jezeli bedzie wymagana) wraz z uzyskaniem
- pozwolenia na budowe lub skutecznego zgtoszenia robot budowlanych.

Zakres robot projektowych obejmuje:

a)

b)

d)

Opracowanie projektu budowlanego (PZT - projektu zagospodarowania terenu
i PAB - projektu architektoniczno-budowlanego) wymaganych do ztozenia
z wnioskiem o pozwolenie na budowe (zgloszenia robdt budowlanych) w ilosci
5 egzemplarzy w wersji papierowej + wersja elektroniczna.

Opracowanie projektu technicznego (PT) wymaganych do zgloszenia rozpoczgcia
robot budowlanych w ilosci 3 egzemplarzy w wersji papierowe] + wersja
elektroniczna.

Opracowanie kosztorysu (wykonawczego) dla w/w projektu w ilosci 2 egzemplarzy
w wersji papierowej + wersja elektroniczna;

(do rozliczania poszczegdlnych etapéw budowy Ilub rozliczenia budowy
w przypadku odstgpienia od umowy jednej ze stron).

Uzyskanie wszystkich niezbgdnych dla opracowania kompletnej dokumentacji
projektowej: map, warunkow technicznych, pozwolen, decyzji, uzgodnien (w tym
Z wlascicielami gruntow, na ktorych planowana jest inwestycja, opinii (w tym opinii
z posiedzenia Narady Koordynacyjnej, Sanepidu, rzeczoznawcy ppoz. i innych
— o ile beda wymagane) oraz sprawdzen dokumentacji projektowej, oraz pozostatych
spraw formalno-prawnych niezbednych do opracowania wniosku o wydanie
pozwolenia na budowg (zgloszenia robot budowlanych) wraz z jej uzyskaniem;
Wykonanie inwentaryzacji terenu w zakresie niezb¢dnym dla wykonania przedmiotu
zamowienia;

Opracowanie map do celéw projektowych;

Opracowanie opinii geotechnicznej;

Opracowanie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).



Program funkcjonalno-uzytkowy
~Kompleksowe uporzadkowanie gospodarki sciekowej
na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn — etap 111”

Ad. B — roboty budowlane (wykonawcze)

Zakres robot wykonawczych obejmuje:

Prace budowlano - montazowe obejmujace budowe sieci kanalizacji sanitarnej przy
ul. Staroscinskiej w Stawiszynie oraz w miejscowosci Stary Kigczyn, Petryki, Lyczyn,
Zbiersk w gminie Stawiszyn wraz z:
a) Obstuga geodezyjna;
b) Przeprowadzeniem prob koncowych (proby szczelnosci) i nadzér nad prébami
eksploatacyjnymi;
c) Poniesieniem optat za zajecie pasa drogowego.
d) Wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
e) Wykonaniem dokumentacji powykonawczej;
f) Uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu lub zgloszenia zakonczenia robot
w Nadzorze Budowlanym z przygotowaniem wszelkich wymaganych dokumentéw
w tym zakresie.

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu
zamoOwienia

Teren objety opracowaniem stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
I zagrodowa, zlokalizowana wzdtuz ciggéw komunikacyjnych stanowigcych drogi powiatowe
i gminne. Dla inwestycji istnieje konieczno$¢ uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Obszar przedsigwzigcia jest uzbrojony w istniejaca doziemng infrastrukture techniczna
W postaci sieci wodociagowej, sieci cieptowniczej oraz przewoddéw telekomunikacyjnych
I elektroenergetycznych oraz przewodow elektroenergetycznych napowietrznych.

W chwili obecnej $cieki sanitarne z poszczegdlnych posesji odprowadzane sg do
przydomowych zbiornikéw bezodptywowych (szambo) lub przydomowych oczyszczalni
sciekow.

Celem usprawnienia odbioru $ciekdw planowana jest budowa wskazanej sieci kanalizacji
sanitarnej, z odgat¢zieniami do posesji zainteresowanych podiaczeniem mieszkancow,
obejmujaca sie¢ grawitacyjnych kanalow sanitarnych, wspomaganych przepompowniami
SciekOw z systemem rurociaggdéw ttocznych.

Lokalizacje sieci rurociggow kanalizacyjnych zaprojektowano w ciggach komunikacyjnych,
ktore stanowig drogi powiatowe i1 gminne, oraz odcinkowo na gruntach prywatnych.

Dla kolektoréw odprowadzajacych S$cieki przyjeto jednonitkowy uktad rurociggdéw
odbierajacych $cieki, z jednostronnej lub obustronnej zabudowy, zlokalizowanej wzdluz
pasow drogowych.

W przypadku rownoleglej lokalizacji kolektorow grawitacyjnych i rurociggéw ttocznych
zaprojektowano ze wzgledow technologicznych i ekonomicznych, ich uktadanie w jednym
wykopie.

¥ 8
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Miejscem zrzutu $ciekOw bedg istniejgce studnie kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ciach
Stawiszyn i Zbiersk.

1.1.3. Ogélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkoSci obiektow i zakresy robot

poszczeglolnych czesci zamowienia — zalozenia projektowe oraz wykonawcze

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Z uwagi na zréznicowanie wysokoSciowe terenu objetego budowa kanalizacji, przyjeto
rozwigzanie sieci kanalizacyjnej bazujace na odbiorze $ciekdéw kolektorami grawitacyjnymi,
wspomaganych pompowniami §ciekow. Przewidziano grawitacyjno-ttoczny system
kanalizacji, z wykonaniem przepompowni S$cieckbw z wewngtrznym zasilaniem
energetycznym.

Sie¢ kanalizacyjng tworza kolektory grawitacyjne z rur PVC o $rednicy 200mm wspomagane
przepompowniami $ciekow z systemem rurociggéw tlocznych z rur PEHD100 PN10
w zakresie $rednic 90-110mm.

Dla kolektorow grawitacyjnych, nalezy przyja¢ - zgodnie z instrukcja projektowania
kanalizacji z rur PVC o sztywnos$ci obwodowej SN8, srednice minimalng przewodow réwna
200x5,9mm, przy zastosowaniu spadkow >5%eo.

Catosc¢ kolektorow grawitacyjnych przewidzie¢ z rur ze $cianka lita, kielichowych, taczonych
na uszczelkg gumowsg, zgodnych z normg PN-EN 1401:1999, z uszczelkami trwale
mocowanymi w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego. Rurociagi grawitacyjne
winny by¢ posadowione na podsypce piaskowej grub.10cm.

Rurociagi tloczne przewiduje si¢ z rur PEHD100 typu SDR17 na ci$nienie PN10 laczonych
metoda zgrzewania doczotowego, zgodnych z normg PN-EN 12201-2. Przy uktadaniu
rurociggu zachowujac warunek glebokosci przemarzania przyjeto gleboko$¢ ulozenia
na >1,30m ppt. Dla utrzymania pelnej sprawnosci eksploatacyjnej systemu transportowania
sciekow w rurociggach ttocznych przewiduje si¢ wykonanie na nich zaworow
napowietrzajacych-odpowietrzajacych dla usuwania powietrza gromadzacego si¢
W rurociggach.

W celu kontroli i eksploatacji na kanatach grawitacyjnych przewiduje si¢ studzienki rewizyjne
w odstepach max. 50m, zgodnie z normg PN-EN 13598-2.

Studnie rewizyjne zastosowac jako systemowe, tworzywowe o S$rednicy studzienki
wynoszacej 425mm. Elementami skladowymi studzienek sg kinety zbiorcze lub przelotowe
z PP-b (PVC), rury trzonowe z PP-b (PVC) o srednicy DN/OD 425mm SN8 o dlugosci
wynikajacej z glebokosci posadowienia i teleskop z wltazem Zeliwnym o nosnosci 40T.

W odstepach max co 300mb oraz w miejscach wezlowych przewidziano studnie betonowe,
wlazowe o Srednicy 1000mm z betonu C35/45, z prefabrykowang kineta uzbrojong
W przejscia szczelne dla rurociggdw. Studnie te zaprojektowano z kregdw laczonych
nauszczelki gumowe, wyposazonych w zeliwne stopnie wlazowe, a zwienczenie
przewidziano zwe¢zka redukeyjng 1 wltazem zeliwnym typu D400.
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W przypadku r6znic w rzednych zaglebienia wlotéw 1 wylotu rurociggéw w poszczegolnych
studzienkach, przewidziano zastosowac studzienki kaskadowe, wykonane przy zastosowaniu
trojnika i pionowej rury spadowe;.

Wyloty rurociggoéw ttocznych projektuje si¢ wykona¢ w studniach rozpreznych betonowych
o $rednicy 1000mm. Studnie te nalezy wykona¢ jako prefabrykowane z betonu C35/45
z wyprofilowanym dnem, zaopatrzone w szczelne przejscia dla rurociaggdw, wyposazone
w deflektor rozprezajacy. Zwienczenie studni wykona¢ ptyta pokrywowa zelbetowa
wyposazong we witaz kanatlowy D400 1 kominek wywietrznikowy PVC160/110,
wyprowadzony do granicy pasa drogowego.

Dla catego zadania, na trasie projektowanej kanalizacji zaprojektowano odgalezienia
w kierunku istniejgcych zabudowan, zakonczonych studzienkami przytgczeniowymi srednicy
315mm, posadowionymi przy granicy dziatki. Elementami sktadowymi studzienek sg kinety
zbiorcze lub przelotowe z PP-b (PVC), rury trzonowe z PP-b (PVC) o $rednicy zewngtrzne;j
DN/OD 315mm SN8 o dlugosci wynikajacej z gtebokosci posadowienia i teleskop z wlazem
zeliwnym o no$nosci 40T.

Zaprojektowane odgate¢zienia przewiduje si¢ wykona¢ z rur PVC o $ciance litej 1 sztywnosci
obwodowej SN8, S$rednicy 160mm, kielichowych, laczonych na uszczelk¢ gumowa,
z uszczelkami trwale mocowanymi w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego.
Odgatezienia te nalezy wiaczy¢ do sieci poprzez studzienki rewizyjne z przej$ciem szczelnym
lub tréjniki kanalizacyjne T200/160.

Dobrano sieciowe pompownie $ciekoéw ze zbiornikiem ze skosowanym dnem z kregdéw
betonowych taczonych nauszczelki, z betonu C35/45, w systemie dwupompowym
0 naprzemiennej pracy pomp, wyposazone w pompy zatapialne, ze stopa sprzegajaca,
wyposazong w kwasoodporny osprzet i instalacj¢ hydrauliczng oraz automatyczne sterowanie
pracy pomp z sygnalizacja alarmowa i1 mozliwosciag awaryjnego zasilania agregatem
pradotworczym. Dla przepompowni $ciekow przewidziano zajgcie powierzchni okoto 25-
30m?2, z umocnieniem terenu za pomoca kostki brukowej na podsypce piaskowo—cementowej,
ograniczonej obrzezem betonowym wystajagcym na tawie z oporem oraz ogrodzeniem.
Lokalizacje¢ sieci rurociggdw kanalizacyjnych zaprojektowano glownie w ciggach
komunikacyjnych, ktére stanowig drogi powiatowe 1 gminne.

W miejscu przejscia pod torami kolejowymi przewidzie¢ przewiert/przecisk rurociggu
grawitacyjnego.

W  zakresie robot nawierzchniowych, zwigzanych z budowa sieci kanalizacyjne;,
uwzgledniono roboty rozbidrkowe na ktore sktadaja si¢ w przypadku:

1) rurociggow w jezdniach o nawierzchni asfaltowej - mechaniczne cigcie szczelin
w nawierzchni z betonu asfaltowego rozbiorke wraz z wywiezieniem gruzu stanowigcego

nawierzchni¢ z betonu asfaltowego (ewentualne zfrezowanie nawierzchni), rozbiorke warstw
podbudowy;

2) rurociggéw w jezdniach o nawierzchni z thucznia - rozbidérke nawierzchni i podbudowy

Z thucznia z odwiezieniem na haldg¢ i pdZniejszym jego wykorzystaniem;
3) rurociagdw w chodnikach o nawierzchni z kostki brukowej - rozbiérke nawierzchni
I kraweznika z pozniejszym jego wykorzystaniem.
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W zakresie robot odtworzeniowych nawierzchni drég po wykonaniu prac zwigzanych
Z budowg sieci kanalizacyjnej uzaleznione sg od miejsca lokalizacji rurociggdw w pasie
drogowym i tak:
1) dla rurociaggdw umieszczonych w drogach o nawierzchni asfaltowej odtworzenie
zgodnie z uktadem warstw:
- wykonanie koryta na catej szerokos$ci wykopu po robotach kanalizacyjnych
- 15 cm - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa wg PN-EN
14277-1
- 23 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, w tym:
- warstwa dolna z mieszanki 0/63 — gr. 18 cm
- warstwa goérna z mieszanki 0/31,5 —gr. 5cm
- 7 cm - warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16P wg PN-EN 13108-1
- 5. cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 22P wg PN-EN 13108-1
- 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S wg PN-EN 13108-1 — na catej
szerokosci jezdni
2) dla rurociaggow w  podjazdach, wysepkach oraz zatoczkach autobusowych
z betonowej kostki brukowej odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
oraz kraweznikow 1 obrzezy z materiatu z rozbiorki:
15cm: warstwa stabilizacyjna o parametrach Rm=2,5MPa
10cm: dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-63mm
Scm: gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm
3 cm: podbudowa cementowo — piaskowa
8 cm: kostka brukowa betonowa (80% z rozbiorki)
3) dla rurociggow umieszczonych w chodnikach z betonowej kostki brukowej
odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz kraweznikdéw 1 obrzezy
Z materiatu z rozbidrki.
10 cm: warstwa stabilizacyjna o parametrach Rm=2,5MPa
3 cm: podbudowa cementowo — piaskowa
8 cm: kostka brukowa betonowa(80% z rozbiorki)
Podbudowe z gruntu stabilizowanego cementem wykonanego w betoniarce 1 dowiezionego
W miejsce wbudowania, wykona¢ wg PN-EN 14227-1. Mieszanki zwigzane spoiwem
hydraulicznym Mieszanki zwigzane cementem oraz wg WT-5. Mieszanki zwigzane spoiwem
hydraulicznym.
Podbudowg z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie wykona¢ na podstawie
wymagan w zakresie geometrycznym wg PN-S-06102. Drogi samochodowe. Podbudowy
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, za§ wymagania technologiczne wg PN-EN 13285.
Mieszanki niezwigzane. Wymagania Techniczne oraz wg WT-4. Mieszanki niezwigzane do
drog krajowych.
Wymagania odnos$cie kostki betonowej wg PN-EN 1338. Betonowe kostki brukowe.
Wymagania i metody badan.
Wszystkie materialty stosowane na wykonanie budowy ulic musza posiada¢ atesty
I dopuszczenie do stosowania. Badaniami inspektora nadzoru nalezy obja¢ wszystkie roboty
ulegajace zakryciu w zakresie zgodno$ci z normami i sztukg inzynierska.
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Roboty przewidzie¢ do realizacji jako mechaniczne z wykorzystaniem koparki, miejsca
trudnodostepne 1 kolizyjne recznie. Wykopy pionowe, umocnione, przy pomocy szalunkow

skrzynkowych.

Uwaga!

Podane parametry planowanego przedsiewzigcia ustalone na podstawie dostepnych
na etapie opracowania PFU materiatow, wstepnych pomiarow i wizji lokalnej zostaly podane
Jjako wartosci stuzgce opisowi przedmiotu zamowienia.

Okreslone parametry w niniejszym PFU pozwolg uzyskac osiggniecie zamierzonego przez
realizacje inwestycji celu. Docelowe wartosci poszczegolnych parametrow bedg wynikac
Z opracowanej dokumentacji projektowej lecz nie mogq by¢ gorsze od zaktadanych w PFU.

Postanowienia ogélne
Zakres prac obejmuje rowniez uporzadkowanie terenu inwestycji z przywroceniem do stanu
pierwotnego (odtworzenie istniejagcych nawierzchni utwardzonych elementow drog

w uktadzie warstw nawierzchni i podbudowy narzuconej w toku uzyskiwania stosownego
uzgodnienia wydawanego przez zarzadce drogi na etapie opracowywania projektu) oraz
wykonanie niezbednych préb 1 sprawdzen, oraz zgloszenie zakonczenia robot
do odpowiedniej jednostki Nadzoru Budowlanego lub uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
(odbior obiektu przez Panstwowa Inspekcje Sanitarng i Straz Pozarng oraz Dozér Techniczny)
— o ile bedzie wymagane.

W zakresie wykonania pozostaje takze projekt organizacji ruchu, poniesienie oplat za zajecie
pasa drogowego 1 obstuga geodezyjna z inwentaryzacja powykonawczg.

1.1.4. Szczegétlowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone
we wskaznikach powierzchniowo - kubaturowych ustalone zgodnie
Z Polska Norma PN-ISO 9836:1997 ., Wlasciwosci uzytkowe
W budownictwie. OKkreslenie wskaznikow powierzchniowych
| kubaturowych”

Ze wzgledu na specyfike zamoOwienia nie okresla si¢ szczegdtowych wlasciwosci
funkcjonalno-uzytkowych.

1.2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA DOTYCZACE:

1.2.1. Przygotowania terenu budowy
Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie zglasza si¢ wymagan w odniesieniu
do przygotowania terenu budowy.
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1.2.2. Architektury

Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie zglasza si¢ wymagan w odniesieniu do architektury.

1.2.3. Konstrukcji

Wykonanie robot nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z wymaganiem Polskich Norm i spetnieniem
szczegotowych zasad okreSlonych w przepisach szczegdlnych, zaaprobowane przez
zamawiajacego, w ramach akceptacji rozwigzan koncepcyjnych. Prace nalezy uwzgledni¢
szczegblowo w Projekcie Technicznym, zaaprobowanym przez Zamawiajgcego.

1.2.4. Instalacji

Wykonanie robdt nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z wymaganiem Polskich Norm i spetnieniem
szczegotowych zasad okreSlonych w przepisach szczegdlnych, zaaprobowane przez
zamawiajacego, w ramach akceptacji rozwigzan koncepcyjnych. Prace nalezy uwzgledni¢
szczegotowo w Projekcie Technicznym, zaaprobowanym przez Zamawiajacego.

1.2.5. Wykonczenia obiektu
Prace wykonczeniowe nalezy uwzgledni¢ szczegétlowo w  Projekcie Technicznym,
zaaprobowanym przez Zamawiajacego.

1.2.6. Zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu (uporzadkowanie terenu uwzgledniajace w maksymalnym stopniu
przywracajacy stan przed rozpoczeciem robot budowlanych) nalezy uwzgledni¢ szczegdtowo
w Projekcie Technicznym, zaaprobowanym przez Zamawiajacego.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanvch

Roboty budowlano — montazowe
W szczegbdlnosci wykonane zostang nastepujace roboty:
1. Prace przygotowawcze i pomocnicze:
a) zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbednym do realizacji zamowienia,
w tym:
- zaplecze budowy,
- doprowadzenie mediow niezbednych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy,
- ogrodzenia tymczasowe,
- drogi dojazdowe do obiektow,
- urzadzenia ppoz. 1 BHP.
b) pelna obstluga geodezyjna na etapie wykonawstwa robot 1 inwentaryzacji
powykonawczej,
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c¢) wykonanie doktadnej dokumentacji fotograficznej placu budowy przed przystgpieniem
do robot budowlanych.
2. Roboty budowlane i wykonczeniowe w zakresie niezbednym do realizacji zamdwienia,
W tym roboty ziemne, montazowe i odtworzeniowe.
3. Wykonanie instalacji elektrycznych.
4. Zagospodarowanie terenu: uporzadkowanie Placu Budowy oraz przywrdcenie stanu
pierwotnego w tym obiektow naruszonych.
5. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
I micjscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposOb zwigzane
sg z robotami. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisOw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
6. Wykonawca pokryje koszt szkdéd powstatych na skutek uszkodzenia infrastruktury
podziemnej, urzadzen nadziemnych i elementdw zagospodarowania przestrzennego.
7. Wykonawca na okres wykonywania robdt zabezpieczy interesy osob trzecich, ochrony
srodowiska 1 warunkow bezpieczenstwa poprzez ubezpieczenie si¢ od odpowiedzialnosci
cywilnej 1 majatkowej w firmie ubezpieczeniowej. Polisa taka wraz z jej zakresem zostanie
przedstawiona Zamawiajacemu do akceptacji co najmniej na 10 dni przed rozpoczeciem robot
budowlanych.

Szkolenie, Proby, Przekazanie do Eksploatacji

Zakres zamdowienia obejmuje takze:

Przeprowadzenie prob koncowych (w tym prob szczelnosci) i nadzor nad probami
eksploatacyjnymi. W dokumentach przekazanych Zamawiajacemu przed rozpoczeciem prob
koncowych Wykonawca przedstawi szczegdtowy program ich przeprowadzenia.

Materialy

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, majg spetniaé
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace,
ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o0 wyrobach
budowlanych 1 posiadaja wymagane parametry, aprobaty, dokumenty dopuszczajace
do stosowania.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow,
Swiadectw jakosci, specyfikacji, paszportéw, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych,
rysunkéw montazowych itp..

Do realizacji projektu Wykonawca uzyje materiatdéw i urzadzen speiajacych minimalny
standard opisany ponize;j.

Rurociggi i armatura

a) Cato$¢ rurociggow grawitacyjnych przewidzie¢ z rur ze $ciankg litg klasy SNS,
kielichowych, faczonych na uszczelke gumowa, zgodnych z normg PN-EN 1401:1999.

W celu kontroli i eksploatacji na kanatach przewidzie¢ studzienki rewizyjne tworzywowe
i betonowe, zgodne z normami PN-EN 476:2001, PN-EN124/200 oraz PN-B 10729:1999.
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b) Calos¢ rurociggdw tlocznych przewiduje si¢ z rur PEHD100 typu SDR 17 na ci$nienie PN10
taczonych metodg zgrzewania doczotowego, zgodnych z normg PN-EN 12201-2.

c) Materiaty uzyte do wykonania przewodow nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen
na powierzchni zewngtrznej - wymiary i tolerancje winny by¢ zgodne z odpowiednimi
normami. Kazda rura i ksztaltka powinna by¢ fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy
producenta, rodzaju materiatu, oznaczenie szeregu, $rednicy zewnetrznej w mm, grubosci
$cianki, daty produkcji, obowigzujacej normy.

Przepompownie sciekow

Zbiornik pompowni musi zapewnia¢ odporno$¢ na korozje wywotywang przez wody
gruntowe oraz przepompowywane $cieki.

Komorg zbiornika pompowni zabezpiecza¢ przed wyparciem, a w przypadku wysokiego
poziomu wod gruntowych nalezy zastosowac¢ dodatkowe obcigzenia.

Dno komory czerpalnej musi by¢ wyprofilowane tak, aby ograniczy¢é do minimum
gromadzenie osadow (skosy). Wielkos¢ zbiornika czerpalnego powinna by¢ odpowiednia do
ilosci przepompowywanych sciekow.

Konstrukcja pompowni musi umozliwia¢ tatwy dostep do pomp i1 armatury w przypadku
koniecznosci przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub dokonania naprawy. Zastosowane
pompy musza mie¢ parametry gwarantujace odpowiednig wydajnos¢ i wysokos¢ podnoszenia
przy jednoczesnym zapewnieniu energooszcze¢dnosci.

Nalezy stosowa¢ pompy zatapialne o konstrukcji minimalizujacej mozliwos¢ zatykania
wirnikow.

Materialy na podsypke rurociggu
Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub $rednio ziarnisty
spelniajacy wymogi normy PN-86B-02480. Grubo$¢ podsypki: 10cm.

Materialy na obsypke i zasypke rurociggu

Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji 1 zatwierdzeniu
wykonanego posadowienia rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ okoto 30cm ponad rurg¢ wraz
Z zageszczeniem wykonywanym recznie, pozostatos¢ w miar¢ warunkéw mechanicznie, przy
pomocy ubijakéw stopowych 1 zageszczarek plytowych. Grunt uzyty do zasypki wykopu
powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020 i1 nie powinien zawiera¢ bryl, gruzu czy
Smieci. Nalezy wykona¢ ja materiatem identycznym co podsypke. Zasypke nalezy wykonac
w sposob zalezny od wymagan struktury nad rurociggiem, moze ona by¢ wykonana gruntem
rodzimym.

Zasypki dokonywac¢ nalezy warstwami z zageszczeniem do uzyskania wlasciwego stopnia
zageszczenia.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci wykonywanych robdt montazowych jak i przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
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materialow, sprzetu itp. Liczba jednostek 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowe;,
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.
Sprzgt niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym
programie to:

- koparko- tadowarki, koparki,

- sprzet do zageszczania gruntu,

- zgrzewarka doczotowa rur,

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze,

- szpadle, topaty, wiadra, taczki.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy beda usunicte z terenu
budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Materialy 1 urzadzenia wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed
przewrdceniem i przesuwaniem.

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac si¢ przy wykorzystaniu srodkéw transportu
do tego celu przystosowanych, najlepiej samochodéw samowytadowczych.

Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem
czasie transportu. Powyzsze zasady obowigzuja rOwniez przy przewozeniu materiatow
izolacyjnych.

Sktadowanie

Rury nalezy sktadowac na gladkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow 1 nierdwnosci
w pozycji poziomej do wysoko$ci nie wyzszej niz 2 m, tak aby nie uszkadzaé kielichéw
I bosych koncowek rur.

Sktadowisko powinno by¢ zabezpieczone przed bezposrednim szkodliwym dziataniem
promieni stonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze nieprzekraczajacej 40 °C.
Studzienki oraz ksztaltki kanalizacyjne nalezy sktadowaé zgodnie z wytycznymi producenta
1 dostawcy przygotowanym do tego celu pomieszczeniu. Kruszywo i1 zwir nalezy sktadowac
na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Nalezy je zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.
Magazynowanie urobku wzdtuz wykopow w oktadzie spulchnionym.

Magazynowanie piasku punktowe w sasiedztwie wykopu.
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Urzadzenia technologiczne (przepompownie) i armatur¢ oraz ksztaltki nalezy sktadowac
zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.
Nalezy je zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

Wykonanie robot

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie 2z wytycznymi zawartymi W PN-
EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych oraz PN-B-
10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.

Przed przystagpieniem do robot wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu
I punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

Wykopy pod kanaty i rurociagi nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi,
a przypadku zwartej zabudowy, miejsc trudnodostepnych i kolizyjnych- recznie. Warstwe
ziemi urodzajnej nalezy sktadowac po jednej stronie wykopu a pozostaly urobek po drugiej
stronie wykopu. W przypadku stwierdzenia gruntéw nie nadajacych si¢ do wykorzystania jako
zasypki (nie zaggszczalnych) dokonaé ich wywozu 1 utylizacji a wykop zasypac piaskiem
dowozonym. Wykona¢ nalezy wykop otwarty, umocniony o gltgbokosci o 10cm wigkszej jak
rzedna uktadania przewodu. Na dnie wykopu wykona¢ warstwg wyrownawcza okoto 10 cm
piasku. Po utozeniu rurociggu nalezy przystapi¢ do obsypki rury i jej zasypki piaskiem gr.
okoto 30cm po zageszczeniu.

Roboty montazowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umow3 1 niniejszym PFU
oraz za jako$¢ zastosowanych materialdw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢
Z dokumentacja 1 wymaganiami niniejszej specyfikacji, odno$nymi przepisami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
I wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac bedzie Inwestor, poprawione przez Wykonawce
na wlasny koszt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN 1 EN-PN.

Przed przystapieniem do montazu sieci kanalizacji sanitarnej nalezy:

— dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

— wykona¢ wykopy z umocnieniem ich §cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych ,
— przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

¥ 17



Program funkcjonalno-uzytkowy
~Kompleksowe uporzadkowanie gospodarki sciekowej
na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn — etap 111”

Montaz rurociagéw i studzienek:

Uktadanie rurociggoéw kanalizacyjnych nalezy wykonywac zgodnie z zatozeniami zawartymi
w PN-EN 1401:1999 PN-EN 1610:2002 i PN-EN 1671:2001 oraz warunki techniczne
wykonania 1 odbioru sieci kanalizacyjnych. Przewody kanalizacyjne nalezy uktadaé
na wyprofilowanym i odwodnionym podlozu, na podsypce grubosci 10cm, wykonanej
z piasku, zgodnie ze spadkami. Podczas montazu przewodoéw, wykop powinien by¢
odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem poprzez wody opadowe. Prace montazowe

kolektorow grawitacyjnych nalezy prowadzi¢ z punktow wezlowych tj. studzienek
rewizyjnych czy weztowych, uktadajac rurociag od rzednych nizszych do wyzszych. Utozone
rurociagi nalezy za stabilizowac przez wykonanie obsypki piaskiem na wysoko$¢ 30cm ponad
wierzch rury z zachowaniem dost¢pu do zlgczy montazowych oraz zabezpieczy¢ przed
ewentualnym wyplynieciem. W trakcie montazu kolektorow grawitacyjnych z rur PVC
kielichowych taczonych na wcisk nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage na sposdb umieszczenia
uszczelki i posmarowac jg srodkiem utatwiajacym poslizg.

Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Wszelkie materiaty z rozbiorek powinny zosta¢ wywiezione na wysypisko komunalne lub
odpowiednie punkty utylizacji tych odpadéw na koszt wykonawcy robot.

Roboty dotyczace przygotowania placu budowy, zapewnienia bezpieczenstwa pracownikom
i osobom postronnym oraz zabezpieczenia terenu placu budowy przez caly okres
wykonywania robdot budowlanych wchodza w zakres obowigzkow, ktéore wykonawca
realizuje na wlasny koszt. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy
W okresie trwania realizacji inwestycji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, =zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, niezbedne do ochrony robot, oraz zapewnienia funkcjonowania obiektu
w zakresie zaplanowanych dziatan.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze wliczony jest w cen¢ kontraktowa.

Wymagania wzgledem gltownych grup prac budowlanych
Wszystkie prace bedace w zakresie zadania inwestycyjnego sg ze soba technologicznie
powigzane, 1 powinny zosta¢ zaprojektowane 1 wykonywane komplementarnie.

Kontrola jakosci robot
Przed przystapieniem do robdt wykonawca powinien sprawdzi¢ czy dostarczone materiaty
spetniajg wymogi zawarte w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz
sg zgodne z normami.
Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robot ktére nalezy wykona¢ obejmujg
nastepujacy zakres:

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania podsypki,

- sprawdzenie glgbokosci utozenia rurociagu,

- sprawdzenie prawidlowego wykonania rurociagu,
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- sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przej$ciach pod przeszkodami statymi,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

- sprawdzenie zasypki ochronnej,

- Sprawdzenie prawidlowosci wykonanych polaczen oraz wykonanych weztow.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz zgodnos$¢ wykonania
Z dokumentacja projektowa. W trakcie realizacji prac nalezy zachowad niezbgdne
zabezpieczenia i wykorzysta¢ §rodki zapewniajace utrzymanie zgodnego z obowigzujacymi
przepisami stanu bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zakres badan przy odbiorze koncowym obejmuje:
- ogledziny zewng¢trzne uporzadkowania terenu,
- Sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urzadzen,
- sprawdzenie dokumentow budowy,
- Sprawdzenie prawidlowosci wykonanych badan i pomiarow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jako$ci robot, materialdw 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i1 $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot
na terenie budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Odbior robot
a) Odbiory czgSciowe przeprowadza si¢ w stosunku do robdt zanikajacych lub elementow,
ktore podlegaja zakryciu, np. podsypki pod rurociagi, rurociagi uktadane w wykopach itp.,
tudziez danej grupy robdt. Odbiory czgsciowe moga dotyczy¢ elementow robot stanowigcych
zamknietg cato$cé.
b) Odbidr koncowy dokonywany jest po zakonczeniu wszelkich prac zwigzanych z realizacja
zamowienia. Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacj¢ powykonawczg z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie
wykonania robot,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg wykonanych prac,
- uzupelniony 1 zakonczony dziennik budowy z wpisami dotyczacymi zmian
do dokumentacji wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji,
- wymagane prawem o§wiadczenia kierownika budowy,
- certyfikaty 1 inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementow
I zamontowanych urzadzen, w tym deklaracje zgodnosci.

Odbiory czesciowe 1 koncowe powinny by¢ dokonane przez powotang w tym celu komisje
przy udziale przedstawicieli Wykonawcy. Prace odbiorowe musza by¢ potwierdzone
wlasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru okaze si¢, Ze wymagana jako$¢ nie zostata
spetniona lub tez ujawnity si¢ usterki nalezy uwzgledni¢ to w protokole podajac jednoczesnie
termin ich usunigcia.
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Uwagi koncowe
Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opdznienia, usterki, nienalezyte wykonanie
umowy ustalone zostang w projekcie umowy.

Zasady ciagloSci odpowiedzialno$ci wykonawcy od chwili rozpoczecia robot do ich
odbioru przez zamawiajacego oraz w okresie gwarancji i rekojmi:

Wprowadza si¢ zasadeg, iz wykonawca robot jest w pelni odpowiedzialny za stan placu
budowy oraz wznoszonych obiektow i wykonywanych robét, od dnia przyjecia placu budowy
az do dnia odbioru koncowego obiektow przez zamawiajgcego.

Zabezpieczenie robot przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych
temperatur — obcigza wykonawcg.

Okres odpowiedzialnos$ci za skutki ewentualnych wad obiektéw i robot przenosi si¢ na okres
rekojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat
W czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go zamawiajacemu.

Zasady usuwania usterek w ramach gwaranciji rekojmi:

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejace w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze lecz
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Istnienie wady powinno by¢
stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej stwierdzenie,
nalezy zawiadomi¢ wykonawce na piSmie na 7 dni przed terminem dokonania ogledzin.
W protokole musi by¢ wyznaczony przez zamawiajgcego termin na usuni¢cie stwierdzonych
wad. Strony moga uzgodni¢, ze wady usunie zamawiajacy zastgpstwie wykonawcy i na jego
koszt w szczegdtowych postanowieniach umowy. Usunigcie wad musi zosta¢ stwierdzone
protokolarnie.

Stwierdzenie przez strony umowy, iz uszkodzenia powstate w okresie trwania r¢kojmi
spowodowane zostaly niewlasciwg eksploatacja przez uzytkownika spowoduje,
ze uprawnienia z tytulu rgkojmi wygasajag z dniem, w ktorym taka okolicznos¢ strony
stwierdzity. Wykonawca bedzie jednak do ustalonego terminu rekojmi zobowigzany szkode
naprawic, za odrgbnym wynagrodzeniem.

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego

Z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow
Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania wszelkich dokumentow technicznych
stanowigcych podstawe do projektowania a w szczegdlnosci aktualng mape do celow
projektowych.
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2.2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania wszelkich o$wiadczen

potwierdzajacych prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w ramach

opracowywanej dokumentacji projektowe;j.

2.3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Projekt budowlany i techniczny powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz. U. z 2021r. poz. 2454)
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym z uwzglednieniem postanowien n/w dokumentdéw resortowych
1 aktoéw prawnych :

- Ustawa Prawo Budowlane

- Ustawa o ochronie przeciwpozarowe;j

- Ustawa o ochronie przyrody

- Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow

bezpieczenstwa 1 higieny pracy

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenow

- Ustawa Prawo Wodne

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych,

(tom 1, 11, 111, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki

Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci 1 instalacji, Centralny Osrodek

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

- PN-92/B-0 1707. Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-B-10726:1999. Wodociagi. Przewody zewngtrzne z rur stalowych i1 zeliwnych.

- PN-B-01706. Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN-B-01706/Azl. Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

(Zmiana Azl).

- PN-B-02424. Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

- PN-74/B-10733. Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych.

- PN-92/M-34503. Proby szczelnosci. Wymagania i badania przy odbiorze.
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- PN-B-10725:1997. Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-76/B-03001. Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen.

- PN-84fB-03264. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia

I projektowanie.

- PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Roboty wykonawcze powinny by¢ wykonane zgodnie z nizej wymienionymi przepisami
prawnymi 1 normami zwigzanymi z wykonaniem zamierzenia budowlanego
(wraz z p6zniejszymi zmianami):

- Ustawa Prawo Budowlane

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

- Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska

- Rozporzadzenie Rady Ministréw w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu $ciekdéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego

- Ustawa o ochronie przeciwpozarowej

- Ustawa o dozorze technicznym

- Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodge 1 zbiorowym odprowadzeniu $ciekow

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych
zalecanych do stosowania przez MGPIB.

- Instrukcje montazu producentéw rur i uzbrojenia.

- PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
I kanalizacyjnych.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-B-10736:1999  Wykopy otwarte dla  przewodéw  wodociagowych
I kanalizacyjnych.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

- PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i1 badania przewodoéw kanalizacyjnych

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

- BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
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- PN-92/e-05009.47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Postanowienia ogolne $rodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.

- PN/JEC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN/E-05003 Ochrona odgromowa.

- PM-86/M-47251 Maszyny i urzadzenia budowlane.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robot budowlanych w szczegolnosci:

2.4.1. Kopia mapy zasadniczej

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania mapy zasadniczej, map
ewidencyjnych oraz aktualnej mapy do celow projektowych w ramach opracowywanej
dokumentacji projektowej.

2.4.2. Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla
potrzeb posadowienia obiektow

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do przeprowadzenia badan gruntowo-wodnych
w rejonie inwestycji w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej.

2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do uzyskania niezbednych informacji dotyczacych

ochrony zabytkdbw w rejonie inwestycji oraz przeprowadzenia ewentualnych czynnosci
formalnoprawnych z tym zwigzanych w ramach opracowywanej dokumentacji projektoweyj.

2.4.4. Inwentaryzacja zieleni

Ze wzgledu na specyfikg¢ zamdwienia nie wymagane.
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2.4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony
powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu
ochrony Srodowiska

Ze wzgledu na specyfike zamdwienia nie wymagane.

2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych uciazliwosci

Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie ma koniecznosci okreslania parametrow natezenie
ruchu drogowego.

2.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli
podlegaja one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie,
rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji,
instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania
zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych
| podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki
| ewentualne uwarunkowania tych rozbiorek

Ze wzgledu na specyfike zamoéwienia nie wymagane. W miar¢ potrzeby zalecane
do wykonania przy pracach projektowych.

2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne
| realizacyjne zwiazane z przylaczeniem obiektu do istniejacych
sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych,
energetycznych i teletechnicznych oraz drog samochodowych,
kolejowych lub wodnych

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do uzyskania niezbednych porozumien, zgod,
pozwolen, warunkéw technicznych i realizacyjnych w ramach opracowywanej dokumentacji
projektowe;j.

2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane
Z budow3 i jej przeprowadzeniem

PFU jest dokumentem wskazujacym rozwigzania i tok wykonywania procesu budowlanego.
Nie jest jednak dokumentem ktéry bedzie ograniczat dziatania wykonawcy. W przypadku
zmiany przepisOw, lub pojawienia si¢ nowych technik budowlanych wykonawca musi
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poinformowaé zamawiajgcego w jakim zakresie PFU odbiega od zatozonych przez niego
procesu wykonywania robot celem uzyskania akceptacji.

Program funkcjonalno—uzytkowy i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajacego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym
Z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory podejmie decyzj¢
0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

PFU stanowi zbidr wytycznych niezb¢dnych do wykonania zadania i ma jedynie charakter
pogladowy. To projektant wykonujacy dokumentacj¢ w oparciu o PFU jest zobowigzany
zweryfikowa¢ wszystkie w nim zawarte informacje i zestawi¢ je z aktualnymi przepisami
prawa i normami. Zapisy PFU nie zwalniaja projektanta z obowigzku wykonania
dokumentacji zgodnej z prawem i sztuka budowalng i z zwigzang z tym odpowiedzialno$cia.
Wykonawca na etapie oferty jest zobowigzany do dokladnego przeanalizowania zapiséw
PFU, zweryfikowania dokumentacji bedacej w posiadaniu zamawiajacego oraz doktadnej
weryfikacji terenowej 1 poinformowanie zamawiajagcego o ewentualnych brakach Iub
niescisto$ciach. Brak informacji od nie$cistosciach lub brakach w dokumentacji jest
traktowany w sposob, ze wykonawca nie wnosi uwag 1 wykona zadanie zgodnie
z przedmiotem, lub braki i niescistosci ktore wykryt a nie poinformowal zamawiajacego
sa wliczone w cen¢ ryczaltowa na wykonanie zadania i nie beda stanowily podstawy
do jakichkolwiek roszczen na etapie wykonywania robot lub po ich wykonaniu.

Zapisy w temacie posiadania wiedzy i1 doswiadczenia do wykonania zadania, sg traktowane
rowniez w zakresie weryfikacji materialdbw w posiadaniu zamawiajacego (PFU 1 inne
dokumenty) 1 pojawienie si¢ ewentualnych niescistosci lub brakoéw na etapie projektowania
nie bedzie stanowilo podstawy do jakichkolwiek roszczen na etapie wykonywania
dokumentacji i robot lub po ich wykonaniu.

Podstawa ptatnos$ci za roboty budowlane bgdzie harmonogram robot oparty na dokumentacji
projektowej wykonanej przez wykonawce.

W pozycjach kosztorysowych wykonawca robot musi wyceni¢ wszystkie roboty, rowniez
te ktorych nie da si¢ przewidzie¢ na etapie przed wykonaniem robot jak 1 w trakcie ich

wykonywania.
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2.4.10. Zestawienie robot

Element Hosé/ Koszt Koszt
jednostka | jednostkowy calkowity
(mb; kpl.) netto elementu
(z/mb,zV/kpl) (zh)

., Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Staroscinskiej w Stawiszynie oraz
w miejscowosciach Stary Kigczyn, Petryki, Lyczyn, Zbiersk”

1. Rurociag kanalizacyjny grawitacyjny PVCe200mm
uzbrojony w studzienki rewizyjne 1mb
- Stawiszyn ul. Staro$cinska — 685 mb
- Stary Kigczyn — 2 980 mb

- Petryki — 5 910 mb

- Lyczyn — 780 mb

- Zbiersk — 145 mb

Dhugo$¢ rurociggu: 10 500 mb

2. Rurociag kanalizacyjny ttoczny PEHD100 PN10 1mb
290-110mm
- Stawiszyn ul. Staro$cinska — 130 mb

- Stary Kigczyn — 690 mb

- Petryki — 525 mb

- Lyczyn — 960 mb

- Zbiersk — 175 mb

Dtugos¢ rurociggu: 2 480 mb

3. Odgalezienia kanalizacyjne PVCg160mm 1mb
ilosé: 162 szt.
Dhugos¢: 850 mb

4. Przepompownie $ciekow 1 kpl
Ilo$¢: 9 szt.
5. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 1 kpl
6. Dokumentacja projektowa 1 kpl
7. Nadzér inwestorski 1 kpl
Netto
VAT
Brutto
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