											Załącznik nr 3 do SWZ


Oznakowanie odzieży w MEC Piła Sp. z o.o.

1. Logo do oznakowania na niebieskim tle:		na białym/żółtym tle:
 [image: ]              [image: ]

2. Sposoby umiejscowienia logotypów na poszczególnych rodzajach odzieży
	Lp
	Ubiór
	Znakowanie
	Rozmieszczenie

	1
	Bluza robocza

Bluza robocza trudnopalna (dla spawaczy)

Kurtka ocieplana robocza 3 w 1


	Logo – termotransfer
przód - szerokość 5 cm
tył – szerokość 15 cm

Jeden pas taśmy odblaskowej zgodnie z opisem w Załączniku nr 1A.
	[image: ] [image: ]

	2
	Spodnie robocze – typ ogrodniczki

Spodnie robocze trudnopalne (dla spawaczy)

Spodnie robocze ocieplane
	Logo - termotransfer szerokość 5 cm

Jeden pas taśmy odblaskowej zgodnie z opisem w Załączniku nr 1A.
	[image: ]

	3
	Kamizelka ocieplana (tzw. ocieplacz, bezrękawnik)
	Logo – termotransfer
przód - szerokość 5 cm
tył – szerokość 15 cm

Jeden pas taśmy odblaskowej zgodnie z opisem w Załączniku nr 1A.
	[image: ]

	4
	Bluza polarowa
	Logo – haft
przód - szerokość 5 cm

Jeden pas taśmy odblaskowej zgodnie z opisem w Załączniku nr 1A.
	[image: ]

	5
	Czapka robocza (typu letniego) z daszkiem
	Logo – termotransfer
przód - szerokość 5 cm

	[image: ]

	6
	Czapka zimowa dzianinowa
	Logo – haft
przód - szerokość 5 cm
	[image: ]

	7
	Kurtka przeciwdeszczowa
	Logo – nadruk
przód - szerokość 5 cm
tył – szerokość 15 cm
	[image: ]
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