PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéow zabaw

NAZWA INWESTYCJI : Budowa przytgcza wodociggowego oraz zewnetrznej instalacji wodociggowej wraz z montazem urzadzen
wodnego placu zabaw

ADRES INWESTYCJI  :  jed. ewid. 320306_4, Ztocieniec miasto, obr. 0011 Ztocieniec, dz. nr 20/5, 19/21

INWESTOR : Gmina Ztocieniec

ADRES INWESTORA :  Stary Rynek 3, 78-520 Ztocieniec

DATA OPRACOWANIA ;10 listopada 2023 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Plac zabaw

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Niwelacja terenu
1/KNR 2-21 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony) - |ms3
d.1/0217-04 pod nawierzchnie bezpieczng
<zestaw urzadzen wodnych> 116.00*0.30 m3 34.800
<piaskownica> 20.20*0.30 m3 6.060
<tablica informacyjna> 9.0*0.30 ms3 2.700
RAZEM 43.560
2|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1/0108-06 grunt.kat. 1l
<poz.1> 43.560 m3 43.560
RAZEM 43.560
3|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km ms3
d.1/0108-08 Krotnos¢ = 4
<poz.2> 43.560 m3 43.560
RAZEM 43.560
2 Wykonanie nawierzchni bezpiecznej
4|KNR 2-31 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m2
d.2|0104-07 cafej szeroko$ci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
<zestaw urzadzen wodnych> 116.00*0.30 m2 34.800
<piaskownica> 20.20*0.30 m?2 6.060
<tablica informacyjna> 9.0*0.30 m?2 2.700
RAZEM 43.560
5/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.2/0104-08 cafej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zag. - zwie-
szenie warstwy odsgczajgcej o 20cm
Krotnosé = 20
<poz.4> 43.560 m2 43.560
RAZEM 43.560
3 Montaz urzadzen
6/KNR 2-21 Zestaw urzadzen wodnych- zakup, dostawa i montaz zgodnie z opisem doku- |szt
d.3|0602-07 ana-|mentacji projektowe;.
logia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR 2-21 Podwadjna piaskownica sensoryczna - zakup, dostawa i montaz zgodnie z opi- |szt
d.3|0607-02 ana-|sem dokumentacji projektowej.
logia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR 2-21 Tablica informacyjna - zakup, dostawa i montaz zgodnie z opisem dokumenta- |szt
d.3|0607-01 ana-|cji projektowe;.
logia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4 Przytacze wodociggowe
9/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.4/0211-04 odktad w gruncie kat. lll
7.20*0.90*1.50 m3 9.720
RAZEM 9.720
10/KNR-W 2-01 | Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.4/0306-02 do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I11)
7.20*0.90*0.10 m3 0.648
RAZEM 0.648
11|KNR-W 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebokosci do 3.0 m  |m2
d.4/0314-02 szalunki stalowe w gruntach suchych kat. 1lI-IV wraz z rozbiérka (szerokos¢ do
1m)
7.20*1.60*2 m?2 23.040
RAZEM 23.040
12/KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 10 cm ms3
d.4|0511-01
7.20*0.90*0.1 m3 0.648
RAZEM 0.648
13/KNR-W 2-01 | Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.4|/0609-06 wa
7.2070.90*0.3 m3 1.944
RAZEM 1.944
14|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.4|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1lI
<p0z.9> 9.720 ms3 9.720
<poz.12> -0.648 m3 -0.648
<poz.13> -1.944 m3 -1.944
RAZEM 7.128
15|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.4/0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
<poz.10> 0.648 m3 0.648
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RAZEM 0.648
16 KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 ms3
d.4|0228-01
<poz.14>7.128 m3 7.128
<poz.15> 0.648 m3 0.648
RAZEM 7.776
17|KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |m3
d.4/0207-03 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
<poz.12> 0.648 m3 0.648
<poz.13> 1.944 m3 1.944
RAZEM 2.592
18/ KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.4/0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
v
<poz.17> 2.592 m3 2.592
RAZEM 2.592
19|KNR-W 2-18 | Montaz nawiertki dn 100/32 mm kpl.
d.4|0213-03 ana-
logia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20(KNR-W 2-18 |Zasuwy (Gz 1 1/4" / Gw 1 1/4") Zlgczka ISO do rur $r. 30 PE z obudowg mon- |kpl.
d.4|/0213-01 towane na rurociggach PVC i PE
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE 100 SDR17 Rc $r. 32x3,0mm m
d.4/0109-01
7.20 m 7.200
RAZEM 7.200
22/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.4|0219-01 go
7.20 m 7.200
RAZEM 7.200
23|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.4|0708-01 Om
7.20/200 odc.20 0.036
Om
RAZEM 0.036
24|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.4|0707-01 Om
7.20/200 odc.20 0.036
Om
RAZEM 0.036
25|KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE, PEHD o $r.nominal- |200m -
d.4|/0704-01 nej do 110 mm 1 préb.
7.20/200 200m - 0.036
1 préb.
RAZEM 0.036
26|KNR-W 2-18 | Ztgczka rurowa ISO (gwint. wew dla $r. 25/15mm PE szt
d.4|0112-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.4|0122-01 $r. nominalnej 15 mm w rurociggach stalowych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR-W 2-15 |Konsola z fgcznikami dla wodomierza DN15mm kpl.
d.4|0140-01 Wodomierz jednostrumieniowy klasy C Q3=2,5m3/h DN 15mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej |szt.
d.4/0130-03 25 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR-W 2-15 | Zawér skosny antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru EA firmy Gebo typ 1630 |szt.
d.4/0130-03 dn 25mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 600 mm - studzienka wodomierzowa |szt
d.4|0517-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5 Zewnetrzna instalacja wodociggowa
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32|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |ms3
d.5/0211-04 odktad w gruncie kat. lll
22.8070.90*1.50 m3 30.780
RAZEM 30.780
33|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.5/0306-02 do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I11)
22.80*0.90*0.10 m3 2.052
RAZEM 2.052
34|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m?2
d.5/0314-02 szalunki stalowe w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiérka (szeroko$¢ do
1m)
22.80*1.60*2 m?2 72.960
RAZEM 72.960
35|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm ms3
d.5/0511-01
22.8070.90%0.1 m3 2.052
RAZEM 2.052
36|KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.5/0609-06 wa
22.80*0.90*0.3 m3 6.156
RAZEM 6.156
37|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.5|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
<poz.31> 30.78 m3 30.780
<p0z.34> -2.052 m3 -2.052
<poz.35> -6.156 m3 -6.156
RAZEM 22.572
38|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.5/0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
<p0z.32> 2.052 m3 2.052
RAZEM 2.052
39|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l ms3
d.5/0228-01
<poz.36> 22.572 m3 22.572
<p0z.37> 2.052 m3 2.052
RAZEM 24.624
40|KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |m3
d.5/0207-03 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
<poz.34> 2.052 m3 2.052
<poz.35> 6.156 m3 6.156
RAZEM 8.208
41|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.5/0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
v
<poz.39> 8.208 m3 8.208
RAZEM 8.208
42|KNR-W 2-18 |Montaz rurocigg6w z rur polietylenowych PE 100 SDR11 PN16 $r. 32x3,0mm |m
d.5/0109-01
22.80 m 22.800
RAZEM 22.800
43|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.5/0219-01 go
22.80 m 22.800
RAZEM 22.800
44| KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.5/0708-01 Om
22.80/200 odc.20 0.114
Om
RAZEM 0.114
45/KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.5/0707-01 Om
22.80/200 odc.20 0.114
Om
RAZEM 0.114
46| KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE, PEHD o ér.nominal- |200m -
d.5|0704-01 nejdo 110 mm 1 prob.
22.80/200 200m - 0.114
1 préb.
RAZEM 0.114
47|/KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej |szt.
d.5/0130-03 25 mm - podiagczenie zestawu urzadzen wodnych
szt. 2.000
RAZEM 2.000
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