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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ( jednolity tekst

Dz.U. z 29 listopada 2013r., poz. 1409 z péZniejszymi zmianami) oswiadczam, ze:

projekt wykonawczy instalacji odgromowej dachu czesci ptaskiej na budynku starym
technologicznym wydziatu inzynierii produkcyjnej Politechniki Warszawskiej przy ul. Ludwika
Narbutta 86 w Warszawie , zostat wykonany zgodnie z wytycznymi Inwestora, sztuka budowlang,
obowigzujacymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi, pozarowymi i BHP oraz zasadami

wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu na stuzyé.
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Zaswiadczenie
0 rurmerze weryfikacyjnymm:
MAZ-LCB-NTA-SNR *

Pan KRZYSZTOF RYCHLIK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/5073/01

adres zamieszkania SZKOLNA 56b, 05-816 MICHAtOWICE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-11-22 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej izby Indynierow Budownictwa.

{z;men:uzzmwxmummu © podpise elektroniczrym (Dz. U. 2001 Nr 130 pez. 1430) dune w postac
elektroniczne] opatrzone bexpietznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy weinego kwaktitowanego certyfikatu 5y
rownowaine pod wigiedem Sutkiw prawrych dokumentom Opatrzonym podpisami wiaznorgcmymi.)

= ppméam-wmmmzammmyﬂhqp&pmm
stronie Pontie] Gby Miyrierdw BuCOWRICTW www.piib.org.pl lub kontaktujge sig 2 biurem wiaiciwe] Olrggowe;j L2by indynieréw
Budownictea.
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1 PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie inwestora,
e Rzuty budowlane budynku,
e Inwentaryzacja stanu istniejacego dla potrzeb projektu,
e Obowigzujace normy i przepisy.

2 TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji odgromowej na dachu
czesci ptaskiej starego budynku technologicznego wydziatu Inzynierii Produkciji Politechniki
Warszawskiej przy ul. Narbutta 86 w Warszawie. Budynek sktada sie z czesci wysokiej na ktérej jest
istniejaca instalacja odgromowa oraz czesci niskiej. W zawigzku z remontem dachu czesci niskiej
projektuje sie instalacje odgromowa. Dach czesci niskiej bedzie pokryty papa.

3 INSTALACJA ODGROMOWA

Obliczenia i dobdr urzadzenia piorunochronnego wykonano w oparciu o normy:

e PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogéine.

e PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

e PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa — Czeé¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i zagrozenie

Zycia.

e PN-EN 62305- 4: Ochrona odgromowa — Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w

obiektach.

Na podstawie przeprowadzonych obliczeri stwierdzono, ze ochrong odgromowa zostaje objety
caty budynek - wystepujace zagrozenie piorunowe naktada obowigzek zainstalowania urzadzenia
piorunochronnego spetniajgcego wymagania IV-go poziomu ochrony — obliczenia w archiwum
biura.

Przyjeto warunki dla IV stopienia ochrony:

e wymiar oka siatki maksymalnie 20x20m — z uwagi na elewacje budynku przyjeto oko siatki

ok. 12x12m,

e $rednia odlegtosci miedzy przewodami odprowadzajgcymi maksymalnie 20m —z uwagi na

elewacje budynku przyjeto ok. od 12m do 18m

Budynek posiada dach ptaski z biegngcym wzdtuz budynku koputowym doswietleniem wnetrza.
Na dachu nalezy utozy¢ zwody poziome z drutu stalowego ocynkowanego FeZn fi 8 mm
montowanych na uchwytach systemowych przystosowanych do montazu na dachach z pokryciem
membranowym — zgodnie z rysunkiem E-01. Wsporniki te powinny by¢ ustawione na dodatkowych
podktadkach zapobiegajacych uszkodzeniu membrany dachowej oraz powinny zapewnic¢ odstep
min 10 cm od dachu. Wszystkie elementy wystajace ponad pokrycie dachowe nalezy przytaczy¢ do
najblizszego zwodu poziomego.

Na dachu znajduja sie istniejace wentylatory oraz wywiewki ktére beda chronione za pomoca
masztéw odgromowych dwu lub cztero metrowych ustawionych na systemowych podstawach.
Nalezy wykona¢ potgczenie masztéw odgromowych z zachowaniem ciaggtosci galwanicznej ze
zwodami poziomymi dachu. Wszystkie elementy przewodzace takie jak: obrébka blacharska,
wytazy dachowe, itp., nalezy przytaczy¢ zwodami poziomymi za pomocg uchwytéw montowanych
na blache.

Przewody odprowadzajace Fe/Zn f8 nalezy uktada¢ natynkowo. Montai przewodu
odprowadzajacego do muru nalezy wykonac¢ za pomocg uchwytéw z kotkiem rozporowym -
uchwyt wkrecany. Przewody odprowadzajace z jednej strony budynku nalezy zakoriczy¢ ztaczem
kontrolnym, montowanym na wysokosci ~1,8m od poziomu terenu a z drugiej zigczami
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kontrolnymi zlokalizowanymi w studzienkach ztaczowych w trawniku. Do tgczenia zwodéw
zastosowa¢ zaciski krzyzowe ocynkowane ze srubami M8. Od ztacza kontrolnego naleiy prowadzi¢
przewody uziemiajace, wykonane z bednarki Fe/Zn 30x4, ktére nalezy potaczy¢ z projektowanym
uziomem mieszanym, tzn. uziemieniem otokowym budynku oraz uziomami szpilkowymi.

W zwigzku z zagospodarowaniem terenu uniemozliwiajacym na catej dtugosci zastosowania
uziomu otokowego w czesci podziemnej projektuje sie uziemienie mieszane otokowe, wykonane z
bednarki stalowej ocynkowanej Fe/Zn 30x4 mm oraz uzioméw szpilkowych dtugosci ok. 3,6~4,8m.
Uziom otokowy nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 1m od fundamentéw budynku na gtebokosci
0,6 m —~ lokalizacja uziomu zgodna z zataczonym rysunkiem E-01. Potaczenie bednarki uziomu
otokowego z przewodami odprowadzajgcymi nalezy wykonaé¢ w sposéb nieroztgczny poprzez
spawanie (dtugos¢ szwow spoiny powinna by¢ réwna, co najmniej podwdjnej szerokoéci tasmy
bednarki). Miejsca potaczen nalezy zabezpieczyé przed korozja.

Projektowana instalacja odgromowa na czesci niskiej budynku bedzie potaczona
z instalacjg odgromowa istniejacg na czesci wysokiej — miejsca potaczen pokazano
na rysunku E-01.

Minimalna wymagana rezystancja uziemienia powinna wynosi¢ Ru<10Q. Wychodzaca z ziemi
bednarke nalezy chroni¢ antykorozyjnie 30cm nad i 20 cm pod ziemia. Ztacza kontrolne — zaciski
krzyzowe drut — tasma zakonserwowac¢ bezkwasowg wazeling techniczna.

4 UWAGI KONCOWE.

Catos¢ wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowano -
montazowych” cz. V — Instalacje elektryczne, niniejszym projektem, obowigzujacymi przepisami
PBUE, PEUE, BHP i PPOZ oraz prawa budowlanego i normami. Dopuszcza sie zastosowanie
urzadzen elektrycznych innych producentéw pod warunkiem zastosowania urzadzen o
parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych od parametréw urzadzers podanych w
dokumentacji.

5 BADANIA ODBIORCZE | RYSUNKI POWYKONAWCZE

Wykonawca musi dostarczy¢ potwierdzone przez uprawnione osoby protokoty pomiarowe
ciggtosci instalacji odgromowej oraz pomiaru rezystancji uziomoéw.

Przy odbiorze technicznym robdt wykonawca musi dostarczy¢ rysunki powykonawcze. Na
plany inwentaryzacyjne nalezy nanies¢ wszelkie zmiany wynikte w trakcie realizacji.

Projektant:
Inz. Krzysztof Rychlik
Upr. bud. nr ST-120/77



