Warszawa, dnia 10LUT2020 r.

Wydziat Zamdwien Publicznych
Komendy Stotecznej Policji

wr- 666122720

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w  trybie
przetargu nieograniczonego pn.: ,Dostawa wyposazenia radiowego dla jednostek i
komérek organizacyjnych KSP” (nr ref.: WZIP-227/20/18/k).

Wydziat Zamoéwier Publicznych KSP, dziatajgc w imieniu Zamawiajgcego, zgodnie
z art. 38 ust.1, ust.2 oraz ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieh publicznych
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z pdzn. zm.), informuje o fresci pytah do Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) zadanych przez Wykonawce i udzielonych przez Zamawiajgcego
odpowiedziach oraz zmianie SIWZ.

Pytanie nr 1:

Zamawiajgcy wymaga, aby minimalne wymiary zewnetrzne wynosity odpowiednio 2229 mm x
709 mm x 709 mm. Czy Zamawiajgcy dopusci rozwigzanie, w ktérym wysokos$¢ szafy bedzie
wynosita 2100 mm zachowujgc wysokos$¢ roboczqg 42U.

Odpowiedz na pytanie nr 1:

lamawiagjgcy informuje, ze dopuszcza inng wysokos¢ zewnetrzng szafy, wymaga tylko
zachowania wysokosci roboczej wewnatrz szafy 42U oraz pozostatych dwdch wymiarow
(szeroko$¢, gtebokose, 709mm x 709mm)

Pytanie nr 2:

Zamawiajacy wymaga, aby szafa posiadata panel wentylatoréw w suficie wewnetrznym. Czy w
przypadku wykorzystania klimatyzacji panel wentylatorow jest niezbedny? Jak ew. ma dziatac¢
ten panel - rdwnolegle z klimatyzacjg? Czy Zamawiagjgcy dopuszcza wentylatory, ktdre nie sq
wbudowane w sufite Pytania sq podyktowane brakiem tego typu rozwigzan u producentow
szafach zewnetrznych i wymagajq specjalnego rozwigzania

Odpowiedz na pytanie nr 2:
Zamawiajgcy informuje, ze w przypadku kiedy zamontowana klimatyzacja wymusza obieg

powietrza wewnagtrz szafy zamawiagjgcy dopuszcza rezygnacje z montazu dodatkowych
wentylatoréw w suficie wewnetrznym.

Pytanie nr 3:

Zamawiajgcy wymaga, aby przepust kablowy byt w podtodze szafy do wprowadzenia
przytgczy energetycznych u podstawy szafy. Czy majg to by¢ 2 oddzielne przepusty w
podtodze szafy czy moze by¢ jeden?

Opracowat: Piotr Sobieraj (tel. 22 6037691)

Komenda Stoteczna Policji
Wydzial Zaméwien Publicznych
00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. 22 603 86 08, fax: 22 603 76 42



Odpowiedz na pytanie nr 3:
Zamawiajgcy informuje, ze wymaga aby w podtodze szafy wykonany byt jeden przepust

mieszczgcy przewodd zasilajgcey (energetyczny) oraz Swiattowdd wykonany w formie szczelnych
dtawikdw skrecanych.

Z uwagi na udzielone odpowiedzi na pytania do SIWZ Zamawiajgcy dokonuje zmiany tresci
Zatqcznikéw nr 2a i 2 b do SIWZ, ktére otrzymujg brzmienie jak zatgczniki do niniejszego pisma.
Imiany oznaczono kolorem czerwonym.

Powyisze odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz zmiana tresci SIWZ sq wigzgce dla stron i nalezy
je uwzglednié w sktadanych ofertach.

Opracowat: Piotr Sobieraj (tel. 22 6037691)

Komenda Stoteczna Policji
Wydziat Zamdéwien Publicznych
00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. 22 603 86 08, fax: 22 603 76 42

//



i Latqgcznik nr 2 A do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

LADANIE 1

SZAFA RACK 42U zewnetrzna z klimatyzatorem oraz przylacze swiatlowodowe

Szafa pod masztem powinna spetniaé nastepujgce parametry:

szafa RACK wysokos¢ uzytkowa 42U 19" wykonana z metalu (stal, aluminium);
minimalne wymiary zewnetrzne szafy: 2229 mm x 709 mm x 709 mm

Zamawiajacy dopuszcza inng wysokos¢ zewnetrzng szafy, wymaga tylko zachowania wysokosci
roboczej wewnatrz szafy 42U oraz pozostalych dwéch wymiaréw (szerokos¢, glebokosé, 709mm x
709mm)

klasa szczelnosci minimum IP54;

drzwi przednie jednoskrzydtowe w petni metalowe z zamkiem trzypunktowym ryglowym zamykanym na
klucz inny niz 1333;

$ciana tylna metalowa przykrecana;

§cianki boczne metalowe, przykrecane;

belki 19" 42U przednie i tylne;

cokdt minimum 100 mm (wysoko$¢ dolnej krawedzi drzwi nad poziomem otaczajgcego terenu);

1X listwa zasilajgca 19" 7 gniazd;

uziemienie szafy;

szafa wyposazona w oswietlenie wnetrza, wtgczane podczas otwarcia drzwi;

50 szt. srub montazowych;

klimatyzator minimum 1000W zamontowany na boku szafy;

wytgcznik zestawu chtodzgcego zlokalizowany na drzwiach stuzgcy do wytgczania chtodzenia podczas
otwierania szafy;

w szafie zamontowana pétka stuzgca do zamontowania akumulatoréw;

panel dystrybuciji zasilania;

zestaw grzejny z termostatem minimum 50 W 230 AC;

panel wentylatoréw zamontowany w suficie wewnetrznym;

W przypadku kiedy zamontowana klimatyzacja wymusza obieg powietrza wewnatrz szafy
zamawiajacy dopuszcza rezygnacje z montazu dodatkowych wentylatorow w suficie wewnetrznym.
Szafa wyposazona w panel rozdziatu i zabezpieczenia zasilania umoZliwiajgcy przytgczenie i
zabezpieczenie zrédet zasilania i odbiornikdw.

Przepust kablowy zamontowany w podtodze szafy do wprowadzenia przytqczy energetycznych u
podstawy szafy.

Przepust kablowy zamontowany w podtodze szafy do wprowadzenia przytgczy Swiattowodowych u
podstawy szafy.

Zamawiajacy dopuszcza aby w podlodze szafy wykonany byt jeden przepust mieszczacy przewéd
zasilajacy (energetyczny) oraz swiattlowéd wykonany w formie szczelnych dtawikéw skrecanych.
Przepust kablowy typu ROXTEC umiejscowione w tylnej lub bocznej Scianie szafy pozwalajgce na
wprowadzenie minimum 8 kabli w tym 4 fidery Heliax LDF4-50".

Szafa wyposazona w przytgcze uziemiajgce zgodne z normami.

Szafe wyposazy¢ w system nadzoru i monitoringu pracy. Wymagana jest kontrola i przesytanie przez sie¢
LAN nastepujgcych parametrow:

- sygnalizacja otwarcia drzwi szafy

- sygnalizacja zasilania szafy

- sygnalizacja pracy klimatyzatora (odczyt temperatury wewnatrz szafy)

Montaz szafy, jego miejsce, sposéb mocowania do podtoza, rozmieszczenie przytgczy oraz sposéb
wprowadzenia przewoddéw do szafy powinien by¢ przeprowadzony w uzgodnieniu z zamawiajgcym.



Budowa kabla $wiattowodowego 12J pomiedzy zewnetrzng szafg RACK zainstalowang u podstawy
masztu, oraz szafg RACK zainstalowang w budynku. (potqgczenie LAN pomiedzy urzgdzeniami
zainstalowanymi z zewnetrznej szafie RACK, a siecig LAN w budynku). Dtugos¢ relacji nie przekroczy 100
m.

Wykonawca dostarczy i zamontuje kabel swiattowodowy jednomodowy 12J.

Wykonawca wykona zapasy kabla $wiattowodowego na obu kohcach relacji o dtugosci minimum 15
m.

Wykonawca rozszyje zakohczenia kabla $wiattowodowego na przetgcznicach Swiattowodowych 19"
1U, 12x SC/APC

Wykonawca dostarczy 24 szt. sznuréw optycznych tgczeniowych (patchcord) jednomodowych duplex
2m.

Wykonawca dokona zakupu wszelkich materiatéw i osprzetu koniecznego do zbudowania linii
optotelekomunikacyjnej, montazu jej zakonhczeh w szafach teleinformatycznych oraz dokonania
pomiaréw.

Po zakohczeniu montazu nalezy sprawdzi¢ parametry transmisyjne wszystkich wtdkien zgodnie z normg
IN-96/TPSA-002.

Poza kandlizacja, gdzie linia optotelekomunikacyjna bedzie wprowadzona kabel $wiattowodowy
nalezy uktadaé w peszlu niepalnym naistniejgcych drabinkach tfeletechnicznych oraz szachtach
technicznych.

Wszystkie zakupione materiaty winny posiada¢ atest producenta stwierdzajgcy zgodno$¢ tych
materiatdw z odpowiednimi normami.



Latgcznik nr 2 B do SIW1Z
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

LADANIE 2

SZAFA RACK 42U zewnetrzna z klimatyzatorem

Szafa pod masztem powinna spetniaé nastepujagce parametry:

szafa RACK wysoko$¢ uzytkowa 42U 19" wykonana z metalu (stal, aluminium);
minimalne wymiary zewnetrzne szafy: 2229 mm x 709 mm x 709 mm

Zamawiajacy dopuszcza inng wysokos¢ zewnetrzng szafy, wymaga tylko zachowania wysokosci
roboczej wewnatrz szafy 42U oraz pozostatych dwéch wymiaréw (szerokos¢, gtebokos¢, 709mm x
709mm)

klasa szczelno$ci minimum IP54;

drzwi przednie jednoskrzydtowe w petni metalowe z zamkiem trzypunktowym ryglowym zamykanym na klucz inny
niz 1333;

sciana tylna metalowa przykrecana;

scianki boczne metalowe, przykrecane;

belki 19" 42U przednie i tylne;

cokdt minimum 100 mm (wysoko$¢ dolnej krawedszi drzwi nad poziomem otaczajgcego terenu);

1X listwa zasilajgca 19" 7 gniazd;

uziemienie szafy;

szafa wyposazona w o$wietlenie wnetrza, wtgczane podczas otwarcia drzwi;

50 szt. srub montazowych;

klimatyzator minimum 1000W zamontowany na boku szafy;

wytqcznik zestawu chtodzgcego zlokalizowany na drzwiach stuzgcy do wytqgczania chtodzenia podczas otwierania
szafy;

w szafie zamontowana pdtka stuzgca do zamontowania akumulatordw;

panel dystrybucji zasilania;

zestaw grzejny z termostatem minimum 50 W 230 AC;

panel wentylatoréw zamontowany w suficie wewnetrznym;

W przypadku kiedy zamontowana klimatyzacja wymusza obieg powietrza wewnatrz szafy
zamawiajacy dopuszcza rezygnacje z montazu dodatkowych wentylatoréow w suficie wewnetrznym.
Szafa wyposazona w panel rozdziatu i zabezpieczenia zasilania umozliwiajgcy przytgczenie i zabezpieczenie zrodet
zasilania i odbiornikdw.

Przepust kablowy zamontowany w podtodze szafy do wprowadzenia przytqczy energetycznych u podstawy szafy.
Przepust kablowy zamontowany w podtodze szafy do wprowadzenia przytgczy Swiattowodowych u podstawy
szafy.

Zamawiajacy dopuszcza aby w podlodze szafy wykonany byl jeden przepust mieszczacy przewoéd
zasilajacy (energetyczny) oraz swiatlowod wykonany w formie szczelnych dtawikéw skrecanych.
Przepust kablowy firmy ROXTEC umiejscowione w tylnej lub bocznej $cianie szafy pozwalajgce na wprowadzenie
minimum 8 kabli w tym 4 fidery Heliax LDF4-50".

Szafa wyposazona w przytgcze uziemiajgce zgodne z normami.

Szafe wyposazy¢ w system nadzoru i monitoringu pracy. Wymagana jest kontrola i przesytanie przez sie¢ LAN
nastepujacych parametréw:

- sygnalizacja otwarcia drzwi szafy

- sygnadlizacja zasilania szafy

- sygndlizacja pracy klimatyzatora (odczyt temperatury wewnatrz szafy)



