dodatkowa porgcz chwytna @30mm
z preta stalowego ocynkowanego 1. Wiaz zeliwny @610 mm typ D400 h>140mm z betonowym wypetnieniem pokrywy (C35/45, W10)|

montowana ok. 10 cm pod wlazem + filtr podwtazowy z wkiadem z wegla aktywnego
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2. Pierscienie dystansowe betonowe @625mm z betonu C35/45, W10.
3. Zwezka betonowa @1200/625mm z betonu C35/45, W10.
4. Kregi betonowe @1200mm z betonu C35/45, W10, taczone na uszczelki gumowe.
¥ . 5. Klamry ztazowe z pretow stalowych ocynkowanych @30mm lub pretéw stalowych @30mm
N — 2 2 w tworzywowej otulinie antyposlizgowe;.
4 3 N - dlugo$é L = 30 cm,
- min. odlegto$¢ od Sciany komory 15 cm,
S - rozstaw stopni w uktadzie drabinowym co 25+30cm.
\ 1250 N S 6. Dennica betonowa z betonu C35/45, W10 z gotowymi korytami przeptywowymi 0 wysokosci
NN 7Pﬁ&: i Hk = DNo. Kinety studni z fabrycznie wykonang powtoka z betonu C35/45, W10.
0 —1 7. Plyta zelbetowa z betonu C12/15 o grubosci min. 15c¢m i $rednicy min. 10cm wigkszej,
L | niz srednica zewnetrzna kregu zelbetowego.
i - 8. Podsypka piaskowa gr. 20cm.
N - R 9. Plyta odciazajgca z betonu C35/45, W10 grubosci 20cm.
N —f° 2 UWAGI
8 a. Kregi betonowe oraz dennica z gotowymi otworami wiotowymi i wylotowymi, osadzonymi
= fabrycznie przejsciami szczelnymi dostosowanymi do materiatu i Srednicy kanatow.

b. Na wlotach i wylotach kanatow ze studzienek stosowa¢ oryginalne pierscienie uszczelniajgce.
c. Przejscia przez $ciany studzienek - szczelne i elastyczne.
d. Rzedne géry wiazéw dostosowaé do niwelety projektowanej nawierzchni.
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s /\ TSI = Inwestor: Gmina Skoki
e AAAANs (=] ul. Ciastowicza 11; 62-085 Skoki
AL
707 /:l/: CBI - Przedmiot opracowania:
A7 ST . N N
7 j g g 9 oL o Budowa rurociagu ttocznego pomiedzy przepompownia
—_ s SAAARARAY < $ciekéw na ul. Wodnej a ul. K.Wielkiego w Skokach - cze$é¢ A
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