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1. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1.1, Odwiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Poznan, 23.02.2022r.

Os$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji obejmujacej budowe rurociggu tlocznego pomiedzy
przepompownia $ciekéw na ul. Wodnej a ul. K. Wielkiego w Skokach usytuowanej w miejscowosci Skoki na terenie
dziatki
o humerze ewidencyjnym: 572, 608, 511/1, 516, 531, 5271, obreb Skoki, gmina Skoki,
powiat wagrowiecki, wojewodztwo Wielkopolskie,

zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Arkadiusz Koza mgr inZ. Stanislaw Domanski




1.2. Uprawnienia i przynaleznosé do izbhy projektanta

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
: BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKRACYINA
t
sygn. akt: WOUB-OKK-SP-8W-0054-0055-305/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r. l
i
DECYZJA :
Na podstawie art, 24 wst. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowycfa architektdw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. UL 2 2001 r. Nr 3 poz. 42, z pign, zm.} i ast. 12 ust. 1 pkt |5, art.
12 ust. 314, art, 13 ust. | pkt 1 12 oraz ust. 3 i 4, arl. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo E
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 . Nr 243 poz, 1623 7 pdin. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia :
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 v w sprawie samodzielnych funkei techniczrych !
w budownichwie (Dz. U, Nr 83 poz, 578 z poin. zm.) i
deeyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOILB i
ofrzymuje ‘
f{
Pan |

Arkadiusz Yukasz Koza
magister inZynier
kicrunek: Tnzynieria Srodowiska
urodzony dnia 26 sierpnia 1981 r. w Wagrowew

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0363/PWOS/13 |

do projektowanis i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresic siech, instalacji i wrzgdzen f
cicplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catodei Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od wzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanyeh wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenie
LlPadstawy do wykonywania samodzicinyeh funkeji technicanych w budowaictwic stanowi wpis do centralnego rejesiry
Gldwnepe Inspektorn Nadzory Budowlanepo oraz wpis na listg ezdonkdw wiasciwef izby samorzady zawodowego.
2.0d niricjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby inzyniertw
Budowniclwa w Wiwszawie, za pofrednictwens Wietkopolskicj Olrggowej Komigii Kwalilikacyjnej Wielkopolskic]
Okrggowej Lzby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty joj dorgezenia.

Przewodniczacy
Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
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- [/

dr inz, Daniel Pawlicki




Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Arkadiusz Eulasz Koza jest npowazniony w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sicci,
instalacji i urzqdzefn  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do:
- projekiowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodel objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru aulorskiego,
- kierowania budows lub innymi robotami budowlanyn,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych clementéw budowlanyeh oraz nadzory
i kontroli technicznej wylwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej uirzymania obiekiéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 lowictnia
2006 r. w sprawie samodziclnych funkeji techniczuych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanepo i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiekiem budowlanym, takim jak: sieci i instalacie
ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, 2 doborem wiaeiwych
urzadzen w projekeie budowlanym oraz ich jnstalowaniem w procesic budowy lub remontu,

Na podstawic § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnicnia
do projektowania stanowiy podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnoded.

Skiad orzekajacy,
Okregowej Komisji Kwaliiﬁka(:yjnej

o F 41 !;1 / F
Przewodniczacy — dr inz. Dandel Pawlicki: \V ’"’iul\/
Czionek Komisji — dv inz. Andrzej Barezyfski........

Crlonek Komisji —mgr inz. Szezepan Mikurenda:. ik ... {4

Otrzymuja:
1. Pan Arkadiusz Lukasz Koza
64-610 Rogozno Wiellcopolskie, ul. Wielka Poznaiska 86/6
2. Okregowa Rada lzby
3, Gidwny Inspekior Nadzoru Budowlanego
4. afa




POLSKA
t I B A
INZYMIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o aumerze weryfikacyjnym:

WKP-W71-K6D-AXR *

Pan Arkadiusz tukasz Koza o numerze ewidencyjnym WKP/I5/0129/14

adres zamieszkania ul. Wielka Poznaniska 86/6, 64-610 Rogoino

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswlad¢zenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31,

Zatwiadezenle zostalo wygzenerowane elektronicznie i opatrzone berpiecznym podpisem elektronicanym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-28 roku preez:

Jerzy Stroriski, Przewndniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej lrby [nzynierdéw Budownictwa.

(7zodnie an. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie efektroniczaym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w pastaci
elektroniczne} opatrzone bezpieczaym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikata sg
rownowstne pod wigigdem skutkéw prawnych dokumentorn opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejs2ym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocs numery weryfikacyjrega 2adwiadczenia na
stronte Polskig] lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl Jub kontaktujac sig 7 bivrem whasciwe] Okregowej lzby Iniynieréw
Budownlctwa.
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1.3. Uprawnienia i przynaleznosc do izhy sprawdzajgcego




< MALOPOLSKA Krakéw, dnia 2 lipea 2013 1.
Rl OKREGOWA
O 1N.Z B OA
AT INZYNIEROW
“ﬂ BUDOWNICTWA

MAP OHIB/KK/0034-0232/13

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z doia 15 grudnia 2000 1, o samorzadach zawodowych architekidw, inZynierow
budownictwa oraz wrbanistéw (Dz. U, 2z 2000 v Nv 3 poz. 42 z poin. zm ), art. 12 ust. 1 pkt 1§ 5, ast. 12 ust. 3,
ar, 13 ust, L pkt 1 oraz ar. 13 ust. 4 | art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy 2 dnia 7 fipea 1994 r. Prawo budowlane
{tekst jednoliby: Dz, U. z 2049 . Ne 243 poz. 1623 2 pan.znj, § 1oust [pkt 1, § 151 § 23 ust, 1 rozporzadzenia
Minisira Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietniz 2006 r. wsprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownichwie 7Dz, U, z 2006 r. Nr 83 poz. 378 2 péin. zin.} oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania adminisiracyinego (fekst fednolity: Dz Uz 2013 v, Nr 0, poz. 267 z péin. zm. ).

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mer inz. Stanistaw Kazimierz Domanski

urodzony dnia 12.03.1983 r. w Krakowie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/A224/POOS/13

do projektowania bez ograniczed
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji I urzgdzed
cieplaych, wentylacyinych, gazowych, wodociaggowyeh i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopoiskie] Okregowej lzby inzynieréw Budownictwa w Krakowie aa podstawie
protokoldw z posigpowania kwalifikacyjnero oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Stanislaw
Domanski posiada wymagane prawem wyksztalcenie {prakiyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnied
budowlanych w wyze] wyrnienione] spegjalnodei | uzyskal pozytywny wynik egzaming na uprawnienia budowlane,
Szezepdlowy zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzii.

POUCZENIE
Od niniejsze} decyzdi stuzy odwolante do Kenjowej Komisji Kwalifikacyine Polskiej fzby Inzynicrow Budowniviwa w Warszawie, za podredivictwens
Malopelskicl Okregowej I2by naynicrdw Budownichwa w Krakowie w terminic 14 dni od daty jej dareszenin,

Sklad Orzekajacy
Ckregowej Komisji Kwalilikacyjoek:

i. Przewodnivzacy Okregowej Komisji Kwaliikacyjnej ~— '\\p\ 1 £
drinz Zygmunt Rawicki ‘\\q..i PO, W A

2, CHonek Skiadu Orzekajgeegn
inz Siamistaw Chwobak L

3. Czlonek Skindu Oreckajneego
mar iz, Maris Dumia




Szezegdlowy zakres uprawnief
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjunej w zakresie sieci, instalacji { urzgdzen
cieplnych, wentylacyjonych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

. Na mocy art, 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawe budowlane (tekst jednolity:

Dz. U, z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z poia, zm.), w zakresie objetym wyie] wymicniong

specjalnoscia, niniejsze nprawnienia stanowis podstawe do:

I} profekrowania, sprawdzapia  projelicw  architekionicano-budowlanyeh | sprawowanio
nedzory antorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznef wirzymanic oblekidw budmslanyveh.

il Na mocy § 23 ust, I rozporzadzenia Ministra Transporfu iBudewnictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji techniczaych w budownictwie (Dz. U,
z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pdin, zm.), niniejsze uprawnicnia uprawniajy do:

projektoveania  obicktu  budowlanego  takiego jak: sieci, instalacje | wrzgdzenia  ciepine,
wentvlaeyine, gazowe, wodociqgowe § kanalizacyjne, z doborem wilasehwyeh urzqdzen w projekeie

budovelanym.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpeowiedniej
specjalnosei uprawniaja do sporzadzania projekin ragospodarowania dzialki fub terenu, w zakresie

danej specjalnosed.

Sklad Orzekagacy
Okregowet Komisji Kwalilikacyjnej: S

1. Preewedniezacy Okregowe] Konisjl Kwalifikaeyjngj
dr iv2. Zygmust Rawicki

2. Crionck Sidadu Orzekajigego
iz Sinistaw Chrabak

3. Crionek Shlady Orzekajacepo
mey inz, Marig Brema

Girzymujiy

[ P Swaistaw Dempsiski

. Bartnicka 14

30444 Likenow, Keakdw

Glowny Inspekier Nadrorn Budowlanega
3 a

[




POLSKA
1 2 B A
INZYNIERGW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-QA4P-QKC-UK4 *

Pan Stanistaw Kazimierz Domaiiski o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0379/13

adres zamleszkania ul. Naramowicka 2178/23, 61-611 Poznan

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-21 roku przez;

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej [zby Indynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 5. o podpisie elekironicznym (D2, 1. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem eltektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sy
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentoms opatrzenym pedpisami wissnorgeznymi.)

* Weryfikacle poprawnoeéci danych w niniejszym zadwiadczenin mozna sprawdaié za pomoca numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Infypierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kortaktujac sle 2 biurem wiaichwej Okrggowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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2. CZESC OPISOWA

2.1. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zasfosowane schematy konstrukcyjne (statyczne),
zafozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w fym dotyczace obcigzen, oraz podstawows wyniki tych
obliczeri, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badan
doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno--materialowe podstawowych elementéw konstrukcji
obiektu, w zalezno$cl od potrzeb — informacje o koniecznoéci wykonania pomiaréw geodezyjnych
przemieszczen i odksztafcen, a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu
budowlanego dofgcza si¢ ekspertyze techniczng obiektu;

Nie dotyczy

2.2, Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego, w formie dokumentacji badan
podfoza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposoh zabezpieczenia przed wplywami
eksploatacji gorniczej;

Zgodnie z opiniq geotechniczng (zalaczong w czesci Inne dokumenty’) sporzadzong dla ferenu objetego
inwestycjq wystepuja osady czwartorzedowe w postaci mieszaniny piaskow humusowych, gruzu, otoczakow,
thucznia, piaskow minerainych, torfu, piaski mineralne akumulacii rzecznej, nasypy

Stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w formie swobodnej na glebokosci 1,80m, 2,30m. Warunki
geotechniczne na dokumentowanym terenie sg proste

Sposdb zabezpieczenia przed wplywami eksploatacii gérniczej — nie dotyczy.

2.3. Dokumentacja geologiczno-inZynierska

Nie dotyczy

2.4. Rozwiazania konstrukcyjno-materiafowe wewnefrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych;

Nie dotyczy

2.5. Podstawowe paramefry technologiczne oraz wspéizaleznosci urzadzen i wyposazenia zwiazanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi - w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego fub produkcyjnego;

Nie dotyczy

2.6. Rozwigzania budowlane | techniczno-instalacyjne, nawigzijace do warunkéw terenu, wystepujace
wzdluz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwiazania techniczno-budowlane w migjscach
charakterystycznych lub o szczegdlinym znaczeniu dla funkcjonowania ohiektu albo istotne ze wzgledow
bezpieczeristwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych — w przypadku zamierzenia
budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego;

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej tocznej w miejscowosci Skoki w terenach
zielonych oraz przejscie pod droga na ul. Koscielnej oraz pod dnem rzeki Malej Welny do granicy dziatki na ktorej
znajduje sie przepompownia Sciekow. Prace prowadzone beda na dziatkach 572, 608, 511/1, 516, 531, 527/1

Na odcinkach sieci wykonywanych w wykopie otwartym wasko przestrzennym pod oslona $cian szczelnych w

wykopach z rozporami lub metoda bezwykopowa. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w migjscach polozonych
najnizej umozliwiajacych grawitacyjny odplyw wody z wykopu.

2.6.1. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiazujace do warunkow terenu

L 2 Wymagane strefy ochrony
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Od projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zachowaé nastepujace wielkosci stref achrony, (liczac w
swietle zaréwno w przypadku rur, jak i obiektow budowlanych):

- od drzew, zabudowy stalej i tymczasowej — 1,5m

- od stupdw - 1,5m

- od sieci wodociggowych i gazowych — 2,0m

- od sieci energetycznych i telekomunikacyjnych - 0,8m

- - od sieci cieplnych - 1,2m

2 Wykonawstwo robét

Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy wykonaé nastepujace prace przygotowawcze:
- wyznaczyé miejsce placu budowy, droge dojazdowa do strefy montazowej, miejsce ustawienia
prowizorycznych pomieszczen socjalnych i magazynowych;
- wyznaczy¢ miejsce skladowania humusu, urobku i destruktu;
- wyznaczy¢ miejsce poboru energii elektrycznej;
- wyznaczyé sposob zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem wodg opadowa;
- wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy,
- usunat / zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem ewentualne drzewa / krzewy znajdujace sig na terenie na
ktérym ma by¢ wykonany wykop;
- przeprowadzic ogledziny, ze szczegblnym uwzglednieniem spekania Scian pobliskich budynkéw,
ogrodzen i w przypadku ukazania sig spekania nalezy je zabezpieczyé (wskazane jest utrwalenie fotograficzne
stanu poprzedzajacego rozpoczecie prac);
- zabezpieczy¢ teren budowy przed wstepem oséb nieupowaznionych;
- komisyjnie przejac teren pod budowe,

Wymagania dotyczace posadowienia w grurncie

Technologia wykonania na terenach nalezacych do inwestora prowadzona bedzie wykopem otwartym,
ukladany zgodnie z technologia dla wodociagow, pozostate odeinki prowadzone beda poprzez sterowane
przewierty horyzontaine (HDD - Horizontal Directional Driling) ~ to nowoczesna technologia
bezwykopowa polegajgca na wykonywaniu poziomych przewiertéw sterowanych w celu szybkiego,
przyjaznego dla $rodowiska i oszczednego pokonywania takich przeszkod jak drogi, rzeki, forowiska,
tereny zielone. Przewierty horyzontalne odbywaja si¢ z powierzchni ziemi bez potrzeby wykonywania
wykopu. Wywierca sie ofwdr pomiedzy punktami: poczatkowym i koficowym zgodnie z zadanym profilem
i wciaga sie do niego rury. Dzigki zastosowaniu nowoczesnych systeméw pomiarowych i sterujacych,
trajektoria wykonanego przewiertu i polozenie punktu wejscia i wyjécia niemal idealnie pokrywaja sig z
zaprojektowang wczesnigj frasq przewiertu. Przyjety rodzaj prowadzonych prac montazowych rurociagu
tocznego pozwoli na nie usuwanie drzew i krzewow, w zwigzku z tym nie zostang Usunigte zadne drzewa

i krzewy.

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz
zgodnie z uzyskang opinig narady koordynacyjnej. Prace ziemne mozna prowadzit po uprzednim zgloszeniu i
uzyskaniu zgody odpowiednich instytucji branzowych i wiadcicieli dziatek. Wykonawca robot zobowiazany jest
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uzyskaé zgode na wejscie na teren od zarzadzajgcego droga oraz wiascicieli poszezegoinych posesji. Zamknigcie
lub ograniczenie ruchu w pasie drogowym nalezy przeprowadzié zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu. W
tym celu teren budowy nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Przy
wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na glebokosci réwnej lub wigkszej niz
gtebokosé posadowienia tych budowli nale2y je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem. Migdzy $ciankg
rury, a $ciankg wykopu lub jego szalunkiem nalezy zapewni¢ przestrzen roboczg 0,25m. Zabezpieczenia
skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg uzgodniong, w
sposob wskazany przez uzytkownikéw fych urzadzen. Wyjscia (zejécia) po drabinie z wykopu powinny byt
wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w odleglosciach nie
przekraczajgcych 20 m. Wszelkie przejscia zistniejaca infrastrukturg giownie gazociggiem, kablami
telekomunikacyjnymi oraz elekiroenergetycznymi nalezy zabezpieczyé ze szczegblng starannoscig przez
zastosowanie podwieszen oraz pod nadzorem gestorow sieci.

L 4 Studnie rewizyjne 21000 z zasuwami

- wykonane z betonu C35/45 W8, @1000mm wiaz kanalowy Zeliwny klasy D400 z pierscieniami
odcigzajacymi zabezpieczajacymi przed zniszczeniem, umozliwiajace zejécie pracownika do spocznika kinety;

- nalezy stosowaé prefabrykowane szczelne elementy betonowe o przekroju okraglym @ 1000 z betonu
klasy C35/45;

- wiaz kanalowy okragly, wentylowany klasy D400,

- studzienke nalezy ustawic na projektowanym poziomie, zasypke dookola studzienki nalezy wykonywag
warstwami, zageszczajac je odpowiednio do planowanej rzednej terenu;

- elementy studni muszg by¢ laczone w sposéb zapewniajacy szczeinos¢ za pomocq fabrycznie
wmontowanej uszczelki;

- studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe typu ,drabinka” odporne na korozje, z tworzywa sztucznego
lub w otulinie z tworzywa sztucznego o szerokosci stopnia min. 30cm wbudowane maszynowo przez producenta
kregow;

- kinete studni nalezy wykona¢ fabrycznie;

- zastosowat przejscia szczelne z tworzywa na beton;

— studnie zamontowac zgodnie z wytycznymi przedstawionymi na rys

- wyrownanie rzednej wlazu nalezy regulowaé za pomoca prefabrykowanych pierscieni betonowych,
dopuszcza sie zastosowanie pierscieni regulacyjnych dwuklinowych z ABS.,

- Wykop nalezy utrzymywac w stanie suchym. Wykena¢ potaczenia wlazu lub wpustu z rurg teleskopowg,
(polaczenie mechaniczne na zatrzask). Uszczelkg posmarowaé frwalym srodkiem poslizgowym i zamontowaé
zwienczenie. Ustawi¢ potozenie wierzchu wiazu lub wpustu odpowiednio do rzednej terenu.

2.7. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegoéinosci
instalacji | urzadzen budowlanych:

a) ogrzewczych,

Nie dotyczy

b) chiodniczych,

Nie dotyczy

c) klimatyzacji

Nie dotyczy

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomagane] i mechanicznej,

13



Nie dotyczy

¢) wodociggowych i kanalizacyjnych,

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitamej tiocznej w migjscowo$ci Skoki w terenach
zielonych oraz przejécie pod droga na ul. Koscielnej oraz pod dnem rzeki Malej Welny do granicy dzialki na ktorej
znajduje sig przepompownia sciekow. Prace prowadzone bedg na dziatkach 572, 608, 511/1, 516, 531, 5271
Na odcinkach sieci wykonywanych w wykopie otwartym wasko przestrzennym pod oslong $cian szezelnych w
wykopach z rozporami lub metoda bezwykopowa, Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w miejscach polozonych
najnizej umozliwiajacych grawitacyjny odpfyw wody z wykopu.

f) gazowych,

Nie dotyczy

g) elektroenergetycznych,

Nie dotyczy

h) telekomunikacyjnych,

Nie dotyczy

i) piorunochronnych,

Nie dotyczy

j) ochrony przeciwpozarowej;

Nie dotyczy

2.8. Sposéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych mowa w pkt
7, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zafoZeniami przyjetymi do obliczert instalacji
oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielko$ci urzadzen, przy czym nalezy
przedstawic:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chlodniczych - zatozone parametry
klimatu wewnetrznego na podstawie przepiséw techniczno-budowlanych oraz przepiséw dotyczacych

racjonalizacji uzytkowania energii,

Nie dotyczy
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b) dobor i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chlodniczych oraz okreslenie wartosci mocy ciepinej i chlodniczej
oraz mocy elektrycznej zwiazanej z tymi urzadzeniami;

Nie dotyczy
L 2 Sposob powigzania obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi
Projektowana siec kanalizacji sanitamej zakorficzona zostanie zasuwa odcinajgcg przed dziatkq przepompowni

Sciekow.

2.9. Rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji tfechnicznych, w tym
przemysfowych i ich zespoléw tworzacych cafo$é techniczno-uzytkows, decydujacq o podstawowym
przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnoéne parametry instalacji i urzadzert
technologicznych, majacych wplyw na architekture, konsfrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem;

L 2 Rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzgdzeri instalacji technicznych

Na projektowanej sieci nalezy zainstalowaé zasuwy odcinajace zgodnie z zafqczonymi rysunkami w celu
moZliwosci plukania sieci na danym odcinku.

L 4 Parametry majgce wplyw na instalacje

W trakcie budowy sieci w miejscach kolizji z istniejgcq infrastruktura wykopy nalezy wykonywaC recznie, a
prowadzone prace prowadzic ze szczegding ostroznodcia. Napotkane sieci i przytacza nalezy zabezpieczac przed
uszkodzeniem. Projekfowang sie¢ nalezy ukiadac zachowujgc normatywne odlegfosci w pionie i poziomie od
istniejacej infrastruktury. Sie¢ nalezy ukladac z przykryciem min. 0,8m, a odcinki o przykryciu <0,8m nalezy
zajzolowac za pomocg fupkéw o grubosci min. 10cm.

2.10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpoZarowej, stosownie do zakresu projektu;

Nie dotyczy

2.11. Charakterystyka energetyczna budynku.

Nie dotyczy

2.12. Uwagi

+ wszystkie prace wykonaé zgodnie z projektem technicznym, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej;

+ po zakoniczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny, pomiary oraz proby,

+ wszystkie prace wykonaé zgodnie z przepisami BHP;

+ wszystkie kolizje tras kablowych ustali¢ na budowie;

+ wykonawca zakresu robof, powinien zapoznaé sie z caloscig dokumentacii jednoczeénie i dokonac
obliczen dla poszczegblnych zakresoéw robot;

+ wszystlie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdlowe proponowane przez Wykonawce bedg
zatwierdzane przez Inwestora;

+ w przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzah systemowych nalezy przy wycenie uwzglednic
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania calosci prac,

+ niezaleznie od stopnia dokladno$ci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujacej ustuge

do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym
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wykonane instalacje muszg zapewnié utrzymanie zalozonych parametrow,

+ specyfikacie i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do wiasciwego
funkcjonowania projektowanego obiekiu, Wykonawca moze zaproponowaé alfernatywne rozwigzania pod
warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu - do akceptaciji przez Inwestora;

+ rysunki i cze$é opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujgte w specyfikacji winne by¢
traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacii nalezy
zglosi¢ projektantowi, kidry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemy;

+ w przypadku bledu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne
kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane
niejasnoéci beda interpretowane z korzyécig dla Inwestora;

+ w przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacie mogq zosta¢ dobrane przez
projektanta;

+ wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada: polskim normom, posiada¢
niezbedne atesty i speiniaC obowiazujace przepisy;

¢ do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacii wg.
obowigzujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujacymi
procedurami.
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uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowtanymi bez ograniczen w specjainosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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