Opis do projektu zagospodarowania terenu

Budowa rurociagu tlocznego pomiedzy przepompownia $ciekow na ul. Wodnej
a ul. K. Wielkiego w Skokach — cze$¢ A

1. Inwestor

Gmina Skoki
ul. Ciastowicza 11;

62-085 Skoki

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego, ustalenie kategorii obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest budowa rurociggu tlocznego na terenie dzialek o numerze

ewidencyjnym: 667, 670/1, 670/2, 984, obreb Skoki.

Lp. Nr ewidencyjny Obreb Wiasciciel
dzialki
1. 667 Skoki Powiat Wagrowiecki/Powiatowy Zarzad
Drog w Wagrowcu
2. 670/1 Skoki Gmina Skoki
3. 670/2 Skoki Gmina Skoki
4. 984 Skoki Gmina Skoki

Zgodnie z rozporzadzeniem projektowany obiekt nalezy do kategorii XXVI obiektéw

budowlanych.

3. Podstawy opracowania

- zlecenie inwestora

- wizja w terenie

- mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500 aktualizowane na dzien 19.02.2020r i
12.08.2021r.

- warunki techniczne wydane przez ZWiK w Skokach

4. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Skoki, w ul. Polnej z witaczeniem do istniejacej
kanalizacji sanitarnej w ul. K. Wielkiego.

Ulica Polna i ul. K. Wielkiego posiadaja nawierzchni¢ asfaltowa.



Na terenie objetym inwestycjg wystepujg media, tj. sie¢ wodociggowa @ 300, sie¢ kanalizacji

deszczowej @ 300, @ 160, sie¢ teletechniczna, sie¢ energetyczna, sie¢ gazowa.

5. Ustalenie kategorii geotechnicznej, informacje o sposobie posadowienia

Istniejace podtoze charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowo — wodnymi.
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463), projektowany obiekt zaliczono do I kategorii geotechniczne;j.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Niniejsza inwestycja obejmuje budowe rurociggu ttocznego, taczacego rurociag ttoczny znajdujacy
si¢ na dzialce o nr ewidencyjnym 984 z istniejaca kanalizacja sanitarng w ul. K. Wielkiego na
dziatce o nr ewidencyjnym 667.

Zaprojektowany rurociag tloczny ma na celu umozliwienie odprowadzenia $ciekow sanitarnych z
przepompowni $ciekdw na ul. Wodne;.

W tym celu zaprojektowano rurociag ttoczny @ 160mm o dtugosci L=241,20m oraz krétki odcinek
kanatu grawitacyjnego @ 300mm o dlugosci L=11,60m, zakonczonego studnig rozprezng dla
podiaczenia tego rurociggu.

Tras¢ projektowanego rurociggu ttocznego przedstawiono na planie zagospodarowania terenu skala

1:500 —rys. nr 2.

7. Zestawienie zagospodarowania terenu
Kanalizacja sanitarna:

- rurociag ttoczny — PEHD 100 - RC o $rednicy @ 160mm, dtugosci L=241,20m

- odcinek kanatu grawitacyjnego doprowadzajacy rurociag ttoczny do istn. kanalizacji sanitarnej —
PVC o $rednicy @ 300mm, dtugosci L=11,60m

- studnia rewizyjna na rurociggu ttocznym @ 1500mm

- studnia rozprezna @ 1200mm

8. Parametry techniczne

Projektuje si¢ wykonanie kanalizacji sanitarnej ttocznej metoda bezwykopowa (przewiertem

sterowanym).



Rurociagg ttoczny zaprojektowano z rur PE HD 100 — RC SDR 17 PN10, o $rednicy wew. Uw
141,0mm i grubosci $cianki 9,5mm, o dtugosci L=241,20m.

Na zmianie trasy rur. ttocznego zaprojektowano ksztattki z PE - tuki segmentowe 1-30°- szt. 6.
Podtaczenie projektowanego rurociggu ttocznego do istniejgcego kanatu grawitacyjnego w ul. K.
Wielkiego zaprojektowano poprzez wilaczenie proj. rur. ttocznego do studni rozpreznej SR, a
nastepnie kanalem grawitacyjnym — rurg PVC @300mm, SN8 SDR17 o jednolitej strukturze
Scianki z kielichem i uszczelka, utozong w rurze ostonowej stalowej @400mm, do istniejacej studni
w ul. K. Wielkiego (odcinek ten réwniez zostanie wykonany metodg bezwykopowa — przeciskiem
o dlugosci L=11.60m).

Rure przewodowg na tym odcinku nalezy utozy¢ na ptozach typu E/C o wysokosci h=35mm. Kon-
cOwki rur zabezpieczy¢ manszeta z EPDM typu N, a przestrzen miedzy rurg przewodowa i osto-
nowg na dtugosci 0,15m (z kazdej strony) uszczelni¢ piankg poliuretanowg o gestosci y = 80kg/m3
(zgodnie z rys. nr 6).

Dla podiaczenia projektowanego odcinka kanalu grawitacyjnego nalezy w istniejacej studni
wywierci¢ od strony wewngtrznej studni otwor dla rury PVC @300mm, a nast¢gpnie dokonaé
podiaczenia kanatu od strony studni rozpreznej SR.

Ze wzgledu na wystepowanie niewielkich spadkow na istniejacej kanalizacji sanitarnej w ul. K.
Wielkiego, wiaczajac projektowany kanat PVC @300mm do istniejgcej studni w tej ulicy, nalezy
dodatkowo przedtuzy¢ proj. rur¢ wewnatrz studni i zastosowac ksztattke — tuk o kacie 30°, kierujac
w ten sposob strumien Sciekow do kinety kanatu grawitacyjnego biegnacego w kierunku ul.
Dworcowe;.

Rure wewnatrz studni nalezy podeprze¢ tworzac z ksztattownikéw ( o przekroju ceowym lub
katowym ze stali kwasoodpornej ) kotwionych do $cian studni wspornik. Wspornik podtrzymujacy
nalezy wykona¢ w miejscu faczenia z ksztaltka katowa a rurg przymocowac¢ do wspornika obejma
ze stali nierdzewne;j.

Na trasie rurociggédw tlocznych (zgodnie z planem zagospodarowania terenu — rys. nr 2)
zaprojektowano:

— studnie rewizyjng o s$rednicy @ 1,5m, wyposazong w zawdr odpowietrzajgco-
napowietrzajacy oraz czyszczak z zaworem hydrantowym (plus dwie zasuwy nozowe),
umozliwiajagcym przeplukanie rurociggu ttocznego, szczegdty studni wg rys. nr 4,

— studnie rozpr¢zng o $rednicy @ 1,2m, szczegdty studni wg rys. nr 5.

Studnie rozprezng projektuje si¢ z kregéw betonowych klasy C35/45; w10, taczonych na uszczelke
gumow3 z betonowg kineta w prefabrykowanym dnie oraz zelbetowa plyta stropowa lub zwezka

betonowg (przy docelowej rzednej drogi). Dla zniwelowania odoru zagniwajacych $ciekéw nalezy



zastosowac zatrzaskowy wtaz zeliwny z antyodorowym filtrem podwtazowym np. EMF-600/10/C
z wktadem z wegla aktywnego — CARBO, g 600 mm typu cigzkiego o wytrzymatosci min D 400,
o wysokosci korpusu min. 140mm, pokrywa wypetniona betonem klasy C35/45.

Studzienki sg odporne na czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne oraz na czynniki mechaniczne.
Studnie nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej, z betonu C 12/15 o grubosci
min. 15 cm i o $rednicy min. 0,10 m wigkszej niz Srednica zewnetrzna krggu betonowego. Plyte
nalezy wykona¢ w odwodnionym wykopie, na odpowiednio przygotowanym gruncie rodzimym
lub wlasciwie zageszczonej podsypce piaskowej — zaleznie od warunkoéw gruntowo-wodnych.
Przy przejsciu przez scianki studni stosowac przejecia szczelne dla rur PVC.

Studnia wyposazona zostanie w stopnie ztazowe zeliwne rozstawione na przemian w odlegtosci co
30 cm w pionie, prostopadle do kinety giéwnej, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem.

W zwezce studni, pod wtazem, (ok. 10 cm), nalezy montowac tzw. porecz chwytng, z preta
stalowego ocynkowanego, pokrytego tworzywem o strukturze antyposlizgowej o $rednicy @ 30
mm - w odlegtosci 7 cm od Sciany.

Studnie nalezy wyposazy¢ w plyty odcigzajace majace za zadanie przenosi¢ obcigzenia
nawierzchniowe na otaczajacy grunt.

Studnie nalezy zaizolowa¢ od zewnatrz.

9. Wytyczne do wykonawstwa

Przed przystapieniem do prac wykonawczych o terminie ich rozpoczecia nalezy zawiadomic
zainteresowane instytucje, ktérych sieci znajdujg si¢ w poblizu trasy projektowanego rurociggu
tlocznego.

Przewody istniejacego uzbrojenia pokazane zostaly na planie sytuacyjnym oraz na profilu
podtuznym rurociggu tlocznego.

Projektowany rurociag ttoczny uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem podtuznym sieci

kanalizacji sanitarnej ttocznej.

9.1. Metoda bezwykopowa

Rurociag ttoczny nalezy wykona¢ bezwykopowo — przewiertem sterowanym z rur PE HD 100-RC.
Przewiduje si¢ wykonanie komor startowych i odbiorczych o nastgpujacych wymiarach:

- komory startowe o wymiarach 2,5m x 3,5m

- komory odbiorcze o wymiarach  2,5m x 2,5m

Lokalizacj¢ przewidywanych komor przedstawiono na rys. nr 7.



Odcinek kanalu grawitacyjnego PVC @300mm nalezy wykona¢ metodg bezwykopowg —
przeciskiem o dlugosci L=11.60m, w rurze ochronnej stalowej @400mm, bez naruszania
nawierzchni drogi powiatowej (zgodnie z planem zagospodarowania terenu — rys. nr 2 i profilem

podtuznym — rys. nr 3).

9.2. Roboty ziemne

Wykopy otwarte przewiduje si¢ pod wykonanie komor startowych i1 odbiorczych do wykonania
przewiertu sterowanego i przecisku.

Wykopy wykona¢ mechanicznie, wykopy reczne obowigzuja przy skrzyzowaniu z istniejagcym
uzbrojeniem minimum 1 m przed i 1 m za kolidujagcym uzbrojeniem.

Przed rozpoczgciem robét doktadnie zinwentaryzowac, zlokalizowac i zabezpieczy¢ uzbrojenie
podziemne. W obrebie wykopow pod komory nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie w rurze
ostonowej ewentualne istniejace uzbrojenie podziemne.

Sciany komér nalezy umocnié §ciankami szczelnymi GZ4 lub szalunkami. Scianki wprowadzié w
grunt metodg wibracyjng, przy uzyciu sprzetu o bardzo niskiej czestotliwosci. Podczas pograzania
burséw zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢. Podczas prowadzenia prac nalezy uwaznie obserwowac
okoliczne budynki i inne obiekty budowlane.

Wykopy nalezy oznaczy¢ znakami drogowymi i zabezpieczy¢. Wykonawca jest zobowigzany do
ochrony i zabezpieczenia punktdw osnowy geodezyjnej i punktow granicznych.

W przypadku kolizji z istniejagcym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ rgcznie pod

nadzorem wtasciciela istniejacej sieci.

9.3. Préba szczelnosci
Po wykonaniu odcinka rurociaggu ttocznego nalezy dokona¢ jego oceny wizualnej, przeprowadzi¢

probe jego szczelnosci oraz zglosic¢ kanat do odbioru technicznego.

9.4 Odtworzenie nawierzchni

Odtworzenie konstrukcji jezdni ul. Polne;j

Odtworzenia konstrukcji wraz z nawierzchnig bitumiczng nalezy wykona¢ punktowo w miejscach,
gdzie zlokalizowane bedg studnie rewizyjne, rozprezne oraz ewentualne komory przewiertowe.
Odtworzenie nawierzchni nalezy wykona¢ mechanicznie na catej szerokosci przekroju jezdni przy
zatozeniu nastepujacych warstw konstrukcyjnych:

- w-wa mieszanki z kruszywa stabilizowanego C3/4 gr. 18cm

- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm

- w-wa wigzaca z MMA AC11W 50/70 gr. 8cm



- w-wa $cieralna z MMA AC11S 50/70 gr. 4cm

Odtworzenie nalezy wykona¢ w pasie o szerokosci obejmujgcej szeroko$¢ wykonanych robét
ziemnych powigkszona o pas szerokosci 3,0m w kazda strone¢ liczac od krawedzi wykopu.
Wyjatkiem jest odtworzenie wokét studni SR, ktére nalezy wykona¢ do krawedzi jezdni drogi
powiatowej. Rozbiérke istniejacej nawierzchni bitumicznej nalezy wykona¢ poprzez frezowanie
lub rozbiérke mechaniczng wraz z odcigciem krawedzi. W miejscach prowadzonych prac nalezy
rOwniez odtworzy¢ pobocze jako utwardzone z kruszywa lamanego 0/31,5mm gr. 15cm i

szerokosci 0,75m.

10. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ze wzgledu na brak w danym rejonie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
rozpatrywanej inwestycji wydano decyzj¢ o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7/21 z dnia
25.03.2021r. Planowana inwestycja pozostaje w zgodnosci z zatozeniami okreslonymi w w/w

decyzji.

11. Informacja o terenie objetym ochrong konserwatorskg

Zgodnie z pismem nr Po.WA.5183.11392.2.2021 od Wielkopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw z dn. 24.11.2021r. teren objety inwestycja nie jest zlokalizowany na
obszarze objetym ochrong konserwatorska. Nie wystepuja w tym rejonie réwniez

zaewidencjonowane stanowiska archeologiczne ani zabytki.

12. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej

Obszar objety inwestycja nie jest obszarem w granicach terenéw gérniczych.

13. Dzialania techniczne i organizacyjne wynikajgce z ochrony srodowiska

Analizujac planowane przedsiewzigcie, oraz uwzgledniajac zakres inwestycji, skale

przedsigwziecia 1 wielko$¢ zajmowanego terenu stwierdza si¢ brak negatywnego wpltywu na
srodowisko, zdrowie ludzi, przyrode, oraz krajobraz. Rozwigzania projektowe inwestycji nie
powoduja zagrozen zanieczyszczenia gleby, powietrza, woéd powierzchniowych, waéd
podziemnych, hatasu. Materialy i technologie robot przy wykonywaniu inwestycji sg neutralne 1

przyjazne dla srodowiska.



Roboty budowlane wykonywane beda w granicach pasa drogowego, oraz nie spowodujg szkéd w
srodowisku naturalnym. Wszelkie odpady budowlane powstajagce w wyniku prowadzone]
inwestycji nalezy przekazac do utylizacji uprawnionym jednostkom.

Dla rozpatrywanej inwestycji zostala wydana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

R0OS.6220.12.2020 z dn. 29.10.2020r.

14. Obszar oddzialywania inwestycji

Przedmiotowa inwestycja nie oddzialuje na dzialki sgsiednie oraz tereny przylegle. Obszar
oddzialtywania zamyka si¢ w obrgbie objetego inwestycjg pasa robot. Zgodnie z art. 3pkt 20 Ustawy
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. inwestycja nie wprowadza ograniczen w
zagospodarowaniu w tym w zabudowie dla dzialek sgsiednich.

Obszar oddzialywania inwestycji okreslony zostat na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko

(Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397).

15. Uwagi koncowe

O terminie wykonania prac powiadomi¢ nalezy uzytkownikéw przedmiotowego terenu i urzadzen
podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia warunkéw prowadzenia i nadzoru robot.
Wykonane wykopy nalezy bezwzglednie oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przez ustawienie zapdr, a w
przypadku przejs¢ wykona¢ je pomostami oporgczowanymi. W godzinach nocnych wykopy
oznakowac¢ lampami $wiecacymi w kolorze czerwonym.

Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczag Wykonawca winien przedtozy¢ przy spisywaniu
protokotu odbioru. Inwentaryzacja ta musi posiada¢ potwierdzenie zgloszenia do osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami, sztuka inzynierska, przepisami BHP, oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”. Odbior sieci kanalizacyjnej dokonaé
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zalecanymi do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” pkt. 7.
Kontrola i badania przy odbiorze.

W dokumentacji powvkonawczej nalezy zamiesSci¢ dokumentacje zdjeciowa wszystkich

wlaczen do studni ( rozpreznej oraz istniejacej studni na kanale w ul. K. Wielkiego, do ktorej

podlaczony zostanie rurociag) oraz polaczen kolierzowych na rurociagu tfocznym.




Przed przystgpieniem do robét objetych niniejszym projektem nalezy oznakowac i zabezpieczy¢
teren pasa drogowego, zajety pod prowadzenie robét, oraz ustawi¢ oznakowanie wedtug odrgbnego
opracowanego 1 zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu. Projekt powinien
opracowa¢ Wykonawca rob6t wedlug przyjetych i uzgodnionych z Inwestorem zasad i sposobu
prowadzenia rob6t, oraz zatwierdzony przez odpowiednie Instytucje.

Dodatkowo Wykonawca powinien wystapi¢ do Zarzadcy drogi z wnioskiem o zajecie pasa

drogowego na czas wykonywania robot.

Pozostale uwagi i zalecenia zawarte w zalaczonych uzgodnieniach.

Opracowat:

Promienko, listopad 2021r.



