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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt przy
wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej na zadaniu : Budowa rurociggu tlocznego pomiedzy
przepompownig $ciekdéw na ul. Wodnej a ul. K. Wielkiego w Skokach — czes¢ A

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza ulozenia przewodéw tlocznych, przejscia pod
istniejacych przepustem, montazu armatury, préba szczelnosci przewodow, usuniecie ewentualnych
kolizji.

1.4.Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonanie robét podstawowych zwigzane jest z przygotowaniem zaplecza budowy oraz miejsca pod
wykonanie robét. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca powinien zapoznacé si¢ z terenem, gdzie beda
prowadzone roboty oraz przygotowaé odpowiedni front robot.

1.5.0kres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
1 wytycznych.

a) Przewdd tloczny - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do transportu $ciekdw w
sposob wymuszony.

b) Przewiert sterowany (horyzontalny przewiert sterowany ) — sterowany system ukladania po
fagodnym tuku instalacji poziemnych przy pomocy wiertnicy ustawionej na powierzchni
terenu

¢) Przewiert, przecisk — metody bezwykopowe uktadania rurociagow

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami PN
EN-752-1/200.

1.6.0go6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektows, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1.0go6lne wymagania dotyczace materiatow
Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami STWiORB i
dokumentacja projektowa.
Materialy, wyroby i urzadzenia, dla ktorych wymaga si¢ swiadectw jakoS$ci np. urzadzenia prefabrykowane
itp. nalezy dostarcza¢ ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicz-
nego, §wiadectwami dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajagce warunki okreslone w:
a) Ustawie z dnia 07.07 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r Nr 207 poz. 2016;
z pézniejszymi zmianami)
b) Ustawie z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r Nr 166, poz. 1360 z
pozniejszymi zmianami)
¢) Ustawie z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r Nr 92, poz. 881)
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
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2.2.Wymagania szczego6towe

2.2.1 Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich $rednice zalezne sg od istniejacych przewoddw 1 ustala si¢ je z odpowiednim uzytkowni-
kiem sieci kanalizacyjnej. Do wykonania rurociagu tlocznego stosuje si¢ nastgpujace materialy:

—  rury i ksztaltki PE HD 100 RC PN10 SDR17 DN 160mm, zgodnie z norma PN-EN 13244
(Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociagéw do wody uzytkowej i kanali-
zacji deszczowej oraz sanitarnej, ukladane pod ziemia i nad ziemia).

Rury powinny pochodzi¢ od jednego producenta posiadajacego zintegrowany system zarzadzania
jakoscia 1 §rodowiskiem wedtug norm ISO 9001 i ISO 14001, z poswiadczeniem wdrozenia przez
certyfikat niezaleznej instytucji.

2.2.2. Studnie na rurociagu tfocznym
— studnia rewizyjna o $rednicy @ 1,5m, wyposazona w zawér odpowietrzajaco-napowietrzajacy
oraz czyszczak z zaworem hydrantowym (plus dwie zasuwy nozowe), umozliwiajacym
przeptukanie rurociagu ttocznego
— studnia rozprezna o $rednicy @ 1,2m z prefabrykowanych elementéw betonowych (¥91200mm
wyposazone dla zniwelowania odoru zagniwajacych Sciekow we wlazy D400 wentylowane z
antyodorowym filtrem podwlazowym np. EMF-600/10/C z wkladem z wegla aktywnego -
CARBO
Studnie nalezy wyposazy¢ w plyty odciazajace majace za zadanie przenosi¢ obcigzenia nawierzchniowe
na otaczajacy grunt.

2.3. Sktadowanie materiatow

Rury, ksztattki 1 uszczelki powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw.

Rury nalezy przechowywac w potozeniu poziomym na plaskim, réwnym podlozu, w sposéb gwarantu-
jacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.
Ponadto rury z tworzyw sztucznych PE nalezy sktadowac¢ w taki sposéb, aby stykaly si¢ one z podiozem
na calej swej dlugosci. Mozna je skladowac na gesto utozonych podktadach. Wysoko$¢ sterty rur nie
powinna przekraczaé: PE 1,5 m, Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dzialanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczac¢ 30°C.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet do wykonania robét takich jak: uktadanie kolektoréow;,
posadowienie studzienek, np.
a) zawiesia pasowe
b) zuraw budowlany samochodowy
c) koparka przedsigbierna
d) spycharka kotowa lub gasienicowa
e) sprzet do zageszczania gruntu
f) wciagarka mechaniczna
@) zgrzewarka doczotowa
h) urzadzenie do wykonywania przewiertow sterowanych

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Materialy powinny by¢ przewozone odpowiednio przystosowanymi srodkami transportu cigzarowego
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robét. Zaleca si¢ dostarczenie materialéw bezpos$rednio
przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewngetrznego z magazynu budowy.
Stosowane $rodki i urzadzenia transportowe powinny spetniaé warunek ustawy o transporcie drogowym.
Zanieczyszczenia 1 uszkodzenia drég publicznych oraz dojazdéw do terenu budowy Wykonawca usunie
na biezaco, na wlasny koszt.
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4.2. Transport rur

Rury powinny by¢ przewozone odpowiednio przystosowanymi srodkami transportu cigzarowego w spo-
s6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, w pozycji poziomej wzdluz srodka trans-
portu.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka transportu o
wiccej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegdlne wat-
stwy w miejscach stykania si¢ wyrobéw nalezy przektadaé materialem wysciotkowym (o grubosci war-
stwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak by wolne konice wy-
stajace poza skrzyni¢ tadunkows nie byly dtuzsze niz 1 m.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Wymagania podstawowe dotyczace warunkow wykonania sieci kanalizacyjnej okreslone s w Ustawie
Prawa Budowlanego.

Przewody sieci kanalizacyjnej powinny by¢ usytuowane zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia.

Trasy przewodéw powinny przebiegaé prosto z najmniejszg, lo$cia zmian kierunku, zachowujac wyma-
gane odleglosci od obiektéw budowlanych, zieleni uktadanych w ziemi.

5.2.Roboty montazowe

5.2.1. Przewody tloczne

Rurociag ttoczny wykonywana¢ metoda bezwykopows z rur PE HD 100 - RC PN10, SDR 17.

Na podstawie ustalonej dtugosci wykonywanego przewiertu nalezy dobra¢ odpowiednie wiertnice. Punkt
wejécia i wyjscia , promienie krzywizn nalezy dostosowaé do profilu oraz rozmiaréw zastosowanej wiert-
nicy.

Dla wykonania przewiertu projektuje sie wykonanie komér startowych (o wymiarach 3,5x2,5m) oraz
odbiorczej (o wymiarach 2,5%2,5m). Dno i $§ciany komor roboczych i startowych nalezy umocnié obu-
dows systemowa. Dodatkowo dno 1 jedng $ciang¢ komory startowej (dla zaparcia sitownika) nalezy
umocni¢ plyta zelbetowa.

Glebokosé utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i Srodkéw zabezpieczajacych pod-
toze 1 przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu
przewodu do powierzchni projektowanego terenu bylo wigksze niz gleboko$¢ przemarzania gruntéw
hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o s$rednicy ponizej 1000 mm i o 0,2 m dla rur o $rednicy 1000
mm oraz powyzej.

Odleglos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli po-
winna by¢ zgodna z dokumentacja.

Trasy przewoddw rurociagdw ttocznych powinny przebiegaé prosto, najmniejsz iloscia zalaman, zgod-
nie z wymaganiami rozporzadzen.

Potaczenie rur PE nalezy wykonywaé przez zgrzewanie doczotowe.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana w przypadkach, gdy kat na-
chylenia w stopniach przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podana w warunkach
technicznych wytwoérni,

Wykonaweca jest zobowiazany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +300C.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie 1 pionie na skutek parcia wody- oporowe
lub inne umocnienia nalezy umieszcza¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztal-
tek.

5.2.2. Préba szczelnosci

Po utozeniu przewodéw w wykopie, przed ich zasypaniem przeprowadzié prébe zgodnie z norma PN-
B/10725/99.Szczelno$é przewodu powinna gwarantowac utrzymanie ci$nienia probnego przez okres 30
minut, podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia
roboczego, nie mniej niz 1 MPa (10 bar).Dopuszcza si¢ takze wykonywanie wstepnej proby cisnienia wg
PN-EN 805 za pomoca powietrza, jednak miarodajnym wynikiem jest przeprowadzenie préby hydrau-
liczne;j.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Kontrole jako$ci robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami wlasciwymi dla danego rodzaju
robét .

6.1.1. Kontrola i badania przed i w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
zgodnoéci budowy z projektem - sprawdzenie materialéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje
poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i STWiORB, w
tym na podstawie dokumentdw okreslajacych jako$é whudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w STWiORB oraz
bezposrednio poprzez ogledziny zewnetrzne.

Wykonaweca jest zobowiazany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej STWIORB 1 zaakceptowana przez Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowaé: sprawdzenie rzednych zalozonych faw celowniczych w
nawigzaniu do podanych stalych punktow wysokosciowych z dokladnoscia do 1 cm, badanie i pomiary
szerokosci, grubosci 1 zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa mineralnego lub betonu,
badanie odchylenia osi kolektora, sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektows zalozenia przewo-
déw 1 studzienek, badanie odchylenia spadku kolektora, sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewo-
déw, sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow, badanie wskaznikow zageszczenia poszcze-
gblnych warstw zasypu, sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wlazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.1.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

-odchylenie odleglodci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wigcej niz + 5 cm,

-dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m
dla przewodow z tworzyw sztucznych i 0,02m dla pozostatych,

-odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze nie powinno przekroczy¢ * 3 cm,
-dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od ustalonego na fa-
wach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla przewoddw z tworzyw sztucz-
nych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 5 cm,

-réznice rzednych wykonanego podloza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewo-
déw z tworzyw sztucznych T 5 cm, dla pozostatych przewodéw + 2 cm,

-dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na lawach celowniczych nie powinny przekro-
czy¢: dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 2 cm,

-dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla prze-
wodéw z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostalych przewodéw * 2cm i nie mogg spowodowac na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

-stopienl zaggeszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

Obmiar polega na okresleniu liczby sztuk catkowicie wykonanych studni wraz z ich wbudowaniem. Jed-
nostkq obmiarows jest proba szczelnosci kanatow — ilo§¢ odcinkéw oraz podwieszenie istniejacego
uzbrojenia w sztukach.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB, jezeli wszystkie po-
miary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6.1.2zostaty spelnione.
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Odbiory techniczne robét sktadaja si¢ z odbioru technicznego czeSciowego dla robét zanikajacych i
odbioru technicznego koficowego po zakonczeniu robét. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z
PN-EN 1610/2002[57], PN-EN-1671/2001.

8.1.0dbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z przebudows rurociaggéw ttocznych, a mianowicie:

— zbadanie zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodow z dokumentacja i inwentaryzacja geodezyjna,
— zbadanie prawidlowosci wykonania polaczen

— przygotowanie podloza,

— roboty montazowe wykonania rurociagdw,

— zbadanie podloza naturalnego

— zbadanie podloza wzmocnionego

— zbadanie podtoza ziemnego uzytego do podsypki, obsypki przewodu

— wykonanie izolacji,

— proby szczelnosci przewodéw zgodnie z PN-B-10725 | zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbiodr robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Dtugosé¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna
wynosic¢: okoto 300 m dla przewodow z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposéb prowadzenia
wykopow .

Dopuszcza sie zwickszenie lub zmniejszenie dtugoéci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z
tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkdw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub
uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

8.2.0dbiér techniczny koncowy
Badania przy odbiorze polegaja na:
a) zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geode-
zyjna
b) zbadaniu zgodnosci protokétu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu
¢) zbadaniu protokétéw odbioréw préb szczelnoci.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy. Konieczne jest dokonanie wpisu do Dzien-
nika Budowy o wykonaniu odbioru technicznego koficowego.
Teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.
Do odbioru koficowego nalezy dotaczy¢ dokumentacj¢ powykonawcza.
Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i popra-
wek, bez hamowania ogdlnego postepu robét.
W _dokumentacji powykonawczej nalezy zamieéci¢ dokumentacje zdjeciowsa wszystkich wia-
czen do studni (_rozpreznej oraz istniejacej studni na kanale w ul. K. Wielkiego, do ktérej pod-
taczony zostanie rurociag) oraz potaczen kotnierzowych na rurociagu ttocznym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Koszt robét tymczasowych i towarzyszacych ujety jest w cenie jednostkowej robét podstawowych. Cena
wykonania 1m kanalizacji sanitarnej obejmuje:

a) roboty pomiarowe,

b) przygotowawcze,

€) wytyczenie trasy kanalizacji,

d) dostarczenie materiatow,

e) ulozenie rur kanatowych,

f) wlaczenie do istniejacej kanalizacji wraz z jej udroznieniem,

@) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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Cena wykonania proby szczelnosci obejmuje wszelkie prace z tym zwigzane, a wigc odcigcie poszczegdl-
nych odcinkéw, napetnianie wody, koszt wody uzytej do préby, spust wody.
Cena podwieszenia sztuki istniejacego uzbrojenia obejmuje montaz, a nastepnie demontaz podwieszenia

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy:

1. PN-76-B-06712
2. PN-B-11111

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Cegla pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna

Zaprawy budowlane zwykte

Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco

Zwieniczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ru-
chu pieszego i kotowego

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Cement. Transport i przechowywanie

Beton

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-B-11112

4. PN-76-B-12037

5. PN-90-B-14501

6. PN-C-96177

7. PN-EN 124/2000

8. PN-H-74086

9. BN-88/6731-08
10. BN-78/6736-02
11. BN-86/8971-08
12. PN-92/B-10735
13. BN-83/8836-02

Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe i kanaliza-
cyjne.

14.  PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

15.  PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

16.  PN-76/B 12037/90 Cegla pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna

17. BN-62/6738-03,04,07  Beton hydrotechniczny

18.  PN-EN 752-1/2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje.

19.  PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw

20. BN-71/B-8932-01 Zaggeszczenie zasypki.

21. PN87-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy
i okreslenia.

22.  PN86-B-02480 Grunty budowlane. Okredlenia, symbole, podziat
1 opis gruntow.

23.  PN55-B-04492 Grunty budowlane. Badania wlasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.

24, PN91-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego.

25.  PN-EN-1671/2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowe;.

26. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

27.  PN84-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podzial, zastosowanie wedlug
wlasnosci fizyczno-mechanicznych.

28.  PN88-B-06250 Beton zwykly.

29.  PN63-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

30.  PN-EN 12889/2003 Bezwykopowe budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.

31.  PN-60/B-11104 Materialy kamienne. Brukowiec.

32.  PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

33.  PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgod-

nosci.

34. PNB85-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

35. PNB88-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

36.  BN-70/6716-02 Materialy kamienne. Kamien tamany.

37.  BN-67/6744-08 Rury betonowe.

38.  BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

39.  PN-55104481 Grunty budowlane, badanie prébek gruntu
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40.

41.

42.
43.
44,
45.

46.

47.
48.
49.
50.
51.

BN-7518846-01 Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do ukladania przewoddéw ruro-
wych. Wymagania i badania.
BN-7518971-06 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury 1 ksztaltki bezci$nieniowe o prze-
kroju kotowym. Ogdlne wymagania i badania.
BN-84/6774-05 Kruszywo naturalne
PN-751H-74002 Rury kanalizacyjne
PN-771H04419 Proby szczelnosci
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia sta-
tyczne. Projektowanie
PN-B-10736/99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanali-
zacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych.
BN-82/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.
Pr PN-EN 1916 Rury i ksztaltki betonowe, zelbetowe i z betonu sprezonego do kanalizacji.
PN-EN 1610/2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
PN-EN 476/2001 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanali-

zacji grawitacyjne;.

10.2. Inne dokumenty

1

2

11
12

13

Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

,»Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
okreslenia warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne 1ich usytuowanie.
(Dz ust. Nr 43/99 poz.430).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 w
sprawie bhp w oczyszczalniach Sciekéw. (Dz U. Nr 96/93 poz 438).

Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2006r Nr156 poz.1118; z p6z-
niejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenistwa 1 higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 Nr 47 poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanali-
zacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437).

Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. z 2007 r, Nr35, poz.251; z pézniejszymi zmianami),
Instrukcja techniczna GUGIK G-3 — Geodezyjna obstuga inwestycji.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Zeszyt 9. COBRTI INSTAL —
Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury z sierpnia 2003 r.

Geodezyjna obstuga inwestycji (Dziennik Ustaw nr 25/95 poz. 133 rozdz. 6).

Ustawa z dnia 27.04.2001. Prawo Ochrony Srodowiska ( Dz. U. 2008., Nt25, poz.150; z pézniej-
szymi zmianami),

Ustawa z dnia 18.07.2001r Prawo Wodne (Dz.U.z 2005r Nr 239 poz.2019 z pdzniejszymi zmia-
nami).



