sie¢ wodociggowa

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
Rurociag PN10 DN160 PE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
0111-01 réwninnym
0.25 km 0.250
RAZEM 0.250
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od- |m3
0218-02 ktad w gruncie kat. 11|
218.31*1.5*1.5 m3 491.198
RAZEM 491.198
3|KNR 4-01 Odeskowanie wykopéw waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na gtebo- | m2
0107-01 kos¢ do 3 m
analogia
218.31*1.5 m2 327.465
RAZEM 327.465
4/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm m3
1411-02
(218.31)*1.0*0.15 m3 32.747
RAZEM 32.747
5/KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
0513-03 gtebok. 3m
analogia
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglos¢ | m3
0230-01 do 10 m w gruncie kat. |-l
218.31*1.5*1.5 m3 491.198
RAZEM 491.198
7|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
0236-01
218.31*1.5 m3 327.465
RAZEM 327.465
8|/KNR 2-01 Wykopy pod komore startowg i odbiorczg przy przewiercie sterowanym pod wo-|m3
0217-06 docigg wykonane koparkami podsibiernymi 0,4 m3na odklad w gruncie kat. Il
analogia
(2*3*1.5)*2 m3 18.000
RAZEM 18.000
9 Przewiert sterowany w rurze oslonowej fi 250 * 14,8mm PE 100 SDR 17 z plo- |[m
kalk. wiasna |zami 24mm
155 m 155.000
RAZEM 155.000
10| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o  |m
0109-07 $r.zewnetrznej 160 mm
218.31 m 218.310
RAZEM 218.310
11| KNR-W 2-18 | Sieci wodociagowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
0110-07 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 160 mm
analogia
36 zlgcz. 36.000
RAZEM 36.000
12| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki stalowe kotnierzowe o $r.zewn. i grub. $cianek szt
0115-04 159/5.6 mm
analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
13|KNNR 4 Zasuwy typu"E" kielichowe z obudowg o $r. do 160 mm montowane na rurocig- |kpl.
1110-03 gach PVC i PE
analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
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