KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg Wspodlnego Stownika Zamowien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty
ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

45231300-8

NAZWA INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do
odprowadzania sciekéw

Budowa rurociggu ttocznego pomiedzy przepompownig sciekéw na ul.

Wodnej a ul. K. Wielkiego w Skokach - czes¢ A
Gmina Skoki
ul. Ciastowicza 11 62-085 Skoki

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:
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()=

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT:

StOWNIE:

WYKONAWCA:

Data opracowania

INWESTOR:

Data zatwierdzenia

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 4982
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im.| llos¢ | Cena [ Wartos¢
KOSZTORYS:
1 [45100000-8 | Wykonanie kolektora kanalizacji sanitarnej
1.1 Roboty pomiarowe, geodezyjne
1| KNR2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | kpl. 1,00
d.1.1 0119-03 | - trasa drogi w terenie réwninnym - wraz z
kalk. wtasna | przygotowaniem geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej wykonanych elementow sieci -
dtugos¢ catkowita 252,8m
Razem dzial: Roboty pomiarowe, geodezyjne
1.2 {45110000-1 | Roboty ziemne dla wykonania studni oraz komér startowych i odbiorczych dla przewiertu
2| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3|(25*35"
d.1.2| 0206-02 | podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. IlI 2,8)+(2,5
z.5z. 2.3.2. | z transportem urobku samochodami *3,5%2,6)
9903 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km Grunt +(2,5*3,5
kalk. wtasna | oblepiajgcy naczynie robocze.Odlegto$¢ odwozu wg *1,8)+ (3
oferenta *(2,5%25
*2,3) =
106,13
Razem dziat: Roboty ziemne dla wykonania studni oraz komér startowych i odbiorczych dla przewiertu
1.3 145110000-1 | Umocnienie scian wykopow
3 [KNR-W 2-01| Petne umocnienie pionowych scian wykopéw m2 90,00
d.1.3| 0314-02 liniowych o gtebokosci do 3.0 m palami
kalk. wtasna | szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.
IlI-1V wraz z rozbiorkg (szerokosé¢ ok 1m) -
umocnienie $cian wykopu obudowg stalowg przy
wykopach obiektowych
Razem dzial: Umocnienie $cian wykopow
1.4 | 45200000-9 | Zasypanie wykopow
4| KNNR1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3 106,1 -
d.1.4| 0214-05 | punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych (3,14~
analogia | spycharkami z zageszczeniem mechanicznym 0,75*0,75
ubijakami (gr. warstwy w stanie luznym 25 cm) - *2,6) +
zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem Is>1,00 - (3,14 0,6
materiat dowieziony - piasek *0,6 *2,8)
+ (2 * (2 *
5*35*
03)+(3*
(25*25*
0,3))] =
71,72
Razem dziat: Zasypanie wykopdow
Razem dziat: Wykonanie kolektora kanalizacji sanitarnej
2 (45231300-8 | Roboty sieciowe i montazowe
21 Kanaly rurowe
5 |KNR-W 2-18 | Przewierty o dlugosci do 30 m maszyng do wiercen m 242,00
d.2.1 0306-04 | poziomych WP 15/25 rurami o $r. 150-250 mm w
kalk. wlasna | gruntach kat.|lI-IV - rury PE HD 100 - RC SDR 17
PN10, o srednicy wew. w 141,0mm i grubosci
Scianki 9,5mm
rury PE HD 100 - RC SDR 17 PN10, o srednicy wew.
w 141,0mm i grubosci scianki 9,5mm
6 | KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych | ztgc 21,0+
d.2.1 0110-07 | cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania z. 12,0 =
kalk. wtasna | czotowego o $ér. zewnetrznej 160 mm 33,00
7 |KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych | ztgc 6,00
d.2.1 0111-07 | cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek z.
kalk. wtasna | elektrooporowych o $r. zewnetrznej 160 mm -
ksztaltki doczotowe PE
Kksztaftka doczofowa PEHD -sr. w14 1,0mmx9,5mm,
fuk segmentowy 1- 30
8| KNNR4 | Préba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych o odc. 2,00
d.2.1 1610-02 | $r.nominalnej 200 mm - rury o $rednicy 160mm -1
analogia prob
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Kosztorys ofertowy

Lp.

Podstawa

Opis

j-m.

llosé

Cena

Wartosc¢

9
d.2.1

KNR 2-01
0605-01
kalk. wiasna

Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajgce
przy sr. otworow 150-500 mm - pompowanie
bezposrednie wody z wykopow

godz

18,00

10
d.2.1

KNR 9-22
0301-05
kalk. wiasna

Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w
gotowym wykopie o $rednicy 1200 mm i gtebokosci 2
m - studnia rozprezna na rurociggu ttocznym SR ( wg
dok. projektowej ) - nalezy zastosowac wtazy D400
wentylowane oraz antyodorowy filtr podwtazowy np.
EMF-600/10/C z wktadem z wegla aktywnego -
CARBO

szt.

1,00

11
d.2.1

KNR 9-22
0301-07
kalk. wiasna

Studnie z kregdw betonowych i zelbetowych w
gotowym wykopie o $rednicy 1500 mm i gtebokosci 2
m - wykonanie studni rewizyjnej na rurociggu
ttocznym ( studnia napowietrzajgco-odpowietrzajgca
wg dok. projektowej ) - wyposazenie zgodnie z
dokumentacjg projektowag ( zasuwy nozowe, zasuwy
kotnierzowe z zaworem hydrantowym oraz zaworem
nap./odpow., trojniki zeliwne dwukotnierzowe
DN80/80, potgczenia kotnierzowe do rur zeliwnych
wraz z tulejami kotnierzowymi na potgczeniach z
rurami PE )

szt.

1,00

Razem

dziat: Kanaty

rurowe

2.2

Wykonanie przecisku w rurze ostonowej dla kanatu grawitacyjnego pomiedzy studnig
rozprezng a istniejgcg studnig na kolektorze w ul. Kazimierza WIk.

12
d.2.2

KNR-W 2-18
0311-04
kalk. wiasna

Przecisk o dlugosci do 50 m rurami o $r. nominalnej
300-500 mm metodg wibrowa przy uzyciu miota
pneumatycznego w gruntach kat.lll-IV - wraz z
wykonaniem otworu w istniejgcej studni betonowej w
ul. K. Wielkiego ( od wewnetrznej strony studni ) i
montazem wkifadki in situ. W studni dodatkowo
nalezy zamontowac wspornik oraz ksztattke - wg
opisu w dok. projektowej

rury stalowe gtadkie o sr. nominalnej 400 mm

rura PVC 300mm SN8, SDR34

Wktadka in situ dla rur 315mm

Wspornik dla przedfuzonej rury z ksztattownikow ze
stali nierdzewneyj kotwiony do scian studni
Ksziaftka kgtowa 30st. PVC 300mm na wiocie
przedfuzonego kanatu grawitacyjnego wewnatrz
studni

m

12,00

13
d.2.2

KNR-W 2-18
0309-01
kalk. wiasna

Przecigganie rurociggdéw przewodowych o $r.
nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych
plozy typ E/C, h=35mm

Manszeta

12,00

Razem dziat: Wykonanie przecisku w rurze ostonowej dla kanatu grawitacyjnego pomiedzy studnia
rozprezng a istniejgcg studnig na kolektorze w ul. Kazimierza WIk.

Razem dzial: Roboty sieciowe i montazowe

3 Odtworzenia nawierzchni
14 | KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej| m 15,00
d.3| 0814-02
15| KNR 2-31 | Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3 0,044 *
d.3| 0812-03 15,0 =
0,66
16 | KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2| (3*(85*
d.3| 0803-03 [ mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm - rozbiérka 45)+((2*
kalk. wtasna | nawierzchni o grubos$¢ do 12cm- rozbidrki istniejgcej (9,5 *4,5))
nawierzchni bitumicznej w ul. Polnej, wraz z = 200,25
odwozem i utylizacjg
Krotnos¢ = 4
17 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2 200,30
d.3| 0103-04 [ pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
18 | KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylataciji - grub.warstwy m2| 2*@45"*
d.3| 0109-03 [ po zageszczeniu 12 cm - do grubosci 18cm - 48)+ (3"
analogia | wykonanie w-wy stabilizacji C3/4 (3,5%4.,8))
Krotno$¢ = 1,5 =93,60
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
19| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o | m2 93,60
d.3| 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm - do grubosci 20cm
Krotnos¢ = 2,5
20 | KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 200,30
d.3| 1004-04 [ nieulepszonej
21| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - m2 200,30
d.3 1004-07 | poszerzenia jezdni
22 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 200,30
d.3 | 0310-01 | grysowych - warstwa wigzgca AC16W 50/70 -
kalk. wtasna | grub.po zageszcz. 4 cm - do grubosci 8cm
Krotnos¢ = 2
23 | KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 200,30
d.3| 1004-06 | ulepszonej (bitum)
24 | KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 200,30
d.3| 1004-07
25| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2 200,30
d.3| 0311-05 [ grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
grub.po zageszcz. 3 cm - obmiar wg zestawienia -
AC11S 50/70 KR 1-2 - do grubosci 4cm
Krotnos¢ = 1,3333
26 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnao | m2 | 25,0 + (2 *
d.3| 0114-07 [ grub.po zageszcz. 8 cm - do grubosci 15¢cm - (9,5*0,75
odtworzenie nawierzchni istniejgcej Sciezki *2)+ (3"
spacerowej na wigczeniu w ist. rurocigg oraz (8,5%0,75
obustronnie na poboczach na dtugosci odtworzen *2) =
nawierzchni 91,75
Krotnos¢ = 1,875
27 | KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m 15,00
d.3| 0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg
28 | KNR 2-31 [ tawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod | m3 0,044 *
d.3 | 0402-04 | obrzeza 8x30 15,0 =
kalk. wiasna 0,66

Razem dziat: Odtworzenia nawierzchni

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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