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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy
wykonaniu wykopow na zadaniu : Budowa rurociagu tlocznego pomiedzy przepompownig $ciekéw na
ul. Wodnej a ul. K. Wielkiego w Skokach — czes¢ A

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu wykopow
okreslonych w Dokumentacji Projektowej i obejmuja:

a) wykonanie wykopéw nieobudowanych,

b) wykonanie wykopéw obudowanych,

¢) odwodnienie wykopow;

d) umocnienie $cian wykopow

1.4.Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocy kotkéw osiowych, kotkéw $wiadkdw i kotkéw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilodci reperéw stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw iich rzedne przekazane
Inzynierowi.
Wykonanie robé6t podstawowych zwiazane jest z wykonaniem:

a) przekopéw kontrolnych,

b) zabezpieczeniem istniejacych urzadzen podziemnych,

€) przygotowaniem terenu pod wykonanie robdt,

d) udroznieniem istniejacej kanalizacji

1.5.0kreslenia podstawowe

a) budowla ziemna — budowla wykonana gruncie spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia

b) glebokosé wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu

c) wykop plytki — wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m

d) wykop $redni — wykop, ktérego gleboko$¢ jest zawarta w granicach
od1do3m

e) wykop gleboki — wykop, ktérego gltebokos¢ przekracza 3 m

f) odklad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow

1.6.0go6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1.0g6lne wymagania dotyczace materialow
Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami STWiORB i
dokumentacja projektowa.
Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spelniajace warunki okreslone w:
a) Ustawie z dnia 07.07 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r Nr 207 poz.
2016; z pozniejszymi zmianami)
b) Ustawie z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r Nr 166, poz. 1360 z
pozniejszymi zmianami)
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
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2.2.Wymagania szczegoéltowe
Podczas wykonywania robot ziemnych wykorzystuje si¢ materialy do wykonania:
a) zabezpieczen wykopow - szalowanie z gotowych elementéw, a takze inne elementy tj.
wypraski do umocnienia wykopow
b) odwodnienia wykopow — agregaty pompowe, iglofiltry i drenaz do odwadniania

2.3.Zasady wykorzystania gruntow

Zasypanie wykopow gruntem dowiezionym (piasek $redni) do poziomu dolnej warstwy konstrukeji
jezdni.

Piasek nalezy zageSci¢ warstwami do osiagniecia wskaznika zageszczenia Is= 1,0 wg Proctora.
Wykonawca ustali miejsce odwozu nadmiaru ziemi z wykopu we wlasnym zakresie.

3.SPRZET
Wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet do nastepujacych robot:

a) odspajania wydobywania gruntow,

b) jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw,

€) transportu mas ziemnych,

d) do odpowiedniego zageszczenia gruntéw,

¢) do odwadniania wykopow, iglofiltréw, agregatéw pompowych oraz innego sprzetu

niezbednego do wykonania odwodnienia wykopu.

Maszyny oraz urzadzenia mechaniczne powinny by¢ stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem,
Urzadzenia 1 sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane
na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

4. TRANSPORT

Srodek transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transportu. Stosowane $rodki i1 urzadzenia
transportowe powinny spelnia¢ warunek ustawy o transporcie drogowym. Zanieczyszczenia i
uszkodzenia drég publicznych oraz dojazdéw do terenu budowy Wykonawca usunie na biezaco, na
wlasny koszt.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Wykopy pod roboty ziemne nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania
wykopéw powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

Wykopy otwarte przewiduje si¢ pod wykonanie komér startowych i odbiorczych do wykonania
przewiertu sterowanego i przecisku a takze w miejscu, gdzie przewidziano studnie rewizyjne.

5.2.Sprawdzenie zgodnos$ci warunkow terenowych z projektowymi

Bezwzglednie przed przystapieniem do wykonywania wykopdw nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rzednych
terenu z rzednymi podanymi w projekcie. Nalezy wykonaé¢ kontrolne pomiary sytuacyjno-
wysoko$ciowe. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w
oparciu o badania geologiczne. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci Wykonawca powinien
powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i Projektanta oraz wstrzyma¢ prowadzenie robét, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wplynaé na bezpieczenstwo robot.

Decyzje o wznowieniu robét wydaje Inzynier na wniosek Wykonawcey po przedlozeniu przez
Wykonawce opinii Projektanta, co do sposobu dalszego prowadzenia robét, kosztéw wynikajacych z
wykonania dalszych robét w zakresie odmiennym od pierwotnego.

5.3.Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy przygotowaé teren pod budowe. Nalezy przedstawic
Inzynierowi projekt organizacji robot.
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Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy dokonaé¢ przekopow kontrolnych w  celu
zlokalizowania istniejacych mediéw podziemnych w rejonie inwestycji.

Istniejace media nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w sposob przedstawiony w dokumentacji
projektowej.

Projektowana 0§ kanalu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly 1 widoczny, z zalozeniem ciagdw reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocsa drewnianych palikéw, tzw. kolkéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co okoto
30-50m.na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija si¢ po
dwu stronach wykopu, tak aby istniala mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.
Ciag reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw panstwowych.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace
wykopy przed wodami opadowymi , powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajace
wodg nalezy kontrolowaé i konserwowacé przez caly czas trwania robot.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopéw nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne
zZwigzane z:

-niwelacja kontrolna robét ziemnych i dna wykopu,

-pomiarem nachylenia skarp wykopu.

5.4.Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrong
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 t. Prawo ochrony srodowiska —
Dz. U. Nr 62 poz.627 z pdzniejszymi zmianami).

Spoéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy wykonaé¢ bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac
bezposrednio przed ulozeniem podsypki. Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé aby
nie nastapito obsuniecie gruntu.

Sciany komoér startowych i odbiorczych nalezy umocnié¢ $ciankami szczelnymi GZ4 lub szalunkami.
Scianki wprowadzi¢ w grunt metoda wibracyjna, przy uzyciu sprzetu o bardzo niskiej czestotliwosci.
Podczas pograzania burséw zachowaé szczegdlng ostroznosé. Podczas prowadzenia prac nalezy
uwaznie obserwowac okoliczne budynki i inne obiekty budowlane.

Wykopy nalezy oznaczy¢ znakami drogowymi i zabezpieczy¢. Wykonawca jest zobowiazany do
ochrony i zabezpieczenia punktéw osnowy geodezyjnej 1 punktéw granicznych.

W przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem
wlasciciela istniejacej sieci.

5.4.1. Rodzaje wykopow

Dla potrzeb budowy sieci moga by¢ stosowane wykopy:

a) ciagle — waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych

b) wykopy o $cianach skarpowych bez obudowy, jednak do okreslonego poziomu.
Wybor rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian jest zalezny od warunkéw lokalnych, gtebokos$ci wykopu
i warunkéw hydrogeologicznych. Generalna zasada w nawiazaniu do wymagan bhp jest, aby przy
glebokosciach wigkszych niz 1m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy
waskoprzestrzenne posiadaly pionowe §ciany odeskowane i rozparte. Wyjscie (zejScie) po drabinie do i
z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiagniecia glebokosci wigkszej niz 1m od poziomu terenu,
w odlegtodci nie przekraczajacej co 20 m.
Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, tak aby byt
umozliwiony odplyw wody od miejsca wykonywania robot, przy jednoczesnym zachowaniu
wymaganej projektem dokladnosci robot.



Wykopy.W.01.01.00

5.4.2. Rozktadanie wykopow

Przed przystapieniem do rozkladania wykopu nalezy dokladnie rozpoznaé caly trase wzdiuz
wytyczonej osi, przygotowac punkty wysokosciowe, a kolki wyznaczajace o§ kanalu zabezpieczyé
swiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odkltadem urobku. Rozkladanie nalezy rozpoczaé
od wykopéw tzw. jamistych, przeznaczonych na budowanie obiektow specjalnych np. studni dla
weztéw z zasuwami czy studzienek rewizyjnych (w przypadku sieci kanalizacyjnych). Wykopy nalezy
rozktadaé od strony polaczenia z istniejaca siecia. Rozkladanie wykopu ciagltego waskoprzestrzennego
odbywa si¢ poprzez ulozenie bali lub wyprasek stalowych po obydwu stronach osi kanatu w ustalonych
uprzednio odleglosdciach, stanowiacych wyrobisko wykopu.

5.4.3. Szerokos$¢ wykopow

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami branzowymi, stosowanymi
normami oraz przepisami BHP. Szeroko§¢ dna wykopu powinna by¢ dostosowana do S$rednicy
przewodu i technologii stosowanej przy robotach pod wykopy.

5.4.4. Zabezpieczenie wykopu

Przed przystapieniem do robét ziemnych konieczne jest zbadanie terenu, (prébne przekopy czy nie ma
w miejscach wykopéw przewodéw sieci wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, sieci cieplnych, kabli
elektrycznych, teletechnicznych, zabezpieczenia ruchu 1 innych).

W wypadku ich istnienia nalezy przedsi¢gwziaé¢ odpowiednie $rodki ich zabezpieczenia: zaniecha¢ pracy
koparkami, tomami, kilofami itp., zwickszy¢ nadzor 1 ostroznos¢ pracy.

W miejscach ruchliwych wykopy zabezpieczy¢ barierami o wysokosci 1,0 m. Dla przej$¢ wykonaé
mostki o szerokos$ci 0,7m z poreczami i o§wietli¢ z niezaleznego zrédla Swiatta.

5.4.5. Odspajanie i transport urobku

Odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ wykonane recznie lub mechanicznie, przy czym odspajanie
reczne moze by¢ polaczone z recznym transportem pionowym albo tez z zastosowaniem zurawikow
lub urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wybdr metod odspajania jest zalezny od
warunkow lokalnych na ktére skladajg si¢ warunki geologiczne oraz bedacy w dyspozycji sprzet
mechaniczny. Odlegloé¢ przerzutu nie powinna by¢ wigksza niz 2,0 m. Odktad urobku powinien by¢
dokonywany tylko z jednej strony wykopu, w odleglosci co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu aby
umozliwi¢ przejicie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Ziemig nalezy odspajaé w sposob ciagly 1 w ilo$ci potrzebnej dla pézniejszej zasypki sktadowad wzdtuz
wykopu w sposéb 1 w odlegtosci umozliwiajacej bezpieczny dostegp do wykopu, a takze nie powodujacy
obciazenia 1 uszkodzenia $cian wykopu oraz zakl6cen ruchu.

5.4.6. Odwodnienie wykopow

Roboty montazowe — ulozenie kanaléw w wykopie musi by¢ wykonywane w wykopach o podlozu
odwodnionym. Odwodniony stan podltoza, pozwala na uformowanie zaglebienia pod rure, montaz
zlacz jak tez utrzymanie przewidzianych spadkiem kanatéw.
W budowie sieci sanitarnych w zalezno$ci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci depresij,
moga wystepowac dwie metody odwadniania:

a) metoda powierzchniowa - odwodnienie powierzchniowe - dla wszystkich wykopéw liniowych,
(yymowanie wody gruntowej) mozna stosowac przy maksymalnej depresji dla gruntow:
- piasek $redni - do ok. 1,0 m
- piasek drobny - do ok. 0,70 m
- piasek pylasty - do ok. 0,50 m
Metoda powierzchniowa polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miare glebokosci
wykopu. Metoda ta nie wymaga montazu skomplikowanych urzadzen i czgsto wystarczaja ustawione na
powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy membranowe.
Igtofiltry nalezy wyposazy¢ w samozasysajace agregaty pompowe. Aby zapobiec powstawaniu zjawiska
kurzawki pompowanie wody powinno by¢ tak prowadzone aby nie nastapilo uplynnienie gruntu na
dnie wykopu i nie nastapil przetom gruntu.
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b) metoda wglebna - ma zastosowanie w przypadku duzego nawadniania gruntu, dla osiagniecia
wigkszych glebokosci odwodnienia.

W gruntach spoistych przewiduje si¢ odwodnienie polegajace na utozeniu pod strefa kanalowsa drenazu
poziomego @100 mm w obsypce zwirowej z doprowadzeniem wody do studzienek czerpalnych
zlokalizowanych obok trasy kanatu, skad woda bedzie odpompowywana do istniejacej kanalizacji
miejskiej.
W gruntach niespoistych odwodnienie prowadzi¢ za pomoca iglofiltréw @51mm wplukiwanych w
rozstawie co 2,0m. Rozstaw nalezy dostosowaé do rzeczywistego naplywu wody w  trakcie
prowadzonych prac. Odprowadzenie wody do studzienek czerpalnych i odpompowanie wody do
istniejacego kanalu deszczowego pompami przeponowymi.
Tlo§¢ motogodzin do szczegdlowego rozliczenia na podstawie rzeczywistego czasu pracy pomp,
powinna zosta¢ potwierdza przez inspektora nadzoru.
Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w
trakcie wykonywania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Kontrolg jakosci robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami wlasciwymi dla danego
rodzaju robot .

6.1.1. Kontrola i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w zakresie
zgodno$ci budowy z projektem - wytyczenie osi przewodu, szeroko$¢ wykopu, glebokosé wykopu,
odwadnianie wykopu, zabezpieczenie od obciazen ruchu kolowego, zabezpieczenie innych przewoddw
w wykopie, odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £5cm, odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,
usytuowanie poczatku i konfica wykopu oraz lokalizacji studni, dtugo$¢ ciagu, réwnosé dna wykopu ,
spadki dna, rodzaj i jako$¢ wykonanego zabezpieczenia Scian wykopdéw, sprawdzenie rzednych
zalozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych stalych punktéw wysokosciowych z
doktadnoscia do 1cm, sprawdzenie droznosct istniejacej kanalizacji do ktérej odprowadzane bedg wody
z projektowanych kanatéw,

Badanie wykopéw otwartych obejmuja badania materialéw 1 elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, zachowaniem warunkéw bezpieczenistwa
pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonania wykopéw.

Badania podloza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podloza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotno$¢, nie zostal podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-
02480. w przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg normy PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci
srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacii
Inzyniera.

Ocena poszczegdlnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

a) odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz £ 5 cm

b) odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

¢) odchylenie grubosci warstwy podltoza nie powinno przekraczaé + 3 cm

d) odchylenie szeroko$ci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarows jest m? (metr szeScienny) wykonanych wykopéw oraz m? ( metr kwadratowy)
umocnienia pionowych $cian wykopu.

Ponadto w zakresie odwodnienia wykopéw obmiarowi podlega ilo§¢ (sztuk) wbudowanych igltofiltréw,
dlugos¢ utozonego drenazu w m (metr biezacy), sztuki wykonanych studni drenazowych, m? (metr
sze$cienny) wykonanej obsypki filtracyjnej, m? umocnienia wykopu pod drenaz, czas trwania
pompowania - w godzinach (h)

Koszty pozostalych prac towarzyszacych i tymczasowych sg ujete w cenie rob6ét podstawowych

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne zwiazane z wykonaniem wykopéw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektows, niniejsza STWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z

zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej
STWiORB zostaly spelnione.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe platnosci stanowi cena wykonania 1m3 wykopéw w gruncie, w stanie rodzimym, 1m?
wykonanego umocnienia wykopow, 1m wykonania odwodnienia wykopu.

a) Cena jednostkowa 1 m? wykopu obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot, wyznaczenie zarysu wykopu, odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad
lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce odwozenia mas ziemnych, oplaty
skladowiskowe, utrzymanie wykopu, przeprowadzenie niezbednych pomiaréw 1 badan
wymaganych STWiORB lub zleconych przez Inzyniera, wykonanie, a nastgpnie rozebranie
drég dojazdowych, oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robdt, udroznienie istniejacej
kanalizacji

b) Cena jednostkowa 1 m? wykonania umocnienia wykopu obejmuje: wykonanie umocnienia
$cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia $cian wykopdw
wraz z elementami usztywniajacymi i rozpierajacymi oraz ich wyciagnigciem.

¢) Cena jednostkowa 1m wykonania odwodnienia wykopu obejmuje: koszt montazu a nastepnie
demontazu urzadzen do odwadniania wykopu, koszt urzadzen do odwadniania lub koszt ich
zuzycia, koszt pompowania wody z wykopdw, koszty oplat za zrzut wéd z odwodnienia
wykopéw do odbiornika, koszt czyszczenia np. kanalizacji po zrzucie wod z odwodnienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy:

1. PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntéw.

2. PN-68/B —06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze

3. PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

4. PN-5-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

5. PN-EN 12063:2001 - Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

6. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowe.

7. PN-EN 10248-1:1999 - Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

8. PN-EN 12048-2:1999 - Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiarow.

9. PN-EN 10249-1:2000 - Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.
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10. PN-EN 10249-2:2000 - Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu
1 wymiaréw.

11. PN-B-11111:199 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
mieszanka.

10.2.Inne dokumenty:

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.2006., Nr156, poz.1118;
z pézniejszymi zmianami),

2 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

3 Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r., Nr204,
poz.2087, z pézniejszymi zmianami),

4 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r, Nr35, poz.251; z pdzniejszymi
zmianami),

5  Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. 2008., Nr25, poz.150; z
pozniejszymi zmianami),

6 Ustawa z dnia 3.10.2008r Udostepnianie informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziat
spoleczenistwa w ochronie §rodowiska oraz oceny oddzialywania na §rodowisko (Dz.U.2008
Nr199 poz.1227z pbdzniejszymi zmianami)



