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1. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1.1. O$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Poznan, 23.02.2022r,

Os$wiadczam, e projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji obejmujage] budowg rurociggu tiocznego
pomigdzy przepompownia ciekow na ul. Wodnej a ul. K. Wielkiego w Skokach usytuowanej w miejscowosci
Skoki na terenie dziatki
0 numerze ewidencyjnym: 572, 608, 511/1, 516, 531, 527/1, obreb Skoki, gmina Skoki,
powiat wagrowiecki, wojewodztwo Wielkopolskie,

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy.
mgr inz. Arkadiusz Koza  / mgr inz. Stanistaw 1ski
,, ey
o Sretiaiiog, i g .
SO, v A




izby projektanta

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA

3 2 INZYNIEROW
B BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMIS!A KWALIFIKACYINA

sygn. akt; WOIIB-OKK-SP-3W-0054-0055-305/2013 Pozoan, dinda 17 grudaia 2013 v

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ost. 1 pki 2 ustawy z dnia |5 prudnia 2000 1. o samorzadach zawodowyci'l architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urhanistow (Dz. U, 2 2001 . Nr 5 poz, 42, z pé2n, zm.} i art. 12 ust. 1 pkt {-5, art.
12 ust. 314, st 13 ust, | opht ! {2 oraz ust. 3 14, arl. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Pz. U. z 2010 v, Nr 243 poz, 1623 z péin. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu § Budownictwa z dnia 28 kwietinla 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techniczayeh
w budownictwie (Dz. U, Nr 83 poz. 578 z p6in. zn.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzynmuje

Pan
Arkadiusz L.ukasz Koza

magister inzynier
kierunck: Inzynicria Srodowiska
urodzony dnia 26 sicrpnia 1981 r. w Wagrowen

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0363/PWOS/13

do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniezen
w specjalnodei instalncyjnej w zakresie sieed, instalaci i urzgdzei
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku 2 uwzglednieniem w calegei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzii,

Pouczenic
1.Podstuwi; do wykanywania samodzielnyeh funkeil technieznyeh w budownictwic stanowi wyis do centralnego sejesiru
Glownege Inspektora Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na listg czlonkdw whasciwej izby sumorzadu zawodowego.
2.0d nivigjszej decyzii shuzy odwalanic do Krajowej Komisii Kwalifikacyjugj Polskie Izby Inzynierdw
Budowniciwn w Warszowie, za posrednictvem Wiclkopolskle) Okrggowej Komisji Kwalifiknoyjnej Wielkopolskicj
Okrggowej kzby Inzynicréw Budownictwa w Poznaniu w terminle 14 dni od daty joj dergezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komgsji Kwalifikacyjne] WOIIB
[

; ba,
5 J!\ gs/ E‘,,;’:\\wf .

dr inz, Daniel Pawlicki




Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Arkadiusz Lukasz Koza jest upowazniony w specialnodel instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzef  cieplnych, wentylacyinych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosei objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru aulorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robolami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
{ kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen,

Zgodnic z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiekiu budowlanego 1 kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalacie
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyine, z doborem wladeiwych
wrzadzeh w projekeie budowlanym oraz ich jnstalowaniem w procesie budowy b remontu,

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie wiw specjalnosci.

Sktad orzekajacy;
Okrggowej Komisji Kwaiiﬁkz}cyjncj

ShAVA A ~
Przewodniczacy — dr inz, Daniel Pawlicki: \;V V\/f/
Czlonek Komisji —dr inz. Andrzej Barczyfiski....... 1‘["

Czlonck Komisji — mgr inz. Szezepan Mikurendar..i/...

Otrzymuja;
L. Pan Arkadiusz Lukasz Koza
64-610 Rogozno Wielkopolskie, ul. Wielka Poznaniska 86/6
2. Okvepowa Rada [zby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, ala

i .;,
L e A A
BRI Er S




i 2 B A
INZYRIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WHKP-W71-K6D-AXR *

Pan Arkadiusz tukasz Koza o numerze ewidencyjnym WKP/15/0129/14

adres zamieszkania ul. Wielka Poznariska 86/6, 64-610 Rogoino

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowe] lzby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznytn podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-28 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okrggowej izby Inzynierdw Budownictwa,

{Zgodaie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzelnla 2001 r. 0 podpisie elektronicznym {Dz. 13, 2001 Nr 130 poz, 1450) dene w postaci
elektroniczne] apatrzane hezpiecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy porocy wainego kwalifikowanego cerfyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnoreczaymi.}

* Weryfikacjq poprawnoscl danych w niniejszym zaswiadezeniv moina sprawdeié za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadezenia pa
stronle Polsiie] fzby Inzynieréw Budownictwa www.piiborg.pl fub kontaktujac sie z biurem wlasciwe] Okrggowe] fzby iniynierdw
Budownictwa.




—" MALOPOLSKA Krakéw, dnia 2 lipca 2013 r.,
| OKREGOWA

S

" INZYNIERGW

BUDCWNICTWA

MAP OHB/KK/G34-0232/13

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. | pkt 2 ustawy z duia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodewyeh architekidw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (D= U 2 2001 v Nr 3 poz. 42, z posn. zm ), art. 12 ust, 1 pkt 1§ 5, st £2 ust, 3,
arl. 13 ust. | pkt 1 oraz art, 13 ust, 4, art, 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
ftekst jednolfity: Dz, U, 2 2000 r. Nr 243 poz. 1623 z podn, zm.), § 1 ust. | pkt 1, § 151 § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transpertu i Budownictwa zdnia 28 kwiemia 2006 r. wsprawie samodzielnych funkefi technicznycls
w budowniciwie ¢Dx. U 2 2006 r. Nr 83 poz. 378 = pddn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 v, Kodeks
postepowania administracyjnego fekst jednolity: Dz, U. 2 2013 r. i), poz, 267 z péin. znej.

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Stanistaw Kazimierz Domanski

urodzony dnia 12.03.1983 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyiny MAP/I224/POOS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoécd instalacyjne] w zakresic sieed, instalacji § urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE

Okrepowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskicj Okregowej lzby Inzynierow Budewnictwa w Krakowie na podstawie
protokoldw 2 postgpowania kwalifikacyinego oraz z przeprowadzonego cgzaminu, stwierdzila, Ze Pan Stanislaw
Domanski posiada wymagane prawem wyksztalcenie iprakiyke zawodows koenieczng do uzyskania uprawnien
budowlanyeh w wyZej wymieniong} specjalnodel i uzyskal pozytywny wynik egzaminu nra uprawnienia budowlane,
Szezegtlowy zakres nadanych uprawnien budowlanycl wskazano na odwrocie decyzji.

POLICZENIE
Od niniejszej decyzji shzy aidwedanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej fzby Inzyniecdw Budownictwn w Warszasvie, za pofsednigtveny
Malopolshiej Okrggowef Leby Inzymierdw Budownictwa w Krakowie w teeminie 14 dni od daly jej dorgozenia.

Skbud Creekajacy
Chirgzowej Komisji Kwalifikieyine):

dr iz Zygowinl Rawicki

1. Prrewodniczacy Oknggona Komisji Kwalilikacyjnej ot \\\’ L 7
........... XNL.\\\,‘ Lhvanhr .
1
2. Cztonek Skidy Orevkujucezo
ink Stanistaw Clrobak

3. Crlonck Skiadu Oreekajueego
mgr s, Markt Dumma




Szezegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczei

w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i35, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawe budowlane (tekst jednolity;

Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdin. zm.), w zakresie objetym wyZej wymieniona

specjalneieiy, niniejsze uprawnienia stanowiy podstawe do:

1} projektowania, sprewdzania  projektow  architektoniczno-budowlanych | sprawoewania
nadzory autorskiego,

2} sprawowania kontroli techniczref wtraymania obickicw budowianych.

. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Teansportu i Budewnictwa z dnia
28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U,
z 2606 r. Nr 83 poz. 578 z pbin. zm.), niniejsze nprawnicnia uprawniajg do:

projekiowania  vbicktn  budowlanego itakiego  jak: siccl, instalacie | ursqdzenia  ciepine,
wentylacyine, gazowe, wodociqgowe | kanalizacyine, z doborem wlaschwyeh wrzqelzent w projekeie

hudowlunym.

Zpodnie z § 15 w/iw rozporzadzenia uprawnienia budowlane do prejektowania w odpowiedniej
specjalnodci uprawniajy do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosel.

Skt Orzekaiaey
Ukregowej Komisit Kwalifikacyjnel;

1. Preewodaiczgey Ohreaowe] Komisii Kwaliftkacyine]
dr in2, Zymmimnt Buwick:

2. Celonck Skindu Onekajacvza
inz. Stanisiaw Clirobok

3. Celonek Skiady Orzckajgeega
myr inz. Mariz Doma

Ly
. Pan Swrisliw Domanaski
ul. Bartnicka 14
30-444 Libendw, Keakow
2, Gléway Inspektor Nadzore Budewlanege
3. afa
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Zaswiadczenie

o pumerze weryfikacyjaym:

MAP-Q4P-QKC-UK4 *

Pan Stanistaw Kazimierz Domanski o numerze ewidencyjnym MAP/1S/0379/13

adres zamieszkania ul. Naramowicka 217B/23, 61-611 Poznanh

jest czlonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicanym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-21 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okeggowej lzby inZynierow Budownictwa.

|2godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisen elelironicznym weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanago certyfikatu sq
rdwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnergeznymi.)

*+ Woryflkacjq poprawnaicl danych w ninlejszym zadwiadezeniu maina sprawdzit za pomocg numery weryfikacyjnego 2adwladczenia na
stronie Polskie? 1zby Ingynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig 7 biurem wilasciwe] Okeegowe] lzby Inéyalerdw

Budownictwa.
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2. CZESC OPISOWA

2.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa rurociagu tlocznego pomigdzy przepompownia sciekow na ul, Wodnej a ul.
K. Wielkiego w Skokach. Zakres inwestycji obejmowa¢ bedzie dziatke ewidencyjna nr 572, 608, 511/1, 608, 516,
531, 527/1 obreb Skoki gmina Skoki.

2.2, Istniejacy stan zagospodarowania dziatki w tym informacje o obiektach budowlanych
przeznaczonych do rozbiorki

Obecnie zagospodarowanie dziatek stanowig tereny nieuzytkéw, droga gminna, dziatka rzeczna rzeki Matej
Welny, dzialki rolne.

2.3, Projekfowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:

a) urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi

Nie dotyczy

b) sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow

Projektowana rurociag ttoczny ma na celu mozliwosé przekazania Sciekow z terenu miasta docelowo do
kanalizacji cisnieniowej Puszczy Zielonki.

c) ukiad komunikacyjny
Projektowana rurociag wykonywany bedzie za pomoca przewiertu sterowanego
d) sposob dostepu do drogi publicznej

Bez zmian
e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Projektuje sie rurocigg ttoczny z PE 100 RC o $rednicy 160 mm. Na sieci projekiuje sie umieszczenie:
—  Komory zasuw DN1200, klasy D400 - 4 studnie z zasuwami
- zasuwy DN 150 PN 10 zeliwne

f) uksztatowanie terenu i ukiad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia cze$ci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki fub terenu;

Nie dotyczy
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2.4. Zestawienie:

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektdw budowlanych, przy czym powierzchnig
zabudowy budynku pomnigjsza sie o powierzchnig czesci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i
podparte stupami, gzymsy oraz balkany

Rurociag tloczny PE dn 160 mm df. 202 mb pow. Ok 35m2
b} powierzchni drég, parkingow, placéw i chodnikéw
Nie dotyczy

¢) powierzchni biologicznie czynnej

Nie dotyczy

d) powierzchni innych czeéci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycii
towarzyszacych

Nie dotyczy
2.5. Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktow prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sa wymagane,

Na terenie projektowanej inwestycji uzyskano decyzje lokalizacji celu publicznego nr 16/21 z dnia 22.07.2021r.
kiora stata sie ostateczna z dniem 23.08.2021r.

W czasie realizacji inwestycji nalezy zapobiegaé i przeciwdzialat zmianom powierzchni ziemi, przez nie
dopuszczanie do zniszezenia lub uszkodzenia jej powierzchni.

b} czy dziatka lub teren, na kibrym jest projektowany obiekt budowlany, s wpisane do rejestru zabytkow lub
gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorskg, Dziennik Ustaw — 5 — Poz. 1609

Nie dotyczy

¢) okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli zamierzenie
budowlane znajduje sie w granicach terenu gorniczego,

Nie dotyczy

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odregbnymi;

Zgodnie z decyzjq Dyrektora Regionainego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu pismo znak PO.RPP.611.779.2021.P8
whioskodawca zobowigzany jest:

- kontrolowania- monitorowania sytuacii hydrologicznej

- w sytuacii zagrozenia powodziowego do zabezpieczenia materiatéw budowlanych i placu budowy oraz usunigcia fudzi |
sprzetu budowlanego z obszaru szczegdinego zagrozenia powodzia,

2.6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpoiarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpoZarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi;

Nie dotyczy
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2.7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiekfu budowlanego
lub robét budowlanych;

Nie dotyczy

2.8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddzialywania projektowanego rurociagu tocznego obejmuje dziatki, na ktorych jest planowana, tj,
dziatka o numerze ewidencyjnym nr 572, 608, 511/1, 608, 516, 531, 527/1 obreb Skoki gmina Skoki.

2.8.1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Przez teren, na ktorym zlokalizowana jest inwestycja, przebiega infrastruktura stanowigca pozostate media takie
jak wodociag, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sieci gazowe kable energetyczne i telekomunikacyjne.

2.8.2. Zestawienie przepisow stanowigcych podstawe analizy obszaru oddziatywania obiektu

& Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 11 z p6z. zm.). Projekfowany
obiekt - inwestycja nie narusza wymagar okreslonych w art, 5 ust, 1 ustawy.

& Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
Jjakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065) - Projektowany obiekt
- inweslycja nie narusza wymagani okresionych w rozporzadzeniu

4 Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz.124),
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagar okreslonych w rozporzgdzeniu.

4 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 2068 z pdzn. zm.).
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagar okredlonych w ustawie.

4 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 poz. 1396 z pdz. zm.)
Projektowany obiekt - inwestycfa nie narusza wymagan okre$lonych w ustawie.

€ Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 kwietnia 2010r. w sprawie przedsiewzigt mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839). Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza
wymagan okreslonych w rozporzagdzeniu.

4 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowe] budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. z 2010r. Nr 109,
poz. 719). Projektowany obiekt - inwestycja hie narusza wymagar okreslonych ninigjszym
rozporzadzenit,

& Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 futego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401). Projekiowany obiekt -
inwestycja nie narusza wymagan okre$lonych w niniejszym rozporzadzeniu.

2.9. informacja o rezygnacji z projektu architekfoniczno-budowlanego.
Na mocy art. 34 pkt. 3B ustawy Prawo budowlane, dla projektowanej rurociagu tlocznego Sciekow, rezygnuje sie

z wykonania projektu architektoniczno-budowlanego, poniewaz calo$¢ problematyki przedstawiono w projekcie
zagospodarowania terenl,
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3. CZESC RYSUNKOWA

3.1. Projekt zagospodarowania terenu
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2. CZESC OPISOWA

2.1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne),
zalozenia przyjete do obliczen konstrukcfi, w fym dotyczace obcigZen, oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, a dia konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowef praktyce — wyniki ewentuainych badan
doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno--materialowe podstawowych elementow Konstrukeji
obiektu, w zalezno$ci od pofrzeb — informacje o koniecznosci wykonania pomiaréw geodezyjnych
przemieszczen i odksztalcen, a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy oblektu
budowlanego dolacza sie ekspertyze techniczng obiektu;

Nie dotyczy

2.2, Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego, w formie dokumentacfi badan
podloza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposéb zabezpleczenia przed wplywami
eksploatacji gérniczej;

Zgodnie z opinig geotechniczng (zataczona w czesci ,Inne dokumenty”} sporzadzong dla terenu objetego
inwestycja wystepujq osady czwartorzedowe w postaci mieszaniny piaskéw humusowych, gruzu, otoczakéw,
ttucznia, piaskow mineralnych, forfu, piaski mineralne akumulacjt rzecznej, nasypy

Stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej w formie swobodnej na glebokosci 1,80m, 2,30m: Warunki
geotechniczne na dokumentowanym terenie sq proste

~ Sposob zabezpieczenia przed wptywami eksploatacii gornicze] — nie dotyczy.

2.3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Nie dotyczy

2.4, Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnegtrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych;
Nie dotyczy

2.5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspé.'zé!einos’ci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi~ w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczacego obiektu budowlanego uslugowego lub produkeyjnego; '

Nie dotyczy

2.6. Rozwiazania budowlane I techniczno-instalacyjrie, nawigzujace do warunkow terenu, wystepujace
wzdluZ trasy obiektu budowlanego, oraz rozwnqzama techniczno-budowlane w miejscach
charakterystycznych lub o szczegblnym znaczeniu dia funkc;onowama obiekfu albo istotne ze wzglgdow
bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych - w przypadku zamierzenia
budowlanego dotyczgcego obiektu budowlanego liniowego;

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej Hocznej w migjscowosci Skoki w terenach
zielonych oraz przejscie pod droga na ul. Koscielnej oraz pod dnem rzeki Malej Welny do granicy dzialki na ktérej
znajduje sie przepompownia Sciekow, Prace prowadzone bedg na dzialkach 572, 608, 511/1, 518, 531, 527/1

Na odcinkach sieci wykonywanych w wykopie otwartym wasko przestrzennym pod osfona écian szczelnych w
wykopach z rozporami lub metodg bezwykopowa. Roboty ziemne nalezy wykonywaé w migjscach potozonych
najnizej umozliwiajacych grawitacyjny odptyw wody z wykopu.
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2.6.1. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu .

* Wymagane strefy ochrony

Od projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zachowaé nastepujace wielkosci stref ochrony, (liczac w
$wietle zarowno w przypadku rur, jak | obiektow budowlanych}):

- od drzew, zabudowy stalej i tymczasowej — 1,5m

- od stupow - 1,5m

- ad sieci wodociagowych i gazowych ~ 2,0m

- od sieci energetycznych i telekomunikacyjnych — 0,8m

- od sieci cieplnych — 1,2m

- pod twardym dnem rzeki min -2,0 m od gory rury

L 2 Wykonawstwo robot

Prace przygofowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy wykonac nastepujace prace przygotowawcze:
- wyznaczy¢ miejsce placu budowy, droge dojazdowa do strefy montazowej, migjsce ustavwenla
prowizorycznych pomieszczen socjalnych i magazynowych;
- wyznaczyé miejsce skladowania humusu, urobku i destruktu;
- wyznaczyé miejsce poboru energti elektrycznej;
- wyznaczyt sposob zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem woda opadows;
- wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy;

usunag¢ / zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem ewentualne drzewa / krzewy znajdujace sie na terenie na
ktorym ma byé wykonany wykop;
- przeprowadzi¢ ogledziny, ze szczegblnym uwzglednieniem spekania écian pobliskich budynkow,
ogrodzen i w przypadku ukazania sig spekania nalezy je zabezpieczy¢ (wskazane jest utrwalenie fotograficzne
stanu poprzedzajacego rozpoczecie prac);
- zabezpieczyt teren budowy przed wstepem osob nieupowaznionych;
- komisyjnie przejaé teren pod budowe;

Wymaaqania dotvczace posadowienia w gruncie

Technologia wykonania na terenach nalezacych do inwestora prowadzona bedzie wykopem otwartym,
ukladany zgodnie z technologia dla wodociagbw, pozostale odcinki prowadzone beds poprzez
sterowane przewierty horyzontalne (HDD ~ Horizontal Directional Drilling} - to nowoczesna technologia
bezwykopowa polegajaca na wykonywaniu poziomych przewiertéw sterowanych w celu szybkiego,
przyjaznego dla srodowiska i oszczednego pokonywania takich przeszkod jak drogi, rzeki, torowiska,
tereny zielone. Przewierty horyzontalne odbywajg sie z powierzchni ziemi bez potrzeby wykonywania
wykopu. Wywierca sie otwor pomiedzy punktami; poczatkowym i koncowym zgodnie z zadanym
profilem i weiaga sie do niego rury. Dzieki zastosowaniu nowoczesnych systemow pomiarowych i
sterujacych, trajektoria wykonanego przewiertu i potozenie punktu wejscia i wyjscia niemal idealnie
pokrywajg sie z zaprojektowanag wczesSniej trasa przewiertu. Przyjety rodzaj prowadzonych prac
montazowych rurociagu tlocznego pozwoli na nie usuwanie drzew i kizewow, w zwigzku z tym nie

zostang usunigte zadne drzewa i krzewy.
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Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz
zgodnie z uzyskana opinig narady koordynacyinej. Prace ziemne mozna prowadzié po uprzednim zgloszeniu i
uzyskaniu zgody odpowiednich instytucji branzowych i wadcicieli dziatek. Wykonawca robot zobowigzany jest
uzyskaé zgode na wejécie na teren od zarzadzajacege droga oraz wiascicieli poszczegolnych posesii.
Zamknigcie lub ograniczenie ruchu w pasie drogowym nalezy przeprowadzic zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa ruchu. W tym celu teren budowy nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa. Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sasiedziwie istniejacej budowli na glebokosci
réwnej lub wiekszej niz glebokosté posadowienia tych budowli naleZy je zabezpieczyé przed osiadaniem i
odksztatcaniem. Miedzy Scianka rury, a Scianka wykopu lub jego szalunkiem nalezy zapewni¢ przestizen robocza
0,25m. Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg uzgodniona, w spostb wskazany przez uzytkownikow tych urzadzen. Wyjscia {zejécia) po drabinie
z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilq osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w
odleglosciach nie przekraczajacych 20 m. Wszelkie przejScia z istniejacq infrastrukiurg gldwnie gazociggiem,
kablami telekomunikacyjnymi oraz elektroenergetycznymi nalezy zabezpieczy¢ ze szczegolng starannoscig przez
zastosowanie podwieszen oraz pod nadzorem gestordw sieci,

4 Studnie rewizyjne @1000 z zasuwami

- wykonane z befonu C35/45 W8, @1000mm wiaz kanatowy Zeliwny klasy D400 z pierScieniami
odcigzajacymi zabezpieczajacymi przed zniszczeniem, umozliwiajace zejscie pracownika do spocznika kinety;

- nalezy stosowac prefabrykowane szczelne elementy betonowe o przekroju okraglym @ 1000 z betonu
klasy C35/45;

- wiaz kanatowy okragly, wentylowany klasy D400,

- studzienke nalezy ustawi¢ na projektowanym poziomie, zasypke dookola studzienki nalezy wykonywac
warstwami, zageszczajag je odpowiednio do planowanej rzednej teren;

- elementy studni musza by¢ faczone w sposdb zapewniajacy szczelno$¢ za pomocy fabrycznie
wmontowanej uszczelki;

- studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie zlazowe typu drabinka’ odpome na korozjg, z tworzywa
sztucznego lub w otulinie z tworzywa sztucznego o szerokosci stopnia min. 30cm whbudowane maszynowo przez
producenta kregbw,

- kinete studni nalezy wykona¢ fabrycznie;

- zastosowat pizej$cia szczelne z tworzywa na beton;

- studnie zamontowa¢ zgodnie z wytycznymi przedstawionymi na rys

- wyrownanie rzednej wlazu nalezy regulowat za pomoca prefabrykowanych pierscieni betonowych,
dopuszcza sig zastosowanie pierscieni regulacyjnych dwuklinowych z ABS.

- Wykop nalezy utrzymywaé w stanie suchym. Wykonat potaczenia wiazu lub wpustu z rurg teleskopowg,
(potaczenie mechaniczne na zatrzask). Uszczelke posmarowaé frwalym Srodkiem poslizgowym i zamontowat
zwieficzenie. Ustawic potozenie wierzchu wazu lub wpustu odpowiednio do rzednej teren,

2.7. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposaZenia budowlano-instalacyjnego, w szczegélnosc:
instalacji I urzadzen budowlanych:

a) ogrzewczych,

Nie dotyczy

b) chlodniczych,

Nie dotyczy
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¢} klimatyzacji

Nie dotyczy

d} wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej | mechanicznej,
Nie dotyczy

e) wodociagowych i kanalizacyjnych,

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej tiocznej w miejscowosci Skoki w terenach
zielonych oraz przejécie pod droga na ul. Koscielnej oraz pod dnem rzeki Malej Welny do granicy dziatki na ktorej
znajduje sie przepompownia $ciekow. Prace prowadzone beda na dziatkach 572, 608, 511/1, 516, 631, 527/1
Na odcinkach sieci wykonywanych w wykopie otwartym wasko przestrzennym pod oslong Scian szczelnych w
wykopach z rozporami lub metoda bezwykopowa. Roboty ziemne nalezy wykonywaé w miejscach polozonych
najnizej umozliwiajgcych grawitacyjny odplyw wody z wykopu, Przy przejsciu pod rzekg nalezy zachowaé
gtebokos$¢ przewiertu min 2,0 m pod twardym dnem cieku a géra rurociagu. Rurociag pod dnem
prowadzi¢ w rurze ostonowej.

f) gazowych,

Nie dotyczy

a) elektroenergetycznych,

Nie dotyczy

h} telekomunikacyjnych,

Nie dotyczy

i) piorunochronnych,

Nie dotyczy

i) ochrony przeciwpozarowej;

Nie dotyczy

2.8. Sposéh powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych mowa w pkt
7, Z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zafoZeniami przyjetymi do obliczer instalacji
oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielkosci urzadzen, przy czym nalezy
przedstawié: '

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtedniczych - zatozone parametry
klimatu wewnetrznego na podstawie przepisow techniczno-budowlanych oraz przepiséw dotyczacych

racjonalizacji uzytkowania energii,

Nie dotyczy
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b) dobhér i zwymiarowanie parametroéw technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczyck
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chlodniczych oraz okreslenie warto$ci mocy cieplnej i chiodnlczej
oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzadzeniami,

Nie dotyczy
4 Sposob powigzania obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zakoriczona zostanie zasuwa odcinajacq przed dzialka przepompowni

Sciekow

2.9. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemysfowych i ich zespolow tworzacych calo$é fechniczno-uZytkowa, decydujacq o podstawowym
przeznaczeniu obiektu budowlanego, w fym charakterysiyke i odnosne parametry instalacji | urzgdzen
technologicznych, majacych wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
zwigzane z fym obiektem;

* Rozwigzania i spos6b funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji technicznych

Na projekfowangj sieci nalezy zainstalowaé zasuwy odcinajgce zgodnie z zalgczonymi rysunkami w celu
mozliwosci plukania sieci na danym odcinku.

L 4 Parametry majace wplyw na instalacjg

W trakcie budowy sieci w miejscach kolizji z Istniejacq infrastruktura wykopy nalezy wykonywac recznie, a
prowadzone prace prowadzi¢ ze szczegoing osiroznoScia. Napolkane sieci i przylacza naleiy zabezpieczaé
przed uszkodzeniem. Projektowang sie¢ nalezy ukfadaé zachowujac normatywne odleglodci w pionie | poziomie
od istnigjacef infrastruktury. Sie¢ naleZy ukladac z przykryciem min. 0,8m, a odcinki o przykryciu <0,8m nalezy
zaizolowac za pomoca fupkdw o grubosci min, 10cm,

2.10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpoZarowef, stosownie do zakresu profektu;

Nie dotyczy

2.11. Charakterystyka energetyczna budynku.

Nie dotyczy

2,12, Uwagi

+ wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej;

¢ po zakonczeniu rohét nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujace ogledziny, pomiary oraz préby;

+ wszystkie prace wykona¢ zgodnie z przepisami BHP;

+ wszystkie kolizje tras kablowych ustali¢ na budowie;

¢+ wykonawca zakresu rob6t, powinien zapoznat sie z cafoscig dokumentacji jednoczesnie i dokonat
obliczen dla poszczegoélnych zakresow robét,

+ wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegbtowe proponowane przez Wykonawce bedg
zatwierdzane przez Inwestora;

4 w przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiazan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednic
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac,

+ niezaleznie od stopnia dokfadnosci i precyzji dokumentow otrzymanych od Inwestora, definiujacej ustuge

do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego., W zwiazku z tym
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wykonane instalacje muszg, zapewni¢ utrzymanie zalozonych parametrow;
+ specyfikacie | opisy uwzgledniaja standard minimalny dla materiatow i instalacji, nlezbedny
do wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowaé alternatywne
rozwiazania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu - do akceptacji przez Inwestora;

+ rysunki i czesé opisowa sg dokumentami wzajemnie sig Uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujgte w
specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujgte na rysunkach a nie ujste w specyfikacji winne byé
fraktowane tak jakby byly ujgte w obu, W przypadku rozbieznoéci w jakimkolwiek z elementoéw dokumentaci
nalezy zglosi¢ projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu;

+ w przypadku bledu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjasnic spome
kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane
niejasnosci beda interpretowane z korzyscig dla Inwestora;

+ w przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyflkacje moga zostat dobrane przez
projektanta;

+ wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada: polskim normom,
posiadat niezbedne atesty i spelnia¢ obowiazujace przepisy,

+ do zakresu prac Wykonawcy wchodza préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg.
obowiazujacych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujacymi
procedurami,

...................................................

mgr inz. Arkadiusz Koza

uprawnienia budowtane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

nr uprawniett. WKP/0363/PWOS/13
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1, INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA - BIOZ

fia
FER

1.1. Cel opracowania

Opracowanie postuzy do sporzadzenia planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia dla realizacji

przedmiotowego zamierzenia budowlanego przez kierownika budowy lub inng uprawniong osobg dla zadania:
,BUDOWA RUROCIAGU TLOCZNEGO POMIEDZY PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW NA UL, WODNEJ A NA

UL.K. WIELKIEGO W SKOKACH NA TERENIE DZIALEK NR : 572, 608, 511/1, 516, 531, 527/1”

1.2. Kolejnoéé realizacji poszczegdlnych etapéw:

Prace organizacyjne: organizacja zaplecza socjalno-biurowego budowy, punktow pierwszej pomocy,

punktéw zabezpieczenia przeciwpozarowego, drog ewakuacyjnych, opracowanie
planéw zmiany organizacji ruch oraz ustawienie zgodnie z nim oznakowania,
organizacja magazynu materialdw; organizacja ogrodzen dla ,dnidwek
realizacyjnych”;

Prace przygotowawcze: geodezyjne wytyczenie trasy sieci, ustalenie i organizacja miejsc do odkfadania

urobku, organizacja i zabezpieczenie materialu do uzupelnienia wykopu,
przygotowanie materiafow,

Roboty ziemne: wykonanie wykopow dla sieci;

Roboty montazowe: uktadanie sieci z uzbrojeniem;

Zasypywanie wykopow: prowadzone warstwami z jednoczesnym zageszczaniem,

Montaz infrastruktury: montaz studni;

Prace zakorczeniowe: przywrocenie terenu do stanu pierwotnego, odtworzenie nawierzchni.

1.3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

> > > > >

Na przedmictowym terenie znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane:
sie¢ wodociggowa;

sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej;

sie¢ energetyczna,

sie¢ telekomunikacyjna;

niezainwentaryzowane elementy infrastruktury utajnionej.

1.4. Wskazanie elementow zagospotarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagroienie

bezpieczenistwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastgpujgce elementy, ktére moga stwarzaC zagrozenie

bezpieczefistwa i zdrowia ludzi:

+

- > > > > >

prace wykonywane bedg glownie w nieuzytkach

wykopy,

istniejaca sie¢ wodociggowa;

istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej;
istniejaca sie¢ energetyczna;

istniejgca sie¢ telekomunikacyjna;
niezainwentaryzowane elementy infrastruktury utajnione].

1.5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroieri wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapien

Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych:

v przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji prac:
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przysypanie ziemig - wykonywanie prac ziemnych bez umocowania skarp; b acsuiEad 3

+ uszkodzenia ciata powstale w wyniku awarii stosowanych maszyn i urzgdzen lub‘prat piowadzenyehiw
pasie drogowym,;

¢ poraZenie pradem - W wyniku kontaktu z niesprawnym przewodem energetycznym lub urzadzeniem,

+ kolizie z istniejacq infrastruktura, podziemng; istniejaca sie¢ energetyczna, siet wodociggowa, sie¢
kanalizacji sanitarne] i deszezowej, sie¢ telekomunikacyjna;

+ w trakcie realizacii prac wykonywane bedg przejscia pod istniejacymi elementami infrastruktury
podziemnej;

+ wykopy o Scianach pionowych z zabezpieczeniami o glgbokosci ponizej 3,00m;

v skala zagrozenia - wysoka;

v miejsca zagrozen - caly teren budowy a szczegblnie w rejonie projektowanych kolizji;

v czas wystapienia: - w trakcie realizacji.

»

1.6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacfi rob6t
szczegblnie niebezpiecznych

Przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo przeszkolié pracownikow w zakresie BHP odnosnie
prowadzenia robot:
+ ziemnych: w wykopach zabezpieczonych o glebokosci powyzej 1,00m;
+ montazowych: kanalizacj deszczowej z pefnym uzbrojeniem;
+ elektrycznych: obstuga urzadzen elektrycznych;
+ sanitarnych: wykonywanych prac w migjscach kolizji z siecig wodociagowa, telekomunikacyjng i
energetyczna.

Przeszkolenia winny byé potwierdzone pisemnie przez pracownikow. Wszystkie prace W obrebie obcej
infrastruktury nalezy prowadzi¢ rocznie w porozumieniu z ich gestorami i pod ich Scistym nadzorem.

1.7. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenistwomn
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng | sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybkq ewakuacjg na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozefi

W celu zabezpieczenia prowadzonych prac nalezy wykonywat je zgodnie z obowiazujacymi przepisami
BHP, a w szczegodinosci:
¢ prace ziemne prowadzic W zabezpieczonych wykopach,
+ w trakcie prac przestrzegac i wymagac od pracownikow wiasciwego korzystania ze sprzetu, narzedzi
oraz Srodkéw ochrony bezposredniej i posredniej;
+ zapewnic drogi ewakuacyjne na wypadek pozarow, awarii i innych zagrozen,
+ ustali¢ miejsce pierwszej pomocy i najblizszego punktu lekarskiego.
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OPRIA GEQTECHNICINA 2 DOKUMENTACIA BADAS PODLOSA GRUNTONEGO | PROJEKTEM GEOTECHNICZHYS
Profoid rurcckagy flocznege kanafizact sanfarne]

OPINIA GEOTECHNICZNA
7 DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
| PROJEKTEM GEOTECHNICZNYM

zadanie: Projekt rurociaggu ttocznego kanatizacji sanitarnej
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JACEK §WIST
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fel. 606 198 867
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OPIA GEQTECHNICZNA Z DOKUMENTACS BADAN FODLOEA GRUNTOWEGG | PROJEKTER GEOQTECHNICZNYH

Projekt rurosizgy Hocznegs kanakzas] sanitarns)

Wsiep

Opinia geotechniczna okredla parametry geotechniczne podioza

gruniowego oraz warunki posadowienia obiektu w poziomie | ponize|
posadowienia siect kanalizac]i sanitarng), objetej projektem:

Projekt rurociggu tlocznego kanalizacji sanitarnej ”
{dz. nr 511/1; 527/1; 533; 572; 608}

Okredlone parametry geotechniczne podioza gruntowego shizg do

prawidtowego zaprojektowania i glebokosci posadowienia rurociagdw, studni
oraz przepompowni w zaleznoéci od przyjetych spadkdw grawitacyjnych i
stwierdzonyeh warunkdéw gruntowo - wodnych, jak rowniez wykonawstwa i
prawidlowej poZniejszej eksploatacii.

Ninigjszg opnie wykonarno zgodnie z!

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | Gosgpodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustafania
geotechnicznych warunkéw posadawiania cbiekiow budowlanych
{Dz.U. Poz. 463),

Art. 3 ust. 7 ustawy Prawo Geologiczne | Gérnicze z dnia 8 czerwca
2011r. (Dz. U, z 20171, Poz. 21286), .

Art. 34 ust. 3, pkt. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1984r. (Dz.
U. Nr 89, Poz. 41 z pbznisjszymi zmianami),

Norma PN-EN 1997-2:2008 Geotechnika. Badania polowe.

Norma PN-B - 02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa,
symbole literowe i jednostki miar. '

Norma PN-EN  1997-2:2008  Geotechnika. Dokumentowaniel

geotechniczne - zasady ogdine,
Norma PN - EN 1997-1:2008 Geotachnika. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Na zlecenie:

Etap:

PHU AR-MO Monika Gumuia
ul. Naramowicka 217a/23
§1-611 Poznan

projeki techniczny:
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QPRHA GECTECHNICZNA Z DOKUMENTACIA BADAN FOOLOZA GRUNTONEGD | PROJEKTERM CEOTECHIGZHYR
Projekt rutotiagy flocanego Kanalizaef sanitarng}

Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono w ferenie metods domiardw
prostokatnych w oparciu o prostolinijne bazy pomiarowe istniejgce w terenie,
(granice podzialu geodszyjnego) na podstawie mapy  syluacyjno-
wysokosciowsj w skali 1; 500 dostarczonej przez Zleceniodawcg. Rzedne
wysckosciowe otwordw zostaly odczytans z mapy na podstawie interpolaci
cigcia warstwicowego | pikiet wysoko$ciowych cdczytanych z mapy. Sa to
wartosci obarczone bigdem w granicach + 0,2 m. Lokalizacje wykonanych w
terenie otwordw badawczych wraz z ich rzednymi nanigsiono na mape
dokumentacyjng - zatgcznik nr 1.

Wiercenia i sondowania

W dniu 11 tistopada 2021 r. w ramach prac tersnowych,
poprzedzonych wizig terenu i uzgednieniami ze Zieceniodawcg zgodnie
z PN-EN 1997-2:2009, przy pomccy zestawdw recznych metodg okretng
z zastosowaniem Swidrow okienkowych, dwunozowych o srednicy 64 mm
wykonano:

« 2 otwory wiertnicze o Srednicy @& 64mm w zakresie giebokoéci
maksymalnie do 3,5 m (glebokosé wiercenla wskazana przez
Projektanta),

¢ 2 sondowania dynamiczne w zakresie wystepowania gruntdw
niespoistych.

fgcznie odwiercono 6,6 m oraz przesondowano 4,4 m profilu
geologicznego w zakreste utwordw niespoistych oraz nasypowych.

Lokalizacja, 08¢ oraz gieboko4d wykonanych otwordw zostaly dobrane
do wielkoéci projektowanej inwestycji - szczegdlowa Iokalizacja zostala
przedstawiona na zalgczniku nr 1 - mapa dokumentacyjna. ‘

Badania polowe i oprobowanie wyrobisk

W trakcie wiercenn prowadzono badania makroskopows  gruntéw
z kazdego marszu $widra, obserwacje wystepowania wody gruntowej zgodnie
z PN-EN 1987-2:2009 oraz pobrano kontrolne préby o naturalnym uziarnieniu
(NU) z gruntdw sypkich | naturalne] wilgotnodci (NW) craz nignaruszoneg]
strukturze (NNS) z gruntéw spoistych. '

Po zakohczeniu wiercen, stabilizacji i pomiarze zwierciadla wody
gruntowej, octwory badawcze zlikwidowano przez. zasypanie urobkiem
z zachowaniem profilu geologicznago.

Prace terenowe przeprowadzone zostaly pod statym nadzorem
geologicznym osoby uprawnionsj do nadzorowania tego rodzaju prac i badad.

Lokalizacje wykenanych otwordw badawczych przedstawiono w formie
graficzne] na mapie dokumentacyinej - zatgeznik nr 1.
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Prace kameralne zwigzans z opracowaniem dokumentacji obeimujg;
analize i oceng wynikéw badan polowych | materiatéw archiwalnych,
rozpoznanie przestrzennse uktadu warstw geclogicznych podfoza,
opracowanie graficzne tych wynikéw w formie mapy, metryk otwordw
geologiczniych, kart wynikéw sondowari dynamicznych, przekrojéw
geotechnicznych,

ustalenie  warto$ci  wiodgcych  parametrdw  geolechnicznych
wydzielonych warstw metodg A i B wg normy PN - EN 1997-1:2008,
opracowanie tekstu dokumentacji z oceng warunkdw geotechnicznych,
wnioskami | zaleceniami.
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Projeit

Srodowisko geograficzne

Topografia
Teren badad pofozony jest w miejscowosci Skoki, rejon ulicy Koscielnaj.

i P

“SROKL

S sKom
e

- | :
rys. 1 Mapa topograficzna (czerwony zakres - teren badaf: obejmujgcy zasieg projektu}

]
SR

Zagospodarowanie terenu

Trasa projekiowanej kanalizagjt sanitamej tlocznej prowadzona jest po
czesci parkowe] pod kosciolem, nastgpnie pod ulicg Koécielng przechodzi w
koryto rzeki Mata Weina az do istrigjges] przepompowni.

Geomaorfologia

Tren objety wierceniami geotechnicznymi zgodnie z fizyczno-
geograficznym podziatem J. Kondrackiego znaidyje sie w obrgbie Pagdrkdw
Poznanskich.

Hipsometria

Rzedne terenu w migjscach wykonanych badan wahajg sie od 74,20 m
n.p.m. do 74,70 m n.p.m., na podstawie danych odczytanych z mapy w skalt
1:500. Deniwelacja terenu wynosi okolo 0,50 m miedzy najwyzszym a
najnizszym punktem wisrcenia.
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Na trasie projektowane]j sieci kanalizacji sanitarngj flocznej plynie rzeka

Mata Welna,

Geologia

Ponizej przedstawiono fragment Szczegdtowe] Mapy Geologiczngj

Polski - arkusz Wagrowiec (395) z legends;
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Piaski i muiki jeziorns
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na glinach zwatowysh

na glinach zwatowych
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i Budowa geclogiczna

Do gtebokosdci stwierdzone] wierceniami, maksymalnie do 3,5 m ppt.
{glebokos¢ wiercenia - wskazana przez Projekiants) stwierdzono
wystepowanie utwordw kenozoicznych z okresu czwartorzedu, epoki holocenu
oraz starszego plejstocenu,

Osady czwarforzedows holocerniskie — qrunty antropogeniczne

reprezentowans sg przez :
- nasyp niebudowlany (NN) zloZzone z mieszaniny piaskdw mineralnych,
réZnoziarnistych, poziomu glebowsgo oraz gruzy,

Csady czwartorzedowe holoceriskie ~ grunfy organiczne
reprezentowane sg przez:

- plaski humusowe (Phumus} zioZone z mieszaniny piaskow
mineralnych réznoziarnistych, barwy ciemnobrunatne]
(zabarwienie od substancji organicznych).

- terf (T} czarny, roziozony, plastyczny, miejscami zapiaszczony,

Osady czwartorzedowe plgjstoceniskie — utwory niespoiste
reprezeniowane sg przez:
- piaski srednioziarniste (Ps) mineraine, akumulacji rzecznej, w stanie
wilgotnym i nawednionym, drednio zageszczone, barwy szarej,

Szczegdlowy obraz  budowy  geologiczngj ukdadu  warsiw
dokumentowanego terenu przedstawiono na zalgezniku graficznym
-~ mapie dokumentacyjngj z profilami gectachnicznymi zalgczniki 1.
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Tagu U 40 kanatizasit

Warunki hydrogeologiczne

W dokumentowanym podiozu w obrgbie objetym badaniami podczas
wiercert do glebokosci 3,5m ppt. stwierdzono wystgpowania wody gruntowe w
formie swobodnej z piaskach Srednioziarnistych. Ponizef w  tabeli
przedstawiono zestawianie wynikdw pomiardw:

Numer Pomierzony poziom zwierciadta wody
otworu gruntowej
m {ppt.] m [n.p.m.}
1 1,80 72,90
2 2,30 71,90

Stan ften odnosi sie do okresu badan, Po wiosennych roztopach
pokrywy $nieznej oraz dlugotrwalych i intensywnych opadach deszozu poziom
zalegania wody gruntowsj moze ulegaé wahaniom.

Uwaga: poziom wody gruntowe] zwigzany jest z poziomem lustra wody w
rzece Mata Wefna,

Geotechniczna charakterystyka gruntéw

Grunty budowlane  wystepujgce na dokumentowanym terenie,
nalezg zgodnie z normg PN-B-02481:1998 do minerainych nieskalistych
rodzimych niespcistych.

Grunty rodzime podzielono na warstwy geotechniczne réznigce sig
geneza, litologig, rodzajem | stanem oraz przestrzenng. zmiennoscig

zalegania. Wariodé parametru wiodgcego stopieri zageszczenia 0" oraz

wskaznik zageszczenia Is'™ oznaczono na podstawie wynikéw sondowar
dynamicznych sondg DPL-10 oraz metoda C), il™ - stopien plastycznosci
{cznaczono meiodg makroskopows oraz penefrometrem ttoczkowym T171 na
probkach NNS). . Inne niezbedne parametry (Wn, q, o, C, Mo) ustalone
metoda B z tabel | wykresdw zaleznosci podanych w narmie

PN-EN 1997-1:2008 oraz literaturze Z. Wiluny - Zarys geotechniki *.

LR
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Na dokumentowanym obszarze wydzielono trzy warstw gruntow:

WARSTWA la i lh - gruniy niehudowlane

s piaski humusowe (Phumus.) oraz torf {T) nalezg do grupy grunidw
miodych, nieskonsolidowanych, organiczriych charakteryzujacych sie
bardzo duzg wilgotnogcig (100-2200%), malg wytrzymaloscia na
scinanie  {@=0+10° | o¢=2+20kPa) oraz du¥g scisliwoicig
(Mo=0,2+0,5MPa). Grunty nie nadajg sie do bezposredniege
fundamentowania na nich budowli inZzynierskich i nalezy go usungé a
nastepnie wykorzystad do mikroniwelacji terenu po budowie.

WARSTWA U - grunty nasypowe
» nasypy zakwalifikowano do nasypdw niebudowlanych {NN) ze wzgledu
na skiad i sposéb niekontrolowany budowy oraz cznaczony wskaznik
zageszezenia Is™ = 0,85 nie spelniajacy warunku normy
PN-B-06050:1999 wg kidre] minimalny wskaznik zageszczenia dla
nasypéw budowlanych wynosi 1s™ = 0,97.

WARSTWA [ll - grunty nodne
¢ piaski $rednioziarniste (Ps} grunty rodzime nosne  4Srednio
zageszczone, o uogdinionym stopniu zageszezenia (o™ = 0,45

NUMER WARSTWY il
LITCLOGIA Ps
WILGOTNOSC GRUNTU wilgotne, nawodrione
__ PARAMETR WIODACY ID@_; 0,45 - grunty Srednio zageszezone
g — . malo wilgotréé. ] \;viigbi:né ' [ nawodnione
FARAMETRY GEQTECHNICZNE wartosé
gestose wiasciwa pg [Vm’] 265 2,65 2 65
gestodd objetosciowa p [Um”] 1,70 1,85 - 2,60
wilgotno$eé naturalna wy [%)] 5 14 22
kat tarcia wewnstrznego &, [ 32,7 327 327
stopien zageszczenia grunfu (D i 0,45 0.45 0,45
modul pierwotnego odksziaicenia
aruniu B [kPal 73187 73197 73197
snometryczny modut $cigliwosci
pisrwotns) Mo [kPa] 86725 86725 86725
enometryczny modut Scisliwosci
wibme] M™ ikPa) 96361 96361 95351
Orientacying dopuszczalna warlo$é obcigzenia gruntu dle _
warstwy [kPa] gaop = 185 kPa

Orientacyjne warlcéci dopuszezalnych obcigzen dotyezg sytuaci gdy:
D=2.0m i Df=0,8. W sytuacji gdy Df=2,0m warfos¢ obcigZzenia dopuszozalnego
nalezy zwigkszyé o 20kPa, zas przy zaglebieniu 0,8<Df<2,0m nalezy je
zwigkszyé o 10kPa.
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Zgodnie z normg PN-B-02481:1998

t warstwa — nalezg do grupy gruntdw organicznych,

Il warstwa ~ nalezg do grupy grunidw antropcgenicznych, nasypowych,
Il warstwa - nalezy do gruntdw rodzimych mineralnych, niespoistych.

Szozegblowy  obraz  budowy  geologicznej  ukladu  warstw
dokumentowanego lerenu przedstawiono na zalgczniku graficznym — mapie
dokumentacyjnej z profilami geotechnicznymi zalgezniki 1.

Ocena warunkdéw geologiczno — inZynierskich

1. Warunki geotechniczne na dokumeniowanym iestenie s proste -
wystepujgce w przypadku warstw gruntow jednorodnych genetycznie |
litologicznie, zalegajgcych pozieno, nieobeimujacych minerainych gruntdw
stabonosnych, gruntdw organicznych i nasypdw niekontrolowanych, przy
zwierciadle wody ponize] projekiowansgo poziomu posadowignia oraz
braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Rurociag bedzie wlozony powyze) wystepowania wody gruniowsi | ponizej
zalegania nasypdw niebudowlanych

2, Podioze noéne projektowane] sieci kanalizacji sanitarnej powinna stanowié¢
warstwa gruntdow rodzimych piaski $rednioziarniste — warstwa i lub w
przypadku wystapienia na trasie rurociggu gruntdw spoistych — przy
zalozeniu wykonania podsypki piaszczystej.

3. Wierceniami do 3,5m ppt. stwierdzono wystepowanie wody gruntows] w
postaci swobodne] w gruntach piaszczystych. W zaleznosci od pory roku,
intensywnosci opaddw oraz poziomu posadowienia rurocnagow nalezy
przawidzieé ocdwodnisnie wykopu.

Whioski i zalecenia

1. Na odcinkach projekiowane] sieci gdzie wykopy prowadzone beda w
jezdni, nalezy zasypaé je gruntem sypkim bez frakejl Zwirowej | zagegscic
do stopnia zageszczenia o parametrach zalecanych dla drég tego typu.
Wykopy nalezy zasypaC warstwami z zaggszczeniem (wskaznik
zageszczenia min. is=0,97). Prace prowadzi¢ odcinkami dtugosci
maksymalnie 30m.

2. Sieci nalezy ukladaé odcinkami w wykopie wasko przestrzennym pod
ostong scian szeczelnych z rozporami lub metodg bezwykopows,

3. Roboty ziemne zaleca sie rozpoczaé od migjsc polozonych najnize]
umozliwiajac grawitacyjny odplyw wody z wykopu.

11




GPINIA GEQTECHNICZNA Z DOKURENTAC A BADAN PODLOTA GRUNTOWEGS | PROJEKTEM GEOQTECHMCENTM
Projels rurociagy docznegt kanalizacl sanltama)

Vil

4, Prace zigmne nalezy prowadzié zgodnie z PN-B-06050:1999%

5. Omawiany teren lezy w granicy przemarzania;
strefy | Hz=0,8 m ppt.

6. Prace ziemne nalezy prowadzié rgodnie z obowigzujgcymi normami
panstwowymi | branzowymi. Sieci nalezy ukladaé na niensruszone rowne
piaszezyste dno wykopu a w przypadku zalegania gruntéw spoistych na
podsypce piaszezystel. Ostatnig faze robdt ziemnych wykonaé lopatami.

7. Po ulozeniu odcinkami siecl wykopy nalezy na biezaco zasypywal
grurdem redzimym  mineralnym  zageszezonymi  warstwami  (gruboéd
warstw do zageszezania powinna byé dostosowana do metody i rodzaju
sprzetil zageszezajacego), do zageszezeniu grunidw min. 18=0,97.

8. Zgodnis z Rozporzgdzeniem Minisira Transporiy, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechniczaych warunkdw
posadowienia obiekiéw budowlanych z dn. 25.04.2012r. (Dz. U. poz. 463)
pod wzgiedem stopnia skomplikowania warunkdw  gruntowoe-wodnyceh,
dokumentowany teren miescl sie w kategorii prostych warunkéw
gruntowo — wodnych, pod wzgledem zioZono$ci przedsiewzigcia w |
kategorii geotechnicznej.

Projeki geotechniczny

Prognoza zmian wiasciwosci podioZa gruntowego w czasie
Podloze nodne w zaleznosci od przyjetego poziomu posadowienia obiekidw
stanowic mogg rodzime nignaruszone grunty sypkie (warstwa 1) w stanie
srednio zageszcezonym o korzystnych parametrach geotechnicznych. Na
terenie inwestycji nie stwierdzono nigkorzysinych zmian wywolanych przez
procesy geodynamiczne. Podczas realizac)i inwestyeit nastapi poprawa
zageszozenia gruntéw niespoistych, w wyniku ich mechanicznege
zageszczenia. W trakcie vzytkowania wiasciwosci podioza gruntowego nie
ulegng zmianie, ‘

Obliczeniowe parametry geotechniczne
Wartogci obliczeniowych parametrdw geotechnicznych nalezy przyjaé zgodnie
z podanymi w tabelach w rozdziale: :
V Geotfechniczna charakierystyka gruntow.

12




OPIIA GEOTECRNIGEZNA Z DOKUMENTACJA BADAH PODLOZA GRUNTOWERG I PROSEKTEM GEOTECHHICZNYS
Projekt rirociigu iocznego kanalizac sanitame]

Okreslenie czedciowych wspolczynnikdéw bezpieczenstwa do obliczen
geotechnicznych
Do obliczen geotechnicznych nalezy przyigl nastepujgce wspdlezynniki
bezpieczenstwa 0,9, Zostaly przedstawione w rozdziale:
V Geotfechniczna charakterystyka gruntdw.

Okreslenie oddzialywan gruntu
Na przedmiotowe] inwestyc|i wystepowat badzie parcie i odpdr gruntu na
projektowane rurociagi, studzienki | przepompownie. Do okreslenia
oddziatywan nalezy uzyé metod analitycznych, dotyczacych parcia gruntu i
odporu grunty. Zostang one przedstawione w projekcie budowlanym.

iModel obliczeniowy
Podtoze gruntowe w swigtle normy PN-81/B-03020 na calej czescl terenu
przeznaczonego pod zabudowe nalezy przyjad za jednorodne w przypadku
wystapienia w poziomie posadowienia grunidw sypkich lub uwarstwione w
przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia projekiowanych siec
gruntéw sypkich i spoistych. Model obliczeniowy podtoza gruntowego zostat
przedstawiony na zalgczonych profilach geotechnicznych ~ zafgcznik 1.

Obliczenie no$noséci i osiadania podioZza gruntowego oraz ogoline]
statecznosci )
Obliczenie nosnoéci | osiadan zostanie wykonane w projekcie budowianym
(kenstrukgja) przez konstrukiora.
Wartosci ohcigzen powinny uwzgledniaé oddziatywania od:
> ciezary wiasnego konstrukej,
¥ obciazenia uzytkowego,
¥ wypdr hydrostatyczny.

Ustalenie danych niezbednych do zaprojekiowania fundamentow
Danie niezbedne do zaprojektowania fundamentdw studni zostaly
przedstawione w rozdziale: V Geotechniczna charakierystyka gruntow oraz na
zalgczonych profilach geotechnicznych — zalgeznik 1.

Specyfikacja badafi niezbednych do zapewnienia wymaganej jakodcl
robot ziemnych | specialistycznych robét geotechnicznych
Prace ziemne | fundamentowe zwigzane z wykonawstwem ukiadania
rurociagdw, nalezy prowadzié zgodnie z PN-88/B-06050 | PN/B-03020,
zwracajac szezegbing uwage na staranne wykonanie ostatnie] fazy robdt
ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdw pod fundamenty studni.

i3
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Okreslenie szkodliwodci oddzialywalh waéd gruntowych na obiekt
budowlany i sposobdw przeciwdzialania tym zagroZeniom
Ocena agresywnodcl $rodowiska zewnetrznego na podziemne konstrukcje
betonowe. Wg badan archiwalnych, rodzime grunty pleszczyste zalegajace w
podtozu w poziomie posadowienia sa nieagresywne.
Symbol srodowiska E.T.1.w. - grunty stale, wilgotne/nawodnione,
nieagresywne. Powyzsza ocena dotyczy niezabezpieczonego betonu
z cemeniu portlandzkiego w wartinkach, jakie zakiada norma
PN-EN 206-1:2003.

Okreélenie zakresu niezbegdnego monitorowania wybudowanego
obiekiu budowlanego, obiektdw sasiadujacych i otaczajgcego gruniy,
niezbgdnego do rozpoznania zagrozen mogacych wystapié w trakcie
robot budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie usytkowania
obiektu budowlanego
Obiekt ze wzgledu na warunki geotechniczne oraz Zozonose przedsiswziecia
zostat zaklasyfikowany do | kategorii gectechniczne] w kategorii prostych
warunkdw gruntowo — wodnych. Zaleca sig prowadzié obserwacie wizualne
zachowania sig podioZa obiektdw i ich otoczenia jak tez samych obiektéw,
Cbserwacie nalezy prowadzi¢ w terminach, zakresie zgodnym z Prawem
budowlanym.
dokumentowai | opracowat:
!
| é\

1/

14

T i ¢ J\JOND«‘. -

RTH NG 15”‘?.} S
’2;/'
g
P— A pa—
o



4. WYPISY ZREJESTRU GRUNTOW

Wojewddztwo: wojewsdztwe wielkopolskie

STAROSTWO POWIATOWE Powlat: Powiat Wegrowiecki
w Wagrowcu

GK.6621.2938.2021.GK11

Uproszezony wypls z rejestru gruntéw

wedlug stanu na dzieA: 2021-10-06 14:36:23

Jednostka rejestrowa gruntow: 302805_4.6001.G1610 Jednostka ewidencyjna:SKOKI - MIASTO

Qbreb ewidencyjny:302805 4.0001, SKOKI
Miajscowodé:SKOKI iIdTERYT: 0871458)

WEASCICIELE WEADAJACY:

UDZIAL: 171 charakter stanu wladania: wlasnosé
grupa rejesirows: 4.1

GMINA SKOKI REGON: 572140583
Siedziba:  82-085 SKOKI UL WINCENTEGO CIASTOWICZA 11

DZIALKE EWIDENCYJNE:

Numer Powigrzehnia
Ark. | dzialkl seni Opis uzytku Symbol - Numer &siegi
mapy | ewiden Polozenie gruatow Maamizytk] 2k J— il
-cyinej {ha) [ha]
8 | s08_ [KOSCIELNA foreg 1 e 1T _oe92] _ 076s3|PGTain0as7as1/0

Identyfikator dzfalki: 362805_4.0001.808
taczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.1692

Catkowita powierzchala jednostki refestrowej: 2.7324

Jednastka rejestrowa gruntow: 302805_4.0001.G1607 Jednostka ewidencylna:SKOKI - MIASTO
Obreb ewidencyjny:302805_4.0001, SKOKi
Migjscowos&:SKCKI (idTERYT: 0971458}

WEASCICIELEf WEADAJACY:

UDZIAL: 11 charakter sianu wiadania: wlasnosé
grupa rejestrowa 4.1

MIASTO | GMINA BKOKI REGON; 000524680
Sledziba: SHOKI CIASTOWICZA 11

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Nurmer Povderzchria
Ark. | dzfalki Polszenie grunlow Opis uytku Syinboi ) - Numer ksiegi
mapy | ewiden grne klasougytky| WEvlku | dziatd wieczystej
.cyjnaj lha} R [hal
8 | &7 |WODNA Teeny przemysiowe | _Ba | 00243  0.0243|PO1B/000GIITIA

Identyfikator dzialki: 302805_4.0001.5271
UWAGE - DZIALKA: 52711
ZIA289/20%6 SLUZEBNOSG PRZECHODU | PRZEJAZDU

Catkowita powierzehnla jednostki rejestrowe}: 0.0243

Jednostka refestrowa grunidw: 302805_4.0001.531679 Jednostka ewidencyina:SKOKI - MIASTO
Obreb swidsneyjny:302805_4.0001, SKOKI
Migjscowose:SKOKI (IdTERYT: 0971459}

WLASCICIELE WEADAJACY:

UDZIAL 111 charakter stanu wiadania:wlasnosé
SKARB PARSTWA REGON: 570790305
Sledzipa:  62-100 WAGROWIEC UL. KOSCIUSZKL 15

UDZIAL: 141 charakter stany wiadania; gospedarowanie gruntami SP pokrytymi wodami
powierzchnlowymi
grupa rejestrowa: 1.7

WIELKOPOLSKI ZARZAD MELIORAGJI | URZADZEN WODNYCH W POZNANIU INSPEKTORAT W WAGROWCL REGON: 000658540
Siedziba: WAGROWIEC UL. JANOWIECKA §8
DZIALK]I EWIDENCY JNE:

7 up. STAROSTY
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[1dentyfikator dziatki: 302805_4.0007.5841H
Laczna powierzehnla wybranych dzlafek: 0.4250

Numer Powigrzchnia
Ark. | dzialki seni Qpis wytku Symbal - - Numer ksigai
mapy | ewlden Pelozenie gruntw Klasouzytkuj u&ytku 1 deialk wiaczysie
-cyjnej {ka) tha]
8 6111 |MALAWEENA Grunty pod wodami Wp ©.4250|  0.4250|PO1B/00061864/7
poylerzehnlowymipynaeymi | |} 1 T ]

Catkowita powlerzchinia jednostki rejesirowsj: 11,5088

Jednostka rejestrowa gruntéw: 302805_4,0061,G204 Jednostka ewidencyina SKOKI - MIASTO
Obreb ewidencyiny:302805_4.0001, SKOKI
Migjscowoss:SKOKI {idTERYT. 0971450)

WLASCICIELE! WEADAJACY:

UDZIAL: 11 charakler steny wladania: wiasnost

grupa rejestrowa: 9
PARAFIA RZYM.-KAT.PW.SWIETEGO MIKOLAJA BISKUPA REGON: 040667752
Siedziba: SKOKI KOSCIELNA 7

DZIALKI EWIDENCYJINE:

— — . .
ldentyfikater dzialki; 302805_4.0001.572
UWAGH - DZIALKA: 572

wjawrtiona w k. PO1B/0G4BES4/ Kalolicka Gmina Kodcielna

Laczna powlerzchaia wybranych dzialek: 0.6835

Numer Powierzchnia
ATk, dziatki seni 5 Opis ytku Symbol o MNumss ksiegi
mapy | ewiden Potozenie gruniow klasouzytke| UZytku | dziafki wirczyslej
-cyjnej [ha) {ha]
8 572 KOSCIELNAT Grunty nrae RV! 0.4353 0.6835]46584
Miguaytki N 0.1856
Teronymieszkaniowe | _ B | oee2s| _ |

Calkowita powlerzchnia jednostki refestrowej; 3.0108

Jednostka rajestrowa gruntéw: 302865_4.0001.G895 .Jedﬁostka ewidencyjna:SKOKI - MIASTC
Qbreb ewidsneyiny:302805_4.0001, SKOKI
Migjscowodé:SKOK: (IdTERYT: 0971 459)

WLASCICIELEf WLADAJAGY:

UDZIAL: 14 charakter stanu wiadania: wiasnosé
grupa rejestrowa 4.1

GMINA SKOK! REGON: 572140583

Sledziba:  62-085 SKOKI UL WINCENTEGO CIASTOWICZA 11

UDZIAL; /1 charakter stan: wladania: dysponent
grupa rejestroward,§

MIASTO | GMINA SKOKI REGON: 572140583

Siedziba:  62.08%5 SKOKI CIASTOWICZA 113

DZIALKI EWIDENCYJINE:

.

identyfikator dziatkl: 30280E_4.0001.531
LWAGH - DZIAYKA: 531
GN.5821.2.1.154.2013.GN§

WEDLUG KW SKARB PANSTWA

taczna powierzchnia wybranych defafek: 0.2124

Numer Powierzchnia

Ark. ¢ deialki Pelazenie gruntéw Opis uzytku Symbol - Numer ksizgi

mapy | ewiden “enie gruate Klasouzytku| UZytku | dzialki wieczystaj
-cyjnej [ha} [ha)

_ B | _S6_ [KRETA {Drogi o boodr 1 04041 | 0.4041i55405 _

tdentyfikator dzialkl: 302805_4.0004.518

UWAGI - DZIALKA: 515

GHN. 7644-51/76/08 BR .

8 | 831 S o dbrogi T o 1 0.1083] " o.1083[PO1E/00G0432

Catkowita powierzshnia Jednostki rejestrows|: 4.4298

GK.6621,2938.2021.GK11
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W dniu: 06,19.2021
dokument sporzadzony przez: Jusiyna Stominska
Wagrowiec, dnia; 98.10.2024
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5. PROTOKOL UZDGODNIENIA Z NARADY KOOORDYNACYJNEJ

Odpis protokohu z narndy koordynacyjnej
dotyczgce] usytuowania projektowanej sieei uzbrojenia terenu,
przeprowadzongj przez Starostg Wagrowicckicgo sposobem clekizonicznym
w Wydziale Geodezji, Kartografii | Katastru w Wagroweu
w termninie do 2022-05-11

Znek sprawy: GK.6630.86.2022

Wrioskodawea: PHU AR-MO Monika Gumula-Koza
61-611, Poznat, ul. Naramowicka 217a/23, Polska

Onpis przedmiotu narady:

Lokalizacja: sieé kanafizacji sanitarnej tlocznel na dzistkach ne geod. 327/1, 531, 51V1/1, 608, 572w

Skokach, gmina Skoki

Rodza 1 funkcja przewodu: Projekt sicci kanalizacji sanitarnej

Informacje vzupelnigjace:

Przewodniczacy narady koordynacyinej: Monika Kolos

Wynik narady {okresla Przewodnicz)

jednomystny i pozytywny

Protokolant: <bsak>

Podmioly wladajaca sieciami uzbrofenia tereny:

Lp. Oznaczenie podmiclv oraz Imig i nazwiske
osoby, kiéra ten podmiol reprezentuje:

Stanowiskoflrasst uwagh

1 |AQUANETY Pozniai nie dotyczy
Maigorzala Pletras ia dolyczy

2 |ASTA-NET 5.A pozylysme bez uwag
Tadeusz Siwiec Brak uwag

3 |ENEA Operaler Sp.z 0.0.Chogziez pozylywine bez uwag

Nate?ycie zewiadomiony podmiol nle uczesiniczy! w naradzia

4 |EuRoPol GAZ s.a, Warszawa

pozylywae bez uwag

Nelszycie zawladomiony padmict nle uczesiniczyi w naradzie

5 |Gmina Skoki ZW.1K.

pozylywne bez uwag

Longin Walkowlak Brak uwag
G |Gminny Zaklad Gospodarki Komunzlne] | nle dotyczy
Miaszkanlowe] w Wagroweu
Nie dotyczy
Jaroslaw Kapalczyriski
7 [INEA Spélka Akoyjna bozylywne bez uwag

Nale2ycle zawiadomiony podmiol ple uczesinjczyl w naradzle

Strona 1z 3 (19s)




8 P, Wagrowiec nie dolyczy
Natalia Nowak Nie dolyczy
9 [NETIASA. pozyiywne bez uwag
Andrzej Gryemachar Brak uwag
13  [Operalor gazeciggéw Przesylowych: pozylywne bez uwag
BAZ-SYSTEM Oddzlal w Poznaniu
Arak uwag
Janissz Wesolowskl
11 |Orange Poiska 5.A pozylywne bez uwag
Nalezycie zawladomiony podmio! nig lczyt w naradzie
12 {Panstvowe Gospodarsiwo Wodne - Woddy pOZYlyWna Z twagami
Polskie/Nadzér Wodny w Wagrowcu
przejicie przez clek -Mala Weina uzgodnic z Zarzgdem Ziewnl w
Tomasz Naplacek Foznaniu
13 |Poiska Spdlka Gazowniclwa Sp.2 0.0, pozylywne bez uwag
Poznah RDG Chodziez
Nalesycie zawladomiony andrviot nie uc ylwr h
14  iPowiatowy Zarzad Drdg w Wagrowsu nie dotyczy
Robert Torz Nie dolyczy
15 [Przewoconiczgoy narady koordynacylnej HOZYWNE Z dwagami
Monika Kolos - Zobowigzuje sia wykonaweg prac inwestycyjnych do ochrony i
zabezpieczenia
zrajdujgeych sig na lerenle realizowanych inwestycii punkidw
osnowy gecdezyjnej
| punktéw granioznych zgodnie z ustawg z dniz 17 maja 1988r. -
Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2620 r poz. 2052 z zm.), Zniszczong lub
uszkodzone
znaki geodezyjne naleZy odtworzyd na koszt inweslora
- Obiekly uzbrojenia terenu podlegaia geodezyjnemu wytyczeniu w
terenie, @ po
ich wybudowaniu gecdezyinej inwenlaryzaci powykonaweze]
(przed ich zasypaniem)
- Niezbedne jesl réwnisz zachowanie zalecen dolyczacych uslalan
lokalizacjt
Istniejgcega uzbrojenia lereniz za pomocy probnych przekopdw.
Frace ziemne
w misjscu zblizert | skrzyzowan z islnisjaoym uzbrojeniam
bezwzgiedais nalety wykonat
recznte {be2 u2ycia sprzelu mechanicznego). Cdkryle przewody
zabezplecryt
- Przedloiony na naradzie koordynacyjnej projekt zostat uzgodniony
pozylyanie
z zachowanizm whv twag i zalecert
16  |urzad Gminy Wagrowiec nie dotyczy
Monika Kubalewska Nie dolyezy
17 |urzad Miasta i Gminy Skeki pozylywne bez uwag
Arur Nowakowski Brak uwag
18 [Urzad Miasia Wagrowiec pozylywne bez uwag
Nalezycie zawiademiony podmict nis uczestniczy! w naradzie
19 [VECTRA S.A-lelewiza kablowa pozylywne bez uwag
Naletycie zawiadamiony podmicl nie uczesiniczyl w haradzie
20 [Veolia Wagrowlec Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag

MNeletvole zawiademiony podmicl nfe uczesiniczyl w naradzie
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21 |[wielkopolska Sia¢ Szerckopasmowa Spalka pozytywne bez uwag
Akcyina

Naledveie zawiadomiony pedmiot aie sczesinicayl w naradzie

Whiosek o koordynacjg robot budowlanych, o ktérych mowa w art, 36a ust, 3 pkt 5 lit. b
<htips:#sip.lex.plf#/document/ | 762487 77unitld=art(36(aust (3 )pk S )it(b}eem=DOCUMENT>
ustawy z diia 7 maja 2010 1. o wspicraniu rozwaoju ustug i sieci telckomunikacyinych, jesti zostat
zloZony:

nie zloZzono**¥#,

E‘iﬁéﬁﬁﬁ*‘*t.

wikpiewladeiwe skreglic

Integralng  czgéciy protokoln z narady keordynaeyjne} jest plan syteacyjny sporzgdzony na kopii
aktvalnei mapy zasadniczej lub kepii aktualnej mapy do celdw projektowych, podwiadezonej za
zgodno$¢ z  oryginalem  przez  projektanta  z  przedstawiony na  nim propozycjy  usytuowania
projekiowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacjy, Ze ta dokumentacja byla przedmiolemy narady
koordynacyjnej.

Dok podpi: fok ie preez: Monika Kulos .
. prrm—
............. Monika... .ﬁ‘:‘:}?‘nﬁq’.%ﬂh ceees
oKelos. . e

Podpis i pieczgé przewodniczacego
narady koordynacyjnej

informacic dodatkowe:

Zyodnie z an. 28ba wa. Tusiawy z diis I7maja  19%91. Prawe  geedezyine § kanopnificzar (4. DaU2020.276z poin. mml),
{cobecRodd ma namdrie  koomdynacyfaej podmionu  nalezycie isdomionege o jef migiseu | terminfe  pie  stanowi  preszkedy
do jej peseprowadecnfa. Przyjmule sie, 2e podmiot wn nis sklada  zasteezen do wnwowania  projeklowsng  sieci  uzbrojemia
wrent (...

Zgodnic z § 10ust. 1pkt 2 Rozporzadzenia  Ministe  Administmeji 1 Cyfiyzacji 2 dola 21 paddeiomika 2030w sprawie
powintowe] bazy GESUT i kmijowej Bazy GESUT (D2.U.20015.1938}, powimowy baxg OGESUT (..} akializie sii w  drodzoe
czynnodci  materialno-lechniczaych  na  podstawie  donyeh b informacji  zawartych  w  dokumentach, kidre  byly pezedmiowm
norady koordynacyingj, {...), w preypadke gy slanawisks uczesluikow tel narady 4 jedroniysine § poryiywoe,

Zgadoie z an. [5usl lw awigrku zoam dRud. Ppkt Justawy z duia 17majn 1989 Prwe peodezyjne § Ramopraficzse (L.
Do U2020276):  znaki  geodezyjne.  wrzadeenin  zaberpiceznjgee  t¢ maki vraz budowle  triongulacyine  podkegijs  ochroniey  kio
whrew  przepisom  arl. 15 niszezy, uszkadza, przemicszezn  znaki  geodezyjre.  mawimciyeme b magnetyezne 0 urzgdaenia
zbezpieezajgce 1o znaki oraz budowle iriangwlocyjne, 4 fakie nie zawizdnmin wlsicivych ongandw o rniszezenin, uszkodzeniu
b przemicszczenin  zmakéw  peodezyjnych, pmwimelryoznyeh  lub  magnelyczeych, wzgdzei  zabezpieczajyeyck  te znaki  orez
Ludowi erionpulscyinyeh, podlega karze graywny.

2w

Zyodnie 2 a. 277 Kwideksu  Karmege, kwao anaki 1 0isELZY, kil I lub  czyni niewidocznymi  albo  flszywie
wyslawia pedfega preywnie, karze ograniczenio welnosei albo pozbavicnia welnosel do Jut dwich,

o] lesta  na igeie drzew b krzewdw  kolidejacych = preeblegiem  projeklowaneg  inwestycii  nalely  wnioskowaé
do  odpowicduicge organe W iybie preepisdbw usiawy z dnis  J6kwielnia  2004c. o octhraic prorody G40 DU.20iB34ldz
pokn. 2e).
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