
Przekrój normalny C-C

8,0%

Pobocze z MKŁSM 0/31,5mm gr. 10cm
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Warstwa ścieralna z BA AC8S KR1-2               gr. 4 cm

Podbudowa BA AC16P KR1-2                          gr. 7 cm

50
 c

m

Podbudowa z gruntocementu Rm=2,5MPa     gr. 15 cm
Podbudowa z MKŁSM 0/31,5mm                    gr. 20 cm

Warstwa wiążąca z BA AC11W KR1-2             gr. 4 cm

Siatka wzmacniająca 120x120kN

Warstwa ścieralna z BA AC8S KR1-2               gr. 4 cm

Podbudowa BA AC16P KR1-2                          gr. 7 cm 50
 c

m

Podbudowa z gruntocementu Rm=2,5MPa     gr. 15 cm
Podbudowa z MKŁSM 0/31,5mm                    gr. 20 cm

Warstwa wiążąca z BA AC11W KR1-2             gr. 4 cm
Siatka z włókien szklanych 120x120

Warstwa ścieralna z BA AC8S KR1-2               gr. 4 cm

Podbudowa BA AC16P KR1-2                          gr. 7 cm 50
 c

m

Podbudowa z gruntocementu Rm=2,5MPa     gr. 15 cm
Podbudowa z MKŁSM 0/31,5mm                    gr. 20 cm

Warstwa wiążąca z BA AC11W KR1-2             gr. 4 cm
Siatka z włókien szklanych 120x120

Warstwa ścieralna z BA AC8S KR1-2             gr. 4 cm
Warstwa wiążąco-wyrównawcza z BA AC11W KR1-2
100kg/m2
Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

1,00 1,30 3,12 1,08 3,59

5,50

Pobocze Jezdnia Zjazd na drogę gminną

Przekrój normalny D-D

8,0%
2,0%2,0%

Siatka wzmacniająca 120x120kN

2,0%

2,0%

SZCZEGÓŁ "3" SZCZEGÓŁ "4"

SZCZEGÓŁ "5"

Pobocze z MKŁSM 0/31,5mm gr. 10cm

Warstwa ścieralna z BA AC8S KR1-2             gr. 4 cm
Warstwa wiążąco-wyrównawcza z BA AC11W KR1-2
100kg/m2
Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

Warstwa ścieralna z BA AC8S KR1-2               gr. 4 cm

Podbudowa BA AC16P KR1-2                          gr. 7 cm 50
 c

m

Podbudowa z gruntocementu Rm=2,5MPa     gr. 15 cm
Podbudowa z MKŁSM 0/31,5mm                    gr. 20 cm

Warstwa wiążąca z BA AC11W KR1-2             gr. 4 cm
Siatka z włókien szklanych 120x120

Nawierzchnia z kostki betonowej szara           gr. 8 cm

32
 c

m

Podbudowa z betonu C16/20                          gr. 20 cm
Podyspka cem. -piask.                                    gr. 4 cm

Nawierzchnia z kostki betonowej szara           gr. 6 cm

20
 c

m

Podbudowa z gruntocementu Rm1,5-2,5MPa gr. 10 cm
Podyspka cem. -piask.                                     gr. 4 cm

2,20 3,00 3,00 1,00

Peron przystankowy Zatoka autobusowa Jezdnia Pobocze

2,50

2,0% i%

Powiat Człuchowski
Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów

Przebudowa drogi powiatowej nr 2542G Uniechów -
Skowarnki

Nr rysunkuDataSkala Str.

Faza projektu

działka nr ewid. 384/4, 389; obręb Uniechów [0012];
jedn. ewid. Debrzno - obszar wiejski [220304_5]
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