Debrzno, 08.05.2024 r.
RK.6220.02.2024.DFK.8

DECYZJA

Na podstawie art. 71, art. 72 ust. 1 pkt. 1, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84, art. 85 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z pézn. zm.) zwanej dalej ustawa 008, w zwiagzku z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Powiatu Cziuchowskiego,
ul. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cztuchéw z dnia 23.01.2024 r. dorgczonego organowi w dniu
25.01.2024 r. w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsiewzigcia pn. ,przebudowie drogi powiatowej nr 2542G Uniechow-
Skowarnki”, po zasiegnieciu opinii:
- Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cztuchowie
- Dyrektora Zarzadu Zlewni w Pile Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku

Orzekam

1. stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko
dla przedsiewziecia polegajacego na: ,przebudowie drogi powiatowej nr 2542G
Uniechéw-Skowarnki”;

2. uczynié charakterystyke przedsigwzigcia zatgcznikiem do niniejszej decyzji;

3. istotne warunki Kkorzystania ze $rodowiska, ze szczeg6lnym uwzglednieniem
koniecznosci ochrony wartosci przyrodniczych, zasobéw naturainych i zabytkéw oraz
ograniczenia ucigzliwosci dla terenoéw sasiednich w fazie realizacji:

a. ucigzliwo$é akustyczng, zwigzang z realizacjg przedmiotowego przedsigwzigcia
w sasiedztwie terenéw chronionych akustycznie, minimalizowa¢ poprzez
prowadzenie prac budowlanych w porze dziennej (w godzinach 6.00-22.00),

b. naprawy maszyn i urzadzen, zabiegi zwigzane z ich konserwacjg, uzupetnianie
paliwa wykonaé w miejscach specjalnie do tego przeznaczonych
i zabezpieczonych, na uszczelnionym podtozu;

c. w przypadku wycieku do $rodowiska substancji ropopochodnych: zabezpieczy¢
wyciek przed przedostaniem si¢ do woéd powierzchniowych i gruntowych;
zapewni¢ sprawne usunigcie go z powierzchni wody lub gruntu oraz
bezwzglednie zleci¢ usunigcie skazonej warstwy ziemi wyspecjalizowanemu
wykonawcy;

d. zaplecze budowy, baze materialowo sprzetowa, miejsce gromadzenia odpadéw
zlokalizowaé w miejscu uwzgledniajagcym ochrone zadrzewien, zakrzewien oraz
terenow wodno-btotnych;

e. podczas prowadzenia wykopow zabezpieczyé plac robét ptotkiem z siatki
herpetologicznej przed przedostaniem sie do wykopéw matych zwierzat.
Codziennie, przed przystapieniem do dalszych prac, przeprowadza¢ kontrole
wykopow; uwiezione zwierzeta niezwtocznie przenie$¢ poza teren objety pracami,
na wiasciwe dla nich siedlisko. Przenoszenie prowadzi¢ pod nadzorem
przyrodnika oraz przy uzyciu rekawiczek ochronnych; uzywany do tego sprzet
dezynfekowad;



f. drzewa i krzewy pozostajgce w zasiegu prac, zabezpieczy¢ na czas prowadzenia
robét przed:

- mozliwoécig mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni drzew -
na podktadzie z rur drenarskich lub mat stomianych pokrywajacych powierzchnie
drzewa pod odeskowaniem;

- fizycznym uszkodzeniem krzewbéw, np. poprzez wygrodzenie obszaru
wystepowania krzewow;

- przesuszeniem bryly korzeniowej, np. poprzez zastosowanie mat
ograniczajacych transpiracje oraz prowadzenie wykopdw w ich sgsiedztwie
krétkimi odcinkami, ograniczajgc czas otwarcia wykopow;,

- mechanicznym uszkodzeniem bryly korzeniowej, np. poprzez prowadzenie prac
w bezposrednim sasiedztwie systemow korzeniowych drzew i krzewdw, w sposob
reczny, o ile pozwala na to technologia prac; powstate ewentualne uszkodzenia
mechaniczne pni i korzeni zabezpieczy¢ preparatem grzybobéjczym,;

g. nie skiadowaé¢ cementu, kruszywa, olejéw, paliw, materiatu ziemnego oraz
materiatéw budowlanych w obrebie rzutu koron i pni drzew, tj. w odlegto$ci réwnej
rzutowi korony powickszonemu o 2 m, ale nie blizej niz 10 m od pnia drzewa,

h. w obrebie rzutu koron drzew i do 2 m poza nimi, nie dopuszcza¢ do poruszania
sie sprzetu mechanicznego, za$ wszelkie prace ziemne w tych miejscach
wykonywac recznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni;

i. w zasiegu koron i w odlegtosci 2 m od obrysu korony nie zmieniaé poziomu
gruntu, a wszelkie wykopy zasypywa¢ w jak najkrétszym czasie; w przypadku
bezwzglednej koniecznosci zmiany poziomu gruntu wykonac systemy
napowietrzajace glebe;

j. nie prowadzi¢ wykopow w obrebie rzutu koron drzew i do 2 m poza nimi, przez
okres dtuzszy niz 2 tygodnie, a przy wilgotnej pogodzie 3 tygodnie; w przypadku
przerwania rob6t wykopy winny by¢ prowizorycznie wypetnione lub przykryte
matami; korzenie muszg by¢ caly czas wilgotne; w razie koniecznosci drzewa
podlewac, w ilosci ok. 20 dm?® na jedno drzewo przez caly okres trwania robét,
w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych; w przypadku niebezpieczenstwa
mrozu $ciany wykopow w obrebie korzeni drzew przykry¢ materiatem chronigcym,
np. matami

k. $cieki bytowe powstajace na etapie realizacji inwestycji nalezy gromadzi¢
w zainstalowanych na terenie budowy przeno$nych urzadzeniach sanitarnych
i systematycznie przekazywac¢ uprawnionym podmiotom;

. odpady powstajagce w ftrakcie prac budowlanych nalezy magazynowaé
selektywnie w wyznaczonych miejscach. Wyodrebnione i zorganizowane miejsce
na gromadzenie odpadéw niebezpiecznych musi byé zlokalizowane
na nieprzepuszczalnym odwodnionym podiozu zabezpieczonym przed wptywem
czynnikow  atmosferycznych, zapobiegajgcym  mozliwosci  przedostania
sie do srodowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonych substancii.

Uzasadnienie
W dniu 25.01.2024 r. do Urzedu Miejskiego w Debrznie wptynat wniosek inwestora:
Powiatu Cztuchowskiego, ul. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cziuchdéw w sprawie wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dia przedsigwziecia pn. ,przebudowie drogi
powiatowej nr 2542G Uniechow-Skowarnki”.



Do wniosku dotgczona zostata karta informacyjna przedsigwziecia, sporzgdzona
zgodnie z art. 62a ust. 1 ustawy 0O0S, a takze kopia mapy ewidencyjnej obejmujgcej
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwziecie.

Planowane przedsiewziecie zakwalifikowane zostato zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 62
Rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. poz. 1839 z p6zn. zm.) jako ,drogi
o nawierzchni twardej o catkowitej ditugosci przedsiewzigcia powyzej 1 km inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni
twardej, z wylgczeniem przebudowy drog lub obiektéw mostowych, stuzacych do obstugi
stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody” - posiada status ,przedsiewzigcia mogacego potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na srodowisko”. W zwigzku z czym, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy 008,
realizacja ww. przedsiewziecia wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 61 § 4 KPA w zwigzku z art. 73 ust. 1 ustawy 00S,
Burmistrz Debrzna zawiadomieniem z dnia 26.01.2024 r. znak RK.6220.02.2024.DFK.1
zawiadomit strony postepowania o wszczeciu postgpowania w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajgcego na: ,przebudowie
drogi powiatowej nr 2542G Uniechéw-Skowarnki”.

Jednoczesnie, zgodnie z art. 64 ustawy 0O0S, Burmistrz Debrzna pismami z dnia
26.01.2024 r. wystapit o wydanie opinii co do koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarnsku,
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czluchowie oraz Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
w Bydgoszczy.

W dniu 02.02.2024 r. do tut. Urzedu wplynelo do wiadomosci pismo
z Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Bydgoszczy o przekazaniu wniosku Burmistrza Debrzna znak
RK.6220.02.2024.DFK.4 Dyrektorowi Zarzadu Zlewni w Pile.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Pile pismem znak DP.ZZS.4901.40.2024.RB
z dnia 14.02.2024 r. wezwat Inwestora do uzupetnienia dokumentaciji, ktére Burmistrz
Debrzna przekazat petnomocnikowi Inwestora.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cziuchowie w opinii znak
ZNS.9022.22.2024.EZ z dnia 12.02.2024 r. (data wplywu 19.02.2024 r.) wyrazit opinie,
ze przeprowadzenie oceny oddzialywania na $rodowisko dla planowanego przedsigewziecia
nie jest wymagane, a planowana inwestycja ma na celu poprawe infrastruktury technicznej,
dzieki czemu po jej realizacji uciazliwosci takie jak hatas i pylenie zostang znacznie
zredukowane, a warunki higieniczno-sanitarne oraz komfort oséb zamieszkatych
i przebywajacych na terenach przylegtych do planowanych pod inwestycje zostang
polepszone.

W dniu 26.02.2024 r. do tut. Urzedu wptynety uzupetnienia dokumentacji ztozone
przez petnomocnika Inwestora, ktére Burmistrz Debrzna przekazat do Zarzadu Zlewni w Pile.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Pile w piSmie znak DP.ZZ$.4901.40.2024.RB
z dnia 12.03.2024 r. zawart opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $rodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisku w postanowieniu znak RDOS-
Gd-W00.4220.81.2024. AJM.1 z dnia 12.04.2024 r. (data wplywu 19.04.2024 r.) wyrazit
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opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
dla planowanego przedsigwzigcia.

Po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku,
Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Pile, Parstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Cziuchowie oraz doktadnej analizie przestanek, wynikajgcych z art. 63 ust. 1
pkt. 1-3 ustawy OO0S, Burmistrz Debrzna odstapit od koniecznos$ci przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko.

W niniejszym rozstrzygnieciu uwzgledniono:
¢ informacje okreslone w karcie informacyjnej przedsigwzigcia
o opinie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cziuchowie znak

ZNS.9022.22.2024.EZ z dnia 12.02.2024 .

e opinie Panstwowego Gospodarstva Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni

w Pile nr DP.ZZ$.4901.40.2024.RB z dnia 12.03.2024 .

e opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku, zawartg

w postanowieniu znak RDOS-Gd-W00.4220.81.2024.AJM.1 z dnia 12.04.2024 r.

e szczegblowe uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy 00S,

a mianowicie:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia:
Projektowane przedsiewziecie obejmowac bedzie przebudowe drogi powiatowej na odcinku
o diugosci 3,6 km. Odcinek drogi, o ktérym mowa, sam w sobie jest juz mocno
wyeksploatowany kilkudziesigcioletnim uzytkowaniem. Zakres planowanego przedsigwzigcia
dotyczy odcinka istniejace]j drogi wyposazonej w jezdnie o nawierzchni bitumicznej wraz z jej
obustronnym poszerzeniem, ktére ma by¢ zrealizowane w obrebie istniejgcego pasa
drogowego.
W zakresie planowanej inwestycji polegajacej na przebudowie drogi planuje si¢ wykonac:
- terenowe prace geodezyjno-pomiarowe;
- roboty przygotowawcze polegajace na zdjeciu humusu wraz z jego sktadowaniem
w wydzielonym miejscu;
- wykonanie niezbednych prac ziemnych w zakresie wykonania wykopéw do gtebokosci
0,5 m, niewymagajgcych sztucznego odwadniania;
- usuniecie krzakow i odrostoéw istniejacych drzew na szerokosSci pasa drogowego oraz
karczowanie pni;
- frezowanie jezdni o nawierzchni bitumicznej;
- ustawienie kraweznikow, obrzezy i opornikéw betonowych na tawie betonowej z oporem;
- wzmochnienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej;
- wykonanie niezbednych poszerzen istniejacej nawierzchni;
- wykonanie zatoki autobusowej o nawierzchni z kostki betonowej;
- wykonanie terenu utwardzonego o nawierzchni z kostki betonowej;
- ustawienie wiaty przystankowe;j;
- utozenie nawierzchni bitumiczne;j;
- wykonanie poboczy o nawierzchni z kruszywa tamanego;
- wykonanie zjazddéw zwykilych o nawierzchni z kruszywa tamanego oraz o nawierzchni
z kostki betonowej;
- wykonanie mijanki o nawierzchni bitumiczne;;
- przebudowe przepustu w km 1+745 wraz z wykonaniem $cianek czotowych przepustu
z bruku kamiennego;
- odtworzenie/wyprofilowanie istniejacych rowéw, budowe nowych rowdw oraz budowe
wanny zelbetowej przy studni melioracyjnej;




- przeprowadzenie koncowych robot porzadkowych, polegajgcych w szczegdlnosci
na wygrabieniu poboczy, wykoszeniu traw i chwastow;,

- umieszczenie oznakowania drogowego;

- wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;.

W ramach wykonania konstrukcji jezdni planowane jest utozenie na istniejacej konstrukcji
o nawierzchni bitumicznej warstwy wigzgco-wykonawczej oraz warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego. W ramach poszerzenia jezdni, wykonania mijanki oraz skrzyzowan z drogami
gminnymi planuje sie¢ wykonanie warstwy odcinajgcej z gruntocementu, podbudowy
z kruszywa tamanego, podbudowy z AC16P KR 3-4, warstwy wigzacej oraz warstwy
scieralnej. Pobocza wykonane bedg z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Zjazdy w obszarze miejscowosci Uniechow wykonane bedg z kostki betonowej, natomiast
poza obszarem zabudowanym z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.
Ponadto planowane do wykonania s3 jeszcze zatoka autobusowa i teren utwardzony z kostki
betonowej. W ramach inwestycji w km 1+745.00 zaplanowano przebudowe przepustu z rury
PVC o srednicy 600 mm i dtugosci 8,00 m oraz wykonanie $cianek czotowych przepustu
z bruku kamiennego. W celu zapewnienia odwodnienia drogi przewidziano odmulenie
(wyprofilowanie) istniejacych rowow, jak réwniez wykonanie nowych rowéw o {acznej
dtugosci okoto 500 m oraz wykonanie wanny zelbetowej przy studni melioracyjnej.

Dla przebudowywanej drogi powiatowej nr 2542G przyjeta zostaje klasa L (lokalna).
Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni drogi spetnia¢ bedzie wymogi, jak dla kategorii
ruchu KR3.

Realizacja zadania obejmowaé bedzie wykonanie robét budowlanych branzy drogowej.
W trakcie wykonywania projektowanych robét nie przewiduje sie jakiejkolwiek ingerencii
w tereny przylegte do drég, bowiem rozwigzania projektowe umozliwiajgce zrealizowanie
zalozonego celu koncentrowac sie beda w obrebie pasa drogowego przedmiotowej drogi.
Odwodnienie jezdni drogi realizowane bedzie tak, jak dotychczas, tzn. jako grawitacyjne,
powierzchniowe, spadkami podiuznymi i poprzecznymi, poprzez pobocza drogi,
do istniejacych gruntowych rowow drogowych, badz tez na inne powierzchnie pasa
drogowego pofozone poza korong drogi.

Opisywany cigg komunikacyjny wymaga pilnej przebudowy, gdyz nie jest dostosowany
do wymogéw technicznych stawianych tego rodzaju drogom, co powoduje utrudnienia w jego
uzytkowaniu i wprowadza dodatkowo zagrozenie dla bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Rodzaj i stan nawierzchni generujg znaczne ucigzliwosci eksploatacyjne, w tym ujemnie
wplywajg na trwato$é techniczng wszelkich pojazdéw korzystajgcych z drogi. Ponadto
nieustannie wzrasta natezenie hatasu i wibracji, ktére oddziatuje na przylegte tereny.

2. Usytuowanie _ przedsiewziecia, z uwzglednieniem _mozliwego zadrozenia
dla $rodowiska w_szczegdlnosci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania sie $rodowiska i odnawiania sie zasobow naturalnych. waloréw
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych plandéw
zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na dziatkach nr 389 i 384/4 potozonych
w obrebie ewidencyjnym Uniechow, gmina Debrzno, powiat cziuchowski, wojewodztwo
pomorskie.

W bezposrednim sasiedztwie inwestycji znajdujg sie pola uprawne, budynki mieszkalne
i zabudowania gospodarskie, drogi dojazdowe oraz zadrzewienia przydrozne (brzoza
brodawko- wata, wierzba biata, dab szyputkowy, jesion wyniosty). W obrebie drogi wystepuja
gtownie rosliny ruderalne.

W analizowanej przestrzeni stwierdzono $lady przechodnie ssakéw, co swiadczy
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o sporadycznym wykorzystywaniu tej przestrzeni, jako miejsc migracji lokalnej. Realizacja
przedsiewziecia nie zmieni oraz nie ograniczy mozliwosci migracji dla lokalnych populaciji
oraz nie stworzy efektu barierowosci. Zwierzeta bedg mialy liczne siedliska zastepcze
w sasiedztwie inwestycji - obecno$é pol uprawnych i zadrzewien. Podczas obserwacii
terenowych nie zaobserwowano zadnych gadéw i ptazéw, ani ich siedlisk.

Przedmiotowa lokalizacja raczej nie jest miejscem Zzerowania nietoperzy, ze wzgledu
na pofozenie w krajobrazie typowo rolniczym. Brak dogodnych miejsc zerowania
nie ma wptywu zaréwno pozytywnego jak i negatywnego na tg grupe ssakéw. Inwestycja
nie spowoduje utraty siedliska i miejsc zerowania nietoperzy.

Podczas realizacji inwestycji nie planuje sie usuniecia drzew rosngcych w obrebie pasa
drogowego. W celu ochrony drzew znajdujgcych sie w zasiggu oddziatywania
przedsiewziecia, w osnowie decyzji wskazano szczeg6lowe warunki realizacji
przedsiewziecia.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania na przedmiotowym terenie herpetofauny,
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisku wskazat na zastosowanie $rodkéw
minimalizujgcych ewentualne szkody w populacjach tych zwierzat. Zobowigzano Inwestora,
aby na etapie budowy zabezpieczy¢ wykopy przed mozliwoscig dostania sie do nich
drobnych zwierzat (ptazéw, gadow i drobnych ssakéw). Codziennie, przed przystapieniem
do dalszych prac, nalezy przeprowadza¢ kontrole wykopdw; uwigzione zwierzeta
niezwlocznie przenosié poza teren objety pracami, na wiasciwe dla nich siedlisko.
Przenoszenie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przyrodnika.

Dodatkowo, z uwagi na wyniki badan przeprowadzonych m.in. przez naukowcow
z Uniwersytetu Jagiellonskiego w latach 2018-2019, ktére potwierdzajg wystepowanie
w populacjach ptazow w Polsce Batrachochydrium dendrobatidis, prace terenowe z tg grupg
zwierzat nalezy prowadzi¢ przy uzyciu rekawiczek ochronnych, a uzywany do tego sprzet
musi by¢ dezynfekowany.

Jednoczes$nie, uwzgledniajgc opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Gdansku, pragne zaznaczy¢, ze na ewentualne zniszczenie siedlisk gatunkéw, okazow
gatunkéw, gniazd gatunkéw ich ploszenie lub przenoszenie gatunkéow znajdujacych
sie pod ochrong prawng nalezy uzyska¢ zezwolenie w trybie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.).
Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest poza granicami obszaréw Natura 2000.
Najblizej potozonym obszarem sieci Natura 2000 jest znajdujgcy sie ok. 2,1 km na zachéd
obszar Natura 2000 Dolina Szczyry PLH220066.

W opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku planowana inwestycja
nie bedzie negatywnie oddzialywa¢ na ww. obszary Natura 2000. Z uwagi na odlegtos¢
od obszaréw Natura 2000 oraz charakter i zakres planowanej inwestycji nie spowoduje
ona utraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw
chronionych w granicach ww. obszaru Natura 2000. Lokalizacja przedsigwzigcia wyklucza
rowniez jego wplyw na warunki ekologiczne ostoi. Tym samym nie pogorszy stanu ochrony
siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunkéw chronionych w granicach ww. obszaru Natura
2000, nie zaburzy integralno$ci poszczegoélnych obszardéw Natura 2000 ani sieci Natura 2000
jako catosci. Tym samym nie jest konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3
Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Innym blizej potozonym obszarem, objetym ochronag na podstawie przepisow ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody jest znajdujacy sie ok. 5,2 km na potudniowy wschéd
Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Debrzynki.

Planowane przedsiewziecie lezy poza zasiegiem korytarzy ekologicznych. Najblizszymi tego
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typu strukturami sg korytarze: Bory Krajeriskie - Bory Tucholskie GKPn-18B - we fragmencie
przylegajagcym do drogi oraz Bory Tucholskie Potudniowy GKPn-13B - oddalony o ok. 60 m
od inwestycji. W zwiazku z powyzszym nie przewiduje si¢ wplywu przedsigewzigcia
na ciggtos¢ i droznos¢ ww. korytarzy.

3. ‘Rodzaj, cechy i skala mozliwego oddziatywania na elementy Srodowiska
Realizacja planowanej inwestycji ma na celu poprawe stanu zastanego Srodowiska.
Przebudowa drogi spowoduje zmniejszenie emisji hatasu, spalin i pylow
oraz poprawi/usprawni jej odwodnienie, a przede wszystkim poprawi bezpieczenstwo ruchu
drogowego. Po wykonaniu inwestycji eksploatacyjne natgzenie ruchu pozostanie
na podobnym do dotychczasowego poziomie, zwigkszy si¢ natomiast ptynnosé ruchu
drogowego. Dzieki etapowosci prowadzenia inwestycji, nie przewiduje si¢ prowadzenia
tymczasowych drég objazdowych lub dojazdowych, w zwigzku z tym nie zachodzi mozliwosé
degradaciji terenéw przylegajacych do przebudowywanej drogi.
Zgodnie z informacjami przedstawionymi w karcie informacyjnej przedsiewzigcia maszyny,
pojazdy i sprzet uzywane podczas prowadzenia robdt drogowych beda miaty aktualne
badania techniczne, aby zminimalizowaé ryzyko wystapienia usterek lub awarii, szczegodinie
tych, ktére mogtyby skutkowaé wyciekiem ptynéw eksploatacyjnych. Z uwagi, ze jest
to niewielka inwestycja to nie planuje sie, aby maszyny, pojazdy i sprzet wykorzystywany
przy budowie, stacjonowaty na placu budowy. Kazdego dnia po zakonczonych robotach,
sprzet bedzie zabierany przez wykonawce robdt na baze firmy, dzieki czemu ograniczy
to do minimum ewentualne oddziatywanie sprzetu na wody i ziemie. Rozwigzanie takie
zwiekszy nadzér nad sprzetem i zabezpieczy przed ewentualnymi niepozadanymi
dziataniami oséb trzecich, ktére mogtyby prowadzi¢ do przedostawania si¢ do gleby
wyciekajacych paliw i ptynow eksploatacyjnych.
Na terenie inwestycji czynnosci polegajace na uzupetnianiu paliw wykonywane beda
w ograniczonym zakresie. Samochody cigzarowe dostarczajace materiaty budowlane,
kazdorazowo tankowane beda na okolicznych stacjach paliw, tj. poza terenem rob6t. Inne
srodki sprzetowo-transportowe i sprzet zmechanizowany napgdzany silnikami spalinowymi,
tankowane beda na miejscu. W tym celu na placu budowy wyznaczone zostanie specjalne
odizolowane od gruntu rodzimego miejsce. Tankowanie paliw odbywac sig¢ bedzie
na réwnym, utwardzonym podiozu wyposazonym w nawierzchnie bitumiczna, dzieki czemu
z powierzchni tej bedzie mozna sprawnie usung¢ ewentualne zanieczyszczenia. Miejsce,
o ktorym mowa, zlokalizowane zostanie z dala od ciekéw wodnych, wlotow kanalizacji
deszczowych oraz zaglebien terenu, w ktérych moze gromadzi¢ si¢ woda. Minimalna
odlegtosé miejsca postoju od ciekéw i zbiornikow wodnych, obszardw podmoktych oraz
terenéw chronionych akustycznie powinna wynies¢ ok. 50 m. Oprécz tankowania stuzy¢ ono
bedzie rowniez do usuwania drobnych awarii. Plac budowy zostanie wyposazony w sorbenty
do neutralizowania substancji ropopochodnych w przypadku wyciekéw paliwa lub innych
ptynow eksploatacyjnych, badz tez wystapienia niespodziewanej awarii. Zuzyte sorbenty,
materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami  niebezpiecznymi, do czasu ich odbioru przez
wyspecjalizowang firme, bedg magazynowane selektywnie w wydzielonym na placu budowy
migjscu.
Wykonawca planowanej inwestycji bedzie na biezagco wbudowywac¢ dostarczone materiaty
budowlane i surowce, aby nie organizowa¢ statego zaplecza budowy w celu magazynowania
materiatow budowlanych w tym materialow sypkich (kruszyw), ktore wymagatoby
wygospodarowania dodatkowej powierzchni/przestrzeni.




Przy transporcie materiatbw sypkich takich, jak np. kruszywa, stosowane bedg Srodki
transportu kotowego wyposazone w plandeki kryjace skrzynie tadunkowe, natomiast
wbudowywane materiaty sypkie bedg polewane wodg, w celu ograniczenia ich pylenia.
Podczas realizacji przedsiewziecia zaktada sie rowniez czeSciowe wykorzystanie
istniejacych surowcow i materiatow (grunt z wykopéw, materialy z rozbiorki mozliwe
do powtérnego wbudowania, takie, jak: ziemia z poboczy gruntowych, elementy
nawierzchni).

Na etapie realizacji inwestycji powstawa¢ bedg $cieki bytowe. Na czas procesu
inwestycyjnego Inwestor wynajmie mobilng toaletg tzw. toy-toy. Toaleta ta bedzie okresowo
oprézniana i dezynfekowana przez firme obstugujacg. W wyniku realizacji przedsiewzigcia
nie bedg wytwarzanie $cieki technologiczne.

Realizacja przedsiewziecia przyczyni sig¢ do powstawania wéd deszczowych, powstajacych
w wyniku splywow powierzchniowych z drég, odprowadzanych do ziemi w obregbie pasa
drogowego zlokalizowanego w obszarze rozpatrywanych dziatek drogowych.
W analizowanym przypadku wody opadowe z drogi odprowadzane bedg tak jak dotychczas
grawitacyjnie i powierzchniowo, spadkami podtuznymi i poprzecznymi, poprzez pobocza
drogi, do istniejgcych trawiastych rowow drogowych. Wody te nie sg obecnie i nie planuje
sie by byly ujete w systemy kanalizacyjne. Droga powiatowa jest drogg klasy L, gdzie wody
opadowe na calym odcinku swobodnie spiywajg do rowéw, dlatego nie ma potrzeby
ich podczyszczania. Szacuje sig, ze ilos¢ odprowadzanych wédd deszczowych z pasa
drogowego drogi gminnej nie przekroczy 5 m°®/ dobe.

Emisje na etapie budowy te bedg mialy charakter lokalny i chwilowy, a po zakonczeniu
inwestycji ustang catkowicie.

Etap budowy wigza¢ sie bedzie z powstawaniem odpadéw charakterystycznych dla tego
typu prowadzonych robét, do ktérych mozna zaliczy¢ m. in.. nadmiar gruntu, odpady
materiatébw budowlanych, odpady opakowaniowe oraz odpady komunalne (na etapie
realizacji inwestycji Inwestor zadba o wiasciwe zagospodarowanie powstajgcych odpadow
np. poprzez wbudowanie odpadow nadajgcych si¢ do ponownego wykorzystania oraz
ich wiasciwa segregacje i przekazanie do firmy zajmujacej si¢ gospodarowaniem odpadami
w ramach ich odzysku badZ unieszkodliwiania - dot. odpadéw komunalnych).

Odpady wytwarzane podczas etapu funkcjonowania i eksploatacji drog, to w gtownej mierze
wyrzucone odpady uzytkownikéw drég zbierane z poboczy drogowych. Beda to odpady
sklasyfikowane jako niesegregowane odpady komunalne. Szacuje sig, Ze corocznie podczas
wiosennej i jesiennej akcji sprzatania poboczy zebranych zostanie ok. 0,200 Mg odpadéw
o kodzie 20 03 01.

Z zataczonej karty informacyjnej wynika, ze zaproponowane rozwigzania, przy uwzglednieniu
rodzaju i skali przedsiewziecia sprawia, ze zasieg jego oddziatywania zostanie znacznie
ograniczony, nie powodujac przekroczenia standardéw jakosci érodowiska w zakresie
czystosci powietrza oraz norm akustycznych na terenie przeznaczonym na pobyt staty ludzi.
Poprzez zastosowanie urzadzen i materiatow posiadajgcych wszystkie wymagane prawem
certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania oraz $rodkéw transportu odpowiednio
przystosowanych do przewozu materiatow budowlanych do minimum ograniczone zostanie
oddziatywanie na srodowisko gruntowo-wodne.

W obszarze planowanego przedsiewziecia oraz w zasiegu jego oddziatywania nie wystepuja
oraz nie sg planowane przedsiewziecia, ktére moglyby wplywaé na kumulowanie
sie oddziatywan na poszczegodlne elementy $rodowiska



Przedsiewziecie na etapie realizacji i eksploatacji nie wplynie znaczgco negatywnie
na pogtebianie zmian klimatycznych. Ponadto nie przewiduje sig, aby klimat i jego zmiany
miaty znaczacy wptyw na funkcjonowanie przedmiotowego przedsigwzigcia.

Planowane przedsiewziecie nie zalicza si¢ do zaktadéw stwarzajgcych zagrozenie
wystapienia powaznej awarii przemystowej.

Planowana inwestycja znajduje sie na obszarze dorzecza Odry, w obrgbie:

- PLRW600009188649 — Szczyra, ktora posiada status naturalnej czesci wod. Jej aktualny
stan zostal oceniony jako dobry. Stan chemiczny wod powierzchniowych okreslono ponizej
dobrego, a potencjat ekologiczny jako dobry. Ocene ryzyka okreslono jako zagrozong
nieosiagnieciem celéw srodowiskowych. Jako cel $rodowiskowy dia JCWP wskazano dobry
stan ekologiczny, zapewnienie droznosci cieku dla migracji ichtiofauny. Stan chemiczny
okreslono jako dobry;

- PLRW60000918864699 - Chrzastowa, ktéra posiada status naturalnej czgéci wod. Jej
aktualny stan zostat oceniony jako zly. Stan chemiczny wéd powierzchniowych okreslono
ponizej dobrego, a potencjat ekologiczny jako dobry. Ocene ryzyka okreslono jako
zagrozong nieosiggnieciem celéw $rodowiskowych. Jako cel $rodowiskowy dla JCWP
wskazano dobry stan ekologiczny, zapewnienie droznos$ci cieku dla migraciji ichtiofauny. Stan
chemiczny okreslono jako dobry;

- JCWPd PLGW600026. Stan ilosciowy i chemiczny wéd podziemnych dla tego obszaru
oceniono jako dobry, a ryzyko nieosiagnigcia celéw $rodowiskowych zostato okreslone jako
niezagrozone.

W opinii Dyrektora Zarzadu Zlewni w Pile Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, przedmiotowe zamierzenie nie bedzie negatywnie oddziatywac na stan jednolitych
czesci wod oraz na realizacje celéw $rodowiskowych, okreslonych dla nich w ,Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”.

Po dokonaniu analizy dokumentaciji, opinii organéw opiniujacych, majac na wzgledzie
miejsce usytuowania przedsiewzigcia, a takze jego mozliwe oddziatywanie na srodowisko
stwierdzam, ze nie bedzie konieczne przeprowadzenie oceny oddziatywania przedsigwziecia
na srodowisko.

Majac powyzsze na uwadze, w osnowie niniejszej decyzji okreslono warunki, ktore
muszg byé¢ spetnione przy realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgepowania
administracyjnego, Burmistrz Debrzna zawiadomieniem z dnia 23.04.2024 r. znak
RK.6220.02.2024.DFK.7 zawiadomit strony postepowania o mozliwo$ci zapoznania sig
z aktami sprawy oraz wypowiedzenia sie co do zebranych dowodéw i materiatdw przed
wydaniem niniejszej decyzji.

W okreslonym w zawiadomieniu terminie nie wplynety Zzadne wnioski
w przedmiotowej sprawie.

W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w sentencii.

Informacja o niniejszej decyzji zostala umieszczona w na stronie internetowej
http://bip.debrzno.pl/ prowadzonej przez Urzad Miejski w Debrznie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwolania
do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Stupsku za posrednictwem organu
wydajgcego decyzje w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
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Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu
sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna, co 0znacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu
i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego.
Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania.

Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepiséw postgpowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygnigcie,
na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwotaniu, organ odwotawczy przeprowadza
postepowanie wyjasniajagce w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ
odwotawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajgce takze wéwczas, gdy jedna ze stron
zawarta w odwotaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy postepowania
wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy, a pozostate strony
wyrazily na to zgode w terminie czternastu dni od dnia dorgczenia im zawiadomienia o
wniesieniu odwotania, zawierajgcego wniosek-o. przeprowadzenie przez organ odwotawczy
postepowania wyjasniajgcego w zakr 1@/ B‘ié}bednym do rozstrzygniecia sprawy.

/ ,é?x/’&\ (i

Zatgcezniki:
1. Charakterystyka przedsiewziecia

Otrzymujg:
(1) Petnomocnik Inwestora
2. Strony postepowania przez ogloszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego
w Debrznie http://bip.debrzno.pl/

3. ala
Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisku QSOS\,-&DQQ
ul. Chmielna 54/57
80-748 Gdarnsk 08.40., Joy

2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Pile
Ul. Motylewska 7
64-920 Pita
3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czluchowie
ul. Sobieskiego 4
77-300 Czluchow
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Zatgcznik nr 1
do decyzji RK.6220.02.2024.DFK.7 z dnia 08.05.2024 .

Charakterystyka przedsiewziecia

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na przebudowie drogi powiatowej nr 2542G
Uniechéw — Skowarnki na odcinku o diugosci 3,6 km. Zakres planowanego przedsiewziecia
dotyczy odcinka istniejacej drogi wyposazonej w jezdnie o nawierzchni bitumicznej wraz z jej
obustronnym poszerzeniem, ktére ma by¢ zrealizowane w obrebie istniejagcego pasa
drogowego.

W zakresie planowanej inwestycji polegajacej na przebudowie drogi planuje
sie wykonacé:

- terenowe prace geodezyjno-pomiarowe;

- roboty przygotowawcze polegajagce na zdjeciu humusu wraz z jego skiadowaniem
w wydzielonym miejscu;

- wykonanie niezbednych prac ziemnych w zakresie wykonania wykopéw do gteboko$ci
0,5 m, niewymagajgcych sztucznego odwadniania;

- usunigcie krzakow i odrostow istniejgcych drzew na szerokosci pasa drogowego oraz
karczowanie pni;

- frezowanie jezdni o nawierzchni bitumiczne;j;

- ustawienie kraweznikdw, obrzezy i opornikéw betonowych na fawie betonowej z oporem:;

- wzmochnienie istniejacej nawierzchni bitumicznej;

- wykonanie niezbednych poszerzen istniejgcej nawierzchni;

- wykonanie zatoki autobusowej o nawierzchni z kostki betonowej;

- wykonanie terenu utwardzonego o nawierzchni z kostki betonowej;

- ustawienie wiaty przystankowej;

- utozenie nawierzchni bitumicznej;

- wykonanie poboczy o nawierzchni z kruszywa tamanego;

- wykonanie zjazdéw zwyklych o nawierzchni z kruszywa famanego oraz o nawierzchni
z kostki betonowej;

- wykonanie mijanki o nawierzchni bitumicznej;

- przebudowe przepustu w km 1+745 wraz z wykonaniem $cianek czotowych przepustu
z bruku kamiennego;

- odtworzenie/wyprofilowanie istniejagcych rowdw, budowe nowych rowéw oraz budowe
wanny zelbetowej przy studni melioracyjnej;

- przeprowadzenie koncowych robét porzgdkowych, polegajacych w szczegdlnosci
na wygrabieniu poboczy, wykoszeniu traw i chwastow;

- umieszczenie oznakowania drogowego;

- wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;.

.
BURMISTRZ

T A

11



"ol = -

S—



