SZCZEGOL 4

Nawierzchnia z kostki betonowej szara

gr. 6 cm

Podyspka cem. -piask.

gr.4cm

Podbudowa z gruntocementu Rm1,5-2,5MPa gr. 10 cm

20

Kraweznik betonowy 15x30x100 cm

tawa betonowa z oporem beton C12/15

15

Nawierzchnia z kostki betonowej szara

gr.8cm

Podyspka cem. -piask.

gr.4cm

Podbudowa z betonu C16/20

gr.20 cm
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SZCZEGOL 5

Warstwa $cieralna z BA AC8S KR1-2 gr.4cm

Warstwa wigzgco-wyrownawcza z BA AC11W KR1-2
100kg/m2

8 cm

Kraweznik betonowy 15x22x100 cm

tawa betonowa z oporem beton C12/15

Nawierzchnia z kostki betonowej szara

gr.8cm €

Podyspka cem. -piask.

gr.4 cm

Podbudowa z betonu C16/20

gr.20 cm
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przebudowa drogi powiatowej nr 2542G Uniechéw -
Skowarnki

ADRES INWESTYCJI
dziatka nr ewid. 384/4, 389; obreb Uniechow [0012];
jedn. ewid. Debrzno - obszar wiejski [220304_5]

INWESTOR
Powiat Czluchowski

Wojska Polskiego 1, 77-300 Czluchéw
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NO

ul. Pitsudskiego 30A
89-600 Chojnice

SPILUK PROJEKT Sp. z 0.0. 55% Chainice

biuro@spilukprojekt.pl

PROJEKTANT

ZESPOL. PROJEKTOWY

PROJEKTANT Nr uprawnien Podpis

mgr inz. tukasz Spica POM/0065/PWOD/13

Faza projektu
DOKUMENTACJA TECHNICZNA

TYTUL RYSUNKU

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

Skala Data Nr rysunku Str.
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