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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 2542G pomiedzy
miejscowosciami  Uniechow - Skowarnki, Gmina Debrzno, powiat czluchowski,
wojewodztwo pomorskie.

Kategoria projektowanej drogi - droga powiatowa.

Klasa projektowanej drogi: droga lokalna (Z) — trudne warunki.

Liczba jezdni i paséw ruchu:1/2.

Projektowana kategoria ruchu — KR3.

Nos$nos¢ drogi: 115kN.

Predkos$¢ projektowana — 50km/h.

Kategoria projektowanego obiektu budowlanego — XXV.

Z 2

Powotujac si¢ na pojecie tzw. ,trudnych warunkéw” przyjeto parametry drogi klasy L
— lokalnej oraz obnizono warto$¢ predkosci projektowej dla ruchu poza terenem
zabudowanym do 50 km/h. Podyktowane jest to konieczno$cig maksymalnej ochrony
istniejgcego  drzewostanu, ograniczone tylko do wycinki drzew pozwalajacych
na zastosowanie parametrow drogi. Dostosowano promienie tukow pionowych i poziomych
w taki sposob, aby jak najlepiej wpasowac istniejacg droge w nowoprojektowang geometrie,
umozliwiajac ograniczenie robot do wykonania poszerzen oraz naktadki bitumicznej
(brak konieczno$ci wykonania nowej konstrukcji jezdni po nowym $ladzie). Powotanie si¢ na
pojecie ,,trudnych warunkéw” pozwala na zmniejszenie szerokosci pasa jezdni do 2,75 m oraz
wpasowanie si¢ w maksymalnym stopniu w istniejacy pas drogowy (brak koniecznosci
dodatkowych wykupéw).

Wszystkie powyzsze alternatywne rozwigzania pozwalaja w znaczny sposéb
ograniczy¢ koszty zwigzane z wykonaniem przebudowy drogi powiatowej 2542G odc.
Uniechéw — Skowarnki.

Planowane przedsiewziecie potozone jest na dziatkach o nr ewid. 389, obreb 0012
Uniechéw, jedn. ewid. 220304_5 Debrzno — obszar wiejski.

Przewidziany zakres rob6t obejmuje:

. odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych,

. zdjecie tablic znakéw drogowych,

. rozbidrke stupkéw oznakowania pionowego,

. usuni¢cie krzakéw i odrostow istniejacych drzew na szerokos$ci pasa drogowego,
. karczowanie pni,
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. scinke istniejacych poboczy,
. frezowanie jezdni o nawierzchni bitumicznej,
. wykonanie robdt ziemnych polegajacych zasadniczo na wykonaniu koryta pod

projektowang konstrukcje poszerzenia jezdni drogi powiatowej,

. ustawienie krawegznikow, obrzezy i opornikéw betonowych na lawie betonowej z
oporem,

. wzmocnienie istniejgcej nawierzchni bitumiczne;,

. wykonanie poszerzenia jezdni o nawierzchni bitumicznej,

. wykonanie zatoki autobusowej o nawierzchni z kostki betonowej,

. wykonanie terenu utwardzonego o nawierzchni z kostki betonowe;j,

. ustawienie wiaty przystankowej,

. wykonanie poboczy o nawierzchni z kruszywa tamanego,

. wykonanie zjazdéw zwyktych o nawierzchni z kruszywa famanego oraz o nawierzchni

z kostki betonowej,
. przebudowe przepustu w km 14740,00 wraz z wykonaniem S$cianek czotowych

przepustu z bruku kamiennego,

. ustawienie poreczy sprezystych przy przepuscie,

. odtworzenie/wyprofilowanie istniejacych rowow,

. budowe nowych rowow,

. budowe wanny zelbetowej przy studni melioracyjnej,
. ustawienie stupkow i tablic oznakowani pionowego,
. wykonanie oznakowania poziomego.

2. Inwestor

Inwestorem jest Powiat Czluchowski z siedzibg przy ul. Wojska Polskiego 1,

77-300 Cztuchdéw.

3. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

Projekt opracowano na podstawie nastepujagcych materiatow:

. umowa zawarta z Inwestorem na opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej,
. uzgodnienia z Inwestorem,
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. mapa zasadnicza w skali 1:500,

. wlasne uzupetniajace pomiary inwentaryzacyjne,

. obowigzujace przepisy, normy, ustawy,

. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw

techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych,

. ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.,
. prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994r.
4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obszar planowanej inwestycji obejmuje droge powiatowa nr 2542G pomiedzy
miejscowosciami Uniechéw — Skowarnki na dziatce nr 389 gm. Debrzno. Na wspomnianym
odcinku jezdnia ma szerokos¢ od 2,64 m do 5,50 m. Jezdnia posiada nawierzchni¢ bitumiczng
w ztym stanie technicznym z licznymi spgkaniami podtuznymi i poprzecznymi.

Bezposrednie otoczenie drogi tworza w przewazajacej czg¢sci pola uprawne, a na
niewielkim obszarze wyst¢puje zabudowa zagrodowa oraz jednorodzinna.

W pasie drogowym wystepuje nastgpujace uzbrojenie podziemne:

. kanalizacja deszczowa,
. sie¢ wodociggowa,
. kable telekomunikacyjne.

Jako uzbrojenie naziemne wyst¢puje napowietrzna linia energetyczna i oswietlenie
uliczne z oprawami zamontowanymi na stupach energetycznych.
Wzdluz pasa drogowego projektowanej drogi w bliskiej odlegtosci wystepuje

wodociag oraz kabel telekomunikacyjny.
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5. Projektowane zagospodarowanie terenu
5.1. Rozwigzanie sytuacyjne

Na projektowanej drodze powiatowej nr 2542G przewidziano wzmocnienie istniejacej
konstrukcji jezdni do no$nosci 115kN wraz z wykonaniem poszerzenia jezdni do 5,50 m
w nastepujacym kilometrazu:

W miejscach skrzyzowania projektowanej drogi powiatowej z drogami gminnymi
w km 0+ 683.00 — strona lewa, 1+467.51 - strona prawa, 2+777.31 strona lewa oraz w km
3+585,85 po stronie lewej zaplanowano skrzyzowania zwykte o nawierzchni bitumiczne;j.

W kilometrazu 1+525.00 zaplanowano wykonanie zatoki autobusowej o szeroko$ci
3,00 m i dtugosci 20,00 m oraz nawierzchni z kostki betonowej szarej. W ramach inwestycji
przewidziano ustawienie wiaty przystankowej o wymiarach 3,60 m x 1,20 m
na zaplanowanym terenie utwardzonym o wymiarach 3,60 m x 2,70 m i nawierzchni z kostki
betonowej szarej.

Wzdtuz catego przebudowywanego odcinka drogi przewidziano pobocza utwardzone
mieszankg kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie. Szerokos$¢ projektowanych
poboczy wynosi 1,00 m.

Do posesji zlokalizowanych wzdtuz projektowanej drogi w miejscowosci Uniechow
zaplanowano zjazdy zwykte o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej i szerokosci 5,0m.

Do posesji zlokalizowanych wzdluz drogi poza obszarem zabudowanym (zjazdy
na pola) zaprojektowano zjazdy zwykte o nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie i szeroko$ci 5,50.

W ramach inwestycji w km 1+744.00 zaplanowano przebudowe przepustu z rury PVC
o $rednicy 600 mm i dtugosci 14,50 m oraz wykonanie §cianek czotowych przepustu z bruku
kamiennego.

W celu zapewnienia odwodnienia drogi przewidziano odmulenie (wyprofilowanie)
istniejacych rowdw, jak réwniez wykonanie nowych rowoéw o tacznej diugosci okotlo
2 889,50 m oraz wykonanie wanny zelbetowej przy studni melioracyjnej.

Na poczatkowym oraz koncowym odcinku robét planuje si¢ sfrezowanie jezdni
na dlugosci 5,0 m a nastgpnie wykonanie nakladki w celu dowigzania si¢ rzednych
na projektowanym odcinku drogi powiatowe;.

Projektowane zjazdy zwykle nalezy oddzieli¢ od jezdni kraweznikiem betonowym
najazdowym 15x22 cm oraz obramowac¢ za pomocg opornika betonowego 12x25 cm. Zatoke

autobusowg, nalezy oddzieli¢ od jezdni kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm
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oraz obramowac¢ kraweznikiem betonowym wystajacym 15x30 cm. Peron przystankowy,
nalezy obramowac¢ obrzezem betonowym o wymiarach 8x30 cm.
Szczegblowe rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rys. nr 2-5 ,Projekt

zagospodarowania terenu’”.

5.2.  Uksztaltowanie wysokosciowe
5.2.1 Spadek podiuzny jezdni

Niwelete drogi nalezy dowigza¢ do istniejgcego profilu drogi powiatowej nr 2542G
podnoszac ja o grubos¢ projektowanych warstw konstrukcyjnych i dowigzujac na poczatku
1 kofncu opracowania do istniejacych rzgdnych nawierzchni poprzez ich czgsciowe
sfrezowanie.

Profilowanie mieszanka mineralno - asfaltowg istniejagcej nawierzchni powinno
znacznie poprawi¢ rownosc¢ poprzeczng i podtuzng nawierzchni — dopuszczalna nier6wnos¢

warstwy $cieralnej wynosi 9 mm.

5.2.2 Spadek poprzeczny jezdni

Spadek poprzeczny jezdni zaplanowano jako daszkowy 2,0 % i jednostronny do 5,0%.

5.2.3. Spadek poprzeczny poboczy

Spadek poprzeczny poboczy zaprojektowano jako jednostronny 8,0 %.

5.2.4. Spadek poprzeczny zatoki autobusowej

Spadek poprzeczny zatoki autobusowej zaprojektowano jako jednostronny 2,0 %.

5.2.5. Spadek poprzeczny terenu utwardzonego peron przystankowy

Spadek poprzeczny terenu utwardzonego zaprojektowano jako jednostronny 2,0 %.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia drogi powiatowej nr 2542G — nakladka istniejacej konstrukcii:

. warstwa Scieralna betonu asfaltowego AC8S KR 3-4 gr. 4 cm
. warstwa wigzgco-wyrownawcza AC11W KR 3-4 100 kg/m?
. istniejgca konstrukcja o nawierzchni bitumicznej
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Jezdnia drogi powiatowej nr 2542G — poszerzenie:

. warstwa scieralna AC8S KR 3-4 gr. 4 cm
. warstwa wigzaca AC11W KR 3-4 gr. 4 cm
. podbudowa z AC16P KR 3-4 gr. 7 cm
. podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. Cops3 0 uziarn. 0/31,5 mm gr. 20 cm
. warstwa odcinajgca z gruntocementu o RM= 2,5 MPa gr. 15 cm

Na potaczeniu naktadki istniejgcej konstrukcji jezdni z jej poszerzeniem nalezy utozy¢

siatke z wtdkien szklanych 120/120 kN/m o szerokosci 1,0 m.

Skrzyzowanie drogi powiatowej nr 2542G z drogami gminnymi:

. warstwa $cieralna AC8S KR 3-4 gr. 4 cm
. warstwa wigzaca AC11W KR 3-4 gr. 4 cm
. podbudowa z AC16P KR 3-4 gr. 7 cm
. podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. Coo/3 0 uziarn. 0/31,5 mm gr. 20 cm
. warstwa odcinajgca z gruntocementu o RM= 2,5 MPa gr. 15 cm

Zatoka autobusowa:

. kostka betonowa szara fazowa o ksztalcie prostokatnym gr. 8 cm
. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
. podbudowa z betonu C16/20 z dylatacja gr. 20 cm

Teren utwardzony peron przystankowy:

. kostka betonowa szara fazowa o ksztalcie prostokatnym gr. 6 cm

. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

. podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 10 cm
Pobocze:

. warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

Zjazd zwykly w miejscowosci Uniechow:

. kostka betonowa grafitowa fazowa o ksztalcie prostokatnym gr. 8 cm

. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm



DOKUMENTACJA TECHNICZNA

. podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. Coo/3 0 uziarn. 0/31,5 mm gr. 15 cm

. warstwa odcinajgca z gruntocementu o RM= 2,5 MPa gr. 10 cm

Zijazd zwykly poza obszarem zabudowanym (zjazdy na pola):

. warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

Przedstawienie projektowanych warstw konstrukcyjnych zostaty pokazane

narys. nr 7-8 ,,Przekroje normalne” oraz na rys. nr 9-10 ,,Szczegéty konstrukcyjne”.

6. Powierzchnia zabudowy
Rodzaj zabudowy Powierzchnia [m?]
Jezdnia drogi powiatowej 2534G 19 690,41
Skrzyzowanie zwykle 368,00
Zjazd zwykty z kostki betonowe;] 121,40
Zjazd zwykly z kruszywa 816,95
Zatoka autobusowa 114,20
Peron przystankowy 61,05
Pobocze 6 813,31
RAZEM 27 871,12
7. Roboty ziemne

Grunt uzyskany z wykopéw nalezy odwiez¢ na odktad.

8. Roboty rozbiérkowe
W ramach robét rozbiérkowych przewidziano frezowanie istniejgcej nawierzchni

bitumicznej jezdni drogi powiatowej na poczatku i koncu opracowania.

9. Odwodnienie

Przewidziano odprowadzenie wod opadowy i roztopowych z jezdni drogi powiatowej
za pomocg odpowiednio dobranych spadkéw podtuznych i poprzecznych jezdni. Celem
lepszego odwodnienia korony drogi przewidziano $cinke poboczy, budowe nowych rowow,

wyprofilowanie istniejacych rowoéw oraz wykonanie wanny zelbetowej przy studni

10
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melioracyjnej.

10.  Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
W ramach remontu planowane jest wykonanie n/w robdt z zakresu bezpieczenstwa
ruchu drogowego:

. ustawienie poreczy sprezystych w wyznaczonych miejscach niebezpiecznych.

11.  Zielen
W ramach inwestycji nie przewidziano znaczgcej ingerencji w istniejgcg szatg
roslinng. Zaplanowano usuni¢cie krzakow i odrostéw istniejagcych drzew na szerokosci pasa

drogowego oraz frezowanie pni.

12. Obszar oddzialywania obiektu

Stwierdza si¢, ze planowana inwestycja pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2542G
Uniechéw - Skowarnki” ma obszar oddzialywania zamykajacy si¢ w granicach dziatek
inwestora tj. dz. o nr ewid. 389, obreb 0012 Uniechéw, jedn. ewid. 220304_5 Debrzno —

obszar wiejski.

13.  Zalecenia dotyczace ochrony srodowiska

W celu zminimalizowania skutkéw ewentualnego niekorzystnego oddziatywania
projektowane;j infrastruktury drogowej na srodowisko zobowigzuje si¢ wykonawce do:
a) zastosowania nowoczesnego sprzetu o niskim poziomie emitowanego hatasu,
b) zabezpieczenia placu budowy przed niekontrolowanym zrzutem = substancji
niebezpiecznych do srodowiska,
c) skrécenia cykli realizacji inwestycji do niezbednego minimum, by ograniczy¢ wielko$¢
emisji niezorganizowanej, a szczegdlnie w celu zmniejszenia emisji hatasu i pytu,
d) wykonywania prac ziemnych oraz innych prac zwiazanych z wykorzystaniem sprzgtu
mechanicznego lub urzadzen technicznych w sposéb niepowodujacy zanieczyszczenia gleby
oraz wéd, w szczegdlnosci substancjami ropopochodnymi,
e) przewozenia materiatéw budowlanych w sposéb zabezpieczony przed pyleniem,
f) stosowania przenosnych oston akustycznych i przeciwpytowych podczas pracy maszyn,
g) uzywania materiatéw do realizacji przedsigwzigcia, ktore nie beda negatywnie wptywac na

srodowisko,

11
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h) zabezpieczenia zaplecza socjalnego dla pracownikéw budowy w sposéb nieobcigzajacy
srodowiska,
i) wyposazenia zaplecza budowy w sanitariaty, ktérych zawarto$¢ bedzie usuwana przez
uprawnione podmioty,
J) uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac,
k) usunigecia wykopéw po zakonczeniu prac ziemnych wszelkich materialéw i urzadzen
uzywanych w trakcie prowadzenia prac,
1) segregowania odpadéw oraz magazynowania ich w wyznaczonych do tego miejscach,
a nastgpnie przekazywania ich uprawnionym firmom,
m) zlokalizowania zaplecza wykonawstwa w mozliwie najwigkszej odlegtosci od zabudowy
mieszkaniowej,
n) sprawdzenia pojazdéw, maszyn, urzadzen 1 innego sprzetu technicznego
wykorzystywanego do prac budowlanych pod katem wycieku substancji ropopochodnych
przed przystapieniem do prac,
0) zapewnienia wyposazenia budowy w $rodki chemiczne neutralizujace, ewentualne wycieki
z maszyn budowlanych, minimalizujagcych mozliwos¢ skazenia gruntu,
p) prowadzenia prac budowlanych wytacznie w porze dziennej od godz. 6.00 do godz. 22.00,
q) chronienia w okresie budowy istniejagcych drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi
galezi, pni i korzeni oraz przed zanieczyszczeniami z placu budowy, w nastepujacy sposéb:

- pnie drzew rosngce w bezposrednim sgsiedztwie przeprowadzonych rob6t ziemnych
ostoni¢, np. przez wykorzystanie do tego celu tkaniny jutowej, mat stomianych lub

trzcinowych oraz deski potaczonej drutem (szkic 1),

Szkic. 1 Spos6b prawidtowego oszalowania drzew
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- roboty ziemne w obrebie systemOw korzeniowego, w miar¢ mozliwosci wykonywac
recznie,

- odstonigte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem
(lato) lub przemarznigciem (zima) ostoni¢ matami ze stomy, tkanin workowych lub torfem,

- bezposrednio pod koronami drzew nie beda skladowane materialty budowlane oraz

ziemia uzyskana z wykopow.

14.  Ochrona konserwatorska
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw 1 nie znajduje si¢

w archeologicznej strefie prawnej ochrony konserwatorskie;j.

15.  Stala organizacja ruchu
Nalezy wykona¢ oznakowanie zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu

stanowigcej odrebne opracowanie w ramach ktérego zaplanowano:

. wymiana i uzupelnienie oznakowania pionowego,
. wykonanie oznakowania poziomego.
16.  Organizacja ruchu na czas robot

Roboty drogowe powinny by¢ oznakowane zgodnie z projektem tymczasowej

organizacji ruchu stanowigcej odrgbne opracowanie.

17.  Pozostale informacje

17.1  Obszar planowanej inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego i nie posiada decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

17.2 Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach goérniczych, nie ma na nia wptywu
eksploatacja goérnicza. Nie jest narazona na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozona
osuwaniem si¢ mas ziemnych.

17.3 Inwestycja nie narusza réwnowagi przyrodniczej i nie utrudnia prowadzenia
racjonalnej gospodarki zasobami Srodowiska.

17.4  Inwestycja nie wptywa na Ssrodowisko, higien¢ i zdrowie ludzi.

17.5 Parametry inwestycji uwzgledniaja wymogi wynikajace z obowigzujacych przepiséw

techniczno — budowlanych.
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17.6 Inwestycje zaprojektowano i nalezy ja wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno — budowlanymi.

17.7 Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmian¢ przeznaczenia gruntéw
rolnych i le$nych na cele nierolnicze i niele$ne.

17.8 Planowana inwestycja i zagospodarowanie terenu nie ogranicza dostepu do drogi
publicznej dla innych nieruchomosci, a takze mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej oraz ze $rodkow tacznosci i dostepu $wiatla dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi.

17.9 Realizacja przewidzianych rob6t budowlanych w ramach przedsiewzigcia nie
spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia, pogorszenia stanu Srodowiska,
pogorszenia warunkéw zdrowotno-sanitarnych, wprowadzenia, utrwalenia bagdz zwigkszenia
ograniczen lub ucigzliwosci dla terenéw sasiednich.

17.10 Wykonawca rob6t budowlany zobowigzany jest realizowa¢ inwestycje zgodnie
z wymogami zawartymi w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach znak
IN.6220.2.2024.AG.10 z dnia 26 kwietnia 2024 r. wydanej przez Wojta Gminy Czluchow
oraz uzgodnieniu z Energa Operator znak 82MMD/JB/7792/2024 z dnia 11.10.2024 r.

Opracowatl:

mgr inz. Eukasz Spica mgr inz. Mateusz Malinski

(branza drogowa) (branza sanitarna)
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