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1. Podstawy techniczne oraz materiaty do projektoania
Dokumentagj projektows sporzdzono w oparciu 0 hagiujagce materiaty:

a) rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 w sprawie
szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakow gnsyow drogowych oraz wsdzen
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanialnogach (tekst jednolity:
Dz.U. 2019, poz. 2311 z dn. 26 listopada 2019r.),

b) rozporadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wetranych i Administracji

z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygmaidrogowych (tekst jednolity:
Dz.U. 2019 poz. 2310 z dn. 26 listopada 2019r.),

C) rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 winéa 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkOw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadi n
tym rozporadzeniem (tekst jednolity: Dz.U. 2017, poz. 784),

d) ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku ,Prawo dwwudrogowym” (tekst jednolity:
Dz.U. 2023 poz. 1047, 919, 1053, 1088, 1123, 11934, 1394, 1720, 1723, 2029, z 2024 r.
poz. 834,

e) rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwc@20. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotygzych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

f) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. Ustawa o drogautdticznych (tekst jednolity: Dz.U.
2024 poz. 320),

s)] obowazujace normy i przepisy,

h) uzgodnienia z Inwestorem,

)] projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500,
)] wizja w terenie.

2. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Obszar planowanej inwestycji obejmuje dfogowiatowy nr 2542G pongdzy
miejscowdciami Uniechow - Skowarnki. Dlugé projektowanej drogi wynosi 3580,07 m.
Na wspomnianym odcinku jezdnia ma szeigkod 2,64 m do 5,50 m. Jezdnia posiada
nawierzchng bitumiczry w ztym stanie technicznym z licznymi gi@aniami podtanymi
I poprzecznymi.

Bezpdrednie otoczenie drogi twagzw przewaajgcej czsci pola uprawne,

a na niewielkim obszarze wypuje zabudowa zagrodowa oraz jednorodzinna.
W pasie drogowym wyspuje nasfpujace uzbrojenie podziemne kanalizacja

deszczowa, stewodocggowa, kable telekomunikacyjne.
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Jako uzbrojenie naziemne wgygtije napowietrzna linia energetyczna sweetlenie
uliczne z oprawami zamontowanymi na stupach engegeych.

Wzdtlwz pasa drogowego projektowanej drogi w bliskiej gééci wyskpuje
wodochg oraz kabel telekomunikacyjny.

Krotkie odcinki drogi powiatowej nr 2542G na petk i koncu opracowania
znajdup sie w obszarze zabudowanym, gdzie obgmujacy limit predkosci wynosi 50 km/h.
Na pozostatym odcinku DP 2542G przebiega poza obsezaabudowanym, gdzie limit
predkosci wynosi 90 km/h.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na projektowanej drodze powiatowej nr 2542G przeveido wzmocnienie istniggej
konstrukcji jezdni wraz z wykonaniem jej poszerzetd 5,50 m.

W miejscach skrzxowania projektowanej drogi powiatowej z drogami gnymi w
km 0+ 683.00 — strona lewa, 1+467.51 - strona prés#&77.31 strona lewa oraz w km
3+585,854 po stronie lewej zaplanowano skozyania zwykte o nawierzchni bitumicznej.

W kilometrazu 1+525,00 zaplanowano wykonanie zatoki autobusawsyzerokéci
3,00 m i dhugéci 20,00 m oraz nawierzchni z kostki betonowej sgal ramach inwestycji
przewidziano ustawienie wiaty przystankowe] o wym@ach 3,60 m x 1,20 m na
zaplanowanym terenie utwardzonym o wymiarach 368 2,70 m i nawierzchni z kostki
betonowej szarej.

Wzdtuz catego przebudowywanego odcinka drogi przewidzigoioocza utwardzone
mieszank kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznierdgm¢ projektowanych
poboczy wynosi 1,00 m.

Do posesji zlokalizowanych wzdiuprojektowanej drogi w miejscowo Uniechow
zaplanowano zjazdy zwykte o nawierzchni z kostkohewej grafitowej.

Do posesji zlokalizowanych wzdtudrogi poza obszarem zabudowanym (zjazdy na
pola) zaprojektowano zjazdy zwykie o nawierzchrkraszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

W ramach inwestycji w km 1+744.00 zaplanowano pugebwe przepustu z rury PVC
o srednicy 600 mm i diugei 12,00 m oraz wykonankzianek czotowych przepustu z bruku
kamiennego.

W celu zapewnienia odwodnienia drogi przewidziarmmalenie (wyprofilowanie)
istniegcych rowow, jak rownig wykonanie nowych rowow o0aéznej diugéci okoto

2 827,00 m oraz wykonanie wanmgibetowej przy studni melioracyjne;.
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4. Istniefaca organizacja ruchu
Istniejgce oznakowanie pionowe zostato pokazane na ryslnr 2.4.

5. Projektowana organizacja ruchu

51 Oznakowanie pionowe
Szczegotowa lokalizacja znakéw pionowych zostakegstawiona na rys. nr 2.1-2.4.

Dla projektowanych znakdéw przewidziano wiedkqsrednie”.

Dla projektowanych znakdéw néalezastosowafoli¢ odblaskow typu 1 z wyjtkiem
znaku A-7 gdzie projektujecsfoli¢ 1l-typu.

Do ustawienia znakow pionowych nzyezastosowa stupki stalowe, ocynkowane
o é$rednicy 60 mm. Stupki nalg trwale zabetonowa do gruntu. Znaki mugz by¢
umieszczane w odlegioi min. 0,50 m od krawdzi jezdni, na wysokai 2,20 m od poziomu
terenu.

Wykaz znakow pionowych zawiera zetona tabela.

Zasady umieszczania znakoéw pionowych mug¢ zgodne z rozpogdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoOtowych wkow technicznych dla znakoéw
i sygnatébw drogowych oraz wdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311).

5.2  Oznakowanie poziome
Projektowane oznakowanie poziome wamglewykona& zgodnie ze szczegOlaw

lokalizacp przedstawiogna rys. nr 2.1 - 2.4,

Oznakowanie poziome nalewykona jako cienkowarstwowe.

Wykaz znakow poziomych zawiera gezona tabela.

Zasady umieszczania znakéw poziomych mubg zgodne z rozpogdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych wakow technicznych dla znakow
i sygnatéw drogowych oraz wdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich

umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311).

5.3  Urzdzenia bezpieczéstwa ruchu
Projektowane urgdzenie bezpiecastwa ruchu, nale wykona zgodnie z lokalizagj

przedstawioana rys. nr 2.1 oraz 2.3
Bariery spezyste U-14a, naley zamontowa o parametrach N2W3A.

Wykaz uradzen bezpieczastwa ruchu zawiera zgizona tabela.



PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Zasady umieszczania udzen bezpieczéstwa ruchu musg by¢ zgodne z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwda22r. w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotygzych drég publicznych (Dz.U. 2022.0.1518).

6. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu
Planuje s} wprowadzenie projektowanej stalej organizacji wckv terminie

do 31 grudnia 2025 r.

7. Uwagi kaicowe
Jednostka wprowadzgmja organizaegj ruchu ma obowzek zawiadond na pimie

Inwestora, organ zagdzapcy ruchem oraz KomerdPowiatows Policji o terminie jej

wprowadzenia z co najmniej 7 — dniowym wyprzedzenie

Opracowat:

mgr ire. LukaszSpica
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Zestawienie znakéw statej organizaciji ruchu
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Zeastawienie oznakowania pionowego
Symbol | Stan | Wielkosé | Odblaskowo$é | Dodatkowe | llogé
A3 Ist. Srednie | Generacja do demontazu 3
A-3 Proj. ¢rednie | Generacja 5
A4 Ist. trednie | Generacja do demontazu 3
A4 Proj. Srednle | Generacja 6
A-Bb Proj. Srednie | Generacja 2
A-Bc Proj. ¢rednie | Generacja 2
A-7 Proj. Srednie || Generacja 3
B-33 Proj. 4rednie | Generacja "60km/h" 3
B-34 Praj. £rednie | Generacja "60km/h" 1
D-15 Ist. Srednie | Generacja do demontazu 1
D-15 Proj. Srednie | Generacja 2
D-1 Proy. Srednie | Generacja 2
D42 Ist. £radnie | Generacja do demontazu 2
D-42 Proj. Srednie | Generacja 2
D43 Ist. trednie | Generacja do demontazu 2
D43 Proj. Srednie | Generacja 2
E-17a Ist. ¢radnie | Generacja do demontazu 2
E-17a Proj. Srednie | Generacja Skowarnki 1
E-17a Proj. ¢radnie | Generacja Uniechow 1
E-18a Ist. £radnie | Generacja do demontazu 2
E-18a Proj. Srednie | Generacja Skowarnki 1
E-18a Proj. ¢rednie | Generacja Uniechow 1
T-1 Ist. £rednie | Generacja do demontazu 2
T-2 Proj. Srednie | Generacja 1km 4
T-2 Pro). Srednie | Generacja 0,5 km 1
T3 Ist. $rednie | Generacja 1
T-4 Ist. Srednie | Generacja 1
T-4 Proj. Srednie | Generacja 3 2
Zestawienie oznakowania poziomego
SYMBOL | DEUGOSC Powierzchnia STAN Powierzchnia/mb
P-7d 6675.00 801.00 Praj. 0.12m2/mb
P-7c 465.00 27.90 Proj. 0.06m2/mb
P-7a 62.00 7.44 Praoj. 0.12m2/mb
P-14 3.00 1.14 Praj. 0.38m2/mb
P-17 30.00 3.42 Proj. 1.71 m2/15mb
RAZEM 840,90
Zestawienie Urzdzen Bezpieczestwa Ruchu
ELEMENT RODZAJ DEUGOSC | STAN
Barlera sprezysta - U1da N2W3A 83.00 Proj.
Opracowat:

mgr ire. LukaszSpica
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Rys. 1 Plan orientacyjny - skala 1:25000
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10. Rys. 2.1 Stata organizacja ruchu — Arkusz -1skala 1:500
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Rys. 2.2 Stata organizacja ruchu — Arkusz 2skala 1:500
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Rys. 2.3 Stata organizacja ruchu — Arkusz 3skala 1:500
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Rys. 2.4 Stata organizacja ruchu — Arkusz 4skala 1:500
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